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TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

PRD_2022_06_02_Bud.Hal.Mag_War_budow! 25.07.2022
Lp. Poz.koszt. Nazwa Warto $¢
1 2 3 4
1 1-232 ROBOTY BUDOWLANE 0,00
2 233 -234 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00
RAZEM 0,00
Warto $¢€ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

{Slownie: zero i 00/100 zt

2 PWMS
-16- 25.07.2022

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 50063



PRZEDMIAR

PRD_2022_06_02_Bud.Hal.Mag_War_budow! 25.07.2022
Lp. \ Podst. \ Nr.Spec. \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
KI_2022 01_11 Bud.Hal.Mag_War_budowlana
1/45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 |SST B.1.01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej m?2
0506-01
967,05 m?2 967,05
RAZEM 967,05
2|KNR 4-04 |SST B.1.01 |Rozebranie poszycia $cian z blachy falistej m2
0506-01
841,72 m?2 841,72
RAZEM 841,72
3|/KNR 4-01 |SST B.1.01 |Rozebranie jednostronnego odeskowania $cian z plyt pilsniowych gru- |m?2
0402-07 bosci 5mm
1731,45 m?2 173145
RAZEM 1731,45
4/KNR K-05 |SST B.1.01 |Demontaz obrébek kominéw, opierzen i okapéw bez odzysku materiatu |m2
0101-06 przy rozbieraniu starych pokry¢é dachowych
178,72 m?2 178,72
RAZEM 178,72
5/KNR K-05 |SST B.1.01 |Demontaz rynien bez odzysku materiatu przy rozbieraniu starych po- |m
0101-05 kry¢ dachowych
124,62 m 124,62
RAZEM 124,62
6/KNR K-05 |SST B.1.01 \Demontaz rur spustowych bez odzysku materiatu przy rozbieraniu sta- |m
0101-04 rych pokry¢ dachowych
39 m 39,00
RAZEM 39,00
7/KNR 19-01 |SST B.1.01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni powyzej 2m2 m?2
0358-04
227,7 m?2 227,70
RAZEM 227,70
8/KNNR-W 3 |SST B.1.01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych metalowych m2
1101-02
153,98 m?2 153,98
RAZEM 153,98
9/KNNR 9 SST B.1.01 |Demontaz oprawy oswietleniowej szt
0501-06
54 szt 54,00
RAZEM 54,00
10|KNR 2-17 |SST B.1.01 |Analogia: Demontaz wywietrzakéw dachowych szt
0152-04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
11|KNR 2-33 |SST B.1.01 |Rozebranie konstrukcji stalowej t
0102-07
28,71 t 28,71
RAZEM 28,71
12|/KNR 4-04 |SST B.1.01 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm m3
0301-04
286,65 m3 286,65
RAZEM 286,65
13/KNR 4-04 |SST B.1.01 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm m3
0301-02
106,48 m3 106,48
RAZEM 106,48
14/KNR 4-04 |SST B.1.01 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20cm m3
0303-01
30,74 m3 30,74
RAZEM 30,74
15/KNR 4-04 |SST B.1.01 |Rozebranie zelbetowych taw, stop oraz fundamentéw o grubosci (wy- |m3
0302-04 sokosci) do 70cm pod maszyny
23,23 m3 23,23
RAZEM 23,23
16/KNR 4-04 |SST B.1.01 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm - opaska, |m3
0301-03 ptyty betonowe
35,61 m3 35,61
RAZEM 35,61
17 SST B.2.12 |Dostawa, montaz i demontaz rusztowan m2
1126,34 m?2 1126,34
RAZEM 1126,34
18 SST B.2.12 |Praca rusztowania -dzierzawa m2
Krotnos¢ = 30
1126,34 m?2 1126,34
RAZEM 1126,34
3 PWMS
-16- 25.07.2022

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 50063



PRZEDMIAR
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Lp. Podst. Nr.Spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19/KNR 4-04 |SST B.1.01 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odleg- |m3
1103-04 to$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1330,01 m3 1330,01
RAZEM 1330,01
20/KNR 4-04 |SST B.1.01 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odleg- |m3
1103-05 to$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupet-
niajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 9
1330,01 m3 1 330,01
RAZEM 1 330,01
21 SST B.1.01 |Utylizacja odpaddéw z rozbiérek i remontoéw przez firme specjalistyczng |t
1142,77 t 1142,77
RAZEM 1142,77
1.2 Roboty ziemne, fundamenty
22|KNR 2-01 |SST B.1.02 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsig- |m3
0207-01 biernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ do 1,0km
957,02 m3 957,02
RAZEM 957,02
23/KNR 2-01 |SST B.1.02 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczg- |m3
0214-03 te 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-1l samochodami sa-
mowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwar-
dzonych
Krotnos¢ = 9
957,02 m3 957,02
RAZEM 957,02
24/KNR-W 2- |SST B.2.01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszka- |m3
02 1101-03 niowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy za-
stosowaniu pompy do betonu
37,29 m3 37,29
RAZEM 37,29
25/KNR 0-20 |SST B.2.02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci ponad 2,5m3 w desko-  |m3
0266.1-05 waniu PERI z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na sa-
mochodzie
109,66 m3 109,66
RAZEM 109,66
26/KNR 0-20 |SST B.2.02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6mw  |m3
0265.1-01 deskowaniu PERI z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu
na samochodzie
19,75 m3 19,75
RAZEM 19,75
27/KNR 0-20 |SST B.2.02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1,3m |m3
0265.1-04 w deskowaniu PERI z transportem betonu przy uzyciu pompy do beto-
nu na samochodzie
7,64 m3 7,64
RAZEM 7,64
28/KNR-W 2- |SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane |m?2
02 0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Dysperbit
250,51 m?2 250,51
RAZEM 250,51
29/KNR-W 2- |SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane |m2
02 0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad jed-
na - Dysperbit
250,51 m?2 250,51
RAZEM 250,51
30|KNR-W 2- |SST B.2.06 |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane|m?2
02 0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Dysperbit
310,77 m?2 310,77
RAZEM 310,77
31|KNR-W 2- |SST B.2.06 |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane|m?2
02 0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad jed-
ng - Dysperbit
310,77 m?2 310,77
RAZEM 310,77
32|KNR 0-20 |SST B.2.02 |Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci do 4m w deskowaniu  |m?2
0267.1-01 PERI "TRIO" z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie
22,06 m?2 22,06
RAZEM 22,06
33|KNR 0-20 |SST B.2.02 |Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z trans-|m2
0267.1-03 portem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - doda-
tek za kazdy nastepny 1cm grubosci Sciany
Krotnos¢ =5
22,06 m?2 22,06
RAZEM 22,06
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34|KNR SEK- |SST B.2.05 |Sciany podziemia o grubosci 25cm z bloczkéw betonowych o wymia-  |m?2
02-01 rach 38x25x14cm
0102-01
183,17 m?2 183,17
RAZEM 183,17
35/KNR-W 2- |SST B.2.02 |Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szero- m3
02 0211-04 kosci przewigzek do 0,3m
11,55 m3 11,55
RAZEM 11,55
36|KNR-W 2- |SST B.2.06 |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane |m?2
02 0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Dysperbit
458,72 m?2 458,72
RAZEM 458,72
37|KNR-W 2- |SST B.2.06 |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane |mz2
02 0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad jed-
na - Dysperbit
229,36 m?2 229,36
RAZEM 229,36
38|KNR 9-15 |SST B.2.07 |lzolacje cieplne pionowe z ptyt styropianu EPS m2
0401-01
189,84 m?2 189,84
RAZEM 189,84
39|KNR 9-15 |SST B.2.06 |Ochrona pionowa $cian fundamentowych betonowych folig kubetkowg |m?2
0501-01
121,14 m?2 121,14
RAZEM 121,14
40|KNR AT-06 |SST B.1.02 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie |m3
0104-01 skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
samowytadowcze; kategoria fadunku | - Dostawa materiatu na zasypke
306,52 m3 306,52
RAZEM 306,52
41|KNR 2-01 |SST B.1.02 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach |m3
0504-01 gruntem kategorii I-11l z zageszczeniem ubijakami recznymi: analogia
306,52 m3 306,52
RAZEM 306,52
42|KNR-W 2- |SST B.2.01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszka- |m3
02 1101-03 niowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy za-
stosowaniu pompy do betonu
89,66 m3 89,66
RAZEM 89,66
43|KNR-W 2- |SST B.2.06 |lzolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z |m2
02 0606-01 folii polietylenowej szerokiej
896,59 m?2 896,59
RAZEM 896,59
44|KNR-W 2- |SST B.2.07 |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z jednej warstwy ptyt sty- |m2
02 0608-03 ropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji - Floormate
700-A gr 12cm
896,59 m?2 896,59
RAZEM 896,59
45|NNRNKB  |SST B.2.01 |(z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m2
202 1125- kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
01
896,59 m?2 896,59
RAZEM 896,59
46|NNRNKB |SST B.2.01 |(z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po- |m?2
202 1125- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potracenie za zmiane grub.
02 olcm
Krotnos¢ = 10
896,59 m?2 896,59
RAZEM 896,59
1.3/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa, stalowa
47|KNR 0-20 |SST B.2.02 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami po- |m2
0268.1-03 nad 10m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" z transportem betonu
przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
575,98 m?2 575,98
RAZEM 575,98
48|KNR 0-20 |SST B.2.02 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" z transpor- |m2
0268.1-04 tem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad 10cm
Krotnos¢ = 15
575,98 m?2 575,98
RAZEM 575,98
49|KNR-W 2- |SST B.2.02 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z pty-|m2
02 0219-05 tg grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
13,8 m?2 13,80
RAZEM 13,80
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50 KNR-W 2- |SST B.2.02 |Schody zelbetowe z ukfadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek |mz2
02 0219-06 za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej
Krotnos¢ = 7
13,8 m?2 13,80
RAZEM 13,80
51/KNR 0-20 |SST B.2.02 |Belki, podciggi i wience o stosunku diugosci deskowanego obwodu do |m3
0271.1-03 przekroju belki do 12 w deskowaniu PERI z transportem betonu przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
36,57 m3 36,57
RAZEM 36,57
52|KNR 0-20 |SST B.2.02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu |m3
0269.1-03 do przekroju do 9 w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu
przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
22,27 m3 22,27
RAZEM 22,27
53|/KNR 0-20 |SST B.2.02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu |m3
0269.1-05 do przekroju do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu
przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
22,84 m3 22,84
RAZEM 22,84
54/KNR 0-20 |SST B.2.02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu |m3
0269.1-06 do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu
przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
04 m3 0,40
RAZEM 0,40
55|KNR-W 2- |SST B.2.02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o obje- |m3
02 0253-01 tosci do 0,6m3 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0,49 m3 0,49
RAZEM 0,49
56|KNR-W 2- |SST B.2.02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o obje- |m3
02 0253-02 tosci do 1m3 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
57/KNR-W 2- |SST B.2.02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o obje- |m3
02 0253-03 tosci do 2m3 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
5,66 m3 5,66
RAZEM 5,66
58|KNR-W 2- |SST B.2.02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o obje- |m3
02 0253-04 tosci do 5m3 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
10,41 m3 10,41
RAZEM 10,41
59/KNR-W 2- |SST B.2.02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o obje- |m3
02 0253-05 tosci do 10m3 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
16,52 m3 16,52
RAZEM 16,52
60|KNR-W 2- |SST B.2.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budo- |t
02 0259-04 wli monolitycznych
52,45 t 52,45
RAZEM 52,45
61/KNR 2-05 |SST B.2.03 |Wigzary scalane o masie do 2t w halach typu lekkiego t
0102-02
28,21 t 28,21
RAZEM 28,21
1.4]/45262522-6 Sciany murowane
1.4./145262522-6 Parter
1
62|KNR K-28 |SST B.2.05 |Sciany zewnetrzne z blokéw SILKA E24 m2
0201-09
64,46 m?2 64,46
RAZEM 64,46
63/KNR K-28 |SST B.2.05 |Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA E24 m2
0201-09
134,02 m?2 134,02
RAZEM 134,02
64|KNR 2-02 [SST B.2.05 |Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/2 cegly m2
0120-02
70,21 m?2 70,21
RAZEM 70,21
65/KNKRB 2 |SST B.2.05 |Otwory w $cianach murowanych otwor
0101-08
5 otwor 5,00
RAZEM 5,00
66| KNNR 2 SST B.2.04 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0306-06
7,2 m 7,20
6 PWMS
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RAZEM 7,20
1.4./45262522-6 Pietro
2
67/KNR K-28 |SST B.2.05 |Sciany zewnetrzne z blokéw SILKA E24 m2
0201-09
77,54 m?2 77,54
RAZEM 77,54
68/KNR K-28 [SST B.2.05 |Sciany wewnetrzne z blokow SILKA E24 m2
0201-09
101,59 m?2 101,59
RAZEM 101,59
69/KNKRB 2 |SST B.2.05 |Otwory w $cianach murowanych otwor
0101-08
1 otwor 1,00
RAZEM 1,00
70| KNNR 2 SST B.2.04 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0306-06
3 m 3,00
RAZEM 3,00
1.5/45421141-4 Sciany dzialowe GK
1.5.145421141-4 Parter
1
71/KNR 9-09 |SST B.3.01 |Sciana szkieletowa grubosci 125mm z plyt GKB/GKB 12,5mm z okla- |m2
0402-05 dzing obustronng dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na
szkielecie metalowym pojedynczym z wypetnieniem weing mineralng
41,96 m?2 41,96
RAZEM 41,96
72|KNR 9-09 |SST B.3.01 |Sciana szkieletowa grubosci 125mm z plyt GKB/GKBI 12,5mm z okla- |m2
0402-05 dzing obustronng dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na
szkielecie metalowym pojedynczym z wypetnieniem weing mineralng
66,59 m?2 66,59
RAZEM 66,59
73|KNR 9-09 |SST B.3.01 |Sciana szkieletowa EI30 grubosci 125mm z ptyt GKB/GKBI 12,5mm z |m2
0402-05 okladzing obustronng dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na
szkielecie metalowym pojedynczym z wypetnieniem weing mineralng
16,78 m?2 16,78
RAZEM 16,78
74/KNR 9-09 |SST B.3.01 |Sciana szkieletowa grubosci 125mm z plyt GKBI/GKBI 12,5mm z okfa- |m2
0402-05 dzing obustronng dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na
szkielecie metalowym pojedynczym z wypetnieniem weing mineralng
80,02 m?2 80,02
RAZEM 80,02
75 SST B.3.02 |Scianka mobilna - kurtyna materiatowa m?2
160,7 m?2 160,70
RAZEM 160,70
1.5.145421141-4 Pietro
2
76/KNR 9-09 |SST B.3.01 |Sciana szkieletowa grubosci 125mm z plyt GKB/GKB 12,5mm z okla- |m2
0402-05 dzing obustronng dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na
szkielecie metalowym pojedynczym z wypetnieniem weing mineralng
160,1 m?2 160,10
RAZEM 160,10
77/KNR 9-09 |SST B.3.01 |Sciana szkieletowa grubosci 125mm z plyt GKB/GKBI 12,5mm z okla- |m2
0402-05 dzing obustronng dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na
szkielecie metalowym pojedynczym z wypetnieniem weing mineralng
67,19 m?2 67,19
RAZEM 67,19
78/KNR 9-09 |SST B.3.01 |Sciana szkieletowa grubosci 125mm z plyt GKBI/GKBI 12,5mm z okfa- |m2
0402-05 dzing obustronng dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na
szkielecie metalowym pojedynczym z wypetnieniem weing mineralng
22,26 m?2 22,26
RAZEM 22,26
79/KNR 9-09 |SST B.3.01 |Sciana instalacyjna z oktadzing dwustronng ptytami gipsowo-kartono- |mz2
0406-01 wymi na szkielecie metalowym podwojnym, z pokryciem dwukrotnym
2,42 m?2 2,42
RAZEM 2,42
80 SST B.3.02 | Scianka mobilna - kurtyna materiatowa m2
152,41 m?2 152,41
RAZEM 152,41
1.6|45421100-5 Stolarka i $lusarka
81 SST B.3.08 |DZ - Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych, aluminiowych, szklanych o |m2
wym. 1200x2000mm (szczegOly wg zestawienia)
2,4 m?2 2,40
RAZEM 2,40
82 SST B.3.08 |DK - Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych, aluminiowych, petnycho |mz2
wym. 1200x2000mm (szczegdly wg zestawienia)
7 PWMS
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2,4 m?2 2,40
RAZEM 2,40
83 SST B.3.08 |D1 - Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych, aluminiowych o wym. m2
900x2000mm (szczegobty wg zestawienia)
9 m?2 9,00
RAZEM 9,00
84 SST B.3.08 |D2 - Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych, stalowych o wym. m?2
900x2000mm (szczeg6ly wg zestawienia)
12,6 m?2 12,60
RAZEM 12,60
85 SST B.3.08 |D3 - Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych, aluminiowych o wym. m2
1200x2000mm (szczegOty wg zestawienia)
16,8 m?2 16,80
RAZEM 16,80
86 SST B.3.08 |D4 - Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych, stalowych o wym. m?2
1200x2000mm (szczegOlty wg zestawienia)
9,6 m?2 9,60
RAZEM 9,60
87 SST B.3.08 |D5 - Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych, drewnianych o wym. m2
900x2000mm (szczegobty wg zestawienia)
12,6 m?2 12,60
RAZEM 12,60
88 SST B.3.08 |D6 - Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych, drewnianych o wym. m?2
800x2000mm (szczegbly wg zestawienia)
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
89 SST B.3.08 |D7 - Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych, drewnianych o wym. m2
800x2000mm (szczegOly wg zestawienia)
1,6 m?2 1,60
RAZEM 1,60
90 SST B.3.08 |D8 - Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych EI30, drewnianych o wym. |m?2
900x2000mm (szczeg6ly wg zestawienia)
12,6 m?2 12,60
RAZEM 12,60
91 SST B.3.08 |W1 - Dostawa i montaz wrét aluminiowych o wym. 3000x3500mm m2
(szczegoty wg zestawienia)
31,5 m?2 31,50
RAZEM 31,50
92 SST B.3.08 |W2 - Dostawa i montaz wr6t aluminiowych o wym. 3000x3220mm m?2
(szczegoly wg zestawienia)
) m?2 28,98
RAZEM 28,98
93 SST B.3.08 |W2 - Dostawa i montaz wrét aluminiowych o wym. 4000x4000mm m2
(szczegoty wg zestawienia) wraz z drzwoa,0 ewakuacyjnymi o wym.
900x2000mm
48 m?2 48,00
RAZEM 48,00
94 SST B.3.08 |Dostawa i montaz okien aluminiowych o wym. 1200x5500mm m2
204,6 m?2 204,60
RAZEM 204,60
95/KNR 2-05 |SST B.2.09 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50kg - |t
0208-04 podkonstrukcja slusarki okiennej
4,84 t 4,84
RAZEM 4,84
96 SST B.2.09 |Ptyta OSB gr. 20mm m2
44,18 m?2 44,18
RAZEM 44,18
97|KNR 2-02 |SST B.2.09 |Obrébki z blachy ocynkowanej, powlekanej m?2
0506-03
141,36 m?2 141,36
RAZEM 141,36
98 SST B.2.10 |Obudowa zewnetrzna $lusarki okiennej z ptyt frezowanych np. DIBOND|m?2
139,5 m?2 139,50
RAZEM 139,50
99/KNR 9-09 |SST B.3.01 |Obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi, z pokryciem dwukrotnym od |m2
0405-05 wewnatrz
88,04 m?2 88,04
RAZEM 88,04
100 SST B.3.08 |Balustrady wewnetrzne klatek schodowych mb
8,15 mb 8,15
RAZEM 8,15
101 SST B.3.08 |Pochwyt na klatkach schodowych mb
6.4 mb 6,40
RAZEM 6,40
102 SST B.2.10 |ZS1 - Daszki szklane - podkonstrukcja ze stali nierdzewnej + szkio m?2
bezpieczne
8 PWMS
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18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
103 SST B.2.03 |Schody kanatowe metalowe z kraty pomostowej m2
1,58 m?2 1,58
RAZEM 1,58
104 SST B.3.08 |Klamry wyj$cia awaryjnego kpl
kpl 1,00
RAZEM 1,00
105 SST B.3.08 |Dostawa i montaz wycieraczki wewnetrznej gumowej m2
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
106 SST B.3.08 | Dostawa i montaz wycieraczki zewngtrznej z kasetg - ze stali nierdzew-|m2
nej
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
107 SST B.2.11 |Platforma przyschodowa dla niepetnosprawnych kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.7/45432110-8 Wyko Aczenie wewn etrzne
1.7./45432110-8 Podtogi i posadzki
1
1.7.145432110-8 Parter
11
1.7./45432110-8 Warstwy podktadowe
1.1.
1
1.7./45432110-8 Warstwy wyko nczeniowe
1.1.
2
108|KNR K-32 [SST B.3.05 |Posadzki z ptytek gresowych przemystowych m2
0204-01
766,02 m?2 766,02
RAZEM 766,02
109|KNR 0-12 |SST B.3.05 |Cokoliki z ptytek gresowych uktadanych na klej z przecinaniem ptytek - |m
1120-01 przygotowanie podioza
251,66 m 251,66
RAZEM 251,66
110|KNR 0-12 |SST B.3.05 |Cokoliki z ptytek gresowych uktadanych na klej metodg kombinowang z|m
1120-03 przecinaniem plytek
251,66 m 251,66
RAZEM 251,66
111|KNR K-32 |SST B.3.05 |Posadzki z ptytek gresowych zwyklych m?2
0204-01
83,75 m?2 83,75
RAZEM 83,75
112|KNR 0-12 |SST B.3.05 |Cokoliki z ptytek gresowych uktadanych na klej z przecinaniem ptytek - |m
1120-01 przygotowanie podtoza
83,52 m 83,52
RAZEM 83,52
113|KNR 0-12 |SST B.3.05 |Cokoliki z ptytek gresowych uktadanych na klej metodg kombinowang z|m
1120-03 przecinaniem ptytek
83,52 m 83,52
RAZEM 83,52
114|KNR K-32 [SST B.2.06 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach za- |m2
0202-01 wilgocenia pod oktadziny posadzek
38,15 m?2 38,15
RAZEM 38,15
115|KNR K-32 |SST B.2.06 |Wykonanie izolacji przez wklejenie taSmy uszczelniajgcej pod oktadzi- |m
0202-03 ny posadzek
63,21 m 63,21
RAZEM 63,21
116|KNR K-32 [SST B.3.05 |Posadzki z ptytek terakotowych m2
0204-01
38,15 m?2 38,15
RAZEM 38,15
1.7.145432110-8 Pietro
12
1.7./45432110-8 Warstwy podktadowe
1.2.
1
117|KNR 2-02 |SST B.2.06 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z |m?2
0607-01 folii polietylenowej szerokiej
527,73 m?2 527,73
RAZEM 527,73
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118|KNR 2-02 |[SST B.2.07 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe - styropian |m?2

0609-03 akustyczny EPS 200 gr. 4cm
527,73 m?2 527,73
RAZEM 527,73
119|KNR 2-02 |SST B.2.06 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z |m?2
0607-01 folii polietylenowej szerokiej
527,73 m?2 527,73
RAZEM 527,73
120|KNNR 2 SST B.2.01 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci |m?2
1202-01 20mm zatarte na ostro
527,73 m?2 527,73
RAZEM 527,73
121|KNNR 2 SST B.2.01 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana |m?2
1202-03 grubosci 0 10mm
Krotnos¢ = 2
527,73 m?2 527,73
RAZEM 527,73
122|KNR 2-02 |SST B.2.01 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadz- |m2
1106-07 ki siatkg stalowa
527,73 m?2 527,73
RAZEM 527,73
1.7./45432110-8 Warstwy wyko nczeniowe
1.2.
2
123|KNR K-32 |SST B.3.05 |Posadzki z ptytek gresowych zwykitych m2
0204-01
505,33 m?2 505,33
RAZEM 505,33
124|KNR 0-12 |SST B.3.05 |Cokoliki z ptytek gresowych uktadanych na klej z przecinaniem ptytek - |m
1120-01 przygotowanie podioza
254,19 m 254,19
RAZEM 254,19
125|KNR 0-12 |SST B.3.05 |Cokoliki z ptytek gresowych uktadanych na klej metodg kombinowang z|m
1120-03 przecinaniem plytek
254,19 m 254,19
RAZEM 254,19
126|KNR K-32 [SST B.2.06 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach za- |m2
0202-01 wilgocenia pod oktadziny posadzek
22,4 m?2 22,40
RAZEM 22,40
127|KNR K-32 |SST B.2.06 |Wykonanie izolacji przez wklejenie taSmy uszczelniajgcej pod oktadzi- |m
0202-03 ny posadzek
33,8 m 33,80
RAZEM 33,80
128|KNR K-32 [SST B.3.05 |Posadzki z ptytek terakotowych m?2
0204-01
22,4 m?2 22,40
RAZEM 22,40
129|KNR K-32 |SST B.3.05 |Oktadziny schodow z plytek gresowych - stopnice m?2
0206-02
13,8 m?2 13,80
RAZEM 13,80
130|KNR K-32 |SST B.3.05 |Oktadziny schodow z plytek gresowych - podstopnice m?2
0206-02
5,68 m?2 5,68
RAZEM 5,68
131|KNR K-32 [SST B.3.05 |Cokoliki przy schodach z ptytek gresowych w technologii ATLAS m
0206-07
12,22 m 12,22
RAZEM 12,22
1.7./45421146-9 Wyko nczenie sufitow
2
1.7./145421146-9 Parter
2.1
132 SST B.3.06 |Wykonanie sufitu podwieszanego typu ARMSTRONG - plyta SAHARA |m2
0 wym. 600x600x15mm na podkonstrukcji
266,96 m?2 266,96
RAZEM 266,96
133|KNR 9-09 |[SST B.3.06 |Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym z ptyt gipsowo-kartono- |m2
0302-01 wych GKF na podkonstrukcji
16,35 m?2 16,35
RAZEM 16,35
134|KNR 9-09 |[SST B.3.06 |Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym z ptyt gipsowo-kartono- |m?2
0302-01 wych GKFI na podkonstrukcji
18,85 m?2 18,85
10 PWMS
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RAZEM 18,85
135|KNR K-09 |SST B.3.03 |Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza |m?2
0202-06 warstwa grubosci 1,5mm
35,2 m?2 35,20
RAZEM 35,20
136|KNR K-09 |SST B.3.03 |Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za|m?2
0202-07 nastepna warstwe ponad pierwszg
35,2 m?2 35,20
RAZEM 35,20
137|KNR K-09 |[SST B.3.07 |Zagruntowanie dwukrotne m2
0301-05
35,2 m?2 35,20
RAZEM 35,20
138|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie pierwszej warstwy m?2
0301-06
35,2 m?2 35,20
RAZEM 35,20
139|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie drugiej warstwy m2
0301-07
35,2 m?2 35,20
RAZEM 35,20
140/KNNR 2 SST B.3.03 |Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na stropach - grun- |mz2
0904-03 towanie
227,76 m?2 227,76
RAZEM 227,76
141 SST B.3.03 |Obrzutka cementowo-wapienna m2
227,76 m?2 227,76
RAZEM 227,76
142|KNR-W 2- |SST B.3.03 |Tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko m?2
02 0801-04
227,76 m?2 227,76
RAZEM 227,76
143|KNR K-09 |[SST B.3.07 |Zagruntowanie dwukrotne m2
0301-05
227,76 m?2 227,76
RAZEM 227,76
144|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie pierwszej warstwy m?2
0301-06
227,76 m?2 227,76
RAZEM 227,76
145|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie drugiej warstwy m2
0301-07
227,76 m?2 227,76
RAZEM 227,76
1.7.145421146-9 Pietro
2.2
146 SST B.3.06 |Wykonanie sufitu podwieszanego typu ARMSTRONG - ptyta SAHARA |m2
0 wym. 600x600x15mm na podkonstrukcji
495,43 m?2 495,43
RAZEM 495,43
147|KNR 9-09 [SST B.3.06 |Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym z plyt gipsowo-kartono- |m?2
0302-01 wych GKF na podkonstrukcji
42,5 m?2 42,50
RAZEM 42,50
148|KNR 9-09 |[SST B.3.06 |Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym z ptyt gipsowo-kartono- |m2
0302-01 wych GKFI na podkonstrukcji
3,6 m?2 3,60
RAZEM 3,60
149|KNR K-09 |SST B.3.03 |Gtadzie gipsowe stropow na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza |m?2
0202-06 warstwa grubosci 1,5mm
46,1 m?2 46,10
RAZEM 46,10
150|KNR K-09 |SST B.3.03 |Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za|m?2
0202-07 nastepng warstwe ponad pierwszg
46,1 m?2 46,10
RAZEM 46,10
151|KNR K-09 |[SST B.3.07 |Zagruntowanie dwukrotne m?2
0301-05
46,1 m?2 46,10
RAZEM 46,10
152|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie pierwszej warstwy m?2
0301-06
46,1 m?2 46,10
RAZEM 46,10
11 PWMS
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153|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie drugiej warstwy m?2

0301-07
46,1 m?2 46,10
RAZEM 46,10
1.7.145410000-4 Wyko nczenie s$cian
3
1.7.145410000-4 Parter
3.1
154/KNNR 2 SST B.3.03 |Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na $cianach - grun- |mz2
0903-03 towanie
1016,11 m?2 1016,11
RAZEM 1016,11
155 SST B.3.03 |Obrzutka cementowo-wapienna m2
1016,11 m?2 1016,11
RAZEM 1016,11
156|KNR-W 2- |SST B.3.03 |Tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko m2
02 0801-02
1016,11 m?2 1016,11
RAZEM 1 016,11
157|KNR K-09 [SST B.3.07 |Zagruntowanie dwukrotne m?2
0301-05
1016,11 m?2 1016,11
RAZEM 1016,11
158|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie pierwszej warstwy m2
0301-06
1016,11 m?2 1016,11
RAZEM 1016,11
159|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie drugiej warstwy m?2
0301-07
1016,11 m?2 1016,11
RAZEM 1016,11
160|KNR K-09 |[SST B.3.03 |Zagruntowanie dwukrotne m2
0301-05
25,84 m?2 25,84
RAZEM 25,84
161|KNR K-09 |SST B.3.03 |Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza m2
0201-06 warstwa grubosci 1,5mm
255,57 m?2 255,57
RAZEM 255,57
162|KNR K-09 |[SST B.3.03 |Gtadzie gipsowe scian na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za |m2
0201-07 nastepng warstwe ponad pierwszg
255,57 m?2 255,57
RAZEM 255,57
163|KNR K-09 |[SST B.3.07 |Zagruntowanie dwukrotne m?2
0301-05
255,57 m?2 255,57
RAZEM 255,57
164|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie pierwszej warstwy m?2
0301-06
255,57 m?2 255,57
RAZEM 255,57
165|/KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie drugiej warstwy m?2
0301-07
255,57 m?2 255,57
RAZEM 255,57
166|KNR 9-09 [SST B.3.01 |Przedscianka z ptyt GKF na szkielecie metalowym pojedynczym na m2
0405-03 profilu CW 75 z oktadzing jednostronng ptytami gipsowo-kartonowymi
346,06 m?2 346,06
RAZEM 346,06
167|KNR K-09 |SST B.3.03 |Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza m2
0201-06 warstwa grubosci 1,5mm
335,15 m?2 335,15
RAZEM 335,15
168|KNR K-09 |[SST B.3.03 |Gtadzie gipsowe scian na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za |m2
0201-07 nastepng warstwe ponad pierwszg
335,15 m?2 335,15
RAZEM 335,15
169|KNR K-09 |[SST B.3.07 |Zagruntowanie dwukrotne m?2
0301-05
335,15 m?2 335,15
RAZEM 335,15
170|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie pierwszej warstwy m?2
0301-06
335,15 m?2 335,15
RAZEM 335,15
12 PWMS
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171|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie drugiej warstwy m?2

0301-07
335,15 m?2 335,15
RAZEM 335,15
172|KNR K-32 |SST B.2.06 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach za- |m2
0102-01 wilgocenia pod oktadziny $cian
128,04 m?2 128,04
RAZEM 128,04
173|KNR K-32 |SST B.3.04 |Oktadziny $cian z plytek gresowych w technologii ATLAS m?2
0105-01
128,04 m?2 128,04
RAZEM 128,04
1.7./145410000-4 Pietro
3.2
174|KNNR 2 SST B.3.03 |Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na $cianach - grun- |mz2
0903-03 towanie
172,99 m?2 172,99
RAZEM 172,99
175 SST B.3.03 |Obrzutka cementowo-wapienna m2
172,99 m?2 172,99
RAZEM 172,99
176|KNR-W 2- |SST B.3.03 |Tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko m?2
02 0801-02
172,99 m?2 172,99
RAZEM 172,99
177|KNR K-09 |SST B.3.07 |Zagruntowanie dwukrotne m2
0301-05
172,99 m?2 172,99
RAZEM 172,99
178|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie pierwszej warstwy m?2
0301-06
172,99 m?2 172,99
RAZEM 172,99
179|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie drugiej warstwy m2
0301-07
172,99 m?2 172,99
RAZEM 172,99
180|KNR K-09 |SST B.3.03 |Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza m2
0201-06 warstwa grubosci 1,5mm
380,68 m?2 380,68
RAZEM 380,68
181|KNR K-09 |[SST B.3.03 |Gtadzie gipsowe scian na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za |m2
0201-07 nastepng warstwe ponad pierwszg
380,68 m?2 380,68
RAZEM 380,68
182|KNR K-09 |[SST B.3.07 |Zagruntowanie dwukrotne m?2
0301-05
380,68 m?2 380,68
RAZEM 380,68
183|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie pierwszej warstwy m?2
0301-06
380,68 m?2 380,68
RAZEM 380,68
184|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie drugiej warstwy m?2
0301-07
380,68 m?2 380,68
RAZEM 380,68
185/KNR 9-09 [SST B.3.01 |Przedscianka z ptyt GKF na szkielecie metalowym pojedynczym na m2
0405-03 profilu CW 75 z oktadzing jednostronng ptytami gipsowo-kartonowymi
145,24 m?2 145,24
RAZEM 145,24
186|KNR K-09 |SST B.3.03 |Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza m2
0201-06 warstwa grubosci 1,5mm
89,13 m?2 89,13
RAZEM 89,13
187|KNR K-09 |[SST B.3.03 |Gtadzie gipsowe scian na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za |m2
0201-07 nastepng warstwe ponad pierwszg
89,13 m?2 89,13
RAZEM 89,13
188|KNR K-09 |[SST B.3.07 |Zagruntowanie dwukrotne m?2
0301-05
89,13 m?2 89,13
RAZEM 89,13
189|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie pierwszej warstwy m?2
0301-06
13 PWMS
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89,13 m?2 89,13
RAZEM 89,13
190|KNR K-09 |SST B.3.07 |Malowanie drugiej warstwy m2
0301-07
89,13 m?2 89,13
RAZEM 89,13
191|KNR K-32 [SST B.2.06 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach za- |m2
0102-01 wilgocenia pod oktadziny scian
88,28 m?2 88,28
RAZEM 88,28
192|KNR K-32 |SST B.3.04 |Oktadziny $cian z ptytek gresowych w technologii ATLAS m2
0105-01
88,28 m?2 88,28
RAZEM 88,28
1.8/45451200-5 Wyposa zenie
193 SST B.3.08 [Umywalka ceramiczna kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
194 SST B.3.08 |Syfon podtynkowy dostosowany do umywalek dla os6b niepetnospraw- |kpl
nych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
195 SST B.3.08 |Uchwyt umywalkowy, staty 55cm kpl
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
196 SST B.3.08 |Porecz uchylna kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
197 SST B.3.08 |Miska ustepowa zawieszana kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
198 SST B.3.08 |Lustro uchylne kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
199 SST B.3.08 |Uchwyt poziomo-pionowy L50x70 kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.9|45451200-5 Elewacja
200/KNR 2-02 |SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno |ma2
0603-07 z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
64,08 m?2 64,08
RAZEM 64,08
201/KNR 2-02 |SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno |ma2
0603-08 z lepiku asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszag
64,08 m?2 64,08
RAZEM 64,08
202/KNR 0-33 |SST B.2.10 |Montaz listew cokotowych m
22-01
130,7 m 130,70
RAZEM 130,70
203|/KNR 0-33 |SST B.2.10 |Wykonczenie cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej |m
22-02
130,7 m 130,70
RAZEM 130,70
204|KNR 0-33 |SST B.2.10 |Reczne przyklejenie ptyt styropianowych - styropian EPS 200 gr. 17cm |m2
01-03
64,08 m?2 64,08
RAZEM 64,08
205/KNR 0-33 |SST B.2.10 |Szpachlowanie zbrojone dwoma warstwami siatki m2
01-05
64,08 m?2 64,08
RAZEM 64,08
206/KNR 0-33 |SST B.2.10 |Gruntowanie podktadem uniwersalnym m2
26-01
64,08 m?2 64,08
RAZEM 64,08
207|KNR 0-33 |SST B.2.10 |Tynk dekoracyjny mozaikowy m?2
24-05
64,08 m?2 64,08
RAZEM 64,08
208/KNR 2-02 |SST B.2.09 |Obrébki z blachy ocynkowanej, powlekanej m?2
0506-03
56,39 m?2 56,39
RAZEM 56,39
14 PWMS
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209/KNR 0-33 |SST B.2.10 |Ptyty styropianowe o grubosci 15cm EPS 70-040 m?2

01-04
13,88 m?2 13,88
RAZEM 13,88
210/KNR 0-33 |SST B.2.10 |Ptyty styropianowe o grubosci 20cm EPS 70-040 m2
01-04
198,08 m?2 198,08
RAZEM 198,08
211/KNR 0-33 |SST B.2.10 |Kotkowanie szt
23-01
995 szt 995,00
RAZEM 995,00
212/KNR 0-33 |SST B.2.10 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki na scianach m2
01-05
198,08 m?2 198,08
RAZEM 198,08
213|KNR 0-23 |SST B.2.10 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki na o$ciezach m2
2612-07
12,6 m?2 12,60
RAZEM 12,60
214|/KNR 0-33 |SST B.2.10 |Gruntowanie podktadem uniwersalnym m?2
26-01
210,68 m?2 210,68
RAZEM 210,68
215/KNR 0-33 |SST B.2.10 |Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie o strukturze baranek m?2
25-02 lub kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane recznie
210,68 m?2 210,68
RAZEM 210,68
216/KNR 13-13 |SST B.2.10 |Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineral- |m?2
0901-02 nej gr. 20cm
536,63 m?2 536,63
RAZEM 536,63
217/KNR 2-02 |SST B.2.09 |Obrdébki z blachy ocynkowanej, powlekanej m?2
0506-03
49,51 m?2 49,51
RAZEM 49,51
218/KNR 0-33 |SST B.2.10 |Montaz listwy do osciezy m
23-05
42 m 42,00
RAZEM 42,00
219/KNR 0-33 |SST B.2.10 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
21-01
60,9 m 60,90
RAZEM 60,90
220|KNR 0-28 |SST B.2.10 |Wykonanie boni w styropianie przy ociepleniu $cian budynkéw mb
2628-01
130,51 mb 130,51
RAZEM 130,51
221 SST B.2.12 |Dostawa, montaz i demontaz rusztowan m?2
1126,34 m?2 1126,34
RAZEM 1126,34
222 SST B.2.12 |Praca rusztowania -dzierzawa m2
Krotnos¢ = 30
1126,34 m?2 1126,34
RAZEM 1126,34
1.145223110-0 Dach
10
223|KNR 13-13 |SST B.2.08 |Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliure- |m2
0901-05 tanowej gr. 12cm
948,63 m?2 948,63
RAZEM 948,63
224|/KNR 2-02 |SST B.2.08 |Obrdbki z blachy ocynkowanej, powlekanej m?2
0506-03
30,72 m?2 30,72
RAZEM 30,72
225/KNR 0-33 |SST B.2.08 |Reczne przyklejenie ptyt styropianowych - styropian EPS 200 gr. 5cm  |m2
01-03
13,88 m?2 13,88
RAZEM 13,88
226|KNR 0-33 |SST B.2.08 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki na $cianach m2
01-05
13,88 m?2 13,88
RAZEM 13,88
227/KNR 2-02 |SST B.2.09 |Obrébki z blachy ocynkowanej, powlekanej m?2
0506-03
15 PWMS
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13,88 m?2 13,88
RAZEM 13,88
228/KNR 0-33 |SST B.2.08 |Reczne przyklejenie ptyt styropianowych - styropian EPS 200 gr. 5cm  |m2
01-03
15,42 m?2 15,42
RAZEM 15,42
229 SST B.2.08 |Ptyta OSB gr. 20mm m?2
15,42 m?2 15,42
RAZEM 15,42
230|KNR 2-02 |SST B.2.09 |Obrébki z blachy ocynkowanej, powlekanej m2
0506-03
20,05 m?2 20,05
RAZEM 20,05
231/KNR K-05 |SST B.2.09 |[Montaz rynien dachowych o $rednicy 150mm z tworzywa sztucznego |m
0501-03
122,52 m 122,52
RAZEM 122,52
232|KNR K-05 |SST B.2.09 |[Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm z tworzywa sztucznego m
0502-02
40,5 m 40,50
RAZEM 40,50
2|45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1/45111291-4 Wycinka drzew
233 SST B.4.01 |Wycinka drzew szt
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.2|45111291-4 Zielen
234|KNR 2-21 |SST B.4.01 |Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawoze- |ha
0404-03 niem
0,05 ha 0,05
RAZEM 0,05
16 PWMS
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