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Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania :

1.1 Projekt architektoniczno — budowlany

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12, poz. 1126

1.3 RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93

1.4 RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

1.5 RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz. U. Nr 37, poz.138

2. Zakres i kolejnos$¢ realizacji roboét dla calego zamierzenia budowlanego:

Roboty zwiazane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie, oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno
— sanitarne 1 socjalne pracownikow, rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego 1 pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazddéw pozarowych, urzadzenie miejsca skladowania
materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow
odrebnych — strefy magazynowania i skladowania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni 1 wezta produkcji zapraw tynkarskich i
betonu oraz pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod tawy i stopy fundamentowe, korytowanie podtoza pod dojazd

Roboty budowlano — montazowe

-wykonanie taw, stop oraz $Scian fundamentowych — zelbetowych i murowanych z pustaka
betonowego

- montaz i demontaz szalunkow taw i stop fundamentowych,

- montaz konstrukcji wigzby dachowej prefabrykowanej, impregnacja ogniochronna i
owadobojcza elementow drewnianych;

- wykonanie stropu lekkiego podwieszonego do konstrukcji dzwigaréw wigzby.

-wykonanie pokrycia dachowego, obrdobki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe),
izolacje przeciwwilgociowe; przeciwwodne i cieplne;

- montaz i demontaz typowych rusztowan;

- roboty wykonczeniowe: stolarskie;

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod — kan, c. O.);

- wykonanie instalacji elektrycznych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie wykonywania robot budowlanych wykona¢ oznakowanie miejsca robot
1 zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dzialka w obszarze objetym decyzja o warunkach zabudowy nie jest zabudowana.

5. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Nie projektuje sig.



6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz
3,0 m, a w zwiazku z tym niebezpieczenstwo przysypania ziemia — nie wystepuje.
Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad
5,0 m — wystepuje

Rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m i zwiazanych z tym
niebezpieczenstw —nie wystepuje

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych — nie wystepuje.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smiglowcoéw — wystepuje.

Roboty przy ktorych prowadzeniu wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu - wystepuje.
Roboty stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym - nie wystepuje.
Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych - nie wystepuje.

Roboty stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow - nie wystepuje.

Roboty prowadzone w studniach, pod ziemia 1 w tunelach — nie wystepuje.

Roboty wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
nie wystepuje.

Roboty wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze spr¢zonego powietrza -
nie wystepuje.

Roboty wymagajace uzycia materiatbw wybuchowych - nie wystepuje.

Roboty prowadzone przy montazu 1 demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych - nie wystepuje.

roboty ziemne — obsunigcie skarpy wykopu

roboty budowlane — montazowe — mozliwos¢ upadku, zabezpieczenie drog
komunikacyjnych

roboty betonowe — nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania mieszanka betonowa
roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku, prace ze srodkami chemicznymi (impregnacja
ogniochronna i owadobdjcza elementoéw drewnianych)

roboty instalatorskie — porazenie pradem

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,,bioz”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano — montazowych

roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia

przed przystapieniem do robdt ziemnych i budowlano — montazowych, nalezy
przeprowadzi¢ wstgpne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

przed dopuszczeniem pracownikdéw do robodt zaktad zobowiazany jest zaopatrzy¢ ich
w odziez robocza i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (helmy, rgkawice



ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazow mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikow i1 zagrozen zwiazanych z wykonywana praca.
Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
(np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy oméwic¢ sposdb prowadzenia robot,
wystepujace 1 mogace wystapi¢ zagrozenia 1 sposoby zabezpieczen.

nalezy zapewni¢ staty dostgp pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerdw telefondw 1 adresOw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarne;j,
policji, a takze apteczki oraz §rodkdw i urzadzen przeciwpozarowych

na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze)

nalezy wykona¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych dréog i wyjazdow nie wolno
zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywa¢ na cele sktadowania. Musza by¢ one
dostgpne w kazdej chwili.



