Opracowat:
mgr inz. Ireneusz Marczak

nr upr. PDK/0051/PWOK/08
Sanoczek 143
38 — 500 Sanok

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla inwestycji p.n. ,,Budowa garazu z przeznaczeniem na samochdd ratowniczo —
gasniczy dla OSP Tyrawa Solna” realizowana w miejscowosci
Tyrawa Solna na dz. o nr ew. 235/2

Inwestor:
Gmina Sanok; ul. Kosciuszki 23 ; 38-500 Sanok

Podstawa opracowania:

— Zzlecenie inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn 27.04.2012 r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Poz. 463)

Opis dzialki i projektowanej zabudowy:

Przedmiotowa dziatka lezy w terenach przeznaczonych miedzy innymi pod
budownictwo ustugowe. Dziatka w obszarze objetym decyzjg niezabudowana.
Rzedna terenu w rejonie projektowanego posadowienia wynosi 279,0 m.n.p.m.
Teren dziatki w miejscu lokalizacji budynku — ptaski.

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie budowe garazu dla OSP.

Konstrukcja budynku prosta, statycznie wyznaczalna, wykonanie w technologii
tradycyjnej murowanej.

Teren badan potozony jest na terenie miejscowosci Tyrawa Solna i nie ma
predyspozycji osuwiskowych.

Budowa geologiczna:

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren potozony jest w Karpatach
zewnetrznych (fliszowych), ktore zbudowane sa z naprzemianlegtych skat
piaskowckowo — tupkowych wieku kreda — neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na
zroznicowane warunki sedymentacji tworza kilka jednostek tektoniczno — facjalnych,
tzn. ptaszczowin, ktére w wyniku fatdowan mezozoicznych zostaty nasuniete na
siebie. Na powierzchni osadéw fliszowych zalegajg czwartorzedowe osady
akumulacji rzecznej — mady i utwory piaszczyste.

Warunki hydrogeologiczne:

Zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski, badany obszar nalezy do
regionu karpackiego.

Podczas prowadzenia prac terenowych do gtebokosci rozpoznania tj. ok. 2,0 m ppt
nie stwierdzono zadnych przejawow wodonosnosci. Sgczenia wod srédglinnych
pochodzenia wsigkowego mogg pojawi¢ sie po okresach diugotrwatych i obfitych



opaddéw atmosferycznych lub w okresie topnienia pokrywy $nieznej. Sptyw waod
opadowych i roztopowych po stoku wschodnim do potoku Tyrawka.

Wyniki badan terenowych:

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesow destabilizujgcych podtoze
gruntowe. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie
a wykopy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania
wykopu przed przystgpieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodnic.

Z uwagi na podatnos¢ gruntow wystepujgcych w podtozu badanego terenu do
uplastycznienia sie wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas budowy oraz w fazie
uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do
zawilgocenia tych gruntow.

Gtebokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi hz=1,2
m. Obszar objety badaniami znajduje poza terenem zaliczanym do ,obszarow
zagrozonych podtopieniami” (geoportal e - PSH).

Okreslono warunki gruntowe - wystepujgce w poziomie proponowanego
posadowienia budynkow jako proste z uwagi na wystepowanie gruntow
genetycznie jednolitych i brak niekorzystnych zjawisk i procesow.

Okreslono | kategorie geotechniczng projektowanego budynku mieszkalnego
- ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym

schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych

wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntdw. Budynki takie jak: 1 lub 2
kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze

W trakcie budowy, po wykonaniu wykopu pod fundamenty przy stwierdzeniu
innych od zalozonych warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna dla
inwestycji lub jej czesci moze ulec zmianie. Nalezy wéwczas wezwaé geologa
w celu ponownej oceny gruntu.



