OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
BUDOWA BUDOWA GARAZU Z PRZEZNACZENIEM NA SAMOCHOD
RATOWNICZO — GASNICZY DLA OSP TYRAWA SOLNA

STRONA FORMALNA - DANE OGOLNE:

Nazwa inwestyciji: BUDOWA BUDOWA GARAZU Z PRZEZNACZENIEM NA
SAMOCHOD RATOWNICZO — GASNICZY DLA OSP
TYRAWA SOLNA

e Adres inwestycji: miejscowos¢: Tyrawa Solna

powiat: sanocki
dziatka nr ew. 235/2

« Inwestor: GMINA SANOK

« Adres Inwestora: UL. KOSCIUSZKI 23
38- 500 SANOK

» Projektant architektura: mgr inz. arch. Maciej Wanke
« Nr uprawnien: Upr. Nr Rz/A-11/06
« Sprawdzajacy architektura: mgr inz. arch. Edyta Gielarowska - Wanke
» Nr uprawnien: Upr. Nr A-03/03
» Projektant konstrukciji: mgr inz. Tadeusz Koprowski
» Nr uprawnien: Upr. Nr UAN-2-8346-135/87
« Sprawdzajacy konstrukcja: mgr inz. Ireneusz Marczak
» Nr uprawnien: Upr. Nr PDK/0051/PWOK/08
Opracowat: mgr inz. arch. Maciej Finik;

Data opracowania: pazdziernik 2018



PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Zlecenie i uzgodnienie z inwestorem,

e Decyzja o warunkach zabudowy znak GKI.6733.24.2017.2018 z dnia 16.07.2018 r

e Wizja w terenie

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. Charakterystyka stanu istniejacego i projektowanego budynku:

Teren objety opracowaniem, potozony jest w miejscowosci Tyrawa Solna, na dziatce o nr
ew. 235/2 i nie jest objety MPZP. Obecnie teren ten nie jest zabudowany. Na dziatce
istnieje zieleh niska i wysoka w postaci pojedynczych drzew nie kolidujgcych z
projektowang inwestycjg. Projektowana lokalizacja nie zmienia istniejgcego uksztattowania
terenu z wyjatkiem niwelacji terenu pod i wokét budynku. Nie przewidziano powaznych
robot ziemnych ingerujgcych w krajobraz na obszarze objetym decyzjg. Budynek garazu
projektowany jako wolnostojgcy, parterowy. Budowa budynku prowadzona bedzie w
technologii tradycyjnej murowanej, wedtug zapisow zawartych w decyzji o warunkach
zabudowy:

Linie zabudowy — okresla sie nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci 11 m od

zewnetrznej krawedzi jezdni drogi publicznej powiatowej nr 2220R

Budynek zlokalizowano w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalng linie

zabudowy w_odlegtosci 11 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi publicznej

powiatowej
wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki

— okresla sie powierzchnie zabudowy budynku projektowanego nie wiekszg 80 m 2

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi - 79.5 m?

gabaryty i wysokos¢ zabudowy — budynek parterowy,

zaprojektowano budynek parterowy.

Szerokos¢ elewacji frontowej do 9 m.

Szerokosé elewacii frontowej - wynosi 7 m

Geometria dachu (kat nachylenia, wysokos¢ gtéwnej kalenicy i uktad potaci

dachowych, a takze kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki) —



dach dwuspadowy, przy czym dopuszcza sie dach wielospadowy o jednakowych
spadkach gtéwnych potaci dachowych i kacie ich nachylenia od 30 do 45°,
wysokosc kalenicy gtdwnej budynku — nie wiecej niz 9 m, mierzac od poziomu
terenu przed gtdwnym wejsciem do budynku

Na budynku garazu zaprojektowano dach dwuspadowy o jednakowych spadkach

agtéwnych potaci dachowych i kacie ich nachylenia 30°. Wysokosé gtéwnej kalenicy

6.85 m, mierzac od poziomu terenu przed gitdéwnym wejsciem do budynku.

Forma i detale architektoniczne budynku — budynek powinien stanowi¢ harmonijng
forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu, otaczajgcej zabudowy i form
lokalnych zabudowy ustugowej, a detale -nawigzywac¢ do cech charakterystycznych
lokalnej tradycji budowlane

Forma i detale architektoniczne budynku nawigzuja do cech charakterystycznych

lokalnej tradycji budowlanej oraz stanowia nawigzanie do sasiadujacej zabudowy

pod wzgledem koloru elewacji, pokrycia dachu, detalu architektonicznego.

2. Wykaz projektowanych pomieszczen:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - parter
nr pomieszczenie posadzka Pow. Pow.
netto | podtogi
1/01 | STANOWISKO DO PLYTKI 2,50 250 m?
CZYSZCZENIABUTOW
1/02 'WC PLYTKI 1,65 1,65 | m?
1/03 | GARAZ POSADZKA 62,30 62,30 | m?
PRZEMYSLOWA
RAZEM 66,45 66,45 | m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU WYNOSI 66,45 m?

3. Gabaryty projektowanego budynku :

PODSTAWOWE DANE OGOLNE BUDYNKU

powierzchnia zabudowy budynku 79,50 m?
powierzchnia uzytkowa 66,45 m?
kubatura 514 m3
wysokos¢ budynku 6,85 m




4. Opis technologiczny poszczegdélnych czesci budynku:

tawy,stopy i Sciany fundamentowe :
projektuje sie w fawy i stopy zelbetowe z betonu B20, otulina zbrojenia: faw - 7 cm,
Scian — 3 cm, stal zbrojeniowa @ 12 — klasy A lll, & 6 klasy AO. Fundamenty nalezy

wykonac na gtebokosci min. 120 cm lub na warstwie nosnej. — wg rys. konstr.

Sciany fundamentowe :

projektuje sie sciany fundamentowe warstwowe z bloczkéw betonowych gr 24 cm
(ALFA — 24 firmy CJ BLOK) na zaprawie cementowej marki 5MPa. Na fawach
fundamentowych i na wierzchu $cianki nalezy utozy¢ izolacje poziomg (papa
podkfadowa zgrzewalna FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS - firmy ICOPAL)
Scianki nalezy zabezpieczyé réwniez izolacjg przeciwwilgociowa pionowa - abizol
Izolacje nalezy potozy¢ na ptyty styroduru docieplajgcego sciane fundamentowa,
mocowanych do sciany mechanicznie lub klejonych klejem SIPLAST KLEJ SZYBKI
STYK SBS - firmy ICOPAL

Sciany zewnetrzne projektowane :
z pustaka typu SOLBET gr 24 cm - docieplone styropianem gr. 5 cm, wykonczone
tynkiem mineralnym na siatce w goérnej czesci Scian szczytowych szalowane

drewnem.

Sciany wewnetrzne :
z pustaka typu SOLBET gr 12 cm.

Plyty na gruncie :
ptyty betonowe posadzek na gruncie nalezy wykonaé¢ z betonu B15 grubosci 15
cm. Wszystkie ptyty wylewac¢ na poduszce zwirowo - piaskowej o migzszosci 30
cm i stopniu zageszczenia 15=0,65. Ptyty nalezy izolowa¢ w nastepujacy sposob:
podktad gruntujacy SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
papa podktadowa FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS

ewentualnie 2 x papa na lepiku

Izolacje przeciwwilgociowe:
|zolacja podtdg w pomieszczeniach mokrych, takich jak tazienki, wc — 3-krotne

malowanie DYSPERBITEM z wywinieciem na Sciany do wysokosci 15cm



Izolacje :

|zolacja termiczna Scian zewnetrznych — styropian gr.5 cm

|zolacja termiczna posadzki parteru — styropian gr. 10 cm

|zolacja przeciwwilgociowa $cian i posadzek parteru — papa termozgrzewalna
Paroizolacja stropu podwieszanego z folii PE grubosci 0,15mm bezposrednio pod
ptyte gipsowo kartonowa.

|zolacja termiczna stropu — z wetny mineralnej 16 cm w stelazu montazowym

Nadproza i wience :
nadproza zelbetowe tak jak wience zelbetowe wylewane na budowie — wg rys.konstr.
Kominy murowane :

wentylacyjne iw systemie CJ BLOK

Stropy:

strop lekki podwieszany do konstrukcji dzwigaréw drewnianych

Schody projektowane :
brak

Dach :

dwuspadowy, kryty blachodachowkg w kolorze naturalnej ceramiki — matowa.
Nachylenie potaci 30 °, drewno na wiezbe C24.

Wszystkie elementy wiezby wykonane jako prefabrykowane tgczone ptytkami
kolczastymi GNA 20 i T150 z drewna konstrukcyjnego gr 45 mm (Swierk) klasy
wytrzymatosciowej C 24, suszonego komorowo, struganego, impregnowanego
srodkiem FIRE - STOP pod wzgledem reakcji na ogieh do stopnia trudno
zapalnosci oraz przeciw grzybom, plesniom i owadom. Dostarczone na budowe
jako gotowy zestaw

Elementy doswietlajgce — okna w $cianach bocznych. Odprowadzenie wod
opadowych zewnetrznych poprzez rynny dachowe 125 i rury spustowe 110 lub 90,
obrdbka dachu z blachy ocynkowanej lub aluminiowej w kolorze pokrycia

dachowego.

Okna:
projektowane OKNOPLAST PCV o kolorze grafitowym. Szklenie 2 — szybowe

zestawami zespolonymi.



Drzwi wewnetrzne:
typowe, ptycinowe, w sanitariatach z naswietlem i kratkg wentylacyjng, wyposazone
w oscieznice drewniane — regulowane stanowigce wykonczenie otworu

drzwiowego.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe:
aluminiowe lub pcv, aluminium zimne, szerokos¢ drzwi wejsciowych zgodnie z §239
WARUNKOW TECHNICZNYCH pkt. 4

Parapety.
e zewnetrzne: parapety z PCV lub blachy

* wewnetrzne: drewniane lub z PCV,

Tynki wewnetrzne:

» Jako maszynowe tynki cementowo-wapienne lub gipsowe

Posadzki.
» Komunikacja, pomieszczenia techniczne — ptytki gress
* wezty sanitarne — ptytki,

* pomieszczenie garazu — posadzka przemystowa

Wykonczenie wewnetrzne

Sciany murowane tynkowane zaprawg cementowo wapienna, na stropie ptyty GKF
Wykonczenie podtdg — ptytki, ptytki gress, posadzka przemystowa

Izolacja podtdég w pomieszczeniach mokrych- 3-krotne malowanie DYSPERBITEM
Z wywinieciem na sciany do wysokosci 15cm

Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna o wymiarach znormalizowanych — plastikowa.
Sciany szpachlowane i malowane farbg emulsyjna.

Sciany i podtogi w pomieszczeniach sanitarnych- wyktadziny ceramiczne do

wysokosci 2.0m

Malowanie i powtoki zabezpieczajace.

« Sciany wewnetrzne malowane farbami lateksowymi spetniajacymi kryteria dla
wyrobow opornych na zmywanie i szorowanie, oraz odpornych na uszkodzenia
mechaniczne.

« Sufity malowane farbami emulsyjnymi.



Wykonczenie zewnetrzne
Elewacja- docieplenie styropianem gr 5 cm i szalowana deskami w ukfadzie
pionowym - sciany szczytowe

Cokot wykonczony ptytkami

5. Instalacje:

Instalacja sanitarna wod -kan - wg projektu instalacji.

Instalacja elektryczna - wg projektu branzowego

6. Zabezpieczenie przed szkodnikami i korozja biologiczng :

Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczone przed szkodnikami i
korozjg Preparatem INOX S zgodnie z instrukcjg stosowania, lub innym

dopuszczonym przez ITB

7. Warunki wykonania robét budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykona¢ zgodnie
z Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego, oraz pod nadzorem i kierownictwem

0s0Ob do tego uprawnionych.

8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Budynek o nieskomplikowanej konstrukcji, nie stwarzajgcy zagrozenia dla uzytkownikow i
otoczenia. Nalezy go wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy majgc szczegolnie na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na

podstawie Prawa Budowlanego.

9. Instalacja odgromowa;

m Instalacje odgromowa na budynku nalezy wykona¢ w celu ochrony budynku
od wytadowan atmosferycznych.
m Na dachu budynku i kominach nalezy wykonac¢ zwody niskie z drutu DEeZn

@ 6 na uchwytach dystansowych.

m  Zwody pionowe wykona¢ drutem DFeZn @ 6 na uchwytach dystansowych.
m Zwody odprowadzajgce nalezy wykonac¢ bednarkg FeZn 20x4mm tgczac jq z

uziemieniem otokowym przez spawanie.Potgczenie pomiedzy zwodem



pionowym a odprowadzeniem nalezy wykonac stosujac ztacze pomiarowe
typu L/p montowane na wysokosci 1,8 m od ziemi.
m  Uziemienie otokowe wykona¢ bednarkg ocynkowang wykonang z
ptaskownika FeZn 25x4 mm utozonego w rowie na gtebokosci min. 0,6 m .
m W miejscach prowadzenia bednarki pod chodnikiem nalezy ja chronié rurg
DVk @ 80.

m  Odpornosc¢ uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ 10 Q.



