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NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT:

Grupa robdt 71.2 Ustugi architektoniczne i podobne
Klasa robdt 71.22 Ustugi projektowania architektonicznego
CPV 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
Grupa robdt 71.3 Ustugi inzynieryjne
CPV 71300000-1 Ustugi inzynieryjne
Klasa robdt 71.32 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
CPV 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Grupa robdt 45.1 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robdt 45.11 Burzenie i rozbidrka obiektéw budowanych; roboty ziemne
CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
Grupa robdt 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci; inzynieria Igdowa i wodna
CPV 45200000-9 Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robdt 45.21 Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lgdowa i wodna
CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
Klasa robdt 45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, drég, lotnisk i obiektow
sportowych
CPV45233162-2 Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych
CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
CPV 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
Klasa robdt 45.25 Pozostate specjalistyczne roboty budowlane
CPV 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektow
Grupa robdt 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych
Klasa robdt 45.31 Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamdwienia jest inwestycja pod nazwa ,Strefa wypoczynku w otoczeniu zieleni —
zautek rowerowy” w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Program zazielen $rédmiejskich-
zwiekszenie powierzchni terendw zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku". Celem ogélnym zadania
jest zwiekszenie powierzchni terendw zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku.

Niniejsze zamdwienie obejmuje:

— prawidtowe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi zasadami
projektowania i wiedzg techniczng wykonanie dokumentacji projektowej, w zakresie
niezbednym do wykonania i odbioru robdt zgodnie z ponizszym wyszczegdlnieniem.

— wilasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlanych (na
podstawie opracowanej dokumentacji)

Zadanie skfada sie z dwdch etapdw, obejmujacych wykonanie:
— dokumentac;ji projektowej,

— wykonanie robét drogowych i budowlanych oraz dostawe i montaz matej architektury,
dostawe materiatu roslinnego wraz z wykonaniem nasadzen roslinnych.

Ogdlny zakres rzeczowy zadania:
A. ZAULEK ROWEROWY
— wykonanie nawierzchni drewnianej punku obserwacyjnego,
— dostawa i montaz drewnianego pomostu rekreacyjnego,

— dostawa i montaz matej architektury (fawka drewniano betonowa, fawa drewniano
betonowa, kosze betonowe, tablica informacyjna, stojaki na rowery)

— nasadzenia zieleni wysokiej,
— nasadzenia zieleni niskiej (w tym rosliny szuwarowe i wodne),
— budowa os$wietlenia z solarnym zrédtem zasilania,

— budowa monitoringu z solarnym Zrédtem zasilania oraz rejestratorem.

B. SCIEZKA ROWEROWA

— budowa sciezki rowerowej z nawierzchnig z kruszywa na odcinku AB (wraz z potgczeniem z
projektowang $ciezkg rowerowa przy ul. Warchlowskiego - przerwanie ekranéw) oraz na
odcinku CD (przy ktérym zlokalizowano zautek rowerowy) z uwzglednieniem minimalizacji
wycinki zieleni wysokiej i niskiej poprzez zwezenia, rozdzielenia na przeciwne kierunki i
odpowiednie ksztattowanie tukow.



— budowa przepustu pod projektowang $ciezkg rowerowg,

— uksztattowanie i wyréwnanie terenu przylegtego.

C. UTWARDZENIE POWIERZCHNI TERENU
— utwardzenie powierzchni terenu na odcinku EF,

— uksztattowanie i wyréwnanie terenu przylegtego.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych

Zakres opracowania na etapie koncepcyjnym objat teren dziatek nr 13, 1/4, 147/1 (czesé),
149/2, 149/6 (czeé¢), 1/2, 1/7, 1/6, 1/5, 505/2, 505/1 o tacznej powierzchni: 68405m2

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

1.2.1 Uwarunkowania wynikajgce z dokumentéw planistycznych

Zgodnie z Zaswiadczeniem UA-ZP.6727.705.2022 z dnia 29.07.2022r. wydanym Prezydenta
Miasta Jaworzna, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Wydziatu Urbanistyki i Architektury
Urzedu Miejskiego w Jaworznie (patrz Zatacznik 1.), dla terenu:

- dziatek 13, 1/4, 149/2,1/2,1/7, 1/5, 505/1 oraz dla terenu dziatek nr 147/1, 505/2 w obrebie 1024 -
nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- dla czesci dziatki 149/6 w obrebie 1024 — nie ma obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a pozostata cze$¢ znajduje sie w granicach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Gora Piasku” w Jaworznie (Uchwata nr 1V/37/2007 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 stycznia 2007r.)

1.2.2. Uwarunkowania ochrony sSrodowiska

Zgodnie ze Studium uwarunkowan | kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta
Jaworzna przyjete uchwatg Nr IV/17/2015 RM w Jaworznie z dnia 29 stycznia 2015 r. zmienione
Uchwatq Nr XXVI/349/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2020 r. teren inwestycji
znajduje sie w strefie oznaczonej ZE — obszary zieleni o funkcji ekologiczno - krajobrazowej. Ponad to
teren znajduje sie w obszarach wymagajgcych ochrony waloréw krajobrazowych oraz w obszarach
wymagajacych dla zachowania waloréw przyrodniczych, zréwnowazonych form uzytkowania
turystyczno — rekreacyjnego.

W terenie zaobserwowano jeden gatunek fauny podlegajacy ochronie czesciowej przyrody na
podstawie Ustawy o ochronie przyrody:

— zaby zielone (Pelophylax esculentus complex)

Dla wyzej wymienionego gatunku nalezy uzyskaé derogacje - zezwolenie na podstawie art. 56 ust.
2 w stosunku do gatunkéw zwierzat objetych ochrong scistg i cze$ciowg, na odstepstwa od zakazow



wymienionych w art. 52 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ponadto:
jezeli w toku realizacji zadania ujawni sie w terenie gatunek chroniony nalezy réwniez wystgpic¢ do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska z wnioskiem od odstgpienia od zakazéw wzgledem tych
gatunkdw.

Gatunki objete ochrong scistg potencjalnie wystepujgce:

wodnik (Rallus aquaticus),

— kokoszka (Gallinula chloropus),

— trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus),

— rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus),
— wasatka (Panurus biarmicus)

— baczek (Ixobrychus minutus).

1.2.3. Uwarunkowania ochrony kulturowej

Nie stwierdzono wystepowania form ochrony kulturowej.

1.2.4. Uwarunkowania geologiczno - gérnicze

Na etapie opracowywania dokumentacji koncepcyjnej uzyskano Opinie okreslajgcq warunki
geotechniczne pod koncepcje sciezki rowerowej przy ul. Kamila Wachlowskiego w Jaworznie
wykonanej w sierpniu 2022r metodqg tomogrdfii elektrooporowej oraz sondowania, w ktérej zostata
okreslona budowa geologiczna i warunki-gruntowo wodne (patrz Zatgcznik 4.). Wykonane badania
ujawnity wystepowanie na przedmiotowym obszarze anomalii wysokooporowych, ktére stanowig
potencjalne zagrozenie dla powierzchni terenu deformacja nieciggta terenu. W rejonie
zarejestrowanych anomalii nalezy sie spodziewac wystgpienia deformacji terenu w postaci ugieé,
obnizen terenu oraz zapadlisk. Genezg zarejestrowanych anomalii geofizycznych jest zaszta
eksploatacja goérnicza poktadow grupy 200, 300. Na dokumentowanym terenie stwierdzono
wystepowanie ciggtego poziomu wad gruntowych w rejonie profilu elektrooporowego nr 3.

UWAGA:

Dokfadng lokalizacje, wielkos¢ oraz sposdb zabezpieczenia zapadlisk zostanie opracowana na
etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

Ewentualne decyzje zwigzane z projektem uzdatniania podtoza celem przywrécenia do stanu
uzytecznosci badane podtoze podejmie Zamawiajacy.



1.2.6. Uwarunkowania stanu istniejgcego

Teren w zakresie opracowania stanowi teren zielony otwarty zlokalizowany w otoczeniu
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (patrz Zatgcznik 3.).

A. Zautek rowerowy — to teren porosniety roslinnoscig zielng, tgkowa, z pojedynczymi
samosiewami drzew, gtéwnie brzozy brodawkowej — Betula pendula. Gtéwny elementem
zagospodarowania terenu jest staw, ktdry w czesci ok. potowy powierzchni znajduje sie na
dziatce Zamawiajgcego. Pozostata czes¢ stawu to wtasnosé prywatna. Teren naturalnie opada
w kierunku stawu, w otoczeniu stawu zlokalizowane sg skarpy.

B. Sciezka rowerowa —w gtéwnej czeéci przebiega, w miare mozliwosci, w trasie pozostatosci po
zamknietym odcinku kolei, teren jest tu porosniety licznymi okazami samosiewéw drzew i
krzewdw. Teren w znacznej czesci jest ograniczony skarpami o przebiegu pétnoc-potudnie.
Miejscami mozna do teraz zaobserwowac elementy nasypu kolejowego. W terenie
odnaleziono jedynie kilka porzuconych podktadéw betonowych. W pozostatej czesci Sciezki
rowerowe]j towarzyszacej zautkowi rowerowemu opis zgodny z opisem dla zautka.

C. Utwardzenie powierzchni terenu — w znaczacej czesci przebiega zgodnie z istniejgcg Sciezka
gruntowg. Istniejgcej drodze o przebiegu poétnoc — potudnie towarzyszg zaréwno od
wschodu, jak i zachodu otwarte tereny zagospodarowane jako tgki.

Istniejacy uktad komunikacyjny

W zakresie opracowania znalazfa sie droga gruntowa po przebiegu pétnoc — potudnie, ktéra
od pétnocy faczy sie z ul. Wachlowskiego i w kierunku potudniowym prowadzi w strone ul. Podwale.
Od zachodu zlokalizowany jest system drég gruntowych towarzyszacych obiektowi Szkoty
Podstawowej Nr 3 z Oddziatami Integracyjnymi w Jaworznie przy ul. Kasprzaka 6. Od strony
potnocnej uktad dréog ma ulec zmianie na skutek realizacji projektéw z zakresu branzy drogowej wg
odrebnych opracowan.

Istniejace elementy zagospodarowania

Teren inwestycji jest niezabudowany. W potudniowe]j czesci opracowania znajduje sie staw,
ktéry na dziatce nalezgcej do Inwestora ma powierzchnie 889,7m?2. W pdtnocnej czesci opracowania
znajduje sie boisko.

Istniejace uzbrojenie terenu

Do istotnych elementéw istniejgcego zagospodarowania nalezy zaliczyé istniejgce sieci
uzbrojenia terenu, w tym linie eletroenergetyczne:

- linia 220kV relacji Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia (przesta 33-34-35-36)
- linia 400kV relacji Byczyna-Tucznawa (przesta 662A-632A-624A).
oraz

- przewody telekomunikacyjne



- kanalizacja ogdlnosptawana 355

- kanalizacja ogélnosptawana 400

- kanalizacja deszczowa 160

- przewody elektroenergetyczne niskiego napiecia

- przewody elektroenergetyczne wysokiego napiecia

Istniejaca zielen

Teren jest porosniety roslinnoscig zaréwno wysoka w postaci drzew, jak i niskg w postaci
krzewow oraz roslinnoscia trawiastg fakowa. Istniejaca zielen, zostata zinwentaryzowana (patrz.
Zatagcznik 5.) w zakresie towarzyszacym inwestycji w celu rozpatrzenia ewentualnych kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu i umozliwienia wystgpienia z wnioskiem o wycinke dla
kolidujgcych egzemplarzy, dla ktérych jest to wymagane przepisami prawa.

Teren otwarty w okolicy stawu jest porosniety roslinnoscia fagkowa z pojedynczymi
samosiewami drzew, gtéwnie brzozy brodawkowatej — Betula pendula. Teren na trasie po kolei jest
porosniety licznymi samosiewami drzew i krzewdw z przewazajgcy iloscig wierzby kruchej — Salix
fragilis i brzozy brodawkowatej — Betula pendula, pozostate gatunki, mniej liczne, to dab szuputkowy
— Quercus robur, robinia akacjowa — Robinia pseudoacacia, wierzba iwa — Salix caprea, lipa
drobnolistna — Tilia cordata, topola drzaca (osika) — Populus tremula, jabton domowa — Malus
domestica, wiaz szyputkowy — Ulmus laevis, $liwa tarnina — Prunus spinosa, Swierk pospolity — Picea
abies i in. pojedyncze egzemplarze.

Istniejace obiekty do demontazu

W fazie koncepcyjnej nie zlokalizowano w terenie elementéw koniecznych do demontazu, za
wyjatkiem fragmentéw utwardzen bitumicznych w przebiegu istniejgcej Sciezki gruntowej tgczace;j sie
z ul. Wachlowskiego.

Ponadto nalezy usunac zielen kolidujacg z projektowanym zagospodarowaniem.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Celem projektu jest stworzenie strefy wypoczynku w otoczeniu zieleni w postaci zautka
rowerowego, do ktérego prowadzi¢ ma Sciezka rowerowa. Zautek ma forme dostepnej przestrzeni
publicznej pozwalajgcej na odpoczynek w otoczeniu zieleni (Patrz Zatgcznik 9.).

Zasadniczo w zakresie opracowania znajduja sie trzy gtéwne strefy przestrzenno - funkcjonalne:

A. Zautek rowerowy, zlokalizowany nad stawem (mata architektura w miejscu publicznym —
tawka, tawa, kosze, stojaki na rowery, tablica informacyjna, nawierzchnia drewniana o funkcji
punktu obserwacyjnego, pomost rekreacyjny, zielen wysoka, zielen niska, w tym wodna,
oswietlenie parkowe zasilane solarnie, monitoring wizyjny zasilany solarnie) z dostepem
zapewnionym przez zlokalizowanie przy sSrodkowej czesci odcinka CD Sciezki rowerowej.



B. Sciezka rowerowa, podzielona na odcinki:

Odcinek AB — ma przebieg z potudnia na pdtnoc, biegnie sladem nasypu kolejowego po
zamknietym odcinku kolei i faczy sie na pétnocy z projektowang wg odrebnego opracowania
Sciezka rowerowag, na potudniu tgczy sie z istniejgcg drogg gruntowa.

Odcinek CD — ma przebieg z zachodu na wschdd, biegnie nad istniejgcym stawem, od strony
zachodniej faczy sie z odcinkiem AB, od strony wschodniej tgczy sie z istniejacg $Sciezka
gruntowa, na wysokosci stawu przeprowadza uzytkownikéw przez zautek rowerowy.

C. Utwardzenie powierzchni terenu, dla czytelnosci projektu oznaczone jako odcinek EF.
Utwardzenie ma na celu zapewnienie dostepu do dziatek gruntowych.

Zadanie obejmie:
Przygotowanie terenu pod budowe

— Woyznaczenie drég transportu, przygotowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania
materiatdéw, stacjonowania sprzetu

— zabezpieczenie zieleni istniejgcej
— usuniecie roslin kolidujgcych
Prace w zakresie Sciezki rowerowej i utwardzenia terenu
— wykonanie wykopdéw i nasypow
— budowe Sciezki rowerowej o nawierzchni z kruszywa
— budowe przepustu pod sciezkg rowerowg
— utwardzenie powierzchni terenu o nawierzchni z kruszywa
— uksztattowanie i wyréwnanie terenu przylegtego
Prace w zakresie matej architektury
— budowe nawierzchni drewnianej punku obserwacyjnego
— budowe pomostu rekreacyjnego
— montaz matej architektury (tawka, fawa, kosze, stojaki rowerowe, tablica informacyjna)
Prace instalacyjne w zakresie oswietlenia i monitoringu
— budowe oswietlenia parkowego z zasilaniem solarnym

— budowe monitoringu wizyjnego z zasilaniem solarnym z rejestratorem

Prace w zakresie zieleni
— nasadzenia zieleni wysokiej

— nasadzenia zieleni niskiej (w tym rosliny szuwarowe i wodne)
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1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Tabela 1. Zestawienie projektowanych ilosci i powierzchni

ZESTAWIENIE ILOSCI | POWIERZCHNI

ZIELEN
1 | drzewa kolidujgce - do usuniecia szt 5
2 | drzewa bedgce wywrotami - do usuniecia szt 3
3 | krzewy kolidujace - do usuniecia m?2 32
SCIEZKA ROWEROWA
4 | warstwa klinujgca, w-wa 5cm m2 | 1736
5 | podbudowa zasadnicza, kruszywo 0/31mm, w-wa 15cm m2 | 1736
6 | dolna warstwa konstrukcji, kruszywo 0/31,5mm, w-wa 20cm m2 | 1736
7 | georuszt tréjosiowy m2 | 1736
UTWARDZENIE TERENU
8 | warstwa klinujgca, w-wa 5cm m2 | 1228
9 | podbudowa zasadnicza, kruszywo 0/31mm, w-wa 20cm m2 | 1228
10 | dolna warstwa konstrukgji, kruszywo 0/31,5mm, w-wa 25cm m2 | 1228
11 | georuszt tréjosiowy m2 | 1228
POSTALE - SCIEZKA ROWEROWA, UTWARDZENIE TERENU
12 | orientacyjna ilos¢ wykopow m3 | 1280
13 | orientacyjna ilos¢ nasypéw m3 20
14 | przepust fi 40mm dtugos¢ 6m (2x10m?2) m?2 20
15 | pobocze, kruszywo 0/31,5mm, w-wa 15cm, szer. 50cm m2 942
OSWIETLENIE | MONITORING
16 | latarnie solarne kpl 3
17 | monitoring solarny na stupie, z rejestratorem i akumulatorem kpl 1
18 | fundament prefabrykowany kpl 4
MALA ARCHITEKTURA
19 | Nawierzchnia drewniana punktu obserwacyjnego m?2 118
20 | Pomost rekreacyjny (dtugos$¢ 21m, szerokos¢ 2m) m?2 42
21 | tawa modutowa z oparciami (3 moduty o dt.2m) kpl 1
22 | tawka z oparciem szt 1
23| Kosz szt 2
24 | Stojak na rowery kpl 2




25| Tablica regulaminowa kpl 1
ZIELEN - NASADZENIA

26 | nasadzenia drzew lisciastych szt 19

27 | nasadzenia krzewow lisciastych m?2 54

28 | nasadzenia roslin wodnych i szuwarowych m?2 210

29 | odtworzenie nasadzen roslin wodnych i szuwarowych m?2 97

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi i
merytorycznymi Zamawiajgcego, potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
Dane wyjsciowe stanowigce podstawe dla opracowania dokumentacji projektowej powinny by¢
kompletne, rzetelne i odnosi¢ sie do odpowiednich dokumentéw, w tym dokumentéw
zamieszczonych w czesci informacyjnej niniejszego PFU (m.in. dokumentacje koncepcyjng - patrz
Zatacznik 9.) lub przekazanych przez Zamawiajgcego. Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej
powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania
planowanych robét budowlanych. Wykonawca realizujgcy inwestycje we wtasnym zakresie opracuje
wszystkie niezbedne do zrealizowania Zamoéwienia dodatkowe projekty i dokumenty.

Dokumentacja projektowa obejmie:
— przygotowanie terenu pod budowe;

— roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz robot w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, wigcznie z robotami wykonczeniowymi w
zakresie obiektow budowlanych;

— roboty w zakresie instalacji budowlanych;

— roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest:
— zaktualizowac mape do celdw projektowych, jezeli ulegta zdezaktualizowaniu;

— zaktualizowac¢ koncepcje zagospodarowania terenu (patrz Zatacznik 9.) i uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego;
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opracowal inwentaryzacje obiektdw budowlanych w stopniu umozliwiajgcym wykonanie
kompletnych dokumentacji projektowych dla catosci przedsiewziecia;

poszerzy¢ zataczong do PFU inwentaryzacje zieleni, jezeli zajdzie taka konieczno$é oraz
uzyskac¢ decyzje o zgodzie na wycinke zieleni kolidujgcej z inwestycjg z uwzglednieniem
minimalizacji wycinek do absolutnego minimum, w tym zmiany przebiegu $ciezki rowerowej,
pozwalajacej na unikniecie wycinki;

opracowaé¢ niezbedne dla realizacji zadania opracowania geotechniczne, w tym
dokumentacje geologiczno inzynierskg, kierujac sie wynikami opinii — patrz Zatacznik 4.;

uzyska¢ pozwolenia wodno - prawne (ewentualnie zgtoszenia wodno — prawne), w tym
wykona¢ operaty — wodno prawne;

uzyskac¢ zezwolenia od zakazéw na podstawie art. 56 ust. 2 w stosunku do gatunkéw zwierzat
objetych ochrong Scistg i czesciowg, na odstepstwa od zakazéw wymienionych w art. 52 ust.
1i 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie niszczenia siedlisk lub
ostoi, bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub
zerowania;

opracowac materiaty do uzgodnien z Zamawiajgcym, w tym zaktualizowang koncepcje;

opracowac projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz
z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, ktérych obowigzek
dotgczenia wynika z przepisdw odrebnych ustaw (przepisow szczegétowych) z
uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z péin.
zm., koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje zadania
(w tym decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodnienie m.in. z MZDiM w
Jaworznie oraz z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi) oraz uzyskanie w/w decyzji
administracyjnych — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

sporzadzi¢ projekty wykonawcze dla wszystkich branz obejmujacych caty zakres
realizowanego zadania;

opracowac¢ materiaty i dokumentacje do uzyskania wszelkich niezbednych opinii, zgtoszen,
uzgodnien, decyzji oraz pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, w tym z
wtascicielami dziatek sgsiadujacych;

uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie niezbedne opinie, zgtoszenia, uzgodnienia,
decyzje i pozwolenia;

opracowac projekty rozbiérek obiektéw istniejgcych (jezeli wystgpia);

opracowac przedmiar robot i kosztorys inwestorski na zyczenie Zamwiajgcego;
opracowac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIOR);
opracowac informacje dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i plan BIOZ;
opracowac i zatwierdzié projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét;

opracowac i zatwierdzi¢ projekty docelowej organizacji ruchu;



— opracowac inne projekty i opracowania wymagane przez zarzgdcow istniejgcej infrastruktury
i gestorow sieci;

— petni¢ nadzér autorski;

— przeprowadzi¢ zmiane klas bonitacyjnych gruntdw, w miejscach, gdzie jest to konieczne po
uzgodnieniu z Zamawiajacym;

— opracowac harmonogram realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

— opracowac harmonogram ptatnosci — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Jezeli w procesie realizacji etapu projektowego lub etapu realizacji ujawni sie koniecznosc
wykonania niewymienionych powyzej czynnosci, koniecznych z punktu widzenia zaprojektowania,
wykonania i uzytkowania obiektu, nalezy je wykona¢ w ramach zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca przedstawi komplet dokumentacji
Zamawiajgcemu do akceptacji.

Do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca powinien wykona¢ Dokumentacje
powykonawczg, ktérg stanowia:

— projekty powykonawcze oraz dokumenty wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt;

— dokumentacja geodezyjna sporzgdzona na poszczegdlnych etapach budowy oraz
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

— atesty uzytych przez Wykonawce materiatéw i urzadzen;
— dokumentacja fotograficzna robét zanikowych;

— oryginat dziennika robét wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika robét).

Przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym opracowania s materiatem
wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzadzenia dokumentacji projektowej w zakresie
koniecznym do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe.

Przedstawione w PFU powierzchnie i ilosci okreslajgce uwzglednione obiekty i roboty zawarte
w czeSci koncepcyjnej sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkosSci zostang ustalone na
podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu w zakresie opracowania
oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos$¢, kosztow i ryzyka, a takze wszystkich
czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
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przygotowawcze, podstawowe, towarzyszace i tymczasowe zaréwno do prowadzenia robodt
budowlano-montazowych jak i przygotowania projektu.

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ analize zakresu
opracowania i ograniczy¢ go zgodnie z projektowanymi obiektami i robotami budowlanymi. Nalezy
rowniez przedstawi¢ Inwestorowi do zatwierdzenia projekt scalenia / podziatu dziatek oraz
przeprowadzi¢ zmiane klas bonitacyjnych gruntéw w miejscach, gdzie bedzie to konieczne.

W fazie koncepcyjnej zagospodarowania wszelkie planowane obiekty i roboty budowlane zostaty
usytuowane we wtasnosci nieruchomosci, ktérymi Zamawiajgcy dysponuje na cele budowlane.
Ewentualny podziat dziatek wynika¢ bedzie z koniecznosci przekazania terenu pod zarzad
odpowiedniej jednostki.

2.2. Wymagania z zakresie przygotowania terenu pod budowe

— przed przystgpieniem do prac nalezy opracowac projekt organizacji terenu budowy oraz
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ);

— teren pod inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem oséb niepozgdanych;
— ogrodzenie terenu budowy nie moze utrudnia¢ dostepu do terendw sasiednich;

— Wykonawca przed rozpoczeciem prac wykona i umiesci w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym tablice informacyjng, zgodng z wymaganiami prawa budowlanego;

— na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu
budowy;

— nalezy wyznaczy¢ miejsce gromadzenia odpaddw, zapewni¢ odpowiednie pojemniki na
odpady oraz systematycznie je oprozniac;

— Ewentualne zniszczenia nawierzchni drég, placéw i zieleni powstate w trakcie prac
budowlanych nalezy naprawic poprzez odtworzenie stanu pierwotnego.

2.3. Zakres robot

2.3.1. Wyznaczenie drég transportu, przygotowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania
materiatow, stacjonowania sprzetu

a) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robot.

b) Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce.



c)

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

2.3.2. Zielen istniejgca na obszarze inwestycji

a)

b)

c)

d)

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przyrody i $rodowiska naturalnego w tym zasady ochrony systemu
korzeniowego drzew w strefie ochrony drzewa (SOD).

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew i
krzewéw rosngcych na placu budowy lub w jego sgsiedztwie. Dotyczy to w szczegdlnosci
lokalizowania w strefie ochrony drzewa (SOD):

obiektéw tymczasowych (np. obiektéw socjalnych budowy, biura budowy, toalet,
itp.);

— placéw postojowych i sktadowisk materiatow budowlanych, kruszyw, gruntéw i
srodkéw chemicznych;

— drdég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujagcych budowe, bez
odpowiedniego zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system
korzeniowy drzewa;

— miejsc wysypywania lub wylewania odpaddw powstajgcych w procesie budowlanym,
w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych
wykorzystywanych w procesie budowlanym.

W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg Sciezki rowerowej w bliskosci drzew
nalezy zminimalizowa¢ ryzyko uszkodzen, w tym nie wolno zmienia¢ poziomu gruntu przy
szyjce korzeniowej drzew i krzewdw oraz przysypywac korzeni, ewentualng redukcje sytemu
korzeniowego nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg ostrymi i czystymi
narzedziami z odpowiednim zabezpieczeniem rany.

Zielen kolidujaca z planowang inwestycjg i wyznaczong na etapie koncepcyjnym do wycinki

nalezy usung¢ zachowujgc wszelkie wymogi bezpieczeistwa w tym zakresie. Nalezy rdwniez
usungc zielen kolidujgcg w ramach trzebiezy selektywnej, ktdra ze wzgledu na mtody wiek nie
zostata oznaczona w inwentaryzacji zieleni. Wykonawca zapozna sie z zakresem tych prac w
terenie przed ztozeniem oferty.

Tabela 2. Kolidujgce egzemplarze drzew - zestawienie

Nr Gatunki (lac.) Gatunki (pol.) Obwody |Srednice |Srednica Wysokos¢
na 130cm | na 130 korony [m] | [m]
(cm) cm (cm)

31 Salix fragilis wierzba krucha | 75+57+25 | 24+18+8 |7 12

32 Salix fragilis wierzba krucha |66 21 6 9
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36 Ulmus laevis wigz szyputkowy |44+41 14+13 6 9
41 Robinia robinia akacjowa |50 16 7 12
pseudoacacia
108 Robinia robinia akacjowa | 50+35+22 | 16+11+7 |2 11
pseudoacacia
Tabela 3. Drzewa bedqgce wywrotami - zestawienie
Nr Gatunki (lac.) Gatunki (pol.) Obwody | Srednice| Srednica |Wysokosé
na 130cm na 130 | korony [m] [m]
(cm)| cm (cm)
99 Salix caprea wierzba iwa a7 15 1 3
100 Salix caprea wierzba iwa 47 15 2 10
101 Salix caprea wierzba iwa 47+35+31 | 15+11+10 | 3 10
Tabela 4. Kolidujgce grupy krzewdw - zestawienie
Nr Gatunki (lac.) Gatunki (pol.) Powierzchnia (m2) Wysokos¢
[m]
117 Prunus spinosa | $liwa tarnina 32 2
e) Przebieg $ciezki rowerowej nalezy ponownie zweryfikowac w terenie na etapie projektowym,
z uwagi na koniecznos$¢ unikniecia kolizji z istniejgcym drzewostanem. Ze wzgledu na
"Program zazielenien srédmiejskich- zwiekszenie powierzchni terendw zieleni miejskiej oraz
stref odpoczynku" konieczna jest minimalizacja wycinek roslinnosci istniejgcej, a decyzje o
przeznaczeniu roslin do wycinki mozna podejmowac jedynie w ostatecznosci i w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.
f) Wymagania wzgledem usuwania roslin kolidujgcych: wyznaczone roséliny nalezy $cigc i

wykarczowaé przed rozpoczeciem robdt. Karpiny, diuzyce, gatezie i pozostatosci po
wykarczowanych krzewach nalezy zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.
Doty po wykarczowanych pniach wypetni¢ gruntem i zagesci¢. Roslinnos¢ istniejgca nie
przeznaczona do usuniecia, by¢ przez Wykonawce zabezpieczona

powinna przed

uszkodzeniem.

2.3.3. ZAULEK ROWEROWY

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla uzyskania

decyzji administracyjnej oraz realizacje robdt budowlanych obejmujacych:

wykonanie tyczenia w terenie

wykonanie nawierzchni drewnianej punktu obserwacyjnego



— wykonanie drewnianego pomostu rekreacyjnego

— dostawa i montaz matej architektury (tawka drewniano betonowa, fawa drewniano
betonowa, kosze betonowe, tablica informacyjna, stojaki na rowery)

— nasadzenia zieleni wysokiej
— nasadzenia zieleni niskiej (w tym rosliny wodne i szuwarowe)
— budowa oswietlenia z solarnym zrédtem zasilania

— budowa monitoringu z solarnym Zrédtem zasilania oraz rejestratorem

a) Wymagania wzgledem wykonania nawierzchni drewnianej
Nawierzchnia drewniana — punkt obserwacyjny

Nawierzchnia drewniana punktu obserwacyjnego umozliwia obserwacje flory i fauny
charakterystycznych dla szuwaru waskopatkowego - Typhetum angustifoliae oraz widoku
rozposcierajgcego sie na potudnie i wschod.

Nawierzchnie drewniang nalezy wykona¢ jako podfoge drewniang z desek z odpowiednio
zaimpregnowanego twardego drewna odpornego na warunki atmosferyczne (np. z modrzewia
syberyjskiego), ryflowanych. Podtoge nalezy zmontowad na ruszcie drewnianymi opartym na stupach
fundamentowych (zelbetowych lub drewnianych) posadowionych na gtebokosci odpowiadajacej
strefie przemarzania. Zgodnie z opracowang na potrzeby niniejszego opracowania ,Opinig
okreslajgcg warunki geotechniczne pod koncepcje Sciezki rowerowej projektowanej przy ul. Kamila
Wachlowskiego w Jaworznie, w woj. Slaskie” dla przedmiotowej lokalizacji -1m pod powierzchnig
terenu. Deskowanie podtogi powinno byé wykonane z réwnymi odstepami pomiedzy deskami, w
zakresie 1cm do 2cm. Nalezy zapewnic¢ nachylenie podtogi gtéwnej czesci nawierzchni drewnianej
(86m?) w kierunku potudniowym (1,5% do 2%), a deski uktada¢ ryflami w kierunku spadku. Na
odcinku stanowigcym dojécie w strone pomostu drewnianego (23m?) nalezy deski ukfadaé
prostopadle do osi $ciezki rowerowej (i kierunku chodzenia) i wykona¢ spadek w kierunku
potudniowo wschodnim (1,5% do 2%). Nalezy zapewni¢ wentylowanie podtogi od spodu.

Powierzchnie gruntu pod nawierzchnig drewniang nalezy przykryé geowtdkning przysypang
5cm warstwg klinca kamiennego frakcji 16-32mm. Nalezy odpowiednio dostosowaé nawierzchnie
drewniang w miejscu usytuowania tawy drewniano betonowej. Cato$¢ nawierzchni w czesci
widocznej powinna by¢ wykonana z drewna (np. modrzew syberyjski).

Nawierzchnie drewniang nalezy oddzieli¢ od Sciezki rowerowej obrzezem wykonanym z belek
drewnianych w widocznej czesci. Nawierzchnie wykona¢ jako obnizong w stosunku do Sciezki
rowerowej o 10cm. Sciezka rowerowa na odcinku towarzyszagcym nawierzchni drewnianej posiada
1% nachylenie niwelety.

b) Wymagania wzgledem wykonania drewnianego pomostu rekreacyjnego
Pomost rekreacyjny

Pomost rekreacyjny wykonany na konstrukcji drewnianej umozliwia dostanie sie w gtgb
siedliska wodnego i obserwacje flory i fauny charakterystycznych dla szuwaru waskopatkowego -
Typhetum angustifoliae.
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Projektowane wymiary pomostu:

— dtugosé 21m
— szerokos$¢ 2m

Maksymalne wymiary pomostu:

— dtugos¢ 25m
— szerokos$¢ 3m

Projektant uwzgledni projektowane wymiary pomostu z mozliwg tolerancja do wymiaréw
maksymalnych. Pomost zostanie zaprojektowany tak, aby ograniczy¢ ingerencje w istniejgcy staw do
minimum. Roboty zwigzane z posadowieniem powinny odbywaé sie z zabezpieczeniem istniejgcego
podtoza przed uszkodzeniem — na przyktad podktadami przenoszgcymi obcigzenie sprzetu do
posadowienia. Zabezpieczenie nalezy usungé¢ po wykonaniu robot. Stupy nalezy posadowic
poczawszy od najdalej wysunietych w staw i sukcesywnie wycofywac sie w kierunku potaczenia
pomostu z gruntem statym. W projekcie zostanie uwzgledniona strefa ingerencji w teren otaczajacy
pomost w promieniu 2m od krancéw rzutu mostu.

Nie przewiduje sie wykonania barierek pomostu, jednak w strefach gdzie obarierowanie okaze
sie niezbedne ze wzgledu na obowigzujgce przepisy prawa z zakresu bezpieczenstwa nalezy je
wykonaé w konstrukcji drewnianej z materiatdéw naturalnych (drewno, liny konopne).

Deskowanie nalezy wykonaé z odpowiednio zaimpregnowanego twardego drewna odpornego na
warunki atmosferyczne (np. modrzewia syberyjskiego), ryflowanych. Deskowanie powinno by¢
wykonane z rGwnymi odstepami pomiedzy deskami, w zakresie 1cm do 2cm.

Konstrukcja pomostu zostanie zaprojektowana zgodnie z opisem koncepcyjnym konstrukcji.

Potfaczenie pomostu rekreacyjnego z gruntem nalezy wykonaé bez barier dla oséb poruszajgcych
sie na wozkach lub z wézkami.

Nalezy zminimalizowac ingerencje w siedlisko podczas montazu pomostu.

c) Wymagania wzgledem konstrukcji drewnianego pomostu rekreacyjnego
Koncepcja konstrukcyjna projektowanego pomostu rekreacyjnego

Koncepcja konstrukcyjna projektowanego pomostu przewiduje wykonanie w catosci jako
konstrukcji drewnianej w postaci belkowego rusztu opartego na stupach drewnianych. Pokrycie
konstrukcyjng deska ryflowanga. Catos¢ konstrukcji nalezy zaprojektowac i wykonac z odpowiednio
zaimpregnowanego twardego drewna odpornego na warunki atmosferyczne (np. modrzew
syberyjski). Wszystkie potgczenia elementéw drewnianych nalezy wykonac jak potgczenia ciesielskie z
uzupetniajgcymi tacznikami ze stali nierdzewnej.

W obrebie najwyzszego stanu lustra wody w stawie nie przewiduje sie wykonywania robot
zelbetowych - posadowienie stupdéw nosnych przewidziano bezposrednio w nosnych warstwach
istniejgcego podtoza gruntowego, ponizej poziomu przemarzania.

Zgodnie z opracowang na potrzeby niniejszego opracowania ,Opinig okreslajgcg warunki
geotechniczne pod koncepcje sciezki rowerowej projektowanej przy ul. Kamila Wachlowskiego w
Jaworznie, w woj. Slaskie” w miejscu lokalizacji projektowanej ktadki (otwér nr 3) pod warstwg ok.



30cm namutu stwierdzono wystepowanie gruntdw nosnych w postaci gliny piaszczystej (Gp) , piasku
$redniego ze zwirem (Ps+Z) oraz zwietrzeliny gliniastej (KWg). Poza warstwg przypowierzchniowa
grunty te wystepujg jako srednio-zageszczone i zageszczone. Przy projektowaniu posadowienia ktadki
nalezy spetni¢ wszystkie wymagania okreslone w ww. opinii.

d) Wymagania wzgledem dostawy i montazu matej architektury

Mata_architektura ma stanowi¢ komplet wyposazenia. Wszystkie elementy drewniane w

kazdym z elementéw matej architektury powinny by¢ wykonane z tego samego drewna, w takim
samym kolorze. Beton architektoniczny uzyty we wszystkich elementach musi prezentowac te same
wiasciwosci estetyczne, a elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i malowane na
ten sam kolor z palety RAL 7016 z zastosowaniem tego samego rodzaju wykonczenia powierzchni. Na
skwerze nalezy usytuowac gotowe produkty systemowe matej architektury:

— tawa modutowa z oparciami x 1kpl
— tawka z oparciem x 1szt

— Kosz x 2szt

— Stojak na rowery x 2kpl

— Tablica regulaminowa x 1kpl

Wymiary oraz charakterystyka materialowa znajduje sie w zestawieniu matej architektury.
Zaleca sie montaz produktdw zgodnie z zaleceniami producenta. Ze wzgledu na ztozone warunki
gruntowe nalezy przed zakupem elementéw matej architektury przedstawi¢ je producentowi i
uzgodnié, czy zalecenia systemowe montazu sprawdzg sie w terenie, w szczegdlnosci dot. tawy
modutowej. Projekt tresci tablicy informacyjnej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Tablica
regulaminowa bedzie zawierata informacje o przeznaczeniu pomostu rekreacynego, w tym o
siedlisku stawu.
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Tabela 5. Zestawienie projektowanej matej architektury

t1

tawa modutowa

1 kpl (trzy moduty)

Wymiary:

Dtugos¢ catkowita 600cm,
szerokos¢ 64-84cm,
wysokos¢ 89cm,

+/-1cm

Modut z drewnem i
oparciem — 2szt
Dtugosé¢: 200cm
Modut betonowy -1szt
pomiedzy modutami z
drewnem

Dtugosé¢: 200cm

Materiaty:

twarde drewno klejone
rodzimych drzew
lisciastych, zabezpieczone
lakierobejcg, lub
egzotyczne, olejowane, stal
kwasoodporna 304

Montaz:

Systemowy producenta na
fundamentach wg projektu
wykonawczego

t2

tawka wolnostojaca

1 szt

Wymiary:
dtugosc 200cm,
szerokos¢ 55cm
wysokos¢ 81cm
+/-1cm

Materiaty:

twarde drewno rodzimych
drzew lisciastych,
zabezpieczone
lakierobejcg, lub
egzotyczne, olejowane.
Beton architektoniczny
jasnoszary.

Montaz:
Systemowy producenta

S1

Stojak na rowery

2 kpl

Wymiary:
dtugosc 400 cm,
szerokos¢ 75 cm,
wysokos$¢ 75cm
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+/-1cm

Materiaty:
stal kwasoodporna 304 /
lub Stal cynkowana
ogniowo i lakierowana
proszkowo na RAL 7016
Beton architektoniczny
jasnoszary.

Montaz:
Systemowy producenta.

Kosz na odpadki z 2 szt
popielniczka

Wymiary:

Pojemnosc¢ 50-75I,
Szeroko$é:

50x35 cm do 50x50cm
wysokos¢: 75 cm.
+/-1cm

Materiaty:
Beton architektoniczny
jasnoszary;

Montaz:
Systemowy producenta.

Tablica informacyjna 1 kpl

Wymiary:
szerokos$¢/gtebokos¢:
75cm,

wysokos¢ tablicy: 75cm,
wysokos¢ catkowita:
200cm.

Materiaty:

twarde drewno klejone
rodzimych drzew
lisciastych, zabezpieczone
lakierobejcg, lub
egzotyczne, olejowane

Montaz:
Systemowy producenta.

e) Wymagania ogdlne wzgledem nasadzen zieleni
Zaprojektowano nasadzenia roslin gatunkdw wytgcznie rodzimych z podziatem na:

— nasadzenia zieleni wysokiej - drzewa gatunkdw rodzimych
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— nasadzenia zieleni niskiej — krzewy liciaste gatunkdéw rodzimych
— nasadzenia zieleni niskiej - rosliny szuwarowe i wodne gatunkéw rodzimych

— nasadzenia zieleni niskiej — odtworzenie nasadzen patki waskolistnej w otoczeniu pomostu
rekreacyjnego

Projektowane nasadzenia nalezy uzgodni¢ ze stuzbami miejskimi wskazanymi przez

Zamawiajgcego.

Projektowane nasadzenia drzew i krzewdw stanowig projekt nasadzen zastepczych za roslinnos¢

usuwang z powodu kolizji z projektowang Sciezkg rowerowa.

— Drzewa nalezy sadzi¢ w doty 0,7/1m z petng zaprawa dotéw ziemig urodzajna.

- Pod krzewy nalezy usung¢ darn (10cm) oraz dowiez¢ 10cm warstwe ziemi zyznej, powierzchnie
nasadzen nalezy wysciotkowaé 5cm warstwa odkwaszonej kory ogrodniczej.

- W razie koniecznosci pod rosliny wodne i szuwarowe nalezy usung¢ darn (10cm) oraz dowiezé
10 cm warstwe ziemi zyznej lub sadzi¢ rosliny w dotki z petng zaprawa ziemig zyzna.

- Projektowana gestos¢ nasadzen roslin wodnych i szuwarowych dla pojemnikéw P9:
Iris pseudacorus - kosaciec 26tty, 7szt/m?2
Juncus effusus - sit rozpierzchty, 9szt/m2

Typha angustifolia - patka waskolistna, 7szt/m2

f) Wymagania wzgledem nasadzen zieleni wysokiej — drzewa gatunkéw rodzimych

Nasadzenia drzew brzozy brodawkowatej po zachodniej stronie od zautka rowerowego tworzg
szpaler, ktory jest stopniowym przejsciem od brzdz naturalnie wystepujgcych na tym terenie do
zieleni uporzadkowanej towarzyszacej odcinkowi CD S$ciezki rowerowej. Na wysokosci zautka
rowerowego szpaler przechodzi w nasadzenia olszy czarnej, nalezgcej do tej samej grupy
taksonomicznej (Betulaceae — brzozowate) jest jednak gatunkiem, ktéry wsréd krajowych drzew jest
najbardziej zwigzanym z wodg. Szpaler olszy stanowi w ten sposdb obiekt w rozlegtym terenie
informujacy o lokalizacji stawu, podobnie jak krotki odcinek alei lipowej na wschodzie odcinka CD
Sciezki rowerowej stanowi obiekt orientacyjny w terenie, na skrzyzowaniu z drogg gruntows.
Nasadzenia drzew wysokich zostaty dostosowane do przebiegu linii wysokiego napiecia.

g) Wymagania wzgledem nasadzen zieleni niskiej — krzewy lisciaste gatunkdéw rodzimych

Nasadzenia krzewdw lisciastych z gatunku sliwa tarnina stanowig nasadzenia ochronne kierujace
odwiedzajgcych w strone nawierzchni drewnianej stanowigcej punkt obserwacyjny oraz w strone
pomostu rekreacyjnego. Rownoczesnie gatunek ten tworzy geste, ze wzgledu na ciernie nieprzebyte
zarosla, chetnie zamieszkiwane przez ptaki.

h) Wymagania wzgledem nasadzen zieleni niskiej - rosliny szuwarowe i wodne gatunkéw
rodzimych



Nasadzenia roslin szuwarowych i wodnych stanowig sit rozpierzchty i kosaciec z6tty, po potowie
udziatu w powierzchni projektowanej. W projekcie wykonawczym nalezy uwzgledni¢ lokalizacje
kosadca z6ttego w strefie przy stawie. Jego nasadzenia utworzg swoisty ekoton — pas filtracyjny dla
stawu od strony zautka rowerowego. Sit rozpierzchty nalezy zlokalizowaé od strony Sciezki
rowerowej. Strefa ta w przysztosci w skutek sukcesji wypetni sie roslinami typowymi dla tgk
wilgotnych i bedzie stanowic strefe przejsciowa pomiedzy roslinnoscig wodng, a faka.

i)  Wymagania wzgledem nasadzen zieleni niskiej — odtworzenie nasadzen patki waskolistnej w
otoczeniu pomostu rekreacyjnego

Wokét projektowanego pomostu rekreacyjnego nalezy odtworzyé roslinnosé, ktéra ulegnie
zniszczeniu podczas prac montazowych pomostu. Zatozono pas o szerokosci ok. 2m wokét ktadki do
odtworzenia nasadzeniami patki waskolistnej, ktéra porasta ten teren naturalnie.

Tabela 6. Zestawienie zieleni projektowanej

NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA JEDNOSTKA | ILOSC [SZT] | PARAMETR
DRZEWA obwdd pnia
1 |Betula pendula brzoza brodawkowata szt 5 12-14cm
2 | Alnus glutinosa olsza czarna szt 8 12-14cm
3 | Tilia cordata lipa drobnolistna szt 6 12-14cm
KRZEWY LISCIASTE pojemnik
4 | Prunus spinosa ($liwa) tarnina szt 54 Cc2/C3
ROSLINY WODNE | ——
SZUWAROWE pojemnik
5 Iel;upszesudacorus, Juncus I:gzssiceifzcci?\’r/ty, sit m? 210 Pg
6 | Typha angustifolia patka waskolistna m? 97 P9

j)  Wymagania wzgledem budowy oswietlenia z solarnym zrodtem zasilania,

W zautku rowerowym zaproponowano oswietlenie przy zastosowaniu latarni solarnych ze
Zrédtami swiatta LED. Latarnie wraz z osprzetem muszg by¢ dostarczone jako zestaw.

Przewiduje sie zastosowanie opraw o mocy 20+30W, temperaturze barwowej 3000+3500K,
stopniu ochrony min. IP65 i strumieniu swietlnym 2000+3500Im.

Oprawy LED powinny by¢é montowane bezposrednio na stupie lub na wysiegniku o dt. 0,5m. Stupy
latarni o wys. 4m (wykonane z aluminium) nalezy posadowié¢ na fundamentach prefabrykowanych.
Latarnie solarne powinny by¢ catkowicie autonomiczne (wyposazone we wiasne zrédto zasilania -
panel fotowoltaiczny zamontowany na stupie oraz akumulator umieszczony w ziemi, w hermetycznej
skrzyni) i nie powinny wymagaé doprowadzenia zasilania z sieci elektroenergetyczne;j.
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Latarnie solarne powinny byé wyposazone w indywidualne czujniki zmierzchu, ktére sterujg pracg
kazdej latarni.

Tabela 7. Przyktadowe latarnie solarne

Pozyskano ze strony http://www.solarsystemy.pl

Pozyskano ze strony http://www.solarsystemy.pl




k) Wymagania wzgledem budowy monitoringu z solarnym zrédtem zasilania oraz rejestratorem

W zautku rowerowym przewiduje sie solarny monitoring wizyjny. Solarny monitoring powinien
sktadac sie z dwdch zestawow - stupa (o wys. 4m wykonane z aluminium lub stali ocynkowanej), na
ktérych zamontowane bedg 3 kamery 4MP, 1/1.8", IP67 oraz rejestrator.

Kamery nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 3,5m. Na stupie przewiduje sie montaz skrzynki LPD
(na wysokosci ok. 3,5m) w ktérej nalezy umiescic rejestrator.

Rejestrator powinien umozliwiaé¢ przechowywanie nagran ze wszystkich kamer przez okres 15 dni
(zapis 24h/dobe, 24kl./s, H.265/H.265+).

Zestawy monitoringu solarnego przywiduje sie jako catkowicie autonomiczne (wyposazone
we wilasne Zrddto zasilania - panel fotowoltaiczny zamontowany na stupie oraz akumulator
umieszczony w hermetycznej obudowie w ziemi).

Tabela 8. Przyktadowe zestawy monitoringu solarnego
Pozyskano ze strony https://camsat.com.pl

Pozyskano ze strony https://camsat.com.pl

Pozyskano ze strony https://camsat.com.pl
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1)

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnia system samoczynnego wytgczenia zasilania.

Ochronie (poprzez uziemienie) podlegajg wszystkie czeSci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie
nie znajdujg sie pod napieciem, a pojawienie sie napiecia na tych elementach w przypadkach
awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym.

Wszystkie stupy latarni solarnych i monitoringu nalezy uziemié za pomoca uziomu pretowego FeZn

Wymagania wzgledem ochrony przeciwpozarowej

@18 o dtugosci 3m.

Tabela 9. Zestawienie materiatow oswietlenie i monitaring

l.p.

Nazwa

llosé

1

Stup aluminiowy, wysokos$¢ 4m ze zrédtem Swiatta LED o
mocy 20-30W, temperaturze barwowej 3000-3500K

Stup aluminiowy lub ze stali ocynkowanej, wysokos¢ 4m,
kompletny, wyposazony w skrzynke LPD, 3 kamery 4MP
1/1.8", IP67, rejestrator z dyskiem umozliwiajgcym zapis
min. 15 dni. W petni autonomiczny wyposazony we
wtasny panel fotowoltaiczny oraz akumulator w obudowie
hermetycznej zabudowanej w ziemi.

Fundament prefabrykowany




Oswietlenie i monitoring - uwagi
Na podstawie PFU nalezy wykona¢ projekt budowlany i uzyskac stosowne uzgodnienia.

Zatgcznik przedstawia Warunki PSE nr. 1501-DE-DSK-DUK-WEK.7070.2.2022.1157 — projekt
budowlany powinien by¢ wykonany w oparciu o zatgczone wytyczne oraz PFU.

Prace zwigzane z robotami przy budowie sieci elektroenergetycznych, urzadzen
elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych, moga wykonaé osoby tylko o odpowiednich
kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustawy nr. 54, ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. ,,Prawo Energetyczne”.

Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
energetycznych okresla Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 1998r.

Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Nalezy uwzglednia¢ aprobaty, instrukcje, wytyczne technologiczne i montazowe
producentéw, dostawcéw wybranych do realizacji materiatdw i technologii, oraz wymagania
wskazanych przez Inwestora ubezpieczycieli.

2.3.4. SCIEZKI ROWEROWE]J

a) Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla
uzyskania decyzji administracyjnej oraz realizacje robét budowlanych obejmujacych:

- wykonanie tyczenia sciezki rowerowej, wraz z minimalizacjg wycinki zieleni wysokiej i niskiej
poprzez zwezenia, rozdzielenia na przeciwne kierunki i odpowiednie ksztattowanie tukéw; wraz
z potagczeniem z projektowang sciezkg rowerowg przy ul. Warchlowskiego — w razie
koniecznosci przerwanie ekranow

—  wykonanie wykopdw i nasypdw,

- wykonanie recznych wykopdow w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego; prace
prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci.

— budowa przepustu pod projektowang sciezkg rowerowg

- zabezpieczenie lub przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego
- wykonanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

— wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni

— budowa poboczy

- uksztattowanie i wyréwnanie terenu przylegtego,

b) Wymagania ogdlne - dane podstawowe:

Szerokos¢ sciezki 2,50 m (1,25; 2x1,00m)

Szerokos$¢ poboczy 0,50 m,
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tuki w osi sciezki 11,0m - 36,0m,
Promienie wyokraglajace na skrzyzowaniach  3m,
Pochylenie podtuzne 0,1-1,8%
Pochylenie poprzeczne 3%

Sciezke (odcinek AB) poprowadzono w przewazajacym stopniu w $ladzie dawnego torowiska
kolejowego. Z uwagi na istniejgca szate roslinng oraz w trosce o odpowiedzialne ksztattowanie nowej
zabudowy wzgledem zieleni istniejgcej, Sciezka poprowadzono w taki sposéb aby maksymalnie
zachowac zielen istniejgca. Sciezka wije sie oraz rozdziela na przeciwne kierunki omijajac drzewa oraz
krzewy, co réwniez nadaje jej waloréw turystycznych i przyrodniczych. W pétnocnym wlocie $ciezka
taczy¢ sie bedzie ze sciezkg zaprojektowang w ramach budowy ronda na skrzyzowaniu ulic
Szczakowskiej, Miodowe] i Chropaczéwka. Z uwagi na projektowany tam ekran akustyczny, w miejscu
wigczenia sciezki nalezy ten ekran przeprojektowac (przerwacé). Z potudniowej czesci koncepcja Sciezki
zaktada witaczenie jej do istniejgcej drogi gruntowe;j.

W potudniowej czesci zaproponowano prostopadty odcinek $ciezki (odcinek CD), bieghgcy w
kierunku wschodnim. Odcinek ten przebiega w okolicy otwartego zbiornika wodnego w rejonie
ktérego zaprojektowano poszerzenia pod matg architekture oraz pomost. Odcinek wiacza sie do
przebiegu istniejgcej sciezki szutrowe;.

c) Wymagania wzgledem konstrukcji nawierzchni

Tabela 10. Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej

. . . Grubos¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
warstwy
Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego famanego stab. mechanicznie 2-8mm 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Caoy3 15cm
.. . . Grubos¢
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni
warstwy
Mieszanka niezwigzana kruszywem Coo/3 20 cm

Georuszt tréjosiowy

Konstrukcje nawierzchni Sciezki rowerowej zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Na potrzeby koncepcji proponuje sie zastosowanie do wzmocnienia konstrukcji nawierzchni
rozwigzania zawierajgcego zbrojenie z georusztu. Rozwigzanie takie sprawdza sie w miejscach gdzie
wystepujg erozje, wymywanie lub zapadanie sie podtoza. Takie rozwigzanie pozwala rowniez na
uzytkowanie konstrukcji podczas nagtego niebezpiecznego zdarzenia ( np. zapadliska) do czasu
wykonania naprawy docelowe;.

d) Odwodnienie

Z uwagi na nawierzchnie przepuszczalng oraz zapewnienie nachylenia podtuznego i poprzecznego na
Sciezce rowerowej, wody opadowe odprowadzane bedg w gtgb gruntu istniejgcego.




Na etapie projektowym niwelety, w celu unikniecia podtopien $ciezki po obfitych lub dtugotrwatych
opadach na odcinku AB, nalezy uwzgledni¢ duzy naptyw wody opadowej po Scianach skarpy od
zachodniej strony.

Zamierzenie budowlane posiada dostep do drogi publicznej — ul. Wachlowskiego oraz do ul.
Szczakowskiej poprzez system drég gruntowych towarzyszgcych obiektowi Szkoty Podstawowej Nr 3 z
Oddziatami Integracyjnymi w Jaworznie przy ul. Kasprzaka 6.

2.3.5. UTWARDZENIE POWIERZCHNI TERENU

a) Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla
uzyskania decyzji administracyjnej oraz realizacje robét budowlanych obejmujacych:

— Wykonanie tycznia utwardzenia powierzchni terenu na odcinku EF
- uksztattowanie i wyréwnanie terenu przylegtego,
— wykonanie wykopdw i nasypdw,

- wykonanie recznych wykopdw w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego; prace
prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci.

- zabezpieczenie lub przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego
— wykonanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

— wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni

— budowa poboczy

— uksztattowanie i wyréwnanie terenu przylegtego,

b) Wymagania ogdlne - dane podstawowe:

Szerokos¢ utwardzenia 4,50 m, min 3,00m
Szerokos¢ poboczy 0,50 m,

tuk w osi 20,0m,

Pochylenie podtuzne 0,2-5,8%
Pochylenie poprzeczne 2%

Utwardzenie (odcinek EF) zaprojektowano na przedtuzeniu zjazdu opracowanego w ramach
projektu Budowy obwodnicy pétnocnej Jaworzna, odcinek 3 ul. Szczakowska — $w. Wojciecha.
Utwardzenie poprowadzono po terenie istniejgcym dostosowujgc niwelete do zastanego terenu.
Utwardzenie stuzy¢ bedzie jako dostep do dziatek potozonych po obu jego stronach.

¢) Wymagania wzgledem konstrukcji nawierzchni

Tabela 11. Konstrukcja nawierzchni utwardzenia
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Konstrukcja nawierzchni utwardzenia

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego tamanego stab. mechanicznie 8-16mm 10cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/3 (0/31mm) 20 cm
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni EIEE
warstwy
Mieszanka niezwigzana kruszywem Coo/3 (0/31,5) 25 cm

Georuszt tréjosiowy

Konstrukcje nawierzchni utwardzenia zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Na potrzeby koncepcji proponuje sie zastosowanie do wzmocnienia konstrukcji nawierzchni
rozwigzania zawierajgcego zbrojenie z georusztu. Rozwigzanie takie sprawdza sie w miejscach gdzie
wystepujg erozje, wymywanie lub zapadanie sie podtoza. Takie rozwigzanie pozwala réwniez na
uzytkowanie konstrukcji podczas nagtego niebezpiecznego zdarzenia ( np. zapadliska) do czasu
wykonania naprawy docelowej.

d) Odwodnienie

Z uwagi na nawierzchnie przepuszczalng oraz zapewnienie nachylenia podtuznego i poprzecznego na
utwardzeniu, wody opadowe odprowadzane beda w gtgb gruntu istniejgcego.

Tabela 12. Zestawienie ilosci projektowanych elementow branzy drogowej — sciezka rowerowa

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej 1736 m2

. . . Grubos¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni .
warstwy
Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego tamanego stab. mechanicznie 2-8mm 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 (0/31mm) 15cm
. . . Grubos¢
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni .
warstwy
Mieszanka niezwigzana kruszywem Cso/3 (0/31,5) 20 cm

Georuszt tréjosiowy




Tabela 13. Zestawienie ilosci projektowanych elementow branzy drogowej — utwardzenie powierzchni

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia 1228 m2

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego tamanego stab. mechanicznie 8-16mm 10 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/3 (0/31mm) 20 cm
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni Grubosc
warstwy
Mieszanka niezwigzana kruszywem Cso/3 (0/31,5) 25cm
Georuszt tréjosiowy
Tabela 14. Zestawienie ilosci projektowanych elementow branzy drogowej — pozostate
Pozostate
orientacyjna ilos¢ wykopdéw 1280 m3
orientacyjna ilos¢ nasypow 20 m3
Przepust fi 40mm dtugos¢ 6m z przebrukowaniem scianek czotowych z kostki 20m2
kamiennej (2X10M2)
Pobocze: kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm warstwa szerokosci 0,5m i gr 0,15m | 942m2
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Il.  CZESC INFORMACYJINA

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zatgcznik 1. Zaswiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UA-
ZP.6727.705.2022 z dnia 29.07.2022r. wydanym Prezydenta Miasta Jaworzna, Referat
Zagospodarowania Przestrzennego Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w
Jaworznie.

4. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zatacznik 2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

5. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290). z péZniejszymi zmianami

U ST AWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

— USTAWAzdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 128).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672).

— USTAWAzdnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami

— USTAWA zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéow i opiece nad zabytkami

— U S TAWA z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U.
2016 poz. 124).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z
2003 r. Nr 177, poz. 1729 z pdin. zm.).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII 1) z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowiskol)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdéw sprawdzania dotrzymania tych
poziomow (Dz.U. Nr 192 z 2003r., poz. 1883)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz.1830)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefdstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. nr 47, poz. 401 z 2003r.)

Wytyczne i instrukcje:

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
pionowych.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, GDDKIiA Politechnika
Gdanska, 2014 r.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 r.
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Normy:

PN-EN 13201-3:2016-03 - Oswietlenie drég - Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych;
PN-EN 13201-4:2016-03 - Oswietlenie drdg - Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia;
PN-EN 13201-5:2016-03 - Oswietlenie drdg - Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej;

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. COSIW
2014.

PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje. Lipiec 2010;

PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym;

PN-HD 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi Ilub
taczeniowymi;

PN-HD 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo - Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym;

PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne;

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 - Os$wietlenie drég - Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia;

PN-EN 12665:2011 - Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagar
dotyczacych oswietlenia;

PN-EN 13201-2:2016-03 - Oswietlenie drdg - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie

nowych regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegdlne materiaty i

uzyskac decyzje wedtug nowych unormowan.


https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=BvYaaBc2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-3%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=BvYaaBc2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-3%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=BvYaaBc2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-4%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=BvYaaBc2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-4%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=BvYaaBc2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-5%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=BvYaaBc2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-5%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=BvYaaBc2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12665%3A2011E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=BvYaaBc2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12665%3A2011E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=BvYaaBc2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12665%3A2011E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=BvYaaBc2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-2%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=BvYaaBc2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-2%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction

6. INNE INFORMACIE

6.1. Kopia mapy zasadniczej — mapa do celéw projektowych
Zatacznik 3. Mapa do celéw projektowych

Kopia mapy zasadnicze] zostata udostepniona tylko w wersji elektroniczne;.

6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Zatgcznik 4. Opinia okreslajgca warunki geotechniczne pod koncepcje sciezki rowerowej
projektowanej przy ul. Kamila Wachlowskiego w Jaworznie, w woj. z sierpni 2022r. wydana przez
Met-Geo Sp. z 0.0., 32-540 Trzebinia, ul. Styczniowa 37.

Opinia zwiera w zataczeniu Informacja gorniczo — geologiczna AD.5123.977.2022 z dnia 27.07.2022,
wydana przez Wyzszy Urzqd Gorniczy Biuro — Archiwum Dokumentacji Mierniczo — Geologicznej, ul.
Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice.

6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Nie dotyczy.

6.4. Inwentaryzacja zieleni

Zatacznik 5. Inwentaryzacja zieleni - dla zadania,Strefa wypoczynku w otoczeniu zieleni — zautek
rowerowy” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Program zazielenienien $rodmiejskich —
zwiekszenie powierzchni terendw zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku” z wrzesnia 2022r wydana
przez CALLA Group Sp. z 0.0. sp. K.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zatacznik 6. Opinia przyrodnicza na temat zasadnosci czyszczenia stawu na potrzeby zadania ,Strefa
wypoczynku w otoczeniu zieleni — zautek rowerowy” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Program
zazielenienien $rédmiejskich — zwiekszenie powierzchni terendw zieleni miejskiej oraz stref
odpoczynku” z dnia 1 wrze$nia 2022r, wydana przez LARK Dariusz Switata

6.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Nie dotyczy.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych

Patrz: Zatgcznik 3. Mapa do celéw projektowych.
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6.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych, i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych

Zatacznik 7. Opinia w sprawie warunkéw technicznych 1501-DE-DSK-DUK-WEK.7070.2.2022.1157 z
dnia 2 sierpnia 2022 wydana przez PSE Polskie Sieci Energetyczne

Zatgcznik 8. Opinia do rozwigzania koncepcyjnego Sciezki rowerowej i nawierzchni gruntowej
MZDiM.7212.2.9.2022 z dnia 30 sierpnia 2022r. wydana przez Miejski Zarzad Drég i Mostéw w
Jaworznie.

6.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowy i jej
przeprowadzeniem

Zatagcznik 9. Dokumentacja koncepcyjna pod nazwg: Sporzadzenie programu funkcjonalno -
uzytkowego (PFU) dla "Strefy wypoczynku w otoczeniu zieleni - zautek rowerowy" w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Program zazielenienien srodmiejskich zwiekszenie powierzchni terendow zieleni
miejskiej oraz stref odpoczynku", w skfad ktérej wchodzg rysunki:

Zagospodarowanie terenu
04_K_PZT_01 Orientacja
04 _K_PZT 02 Koncepcja zagospodarowania terenu skala 1:1000

Architektura krajobrazu

04_K_AK_01 Plan sytuacyjny — zautek rowerowy skala 1:500
Uktad drogowy

04_K_D_01 PLAN SYTUACYJNY - ODCINEK AB skala 1:500
04_K_D_02 PLAN SYTUACYJNY - ODCINEK CD skala 1:500
04_K_D_03 PLAN SYTUACYJNY - ODCINEK EF skala 1:500
04_K_D_04 PRZEKROJE CHARAKT.-KONSTRUKCYJNE A,B skala 1:50
04_K_D_05 PROFIL W OSI ODCINKA AB skala 1:50/1:500
04_K_D_06 PROFIL W OSI ODCINKA CD skala 1:50/1:500
04_K_D_07 PROFIL W OSI ODCINKA EF skala 1:50/1:500

Instalacje elektryczne

04_K_E_01 Koncepcja instalacji elektrycznych — zautek rowerowy skala 1:500



