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1. Wstep

1.1. Informacje ogodlne
Niniejsza opinia dotyczy opracowania wykonanych geotechnicznych badan podtoza
gruntowego (badania geofizyczne — elektrooporowe oraz sondowania DPL) pod koncepcje Sciezki

rowerowe]j projektowanej przy ul. Kamila Wachlowskiego w Jaworznie, w woj. $lgskim.

Zadaniem niniejszej opinii jest okres$lenie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza oraz ustalenie wtasnosci fizyko-mechanicznych gruntéw wraz z wydzieleniem

warstw i oznaczeniem odpowiadajgcych im parametrow.

Niniejsze opracowanie a takze roboty geotechniczne na potrzeby niniejszej opinii zostaty
wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w:
- Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U.z 2012 r., poz. 463).

- Ustawie Prawo goérnicze i geologiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, z pdzn. zm),
- Instrukcji badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Warszawa 1988 r.
- Normie PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
- Normie PN-74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
- Normie PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
- Normie PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

1.2. Zestawienie zakresu prac i badan
Tabela 1

Wyszczegdlnienie Wykonany zakres prac

1 2
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Wyszczegdlnienie Wykonany zakres prac
- llos¢ profili geoelektrycznych 5
- Gtebokos¢ profili geoelektrycznych do 24,0 m
- tgczny metraz 627 mb
- Badania makroskopowe brak
- Sondowanie DPL 3

2. Przebieg badan

Badania terenowe wykonano w sierpniu 2022 r. Wykonano 6 profili geofizycznych metoda
tomografii elektrooporowej, na podstawie ktdrych uzyskano profile geoelektryczne
odpowiadajace 6 profilom geotechnicznych. Dodatkowo wykonano takze 3 sondowania sondg

dynamiczng lekkg DPL.

Profile pomiarowe zostaty wytyczone w terenie w oparciu o mape sytuacyjng w skali 1:2000.

Lokalizacje wykonanych otwordw przedstawiono na zatgczniku 2.
Badania geofizyczne wykonane zostaty pod nadzorem geofizyka.

Po wykonaniu badad ERT oraz wstepnej interpretacji w wybranych punktach (profilach

geoelektrycznych), wykonano sondowania sondg dynamiczng lekkg DPL.

3. Charakterystyka techniczna inwestycji
Projektowang koncepcjg jest budowa Sciezki rowerowej oraz ktadki wysunietej w teren

zawodniony.

4. Lokalizacja terenu badan
Opiniowany teren pofozony jest w Jaworznie, na terenie zielonym wzdtuz napowietrznej linii
wysokiego napiecia, na terenie nasypu kolejowego oraz terenéw podmoktych potozonych w

rejonie ul. Szczakowskiej oraz Kamila Wachlowskiego.

Teren opracowania potozony jest w obszarze zagospodarowanym zabudowg mieszkalng

jednorodzinna.

Lokalizacje terenu prac przedstawiono na mapie lokalizacyjnej (zat. 2,2a).
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5. Budowa geologiczna

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace serie:
| — czwartorzed — nasypy,
Il — czwartorzed — namut gliniasty,

Il — czwartorzed — glina piaszczysta,
Illa — czwartorzed — glina piaszczysta- miekkoplastyczna,
IV — czwartorzed — piasek $redni + zwir,
IVa — czwartorzed — piasek gliniasty,
V — karbon — zwietrzelina gliniasta,
VI — karbon — zwietrzelina gliniasta + piasek sredni,
Vla — karbon — zwietrzelina - piasek drobny,
VIl — trias — pyt piaszczysty,
Vlla — trias — pyt,
Czwartorzed reprezentowany jest przez:

- holoceriskie nasypy, ktére rozpoznano w profilach geoelektrycznych nr 1, 2, 5, 7, do

gtebokosci 0,2 m ppt.,
- namut gliniasty, ktéry rozpoznano w profilu geoelektrycznych nr 3, do gtebokosci 0,25 m ppt.,

- glina piaszczysta, ktérg rozpoznano w profilu geoelektrycznych nr 2 ( 0,2 - 0,6 m p.p.t.), 3

(0,2-0,45 m p.p.t. - miekkoplastyczna),

- piasek sredni, ktory rozpoznano w profilu geoelektrycznychnr2 (1,1 -1,5 m p.p.t.), 3 (0,45
-09mp.p.t.),4(0,0-1,0mp.p.t.),

- piasek gliniasty, ktéry rozpoznano w profilu geoelektrycznych nr2 (0,45 -0,9 m p.p.t.).
Karbon, zalegajacy pod utworami czwartorzedu reprezentowany jest przez:

- zwietrzeline gliniastq, ktorg rozpoznano w profilu geoelektrycznych nr 2 (1,6 — 3,1 m p.p.t.),

3(09-2,1mp.p.t),6(0,2-2,5mp.p.t.),
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- zwietrzeline gliniastg z domieszkq piasku Sredniego, ktdéra rozpoznano w profilu

geoelektrycznychnr4 (1,0-2,0 m p.p.t.),5(0,2—-0,5m p.p.t.),

- zwietrzeline - piasek drobny, ktéry rozpoznano w profilu geoelektrycznych nr4 (2,0-2,5m

p.p.t.),5(0,5-2,5m p.p.t.).

Trias, zalegajacy jedynie w profilu nr 1 bezposrednio pod utworami czwartorzedowymi,
reprezentowany jest przez pyty piaszczyste (1,0 —-2,0 m p.p.t.) oraz pyty (1,0 -2,0 m p.p.t.),
Szczegdtowg budowe geologiczng badanego obszaru ilustrujg przekroje geotechniczne

wykonane na podstawie profili geoelektrycznych.

6. Warunki Hydrogeologiczne
Na dokumentowanym terenie stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu wéd gruntowych

w rejonie profilu elektrooporowego nr 3.

7. Warunki gornicze

Przedmiotowy teren potozony jest poza granicami istniejgcych Obszarow Gérniczych, a w
granicy bytego Obszaru Gérniczego Jaworzno lll.

Na przedmiotowym terenie w przesztosci prowadzono eksploatacje wegla w poktadzie 214,
301, 302, 303, 304, 324/1.

Na stropie karbonu wystepuje wychodnia poktadu 214, ktéra wraz z poktadem 301, 302

stanowi ptytka eksploatacje, w rejonie ktérej w przesztosci zarejestrewano liczne zapadliska.

8. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo - wodne na badanym terenie okreslono na podstawie klasyfikacji
opornosci gruntdw analizy badan wykonanych do niniejszego opracowania. Dla ich
scharakteryzowania grunty podtoza zostaty podzielone na warstwy geotechniczne. Ich uktad zostat
przedstawiony graficznie na przekroju geotechnicznym wykonanym na podstawie profili
geotechnicznych. Podstawe podziatu stanowity wiek, geneza i odmiennosc¢ litologiczna.

Parametry geotechniczne gruntéw zostaty okreslone wedtug normy PN-81/B-03020
przyjmujac za parametr wiodgacy stopien zageszczenia |, gruntow niespoistych (sypkich). Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono w tabeli nr 2

i3.
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*warto$ci wg normy PN-81/B-03020
(0,53) wartos¢ uzyskana za pomoca sondowania dynamicznego

** wartos$¢ przyjeta

Tabela 2
Seria  Numer Rodzaj gruntu Gestosé Wilgotnosé Stopien Stopien
warstwy objetosciowa | naturalna  plastycznosci zaggszc)zenia
plt/m3] Wn [%] L

1 2 3 4 5 6 7
Qh I H

Q I Nmg

Q I Gp 2,1% 17+ 0,45 -

Q ITa Gp 2,0% 24%* 0,70* -

Q v Ps+Z 1,85% 14,0% - (0,67)
Q IVa Pg 2,1% 16* 0,45 -

C \% KWg - - - -

C VI KW - Ps+G 1,8* 4% - (0,69)

C Via KW (Pd) 1,65%* 6* - 0,67)

T VII T, 2,1% 18,0%* 0,25* -

T Vlla T 2,05% 22,0% 0,25* -
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Tabela 3
Kat tarcia Modut
Stopien Stopien ewnetrznego y ot
wew Z ce cx | wtornego pierwotnego ., |,
Numer plastycznosci  zageszezenia Spojnosé odksatatconia | odisatalcenia Scisliwosci | Scisliwosci
warstwy ®u Cu [kPa] wtérnej M | pierwotnej
I I gruntu E gruntu Eo [(kPa] Mo [kPa]
[°1 [kPa] [kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
111 0,45 - 11,100 - 12,1 17,2
MMa 0,70% - 7,100 - 0,7 11,3
v - (0,67) 34,000 - 107,6 124,00
IVa 0,45 - 11,100 - - 15,0 26,0
\V4 - - - - - - - -
VI - (0,69) 34,300 - 109,0 125,0
Via - 0,67) 31,300 - 60,0 82,0
VII 0,25%* - 14,000 15,000 18,0 26,0
VIla 0,25%* - 14,000 15,000 18,0 26,0
9. Wnioski

1. Podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania tj. 2,1 — 3,1 m p.p.t. ma charakter
czesciowo warstwowany generalnie o gruntach jednorodnych.

2. Pomiedzy profilami geoelektrycznymi nr 1,2 zarejestrowano zmiennos¢ w rozktadzie
opornosci Swiadczagcg o zmiennej litologii w postaci utworéw triasowych oraz
karbonskich zalegajgcych pod utworami czwartorzedowymi.

3. Na dokumentowanym terenie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wdd
gruntowych w profilu geoelektrycznym nr 3.

4, W rejonie profilu geoelektrycznego nr 2, 3 wydzielono warstwy litologiczne o
stabonosnych parametrach.

5. Na przedmiotowym obszarze badan wystepuje wychodnia poktadow wegla
kamiennego 214.

6. Wykonane badania geofizyczne metodg ERT ujawnity wystepowanie na

przedmiotowym obszarze anomalii wysokooporowych.
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Zarejestrowane anomalie wysokooporowe stanowig potencjalne zagrozenie dla

powierzchni terenu deformacja nieciaggta terenu.

W rejonie zarejestrowanych anomalii nalezy sie spodziewaé wystapienia deformaciji

terenu w postaci ugieé, obnizen terenu oraz zapadlisk.

Genezg zarejestrowanych anomalii geofizycznych jest zaszta eksploatacja gornicza

poktadéw grupy 200, 300.

W rejonie prowadzonych prac badawczych wystepuje zréznicowana morfologia

terenu.

Normowa gtebokos¢ przemarzania na omawianym terenie wynosi 1,0 m.

Sposdb, rodzaj oraz gtebokosé posadowienia obiektu pozostawia sie do wytacznej

13.

14.

decyzji projektanta przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):

- projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej - (Zgodnie z § 4 pkt 4
ww. Rozporzadzenia ostateczng kategorie geotechniczna obiektu okresli projektant).

- przyjeto ztozone warunki gruntowe podtfoza.

W zwigzku z wystepujacymi warunkami gruntowo — wodnymi nalezy:

- wykona¢ kompleksowe badanie geofizyczne na catej trasie projektowanej

inwestycji,

- na podstawie badan geofizycznych wykona¢ projekt uzdatniania podtoza celem

przywrocenia do stanu uzytecznosci badane podtoze,

- wykonac¢ kontrolne badania geofizyczne, celem okreslenia skutecznosci

likwidacji zagrozeniadla powierzchni terenu deformacja nieciagta terenu,

- wykona¢ kompleksowa dokumentacje geologiczno - inzynierska
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