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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla projektu budowy $ciezki rowerowej w Jaworznie w okolicy ulicy
Szczakowskie;j.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z 22.07.2022 r. dotyczgce wydania warunkéw technicznych dla projektu

budowy $ciezki rowerowej w Jaworznie w okolicy ulicy Szczakowskiej informujemy, ze zakres inwestycji

krzyzuja bedace wiasnoscig PSE S.A. nastepujgce linie elektroenergetyczne:

- linia 220 kV relacji Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia (przesta 33-34-35-36),

- linia 400 kV relacji Byczyna-Tucznawa (przesta 622A-623A-624A).

Ww. inwestycja oraz sposob jej realizacji powinien uwzglednia¢ wymogi okreslone w nastepujgcych

przepisach:

-~ PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U.
Nr 192 z 2003r., poz.1883),

- Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych z dnia 06 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.).

Skrajnia trasy rowerowej nie powinna przebiega¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5 metréw od przyziemnej

czesci stupow nr 34 i 35 dla ww. linii 220 kV oraz 623A i 624A dla ww. linii 400 kV.

Podczas projektowania przedmiotowe] trasy rowerowej nalezy wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej ww. stanowisk. W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw Inwestor zobowigzany

bedzie do rozbudowy istniejacej ochrony przeciwporazeniowej ww. stanowisk. Wyniki pomiaréw nalezy

przedstawi¢ do PSE S.A. w Katowicach.
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PS: Elektroenergetyczne

Pomiedzy pasem drogi rowerowej a konstrukcjami ww. stupéw 34, 35 oraz 623A i 624A nalezy (w odlegtosci
nie mniejszej niz 5 metréw od obrysu gornej czesci fundamentéw) wzdiuz drogi na diugosci 10 metréw
zamontowaé bariery energochionne.

Zabrania sie sadzenia roslinnosci wysokiej pod linig i w odlegtosci do 10 metréw od rzutu poziomego
skrajnych przewodéw.

Zabrania sie urzgdzania parkingdbw oraz miejsc przeznaczonych do odpoczynku bezposrednio
pod przewodami oraz w odlegto$ci mniejszej niz 20 metréw od skrajnych przewodow.

Jednocze$nie informujemy, e mozliwe jest wystepowanie nieprzyjemnego odczucia indukcji
elektromagnetycznej dia korzystajgcych z drogi rowerowej w miejscach skrzyzowania z przedmiotowymi
liniami 220 kV i 400 kV.

Ewentualne latarnie oswietlenia ulicznego nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz 10 metréw
od skrajnych przewodéw ww. linii 220 kV i 400 kV (mierzac poziomo i prostopadle do przewodéw) oraz
w technologii umozliwiajgcej wymiane zrédet Swiatta bez koniecznosci uzywania podnosnikow.

Niniejsze pismo jest opinig w przedmiotowej sprawie i nie stanowi uzgodnienia, dla uzyskania ktérego
wymagane jest przediozenie przez Inwestora do PSE S.A. w Katowicach szczegélowego projektu inwestycji
w miejscu skrzyzowania z linig 220 kV i 400 kV.

Waznos$¢ opinii ustala sie na okres dwoch lat od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi p. Dominika Gepfert tel. 32 257 84 12.
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