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1. Cel

Celem Dokumentu jest okreslenie minimalnych wymagan dla Instalacji Odnawialnego
Zrodla Energii w Sobuczynie dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy w srodowisku
pracy, w ktorym, z przyczyn wynikajacych z cech migjsca pracy, urzadzen, uzywanych
substancji 1 mieszanin moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa. Dokument ten zawiera
rowniez ocen¢ ryzyka w mysl § 7.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca
2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
zwigzanych z mozliwoécig wystapienia w migjscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr

138, poz. 931).

2. Zakres

Stosowanie

sic do wymogéw ninigjszego Dokumentu obowigzuje
pracownikow oraz osoby przebywajgce na terenie Instalacji Odnawialnego Zrédla Energii

w Sobuczynie nalezacej do Grupy Neo Bio Energy.

3. Definicje

3.1. Dolna granica wybuchowosci (DGW)

Naynizsze stezenie paliwa w mieszaninte palngj, ponize) ktdrego nie jest mozliwy zaplon
mieszaniny pod wplywem czynnika inicjujacego i dalsze samoczynne rozprzestrzenienie
si¢ ptomienia w okreslonych warunkach badania.

3.2. Gorna granica wybuchowosci (GGW)

Najwyzsze stezenie paliwa w mieszaninic palnej, powyze] ktdrego nie jest mozliwy

zapton mieszaniny pod wplywem czynnika inicjujacego i
rozprzestrzenienie si¢ plomienia w okreslonych warunkach badania.

3.3. Grupa wybuchowosci

Klasyfikacja urzadzen dostosowanych do bezpiecznigj pracy w strefach zagrozonych
wybuchem - wyrdznia si¢ dwie grupy wybuchowosci: grupa [ obejmuje urzagdzenia
gornicze, natomiast grupa Il obejmuje wszystkie pozostale dzialy przemyshu z atmosferami
wybuchowymi. Grupa II jest podzielona na trzy kategoriec (A, B, C). Przypadki o
najwickszym zagrozeniu sg ujete w grupie IIC; urzadzenia dla grupy I[IC spelniajg

wymagania grupy [IB i grupy I1A.

samoczynne
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3.4. Klasa temperaturowa

Bezpieczny zakres temperatur pracy urzadzen dla okreslone) strefy - gazy jak rowniez
urzadzenia pracujgce w strefach zagrozenia wybuchem gazoéw sg podziclone sa na klasy
temperaturowe. Urzadzenie pracujace w strefic zagrozenia wybuchem danego gazu musi
by¢ dobrane pod katem klasy temperaturowej. Wyzsza klasa temperaturowa spehia

wymagania stawiane dla klasy nizszej.

3.5. Maksymalne cisnienie wybuchu (Pmax)

Maksymalne cisnienie wystgpujace w zamknigtym naczyniu podczas wybuchu atmosfery

wybuchowej, oznaczone w okreslonych warunkach badania.

3.6. Minimalna energia zaptonu (MEZ)

Najmniejsza energia elektryczna nagromadzona w kondensatorze, ktdra przy jego
wyladowaniu jest wystarczajaca do spowodowania =zaplonu najbardziej =zapalnej

atmosfery w okreslonych warunkach badania.

3.7. Prace pozarowo i wybuchowo niebezpieczne

wszelkie prace na terenie Stacji Instalacji Odnawialnego Zrodla Energii w Sobuczynie,

takie jak:

- spawanie,

- prace mogace powodowac powstanie iskier lub otwartego ognia;

- cigcie metali za pomoca palnika,;

- podgrzewanie i1 lutowanie metoda otwartego ognia;

- rozpalanie ognia;

prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu migjscami.

3.8. Strefa zagrozenia wybuchem

Przestrzen, w ktorej moze wystgpowac mieszanina wybuchowa o stezeniu migdzy dolna,

a gdma granicg wybuchowosci.

3.9. Temperatura samozaptonu

Najnizsza temperatura, w ktorej substancje palne w obecnosci powietrza ulegaja
samorzutnemu zapaleniu si¢. Do zaplonu w tej temperaturze nie jest potrzebna zewngtrzna

inicjacja, np.: w postaci ptomienia czy iskry.
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3.10.

Temperatura zaptonu

Wartos¢, przy ktorej ogrzewany produkt w mieszaninic z powictrzem ulega zaptonowi w
zetknieciu z plomieniem.

4. Klasyfikacja przestrzeni zagrozonych wybuchem

4.1.

4.2.

4.3

4.4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obicktow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719 ze zmianami):

- pomieszczenie, w ktorym moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa, powstala z
wydziclajacej si¢ takiej ilosci palnych gazdéw, par, mgiel lub pyldw, w ktorej wybuch
moéglby spowodowal przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy SkPa,
okresla sig jako pomieszczenie zagrozone wybuchem;

- w pomieszczeniu nalezy wyznaczy¢é strefe zagrozenia wybuchem, jezeli moze w nim
wystepowaé mieszanina wybuchowa o objetosci co najmniej 0,01m? w zwartej przestrzeni.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931)
klasyfikuje przestrzenie zagrozenia wybuchem na strefy w nastgpujgcy sposob:

Klasyfikacja przestrzeni dla palnych gazow i par cieczy:

Strefa 0 - przestrzen, w ktérej atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszaning z powietrzem
substancji palnych w postaci gazow, par, mgiel, wystepuje stale, czgsto lub przez dhugie
okresy.

Strefa 1 - przestrzen, w ktorej atmosfera wybuchowa zawicrajagca mieszaning z
powietrzem substancji palnych w postaci gazow, par, mgiel, moze czasami wystgpi¢ w
trakcie normalnego dzialania.

Strefa 2 - przestrzen, w ktore) atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszanine z
powietrzem substancji palnych w postaci gazow, par, mgiel, nie wystgpuje w trakcic
normalnego dzialania, a w przypadku wystapienia, utrzymuje si¢ przez krotki okres.

Klasyfikacja przestrzeni dla palnych pytow i wiokien:

Strefa 20 - przestrzen, w kiorej atmosfera wybuchowa w postaci obloku palnego pylu w
powietrzu wystepuje stale, czesto lub przez dlugie okresy.

Strefa 21 - przestrzen, w ktore) atmosfera wybuchowa w postaci obloku palnego pylu w
powietrzu moze czasami wystgpi¢ w trakcie normalnego dzialania.
Strefa 22 - przestrzen, w ktorej atmosfera wybuchowa w postaci obloku palnego pylu w

powietrzu nie wystgpuje w trakcie normalnego dziatania, a w przypadku wystgpienia,
utrzymuyje si¢ przez krotki okres.
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Informacje ogélne

5. 1. Wystepowanie atmosfery wybuchowej.

Wystepowanie niebezpiecznej atmosfery wybuchowej zalezy od:
- obecnoscei substancji palnej;
- stopnia rozproszenia substancji palne;j;

- stgzenia substanc)i palnej w powietrzu w granicach zakresu wybuchowosci;
objetosci atmosfery wybuchowej wystarczajacej do spowodowania obrazen lub
Zniszczen;

- wystepowania zrdodet zaplonu.

5.2. Potencjalne zrddla zaptonu

5.2.1.Gorgee powierzchnic

Pod wplywem kontaktu mieszaniny wybuchowej z goragcymi powierzchniami moze dojsé
do jej zaptonu. Zdolnos¢ do takiego zaplonu zaleina jest od rodzaju i stgZzenia substanciji
palnej w mieszaninie z powietrzem i jest tym wieksza, im wyzsza jest temperatura oraz im
wieksza jest powierzchnia gorgcego elementu. Przy dluzszym pozostawaniu mieszaniny w
zetknigeiu z goraca powierzchnia moze dojé¢ do reakcji wstepnych i tworzenia sie
produktéw rozkladu, ulegajgcych zapaleniu w nizszych temperaturach. Temperatura, w
ktorej dochodzi do zaptonu, zalezy od wielkosci i ksztaltu goracego elementu, od
gradientu stgzenia w poblizu jego $cianki, czesciowo rowniez od materialu, z jakiego jest
ona wykonana. Nalezy tu réwniez uwzgledni¢ stosowanie urzadzen, w ktérych zachodzi
przeksztalcanic energii mechaniczne} w energie cieplng - sprzegiel ciernych, hamulcéow,
itp.

Ponadto zrodlo zaplonu moga stanowi¢ wszystkic elementy obrotowe w lozyskach,
przepustach walow, dlawicach itd., w przypadku niedostatecznego smarowania (zatarcie
tozysk). Elementy wirujgce wewnatrz korpusow z niewielkim luzem mogg rowniez, w
wyniku dostania si¢ tam ciala obcego albo przemieszczenia sie osi, spowodowat¢ w
krotkim czasie nagrzanie si¢ powierzchni do bardzo wysokigj temperatury w wyniku
tarcia.

5.2.2.0twarty ogien i gorace gazy

Ogien jest przgjawem egzotermicznej reakcji chemicznej, ktéra w temperaturze ok.
1000°C 1 wy 7Zszej przebiega z duza szybkoscig. Produktami reakcji sg gorgce gazy, a w
niektorych przypadkach rowniez zarzace sig czastki stale. Zarowno sam ogien, jak i gorace
produkty spalania mogg stanowi¢ zrodlo zaplonu mieszanin wybuchowych, przy czym
otwarty ogien nalezy do zrédel zaplonu najbardziej aktywnych.

Jezeli wewngtrz urzadzenia lub w sasiadujgeych z nim przestrzeniach wystcpuje
mieszanina wybuchowa, w razie zaplonu w jednym z tych obszarow moze dojs¢ do
przeniesienia si¢ plomienia do sgsiednich obszarow, np.: przez przewody odpowietrzajace
lub inne otwory.
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5.2.3.Iskry mechaniczne

W procesach tarcia, kucia oraz szlifowania, z materialow statych moga zosta¢ oddzielone
czagstki, ktore uzyskujag wysokg temperature pod wplywem energii dostarczanej w tym
procesie. Jezeli czastki te powstajg z substancji utleniajacych, np.: z zelaza lub stali, moga
one w wyniku utleniania osiagnaé temperatury znacznie przekraczajace 1000°C. Cz astki
te sa zdolne zapali¢ palne gazy i pary o minimalnej energii zaplonu nie przekraczajacej
0,1mJ oraz niektére mieszaninypylowo-powietrzne. Ponadto, pod wplywem tych czastek,
w pyle osiadlym mogg powstawac ogniska tlenia si¢, stanowigce wtorne zrodto zaplonu
mieszaniny wybuchowe). Do tej kategorii zalicza si¢ rowniez peretki spawalnicze
(powstajace podczas spawania albo skrawania), bedace czastkami o duzej powierzchni, a
tym samym najbardziej aktywnymi zrodtami zaplonu.

5.2.4 Urzadzenia elektrvezne

Urzadzenia elektryczne sg to oddzielne albo zespolone urzadzenia do wytwarzania,
przeksztalcania, magazynowania, przenoszenia, rozdzielania lub wykorzystywania energii
elektrycznej, wzglednie dokonywania jej pomiarow.

W urzadzeniach elektrycznych - nawet przy bardzo niskich napigeiach - moga wystepowaé
zrodla zaplonu w postaci iskier elektrycznych, powstajacych na przyklad podczas
rozlagczania 1 zamykania obwoddéw elektrycznych oraz przy pragdach wyréwnawczych
(patrz 5.2.5), a takze w postaci gorgcego powietrza (patrz 5.2.1).

5.2.5.Elektryczne prady wyrownawcze. katodowe zabezpieczenia antyvkorozvine

W urzadzeniach elektrycznych przewodzacych prad oraz w ich elementach moga
przeplywaé czasowo lub stale prady wyréwnawcze (zwane pradami blgdzacymi lub
pradami uplywu):

- jako prady wsteczne pojawiajgce sie w urzadzeniach pradotwérczych (zwlaszcza w
obrebie trakcji elekirycznych oraz duzych agregatéw spawalniczych), kiedy np.:
clementy urzadzenia przewodzace prad ulozone w ziemi, takic jak szyny rury, otuliny
kabli, itp. maja zmnigjszong opornosé toru pradu wtdrnego;

- w wyniku zwarcia bedacego nastepstwem uszkodzenia urzadzenia,

- w wyniku indukcji (np.: w poblizu urzadzen elektrycznych z duzymi natgzeniami pradu i
wysokimi czgstotliwosciami - patrz 5.2.8).

Jezeli w tego typu clementach bgdg przerwane polaczenia, moze dojs¢ do tzw. iskrzenia, a
w rezultaciec do wybuchu. Ponadto do zaplonu, a w konsekwencji do wybuchu, moze dojsé
takze w wyniku ogrzania sie torow przeptywu pradu.

W przypadku katodowego zabezpieczenia antykorozyjnego z zasilaniem z obcego zrddla
pradu, nalezy si¢ réwniez liczy¢ z grozbg zaplonu. Stosowanic tzw. anod- strat podobngj
grozby nie stwarza.
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5.2.6.Elektrycznosé statvezna

Pod pojeciem elektrycznosci statycznej rozumie si¢ powstawanic niezréwnowazonych
fadunkéw elektrycznych na skutek bezposredniej przemiany energii mechanicznej (np.:
tarcia) w energie elektryczng, bez udzialu zewnetrznego pola magnetycznego lub
elektrycznego Zjawisko to wystepuje niemalze we wszystkich procesach deformacii
mechanicznej, przy styku lub zderzeniu dwoch cial stalych lub ciata stalego 1 cieczy oraz
przy rozrywaniu lub oddzielanin powierzchni cial stalych i cieczy przez gazy lub inne
czynniki, a w szczegdlnosci przez gazy zjonizowane. Pojawienic si¢ ladunkow

elektrycznosci statycznej, jak wskazujg aktualne wyniki badan, jest mozliwe zar6wno w

obecnosci materialdw przewodzacych, jak 1 nieprzewodzacycyh (dielekirykow).

Procesy, w ktorych najczescie] moga wystapi¢ zjawiska elektrycznosci statyczne;, to:

- ruch pasow transmisyjnych oraz napeddw linowych 1 klinowych;

- nawijanie folii z rdéznych mas plastycznych, papieru, gumy, itp. na walce z materialu
przewodzacego lub nieprzewodzacego;

- przemieszczanie rdznych plyt z mas plastycznych, papieru itp. przy wzajemnym tarciu
materialdow trwatych, w ktorych przynajmniej jeden ma zdolno$¢ elektrostatycznego
tadowania sig;

- przesoéw tkanin impregnowanych, gumowych, tasm papieru, itp. przez bebny, stoly,
walce, itp. nic uziemione urzadzenia.

Procesom tym towarzysza z reguly wyladowania iskrowe, ktorych energia moze byé

wystarczajagca do spowodowania zaplonu mieszanin wybuchowych gazow, par cieczy

palnych 1 pyldw z powictrzem.

5.2.7. Wvladowania atmosfervezne

Jezeli wyladowanie atmosferyczne wystagpi w mieszaninie wybuchowej, zaplon jest
nieuchronny. Moze do niego réwniez dojs¢ w wyniku silnego ogrzania si¢ drogi przejscia
wyladowania atmosferycznego. Od miejsca wyladowania atmosferycznego plyng silne
prady, ktore nawet w duzych odleglos$ciach moga wyzwoli¢ zapalne iskry (w wyniku
oddzialywania fali elektromagnetycznej). O ile zaplon w migjscu wyladowania jest nic do
uniknigcia, o tyle srodki zabezpieczajgce powinny uniemozliwi¢ zaplon w jego otoczeniu.
Zastosowanie majg tu wymagania dotyczace ochrony odgromowej obicktow.

5.2.8.Fale elektromagnetyvezne o czestotliwosci od 104Hz do 3x1012Hz

Fale elektromagnetyczne sg emitowane przez wszystkie urzadzenia, ktore wytwarzaja lub
wykorzystuja energic elektryczng o wysokiej czestotliwosci, np.: nadajniki radiowe,
generatory wysokiej czgstotliwosci, stosowane do celow medycznych, a takze do
ogrzewania, suszenia, utwardzania, spawania, ciecia, itp.

5.2.9. Fale elektromagnetvczne od o czestotliwosci od 3x1011Hz do 3x1015Hz

(promieniowanie swietlne)

Promieniowanie $wietlne moze staé si¢ zrodlem zaptonu w przypadku jego absorpcji przez
mieszaning wybuchowa lub absorpcji na stykajacych sie z nig powierzchniach, zwtaszcza
w razie skupiania si¢ wigzki promieniowania w soczewkach lub wklgslych zwierciadtach.
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Dotyczy to szczegdlnie promieniowania stonecznego. Wigzka promieniowania lascrowego
o duzej gestosci mocy jest rdwniez zdolna do powodowania zaplondéw w duzej odleglosei.

5.2.10. Promieniowanie jonizujace

Promieniowanie jonizujgce, wytwarzane, np.: przez promienniki ultrafioletu, urzadzenia
rentgenowskie, lasery, substancje promieniotworcze, akceleratory i reaktory jadrowe,
moze by¢ zdolne do wywolania zaptonu mieszaniny wybuchowej w wyniku pochlaniania
energii zwlaszcza przez czastki pytu.

5.2.11. Ultradzwieki

Przy stosowaniu ultradzwickéw duza czg$¢ energii wydzielonej przez przetwornik
elektroakustyczny zostaje zaabsorbowana w substancjach stalych lub cieklych. W
materiale poddanym dziataniu ultradzwickéw zachodzi w wyniku wewngtrznego tarcia
ogrzewanie, ktore w ekstremalnych warunkach moze doprowadzi¢ do osiggniecia
temperatury zaplonu.

5.2.12. Sprezenie adiabatvezne. fale uderzeniowe. przeplvwajace gazv

W fali uderzeniowej i przy adiabatycznym sprezaniu moga pojawic si¢ tak wysokie
temperatury, Zze mieszanina wybuchowa (a takze pyl osiadly) ulega zapaleniu. Wzrost
temperatur zalezy gléwnie od stosunku cis$nien, jednakze nie od réznicy ci$nien. Fale
uderzeniowe powstaja na przyklad przy naglym rozprezaniu gazéw znajdujacych si¢ pod
wysokim ci$nieniem. Z predkoscig naddzwigkowa

przesuwaja si¢ one w obszary niskiego cisnienia. Podczas ich ugiccia albo odbicia na
zgieciach rur, zwezeniach, kolnierzach odcinajacych, zamkmigtych zasuwach, itp.
Pojawiajg si¢ szczegdlnie wysokie temperatury. W odgalezionych przewodach powietrza
oraz zbiomikach koficowych 1 posrednich moga nastgpi¢ wybuchy na skutek zaplonu
mgicl oleju smarowego spowodowanego kompresjg.

5.2.13. Reakeje chemiczne

W wyniku reakcji chemicznych zwigzanych z wydziclaniem si¢ ciepla, ). reakcji
egzotermicznych substancje albo uklady substancji moga ulega¢ ogrzaniu, stajac si¢
zrodlem zaplonu. Reakcje chemiczne powodujace samonagrzewanic substancji moga
przebiegac juz w temperaturze pokojowej. Tyvlko przy niskich temperaturach ich szybkosé
jest na tyle mala, ze wydzielone ciepto jest szybko odprowadzane do otoczenia i uklad
pozostaje w niezmieniongj temperaturze,

Przy braku mozliwosci odprowadzania ciepla, wzglednic podwyzszonej temperaturze,
szybkos¢ reakcji moze wazrasta¢, az wreszcie wystgpia warunki niezbgdne do zaplonu.
Reakcje prowadzgce do samozaplonu mogg przebiega¢ zaréwno w ukladach
wieloskladnikowych, jak i1 jednoskladnikowych, we wszystkich stanach skupienia. Moga
one si¢ opicra¢ na reakcjach utleniania (np.: zanicczyszczonych olegjami szmat), rozkladu
(np.: nadtlenkow) albo polimeryzacji.
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6. Metodologia oceny ryzyka

Do oceny zagrozenia wybuchem wykorzystujemy typowag metode potilosciowa poprzez ustalenie
kategorii ryzyka za pomocg nast¢pujgcych parametrow:

e dlaoceny rozmiaru mozliwych i niepozadanych skutkéw wynikajacych z zagrozenia
(wybuchu) przyjmuje si¢ 7 poziomow — ,S”,

e dla oceny prawdopodobienistwa wystapienia i trwatosci atmosfery wybuchowej na
rozpatrywanym stanowisku przyjmuje si¢ 6 pozioméw — ,,Ez”,

e dla oceny czgstosci (czasu) ekspozycji/ przebywania pracownika na rozpatrywanym
stanowisku pracy (ekspozycja pracownika) przyjmuje si¢ 6 poziomoéw — ,,Ep”,

e dla oceny prawdopodobiefistwa wystapienia oraz uaktywnienia sie zrodet zaptonu, w tym
wyladowan elektrostatycznych przyjmuje si¢ 7 pozioméw - ,,P”,

o dla oceny zagrozen wynikajagcych z proceséw pracy i ich wzajemnego oddzialywania z
uwzglednieniem oddzialywania sgsiednich instalacji przyjmuje si¢ 5 poziomow — ,,Z”.

Dla kazdego zagrozenia szacuje si¢ kategorie ryzyka ,,R” — w pigciostopniowej skali.

Kategori¢ ryzyka ustala si¢ wedlug wartosci liczbowej iloczynu oceny: potencjalnych rozmiardw i
skutkdw, wystapienia 1 trwalosci , ekspozycji, procesdéw pracy i zagrozen wynikajgcych z
oddzialywania sasiednich instalacji 1 prawdopodobiefistwo uaktywnienia zrodel zaplonu.

Miarg ryzyka jest wynik dzialania:

R=SxEzxEpxZxP

gdzie:

R -liczbowa miara ryzyka,

S — ocena rozmiaru mozliwych i niepozadanych skutkéw wynikajacych z zagrozenia (wybuchu),

Ez — ocena prawdopodobienstwa wystapienia 1 trwalosci atmosfery wybuchowej na rozpatrywanym
stanowisku,

Ep — ocena czgstosci (czasu) ekspozycji/ przebywania pracownika na rozpatrywanym stanowisku
pracy ( ekspozycja pracownika,

Z — zagrozenie wynikajace z proceséw pracy i ich wzajemnego oddzialywania z uwzglednieniem
oddzialywania sgsiednich instalacji,

P — prawdopodobiefistwo wystapienia oraz uaktywnienia sie zrddel zaplonu, w tym wyladowan
elektrostatycznych.
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Parametry oceny ryzyka sq ustalane w nast¢pujacy sposéb:
1) ustalenie niepozgdanych skutkéw:

Tabela 1. Ocena rozmiaru mozliwych i niepozgdanych skutkéw wynikajacych z zagrozenia

(wybuchu) ,.S”.
L.p. Wartos$¢ ,,S” Prawdopodobne zdarzenie Skutki dotyczace
(skala zdarzenia) pracownika na stanowisku
pracy (fizyczne i
psychiczne)
1 100 Bardzo powazna katastrofa Pewny skutek $miertelny
(wybuch)
2 40 Powazna katastrofa Bardzo prawdopodobny
skutek $miertelny
3 15 Bardzo duza Prawdopodobny skutek
$miertelny
4 7 Duza Cigzkie uszkodzenie ciala
5 3 Srednia Lekkie uszkodzenie ciata
6 2 Mata Udzielenie pierwszcj
pomocy
7 1 Bardzo mala Przestraszenie

ocenianym stanowisku pracy.

2) Ocena prawdopodobienstwa i trwalo$ci wystapienia atmosfery wybuchowej na

Prawdopodobienstwo 1 trwatosé¢ wystapienia atmosfery na stanowisku oceniamy
w zalezno$ci od rodzaju gazu, z jakim mamy do czynienia. W tabeli ponizej zestawione zostaly
wartosci ,,Ez” dla wodoru, acetylenu, metanu, weglowodoréw oraz amoniaku.

Tabela 2. Ocena prawdopodobicnstwa wystapienia i trwalosci atmosfery wybuchowej

Lp.

Wartos¢ . Ez”

Rodzaj narazenia

Czgstosc

Wodor/
acetylen

Metan

Weglowodory

Amoniak

wystepowania

25

15 7

Stala
Powyzej 1 000h/rok

15

10 5

2,5

Czesta
Powyzej 500 h/rok
do 1000 h /rok

Sporadyczna
Powyzej 100 h/rok
do 500 h /rok

1,8

Okazyjnie
Powyzej 50 h/rok do
100 h /rok

1,2

Minimalna
Powyzej 10 h/rok do
50 h /rok

Znikoma
Powyzej 1 h/rok do
10 h /rok
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3) Ocena ekspozycji w odniesieniu do pracownika.

Tabela 3: Ocena czgstosci (czasu) ckspozycji/przebywania pracownika na rozpatrywanym
stanowisku pracy (ekspozycja pracownika) ,,Ep”

Lp. Wartosé . Ep”
Rodzaj narazenia Czgstosc

Wodér/ Metan Weglowodory Amoniak wystgpowania

acetylen

1 25 15 7 3 Stala
Powyzej 1 000h/rok

2 15 10 5 2,5 Czgsta
Powyzej 500 h/rok
do 1000 h /rok

3 9 6 3 2 Sporadyczna
Powyzej 100 h/rok
do 500 h /rok

4 6 4 2 1,8 Okazyjnie
Powyzej 50 h/rok do
100 h /rok

5 3 2 1,5 1,2 Minimalna
Powyzej 10 h/rok do
50 h /rok

6 2 1 1 1 Znikoma
Powyzej 1 h/rok do
10 h /rok

4) Ocena skutkéow, ktore mogg sie pojawi¢ u pracownika,

Tabela 4: Zagrozenie wynikajace z procesdéw pracy i ich wzajemnego oddzialywania z
uwzglednieniem oddzialywania sgsiednich instalacji ,.Z”

L.p. | Wartos¢ ,,Z” Zagrozenie Skutki dotyczace pracownika

1 4 Bardzo duze Wystgpowanie w  poblizu  wiclu
instalacji zagrozonych wybuchem

2 2 Duze Wystgpowanie w poblizu instalacji
zagrozonej wybuchem

3 1,4 Niezbyt duze Wystepowanie w poblizu instalacji
niebezpiecznej niezagrozonej
wybuchem

4 1,2 Srednie Brak w poblizu instalacji zagrozongj
wybuchem

5 1 Male Brak w poblizu jakichkolwick
instalacji
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S) Ocena prawdopodobienstwa wystapienia oraz uaktywnienia si¢ zrédel zaplonu w tym

wyladowan elektrostatycznych ,,P”.

Tabela 5. Lista wystepujacych potencjalnych zrédel zaptonu dla kazdego ze zrodet

Rozpatrywane potencjalne zrodla zaplonu: Szansa wystapienia:
gorgce powierzchnie.,..........ooveuieivnneeannnn.s tak/nie
plomienie 1 GOrgee Gazy.......covvevuiiiiiniinnn... tak/nie
iskry wytwarzane mechanicznie................ tak/nie
urzadzenia elektryczne, ............oooveeiiiiiiinnnns tak/nie
prady btadzace, ochrona katodowa...... ... tak/nie
elektrycznosé statyezna. .. ......ooooovvieiiiinnnn. ... tak/nie
uderzenie pioruna tak/nie
pola elektromagnetyczne o czgstotliwosci od 9 kHz do 300 tak/nie
GHz
fale elektromagnetyczne o czgstotliwosci od 300 kHz do tak/nie
3 000 000 GHz
promieniowanie jonizujace tak/nie
ultrad zZwigki tak/nie
sprezanie adiabatyczne, fale uderzeniowe, wyptywy gazu tak/nie
reakcje chemiczne tak/nie
od urzadzen nieelektrycznych zgodnie z PN-EN 13463-1 tak/nie

Po ustaleniu listy wystgpujacych potencjalnych zrodel zaplonu dla kazdego ze zrodet okreslamy
prawdopodobicfistwo wystapienia wg tabeli nr 5. Nastepnie sumujemy wszystkie szanse

wystapienia. Wynikiem jest iloraz sumy szans wystgpienia przez 100.

Tabela 6: Ocena ilosci potencjalnych zrodet zaplonu

L.p. | Warto§¢ | Opis Szansa Tlosé Suma szans
wP” wystepowania w | wystepujacych wystapienia
procentach potencjalnych
zrodel  zaplonu
(x)
1 Bardzo
10 prawdopodobne el
2 6 Mozliwe 10
3 Malo
3 prawdopodobne ale 1
mozliwe > (Xn* Py
4 Mozliwe s
2 sporadycznie 0,1 100
5 1,5 Prawie niemozliwe 0,01
6 1,2 Praktycznic 0,001
niemozliwe
7 1 Tylko te(.)r.etyczme 0,0001
mozliwe
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6) Ustalenie Kategorii Ryzyka (wynik mnozenia) oraz jego akceptowalno$ci wedlug

nast¢pujacych zasad:

Tabela 7: Kategorie 1 akceptowalnosé ryzyka

L.p. | Kategoria | Warto§¢ ,,R” Dzialania do podjecia | Interpretacja kategorii
ryzyka (interpretacja wynikow) | ryzyka

1 Pomijalne Ponizej 50 Nie .trzeba podeqmgwac Akceptowalne
ryzyko zadnych dziatan

2 Male

od 50 do 120 Potrzebna uwaga Akceptowalne

ryzyko

3 DESAIHG od 121 do 200 Fotgzsbne malg dziatania Warunkowo akceptowalne
ryzvko korygujace

) WSGRIS od 201 do 500 Potrze_bne patychm1astowe Nieakceptowalne
ryzyko dzialania naprawcze

5 Bardzo Nalezy rozwazy¢
wysokie Powyzej 500 koniecznos¢ zatrzymania Nieakceptowalne
ryzyko pracy instalacji

7. Zagrozenia wybuchowe

Miejsce wystepowania substancji powodujacej

Substancja Zaklad zagrozenie wybuchowe
Instalacja |~ e e ntora
Metan w gazie Odnawialnego .

wysypiskowym Zrédta Energii
w Sobuczynie

- Polaczenie kolnierzowe - studzienki gazowe
- Przewody gazowe - wnetrze przewodow
- Wnetrze kolekiora - kolektor zbiorczy
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8. Charakterystyka substancji stwarzajacych zagrozenie wybuchem

8.1. Parametry zapalnosci i wybuchowosci paliw gazowych.

Parametr Jednostka metan
% gazu (par w
DGW 4.4
powietrzu)
% gazu (par w
GGW 154
powietrzu)
Temp. samozaplonu °C 650
Temp. zaptonu °C -
LITA/
Klasa temperaturowa - T1
Minimalna
energia
mJ 0,28
zaplonu
Grupa wybuchowosci - I

Mieszanina metanu z powietrzem w stosunku objetosciowym 1:10 (+/- 5%) ma wlasnosci
wybuchowe. Ocena ryzyka zwigzanego z mozliwoscig wystapienia w migjscach pracy atmosfery

wybuchowej
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8.2. Metan w gazie wysypiskowym

Instalacja Odnawialnego Zrodla Energii odzyskuje palne gazy powstajace w wyniku proceséw
zachodzacych w glebi pol skltadowanych odpadéw. Nastepnie gazy te sa spalane, a energia cieplna
przetworzona na energi¢ elektryczna.

W skladowisku zostaly wywiercone na glebokosci do ok. 15 m studnie o $rednicy odwiertow @
350 i $rednicy rury czerpania @ 160. Przewody gazowe @ 90 mm od kazdej studni zbierajg si¢ w
stacjach zbiorczych @ 160, a nastepnie prowadza do kolektora zbiorczego.

Rurami @ 200 mm przy pomocy ssawy wytwarzajacej podcisnienie w zlozu gaz jest zasysany do
zespolu urzadzen ssawy. Skropliny (kondensat) zbierajagce si¢ w zbiomiku odwadniacza sa za
pomocg pompy pneumatycznej transportowane z powrotem na skladowisko (do zbiornika na
odcieki).

Pomieszczenie ssawy gazowej (pompowni)

wykonane jest w formie kontencra stalowego. Ssawa wykorzystywana jest do wywierania
podcisnienia na biogaz skladowiskowy plynacy z pola gazowego, a nastepnie do przesylu gazu
plynacego do silnikow (do wywierania cisnienia na ten gaz). Silnik wykonany jest w obudowie
przeciwwybuchowej Ex. Przed i za ssawa gazowg zamontowane sg bezpieczniki ogniowe. Maja
one zapobiega¢ cofnigeiu si¢ plomieni wzdluz gazociggu gléwnego (bezpieczniki te mogg zostad
zablokowanc odpadami w gazociggu gléwnym). Za drugim bezpiecznikiem znajduje sic punkt
poboru probek gazu.

W pomieszczeniu znajduje si¢ o$wictlenie. Oprawy os$wietleniowe wykonano w Ex. O$wietlenic
uruchamiane jest za posrednictwem przelacznika, ktéry takze posiada wykonanie
przeciwwybuchowe. Wylacznik pradu posiada wykonanic Ex. Za drugim bezpiecznikiem
ogniowym znajduje si¢ filtr, majacy usuna¢ z gazu pyly (3 mikrony), zanim gaz dostanic si¢ do
silnika. Po obu stronach korpusu filtra znajdujg sic manometry, wskazujace opor filtra. Mata
rémica odczytéw obu manometréw wskazuje, ze filtr jest czysty.

W pomieszczeniu znajduja si¢ wentylatory. Jeden z nich pracuje bez przerwy. Drugi uruchamia sic
W razie awaril pierwszego. Zastosowano wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Silnik ssawy powinien posiada¢ dodatkowe zabezpieczenia przed mozliwoscig pojawienia si¢ ognia
na uzwojeniach. Caly strumien ciepla kierowany bedzie na zewnatrz pomieszczenia.

Z pomieszczenia jeden rurociag kieruje strumien gazu do generatora, natomiast drugi w raze
potrzeby mna pochodnig¢. Przed pochodnia znajduje si¢ bezpiecznik ogniowy o parametrach
identycznych jak opisane powyzej. Pochodnia jak i cala instalacja doprowadzajgca gaz sa
uziemione.

Pomieszczenie generatora

Generator napgdzany jest silnikiem o zaplonie iskrowym na zasilanie gazem o zawartosci 50 %
metanu. [los¢ gazu niezbedna do utrzymania pelnego obcigzenia przy powyzszej zawartosci metanu
moze przekracza¢ ilosci minimalne dla danego typu m3/h. W idealnej sytuacji stezenic metanu
powinno wynosi¢ 40-60 %, zas stezenie tlenu powinno by¢ zerowe. Przed pomieszczeniem
generatorow znajduje si¢ przepustnica stuzgca do recznego odcinania doplywu gazu do silnika.
Dodatkowy zawor gazu jest usytuowany na gldwnym gazociggu przy jego wejsciu do kontenera
mieszczacego silnik. Zawdr ten stuzy do elektrycznego odcinania doptywu gazu do silnika. W jego
wnetrzu znajdujg si¢ dwa zawory, zapewniajace bezpieczne odcigeic doptywu gazu (na wypadek
nieszczelnoscei jednego z nich). W czasie pracy silnika zawor gazu jest w pelni otwarty, za$ w czasie
postoju silnika zamknigty. Zawor ten otwiera si¢ w trakeie rozruchu silnika, gdy osiagnie on
odpowiednig predkosé rozruchowa.

Przed wejsciem do komory spalania instaluje si¢ dwa regulatory przeplywu gazu (pracujace jako
jeden zespol). Sa one zamontowane na ukladzie gazowym i polozone powyzej pradnicy. Steruja
iloscig gazu doplywajacego do silnika. Polozenie zawordw wewnatrz regulatorow kontroluje
elektroniczny uklad sterowniczy (EGS).

Instalacje o$wietleniowa wykonano zachowujac wymagania dla urzadzen przeznaczonych do
stosowania w strefach z zagroZzeniem wybuchem Ex, a cala konstrukcja kontenera jest uziemiona.
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Silnik agregatu chlodzony jest glikolem. Przewody polozone w celu transportowania silnikowych
plynow chlodzacych bedg zabezpieczone rgkawem stanowigcym uszczelnienie przeciwwyciekowe.
Nie zastosowano przewodow olejowych migdzy zbiornikami z olejem silnikowym a kontenerem z
agregatem. Zarowno olej czysty jak 1 zuzyty bedzie transportowany za pomoca wezy zwijanych
zlokalizowanych bezposrednio przy zbiornikach. Koncowki wezy wyposazone w szybkozlaczki
zatrzaskowe.

8.3. Sposoby ograniczenia wystepujgcych zagroZe.

Budowa instalacji odnawialnego zrddia energii spowodowala poprawe bezpieczenstwa pozarowego
na terenie skladowiska, gdyz odzysk gazow zabezpieczyl przed niekontrolowang migracja gazu,
zmnigjszylo ryzyko nagrzewania zloza a tym samym pozaréw odpadow. Instalacja jest
hermetyczna.

System rurociggéw poszczegolnych studni oraz przewoddéw zbiorczych pracuje podcisnieniowo,
czyli nie ma ryzyka wydzielenia sie gazu.

Jako podstawowym $rodkiem ograniczajacym mozliwos¢ powstania pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia jest stosowanie si¢ do procedur wdrozonych na terenie zakladu oraz
instrukcji roboczych. Caly proces jest ciggle monitorowany przez pomiary: skladu, ci$nienia,
natgzenia przeplywu gazu. Takze przewidziano monitoring: silnikow, produkcji energii 1 jej
przesyhu.

Potencjalnie najwieksze zagrozenie stanowig urzadzenia ssawy 1 kontenera z agregatem.

We wszystkich punktach majgcych zasadnicze znaczenie dla bezpieczenstwa przewidziano
wykrywacze gazu, unieruchamiajacej instalacje w przypadku wykrycia obecnosci gazu lub awarii.
W komorze silnikowej] 1 w sterowni wykonano glowice detekcyjne. Ponadto w kazdej stacji
zbiorcze} gazu s3 zamontowane zawory odcinajace. W ssawie gazowe] zastosowana jest
przepustnica odcinajgca automatycznie doptyw gazu.

W przypadku wylaczenia urzadzen generatorowych oraz dla celow pomiarowych zastosowano
pochodnie gazows. Jako zabezpieczenic przed przedostaniem si¢ ognia do instalacji rurowej
zastosowano przerywacze plomienia (bezpieczniki ogniowe). Jest to perforowana przegroda
szczelinowa w obudowie przeciwwybuchowej.

Kazdorazowo przy zatrzymaniu generatora nastgpuje automatyczne zamkniecic doplywu gazu do
generatora przez sifownik pneumatyczny 1 otwarcie przepustnicy do pochodni i uruchomienia
pochodni,

8.4. Zabezpieczenia agregatu prgdotworczego.

Pomieszezenie silnika wyposazone jest w detektor metanu, zamontowany na stale oraz czujniki
dymu polaczone z centralka alarmows. Czujnik gazu wykonany i znakowany Ex. Sygnaly zbierane
sg przez centralke, ktora odcina doptyw gazu do generatora z chwilg wykrycia zaburzen.

Agregat pradotworczy jest fabrycznic wyposazony w zabezpieczenia elektroenergetyczne i
technologiczno-mechaniczne kontrolujace: temperature, cisnienie gazu, niewlasciwg prace pomp
chlodzacych, pomp doprowadzajacych olej do tozysk itp.

Instalacja jest wykonana w sposob uniemozliwiajacy uruchomienie agregatu pradotwdrczego bez
wczesniejszego wlgczenia napigeia z sieci oraz nie ma mozliwosci pracy wyspowej. Agregat
pradotworczy wyposazony jest w zabezpieczenie podstawowe dzialajace na wylacznik wylgczajacy
jednostke pradotwdrczg z pracy.

Agregat pradotwdrczy wyposazony jest w urzadzenie sygnalizujace polozenie oraz wylgczenie
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przez zabezpieczenia wylgeznikoéw oraz w uklad pozwalajacy na zalgczenie migjscowe lub zdalne.
Sygnaly wysylane mogg by¢ siecia telefoniczna.

W przypadku wylaczenia przez zabezpieczenia pracownik firmy odbiera sygnat i odczytuje z
komputera przyczyng wylgczenia.

Po rozpoznaniu przyczyny albo zalgcza zdalnie (synchronizuje) ponownie agregat pradotworczy
albo na miejscu dokonuje odpowiedniej naprawy i przeprowadza synchronizacje i zalgczenie.
Wyposazenie agregatu nic umozliwia samoczynnego ponownego zalgczenia.

Wylacznik sprzggajacy w polu 1 rozdzielni 20 kV wyposazony jest w naped silnikowy. Wylacznik
ten moze by¢ sterowany z miejsca lub zdalnie (przez Zaktad Energetyczny). Wylacznik ten
wyposazony jest rOwniez w urzadzenie wysylajace sygnal informujacy o jego polozeniu i
wylaczeniu przez zabezpieczenia,

Ponadto w sytuacji zagrozenia mozna awaryjnie uzy¢ ,,wylgcznika awaryjnego™.
W celu uruchomienia obwodu i zatrzymania zespotu pradotworczego nalezy nacisnaé przycisk
mozna tak postapi¢ jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Jezeli zespdt pradotworczy pracuje z pelnym obcigzeniem w chwili, gdy nastepuje wylaczenie
awaryjne, zespol wylaczy si¢ od razu i nie bedzie pracowal na wolnych obrotach. Sytuacja ta moze
spowodowac uszkodzenie uszczelek silnika oraz jego czesci na skutck WYLACZENIA POD
OBCIAZENIEM (przegrzanie, stabe smarowanie), zatem ten sposéb postepowania powinien by¢
stosowany wylacznie w sytuacjach awaryjnych.

Po uruchomieniu przyciski awaryjne powinny zatrzasnaC si¢ 1 pozostaé wcisnigte. Aby je zwolnié,
nalezy przekrgci¢ wylacznik w kierunku oznaczonym na wylagczniku strzatkami oraz zresetowad
alarmy na panelu glownym silnika.

W pomieszczeniu silnika sg zamontowane dwa wylaczniki awaryjne. Oba dzialaja poprzez
przekaznik zatrzymania awaryjnego, zamontowany w obrebie tablicy sterowniczej.

Jezeli poprzez nacisnigeie dowolnego wylacznika awaryjnego zainicjowane zostanie wylaczenie,
zespol pradotwdrczy nie uruchomi si¢ ponownie, gdy przycisk zostanie zwolniony. Zespdt bedzie
wymagal sygnatu uruchomienia, pochodzacego z tablicy sterowniczej lub sygnatu zdalnego.
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8.5. Identyfikacja zagroZen - okreslenie efektywnosci irodet zaplonu

) Dotyczy Skuteczno$¢ zrodla
Zrodla zaplonu (tak/nie) zaplonu

Gorace powierzchnie tak tak
Otwarty ogien 1 gorace gazy tak tak
Iskry mechaniczne tak tak
Urzadzenia elektryczne tak -
Elektryczne prady wyréwnawcze, katodowe
zabezpieczenia

nie -
antykorozyjne
Elektrycznos¢ statyczna tak tak
Wyladowania atmosferyczne tak tak
Fale elektromagnetyczne o czestotliwosci od
10°Hz do

nie -
3x10?Hz
Fale elektromagnetyczne od o czgstotliwosci od
3x10'"Hz

nie -
do 3x10Hz (promieniowanic $wictlne)
Promieniowanie jonizujace nie -
Ultradzwieki nie -
Sprezenic adiabatyczne, fale uderzeniowe,
przeplywajace

nie -

gazy

Reakcje chemiczne

nie
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8.6. Analiza zagroien

Atmosfera wybuchowa

Zrodlo zaplonu

S Skutecznosé
Ip . L Czestotliwosé . o
Rodzaj Lokalizacja wystepowania Rodzaj Przyczyna Zrodel
y zaplonu
Nieprzestrzeganie
Otwarty ogien, | zakazu palenia,
. . . Wysoka,
iskry prace pozarowo i oriswas
Mieszanina . . W razie awarii | mechaniczne, wybuchowo P
Pomieszczenie . ) .
1 metanu z ssa lub elektrycznosé niebezpieczne, enerdiars
powietrzem wy nieszczelnosci statyczna, urzadzenia ] [EgZ
wyladowania elektryczne,
atmosferyczne wyladowania
atmosferyczne
. . | Nieprzestrzeganie
Otwarty ogien, P ga
. zakazu palenia,
iskry i ) Wysoka,
mechaniczne prace pozarowo 1 oniewaz,
Mieszanina . . W razie awarii ot wybuchowo P
Pomieszczenie elektrycznosé ) .
2 metanu z lub niebezpieczne, :
. generatora . L statyczna, } energla >
powietrzem nieszezelnosci . urzadzenia
wyladowania P S—— MEZ
atmosferyczne pacanc
wyltadowania
atmosferyczne
. .| Nieprzestrzeganie
Otwarty ogien, p ) ga Wysoka,
. . Polaczenie iskry zakazu pa‘renia, poniewaz,
Mieszanina ) . ; prace pozarowo i
kotierzowe - W razie mechaniczne,
3 metanu z . . . . wybuchowo ;
. Studzienki nieszczelnosei | wyladowania . . energia >
powietrzem niebezpieczne,
gazowe atmosferyczne . MEZ
wyltadowania
atmosferyczne
Otwarty ogien ) .
N o) mim Nieprzestrzeganie
iskry zakazu palenia Wysoka,
Micszanina Przewody mechaniczne, race ogarowo’i poniewaz
gazowe — W razie elektryczno$é P P
4 metanu z . - wybuchowo .
. wnetrze nieszezelnosel statyczna, . ] energla >
powietrzem ) . niebezpieczne,
przewodow wyladowania Wryladowania MEZ
atmosferyczne Y
atmosferyczne
Otwarty ogieni . .
ile gen, Nieprzestrzeganie Wysoka
Wnetrze mechanri)c/:zne zakazu palenia, or{iewa%
Mieszanina kolektora — W razie awarii [ ea— c prace pozarowo 1 P
5 metanu z kolektor ub v wybuchowo .
. . . o statyczna, . ) energla
powietrzem zbiorczy nieszczelnoscei . niebezpieczne,
wyladowania Wyladowania >MEZ
atmosferyczne y

atmosferyczne
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8.7. Okreslenie poziomu ryzyka

Lp.
Ei(?dnies'ienie Warto$é ,R” Interpretacja kategorii | Kategoria ryzyka
otabeli ryzyka

powyzej]
1 21.6 Pomijalne ryzyko Akceptowalne
2 21.6 Pomijalne ryzyko Akceptowalne
3 14.4 Pomijalne ryzyko Akceptowalne
4 14.4 Pomijalne ryzyko Akceptowalne
5 14.4 Pomijalne ryzyko Akceptowalne
6 14 4 Pomijalne ryzyko Akceptowalne
7 14 4 Pomijalne ryzyko Akceptowalne
8 86.4 Male ryzyko Akceptowalne

8.8. Wykaz przestrzeni zagrozonych wybuchem wraz 7 ich klasyfikacjq na strefy

Zaklad Lokalizacja Opis Strefa Zasi¢g strefy
nie wystepuje w
trakcie
normalnego ) )
. . dziatania, a w Polgczenia kolnierzowe w
Pomieszczenie . i
ssa przypadku 2 promieniu 0,5 wokot
Wy wystapienia trwa polaczenia
tylko przez krotki
czas —do 10
godz./ rok.
nie wystgpuje w
Instalacja trakcie
_Odnawialnego normalnego
Zrédla Energii w . ) dzialania, aw Polaczenia kolnierzowe w
. Pomieszczenie _ .
Sobuczynie przypadku 2 promieniu 0,2 wokot
generatora S .
wystgpienia trwa polaczenia
tylko przez
krotki czas — do
10 godz./ rok
Studzienki gazowe - 2 0,25 m.od polaczof
kolnierzowych
Wnetrze przewodow - 1 Whnetrze przewoddw
Kolektor zbiorczy - 2 0.’4 m od po‘{qczen .
kolnierzowych 1 zaworow
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8.9. Srodki ochronne oraz terminy dokonywania przeglgdu stosowanych srodkow
ochronnych

a) Obszar i strefy zagrozenia wybuchem zostaly oznakowane.

b) Obickty instalacji wyposazone sg w:
- gasnice,
- glowny wylacznik pradu,
- detektor gazu (metanu) w przedziale agregatu, umozliwiajacy odcinajacy dopltyw gazu do
agregatu.
- kontener agregatu wyposazony jest w centralke alarmowa wraz z jednym czujnikiem
dymu.

c) Prace pozarowo i wybuchowo nicbezpieczne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujaca
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy na terenie Stacji Instalacji Odnawialnego Zrddla
Energii w Sobuczynie oraz Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

d) Zgodnie z w/w instrukcja robocza prace wykonywane w obszarach, gdzie wystepuja strefy
zagrozone wybuchem, wymagaja bezwzglednie pissmnego zezwolenia.

¢) Szkolenia pracownikow 1 podwykonawcow.

f) Nalezy przestrzega¢ termindéw dokonywania przegladdw sprzetu przeciwpozarowego.

9. Dokumenty zwigzane

9.1. Instrukcje robocze zgodnie ze Spisem Instrukcji Roboczych z dnia 02.01.2018 roku.

9.2. Instrukcja bezpicczenstwa pozarowego dla Instalacji Odnawialnego Zrédla Energii w
Sobuczynie wraz z planem ewakuacji.

9.3. Ocena Zagrozenia Wybuchem dla Instalacji Odnawialnego Zrédta Energii w Sobuczynie.

9.4, Instrukcja postgpowania w sytuacjach awaryjnych.

10. Podstawy prawne

10.1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe) budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

10.2.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dma 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscia
wystapienia w migjscu pracy atmosfery wybuchowe;j.

10.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

10.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowe;.

10.5. PN-EN 1127-1:2019-10 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganic wybuchowi i ochrona
przed wybuchem. Pojecia podstawowe 1 metodologia— wersja angielska.

10.6. PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 - wersja angiclska. Atmosfery wybuchowe -- Czgs$¢
10-1: Klasyfikacja przestrzeni - Gazowe atmosfery wybuchowe.

10.7. PN-EN 60079-17:2014-05 - wersja angiclska. Atmosfery wybuchowe.
Czese 17. Kontrola 1 konserwacja instalacji elektrycznych.

10.8.  PN-EN IEC 60079-0:2018-09 - wersja angiclska. Wymagania ogolne Atmosfery
wybuchowe - Czes¢ 0: Urzagdzenia - Podstawowe wymagania.

109. PN-EN 1127-1:2019-10 Atmosfery wybuchowe - wersja angiclska. Zapobicganic
wybuchowi 1 ochrona przed wybuchem, Pojgcia podstawowe 1 metodologia.
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11. Deklaracja zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w
micjscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931), opracowano ,Dokument
zabezpieczenia przed wybuchem dla Instalacji Odnawialnego Zrodta Energii w Sobuczynic”.
Zdajac sobie sprawe ze zwickszonego ryzyka wystgpujacego na tych stanowiskach oraz realizujac
ustawowe obowigzki Pracodawca o$wiadcza, ze dla zapewnienia bezpieczenstwa na tych
stanowiskach pracy podjete zostaly techniczne 1 organizacyjne dzialania zapewniajace, ze narzedzia
pracy oraz urzgdzenia zabezpieczajgce 1 alarmujace, sa zaprojektowane, uzytkowane i
konserwowane z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa.

Dokument polega weryfikacji w przypadku, gdy na stanowisku pracy, w jego wyposazeniu w
niezbe¢dny sprzet lub narzedzia albo w organizacji pracy zostang wprowadzone istotne zmiany.

Data waznosci deklaracji 31.01.2023 ¢,

Podpis osoby zatwierdzajacej







