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I. INFORMACJE OGOLNE
Badania wykonano w oparciu o:

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07. 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

+ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 r. poz.191,
298.)

* Norma PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne

* Norma PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

* PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
Czes¢ 6: Hydranty

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH



II. WYMAGANIA PRZEPISOW I NORM
Cisnienie na zaworach hydrantowych

Dla zapewnienia wymaganego zasiegu hydrantéow wewnetrznych DN19, DN25, DN33, DN52, podczas
poboru normatywnej ilosci wody, ciSnienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej
ze wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ nizsze niz 0,2MPa.

Wydajnos¢ nominalna hydrantéw i zaworéw hydrantowych

Obowiazujg nastepujace wartosci wydajnosci minimalnej hydrantdw wewnetrznych i zawordw
hydrantowych mierzonej na wylocie pradownicy podczas poboru wody:

¢ hydrantu wewnetrznego DN19 - 0,5 dm3/s
 hydrantu wewnetrznego DN25 - 1,0 dm3/s
¢ hydrantu wewnetrznego DN33 - 1,5 dm3/s
¢ hydrantu wewnetrznego DN52 - 2,5 dm3/s
e zaworu hydrantowego DN52 - 2,5 dm3/s

Wydajnosc i cis$nienie na hydrancie zewnetrznym
Obowiazujg nastepujace minimalne wydajnosci hydrantéw zewnetrznych:

* 5,00 dm3/s — nadziemny/podziemny DN80 — j. osadnicze
¢ 10,00 dm3/s - podziemny DN8O

¢ 10,00 dm3/s - nadziemny DN80

¢ 15,00 dm3/s - nadziemny DN100

* 20,00 dm3/s - nadziemny DN150

III. METODYKA POMIAROW URZADZENIEM HYDRO-TEST

Metodyke pomiaréw okresla Dokumentacja Techniczno — Ruchowa wydana przez producenta w
oparciu o Swiadectwo badan Wydziatu Mechanicznego Politechniki Biatostockiej.

Budowa urzadzenia HYDRO-TEST

* waz ttoczny z wyktadzing gumowa W75/2,0m zakonczony facznikami ttocznymi 75 — 1 szt.

» waz ttoczny z wykfadzing gumowa W52/1,5m zakonczony tacznikami ttocznymi 52 — 1 szt.

* waz ttoczny z wyktadzing gumowa W25/1,5m zakonczony tacznikami ttocznymi 25 — 1 szt.

* kolektor z uchwytem, nasadami 52 i szybkoztgczem typu zenskiego z zaworem kulowym — 1
szt.

* kolektor z uchwytem, nasadami 25 i szybkoztgczem typu zenskiego z zaworem kulowym — 1
szt.

¢ pokrywa nasady 75 — 1 szt.

* dysze réwnowazne wzorcowane z wyznaczonym wspotczynnikiem K i wydajnoscig Q
- DR10 / K=42 / Q=60 dm3/min — 1 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
- DR12 / K=64 / Q=90 dm3/min — 1,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
- DR13 / K=85/ Q=120 dm3/min- 2 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
- DR13 / K=110 / Q=150 dm3/min- 2,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.

» dysze pomiarowe wzorcowane z wyznaczong wydajnoscig Q
- DP26 / Q=600 dm3/min — 10 dm3/s 0,2 MPa (Q=300 dm3/min — 5 dm3/s 0,1 MPa) — 2 szt.
- DP32 / Q=900 dm3/min — 15 dm3/s 0,2 MPa — 2 szt.
- DP37 / Q=1200 dm3/min — 20 dm3/s 0,2 MPa - 1 szt.

e przefacznik 25 /52 — 1szt.

e przefgcznik 75 /52 — 1szt.
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* kompletne szybkoztgcze — 1 szt.

* walizka profesjonalna (kufer) Stanley - 1 szt.

* kolano z tacznikami 75 kierujace strumien wody do hydrantéw zewnetrznych — 1 szt.
* materiaty pomocnicze w jezyku polskim — 1 kpl.

Odczyt cisnienia pracy

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane s3 za pomocg manometréw w klasie 1.6,
oprogramowaniem SamSerwis, elektronicznymi urzadzeniami pomiarowymi HT-02, HATEST,
BlueTest i zapewniajg doktadno$¢ pomiaru okreslong w Swiadectwie Wzorcowania.

Parametry techniczne

Zastosowana technika pomiaru wydajnosci przyrzadem HYDRO-TEST oparta jest na zjawisku
Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwezkami i kryzami stosowanymi powszechnie
w technice pomiarowej laboratoryjnej i przemystowej. Zastosowane wzorcowane dysze réwnowazne

odpowiadaja wymaganiom stawianym przy tego typu pomiarach a szczegétowo okreslonych w
normach,

Btad pomiaru wydajnosci wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi wynosi odpowiednio:

* Dla btedu wzorcowania dyszy rownowaznej wynoszacego AK = 2% btad pomiaru wydajnosci
wynosi AQ = 2%.

* Przy btedzie doktadnosci pomiaru ci$nienia wynoszacego AK = 1,6% btad pomiaru wydajnosci
wynosi odpowiednio AQ = 0,8%.

Maksymalny btad pomiaru wydajnosci hydrantu wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi przy
zaktadanych maksymalnych btedach wzorcowania dysz réwnowaznych i wskazah manometru
obliczony ze wzoru AQ = f(AK, Ap) wynosi odpowiednio :

e AK =2,0% i Ap = 1,6% btad pomiaru AQ = 2,79%
* AK =0,0% i Ap = 1,6% btad pomiaru AQ = 0,80%
* AK =0,5% i Ap = 0,6% btad pomiaru AQ = 0,80%
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IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantéw zewngtrznych powinna by¢ przeprowadzana przez oscbe
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wedtug nastepujgcych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;
b) Uruchomi¢ i przeptuka¢ kadtub nadziemny lub komore stojaka hydrantowego;
c) Dokona¢ pomiaru ci$nienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci;

d) Sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania zasuwy;
e) Sprawdzi¢ skutecznos$¢ odwodnienia hydrantu;

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH



V. PARAMETRY PRZEGLADOW

1. Lokalizacja: HZ-1 hydrant podziemny przy wejsciu na teren zakiadu [DN80]

Data wykonania pomiaru: 2021-11-06 04:00
Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]= 0,380
Parametry obliczeniowe: DP 26,00
Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,220
Wydajnos¢ hydrantu: Q[dm3/s] 10,50
04 1ps=0,380
0,35 4
0,3 4
o029 - Q=10,50 p=0,220
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a 0,15 -
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Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne
Czynnosci

BP O & [ B
Wyposazenie

yp sprzetu Tlosé Producent

Uwagi
brak uwag

Oznaczenia: DP-dysza pomiarowa, K-wspétczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajnos¢
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2. Lokalizacja: HZ-2 hydrant podziemny na placu warsztatowym [DN80]

Data wykonania pomiaru:
Cisnienie hydrostatyczne:

Parametry obliczeniowe:

Cisnienie hydrodynamiczne:

Wydajno$¢ hydrantu:

“gsnomﬁ

2021-11-06 04:10

ps[MPa]=
DP
p[MPa]
Q[dm?/s]

0,370

26,00

0,200

10,00

Q=10,00 ps

0,200

p[MPa]
e
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0,15
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Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne

Czynnosci

[P [P & [ 2

Wyposazenie
yp sprzetu

Uwagi
brak uwag

Oznaczenia:

e

6
Qldm3 /s]

Ilosé

-

Producent

10

DP-dysza pomiarowa, K-wspotczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajno$é

11
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3. Lokalizacja:  HZ-3 hydrant podziemny pomiedzy halg sortowni i kompostowni [DN80]

Data wykonania pomiaru: 2021-11-06 04:20

Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]= 0,370
Parametry obliczeniowe: DP 26,00

Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,200
Wydajno$¢ hydrantu: Q[dm?/s] 10,00

Lgswﬂ,370

Q=10,00 p=0,200

p[MPa]
=
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Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne
Czynnosci

P [P & ¢ &2
Wyposazenie

yp sprzetu Tlosé Producent

Uwagi
brak uwag

Oznaczenia: DP-dysza pomiarowa, K-wspétczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajno$¢
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4. Lokalizacja: HZ-4 hydrant nadziemny przy zbiorniku p-poz. [DN80]

Data wykonania pomiaru: 2021-11-06 04:30

Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]= 0,360

Parametry obliczeniowe: DP 26,00

Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,200
Wydajnos¢ hydrantu: Q[dm?¥/s] 10,00
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Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne
Czynnosci

[l [P (e (9 [2¢
Wyposazenie
yp sprzetu Ilosé Producent
Uwagi
brak uwag

Oznaczenia: DP-dysza pomiarowa, K-wspétczynnik, p-cisnienie, Q-wydajnosé
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5. Lokalizacja: HZ-5 hydrant nadziemny przy zbiorniku p-poz. [DN80]

Data wykonania pomiaru:

Cisnienie hydrostatyczne:
Parametry obliczeniowe:

Cisnienie hydrodynamiczne:

Wydajnos¢ hydrantu:

Esaﬂ,%n

2021-11-06 04:40

ps[MPa]=
DP
p[MPa]
Q[dm?/s]

0,360

26,00

0,200

10,00
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Schemat czynnos$ci: Hydranty zewnetrzne

Czynnosci

[ [P (e (9 [

Wyposazenie
Yp sprzetu

Uwagi
brak uwag

Oznaczenia:

Tlosé

B

Producent

10

DP-dysza pomiarowa, K-wspdfczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajnos$¢

i1
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6. Lokalizacja:

Data wykonania pomiaru:

Cisnienie hydrostatyczne:

Parametry obliczeniowe:

Cisnienie hydrodynamiczne:

Wydajnos¢ hydrantu:

0,35 Ws=0,350
0,3

0,25 4

0,2

2021-11-06 04:50

ps[MPa]=
DP
P[MPa]
Q[dm?/s]

0,350

26,00

0,200

10,00

HZ-6 hydrant podziemny przy elektrowni bioodpadéw [DN80]
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Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne

Czynnosci

BP O ¢ OF B

Wyposazenie
yp sprzetu

Uwagi
brak uwag

Oznaczenia:

6
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-

B

Producent

10

DP-dysza pomiarowa, K-wspdtczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajnos$¢

11
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7. Lokalizacja:  HZ-7 hydrant nadziemny SPSZOK, rampa [DN80]

Data wykonania pomiaru:

Cisnienie hydrostatyczne:
Parametry obliczeniowe:

Cisnienie hydrodynamiczne:

Wydajno$¢ hydrantu:

0,35 Wsmg,350
0,3 4

0,25

0,2

2021-11-06 05:00

ps[MPa]=
DP
p[MPa]
Q[dm?®/s]

0,350

26,00

0,210

10,20

Q=10,20 p=

0,210
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0,1 +
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Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne

Czynnosci

2P b @ ¢ BF

Wyposazenie
yYp sprzetu

Uwagi
brak uwag

Oznaczenia:
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Ilosé

=

Producent

10

DP-dysza pomiarowa, K-wspoétczynnik, p-ciénienie, Q-wydajno$¢

11
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8. Lokalizacja:  HZ-8 hydrant nadziemny SPSZOK przy rampie [DN80]

Data wykonania pomiaru: 2021-11-06 05:10

Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]= 0,350
Parametry obliczeniowe: DP 26,00
Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,210
Wydajno$¢ hydrantu: Q[dm?/s] 10,20

0,35 wsmg,350
0,3 A

0,25 4
s Q=10,20 p=0,210

0,2 L

p[MPal

0,15 A
0,1

0,05 4

B, A o rsiad ek g -3 8. bR
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Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne
Czynnosci

[l [P [ [ [e
Wyposazenie
yp sprzetu Ilosé Producent

Uwagi
brak uwag

Oznaczenia: DP-dysza pomiarowa, K-wspétczynnik, p-cisnienie, Q-wydajno$é

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH
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9. Lokalizacja:  HZ-9 hydrant nadziemny na terenie oczyszczalni sciekéw [DN80]

Data wykonania pomiaru:

Cisnienie hydrostatyczne:

Parametry obliczeniowe:

Cisnienie hydrodynamiczne:

Wydajnos$¢ hydrantu:

0,35 ws=0,350

0,3

0,2

2021-11-06 05:20

ps[MPa]=
DP
p[MPa]
Q[dm?3/s]

0,350

26,00

0,210

10,20

Q=10,20 p=

0,210

p[MPa]

3,15 A
0,1 +
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Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne

Czynnosci

P P B [ P

Wyposazenie
yp sprzetu

Uwagi
brak uwag

Oznaczenia:

&
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Ilosé

Producent

10

DP-dysza pomiarowa, K-wspétczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajno$é

i1
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10. Lokalizacja: HZ-10 hydrant podziemny na koricu placu [DN80]

Data wykonania pomiaru: 2021-11-25 11:48

Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]= 0,350
Parametry obliczeniowe: DP 26,00
Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,200
Wydajnos¢ hydrantu: Q[dm?®/s] 10,00

0,35 Ws=0,350
0,5 4
0,25 4

Q=10,00 p=0,200
0,2 &

0,15

p[MPal

0,1

0,05

i 1 ¥
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Qldm3 /s]

pe
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P

Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne
Czynnosci

ma mb mc [:]d E:]e
Wyposazenie

yp sprzetu Ilosé Producent

Uwagi
brak uwag

Oznaczenia: DP-dysza pomiarowa, K-wspdtczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajnos¢

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH
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VIl. WNIOSKI
VII.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

* Zmierzona hydrodynamiczna hydrantéw wewnetrznych o wspdtczynniku K=110 i prgdownicy o
$rednicy dyszy rownowaznej 13 mm dla najbardziej niekorzystnego urzgdzenia przeciwpozarowego
(hydrantu wewnetrznego) jest réwna wartosci minimalnej 2,5 dm3/s przy ciénieniu nie nizszym niz 0,2
MPa, zatem parametry techniczne hydrantéw okresla sie jako pozytywne.

+ Badanie hydrantéw przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Do zobrazowania petnej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzgdzeniu gasniczym
oraz z dwéch hydrantdéw jednoczesnie HZ-4 i HZ-5 uzyskujgc warto$¢ 18,40 dm3/s.

« Zrodtem zasilania instalacji jest sieé miejska .

* Przeprowadzono badanie 10 hydrantéw.

* Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania BIATECH 09.01.20/881
waznym do 09.01.2022r.

Vil.2 WNIOSKI | ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpozarowe na terenie obiektu Czestochowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
SOBUCZYNA SPELNIAJA wymagania wydajnosci oraz ci$nienia hydrodynamicznego.

Pomiary zostaly dokonane przez:
-Wozniak Witold
Pomiary wykonane w obecnosci Adrian Pasieka

Protokét zawiera 17 stron.
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V. PARAMETRY PRZEGLADOW

1. Lokalizacja:  HZ-1 hydrant nadziemny przy boksach placu kompostowego [DN100]

Data wykonania pomiaru: 2021-11-06 04:00

Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPal= 0,960
Parametry obliczeniowe: DP 32,00

Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,610
Wydajno$¢ hydrantu: Q[dm?/s] 26,20

1
0,9
0,8

'Es=0,960

D7 A Q=26,20 p=0,610
0,6 - ®

0,5 4
04 4
0,3

0,2

piMPa]

3] 3 10 15 20 25 30
Qldm3 /s]

Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne
Czynnosci

V2 [P [vI° [¥1 [
Wyposazenie
yp sprzetu Ilos¢ Producent

Uwagi
brak uwag

Oznaczenia: DP-dysza pomiarowa, K-wspdiczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajnos¢
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VII. WNIOSKI
VII.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

* Zmierzona wydajnos¢ hydrodynamiczna hydrantu zewnetrznego zostata uzyskana przy $rednicy
dyszy pomiarowej 32 dla najbardziej niekorzystnego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrantu
zewnetrznego) jest wigsza od wartosci nominalnej co najmniej 15,00 dm3/s przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantéw okresla sie jako pozytywne.

« Badanie hydrantu przeciwpozarowego przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Do zobrazowania petnej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzgdzeniu gasniczym.

« Zrédtem zasilania sieci jest ujecie wiasne- wspomagane pompami.

* Przeprowadzono badanie 1 hydrantu.

* Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania BIATECH 09.01.20/881
wazne do: 09.01.2022r.

VIl.2 WNIOSKI

Badany hydrant przeciwpozarowy na terenie obiektu Czestochowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego
SOBUCZUNA SPELNIA wymagania wydajno$ci oraz cisnienia hydrodynamicznego.

Pomiary zostaty dokonane przez:

- Witold Wozniak

Obecny przy pomiarach Pan Adrian Pasieka.

Protokot zawiera 8 stron.
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BIATECH SP. Z 0.0.
 Saosa Baranowicka 40, 15-521Zacianki

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Dotyczace urzadzenia HYDRO-TEST przeznaczonego do badania wydajnosci i konserwacji hydrantéw
przeciwpozarowych

Nr fabryczny urzadzenia, zestawu dysz rownowaznych i pomiarowych: 881

Urzadzenie przeznaczone jest do sprawdzania parametrow urzadzen przeciwpozarowych: hydrantéw wewngtrznych DN25, DN33,
DN352, zawor6w hydrantowych 52 i hydrantéw zewnetrznych DN80, DN100, DN150 z zastosowaniem dysz pomiarowych z
zastosowaniem wybranych dysz réwnowaznych odpowiadajacych wymaganiom norm PN-EN 671-1, PN-EN 671-2 i Dz. U. nr 109,
poz. 719 iPN-EN ISO 5167

Parametry dysz réwnowaznych i pomiarowych przyrzgdu

Tabela wynikow | Nr przyrzadu: 881

Typ urzgdzenia: HYDRO-TEST H25 | H33 H 52 ZH52 | H80* H 80 H100 | H150
Srednica dyszy réwnowaznej DR 10 12 13 13 - - - :
Srednica dyszy pomiarowej DP - - - - 22 26 32 37
Nominalna warto$¢ wspétczynnika K wg, K, 42,0 | 64,0 85,0 - - - - -
PN-EN

Nominalna warto$é Q, [I/min] Qu 59,0 | 90,0 120,0 150,0 300 600 900 1200
wg. PN-EN i Dz.U. Nr 124, 109 MSWiA

Pomierzona warto$é K Koom 41,3 | 66,2 86,8 - - - - -
wg. PN-EN i Rozporzadzenia

Pomierzona wydajno$é Q, Qpom - - - 148,0 291,0 612,0 887,0 1219,0
dysz pomiarowych

Btlad wspétczynnika K [%] AK -1,7 34 21 - - - - -
Btad wartosci Q [%] AQ - - -1,3 -3,0 2,0 -1,4 1,6
* pomiar w jednostkach osadniczych do 2 tys. mleszkaﬁcéw

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane sg elektronicznymi urzagdzeniami pomiarowymi: HT-01/02/03, HATEST, BLUETEST
oraz oprogramowaniem mobilnym SamSerwis i BTMONITOR. Pomiary zapewniajg dokiadnos$¢ okre$long wyzej.
Wyréb zostal wykonany przez BIATECH sp. z 0.0., Szosa Baranowicka 40, 15-521Zascianki.

Podstawa opinii i badania:

Sprawozdanie z badari i cechowania urzadzenia HYDRO-TEST — praca nr RNN/U/1/08

Deklarujemy, ze:

-wybrane dysze rownowazne wyrobu zgodne s3 z normami:

PN-EN 671-1:2012 State urzqdzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne - Czgs$é 1: Hydranty wewngtrzne z wezem polsztywnym

PN-EN 671-2:2012 State urzqdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Czg§é 2: Hydranty wewngtrzne z wezem plasko skiadanymdysze

-dysze pomiarowe wyrobu zgodne sg z norma:

PN-EN 180 5167:2005 Pomiary strumienia plynu za pomocq zwezek pomiarowych wbudowanych w catkowicie wypetnione rurociggi o przekroju
kotowym.

HYDRO-TEST stuzy do badania parametréow urzadzen wymienionych norm:

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektdw i terendw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

PN-EN 671-1:2012 Stale urzqdzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne - Cze$é 1: Hydranty wewnetrzne z weiem polsztywnym

PN-EN 671-2:2012 Stale urzqdzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne - Czg$é 2: Hydranty wewnetrzne z wezem plasko sktadanym

PN-EN 671-3:2009 State urzqdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Czesé 3: Konserwacja hydrantéw wewngrrzmzch z wezem polsztywnym i
hydrantéw wewngtrznych z wezem plasko skiadanym

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe fladdigmne

Przyrzgd zapewnia prowadzenie pomiaru pbjgtostiowej wydajnosci urzadzen przeciwpozarowych — hydrantéw wewnetrznych i
zewngtrznych. Blad nie przekracza powyzszej wartosci dyszy réwnowaznej lub pomiarowej, plus btad wskazan elektronicznego

Legalizator
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