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PRZEGLADU / BADANIA CISNIENIA WYDAJNOSCI
HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Obiekt: Budynek Sortowni Odpadéw Cz¢stochowskiego Przedsigbiorstwa
Komunalnego Sp. z 0.0. w Sobuczynie

Adres obiektu: Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

Typ sieci: Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewngtrzne 52.

Data wykonania przegladu: 2 sierpien 2021r.

Termin nastgpnego przegladu:  wrzesien 2022r.




POMIARY CISNIENIA 1 WYDAJNOSCI WODNEJ

Przeglad i badanie ci$nienia i wydajnosci hydrantéw wewnetrznych HW52 dokonano
z wykorzystaniem urzadzenia pomiarowego HYDRO-TEST firmy Bioatech Sp.z 0.0.
Technologie Serwisowe w Biatymstoku, Numer fabryczny urzadzenia 1414, numer
Swiadectwa wzorcowania 1284/15. Dla HW52 zastosowano dysze réwnowazng
DR 13 z wyznaczonym wspdtczynnikiem K110.

WYNIKI POMIAROW
é Typ Ciénienie Ciénienie Wydajno$¢ | Wydajnosé Ocena
z g Lokalizacja hydrantu | statyczne | dynamiczne parametréw
e ]
= : . " pozytywna/
[MPa] [MPa] [Vmin.] [dm®/s} negatywna
1. |Hydrantprzy | HW-52 | 0,34 0,24 164,4 | 2,74 | pozytywna
wejéciu do czesci | !
socjalnej |
2. | Hydrant przy HW-52 | 0,32 0,22 1572 | 2,62 | pozytywna
bramie péinocnej

Data wykonania pomiaru: 2 sierpief 2021r.

Podstawy prawne przeprowadzenia przegladéw hydrantéw wewnetrznych:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. (Dz.U.Nr.109, poz.719).

2. PN-EN 671-2:2002/A1:2005 ,,State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne
— Hydranty wewngtrzne z wgzem plasko skladanym.”

3. PN-EN 671-3:2002 ,Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne —
Konserwacja hydrantéw z wezem poéisztywnym i hydrantéw wewnetrznych
z wezem plasko sktadanym.”

4. Wytyczne producentéw hydrantéw wewnetrznych.

WNIOSKI KONCOWE

1. Badane hydranty wewnetrzne na terenie obiektu Sortowni CZPK Sp. z o.0.
w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1 spelniaja wymagania w zakresie wydajnoéci,
ci$nienia statycznego i dynamicznego na poziomie dobrym.

2. Hydranty sg sprawne technicznie i po przegladzie oznakowane jako sprawdzone.

3. Przeprowadzono badanie 2 szt. hydrantéw wewnetrznych 52 .
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wl. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Biatystok

SWIADECTWO WZORCOWANIA

dotyczgee: urzgdzenia HYDRO-TEST preeznaczonege do badania wydajnosci i konserwacji hydrantéw
przeciwpoZarowych

Nr fabryczny urzgdzenia, zestawu dysz réwnowaznych i pomiarowych: 1414

Nazwa i typ urzgdzenia (opis):

Urzadzenie przeznaczone jest do sprawdzania parametrow urzadzefi przeciwpozarowych: hydrantéw
wewngtrznych DN25, DN33, DN52, ZH52 z zastosowaniem dysz réwnowaznych odpowiadajacych wymaganiom normy
PN-EN 6711 i PN-EN 671-2 oraz hydrantéw zewngtrznych DN80, DN100, DN 150 z zastosowaniem dysz pomiarowych
odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-EN ISO 5167, Urzadzenie kompatybilne jest z elektronicznymi urzgdzeniami
pomiarowymi HT-02, HATEST i BLUETEST oraz oprogramowaniem mobilnym SamSerwis i BTMONITOR.

Parametry wzorcowania dysz réwnowaznych i pomiarowych

Tabela wzorcowania Nr przyrzadu 1414

Zakres badania kompletnego urzgdzenia HYDRO-TEST 60;’226%3’:';’2"&3;“ 3 00;]:73ﬂ fgj’:’;;ad‘“
Typ hydrantu [DNJ 25 33 52 | ZHSZ§ JS80 | 80 100 150
Sreduice dysz mwnowaiuvch i pomlnromch wg PN- EN DRDPE 10 12 13 13 22 26 32 37
Nominala wartosc wsp. K wg PN-EN67-12 Ko 42 4 6a | s dfof. & 170 T
Nominalna wydajnosc Qn Dz.U. Nr 124, 109 MSWiA Q| 60| 9o | 1207 150 | 300 | 600 | 900 | 1200
Pomierzona ;anosc Wsp. Kd)’&[ YL)\\I’IO\VELHCJ KP;D,_ 40.89 | 62,32 | 86.79 | 108.34F - = PR ._.‘_..v
Pomierzona \‘0 ddmu:c Qn d) 52 POHITArOW, ych Quom - - . . 295 | 592 902 | 1205
Blad weorcowania wspotezynika K [%} g WVE LI ABXEABNT T BR L N E R
qud WwZorcowania wydajnoscx Qn [%] m ' AQ, . o e e [-167%)-1,40%) 0.19% | 0.40%

Obliczenia punktu pracy hydrantéw realizowane sa elektronicznymi urzadzeniami pomiarowymi: HT-02,
HATEST. BLUETEST oraz oprogramowaniem mobilnym SamSerwis i BTMONITOR, Pomiary zapewniaja dokiadnosé
okreslong wyzej.
Wyréb zostat wykonany przez BIATECH sp. 2 0.0.. ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Bialystok.
Podstawa opinii i badania:
Badanie i cechowanie ur=qdzenia HYDRO-TEST przeznaczonego do badania siatych urzqd=er gasniczyeh - opracowanie nr RNN/U/31/05
Deklarujemy. ze:
~dysze réwnowazne wyrobu zgodne sa z normatni:
PN-EN 671-1:2012 Stale urzqdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Czesé 1: Hydranty wewngtrzne = wesem polsztywnym
PN-EN 671-2:2012 State ur=qd=enia gasnicze - Hydranty wewngirzite - Cz¢$é 2: Hydranty wewigtrzne = wegzemn plasko sktadanym-dysze —
-dysze pomiarowe wyrobu zgodne sg z normg:
PN-IIN ISQ 5167:20035 Pomiary strumienia plymu za pomocq zwezek pomiarowych whudowanych w catkowicie wypelnione rurociqgi o
przekroju kofowym.
HYDRO-TEST sluZy do badania parametréw urzydzen wymienionych w ponizszych normach:
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji = dnia 7 ¢zerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpotarowej budynkéw,
innyeh obiektow i terendw (Dz. U. ar 109, poz. 719)
PN-EN 671-1:2012 Stafe ur=qdzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne - Cze5é 1; Hydranty wewnelrzie = wezem polszchnvnym
PN-EN 671-2:2012 State urzqdzenia gasnicze - Hydranty weswngtrzne - Czp§é 2: Hyvdranty wewnglrzne = wezem plasko skladanym
PN-EN 67]-3:2009 State urzqdzenia gasnicze - Hydraniy wewnetrzne - Cze$é 3: Konmserwacja hydrantdw wewnetrz=nych & weiem
poiszynvnym i hydrantéw wewnetrznych = wesem plasko sktadanym
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpoiarowa budynkéw - Przeciwpoiarowe zaopairzenie wodne -~ Insralacja wodociggowa
preciwpoiarowa (dotvezy hydrantéw innyeh niz sgodne = PN-EN i starszyeh)
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewngtrziych | Adminisiracyi = dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpotarowego zaopairsenia w
wodg i drdg potarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpoiarowe podziemne
PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpoiarowe nadziemne

Wzorcowane  urzadzenie zapewnia  prowadzenic pomiaru  objetoSciowe]  wydajno$ci  urzgdzen
przeciwpozarowych: hydrantdw wewngtrznych i zewnetrznych. Blad nie przekracza wartosci bledu wzorcowania dyszy

régzy kP QMiarQuel Elid Wfkazaﬁ elektronicznego przetwornika cisnienia lub manometruy mechanicznego.
%% ty Legalizator Realizacja badaii i cechowania
15-080 Biotystok, ul. E‘-=<nr yczma 1/3 1ok, 216
NIP 5423235931  REGON 200834957 /7/ # 3
Specjalista £/
e KRS 0000497538

4 sekalibfachi urzadzen
o] &r *ot, Viesksw Zalus:a
pociaépidie seentrala 500221909
~Numer \na ectwa wzorcowania; 1284/18 e s'a SZCé'ba Data wydania: 23.02.2015 r,

Ofres stosowania swiadectwa i wzorcowanego urzqdzenia oraz sposéh prowadzenia badar wydajnosci i konserwacji hvdrantow
przeciwpozarowych olresla DTR i certyfikat producenta.



