Firma Kosztorysowa Jarostaw Kula
Krakoéw ul. Sobieskiego 22/4
Tel. 602 124 118

Przedmiar robét

Odbudowa kapliczki

Budowa: Organizacja ruchu
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty remontowo-budowlane
Lokalizacja: Krakéw ul. Gruszczynskiego

Data opracowania:
2022-11-14
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Odbudowa kapliczki

1 |Rozdziat ETAP |

1.1 |Element BUDOWA

1 |KNR201/312/6 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$é do 0.7 m, kategoria gruntu ll| szt 6

2 |KNR 225/419/1 |Stupki do znakéw drogowych, drewniane - budowa

: 2,000000
6,000000 szt 6

3 |KNR225/420/1 |Znaki drogowe, ptaskie - budowa

4,000000
14,000000|szt 14

4 |KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria gruntu Ill szt 8

5 |KNR 225/418/1 |Stupki ograniczajgce z tasma, budowa

8,000000

RAZEM:: 8,000000 szt 8

6 |KNR201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria gruntu llI szt 10

7 |KNR 225/417/1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa

31,000000
31,000000|m 31,000

8 |KNR 225/627/1 |Montaz opraw o$wietleniowych, podtoze drewniane - budowa

6,000000

: 6,000000 kpl 6
1.2 |Element ROZBIORKI

9 |KNR201/312/6 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.7 m, kategoria gruntu Il szt 2

10 [KNR 225/419/4_[Stupki do znakow drogowych, drewniane - rozebranie

VY lczenie 08 FOD Ot e

B e L 2,000000]
RAZEM:: 2,000000 |szt 2

11 |KNR 225/420/3 |Znaki drogowe, ptaskie - rozebranie

2,000000

RAZEM:: 4,000000|szt 4
12 |KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$é do 0.4 m, kategoria gruntu Il| szt 8
13 |KNR 225/418/2 |Stupki ograniczajace z tasma, rozebranie szt 8
14 |KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$é do 0.4 m, kategoria gruntu Il| szt 10
15 |KNR 225/417/2_|Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie
- T 31,000000
31,000000|m 31,000
16 |KNR 225/627/2 |Montaz opraw o$wietleniowych, podtoze drewniane - rozebranie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,000000
6,000000 |kpl 6
17 |KNR 201/312/2 |P.a. Rgczne zasypanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria gruntu lll |
g 18,000000
RAZEM:: 18,000000|szt 18
18 |[KNR 201/312/6 |P.a. Reczne zasypanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos¢ do 0.7 m, kategoria gruntu lll szt 2
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2 |Rozdziat ETAP I
2.1 |Element BUDOWA (czes¢ wykorzystana z etapu )
1 |KNR201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$é do 0.4 m, kategoria gruntu ll| szt 3
2 |KNR 225/418/1 |Stupki ograniczajgce z tasma, budowa szt 3
3 |KNR201/312/2 |Reczne wykopanie dotdw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.4 m, kategoria gruntu Ill szt 5
4 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa
: 13,000000
5 |KNR 225/627/1 |Montaz opraw oswietleniowych, podtoze drewniane - budowa kpl 3
2.2 |Element ROZBIORKI
6 |KNR201/312/6 |Reczne wykopanie dotdw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokosé do 0.7 m, kategoria gruntu Il| szt 6
7 |KNR 225/419/4 |Stupki do znakéw drogowych, drewniane - rozebranie szt 4
8 |KNR 225/420/3 |Znaki drogowe, plaskie -rozebranie
Wyliczenie ilosci robot:
B 0000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 10,000000|szt 10
9 |KNR201/312/2 |Reczne wykopanie dotdw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokosé do 0.4 m, kategoria gruntu Il| szt 3
10 |KNR 225/418/2 |Stupki ograniczajace z tasma, rozebranie szt 3
11 |KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.4 m, kategoria gruntu ll| szt 5
12 |KNR 225/417/2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie
Wyliczenie flosci robot:
s30T : 18,000000
13 |KNR 225/627/2 |Montaz opraw oswietleniowych, podioze drewniane - rozebranie kpl 3
14 |KNR 201/312/2 |P.a. Reczne zasypanie dotow o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria gruntu Il
"""""" 8,000000
RAZEM:: 8,000000 |szt 8
15 |KNR 201/312/6 \P.a. Reczne zasypanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.7 m, kategoria gruntu Il1 szt 6
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm| llosé¢ |Wartosc

..... 1 Elektromonter grupa 1l e O 18O

...2.|Pomocnicy monterdw grupa Il e T AT
3.|Robotnicy grupa | r-g | 56,1282
Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen)| 62,7882

Odbudowa kapliczki
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢

..... 1.|Deski pomalowane farba biatg iczerwong o m3 | 02852
2.|Oprawa oswietlenia drogowego, plafoniera szt 1,404

 3/Stupki drewniane z krawedziakow pon. 2,0m ezt ]

.4,/ Stupki drewniane z krawedziakow pow. 20 M S | 06| ...

...5:/Stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatq i czerwong o m3 ) 0,3036)

B TASMA 28 e L 2605263 ..
7.|Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 14
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Odbudowa kapliczki
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm | llos¢é | Wartos¢
1./Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,24
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 0,24

Odbudowa kapliczki
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

1 |[ETAPI

1.1|BUDOWA

1.2|ROZBIORKI

ETAP |

Razem ETAP | netto

2 ETAPII

2.1 BUDOWA (czes¢ wykorzystana z etapu )

2.2 |ROZBIORKI

ETAP Il

Razem ETAP Il netto

Suma elementow kosztorysu

Razem Odbudowa kapliczki netto

Odbudowa kapliczki



