Załącznik 2A do oferty

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI


	Minimalne wymagania

	Oferowane parametry

	Marka

	

	Model, typ

	

	sprzęt fabrycznie nowy

	

	Rok produkcji: 

	

	Znamionowa moc silnika: Min. 120 KM

	

	 obie osie skrętne 

	

	obie osie z ograniczonym poślizgiem mechanizmu różnicowego
	

	fotel operatora amortyzowany pneumatycznie

	

	minimum 10 świateł roboczych
	

	ogrzewanie , wentylacja i klimatyzacja kabiny
	

	zabezpieczenie antykradzieżowe ( immobiliser )

	

	radio z głośnikami

	

	skrzynia biegów automatyczna, minimum 4 biegowa z prędkością 40 km/h
	

	amortyzacja ramienia ładowarki podczas jazdy
	

	przednia łyżka samopoziomująca, pływająca z automatycznym powrotem do poziomu gruntu
	

	pompa hydrauliczna wielotłoczkowa
	

	łyżka ładowarkowa 6w1 – minimum 1,1m3 z zębami i widłami do palet
	

	hydrauliczna blokada tylnego ramienia
	

	tylne ramie z teleskopem
	

	sterowanie koparką joystickami z możliwością regulacji platform na których są zamontowane przód/ tył i na boki
	

	równe koła koparko-ładowarki
	

	rozmiar ogumienia minimum  440/ 80 R28 (opony przemysłowe – protektor kostka)
	

	lampa ostrzegawcza ( kogut )

	

	szybkozłącze koparkowe ze sworzniami
	

	łyżka koparkowa z zębami i sworzniami 300 mm

	

	łyżka koparkowa z zębami i sworzniami  600 mm
	

	łyżka skarpowa 1500 mm ze sworzniami z lemieszem ze stali trudno ścieralnej minimum HB 500

	

	Okres gwarancji
Min. 12 miesięcy, max. 24 miesiące

	

	Adres autoryzowanego serwisu

	



