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1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja ogrzewcza systemu zamkgtego - instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrasodna
(ztad) nie ma swobodnego potenia z atmosfer

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego instalacja ogrzewcza w ktérej przestragodna (ztad)
ma state swobodne pokenie z atmosfeiprzez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna -nstalacja stanowca czs$¢ lub catgé instalacji
ogrzewczej wodnej, shgca do rozprowadzenia wody instalacyjnejeday
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach apgtanego budynku, w
celu ogrzewania tych pomieszéze

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwér substancji zapobiggggh
korozji lub obnkajgcych temperatyrzamarzania wody, napetrday instalacg
ogrzewca wodng.

Zrodio ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktadpomp ciepta,
uktad  z kolektorami  stonecznymi, dziggeg  samodzielnie  lub
W zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, p.rob (lub poper) -obliczeniowe (projektowe) émienie pracy
instalacji (podczas kgenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentac;j
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trdcitonstalacji nie mee by
przekroczone wadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji hajwyzsza wartéé cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego kizenia) w najniszym punkcie instalaciji.

Cisnienie probne, preone - CisShienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywand jes
badanie jej szczelioi.

Cisnienie nominalne PN - @nienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réownej 20 °C.

Cisnienie robocze uradzenia - obliczeniowe (projektowe) émienie w miejscu zainstalowania
urzagdzenia w instalacji (to znaczy z uwgdhieniem wplywu wysok&i
cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spo@dinstalowanego w
instalacji uradzenia), przy énieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, trOb (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfala
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra d@chowania zaktadanej
trwaltosci instalacji nie mee by przekroczona wadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - érednica, ktora jest dogodnie zagifiona liczba, w
przyblizeniu rowny srednicy rzeczywistej (dla rur srednicy zewstrznej, dla
kielichow ksztattek srednicy wewntrznej) wyraonej w milimetrach.

Nominalna grubosé scianki rury (ey) - gruba¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaakgtong liczbg, w
przyblizeniu réwry rzeczywistej grubici $cianki rury wyraonej w
milimetrach.



Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznegd.iczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest
bezwymiarow, zaoknglong liczbg zwigzarg z geomets rur.

Znormalizowany wspotczynnik wymiarow (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego. Liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktére jest zagkmg liczbg w przyblizeniu réwn
stosunkowi nominalnegjrednicy do nominalnej grukoi scianki.

Temperatura awaryjna, ta (lub tmai) - dla instalacjj wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego -najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekrgezaj
temperatug robocz, jaka mae wystpi¢c w czasie pracy instalacji w ktorej
nasgpito uszkodzenie systemu steytggo i zabezpieczgjego instalagj
ktéra dla zachowania zakfadanej trwalo instalacji nie mee by
przekroczona wadnym jej punkcie.

Trwato$¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa szteznego -dla przewodow z
tworzyw sztucznych zammos¢ zaktadanej trwalki instalacji od dnienia i
temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielamrobat technicznych.
Przyjmuje s ja przy zataeniu 50-letniego okresu eksploataciji instalaciji,
z uwzgkdnieniem sum czaséw pracy w olomych temperaturach.
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przeiwodz tworzywa
sztucznego mie wystpowa sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-
letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czunorazowy czas awarii nie
moze przekrocz§ trzech godzin. Diisze okresy awarii magspowodowa
ograniczenie trwakexi instalacji wykonanej z przewoddw z tworzywa
sztucznego.

Woda do spaycia przez ludzi Woda spetnigica wymagania jakmiowe okrélone w
Rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 rsprawie
wymaga dotyczcych jakdci wody przeznaczonej do spmia przez
ludzi (Dz.U. Nr 203/02. poz. 1718)

Instalacja wodocihgowa wody zimnej  Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodochgowej rozpoczyna esibezpdrednio za zestawem wodomierza
glébwnego, a instalacja zimnej wody pochgol z wlasnego gfia
(studni) - od urzdzenia, za pomag ktérego jest pobierana woda z tego
ujecia.

Instalacja wodocigowa wody ciepte]  Instalacja cieptej wody rozpoczyna siezpdrednio za
zaworem na zasileniu zimrwody urzadzenia do przygotowania cieptej
wody.

Cisnienie robocze instalacjiObliczeniowe (projektowe) @ienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania adkhej trwatéci
instalacji nie mae by przekroczone viadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najszym
punkcie instalacji

Cisnienie probne Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywand jes
badanie jej szczeldoi

Cisnienie nominalne PNCisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy irstglprzewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania adkhej trwatéci
instalacji nie mae by przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a atatji wody cieptej
60°C.



Srednica nominalna Srednica, ktora jest dogodnie zasfiona liczba, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej (dla rur <rednicy zewntrznej, dla
kielichdw ksztaltek $rednicy wewrtrznej) wyraonej w milimetrach.

Nominalna grubosé scianki rury  Grubg¢ $cianki, ktéra jest dogodnie zaakfons, liczbg, w
przyblizeniu réwm rzeczywistej grubgei $cianki rury wyraonej w

milimetrach.
Szereg rur dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest
bezwymiarow, zaoknglong liczbg zwigzarg z geometej rur
Znormalizowany wspotczynnik wymiarow dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe

oznaczenie szeregu rur, ktére jest zagkmg liczbg w przyblzeniu
rowng stosunkowi nominalnggednicy do nominalnej grukoi scianki.

Temperatura awaryjna dla instalacji wykonanej z przewodéw 2z tworzywa usznego.
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekegezaj
temperatug robocz, jaka mae wyshpi¢c w czasie pracy instalacji, w
ktérej nasipito uszkodzenie systemu steyuggo i zabezpieczgego
instalacg, ktéra dla zachowania zaktadanej trwéaionstalacji nie mee
by¢ przekroczona wadnym jej punkcie.

Trwalo §¢ instalaciji wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego. Dlaewodéw z
tworzyw sztucznych zaleos¢ zaktadanej trwakei instalacji od
cisnienia i temperatury podano w ZAT -Zaleceniach dizielania
aprobat technicznych (patrz p. Przepisyszane). Przyjmuje sija przy
zatazeniu 50letniego okresu eksploatacji instalacji, ezglednieniem
sum czasOw pracy w temperaturach o élreych wartdciach.
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przeivodz tworzywa
sztucznego mee wystpowa sumarycznie przez 100 godzin w czasie
50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przyrozjednorazowy czas
temperatury awaryjnej nie me przekroczy trzech godzin. Dilisze
okresy wystpowania temperatury awaryjnej mpgspowodowa
ograniczenie trwakei instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa
sztucznego.

Przeptyw obliczeniowy ~ Umowna warté¢ strumienia olgjtosci sciekdw, stanowica podstaw
wymiarowania przewodéw instalacji kanalizacyjnej

Przybor sanitarny Urzadzenie stugce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze
ptynnych powstatych w wyniku dziataldéa higieniczno — sanitarnych i
gospodarczych

Podegcie Przewod 4czacy przybor sanitarny lub ugdzenie z przewodem

spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) Przewod shlagcy do odprowadzenia sciekdw z  podeg
kanalizacyjnych lub wpustow do przewodu odptywowego

Przewdd odptywowy (poziom)  Przewodd shgcy do odprowadzenigciekow z pionéw do
podiaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

Podfaczenie kanalizacyjne Przewdd odprowadzggy scieki z nieruchoméci do  sieci
kanalizacyjnej zewgtrznej lub innego odbiornika

Wpust Urzadzenie stdgce do zbieranidciekow z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej

Zamkniecie wodne Urzadzenie zabezpieczgje przed wydostaniem¢sigazow z instalacji
kanalizacyjnej

Czyszczak Element instalacji umdiwiajacy dostp do wrtrza przewodu

kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia

Zabezpieczenie przeciw zalewowbBrzadzenie stigce do zabezpieczenia przed zalaniem
sciekami z zewstrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewedzi
odptywowym lub podiczeniu kanalizacyjnym
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2. OGOLNE WARUNKI DOTYCZ ACE ROBOT

2.1. Materiaty

Przy wykonywaniu robét budowlanych nzje zgodnie z ustagv Prawo Budowlane,
stosowa wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone dootabri powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobaapuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie svtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat rmak bezpiecZstwa,

wykazupcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz detaych przepisow idokumentow

technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegggh tej certyfikacii,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny z@édni wydano certyfikat

zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polsky Normg lub z aprobat techniczg 4 , majce

istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegoymaga podstawowych - w odniesieniu
do wyrobdw nie olgitych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobove mnagcych istotnego

wptywu na spetnianie wymagaodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveany

wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dbay&h zgodnie z ogbnymi

przepisami dokonano oceny zgodciaze zharmonizowannorm europejsk wprowadzog

do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobad techniczg lub krajows specyfikacy
technicza painstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej uzggmzez Komis} Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdage s¢ w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie

wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpiéstea 6, dla ktorych

producent wydat deklaracggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcigowlanym s wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technajzsporadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, wyd&liadczenie wskazuge, ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu z § dokumentagj oraz z przepisami i obowdujgcymi normami.

2.2. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych rohék te
przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduimkytadunku
materiatow.

2.3. Transport

Wykonawca zobowjizany jest do stosowania takighodkéw transportu, ktoére pozwpl
unikng¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatdbw. Materiaty na budevpowinny by
przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczbarodkow transportu, powinna gwarantawarowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, S¥skazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Transportowane materialy nale rozmiegci¢ réwnomiernie oraz zabezpieczy przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdéw.
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Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowyrozeniu rur,
gorna warstwa nie nie przewysza scian srodka transportu wcej niz 1/3 srednicy zewagtrznej
rury. Wymagane jest, aby w przypadku transporimyah rur zatadunek i roztadunek odbywat si
recznie.

WYKONANIE ROBOT

2.4. Wymagania ogolne dla instalaciji c.o.

Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 liststawy prawo budowlane zapewni
obiektowi budowlanemu, w ktérymy wykonano, meliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych
dotyczcych w szczegOlnimi:

- bezpieczéstwa konstrukciji,

- bezpieczéstwa paarowego,

- bezpieczéstwa uytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaghoochronyrodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod.

Instalacja ogrzewcza powinna dwykonana zgodnie z projektem oraz przy spetniewel
wiasciwym zakresie wymaga przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodz
rozporadzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo bualogyl z uwzgidnieniem ewentualnych
odstpstw udzielonych od tych przepisow w trybie przeziashym w art. 8 tej ustawy, a tak
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy, instalagiaesvcza powinna ldywykonana, przy
wzigciu pod uwag przewidywanego okreswytkowania, w sposob unbiwiajacy zapewnienie jej
prawidtowego uytkowania w zakresie ogrzewania iwentylacji, zggdn z przeznaczeniem
obiektu i zataeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz wtasciwym zakresie zgodnych z
wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dnigych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych.

2.5. Prowadzenie przewoddw instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem takeby w najniszych
miejscach zatamma przewodéw zapewti mazliwos¢ odwadniania instalacji, a w najaszych
miejscach zatanfa przewodow meliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza snazliwosé
uktadania odcinkdéw przewoddéw bez spadkiefepredkosé przeptywu wody zapewni ich samo
odpowietrzenie, a op#dianie z wody jest midiwe przez przedmuchanie gponym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone p&yanach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywa
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych @livwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odgbach nie mniejszych aiwynika to z wymaga dla materiatu z ktérego
wykonane s rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Traggwodow powinny b§ zinwentaryzowane
I naniesione w dokumentacji technicznej powykonaajcz

Przewody nalgy prowadzé w sposob zapewnigy wiasciwg kompensag wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem imvosci samokompensacji). Przewody nale
prowadzé¢ w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody zalsweglowej
zwykiej) i cieplnej.

Nie dopuszcza ei prowadzenia przewodow bez stosowania kompensagjiltuken
cieplnych. Przewody zasitgly i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny¢ bytozone



rownolegle. Przewody pionowe naje prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnac;j

Oba przewody pionu dwururowego nateuktad& zachowujc stah odlegiaé migdzy
osiami wynoszcag 8 cm (x 0,5 cm) przyrednicy pionu nie przekracazapj DN 40. Odlegt&t
miedzy przewodami pionu o wgkiszej srednicy powinna by taka, aby m#iwy byt dogodny
monta tych przewodow.

Przewdd zasilary pionu dwururowego powiniengsznajdowé z prawej strony, powrotny
za& z lewej (dla patrgcego naciare).

W przypadku pionéw dwururowych, okeje pionow gadzkami grzejnikowymi nabey
wykona& od strony pomieszczenia.

Przewody nalgy prowadzé w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
(szczegOdlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztego | miedzi).

Przewody poziome nalg prowadzé powyzej przewodoéw instalacji wody zimnej
I przewoddow gazowych.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien éniwewretrzny przekrdj poprzeczny
cO najmniej rowny sumie wewtrznych przekrojow poprzecznych przewodow doprowagzh do
rozdzielacza i jednoczeie jego srednica wewstrzna powinna b§ wigcksza od srednicy
wewretrznej najwekszego przewodu przydzonego co najmniej o 10 %.

2.6. Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor semych (wspornikow
i wieszakow) powinno byzgodne z projektem technicznym. Nie iglemienia& rozmieszczenia i
rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instglagwet jeeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydhen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dik@dwych
napkzen i odksztalcé przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny udivai ¢ tatwy i trwaty monta przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnyolvimny zapewrd swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Tuleje ochronne

Przy przejciach rug przez przegrogbudowlan (np. przewodem poziomym przézarg, a
przewodem pionowym przez strop), ralestosowa tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie ieo
znajdowa sie zadne pajczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byrurg o $rednicy wewstrznej wkkszej od srednicy
zewretrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy prZeju przez przegragpionows,

- Co najmniej 0 1 cm, przy pragju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zibej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystadvakoto 2 cm powyej posadzki. Nie dotyczy
to tulei ochronnych na rurach pragky grzejnikowych (gakek), ktérych wylot zéciany powinien
by¢ ostonkty tarczlg ochronn.

Przestrzé migdzy rug przewodu a tulej ochrona powinna by wypetniona materialem
trwale plastycznym nie dzialggym korozyjnie na ru, umaldiwiajagcym jej wzdhine
przemieszczanie @i utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajgcych. Przepust instalacyjny
w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeoikapowego powinien kywykonany w sposob
zapewniajcy przepustowi odpowiedniklass odporndci ogniowej (szczeln@i ogniowej E;



izolacyjnaci ogniowej 1) wymaga#p dla tych elementéw, zgodnie z roagéniem szczegotowym
znajdupcym sk w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyewretrznej scianie budynku potej
poziomu terenu, powinien bywykonany w sposOb zapewrnjay przepustowi uzyskanie
gazoszczeln@i i wodoszczelngri, zgodnie z rozwizaniem szczegdétowym znajdaym st w
projekcie technicznym.

Przefcie rug w tulei ochronnej przez przegrpdiie powinno by podpog przesuwn tego
przewodu.

2.7. Montaz grzejnikéw i urzadzen

Grzejnik ustawiany przyscianie naley montow& albo w ptaszczinie pionowej albo
w ptaszczynie rownolegtej do powierzchniciany lub wrki. Grzejnik w poziomie naley
montowa z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe natg mocow& do sciany zgodnie z instrukgj producenta
grzejnika. Grzejniki cztonowe lub modutowe alumiw® naley montowa& na wspornikach
sciennych i mocowadodatkowo uchwytami zgodnie z instrukgroducenta grzejnikow.

Grzejniki, ktérych monta w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, zgale
montow& w tym kanale zgodnie z instrucproducenta grzejnika lub zgodnie z rozzaniem
szczegOtowym znajdggym sk w projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny dgsadzone w przegrodzie budowlanej
sposob trwaty. Grzejnik powinien opiérsic catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

Grzejnik, ktérego budowa to umiwia, mozna hczy krzyzowo (zasilanie i powrét po
przeciwnych stronach grzejnika). Kexwo naley taczy¢ grzejnik dla ktérego taki sposodckenia
jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzepitikgi (np. cztonowy grzejnik sktadgy sk
Z wiecej niz 20 czlonow), jeeli jest to technicznie natiwe.

Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakaczenia robot wykaczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczemgejest maliwe,
zamiast grzejnika natg zainstalowa grzejnikowy szablon montawy pokczony z gaizkami
grzejnikowymi w celu umdiwienia przeprowadzenia badania szczétminstalacji. Jeeli badanie
to bedzie przeprowadzane wagdgrzejnikowe szablony momtawe powinny by wyposaone w
odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montawy grzejnika nalgy taczy¢ z gahzkami grzejnikowymi w
sposOb umdiwiajacy monta i demonta bez uszkodzenia galek i naruszenia wykmzenia
przegréd budowlanych, w ktérych, lub na ktérychygki te s prowadzone.

Przylhczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. piwnicy poniej przewodow
rozdzielczych) naley wyposay¢ w armatu¢ spustovy.

2.8. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatutgzpausury¢ z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidto$ed dziatania, powinna kyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

Armatue na przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkweptgwu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna ¢byzamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy izyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innychwatych podpat,
zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe patzone bezpoednio z grzejnikiem nie wymagajdodatkowego
zamocowania.



Armatura odcinajca grzybkowa montowana na paaé@j piondw, a take na gajziach
powinna by zainstalowana w takim pateniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata
.pod grzybek". Nie dotyczy to zaworow grzybkowycha ktorych producent dopait przeptyw
wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna dynstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na
podefciach pionow przed elementem zamykgm armatury odcinagej (od strony pionu), dla
umazliwienia opr&niania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich odici. Armatura spustowa
powinna by lokalizowana w miejscach tatwo deghych i by zaopatrzona w g¢zke do weza w
sposOb umdiwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbkaoh (statych lub
przengnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznege)powodujcego zanieczyszczenia
wody.

Kazdy pion o wysokéci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynkuysokaci 2+3
kondygnaciji, lecz obstugage nie wecej niz 20 + 25 grzejnikdw, powinny kdywyposaone w
armatug odcinagcg z armatug spustovs, montowan na podejciu przewodu zasilagego i
powrotnego.

2.9. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy ragul montaowe] przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkawbntaz kryz regulacyjnych), nastawy
regulatorOw ranicy cisnienia, nastawy montawe zaworéw grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikdwypowinny by przeprowadzone po
zakaczeniu montau, ptukaniu i badaniu szczeliw instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montawej armatury regulacyjnej nahe wykona zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatych zawordow grzejnikowych
powinien by ustawiony na kadlym zaworze przy pomocy fabrycznych oston robocz@zynndg¢
ustawienia naley dokon& zgodnie z instrukgjproducenta zaworow.

2.10. Wymagania ogolne dla instalacji wod-kan

Instalacja wodoagowa i kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 dstuustawy Prawo
budowlane, zapewaiobiektowi budowlanemu, w ktorymg jwykonano, mealiwos¢ spetnienia
wymaga podstawowych dotygzych w szczegoélni:

- bezpieczastwa konstrukcji,

- bezpieczastwa paarowego,

— bezpieczéstwa wytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyehazoochronyrodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjisoi cieplnej przegrod.
Instalacja wodoegigowa i kanalizacyjna powinna &ywykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wkciwym zakresie wymagaprzepisu techniczno -budowlanego, zgodnie z art. 7
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, uwgalylieniem ewentualnych odgsstw udzielonych od tych
przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej usyava take zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Instalacja wodoggowa i kanalizacyjna powinna byvykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposob uroviajacy zapewnienie jej prawidtowezytkowanie.

Instalacje wodoaigowe i kanalizacyjne powinny Bbywykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem technicznym. Wprowadzenie zmian w zakresi

- wymiaréwsrednic przewodow,
— dlugdsci podegé¢ kanalizacyjnych i wodoggowych
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- zmiany kierunku prowadzenia przewoddw spustowyabnw)
— sposobu prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych iasjigkanalizacyjnych,
— spadkéw kanalizacyjnych przewodow odptywowych (pozdw)
— zastosowanych rur na przewody wodgawe i kanalizacyjne,
— usytuowania rewizji kanalizacyjnych
dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania ygmojektanta.

2.11. Prowadzenie przewodow instalacji wodoggowych

Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem takeby w najniszych
miejscach zatanfa przewodow zapewdi mazliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mavosc
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszazansiliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow
bez spadku, jeeli opr&znianie z wody jest midiwe przez przedmuchanie gponym powietrzem.
Przewody instalacji wodoggowej naley prowadzé po scianach wewetrznych. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszczambwadzenie przewodow pmianach zewgtrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym ezzaneem i wykraplaniem pary wodnej
(izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie elgiktnego kabla grzejnego).

Rozdzielcze przewody wodagowe mog by¢ ukladane pomej poziomu podiogi budynku
niepodpiwniczonego lub parej poziomu podiogi piwnicy, przy spetnieniu ngmtjacych
warunkow:

— temperatura wewgtrzna pomieszczejest zawsze powgj 0 °C,

— przewody uktadanegsna gtbokadsci, co najmniej 0,3 m posej poziomu podiogi w
kanatach odkrywanych na catej dhdgb lub przetazowych albo podtoga nie tworzy
szczelnej ptyty nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone prayianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywa
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtaeh, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odgpach nie mniejszych aiwynika to z wymaga dla materialu z ktérego
wykonane § rury. Przewody pod&§ wody zimnej i cieptej powinny kydodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody.

Przewody wodoaigowe mog by¢ prowadzone w obudowanychemdach sanitarnych, przy
czym naley zapewné dostp do wszystkich zaworéw odcinmaych odgajzienia. -Przewody
uktadane w zakrywanych bruzdaébiennych i w szlichcie podtogowej powinny dykiadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodowipoy by zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawcze.

Przewody w bruzdach powinny &yprowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolagpowietrzry (dopuszcza siuktadanie w brizdzie przewodu
owinietego np. tektur falists) w taki sposob, aby przy wydtaniach cieplnych powierzchnia
przewodu byta zabezpieczona przed tarciemscanki bruzdy i materiat gj zakrywagcy, w
pofaczeniach i na odgetieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe eaagria lub sity
rozrywapce pohczenia. Zakrycie bruzdy powinno ng@t po dokonaniu odbioru ¢gciowego
instalacji wodocigowe;j.

Przewody wodoggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzew#me lznacznej
zawartdci pary wodnej, naley izolowa przed zamarzgciem i wykraplaniem pary na zewtnznej
powierzchni przewodow.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny loyozone rownolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paetgto 1 cm na kondygnag]
Przewody naley prowadzt w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasta@y
szczegOlnéci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego idmig

Przewody poziome instalacji wody zimnej riglgorowadzé poniej przewodow instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodéw wedgowych i kanalizacyjnych. Nie wolno
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prowadz¢ przewodow wodoggowych powyej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegto
przewodow wodogigowych od przewoddéw elektrycznych powinna wyadsil m.

2.12. Prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacyych

Przewody z rur kielichowych powinny byktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
kierunku przeptywusciekow. Przewody kanalizacyjne najeprowadzé przez pomieszczenie 0
temperaturze powgj 0 °C. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow powiby wykonywane
za pomog tukow i tréjnikow. Zmiany wymiarwrednicy przewodu powinny :lBywykonywane
jedynie za pomagspecjalnie do tego -celu przeznaczonych ksztddssalizacyjnych. Wymagany
jest osiowy monta poszczegolnych odcinkow przewodow. Przewody kaaalijne nie powinny
by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wodgzwyi centralnego ogrzewania, oraz
gotymi przewodami elektrycznymi

Minimalna odlegté¢ przewodoéw z PVC lub PP (polipropylen) od przewoddepinych
powinny wynost 0,1 m, miergc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtda jest mniejsza,
nalezy zastosowa izolacg termiczry. lzolacg termiczry naley wykon& réwniez w tych
przypadkach, gdy dziatanie dowolnegwodia ciepta mogtoby spowodowapodwyzszenie
temperaturyscianki przewodu z PVC powg] +45 przewody kanalizacyjne prowadzone przez
pomieszczenia przeznaczone do produkcji, przetwarstmagazynowani&rodkow spaywczych
powinny by obudowane ostonamitz wykonywanez materiatéw odpornych nasciienie.

Przewody kanalizacyjne medpy¢ prowadzone pdécianach albo w bruzdach lub kanatach,
pod warunkiem zastosowania rozwania zapewnigfego swobodne wydhenia rurocigow
Bezpdrednie zamurowywanie przewodéw na statdoranach lub stropach jest niedopuszczalne.
W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodéw z RMCPP powierzchnia tych przewodow
powinna by zabezpieczona przed tarciem przez owiniecie gstermoizolacyjns, a odlegtéc
pomiedzy $cianka bruzdy lub kanatu, a powierzchniury nie powinna b§ mniejsza ni 0,1 m.,
bruzdy i kanaly powinny hy zakryte po przeprowadzeniu prob szczétno Przewody
kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenia, wyghdwystpuje agresywne oddziatywanie
otoczenia na materiat przewodu, rigleabezpieczyprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji lub
obudowanie przewodow szczelnymi ostonami.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) powinhy¢ w miar mazliwosci utozone
réwnolegle lub prostopadle doian i fundamentéw budynku. Przewody te powinny bipzone na
takiej gkbokasci i w takiej odlegtdci, aby nie zagraaty statecznéci konstrukcji budynku. W
przypadku braku mdiwosci zachowania odpowiedniego zelgienia i odlegtéci przewodow od
taw fundamentowych natg wykona dodatkowe konstrukcje zapewnjeg¢ stateczrig budowli.
Przewody prowadzone w gruncie pod podiqupmieszcze, w ktorych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by utozone na takiej gbokadsci, aby odlegtéc liczona od poziomu podtogi
do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,3 m dl& zeliwnych i 0,5 m dla rur z innych
materiatdbw. W uzasadnionych przypadkach dopusziezatessowanie mniejszych ggokasci pod
warunkiem zabezpieczenia przewodu przed uszkodzenie

Odgatzienia przewodéw odptywowych (poziomdéw) powinnyébwykonywane za pomac
trojnikdw o kacie rozwarcia nie wkszym ni 45 °C. Stosowanie na tych przewodach czwérnikow
jest niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenie odupprzewodu mierzone na wysékobjedne;j
kondygnacji budynku me wynost¢ £10 mm. Spadki przewodow poziomych. Dopuszczalne
odchylenie od spadku zamnego w projekcie budowlanym wynosi £10 %. Spadkdgké
kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych trojnikdwadzacych podejcie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego aomlementow przewodow.

2.13. Podpory
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Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny utivai ¢ tatwy i trwalty monta przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych ipoy zapewni swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nglenocowd do elementdéw konstrukcji budynku za pomoc
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lubspornikbw powinna zapewhitatwy i
trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanyaygraniczenie rozprzestrzeniania
sie drgaa i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanyimedzy przewodem a obepn
uchwytu lub wspornika naty stosowa podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosoye
do mocowania przewodow poziomych powinna zapetvrsaobodne przesuwanie ¢sirur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér qaamych (wspornikdéw i wieszakdéw)
powinno by zgodne z projektem technicznym.

Na przewodach spustowych (pionach kanalizacyjnyeigzy stosowé na kadej kondygnacii
cO najmniej jedno mocowanie state zapewyui@j przenoszenie olagen rurochggow, a dla
przewodow z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedn@om@nie przesuwne. Konstrukcja obejmy
dla mocowa przesuwnych powinna zabezpieczazed dociskiem ruroggu. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny bynocowane niezatmie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomyc
WYynosz:

— dlarurz PVC i PP érednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

— dlarurz PVC i PP érednicy powyej 110 mm -1,25. m,

— dla rur z pozostatych materiatéw -2,0 m.

2.14. Tuleje ochronne

Przy przejciu rury przewodu wodoggowego lub kanalizacyjnego przez przegrbddowlan
konstrukcyjry (np. przewodu poziomego przéaare, a przewodu pionowego przez strop), pgple
stosowé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powitug¢ w sposob trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinné twya o srednicy wewstrznej wikszej od
srednicy zewgtrznej rury przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,

— €O najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z Abej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki i okoto | cm
ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleea&isowa tuleje
ochronne te z tworzywa sztucznego.

Przestrzé migdzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dzigham korozyjnie na rut, umazliwiajagcym jej
wzdtuzne przemieszczaniegsiutrudniagpcym powstanie w niej nagiten scinajcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdoivaiec zadne paczenie rury
przewodu. Przégie rury przewodu przez przegko@ tulei ochronnej nie powinno Bypodpon
przesuwy tego przewodu.

2.15. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatutgzypausury¢ z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawiokoi dziatania, powinna kyinstalowana
tak, zeby byta dosipna do obstugi i konserwaciji.

Na kadym odga¢zieniu przewodu doprowadzapgo wo@ zimmg lub cieph do mieszkania
lub lokalu uytkowego, w miejscu tatwo daginym, powinna b§ zainstalowana armatura
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odcinapca. Armatura odcinaga powinna b§ zainstalowana na przewodach doprowagtzagh
wode wodochgowg do takich punktow czerpania jak wdzenia sptukujce miski ustpowe,
pisuary, a take pralki automatyczne, zmywarki itp.zgh rozwigzanie doprowadzenia wody
wodochgowej w tych przyborach lub wdzeniach umdiwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajcym wodt wodociagowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupga
samego typu punktow czerpania), ngleainstalowa odpowiednie wypos&nie uniemeliwiajace
przeptyw zwrotny.

Armatur na przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na #@wmnza. Armatura odcingga grzybkowa
powinna by zainstalowana w takim poteniu, aby w czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod
grzybek". -Armatura na przewodach powinna¢ tgamocowana do przegrod lub konstrukciji
wsporczych przy iyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innychwatych podpat,
zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinnadinstalowana w najaszych punktach
instalacji oraz na podajiach pionéw przed elementem zamyksm armatury odcinagej (od
strony pionu), dla umdiwienia opr&niania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich oddi.
Armatura spustowa powinna d&yokalizowana w miejscach tatwo deghych i zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposob umiaiwiaj acy kierowanie usuwanej wody do kanalizacii.

W armaturze mieszagej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinierclpodhczony z lewej
strony. Jeeli w projekcie technicznym nie podano innych wymkragwysokaé ustawienia
armatury czerpalnej wodagowej nascianie powinna by zgodna z tabelami paomgj . Wysokd¢
ustawienia armatury czerpalriejennej nad podtaglub przyborem

Rewizje zamontowane na przewodach kanalizacyjnyotvirpy mi& otwory zamykane
szczelnymi pokrywami w sposéb zabezpiegzajprzed przedostawaniene gjazow z instalacji do
pomieszczé. Dozwolone jest stosowanie rewizji wyprowadzonydd powierzchni podtogi z
otworem zamykanym szczelnym korkiem. Rewizji nidema lokalizowa: w pomieszczeniach
przeznaczonych do produkcji, przetworstwa i magamgmiasrodkéw spaywczych.

2.16. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne powinny byzaopatrzone w zamlgtia wodne (syfony) wbudowane, w
przybor lub zaktadane bezfednio pod przyborem. Odgistwo od tego wymagania dopuszcza si
jedynie dla przypadkéw okiwnych w projekcie technicznym, pod warunkiere scieki
odprowadzonegsnad inny przybor, zaopatrzony w zanmgai¢ wodne. Przybory sanitarne powinny
by¢ zamontowane w sposob zapew:igj tatwy dosgp w celu utrzymania ich w czysio oraz
konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonéw i padekanalizacyjnych. Wysokg ustawienia
przyborow. Jeeli w projekcie technicznym nie podano specjalnyslymaga, wysoka¢
ustawienia mierzona od posadzki do gornej kidzivprzyboru powinna kiynastpujaca:

— umywalki dla dorostych od 0,75 do 0,80 m,

- dla dzieci od 0,50 do 0,60 m,

- zlewy od 0,50 do 0,60 m,

— pisuary od 0,65 m,

- zlewozmywaki i zmywaki od 0,80 do 0,90 m,

— miski ustpowe typu stopowego powinny dwwykonywane z phg podniesiog, o okoto

0,15 m powyej podtogi.
Niezabudowane w szafkach kuchennych zmywaki i zemovaki, a take
umywalki, pisuary i zlewy oraz miski ugtowe wisace i bidety wisgce powinny by
przymocowane dacian w sposéb zapewnigy tatwy demonta oraz widciwe uwytkowanie
przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitacnefchzonego s statyczig rowrg 500 N
przytozong w srodku przed niej krawedzi obrzea przyboru w czasie 3 h, nie powinna i Sposob
widoczny odksztatci
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Dziatanie uradzen sptukupcych miski usgpowe i pisuary. Spust wody powinien rgmsé po
jednokrotnym, lekkim uruchomieniuzdigni zaworu spustowego zbiornikow sptufcych lub
zaworu csnieniowego sptukuacego. Poza okresami sptukiwania woda nie powinraysa¢ do
miski ustpowej lub pisuaru.

Whpusty podtogowe powinny lByzamontowane w polili punktow czerpalnych lub w pobli
scian, fundamentow pod pompy itd. Wpustéw tych n@mwmno s¢é umieszczé& na cigach
(traktach) komunikacyjnych. W przypadku odprowadaetciekow z kabin natryskowych
dopuszcza i stosowanie wspolnego wpustu podtogowego, odhiesgp scieki z dwoch lub
wiecej kabin, pod warunkiem wykonania posadzki w tagoséb, abyscieki z kadej kabiny
doptywaty bezpérednio do wpustu, a nie przeptywaty przez kabsmsiedng. Wspolny wpust
podtogowy powinien by zlokalizowany ponmgdzy tymi kabinami.

Przelewy z wanny, umywalki, zbiornikbéw sptukaych itp. naley taczy¢ z
podegciem kanalizacyjnym powgj zamkn¢cia wodnego. Urgdzenia zatrzymygge zawarte w
sciekach tluszcze i piaselScieki ze zlewéw, zlewozmywakow i wpustéw podiogovwyev
kuchniach zaktadow zbiorowegaywienia powinny by odprowadzane najkrétsztrag do
urzadzenia zatrzymypego zawarte wsciekach tluszcze i piasek (ttuszczownika). Przewody
odprowadzajce scieki zatluszczone natg zaopatrzy w tatwo dosgpne rewizje stzgce do ich
oczyszczania. Przewody spustowe (piony) powinnywyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokdaci od 0,50 do 1,00 m ponad dach w taki sposéb oaltsgtas¢ wylotu rury od okien i drzwi
prowadacych do pomieszcieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi, wynosita aprmiej 4,0 m.
Rury wentylacyjne powinny w miar mazliwosci tworzye pionowe przedizenie przewodow
spustowych. Jeeli srednica "przewodu spustowego jest mniejsza od 1B gorna cgs¢, rury
wywiewnej ponkej dachu w odlegkei 0,50 m od jego powierzchni powinnachgyowickszona o 50
mm. Rur tych nie naly wprowadzéa do przewoddw wentylacyjnych z pomiesztze
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéwaidyyeh i spalinowych.

2.17. 1zolacja cieplna

Przewody instalacji wodoggowej wody cieptej powinny kiyizolowanie cieplnie. Dopuszcza
si¢ nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalevodocagowej wody cieptej, w ktérych nie
ma cyrkulacji.

Przewody instalacji wodoggowe] wody zimnej powinny ky izolowane cieplnie, np.:
otulinami ze spienionego PE o grdbb podanej w projekcie. -deli istnieje potrzeba
zabezpieczenia przewodow lub elementéw instalacfioeagowej przed zamarzggiem powinny
by¢ one izolowane cieplnie albo,zgli jest to niewystarczage, zabezpieczone elektrycznym
kablem grzejnym.

Wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpocac¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelngi, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykonenyy powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdegmawidtowdci wykonania powyszych
robét protokdtem odbioru.

Materiat, z ktérego dzie wykonana izolacja cieplna, jego grébo
oraz rodzaj ptaszcza ostanrjeggo, powinny b§ zgodne z projektem technicznym instalacji
wodochgowej.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacgptna powinna by
czysta i sucha. Nie dopuszczag¢ swykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemi cementem, smarami itp. oraz na powierzchniachieratkowicie
wyschngta lub uszkodzom powtoky antykorozyjm.

Zakaaczenia izolacji cieplnej powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. -Izolacja cieploaipna by wykonana w sposéb zapewnjey
nierozprzestrzenianiegsognia.
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KONTROLA JAKO $CI | ODBIOR ROBOT

2.18. Obmiar rob6t powykonawczy instalacji c.o.

Po zakaczeniu robot instalacyjnych, w przypadku wynagredaekosztorysowego, néaig
dokon& obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. Gbhnten powinien by wykonany w
jednostkach i zgodnie z zasadami peyini w kosztorysowaniu, w tym np.:

- diugas¢ przewodu natey mierzy¢ wzdtuz jego osi,

- do ogolnej diugeei przewodu natey wliczy¢ dlugas¢ armatury 4czonej na gwint i

tacznikow,

- dhlugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy,

- catkowity dilugas¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczepazelnéé

lub przy badaniach na gmo powinna stanowisuma dtugéci przewodow zasilagych i

powrotnych.

2.19. Odbidr techniczny-kacowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna [y przedstawiona do odbioru technicznegad@mvego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:
- zakaczono wszystkie roboty moritawe przy instalacji, gcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,
- instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,
- dokonano bada odbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyly si wynikiem
pozytywnym,
- zakaiczono uruchamianie instalacji obejreg w szczegolnimi regulacg
montaowg oraz badanie na gmo w ruchu ciglym podczas ktérycherodio ciepta
bezpdrednio zasilajce instalagj zapewniato uzyskanie zaonych parametrow czynnika
grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyénieinie dyspozycyjne),
- zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykaeniowe
I inne, magce wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach ugpsanych przez
instalacg i spetnienie wymagarozporadzenia w zakresie izolacyjia cieplnej i innych
wymaga zwigzanych z oszezindcia energii.
Przy odbiorze kfscowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z m@@onymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie buglow
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem technicznym,rweami
pozwolenia na budoy przepisami,
- obmiary powykonawcze,
- protokéty odbiorow midzyoperacyjnych
- protokoty odbiorow technicznych-giowych
- protokéty wykonanych badaodbiorczych
- dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktérych wykonano instalagj
- dokumenty wymagane dla ydzer podlegagcych odbiorom technicznym,
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrab6
- instrukcg obstugi instalacji.

W ramach odbioru kecowego nalgy:
- sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteathhicznym
powykonawczym,
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- sprawdz zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami redlonymi

w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku egdstw, sprawdzi w dzienniku

budowy uzasadnienie konieczZaowprowadzenia odgpstwa,

- sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

- sprawdzt protokoty odbiorow technicznych gziowych,

- sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

- uruchomd instalacg, sprawdzt osgganie zaktadanych parametréw.

Odbior kaicowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej daytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidalesji do uytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kéacowego nie powinien zawietapostanowi@ warunkowych. W
przypadku zakiaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji do
uzytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia najeprzeprowadz ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego ugleponadto sprawdéi czy w czasie pomdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukegiowodowanej korogj zamarzrgciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

2.20. Obmiar rob6t powykonawczych instalacji wod-ka

Szcatkowe roboty demoni@we istniegcych instalacji wewgtrznych wodocigowych i
kanalizacyjnych naley rozliczy ujmujgc je we wskaniku jednostkowym realizacji instalacji
wodno-kanalizacyjnych wewitrznych, natomiast roboty podstawowe nglerozliczy¢ na
podstawie obmiaru powykonawczego stgsupdpowiednio ceny czynnikow (robocizna, materiaty
i sprzt) oraz narzutow jak w kosztorysie ofertowym

Po zakdczeniu robot instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalaciji
wodochgowej i kanalizacyjnej. Obmiar ten powiniencbwykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przgfymi w kosztorysowaniu, w tym np:

— dlugci¢ przewodu natey mierzy¢ wzdtuz jego osi,

— do ogolnej diugéci przewodu naley wliczy¢ dtugas¢ armatury 4czonej na gwint i
tgcznikow,

— dhugaci¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do dtugaci przewodu o wikszejsrednicy.

2.21. Badanie odbiorcze szczela instalacji wodociaggowej i kanalizacyjnej

Warunki wykonania badania szczelndci

Badanie szczeldoi nalezy przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykagra izolacji cieplnej.

Jezeli postp robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanakwktorych zmontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zalkaeniem montau catej instalacji, wowczas
badanie szczeldoi nalezy przeprowadzi na zakrywanej jej @#ci, w ramach odbiorow
czesciowych.

Badanie szczelrdoi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egiowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopussezarykonanie badania szczekod spezonym
powietrzem.

Podczas badania szczedoo zabrania s, nawet krétkotrwatego podnoszenianienia
ponad warté¢ cisnienia prébnego.

Badanie szczelnfci instalacji woda zimna
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Przed przysipieniem do badania szcze#oo wodg, instalacja (lub jej a&¢) podlegajca
badaniu, powinna léyskutecznie wyptukana wadCzynnd¢ te nalezy wykonywa przy dodatniej
temperaturze zewtrznej, a budynek w ktorym znajduje snstalacja nie mae by przemarznity.

Od instalacji wody cieptej naty odlgczy¢ urzgdzenia zabezpieczme przed
przekroczeniem énienia roboczego. Po napetnieniu instalacji swatinng i odpowietrzeniu naley
dokon& starannego przeglu instalacji (szczegolnie pmizen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy
nie wystpuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jgstygotowana do rozpoezia
badania szczelgoi.

Do instalacji naley podhczye reczrg pomg do badania szczelb@. Pompa powinna gy
wyposaona w zbiornik wody, zawory odcingie, zawOr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powiniendyzywany cechowany manometr tarczowyye@nica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o0 50 %ckézym od cinienia probnego i dzialce elementarnej:

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

— 0,2 bar przy zakresie vigzym.
Badanie szczelrdoi instalacji wod mazemy rozpoczé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowsei do takiego badania i nie wypienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczelda nalery podnieé
cisnienie w instalacji wodoggowej za pomag pompy do badania szczekeq kontrolupc jego
wartas¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

Wartas¢ cisnienia probnego natg przyjmowa w wysokaci poéttora krotnego énienia
roboczego, lecz nie mniejnil0 baréw a badanie nale przeprowad@ zgodnie z warunkami
podanymi w tablic potikj

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badamimperatura otoczenia powinnacktgka
sama (ranica temperatury nie powinna przekracza3K) i pogoda nie powinna bystoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczéthavods zimmg, powinien by sporzdzony protokot
badania okrdajacy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badawi®z stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakpono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatym.
W protokdle naley jednoznacznie zidentyfikowae czgs¢ instalacji, ktora byta obja badaniem
szczelngci.

Szczelné¢ instalacji kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjmeh pokczenia nie powinny
wykazywa przeciekow:

- przy swobodnym przeptywigciekow -w podejciach kanalizacyjnych i przewodach
spustowych (pionach) odprowadgajchscieki bytowo-gospodarcze,
— przy cinieniu probnym rownym najwagzemu dnieniu statycznemu jakie me powsta -
w wykonanej instalacji w prowadzonych westnz budynku przewodach kanalizaciji
deszczowej,
— przy cknieniu probnym réwnym 50 kPa -w prowadzonych wgiwnbudynku przewodach
odptywowych (poziomach) odprowadzeychscieki bytowo-gospodarcze.
Badanie szczelroi instalacji kanalizacyjnych. Podeja i przewody spustowe (piony) kanalizacji
sciekdbw bytowo-gospodarczych najeobserwowé podczas przeptywu, wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Kanaligae przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajce scieki bytowo-gospodarcze nale powyzej kolana 4czacego pion z poziomem
napein¢ catkowicie wod i podda obserwaciji.

Przewody kanalizacyjne deszczowe prowadzone wewibudynku nalgy napeiné wodg

do poziomu dachu i ocenna zgodné& z wymaganiami

Badanie szczelngci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczeloi instalacji mana przeprowadzi spkzonym powietrzem nie
zawierajcym oleju. Wartéc¢ cisnienia badania szczelfm instalacji spgzonym powietrzem nie
powinna przekracZa 3 bar. -Podczas badania powinien¢ hyzywany cechowany manometr
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tarczowy grednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50 ¥ks#dym od cinienia probnego i
dzialce elementarnej 0,1 bar. Smarka, uywana podczas badania szczébio instalacji
powietrzem, powinna l&ywyposaona w zawoér bezpiec#stwa, ktérego otwarcie nagi przy
przekroczeniu wartgi cisnienia badania szczeléw o nie wecej niz10%.

Podczas badania szczedobinstalacji spgzonym powietrzem nafy zwrdcié szczegoln
uwag na niebezpieczstwo wynikagce z zagreenia wypadkiem, spowodowanym atiavoscig
wypchnkcia przez spzone powietrze elementu instalacji (np. nie aalstosowa jako zd&lepek
wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia ghieszczelnéci podczas badania instalacji sma je lokalizowa
akustycznie lub z ayciem roztworu pienicego. Podczas dokonywania odczytow wskaza
manometru na pogtku i na kaicu badania oraz w okresie co najmniej pét godzimyeg
odczytem, temperatura otoczenia powinna lgka sama (thica temperatury nie powinna
przekracza +3 K) i pogoda nie powinna lbystoneczna.

Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne [@et stwierdzenie nieszczeku
instalacji 1 nie wykazanie przez manometr spadkénienia. Po przeprowadzeniu badania
szczelnéci spkzonym powietrzem, powinien Bysporzdzony protokot badania oldlajacy
cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywane badaniEgs trwania badania, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakpono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatym.

W protokdle naley jednoznacznie zidentyfikowae cze$¢ instalacji, ktora byta obja badaniem
szczelnéci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle naleokresli¢ termin w ktorym
instalacja wodoaggowa powinna b§ przedstawiona do ponownych bada

2.22. Badanie temperatury cieptej wody

Badanie temperatury cieptej wodyyikowe] naley wykona przez pomiar temperatury
strumienia wyptywajcej wody. Badaniu naky podd& okoto 15 % ogolnej liczby punktow
czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar
temperatury naley powtorzy¢ po 4 h i porownéz wymaganiami. W instalacjach centralnej cieptej
wody temperatura wody nie powinna przekra&cza °C i nie powinna kiynizsza ni 45 °C

PRZEPISY ZWI AZANE

— dokumentacja projektowa

— Aprobaty techniczne

— Certyfikaty Jakéci

— Protokoty z prob i bada(Prace Regulacyjno-Pomiarowe)

— Normy aktualnie obowgzujgce
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