OPIS TECHNICZNY

» Remont drogi gminnej w miejscowosci Budy”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Gming Rozprza

e Pomiary sytuacyjne w terenie, inwentaryzacja urzadzen w terenie, ustalenia z
Inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz.
1518

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 2023 poz. 682

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz. U. z 2022 r. poz. 1676

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
Dz. U. z 2021 r., poz. 2454

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2021r.,
poz. 2458

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko Dz. U. 2019
poz. 1839

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych 1 Instytut Badawczy Drég i Mostow.

e Wytyczne Projektowania Drog WPD-1, WPD-2 i WPD-3 wydane przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych.

e Inne obowigzujace normy i przepisy.

I11. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny : ,,Remont drogi gminnej

w miejscowosci Budy”.



Projektowany remont drogi stuzy poprawie bezpieczenstwu ruchu drogowego 1 pieszego,

a takze polepszeniu komfortu tego ruchu. Remont bgdzie realizowany na dziatce Inwestora
o numerze ewidencyjnym 827, jednostka ewidencyjna 101008 5 Rozprza, obreb 0003
Bialocin oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym 683, jednostka ewidencyjna 101008 5
Rozprza, obreb 0027 Stara Wies$. Droga zakwalifikowana jest do klasy D o predkosci
projektowej 30 km/h. Kategoria ruchu KR 1. Droga jest jednojezdniowa, dwupasowa
przeznaczona do ruchu w obu kierunkach.

Projekt swoim zakresem obejmuje remont nawierzchni drogi o szeroko$ci 4,00 m oraz remont
obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem o szerokos$ci 6,50 m w nastepujacym
zakresie :

1.Roboty przygotowawcze
2.Roboty ziemne
3.Podbudowy
4.0dwodnienie
5.Nawierzchnia

6.Roboty wykonczeniowe

Odwodnienie drogi publicznej pozostaje jako powierzchniowe na tereny przylegte do drogi.
Odwodnienie drogi na catym projektowanym odcinku zapewniaja projektowane spadki
podhuzne i poprzeczne.

W projekcie zawarto szczegotowy zakres robot drogowych, ktory zawarty jest w czesci
rysunkowej 1 przedmiarze robot.

II1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng w km 0+000 — 0+825 o szerokosci 4,00 m ktéra
posiada:

e nierOwWnosci,

e spekania i ubytki w nawierzchni,

e nieregularne, zawyzone wysokos$ci pobocza ,

e nieuregulowane spadki poprzeczne i podtuzne,

e podhuzne i rozlegte deformacje profilu podtuznego i poprzecznego

Istniejacy infrastrukturg stanowi sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna oraz

telekomunikacyjna napowietrzna i podziemna.



1V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Remont drogi obejmuje odcinek 825,00 mb.

Parametry techniczne drogi:
- szerokos$¢ nawierzchni jezdni 4,00 m,
- obustronne pobocza z kruszywa szerokosci 0,50 m
- dlugos¢ drogi 825,00 m
- pochylenie poprzeczne nawierzchni dwustronne 2%
- pochylenie poprzeczne poboczy 6%

Catkowita powierzchnia nawierzchni drogi — 3406,00 m2
Pobocze utwardzone — 825,00 m2

Zaprojektowana niweleta drogi zostata dopasowana do terenu po ktorym przebiega. Spadki
podluzne 1 poprzeczne umozliwiaja swobodny powierzchniowy sptyw wod opadowych na
tereny sgsiadujace z nawierzchnig drogi — na chlonne pobocza i chtonny pas drogowy. Spadki
poprzeczne pokazuje Rys. nr 2 Przekrdj Normalno-Konstrukcyjny. Technologi¢ robot oraz
ilosci zawiera przedmiar robot. Nalezy wykona¢ remont istniejacego przepustu w km 0+090
na rury PP/PEHD fi 600

V. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nizej wymienione dokumenty i opracowania:

a) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,

Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518

2. Konstrukcja
- km 0+000 — 0+825
» warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118 o grubosci

warstwy 4 cm
» warstwa wyroOwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 100 kg/m2

W rejonie remontowanego przepustu nalezy wykona¢ wzmocnienie istniejacych krawedzi
jezdni obustronnie o szerokosci 50 cm i grubo$ci 20 cm z kruszywa.



VI. DANE INFORMUJACE O TERENIE.

Przedsigwzigcie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Teren, na ktorym projektowany jest remont drogi gminnej nie jest wpisany do
rejestru zabytkow 1 nie znajduje si¢ takze w obszarze "Natura 2000". Teren zamierzenia
budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego, wigc nie bedzie podlegat
wplywowi eksploatacji gornicze;.

VII. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Teren zamierzenia budowlanego polegajacego na remoncie drogi gminnej nie bedzie
podlegat zagrozeniom dla srodowiska. Rodzaj i stopien zagrozenia nie b¢dzie ulegal innym
zmianom niz tylko zwigzanym ze wzrostem natg¢zenia ruchu na tej drodze. Natezenie i emisja
hatasu oraz wibracji (akustyka) bedzie wzrastato tylko wraz ze wzrostem nat¢zenia ruchu na
tej drodze. Emisja zanieczyszczen gazowych bedzie wzrasta¢ rowniez tylko wraz ze
wzrostem nat¢zenia ruchu na tej drodze .

Na podstawie Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko Dz.U.2019 poz. 1839. remont
drogi nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

VIII. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt nie ogranicza mozliwos$ci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich

w dotychczasowy sposob.

Przedsiewzigcie nie powoduje zagrozenia dla ogdlnodostepnego ruchu drogowego, nie
ogranicza dostgpu do medidw, nie zmienia stosunkéw wodnych, gdyz wody z drogi zostang
odprowadzone i zagospodarowane na terenie bezposrednio przyleglym do przedsigwzigcia.
Inwestycja nie wplynie na osuszanie ani podtapianie terendw sasiednich, remont drogi nie
powoduje pietrzenia wody 1 jej odprowadzania poza teren inwestycji .

OPRACOWAL



