Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym /nalezy ujg¢ koszty przejecia stanu znakéw osnowy geodezyjnej
przed i po wejsciu na plac budowy, a w przypadku ich zniszczenia do odtwo-
rzenia ich)
0.825 km 0.825
RAZEM 0.825
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1/1402-05
825*0.5*2 m?2 825.000
RAZEM 825.000
3|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow Sredniej gestosci ha
d.1/0109-02
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
2 IILROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm glebo- |m2
d.2|0102-01 kosci koryta
50*0.5*2 m?2 50.000
RAZEM 50.000
5/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni /wzmocnienie krawedzi/ w gruncie |m?2
d.2|0102-02 kat. II-1V - za kazde dalsze 5 cm gltebokosci koryta z wbudowaniem gruntu w
nasyp pod pobocza
Krotnosé = 2
50*0.5*2 m?2 50.000
RAZEM 50.000
3 I1.PODBUDOWY
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-05 niu 15 cm / grubos¢ docelowa 20cm/ - wzmocnienie krawedzi
50*0.5*2 m?2 50.000
RAZEM 50.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
50*0.5*2 m?2 50.000
RAZEM 50.000
4 IV.ODWODNIENIE
8/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm w km 0+090 m
d.4/0816-03 wraz z rozbiérkg nawierzchni i podbudowy oraz utylizacjg urobku
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi - tawa fundamentowa zwirowa gr. 20 cm w |m3
d.4/0605-01 km 0+090
6*0.8*0.2 m3 0.960
RAZEM 0.960
10|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong jezdni - rury z tworzyw sztucznych o wytrzyma- |m
d.4/0605-08 tosci obwodowej SN 8 o $r. 60 cm w km 0+090 wraz z odtworzeniem podbudo-
wy
6 m 6.000
RAZEM 6.000
11|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm w km |$ciank.
d.4/0605-05 0+090
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
5 V.NAWIERZCHNIA
12|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.5/0108-01 waniem recznym /ubytki w istniejgcej nawierzchni/
10 t 10.000
RAZEM 10.000
13/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierz- |m2
d.5/0202-02 chnii bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
825*4.12+18*4.12+2*4.5+5.0*5.0*0.5*2 m?2 3507.160
RAZEM 3507.160
14/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankag mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.5/0108-02 waniem mechanicznym w ilosci 100 kg/m2
3507*0.1 t 350.700
RAZEM 350.700
15/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierz- |m2
d.5/0202-02 chnii bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
825*4.0+18*4.0+2*4.5+5.0*5.0*0.5*2 m?2 3406.000
RAZEM 3406.000
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 1-2, AC-11 S
825*4.0+18*4.0+2*4.5+5.0*5.0*0.5*2 m?2 3406.000
RAZEM 3406.000
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17/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu KR 1-2, AC-
118
825*4.0+18*4.0+2*4.5+5.0*5.0*0.5*2 m?2 3406.000
RAZEM 3406.000
6 VI.ROBOTY WYKONCZENIOWE
18|kalk. wlasna |Formowanie i zageszczanie nasypOw wraz z dostarczeniem gruntu G1/nasyp |m3
d.6 pod pobocza/
825*0.5*2*0.10 m3 82.500
RAZEM 82.500
19/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.6/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l1 /[pobocze/
825*0.5*2 m?2 825.000
RAZEM 825.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 niu 8 cm /pobocza/
825*0.5*2 m?2 825.000
RAZEM 825.000
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.6|1406-04
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
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