Zalacznik - zestawienie elementow wentylacji
mechanicznej i kKanatlowej

1) WENTYLACJA MECHANICZNA - kuchnia (przyziemie)

WENTYLACJA MECHANICZNA - NAWIEW

Numer

Nazwa

elementu| elementu Wymiary [mm] Materiat Uwagi
PRZYZIEMIE - KUCHNIA
izolowa¢ wetng mineralng grubosci
rzepustnica blacha 40 mm, dodatkowo obudowa¢
1N przep $=280 plaszczem z blachy aluminiowej/
okragta ocynkowana . .
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ wetng mineralng grubosci
hik blacha 40 mm, dodatkowo obudowac¢
2N $=280 a=90° plaszczem z blachy aluminiowej/
symetryczny ocynkowana . .
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ wetng mineralng grubosci
redukcja z blacha 40 mm, dodatkowo obudowaé
3N przej$ciem $=280 a=200 b=700 plaszczem z blachy aluminiowej/
ocynkowana . .
prostokat-koto zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ wetng mineralng grubosci
Kkanat blacha 40 mm, dodatkowo obudowaé
4N a=200 b=700 b=180 plaszczem z blachy aluminiowej/
prostokatny ocynkowana . .
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ wetng mineralna grubosci
huk blacha 40 mm, dodatkowo obudowa¢
5N a=200 b=700 a=90° plaszczem z blachy aluminiowej/
symetryczny ocynkowana . .
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm




izolowa¢ welng mineralng grubosci
40 mm, dodatkowo obudowa¢

6N kanat a=200 b=700 L=600 blacha ptaszczem z blachy aluminiowej/
prostokatny ocynkowana . .
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ welng mineralng grubosci
tréinik blacha 40 mm, dodatkowo obudowac¢
7N ) a=200 b=700 ptaszczem z blachy aluminiowej/
symetryczny ocynkowana . .
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ wetng mineralna grubosci
Kkanal blacha 40 mm, dodatkowo obudowa¢
8N a=200 b=700 L=300 ptaszczem z blachy aluminiowej/
prostokatny ocynkowana . .
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ welng mineralng grubosci
rzepustnica blacha 40 mm, dodatkowo obudowa¢
9N przep $=250 ptaszczem z blachy aluminiowej/
okragta ocynkowana . .
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ wetng mineralna grubosci
ik blacha 40 mm, dodatkowo obudowa¢
10N $=250 a=90° ptaszczem z blachy aluminiowej/
symetryczny ocynkowana . .
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ welng mineralng grubosci
redukcja z blacha 40 mm, dodatkowo obudowa¢
11N przejsciem $=250 a=200 b=400 ptaszczem z blachy aluminiowej/
ocynkowana . .
prostokat-koto zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ welng mineralng grubosci
hik blacha 40 mm, dodatkowo obudowa¢
12N a=200 b=400 a=90° ptaszczem z blachy aluminiowej/
symetryczny ocynkowana . .
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ welng mineralng grubosci
Kkanat blacha 40 mm, dodatkowo obudowa¢
13N a=200 b=400 | L=1150 ptaszczem z blachy aluminiowej/
prostokatny ocynkowana

zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm




izolowa¢ wetng mineralng grubosci
40 mm, dodatkowo obudowa¢

tréjnik al=200, | b1=400, blacha . :
14N plaszczem z blachy aluminiowej/
asymetryczny | a2=200 | b2=700 ocynkowana . .
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ wetng mineralna grubosci
Kkanat blacha 40 mm, dodatkowo obudowa¢
15N a=200 b=700 | L=3450 plaszczem z blachy aluminiowej/
prostokatny ocynkowana . )
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ wetng mineralng grubosci
redukcja al=200, | b1=700, blacha 40 mm, dodatkowo obu.dgwac.
16N plaszczem z blachy aluminiowej/
asymetryczna | a2=500 | b2=500 ocynkowana . .
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ wetng mineralng grubosci
hik blacha 40 mm, dodatkowo obudowa¢
17N a=500 b=500 a=90° plaszczem z blachy aluminiowej/
symetryczny ocynkowana . .
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ wetng mineralna grubosci
Kkanat blacha 40 mm, dodatkowo obudowa¢
18N a=500 b=500 | L=1450 plaszczem z blachy aluminiowej/
prostokatny ocynkowana . .
zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ wetng mineralng grubosci
tlumik blacha 40 mm, dodatkowo obudowaé
19N akustyczny a=500 b=500 | L=1000 plaszczem z blachy aluminiowej/
ocynkowana . .
prostokatny zastosowac kanat preizolowany o
grubosci izolacji 40 mm
izolowa¢ matg kauczukowa
grubosci 80 mm, dodatkowo
20N kanat 4=500 b=500 L=800 blacha obu(_lo_wac p%aszczem vA bllachy
prostokatny ocynkowana | aluminiowej/ zastosowac¢ kanat

preizolowany o grubosci izolacji 80
mm




izolowa¢ matg kauczukowa
grubosci 80 mm, dodatkowo

21N tuk 4=500 b=500 «=90° blacha obudo_wac’ p%aszczem zZ bllachy
symetryczny ocynkowana | aluminiowej/ zastosowac¢ kanat
preizolowany o grubosci izolacji 80
mm
izolowac¢ matg kauczukowa
grubosci 80 mm, dodatkowo
29N kanat 42500 b=500 | L=1200 blacha obu(lloyvaé p%aszczem zZ kzlachy
prostokatny ocynkowana | aluminiowej/ zastosowac¢ kanat
preizolowany o grubosci izolacji 80
mm
centrala
wentylacyjna
zewnetrzna
nawiewno-
wywiewna z
wymiennikiem
krzyzowym stal
23N - wydajnos¢ a=1950 | b=1700 | c=500 nierdzewna
2600 (n)/
2600 (w) m3/h
- wbudowana
wstepna i
wtérna
nagrzewnica

elektryczna




WENTYLACJA MECHANICZNA - WYWIEW

Numer
elementu

Nazwa
elementu

Wymiary [mm]

Material

Uwagi

PRZYZIEMIE - KUCHNIA

1w

przepustnica
okragta

$=250

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm

2W

Tuk
symetryczny

$=250

a=90°

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm

3w

redukcja z

przejsciem

prostokat-
koto

$=250 | a=200

b=400

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm

4w

kanat okragty

$=315

L=2850

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralng
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm

5W

tuk
symetryczny

a=200 b=400

a=90°

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralng
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm

6W

kanat
prostokatny

a=200 b=400

L=3400

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralng
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm

TW

kanat
prostokatny

a=200 b=400

L=700

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralng
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm




8w

tréjnik
symetryczny

a=200

b=700

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm

9w

przepustnica
okragta

$=280

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralng
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm

10W

kanat okragty
elastyczny

$=280

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm

11W

skrzynka
rozprezna
prostokatna

a=200

b=700

c=200

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralng
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm

12W

tuk
symetryczny

a=200

b=700

a=90°

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralng
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm

13W

kanat
prostokatny

a=200

b=700

L=3900

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralng
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm

14W

redukcja
asymetrycza

al=200,
a2=500

b1=700,
b2=500

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm

15W

tuk
symetryczny

a=500

b=500

a=90°

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralng
grubosci 40 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 40
mm




izolowa¢ matg kauczukowg
thumik grubosci ,80 mm, dodatkowo
16W | akustyczny | a=500 | b=500 | L=500 | Dlacha obudowac plaszczem z blachy
prostokatny ocynkowana al_umlnlowe] / zastosi)v_v.ac kar.l_ai
preizolowany o grubosci izolacji 80
mm
izolowac¢ matg kauczukowg
grubosci 80 mm, dodatkowo
17W odsadzka - tuk 4=500 b=500 «=90° blacha obu(.io.vvac' p{aszczem zZ bllachy
symetryczny ocynkowana | aluminiowej/ zastosowac¢ kanat
preizolowany o grubosci izolacji 80
mm
izolowa¢ matg kauczukowa
grubosci 80 mm, dodatkowo
18W redukcja al=500, | b1=500, blacha obudowac ptaszczem z blachy
asymetrycza | a2=630 | b2=500 ocynkowana | aluminiowej/ zastosowac¢ kanat
preizolowany o grubosci izolacji 80
mm
okap
nawiewno-
wywiewny
dobrany na
wydajnos¢
800/800 stal
19W m3/hz a=2000 | b=1100 | c=430 .
nierdzewna
trzema
nawiewnikami
powietrza i
dwoma
filtrami
thuszczu
okap
nawiewno-
wywiewny
dobrany na
wydajnos¢
1800,/1800 stal
20w m3/hz a=2900 | b=1100 | c=430 .
- nierdzewna
piecioma
nawiewnikami
powietrza i
trzema
filtrami
thuszczu
WENTYLACJA MECHANICZNA - DO CZERPNI
ell\tle :lnn:ll;u ell:?nz:l,iu Wymiary [mm] Materiat Uwagi

PRZYZIEMIE - KUCHNIA




izolowa¢ matg kauczukowa

kréciec grubosci 80 mm, dodatkowo
przylaczeniowy blacha obudowac ptaszczem z blachy
1C . a=630 b=500 e . .
do centrali ocynkowana aluminiowej/ zastosowac kanat
wentylacyjnej preizolowany o grubosci izolacji 80
mm
izolowa¢ matg kauczukowg
grubosci 80 mm, dodatkowo
2C tuk 42630 b=500 «=90° blacha obu(_ioyvac p%aszczem yA b,lachy
symetryczny ocynkowana aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 80
mm
izolowa¢ matg kauczukowg
grubosci 80 mm, dodatkowo
3c kanat 42630 b=500 |b=1500 blacha obu(_ioyvac p%aszczem yA b,lachy
prostokatny ocynkowana aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 80
mm
czerpnia -
lokalizacja
4C minimum 2 m 42630 b=500 . stal
ponad nierdzewna
poziomem

terenu




WENTYLACJA MECHANICZNA - DO WYRZUTNI

Numer Nazwa . . c
elementu elementu Wymiary [mm] Materiat Uwagi
PRZYZIEMIE - KUCHNIA
izolowa¢ matg kauczukowg
krociec grubosci 80 mm, dodatkowo
1R przy}qczenlo_wy 4=500 b=500 blacha obudowac p}aszczem yA b,lachy
do centrali ocynkowana| aluminiowej/ zastosowac kanat
wentylacyjnej preizolowany o grubosci izolacji 80
mm
izolowac¢ matg kauczukowa
grubosci 80 mm, dodatkowo
2R odsadzka 4=500 b=500 blacha obu(.io_wac p{aszczem vA bllachy
symetryczna ocynkowana| aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 80
mm
izolowac¢ matg kauczukowa
grubosci 80 mm, dodatkowo
3R tuk 4=500 b=500 «=90° blacha obu(.io_wac p{aszczem vA bllachy
symetryczny ocynkowana| aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 80
mm
izolowac¢ matg kauczukowa
grubosci 80 mm, dodatkowo
AR kanat 4=500 b=500 |b=9400 blacha obu(.io.vvac p{aszczem vA bllachy
prostokatny ocynkowana| aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 80
mm
izolowa¢ matg kauczukowa
grubosci 80 mm, dodatkowo
SR kanat 4=500 b=500 | b=2400 blacha obucllo.wac P’raszczem Z b,lachy
prostokatny ocynkowana| aluminiowej/ zastosowac kanat
preizolowany o grubosci izolacji 80
mm
wyrzutnia stal
6R a=500 b=500 :
dachowa nierdzewna




