Swietlica Réznowo - roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m?2
d.1/0126-01 spycharek - w pozycji ujeto wywoz i utylizacje na odlegtosé do 30 km
0126-02
12,0*35,0+11,0*33,0 m?2 783,00
RAZEM 783,00
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/0215-06 odktad w gruncie kat. Il wraz z wywozem i utylizacja - w pozycji ujeto wywoz i
utylizacje na odlegto$¢ do 30 km
(0,60+8,67+0,60)*(0,60+32,25+0,60)*(1,40-0,40) m3 330,15
(14,78+10,87+0,60)*(0,60+11,10+0,60)*(1,40-0,40) m3 322,88
(6,30+0,60)*(0,60+0,40+0,60)*(1,40-0,40) m3 11,04
RAZEM 664,07
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5|m3
d.1/0310-02 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu Ill) - w pozycji ujeto wywoz i uty-
lizacje na odlegto$¢ do 30 km
(0,60+8,67+0,60)*(0,60+32,25+0,60)*0,40 m3 132,06
(14,78+10,87+0,60)*(0,60+11,10+0,60)*0,40 m3 129,15
(6,30+0,60)*(0,60+0,40+0,60)*0,40 m3 4,42
RAZEM 265,63
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1]0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - w naktadam uwzgledniono materiat do zasypania
wykopow
poz.2+p0z.3-(poz.5+p0oz.6+poz.7+p0oz.8+p0z.9*0,28+p0z.12) m3 808,72
RAZEM 808,72
2 Fundamenty
5|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3
d.2|1101-01
0,1*0,8*125,0+0,1*1,0*65,0+0,1*(1,4*2,0*8+1,4*1,4*2+1,8*1,8"7) m3 21,40
RAZEM 21,40
6|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu - beton B25 W8
0,3*0,6*125,0 m3 22,50
RAZEM 22,50
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-02 waniem pompy do betonu - beton B25 W8
0,3*0,8"65,0 m3 15,60
RAZEM 15,60
8|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|0204-02 sowaniem pompy do betonu - beton B25 W8
1,2*1,8*0,3*8+1,2*1,2*0,3*2+1,6*1,6*0,3*7 m3 11,42
RAZEM 11,42
9|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 28 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.2/0207-03 pompy do betonu - beton B25 W8
0207-07
<SCZ1> 0,40%1,20*13,50 m?2 6,48
RAZEM 6,48
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2({0290-02 browane o $r. do 7 mm
<rys. K.2.1> 930,20/1000 t 0,93
RAZEM 0,93
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2({0290-02 browane o $r. 8-14 mm
<rys. K.2.1> (2174,71-930,20)/1000 t 1,24
RAZEM 1,24
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
0,24*1,2%(6,9+1,2+15,95+1,2+7,85+1,75+14,1+1,75+10,8+7,85+26,65+1,5*3+ |m3 48,25
3,2+8,36+1,75+13,6+7,85+4,36*2+8,46+7,6+7,5)
RAZEM 48,25
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome i pionowe - wyko- |m?2
d.2|0603-07 nywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
analogia
pionowe - fa- |0,30%125,0*2+0,30%65,0*2+0,30%(1,20+1,80)*2*8+0,30%(1,20+1,20)*2*2+0,30* |m2 177,12
wy i stopy, |(1,60+1,60)2*(2+2+3)+1,20*13,50*2
$ciana SCZ1
poziome - ta- |0,60%125,0+0,80*65,0+1,20*1,80*8+1,20*1,20*2+1,60*1,60*(2+2+3) m?2 165,08
wy i stopy,
$ciana SCZ1
poziome -  |0,24%(6,9+1,2+15,95+1,2+7,85+1,75+14,1+1,75+10,8+7,85+26,65+1,5*3+3,2+ |m2 40,21
wierzch 8,36+1,75+13,6+7,85+4,36"2+8,46+7,6+7,5)
$cian funda-
mentowych
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poziome -  |0,24%(6,9+1,2+15,95+1,2+7,85+1,75+14,1+1,75+10,8+7,85+26,65+1,5*3+3,2+ |m2 40,21
wierzch 8,36+1,75+13,6+7,85+4,36*2+8,46+7,6+7,5)
wienca na
Scianie fun-
damentowej
RAZEM 422,62
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.13 m2 422,62
RAZEM 422,62
15 Montaz elementéw niezbednych do zamocowania stupa SD1 zgodnie z doku- |kpl.
d.2|kalk. wlasna |mentacja techniczng branzy architektury rys. 7 - przekroje 7, 8, 9
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Roboty murowe
16|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z bloczkéw z  [m2
d.3{0107-01 betonu komoérkowego grubosci 24 cm
zewnetrzne |(0,41+6,90+1,20+6,70+1,55+2,40+4,65+0,65+1,20+7,20+7,92+1,75+14,78+ |m?2 358,85
1,75+10,87+24,90+1,50*3+8,07+14,42+8,67)*(2,50+3,0)/2
0,5*11,10%(6,97-(2,50+3,0)/2)*3+0,50*(6,97-(2,50+3,0)/2)*8,67*2 m?2 106,85
otwory w -(0,60*0,60*1+1,50*0,60*5+1,80*0,60+2,10*0,60+0,60*0,80+0,80*0,80+0,90*  |m2 -96,73
$cianach 0,80+1,80*0,80+1,0*1,20+1,80%1,20+1,10*2,10+1,80*2,10+3,00*2,10+1,20*
zewn. 2,50+2,50*5,56+2,50*8,10+2,50*3,60+2,50%6,96+2,50*2,78)
wewnetrzne |(1,02+0,12+1,76+0,12+2,40+0,24+4,36*2+2,16+0,24+5,24+7,61)*2,80 m?2 82,96
otwory w -(0,90*2,0*2+0,90*2,0+2,15*2,0) m?2 -9,70
$cianach
wewn.
RAZEM 442,23
17|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm wraz z do- |m2
d.3|0127-01 + datkiem za zbrojenie
KNR 2-02
0120-09
wewnetrzne [(2,06*2+2,02*2)*2,80 m?2 22,85
pom. od 01
do pom. 010
otwory -(0,80%2,0)*4 m?2 -6,40
RAZEM 16,45
18| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cmwrazz  |m2
d.3|0127-03 + |dodatkiem za zbrojenie
KNR 2-02
0120-09
wewnetrzne |(7,85*2+1,44+1,00+1,305+0,12+1,055+2,69*2+1,38+0,60+0,37+0,12+3,70+ |m?2 123,42
pom.od 01 [(2,69-1,53)+0,68+1,00+0,06+0,12+1,30*3+2,80+2,19)*2,80
do pom. 010
otwory -(0,90*2,0*9+1,30*2,0+1,20*2,0) m?2 -21,20
wewnetrzne |(1,54+0,12+3,40+0,12+1,84+1,21+0,12+1,0+1,88+4,48*2+3,28+5,24+0,24+ |m?2 218,65
pom. od 010 |2,31*3+1,50+4,10+1,50+4,31*2+1,70+0,12+2,20+0,12+2,85*4+4,50+0,47+
do pom. 027 |1,0+0,06+2,37+0,30+2,25)*2,80
otwory -(0,90*2,0*4+0,90*2,0*7+1,0*2,01+2*0,9*2,0*1) m?2 -25,40
RAZEM 295,47
19|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|0126-05
pom. od 01 |<okna>1,20*2*(1+1) m 4,80
do pom. 010
<drzwi>1,20*2*1
pom. od 010 |<okna>1,50*2*(1+1)+1,20*2*(1+4+1) m 20,40
do pom. 027
<drzwi>1,20*2*1
RAZEM 25,20
4 Roboty konstrukcyjne
20|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 16 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do|m?2
d.4/0217-02 betonu
0217-05
(4,27+3,46+3,20)*1,50+(6,90+6,70+3,95+3,15+1,50)*(0,12+1,24+1,50+2,12+ |m?2 216,12
1,50+1,25+0,12)+0,65%1,20+1,75*14,10
RAZEM 216,12
21|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do|m?2
d.4|0217-02 betonu
0217-05
(6,10+1,75+14,10)*7,20 m?2 158,04
RAZEM 158,04
22|KNR-W 2-02 (Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.4/0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
<wieniec W1> 0,2*0,24*177,0 m3 8,50
<wieniec W2> 0,2*0,24*41,0 m3 1,97
<wieniec W3> 0,16*0,24*74,0 m3 2,84
<wieniec W4> 0,2*0,24*87,0 m3 4,18
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<N1> 0,24%0,4*7,44 m3 0,71
<N2> 0,24%0,4*2,73*2 m3 0,52
<N3> 0,24%0,4*4,08 m3 0,39
<N4> 0,24%0,4*3,48 m3 0,33
<N5> 0,2470,4*2,28*3 m3 0,66
<N6> 0,24%0,4*2,58*2 m3 0,50
<N7> 0,2470,4*1,98*5 m3 0,95
<P1>0,24*0,4*1,76 m3 0,17
<P2>0,24*0,476,34 m3 0,61
<P3> 0,24*0,9%12,92 m3 2,79
<P4> 0,24*0,4%14,36 m3 1,38
<BZ2> 0,24*0,34*11,04 m3 0,90
<P5> 0,24*0,66*8,58 m3 1,36
<P6> 0,24*0,66*1,2+0,24*0,7*6,0 m3 1,20
<P7>0,24*0,90%6,8 m3 1,47
RAZEM 31,43
23|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 16 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.4/0207-01 pompy do betonu
0207-07
<$ciany attyki>0,94*54,0 m?2 50,76
RAZEM 50,76
24|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 40 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-01 pompy do betonu
0207-07
1,2*6,3*2 m?2 15,12
RAZEM 15,12
25|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.4/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
<871>0,24%0,24*3,3*3 m3 0,57
<872>0,24*0,24*3,5*3 m3 0,60
<873>0,24*0,68*3,5*2 m3 1,14
<S73>0,24%0,24*2,8 m3 0,16
<RZ2>0,24*0,24%0,5*12 m3 0,35
<RZ1>0,24*0,34*4,65*8 m3 3,04
<RMZ1>0,24*0,34*9,83*2 m3 1,60
RAZEM 7,46
26|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
d.4|0218-07 betonu
1,20*0,25*(0,58+0,175) m3 0,23
RAZEM 0,23
27|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z piytg gru-  |m2 rzu-
d.4/0219-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu wraz z belkg spocznikowg tu
1,2*5,38 m?2 rzu- 6,46
tu
RAZEM 6,46
28|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.4/0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnos¢ = 10
poz.27 m2 rzu- 6,46
tu
RAZEM 6,46
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0290-02 browane o ér. do 7 mm
rys. K2.3 400,31/1000 t 0,40
rys. K 2.4 105,92/1000 t 0,11
rys. K 2.2 77,51/1000 t 0,08
rys. K2.5 47,35/1000 t 0,05
rys. K 2.6 42,0/1000 t 0,04
rys. K 2.7 39,94/1000 t 0,04
rys. K2.8 40,23/1000 t 0,04
rys. K3.3 11,30/1000 t 0,01
RAZEM 0,77
30{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4(0290-02 browane o $r. 8-14 mm
rys. K2.3 1789,07/1000 t 1,79
rys. K2.4 694,22/1000 t 0,69
rys. K 2.2 231,80/1000 t 0,23
rys. K2.5 177,34/1000 t 0,18
rys. K 2.6 186,71/1000 t 0,19
rys. K 2.7 151,96/1000 t 0,15
rys. K 2.8 171,97/1000 t 0,17
rys. K 3.1 1634,54/1000 t 1,63
rys. K 3.2 1714,16/1000 t 1,71
rys. K3.3 108,84/1000 t 0,11
RAZEM 6,85
31 Dodatek za otwory dla przejs¢ instalacji sanitarnych i elektrycznych kpl.
d.4|kalk. wtasna
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Dach i stropodachy
32|KNR 2-02 Pasy dolne o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.5/0407-01 tarcicy nasyconej drew.
4,377+0,116+0,066 m3 4,56
drew.
RAZEM 4,56
33|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0406-01 drew.
0,16+0,14+1,044+0,58 m3 1,92
drew.
RAZEM 1,92
34|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.5/0408-05 z tarcicy nasycone;j
8,983 m3 8,98
RAZEM 8,98
35|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é ponad 4.5 m przekroéj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.5/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
1,434+1,94 m3 3,37
RAZEM 3,37
36|KNR 2-02 Jetki przekrodj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0408-02
analogia
2,122 m3 2,12
RAZEM 2,12
37|KNR 2-02 Ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.5/0406-06 tarcicy nasyconej drew.
0,228 m3 0,23
drew.
RAZEM 0,23
38|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.5|0409-04 nej
0,058 m3 0,06
RAZEM 0,06
39|KNR 2-02 Krzyzulce przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.5|0408-01
0,688+0,303 m3 0,99
RAZEM 0,99
40|KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.5(0407-06 tarcicy nasyconej drew.
1,361 m3 1,36
drew.
RAZEM 1,36
41 Utozenie tulei w konstrukcji niezbednych do przeprowadzenia instalacji kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 2-02 Rygiel, dlugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.5/0406-05 nasycone;j drew.
1,33 m3 1,33
drew.
RAZEM 1,33
43|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.50407-02 z tarcicy nasycone;j drew.
0,211 m3 0,21
drew.
RAZEM 0,21
44|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - gr. 2,2cm m?2
d.5|0410-01
5,23*14,43*2+5,23*40,07*2 m?2 570,07
RAZEM 570,07
45|KNR K-05  |Mocowanie folii/membrany dachowej na petnym deskowaniu m?2
d.5/0103-02
poz.44 m2 570,07
RAZEM 570,07
46|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 50x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- [m2
d.5/0410-04 cy nasyconej - taty i kontrtaty
poz.44 m2 570,07
RAZEM 570,07
47|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka cementowo - wtoknistg m?2
d.5|0504-03
poz.44 m2 570,07
RAZEM 570,07
48|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 10cm
poz.44+(3,40-3,16)*(14,10+4,42+0,50+2,10+0,43) m?2 575,24

-4-
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RAZEM 575,24
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 15cm
poz.48 m2 575,24
RAZEM 575,24
50{KNR-W 2-02 |lzolacja z folii paroszczelnej m?2
d.5|0606-01
analogia
poz.44 m2 570,07
RAZEM 570,07
51|/KNR 2-02 Okfadziny z dwdch warstw ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) po-|m2
d.5(2006-04 jedyncze na stropach na rusztach z uwzglednieniem kosztér rusztow
analogia
poz.44 m2 570,07
RAZEM 570,07
52 Dodatek za zabezpieczenie elementéw drewnianych przy kominie spalinowym |kpl.
d.5|kalk. wlasna |2xGKF oraz dodatek za zabezpieczenie elementéw drewnianych na styku ze
$ciang lub elementami zelbetowymi za pomocg warstwy papy lub folii PE
zgodnie z dokumentacja techniczng
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5|202 0541-02 |cm
Sciany attyki ([8,07+0,43+10,93+10,93+0,43+7,85+0,70+0,65+8,80+6,70+1,20+13,92*2+ m?2 52,85
(0,65+0,50+0,63)*2]*0,60
pas nadryn- |[14,42+6,97+7,89+10,77+13,87]*0,60 m?2 32,35
nowy
maskownica [[14,42+6,97+7,89+10,77+13,87]*0,40 m?2 21,57
pas podryn- |[14,42+6,97+7,89+10,77+13,87]*0,60 m?2 32,35
nowy
RAZEM 139,12
54|KNR 2-02 Rynny dachowe wraz z niezbednymi elementami systemowymi tj. koszyczki, |m
d.5/0508-06 rynajzy, rynhaki, dekle, sztucery itp.
analogia
14,42+6,97+7,89+10,77+13,87 m 53,92
RAZEM 53,92
55|KNR 2-02 Rury spustowe wraz z niezbednymi elementami systemowymi tj. kotwy mocu- |m
d.5/0510-06 jace, wylewki itp.
analogia
3,57 m 24,50
RAZEM 24,50
56| KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z ptotkiem m
d.5|0404-01
14,42*2+33,45*2 m 95,74
RAZEM 95,74
57 Wykonanie i montaz kompletnych przelewéw awaryjnych wraz z uszczelnienia- |kpl.
d.5|kalk. wlasna |mi i zamknieciem silikonem (pozycja uwzglednia montaz ramki rury do $ciany
za pomoca kotew HILTI M8 w styropianie) zgodnie z dokumentacja projektowa
(czes¢ - architektura, rys. 4 - rzut dachu)
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
58/KNR 0-41 Uszczelnienie naroznikdw i potgczen papy i blachy za pomoca masy bitumicz- |m
d.5/0104-01 no - zywicznej - wklejenie taSmy wzmacniajace;j
analogia
8,07+0,43+10,93+10,93+0,43+7,85+0,70+0,65+8,80+6,70+1,20+13,92*2+ m 88,09
(0,65+0,50+0,63)*2
RAZEM 88,09
59|KNR 0-41 Uszczelnienie naroznikdw i potaczen papy i blachy za pomoca masy bitumicz- |m?2
d.5/0106-03 no - zywicznej
analogia
[8,07+0,43+10,93+10,93+0,43+7,85+0,70+0,65+8,80+6,70+1,20+13,92*2+ m?2 123,33
(0,65+0,50+0,63)*2]*(1,0+0,40)
RAZEM 123,33
60|KNR 9-07 Utozenie izolacji z keramzytu na stropodachach ptaskich - wykonanie warstwy |m2
d.5|0103-01 + keramzytu o frakcji 10-20mm kapany w zawiesinie cementowej do wyrobienia
KNR 9-07 spadku - grubos$¢ warstwy zmienna od Ocm do 40cm
0103-05
1,07*7,02+8,24*8,60+0,70*0,65+(0,43+10,43)*1,50 m?2 95,12
RAZEM 95,12
61|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe - paroizolacja
analogia
czgs$¢ pozio- |1,07*7,02+8,24*8,60+0,70*0,65+(0,43+10,43)*1,50+14,10*(0,65+0,50+0,63)  |m?2 120,22
ma
wywinigcie  |[8,07+0,43+10,93+10,93+0,43+7,85+0,70+0,65+8,80+6,70+1,20+13,92*2+ m?2 105,71
na $ciany at- |(0,65+0,50+0,63)*2]*1,20
tyki
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RAZEM 225,93
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.5/0613-03 nych na sucho - utozenie klinéw z wetny mineralnej na stropodachu - zgodnie z
przekrojem 4-4 i 5-5 branzy architektury (rys. 6)
0,50*(14,10*2+10,43*2)+1,0*((0,50+0,50+0,50)+(0,65+0,50+0,63)*2) m?2 29,59
RAZEM 29,59
63| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 25cm - ukladane dwuwarstwowo
analogia
1,07*7,02+8,24*8,60+0,70*0,65+(0,43+10,43)*1,50+14,10*(0,65+0,50+0,63) |m?2 120,22
RAZEM 120,22
64|KNR 0-1511  |Pokrycie dachow papa bitumiczng polimerowg samoprzylepng dodatkowo m?2
d.5/0527-01 zgrzewalnymi zaktadkami
poz.61 m2 225,93
RAZEM 225,93
65|KNR 0-1511  |Pokrycie dachow papa wysokojako$ciowg papg polimerowg z posypka m?2
d.5|0527-02
poz.61 m2 225,93
RAZEM 225,93
66 Dostawa i montaz zadaszenia nad wej$ciem - pozycja zawiera wykonanie rusz-|m?2
d.5|analiza indy- |tu drewnianego, obicie ptytg OSB i wykonanie zaprawy z widkna szklanego
widualna
4,56*8,24+3,92+10,46 m?2 51,95
RAZEM 51,95
6 Izolacje $cian fundamentowych
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.6/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1,1%(32,565*2+34,7*2)*2 m?2 295,90
RAZEM 295,90
68|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.6/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.67 m2 295,90
RAZEM 295,90
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku  |m2
d.6/0609-08 bez siatki metalowej - styrodur 15 cm
analogia
1,1*(32,55*2+34,7*2) m?2 147,95
RAZEM 147,95
70/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.6|0207-01 wierzchni
(0,10+1,0+0,30+0,10+1,0)*(32,55*2+34,7*2) m?2 336,25
RAZEM 336,25
71|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.6/0103-07 stupach
0,2%(32,55*2+34,7*2) m?2 26,90
RAZEM 26,90
72|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk o |m?2
d.6/0108-03 uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek - barwiony w masie
poz.71 m2 26,90
RAZEM 26,90
7 Elewacje
73|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja wraz z m?2
d.7/1604-01/02 |uwzglednieniem czasu pracy rusztowan
4,0%(32,55*2+34,7*2) m?2 538,00
RAZEM 538,00
74/KNR 2-02 Docieplenie ptytami z wetny mineralnej gr. 20cm na ruszcie drewnianym wraz z|m?2
d.7/2602-05 wykonaniem rusztu, izolacji z folii wiatroizolacyjnej oraz oktadziny z desek ele-
analogia wacyjnych lub wykonanie wyprawy elewacyjnej z wykonczeniem elementami
imitujgcymi deske elewacyjng
3,65*8,67+0,5%(6,97-3,65)*8,67+3,65*(3,17+3,60*3+0,41)+3,65*10,87+3,48*  |m?2 332,60
8,67+0,5%(6,97-3,48)*8,67+14,42*3,48+2,28*3,48+7,92*3,48+7,27*3,48+0,5*
(6,97-3,48)*7,27+(6,90+0,41)*3,48
wstawkiw  |(1,50+0,80+0,65+1,80+1,55+0,60)*(2,10-1,30)+(2,91+0,90+0,38+0,90+0,38+ |m?2 19,40
tynku silika- |0,90+0,38+0,90+1,50)*(2,40-1,60)+(1,50+1,0+1,60)*1,60
towym
otwory -3,60*2,50 m2 -9,00
RAZEM 343,00
75/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu goto- |m2
d.7|2615-01 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
czgs$¢ piono- |(2,94+0,20+1,43+2,0+1,20+0,66+2,78+0,66+1,72*3+5,56+0,24+8,07)*3,16+ |m2 283,49
wa (2,94+0,20+1,43+2,0+1,20+0,66+2,78+0,66+1,72*3+5,56+0,24+8,07)*(4,20-
3,16)+(1,68+14,78+1,68)*4,10+(1,13+16,63+1,13)*4,20
czgs¢ pozio- |(1,43+0,20)*(2,0+1,20+0,66+2,78+0,66+5,56)+2,28*8,07 m?2 39,36
ma
otwory -(2,50*5,56+2,50*8,10+2,50%6,96) m?2 -51,55
RAZEM 271,30
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76/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.7/2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
(1,43+0,20)*4+2,0+1,20+0,66+2,78+0,66+5,56+8,07+2,28+4,10*12+3,90*8+ |m 172,99
1,0+1,20*2+(0,90+0,80*2)*4+1,20+2,50*2+2*0,9+2,0*2+5,56+8,10+1,20+2,0*
2+0,80+0,80*2+1,80+0,80*2+0,60+0,80*2+(1,10+2,10*2)*2
RAZEM 172,99
77|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami kamiennymi wedtu technologii systemu wybranego  |m?2
d.7/0829-03 producenta
analogia
[32,55*2+34,7*2]*0,10 m?2 13,45
RAZEM 13,45
78|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.7(2613-09 cokotowe;j
32,55*2+34,7*2 m 134,50
RAZEM 134,50
79|KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.7|0202-10
poz.75 m2 271,30
RAZEM 271,30
80|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m2
d.7(0202-05 gruntowania
poz.75 m2 271,30
RAZEM 271,30
81/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm
0,4%(3,0+1,6+3,6+3,36*2+1,8+2,1+1,8+1,1+1,8+1,2*2+0,8*4+0,8+0,6+0,6+1,5* |m2 15,45
5)
RAZEM 15,45
82 Dostawa i montaz kratki wentylacyjnej KSH/200-2 minimum 1 m nad ziemig kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
83 Dostawa i montaz nawiewu do kottowni typu Z - kratka montowana na wyso-  |kpl.
d.7|analiza indy- |kosci +2,0m nad terenem oraz 0,30m nad posadzkag w kottowni
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Stolarka okienna i drzwiowa
84|KNR 0-19 Dostawa i montaz okien i witryn aluminiowych zgodnie z dokumentacja - m2
d.8{1024-01 uwzgledniono okna stanowigce koszty kwalifikowalne tj. Okno 05, 07, 09, 010,
analogia 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 - wykonczenie, wyposazenie i
sposéb montazu zgodnie z dokumehntacjg projektowg
kwalifikowal-
ne
Okno 05 0,6*0,8*1 m?2 0,48
Okno O7 0,9%0,8*4 m?2 2,88
Okno 09 1,0%1,2*1 m?2 1,20
Okno O10  |1,8*1,2*1 m?2 2,16
Okno O11 1,1*2,1*1 m?2 2,31
Okno 012 |1,8*2,1*1 m?2 3,78
Okno O13  |3,0%2,1*1 m?2 6,30
Okno 014  |1,2*2,5"1 m?2 3,00
Okno 015 |2,50*5,56*1 m?2 13,90
Okno O16  |2,50*8,10*1 m?2 20,25
Okno 017  |2,50*3,60*1 m?2 9,00
Okno O18  |2,50%6,96*1 m?2 17,40
Okno 019 [2,50*2,78*1 m?2 6,95
RAZEM 89,61
85|KNR 0-19 Dostawa i montaz okien i witryn aluminiowych zgodnie z dokumentacja - m2
d.8{1024-01 uwzgledniono okna stanowigce koszty kwalifikowalne tj. Okno 01, 02, 03, 04,
analogia 08 - wykonczenie, wyposazenie i sposéb montazu zgodnie z dokumehntacjg
projektowg
kwalifikowal-
ne
Okno O1 0,60*0,6*1 m?2 0,36
Okno 02 1,50*0,60*5 m?2 4,50
Okno O3 1,80*0,60*1 m?2 1,08
Okno O4 2,10*0,60*1 m?2 1,26
Okno O8 1,80*0,80*1 m?2 1,44
RAZEM 8,64
86|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zgodnie z dokumwentacjg - uwzglednio- |m?2
d.8(1024-06 no drzwi stanowigce koszty kwalifikowalne tj. drzwi D1a, D2, D2a, D3, D3a,
D4, D5, D6, D9 - wykonczenie, wyposazenie i sposéb montazu zgodnie z do-
kumehntacjg projektowg
drzwi D1a  |0,8*2,0*1 m?2 1,60
drzwi D2 0,9*2,0*5 m?2 9,00
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drzwi D2a 1,0*2,0"1 m?2 2,00
drzwi D3 0,9*2,0*6 m?2 10,80
drzwi D3a 0,9*2,0"1 m?2 1,80
drzwi D5 (0,9+0,3)*2,0*1 m?2 2,40
drzwi D6 (0,9+0,9)*2,0*1 m?2 3,60
drzwi D9 1,0*2,0*1 m?2 2,00
RAZEM 33,20
87|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zgodnie z dokumwentacjg - uwzglednio- |m?2
d.8(1024-06 no drzwi stanowigce koszty kwalifikowalne tj. drzwi D1, D2, D3, D4EI30, D7,
D8 - wykonczenie, wyposazenie i sposdb montazu zgodnie z dokumehntacjg
projektowg
drzwi D1 0,8*2,0*4 m?2 6,40
drzwi D2 0,9*2,0*7 m?2 12,60
drzwi D3 0,9*2,0*2 m?2 3,60
drzwi D4EI30(0,9*2,0*2 m?2 3,60
drzwi D7 2,01*2,10"1 m?2 4,22
drzwi D8 1,20*2,0 m?2 2,40
RAZEM 32,82
88|KNR-W 2-02 |Systemowe $cianki pomieszczen sanitarnych wraz z drzwiami m?2
d.8/1029-05
2,2*(1,5*2+2,21*2+2,02*2) m?2 25,21
RAZEM 25,21
89 Obsadzenie wewnetrznych prefabrykowanych podokiennikéw m
d.8|kalk. wtasna
0,8+1+1,70*2+2,0*1+2,30*1+0,80*1+1,0*1+1,10*4+2,0*1+1,20*1+2,0*1+1,3*1+|m 28,80
2,0%1+3,20%1+1,40*1
RAZEM 28,80
90 Obsadzenie zewntetrznych podokiennikow m
d.8|kalk. wtasna
0,8+1+1,70*2+2,0*1+2,30*1+0,80*1+1,0*1+1,10*4+2,0*1+1,20*1+2,0*1+1,3*1+|m 28,80
2,0*1+3,20%1+1,40*1
RAZEM 28,80
9 Posadzki
91|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.9|1101-07
pom. 01 - 0,2*424,97 m3 84,99
pom. 026
RAZEM 84,99
92|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.9|1101-01
pom. 01 - 0,1*424,97 m3 42,50
pom. 026
RAZEM 42,50
93|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.9/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2 - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
pom. 01 - 424,97 m2 424,97
pom. 026
RAZEM 424,97
94| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.9/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa polistyren ekstrudowany 15cm
424,97 m?2 424,97
RAZEM 424,97
95|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.9]/0607-01 ziome podposadzkowe
pom. 01 - 424,97 m?2 424,97
pom. 026
wywiniecie
na $ciane
zewnetrzne |(0,41+6,90+1,20+6,70+1,55+2,40+4,65+0,65+1,20+7,20+7,92+1,75+14,78+ |m?2 26,10
1,75+10,87+24,90+1,50*3+8,07+14,42+8,67)*0,20
wewnetrzne |(1,02+0,12+1,76+0,12+2,40+0,24+4,36*2+2,16+0,24+5,24+7,61)*2*0,20 m?2 11,85
wewnetrzne |(2,06*2+2,02*2)*2*0,20 m?2 3,26
pom. od 01
do pom. 010
wewnetrzne |(7,85*2+1,44+1,00+1,305+0,12+1,055+2,69*2+1,38+0,60+0,37+0,12+3,70+  |m?2 17,63
pom.od 01 |(2,69-1,53)+0,68+1,00+0,06+0,12+1,30*3+2,80+2,19)*2*0,20
do pom. 010
wewnetrzne |(1,54+0,12+3,40+0,12+1,84+1,21+0,12+1,0+1,88+4,48*2+3,28+5,24+0,24+  |m?2 31,24
pom. od 010 |2,31*3+1,50+4,10+1,50+4,31*2+1,70+0,12+2,20+0,12+2,85*4+4,50+0,47+
do pom. 027 |1,0+0,06+2,37+0,30+2,25)*2*0,20
RAZEM 515,05
96|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm  |m?2
d.9{1102-01 zatarte na ostro
1102-03
424,97+52,20 m?2 477,17
RAZEM 477,17
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97|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.9|1106-07
424,97+52,20 m?2 477,17
RAZEM 477,17
98| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.9|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
424,97-8,46 m?2 416,51
RAZEM 416,51
99|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.9]|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
pom 01 1,702+2,19*2 m 7,78
pom 02 2,19+(1,00+0,06+0,12+1,30)*2+0,24+1,40+1,40+1,40+3,70+0,12+0,60+1,38 |m 17,39
pom 03 (0,22+1,50+0,74)*2+(1,44+1,00+1,305)*2 m 12,41
pom 04 <nie dotyczy>
pom 05 (1,055+1,57+1,12)*2+2,75*2 m 12,99
pom 06 <nie dotyczy>
pom 07 2,69*2+3,70*2 m 12,78
pom 08 <nie dotyczy>
pom 09 4,36*2+5,70*2 m 20,12
pom 09a <nie dotyczy>
pom 010 2,80*2+1,30*2 m 8,20
pom 011 4,05+4,05+2,25+0,24+0,24 m 10,83
pom 012 4,36*2+2,16*2 m 13,04
pom 013 4,36*2+1,54*2 m 11,80
pom 014 3,40*2+4,36*2 m 15,52
pom 015 4,49*2+7,08*2 m 23,14
pom 016 3,02+5,24*2 m 16,48
pom 017 1,70+0,12+2,20+1,50+4,10+1,50+2,20+0,12+1,70+1,26+2,15+0,10+0,24+ m 30,03
1,26+1,54+1,20+1,26+0,24+0,68+1,39+1,39+0,68+1,50
pom 018 1,70*2+2,21*2 m 7,82
pom 019 4,31%2+2,37*2 m 13,36
pom 020 <nie dotyczy>
pom 021 <nie dotyczy>
pom 022 <nie dotyczy>
pom 023 2,10*2+4,50*2 m 13,20
pom 024 4,50*2+1,88*2 m 12,76
pom 025 <nie dotyczy>
pom 026 <nie dotyczy>
pom 027 <nie dotyczy>
RAZEM 259,65
100{NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami przypodtogowymi - m?2
d.9|202 1136-01 |przyjeto panele AC4
pom 027 87,64 m2 87,64
RAZEM 87,64
101|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.9|0607-01 ziome podposadzkowe - poddasze - izolacja z folii paroszczelnej PCW
52,20 m?2 52,20
RAZEM 52,20
102|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.9/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa styropian twardy 4cm - poddasze
52,2 m?2 52,20
RAZEM 52,20
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.9|0607-01 ziome podposadzkowe - poddasze folia izolacyjne wodoszczelna PCV z wywi-
nigciem na $ciany
52,20+0,10*(13,36+7,61)*2 m?2 56,39
RAZEM 56,39
104|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 40 mm  |m2
d.9/1102-01 zatarte na ostro - poddasze
1102-03
52,2 m?2 52,20
RAZEM 52,20
105|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg - poddasze m?2
d.9|1106-07
52,2 m?2 52,20
RAZEM 52,20
106|KNR 2-02 Ptyta betonowa wiaty zacierana mechanicznie i zdylatowana - wiata sali - pom. |m3
d.9|0205-01 027
analogia
0,25*49,0 m3 12,25
RAZEM 12,25
107|KNR 0-12 Posadzki z ptyt kamiennych granitowych - przyklejenie ptyt wedtug wybranego |m?2
d.9(1118-06 systemu producenta dla taraséw zewnetrznych - pom. 027 wiata sali
(6,30+0,40)*(0,40+7,45+0,40) m?2 55,28
RAZEM 55,28
10 Tynki i malowanie
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108|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.10{0803-03
pom 01 [1,70*2+2,19*2]*2,80 m?2 21,78
pom 02 [2,19+(1,00+0,06+0,12+1,30)*2+0,24+1,40+1,40+1,40+3,70+0,12+0,60+1,38]* |[m2 48,69
2,80
pom 03 [(0,22+1,50+0,74)*2+(1,44+1,00+1,305)*2]*2,50 m?2 31,03
pom 04 [2,02*4+(1,44+1,0+1,305)*4+2,06*4]*2,50
pom 05 [(1,055+1,57+1,12)*2+2,75*2]*2,50 m?2 32,48
pom 06 [2,02*4+(1,44+1,0+1,305)*4+2,06*4]*2,50
pom 07 [2,69*2+3,70*2]*2,5 m?2 31,95
pom 08 [2,69*2+(1,38+0,60+0,37)*2]*2,50
pom 09 [4,36*2+5,70*2]*2,80+[(0,12+1,30)*2+1,76*2]*1,40 m?2 65,24
pom 09a [1,02*2+1,30*2]*2,80
pom 010 [2,80*2+1,30*2]*2,50 m?2 20,50
pom 011 [4,05+4,05+2,25+0,24+0,24+4,05+4,05+6,56]*2,80 m?2 71,37
pom 012 [4,36*2+2,16*2]*2,50 m?2 32,60
pom 013 [4,36*2+1,54*2]*2,50 m?2 29,50
pom 014 [3,40*2+4,36*2]*2,50 m?2 38,80
pom 015 [4,49*2+7,08*2]*2,50 m?2 57,85
pom 016 [3,0*2+5,24*2]*2,50 m?2 41,20
pom 017 [1,70+0,12+2,20+1,50+4,10+1,50+2,20+0,12+1,70+1,26+2,15+0,10+0,24+ m?2 75,08
1,26+1,54+1,20+1,26+0,24+0,68+1,39+1,39+0,68+1,50]*2,50
pom 018 [1,70*2+2,21*2]*2,50 m?2 19,55
pom 019 [4,31*2+2,37*2]*2,50 m?2 33,40
pom 020 [2,21*2+2,85%4+2,43*2]*2,50
pom 021 [2,20*2+2,21*2]*2,50
pom 022 [2,21*2+2,85%4+2,43*2]*2,50
pom 023 [2,10*2+4,50*2]*2,50 m?2 33,00
pom 024 [4,50*2+1,88*2]*2,50 m?2 31,90
pom 025 [10,56*2+7,61*2+0,50*7,61%(5,68-3,65)+3,29*2+2,25*2]*2,50
pom 026 <nie dotyczy>
pom 027 <nie dotyczy>
pom. 101 - ]0,84%(13,36+7,61)*2+0,5%(6,97-3,48)*7,61*2 m?2 61,79
poddasze
RAZEM 777,71
109|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.10/0803-06 gach - uwzgledniono koszty kwalifikowalne
424,97-87,64 m?2 337,33
RAZEM 337,33
110|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang |m?2
d.10/0829-09 wraz z uwzglednienie przygotowania podioza poprzez zagruntowanie
pom 04 [2,02*4+(1,44+1,0+1,305)*4+2,06*4]*2,50
pom 06 [2,02*4+(1,44+1,0+1,305)*4+2,06*4]*2,50
pom 09a [1,02*2+1,30*2]*2,80
pom 012 [4,36*2+2,16*2]*2,50 m?2 32,60
pom. 013 - |2,50%4,48 m?2 11,20
fartuch
pom 020 [2,21*2+2,85*4+2,43*2]*2,50
pom 021 [2,20*2+2,21*2]*2,50
pom 022 [2,21*2+2,85*4+2,43*2]*2,50
pom. 023 - |0,60%4,50 m?2 2,70
fartuch
RAZEM 46,50
111|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.10/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.108 m?2 777,71
RAZEM 777,71
112|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m2
d.10/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.109 m?2 337,33
czes$¢ pozio- |2,010,87 m?2 21,74
ma pod jetkg
w pom. .025
pom. 101 0,84*(13,36+7,61)*2+0,5*(6,97-3,48)*7,61*2+5,23*13,36*2+2,0*13,36 m?2 228,25
poddasze
RAZEM 587,32
113|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.10{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.111+poz.112 m2 1 365,03
RAZEM 1.365,03
114 Obudowa rury spustowej wg detalu rys. 2 branzy achitektura o wymiarach kpl.
d.10|kalk. wtasna |27x20cm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
115/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m2
d.10{2701-01 - dostawa i montaz sufitow podwieszonych GKFI
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pom. 014, 15,20+29,56+15,72+61+3,75+10,21+13,21+4,85+13,14+9,73+8,46 m?2 184,83
015, 016,
017, 018,
019, 020,
021, 022,
023, 024
RAZEM 184,83
116|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.10/2003-09 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01
obudowa
wcC
pom. 04 (1,245+1,00)*1,50 m?2 3,37
pom. 06 (1,00+1,245)*1,50 m?2 3,37
pom 08 1,00*1,50 m?2 1,50
pom 09 1,20*2,80*2 m?2 6,72
pom. 012 0,25*0,25%6,97 m?2 0,44
pom. 020 2,91*1,50 m?2 4,37
pom. 022 1,00*1,50 m?2 1,50
pom. 017 0,862,80+1,26*2,80 m?2 5,94
obudowy rur |0,27*0,20%6,97+0,27*0,20*6,97+0,27%0,20%6,97 m?2 1,13
spustowych
RAZEM 28,34
117|KNR-W 2-02 |Obudowa wentylacji mechanicznej z ptyt GKFI m?2
d.10{2004-09
pom.02 - ca- |14,14 m2 14,14
te pomiesz-
czenie
pom. 03 0,30%*(1,44+2,46)+1,40*2,46+(1,44+1,00+1,305)*0,30 m?2 5,74
pom. 04 0,30*2,02+0,30*2,02+0,30*2,06+2,06*1,00 m?2 3,89
pom. 05 0,3*(1,065+1,57+1,12)+0,30%1,40+0,30*1,40+1,67*(1,0+0,15)+0,30*(1,065+ m?2 5,01
1,57+1,12)
pom. 06 0,30*2,02+0,30*2,02+0,30*2,06+2,06*1,00 m?2 3,89
pom. 08 4,71 m2 4,71
pom. 09a 0,30*0,3+0,30*2*0,30 m?2 0,27
pom. 09 0,30*0,3+0,30*2*0,30 m?2 0,27
pom. 010 0,30*1,30+0,30%1,30 m?2 0,78
pom. 011 0,30%(1,10+4,05+4,05)*2 m?2 5,52
pom. 013 0,30*2,18*2 m?2 1,31
pom. 014 0,30*1,54+0,30%4,36+1,54*1,80+(4,36-1,54)*0,50 m?2 5,95
pom. 015 0,30*7,08*2+0,30*2*0,3 m?2 4,43
pom. 016 0,30%(5,24+3,00)*2 m?2 4,94
pom. 017 <nie dotyczy - wentylacja w suficie z ptyt gk>
pom. 018 0,30*2*0,30 m?2 0,18
pom. 019 0,30*2*0,30+0,75*2,37+0,30*2,37 m?2 2,67
pom. 020 0,30*0,3*3+0,30%1,20*4+0,30*1,20*3 m?2 2,79
pom. 021 0,30*2*0,30 m?2 0,18
pom. 022 0,30*0,3*3+0,30%1,20*4+0,30*1,20*3 m?2 2,79
pom. 024 0,30*4*0,30 m?2 0,36
pom. 025 0,30*(10,89+7,61+10,89+2,15+0,10)*3 m?2 28,48
RAZEM 98,30
118 Dostawa i montaz kratek rewizyjnych PCV kpl.
d.10|analiza indy-
widualna
drzwiczki re- (11 kpl. 11,00
wizyjne WC
kratki rewi- |64 kpl. 64,00
zyjne w obu-
dowiez ptyt
GKFI - wen-
tylacja
RAZEM 75,00
11 Elementy kowalsko - Slusarskie
119 Dostawa i montaz kompletnej kraty zewnetrznej np. Aco o wym 100x50cm kpl.
d.11|kalk. wtasna
1+1+1 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
120 Dostawa i montaz kompletnej klapy EI15 rewizyjnej 86x130cm z drabing seg- |kpl.
d.11|kalk. wlasna |mentowg (schody strychowe ognioodporne)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
121 Dostawa i montaz kompletnej balutrady zgodnie z ry. 17, 18 i 19 branzy archi- |m
d.11|analiza indy- |tektury
widualna
1,50+1,20+2,945+1,10+1,26 m 8,01
RAZEM 8,01
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122 Dostawa i montaz kompletnego pochwytu m
d.11|analiza indy-
widualna
1,50+1,20+2,945+2,945 m 8,59
RAZEM 8,59
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