ZAPYTANIE O INFORMACJE PROJEKTOWA

Budowa:
»Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym, ukladem drég i chodnik6w oraz
niezb¢dng infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul. Grodkowskiej w Warszawie”.

Inwestor: Grodkowska Project Development
Wykonawca: Mota Engil Central Europe S.A.
Nadzor: Dariusz Czerniowski
Sporzadzone przez Obiekt / Branza Temat, Nr rysunku, str. opisu etc. Numer ZIP:
Agnieszka Kalinowska Budowlana Roboty elewacyjne
059
Data ZIP:
24.09.2019
Skierowane do: Oczekiwana data
) - odpowiedzi:
2} Architekt 12 Inwestor 12 Nadzor 12 Konstruktor 12 i 1.10.2019
ZAPYTANIE:

1. Prosimy o przestanie detali wykonczenia attyki murowanej pod przegroda balkonowa -> budynek A, kondygnacja +5, 0§ K
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2. Prosimy o informacje, czy podcient budynku B na parterze wykona¢ nalezy z ptyt wiokno-cementowych czy w tynku (0§ V-W/19-26)?
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3. W jaki sposéb wykonczy¢ nalezy wngtrze wiaty? Czy attyki zgodnie z rysunkami przekrojowymi wiaty pozostaja bez izolacji termicznej?
4. Prosimy o wskazanie lokalizacji punktow asekuracyjnych na dachu budynkéw.
5. Prosimy o informacje, w jaki sposob wykornczy¢ nalezy zewnetrzng czg$¢ attyk rampy wjazdowej i wejsé ewakuacyjnych w garazu? Czy tynk
porowaty wykona¢ nalezy po obu stronach $cian rampy i nad brama wjazdowa? Jaki kolor tynku nalezy zastosowac? /
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6. Zgodnie z opisem technicznym architektury:
Zelbetowe plyty balkonow nalezy wykona¢ jako uciaglone konstrukcyjnie ze stropami budynkow, zaizolowaé obwodowo warstwa styropianu (od

gory) i welny mineralnej (od spodu i od czola) oraz wykoniczy¢ tynkiem (spod, czolo, boki)

Wg opisu warstw na od strony zewngtrznej balustrady jest styropian:
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Wyprawa tynkarsko w technologii lekkiej-mokrej ]
Termoizolacja ~ styropion EPS 70 gr. 3 /
Atyka 2elbetowa wg proj. konstiukcji -
Hydroizelacja ~ papo temozgrzewaing x 2 (zodnie z warstwomi bolkonu)
Termoizolacjs - styropion EPS 70 gr.5cm /
Wykonczenie tynkiem mineralnym barwiomym w masie
Cobdt gres mrozoodporny s
Polistyren exrudorsry XPS, gt dem o ——=
Foseta 2 zapeowy lub betonu .
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Prosimy o potwierdzenie, ktore rozwigzanie jest wlasciwe?
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7. Prosimy o potwierdzenie okreslonego w opisie technicznym architektury wspétczynnika przenikania ciepta U dla:
- dla scian zewngtrznych mieszkan: 0,25 W/m2*K
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- dla stropodachéw: 0,20 W/m2*K
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