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Drzwi Shield-X z płyty laminowanej (dwie 
warstwy o grubościach 25mm i 10mm z 
przekładką z blachy ołowianej o grubości 
zgodnej z projektem osłon). Krawędzie 
płatów drzwiowych oraz futryny wykonane 
ze specjalistycznych anodowanych 
kształtowników aluminiowych. 
Warstwę ochronną, przeciwpromienną 
stanowi wysokiej czystości blacha ołowiana 
wprasowana pomiędzy laminowane płyty 
wiórowe. 
Stosować blachę o czystości określanej 
zawartością ołowiu nie mniejszą niż 99,94% 
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Uwaga! 
1. Przed dokonaniem zamówienia Generalny Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić w naturze otwory drzwiowe i porównać z wymiarami w dokumentacji technicznej.
2. Ostateczny dobór okuć  powinien być zgodny z wymaganiami funkcjonalnymi danego przejścia i powinien uwzględniać założenia związane z ewakuacją, napowietrzaniem, 
kontrolą dostępu i innymi systemami budynkowymi, mającymi wpływ na wyposażenie drzwi. 
3. Ze względu na stosowanie indywidualnych rozwiązań drzwi radiacyjnych, przed zamówieniem Generalny Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostawcą systemów do wykonania oględzin na terenie inswestycji
w celu dostosowania rozwiązań do konkretnego systemu..

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

-

120 x 205

D4

UWAGI Drzwi do pomieszczenia tomografii 
komputerowej

Drzwi do pomieszczenia socjalnego Drzwi do sterowni i pomieszczenia 
przygotowań

Drzwi do pomieszczenia przygotowań 
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- ościeznica systemowa do drzwi Shield-X

- okucia klamka/klamka ze stali nierdzewnej 
na szyldzie dzielonym - bezpieczna
- zamek rozporowy klasy 7 wg. PN-EN 
12209:2005.  
- zamek zatrzaskowy, dodatkowy
- klamko-klamka U-kształtna, rozety 
okrągłe, stal nierdz. - bezpieczna
- rozety PZ. stal nierdz.
- wkładka do systemu master key
- samozamykacz z mechanizmem 
zębatkowym, w sile EN 3-6 (bez ramienia), 
kolor srebrny
- ramię do samozamykacza, kolor srebrny

-

- blacha gr.1,5mm, wzm. ceownikiem, wyp. 
wełną mineralną+płyta gk, 4-str. gruba 
przylga
- grubość skrzydła drzwiowego 67 mm
- odporność na włamanie klasa RC4,
- wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg 
PN-EN 1192: 2001
- trwałość mechaniczna - siły operacyjne - 
klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005

- ościeżnica stalowa kątowa,
- drzwi przylgowe bl. ocynk gr. 3mm, 
- zawiasy łożyskowe,próg stalowy

- okucia klamka/klamka ze stali nierdzewnej 
na szyldzie dzielonym
- zamek rozporowy klasy 7 wg. PN-EN 
12209:2005
- zamek zatrzaskowy, dodatkowy
- klamko-klamka U-kształtna, rozety 
okrągłe, stal nierdz.
- rozety PZ, stal nierdz.
- wkładka do systemu master key
- samozamykacz z mechanizmem 
zębatkowym, w sile EN 3-6 (bez ramienia), 
kolor srebrny
- ramię do samozamykacza, kolor srebrny

- -

D3

120 x 205

129 x 212

100 x 205

109 x 212

120 x 205

129 x 212

1 -

-1

Drzwi Shield-X z płyty laminowanej (dwie 
warstwy o grubościach 25mm i 10mm z 
przekładką z blachy ołowianej o grubości 
zgodnej z projektem osłon). Krawędzie 
płatów drzwiowych oraz futryny wykonane 
ze specjalistycznych anodowanych 
kształtowników aluminiowych. 
Warstwę ochronną, przeciwpromienną 
stanowi wysokiej czystości blacha ołowiana 
wprasowana pomiędzy laminowane płyty 
wiórowe. 
Stosować blachę o czystości określanej 
zawartością ołowiu nie mniejszą niż 99,94% 
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Drzwi Shield-X z płyty laminowanej (dwie 
warstwy o grubościach 25mm i 10mm z 
przekładką z blachy ołowianej o grubości 
zgodnej z projektem osłon). Krawędzie 
płatów drzwiowych oraz futryny wykonane 
ze specjalistycznych anodowanych 
kształtowników aluminiowych. 
Warstwę ochronną, przeciwpromienną 
stanowi wysokiej czystości blacha ołowiana 
wprasowana pomiędzy laminowane płyty 
wiórowe. 
Stosować blachę o czystości określanej 
zawartością ołowiu nie mniejszą niż 99,94% 
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