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KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 49894 - NW1 v3
NUMER PROJEKTU: K-2022-10-049894
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PERFORMANCE
o

NAZWA PROJEKTU: Tomografia komputerowa Szpital Kielce MSWIA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1935RPFCPRVFDXEHSFSHFCAD/1935LESPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1980 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1990 m3/h 350 Pa
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Data: 2022-10-10

Data doboru: 2022-10-10

NR DOBORU: 447716

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 49894 - NW1 v3
NUMER PROJEKTU: K-2022-10-049894

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Tomografia komputerowa Szpital Kielce MSWIA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1935RPFCPRVFDXEHSFSHFCAD/1935LESPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1980 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1990 m3/h 350 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERTIFIED

PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY

_Report to performance data

Www.eurovent-certification.com

\.

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 1980 1990 m3/h
Wielkos¢ 3200 Cisnienie dyspozycyjne 350 350 Pa
Obudowa Szkielet metalowy Predkos¢ powietrza 1.8 1.8 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatorow 0.89 0.68 kw
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 1.5 0.75 kW
Wersja Zewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 53 2.8 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 1650 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1420 mm %SEOSSEB%WEUZQ zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugos¢ 5010 mm SFPv 2546 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 2846 W/m3/s
Masa 857 ke

%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

YYY}E%”%?“ mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=094 W/m’K T2 (M) Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Klasa mostkow cieplnych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/ %
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm?) L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoéé obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm?) L2 (M)/L2 (R) Zima 24.0/30.0 °C/%
Srcaelnosc mocowania filrow 02/03 % F9 (M) Lato 260/600  °C/%

Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk

klimor.com |

+48 58 783-99-99

| Ibartoszczuk@klimor.com
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Widok z boku

Widok z géry

Klimor

Data: 2022-10-10

Data doboru: 2022-10-10
NR DOBORU: 447716

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 49894 - NW1 v3
NUMER PROJEKTU: K-2022-10-049894
NAZWA PROJEKTU: Tomografia komputerowa Szpital Kielce MSWIA

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1935RPFCPRVFDXEHSFSHFCAD/1935LESPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1980 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1990 m3/h 350 Pa
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Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk |

klimor.com

+48 58 783-99-99 \

Ibartoszczuk@klimor.com
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Klimor

Data: 2022-10-10

Data doboru: 2022-10-10

NR DOBORU: 447716

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 49894 - NW1 v3

NUMER PROJEKTU: K-2022-10-049894

NAZWA PROJEKTU: Tomografia komputerowa Szpital Kielce MSWIA

EUROVENT
CERTIFIED

ORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1935RPFCPRVFDXEHSFSHFCAD/1935LESPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1980 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1990 m3/h 350 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O

SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 293 1660 950 950
2 308 1700 950 950
3 60 600 500 950
4 163 1050 500 950
Inne 33

Suma 857

* Masy moga réznic¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%

* Masa zewnetrznej obudowy wytwornicy pary zostata ujeta w sekcji dystrybucji pary.

Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk

klimor.com

+48 58 783-99-99

Ibartoszczuk@klimor.com

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Klimor

Data: 2022-10-10

Data doboru: 2022-10-10

NR DOBORU: 447716

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 49894 - NW1 v3

NUMER PROJEKTU: K-2022-10-049894

NAZWA PROJEKTU: Tomografia komputerowa Szpital Kielce MSWIA

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1935RPFCPRVFDXEHSFSHFCAD/1935LESPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1980 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1990 m3/h 350 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 850/380 mMm Szerokosc¢/Wysokose 850/380 MM
Przepustnica (] Komora pusta (ES)

Szerokos¢/Wysokose/Diugosc 850/380/115 ™mMm Spadek ci$nienia 0 Pa

Filtr Filtr

Nazwa EVO 3200 B.FLR M5 Nazwa EVO 3200 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s Predko$¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ci$nienia 103 Pa Spadek ciénienia 103 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 53 Pa Spadek ciénienia czysty filtr 53 Pa
Maksymalny spadek ci$nienia 153 Pa Maksymalny spadek ci$nienia 153 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

Nazwa

Spadek ci$nienia powietrza Zima

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Wentylator

EVO 3200 CPRV HEFF Nazwa EVO 3200 VF2 AC-IE3
166 Pa Przeptyw powietrza 1990 m3/h

-20/100  °C/% Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa
18.2/6 °C/% Ciénienie dynamiczne 31 Pa

Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk

klimor.com | +48 58 783-99-99

Ibartoszczuk@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-10-10

e an Data doboru: 2022-10-10 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 447716 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 49894 - NW1 v3
NUMER PROJEKTU: K-2022-10-049894 Sl ifisstion. aorm
NAZWA PROJEKTU: Tomografia komputerowa Szpital Kielce MSWIA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1935RPFCPRVFDXEHSFSHFCAD/1935LESPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1980 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1990 m3/h 350 Pa

Wymiennik przeciwpradowy Wentylator
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 82.30 % Cisnienie statyczne 695 Pa
Sprawnos$¢ odzysku Zima 86.76 % Cisnienie catkowite 726 Pa
Moc znamionowa Zima 25.3 kw Obroty 2774 1/min
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Moc na wale 1x0.54 KW
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.5 kw
Efektywne zapotrzebowanie
Wentylator moo 068 <
mpsr\./\\//\)/ent\/ atora dla 37.11 %
Nazwa EVO 3200 VF2 AC-IE3 SEp 1143 W/m3/s
Przeptyw powietrza 1980 m3/h YI\\//IeVV\V/-' jizd. moc wentylatora 479 W/m3/s
Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa SpraV\‘/r;os'c' catkowita 74.39 %
Cisnienie dynamiczne 31 Pa Moc akustyczna wentylatora 81.01 dB
Cisnienie statyczne 948 e Czestotliwoge 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
Cisnienie cafkowite 79 e Wiot 64.6 685 68.1 67.2 64.7 62.3 58.7  [dB]
Obroty 3107 L/min Wylot 67 74 733 76 73 686 623 [dB]
Moc na wale 1x0.74 kW SILNIK
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.64 kw Typ silnika AC
rEnfgck;vwne epotrzebonanie 0.89 KW Moc znamionowa 1x0.75 kW
(Snpsrv\\;\)/ent\/\atora dla JSW 36.83 % Napiecic 230 V/Hz
SFP : 1410 W/m3/s Natezenie pradu 1x2.8 A
)/l\\/Ae\\//\V/'WFJEdA moc wentyetors 444 W/m3/s Nominalne obroty 2850 1/min
Sprawno$¢ catkowita 73.25 % Crestotliwoéé pracy 48.92 Hy
Moc akustyczna wentylatora 84.60 dB Czestotliwosé maksymalna 55 Hz
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Sprawnosé silnika 80.7 %
Wiot 66.5 73.1 72.9 69.1 67.5 655 61.7  [dB] Klasa [EC IE3
Wylot 705 77.7 77.1 79.4 757 711 653  [dB] Wielkosé 80 M1
SILNIK * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Typ silnika AC * Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali
Moc znamionowa 1x15 kW
Napiecie 230 Ve Wymiennik przeciwpradowy
Natezenie pradu 1x5.3 A
Norminalne obroty 2850 1/min Nazwa EVO 3200 CPR V HEFF
Czestotliwosé pracy 54.22 Hz Spadek ci$nienia powietrza Zima 228 Pa
Kontakt handlowy: tukasz Bartoszczuk | Ibartoszczuk@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-10-10

e an Data doboru: 2022-10-10 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 447716 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 49894 - NW1 v3
NUMER PROJEKTU: K-2022-10-049894 Sl ifisstion. aorm
NAZWA PROJEKTU: Tomografia komputerowa Szpital Kielce MSWIA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1935RPFCPRVFDXEHSFSHFCAD/1935LESPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1980 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1990 m3/h 350 Pa

Wentylator Wymiennik przeciwpradowy
o, Powietrze wlot °C/9
Czestotliwosc maksymalna 68 Hz Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 24/30 /%
AR % Powietrze wylot . °C/%
Sprawnosc¢ silnika 84.2 0 Temperatura/Wilgotnosc Zima 5.8/95.6 C/%
Klasa IEC IE3 Spadek ci$nienia odkraplacz 14 Pa
Wielkose 90§ * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali

Przepustnica
Chtodnica f Szeroko$¢/Wysokos¢/Dtugosc 850/380/115 mm
odanica rreonowa
Nazwa EVO 3200 DX 6 S1
Spadek ciénienia 165 Pa Potaczenie elastyczne
Predkos¢ przeptywu powietrza 24 m/s Szerokosc¢/Wysokosc 850/380 mMm
Moc Lato 19.45 kw
Moc jawna 11.94 kw
Temperatura/Wilgotnos¢ wejsciowa oC /9
Lato 32/45 °C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ wyjsciowa 14/91.4 °C/%
Lato i
Temperatura parowania 6 °C
Typ czynnika R410a
Objetos¢ czynnika 54 l
Spadek cisnienia odkraplacz 25 Pa
Spadek cisnienia - wymiennik suchy 117 Pa
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia zasilanie 1x18 mm
Wielkos¢ podtaczenia Powrot 1x28 mm
Nagrzewnica elektryczna
Nazwa EVO 3200 EH 012-2
Spadek ci$nienia 26 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.7 m/s
Temperatura/Wilgotnos¢ °C /%
wejsciowa Zima 13.2/8.2 /%
Temperatura/Wilgotnos¢ °C /%
wyjsciowa Zima 28/3.3 /%
Kontakt handlowy: tukasz Bartoszczuk | Ibartoszczuk@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona7 /11



Klimor

Data: 2022-10-10

Data doboru: 2022-10-10

NR DOBORU: 447716

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 49894 - NW1 v3

NUMER PROJEKTU: K-2022-10-049894

NAZWA PROJEKTU: Tomografia komputerowa Szpital Kielce MSWIA

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1935RPFCPRVFDXEHSFSHFCAD/1935LESPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1980 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1990 m3/h 350 Pa

Nagrzewnica elektryczna

Moc Zima

9.9 kw

Temperatura/Wilgotnos¢
wejsciowa Lato

14/91.4 °C/%

Temperatura/Wilgotnos¢
wyjsciowa Lato

20/62.5 °C/%

Moc Lato 4 kW
Napiecie 400 \
Moc znamionowa sekgji 6.00 kw
Natezenie pradu 14.23 A
Liczba sekgji 2
Filtr
Nazwa EVO 3200 B.FLR F7
Klasa filtra F7 / ePM1 55%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ciénienia 114 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 64 Pa
Maksymalny spadek ci$nienia 164 Pa

Nawilzacz

Nazwa

STM.HMDF.ASM

Spadek ci$nienia

Predkos$¢ przeptywu powietrza

15/STL/ZM/OUT/EVO
0 Pa
1.8 m/s

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

20/5 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

20/35 °C/%

Moc Zima

Wydajnos¢ nawilzania

Natezenie pradu

llo$¢ przewodow zasilajacych

Dugos¢ bloku

Wysokos¢ bloku

7.77 kw
10.36  keg/h
16.2 A
1

900

1300

Kontakt handlowy: tukasz Bartoszczuk | Ibartoszczuk@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | strona8 /11
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Data: 2022-10-10

Data doboru: 2022-10-10

NR DOBORU: 447716

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 49894 - NW1 v3
NUMER PROJEKTU: K-2022-10-049894

Klimor

EUROVENT
=i CERTIFIED
ORMANCE

NAZWA PROJEKTU: Tomografia komputerowa Szpital Kielce MSWIA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1935RPFCPRVFDXEHSFSHFCAD/1935LESPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1980 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1990 m3/h 350 Pa

Nawilzacz

Szerokos¢ bloku

700

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokos¢ 850/380

Kontakt handlowy: tukasz Bartoszczuk |

klimor.com | +48 58 783-99-99 |

Ibartoszczuk@klimor.com

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-10-10

. -10- EUROVENT
Data doboru: 2022-10-10 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 447716 PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 49894 - NW1 v3

NUMER PROJEKTU: K-2022-10-049894
NAZWA PROJEKTU: Tomografia komputerowa Szpital Kielce MSWIA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1935RPFCPRVFDXEHSFSHFCAD/1935LESPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1980 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1990 m3/h 350 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 61.5 67.1 64.9 59.1 53.5 48.5 437 70.3
Wiot nawiewu dB(A) 454 58.5 61.7 59.1 54.7 49.5 42.6 65.4
Wylot nawiewu dB 67.0 68.5 66.6 65.2 59.1 43.2 24.5 73.2
Wylot nawiewu dB (A) 50.9 59.9 634 65.2 60.3 44.2 234 68.9
Wiot wywiewu dB 61.6 65.5 64.1 62.2 57.7 53.3 49.7 70.1
Wiot wywiewu dB (A) 45.5 56.9 60.9 62.2 58.9 54.3 48.6 66.6
Wylot wywiewu dB 65.0 71.0 69.3 71.0 66.0 60.6 53.3 763
Wylot wywiewu dB (A) 48.9 62.4 66.1 71.0 67.2 61.6 52.2 74.0
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 56.4 54.9 46.2 50.9 47.0 318 27.1 59.8

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEG+OSCI 1M

(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 32.8 38.9 355 43.5 40.7 25.4

18.5

46.8

Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk | Ibartoszczuk@klimor.com

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-10-10

NR DOBORU: 447716

Klimor

Data doboru: 2022-10-10

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 49894 - NW1 v3
NUMER PROJEKTU: K-2022-10-049894

EUROVENT
=i CERT
PERFORMANCE

IFIED

NAZWA PROJEKTU: Tomografia komputerowa Szpital Kielce MSWIA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1935RPFCPRVFDXEHSFSHFCAD/1935LESPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1980 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1990 m3/h 350 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-S

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 82.30 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.55/0.55 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.78 /0.63 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 923.4/1296.2 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 18/1.8 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 350/ 350 [Pa]
|) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne dps,int 254 / 264 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 344 /81 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 58.5/56.3 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.01 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 54.2 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk

Ibartoszczuk@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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