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KARTA CHARAKTERYSTYKI PENLI OCHRONNYCH SHIELD-X

PANELE ANTYRADIACYJNE
DO PRACOWNI RTG
ZASTOSOWANIE

Panele antyradiacyjne SHIELD - X przeznaczone sg do montazu w pomieszczeniach, w ktérych
pracujg medyczne urzadzenia diagnostyczne, wytwarzajgce podczas pracy promieniowanie
rentgenowskie.

BUDOWA

Panele antyradiacyjne SHIELD - X wykonywane sg wedtug indywidualnych dokumentacji
technicznych.

Produkowane sg z ptyty wiérowej laminowanej z jednej strony pokryte blachg otowiang o
grubosci zgodnej ze zleceniem. Krawedzie tagczone na zaktad. Wykoriczone ksztattownikiem z
alminium anodowanym.

Warstwe ochronng, przeciwpromienng stanowi wysokiej czystosci blacha otowiana
wprasowana pomiedzy laminowane ptyty widrowe.

Do ochrony zastosowano blache o czystosci okreslanej zawartoscig otowiu nie mniejszg niz
99,94%
OCHRONNOSC

Panele antyradiacyjne SHIELD - X zachowujg deklarowang ochronnos¢ dla napiecia na lampie
aparatu rtg przyjetego do obliczen projektu ochrony radiologicznej.

KONSERWACIJA

Panele antyradiacyjne SHIELD - X mozna zmywac delikatnymi $rodkami myjacymi i
dezynfekujgcymi bez dodatkéw sciernych. Uzywanie sSrodkéw ostrych spowoduje zarysowanie
warstwy ozdobnej laminatu i uszkodzenie pokrycia anodowego ksztattownikéw
aluminiowych. Nie umniejsza to wtasciwosci laminatu, pogarsza jednak efekt estetyczny.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN947:2000; PN-EN 948; PN-EN 1191:2002 PN-EN 1192:2001




