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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza dotyczgca nosnosci istniejgcego

stropu nad piwnicg wraz z okreslenie mozliwosci posadowienia na nim nowego

tomografu oraz urzadzen towarzyszgcych systemu uCT 780. Urzadzenia

zlokalizowano na stropie na parterze w budynku SP ZOZ MSWiA w Kielcach im.

Sw. Jana Pawia Il.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[7]

8]

[9]

Zakres opracowania obejmuje:

inwentaryzacje geometryczng oraz zbrojenia stropu nad piwnica,
analize udostepnionej dokumentaciji technicznej urzagdzen,
analize statyczno-wytrzymatosciowg stropu,

ocena mozliwosci posadowienia urzadzen na stropie,

zalecenia dot. projektu wzmocnienia fundamentu,

opracowanie wnioskéw i zalecen.

2. Podstawy formalne i merytoryczne opracowania

Zlecenie firmy LPW Engineering Sp. z oo.

Inwetaryzacja architektoniczna opracowana przez mgr inz. Krzysztofa Gaika
Schemat rozmieszczenia systemu uCT 780 wraz z obcigzeniami
opracowany przez Damiana Pype¢, czerwiec 2022 r.

uCT760_780_Site Planning Guide V04 — wytyczne technologiczne dla
urzgdzen.

PN EN 1990 pazdziernik 2004: Eurokod. Podstawy projektowania
konstrukgiji.

PN EN 1991-1-1 pazdziernik 2004: Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

PN EN 1993-1-1 2006: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czesc¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow

Bogucki W., Zyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukgji stalowych,
Arkady, 2006.

[10] Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 26 wrzesnia 2022 roku.
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3. Opis ogéiny budynku

Budynek jest obiektem o 5-ciu kondygnacjach nadziemnych i jednej
kondygnacji podziemnej. Widok budynku pokazano na rysunku 1. Obiekt
rozplanowano na rzucie prostokata o wymiarach ok. 43x45,5 m z wewnetrznym
dziedzincem o wymiarach ok. 17,4x17,4 m. Przedmiotem opracowania jest

fragment stropu nad piwnicg zlokalizowany pomiedzy osiami D i E oraz 6-8.

Rys. 1 Widok budynku SP ZOZ MSWiA w Kielcach (zrédto Google Maps).

4. Opis konstrukciji

Na rysunku 2 zamieszczono rzut piwnicy, a na rysunku 3 rzut konstrukcji
stropu nad piwnicg pomiedzy osiami D i E oraz 6-8. Konstrukcje budynku stanowi
ukltad szkieletowy stupowo-belkowy. Stupy o przekroju 0,35%0,45m
rozmieszczono w siatce 6,0x7,15m. Na stupach wsparto belki zelbetowe
o szerokosci 0,35 m i rozpietosci 7,15 m, ktére stanowig podparcie piyt
stropowych. Stropy wykonano z ptyt Zzeranskich o rozpietosci 6,0 m i wysokosci
0,22 m.

Bezposrednie oparcie stropu nad piwnicg stanowig stupy zelbetowe
rozmieszczone w siatce 6,0x7,15 m, zlokalizowane na nich belki zelbetowe oraz

Sciany zewnetrzne. W piwnicy zlokalizowano dodatkowe $cianki podpierajgce
4



oraz stupy zelbetowe (Stup 33x32), ktdre stanowig podparcie stropu w miejscu
istniejgcych urzadzen zlokalizowanych na parterze.

W celu inwentaryzacji stropow wykonano dwie odkrywki. Na rysunku 4
pokazano widok odkrywki. W odkrywce zidentyfikowano grubos¢ ptyt
kanatowych, ktéra wynosi 0,22 m. Na ptytach kanatowych utozono ok. 0,1 m
wylewki betonowej, ocieplenie stropu w postaci styropianu utozono bezposrednio
pod stropem. Zbrojenie ptyty stanowig prety zebrowane $14 mm rozmieszczone

w zeberkach ptyty kanatowej. Na rysunku 5 zamieszczono przekrodj przez ptyte

kanatowg o wysokosci 0,22 m.
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Rys. 4 Widok odkrywki i zidentyfikowanego zbrojenia ptyty kanatowe;.
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Rys. 5 Przekroj przez ptyte kanatowa.

5. Opis projektowanych prac

W koncepcji architektonicznej zaprojektowane nastepujgce prace:
- posadowienie na istniejgcym stropie nad piwnicg systemu uCT 780, w sktad
ktorego wchodzg: tomograf, stot dla pacjenta oraz zestaw urzadzen
towarzyszacych,
- usuniecie $cianek dziatowych,
- poszerzenie otworu drzwiowego.

- przygotowanie podtoza dla urzgdzenia.

W celu oceny mozliwosci wykonania ww projektowanych prac
przeprowadzono analize statyczno-wytrzymatosciowg dla istniejgcej konstrukcji
stropu nad piwnicg. W wyniku analizy stwierdzono koniecznos¢ wzmocnienia
stropu wykonanego z ptyt zeranskich za pomocg dwoch belek HEA 160 zgodnie
Z rysunkami wzmocnienia stropu.

Belki nalezy wykonac¢ w nastepujgcy sposéb:

e Podeprzec strop po obu stronach nowoprojektowanej belek Bl. -1.1,

e Skuc¢ fragment Sciany w miejscu usytuowania belki stalowej, wykuc
miejsca pod poduszki betonowe na wysokos¢ jednego bloczka i
szerokos¢ 60 cm.,

e Po oczyszczeniu z kurzu i pytu, Scianek zagruntowac a nastepnie utozy¢
zbrojenie i wyla¢ mieszanke betonowg klasy C25/30,

e Osadzi¢ belke stalowg HEA 160, uzupetni¢ przestrzen miedzy belkg a
ptyta zaprawg cementowa, zamurowac konce belki stalowej,
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e Nie wczesniej jak dobe po osadzeniu belki i uzupetnieniu zaprawy pod

stropem, zdjgé podpory tymczasowe.

Poduszki betonowe pod belki HEA160, wykonane w Scianie murowane;j z
bloczkéw, nalezy zazbroi¢ 4 gtéwnymi pretami @12 i strzemionami @8 w

rozstawie zgodnym z rysunkami szczego6tdéw oparcia.

Zgodnie z technologig dot. montazu urzadzen systemu uCT 780 [4],
w miejscu planowanego posadowienia gtébwnych elementow tj. tomografu i stotu
dla pacjentow, nalezy przewidzie¢ wykonanie podstawy betonowej, w ksztatcie
litery T, o wysokosci 150 mm, klasy minimum C25/30, umozliwiajgcej montaz
urzgdzenia za pomocg kotew M12. Ptyte ze wzgledu na charakter pracy nalezy
zazbroi¢ dwoma siatkami. Prety @10 nalezy uktada¢ w formie siatki o oczku 15
cm. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ w miejscach planowanych otworéw pod
kotew aby nie wystgpita kolizja z pretami zbrojeniowymi. Przed przystgpieniem
do prac, a po usunieciu istniejgcych warstw stropu, nalezy roztozy¢ dwie warstwy
foli PE w celu zminimalizowania utraty wody oraz zapewnieniu warstwy
poslizgowej pomiedzy dwoma réznymi konstrukcjami. Nastepnie nalezy utozy¢

zbrojenie na podktadach i wykonac szalunek dla ptyty.

6. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz inwentaryzaciji, stwierdza
sie, ze ogolny stan techniczny stropu jest dobry, nie zaobserwowano na nim
zadnych $ladéw uzytkowania $wiadczacych o wystgpieniu przecigzenia. Stan
techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajgcy. Brak
uszkodzen czy widocznych sSladow przecigzenia, ktore w jakikolwiek sposéb
mogtyby wptywa¢ na zagrozenie bezpieczenstwa ludzi czy sgsiednich
zabudowan.

Dla nowoprojektowanego obcigzenia jakim jest tomograf i urzgdzenia
towarzyszace zostata przeprowadzona analiza dla stropu. Stwierdzono, ze:
¢ Nalezy wykona¢ wzmocnienia w formie belek stalowych usytutowanych na

poduszkach betonowych wykonanych w istniejgcych scianach murowanych,



e nalezy wykonacC ptyte minimum 15 cm z klasy C25/30 zbrojong dwoma
siatkami z wzgleddéw technologicznych.

e tymczasowe podpory powinny by¢ tak zaprojektowane, aby nie doszto do
awarii,

e przy prowadzeniu prac wyburzeniowych nalezy zachowa¢ szczegodlne srodki
ostroznosci, zapewni¢ zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot
budowlanych, oraz zapewni¢ sprawne usuwanie elementéw wyburzanych,

e wszelkie niezgodnosci i watpliwosci nalezy konsultowaé i uzgadniac
z projektantem,

o wszystkie prace nalezy wykonac¢ wykorzystujgc certyfikowane materiaty,

e wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych
zasad ostroznosci pod nadzorem uprawnionych inzynieréw,

e podczas transportu urzgdzenia korytarzami (trasg transportu) konieczne jest
wzmochnienie stropu poprzez podstemplowanie w poziomie piwnicy. Stemple
nalezy rozmieszcza¢ w taki sposoéb aby obcigzenie byto przenoszone w

sposob rownomierny na kondygnacje ponizsza.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 2 Pret 2 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x = 0.61 L=
1.69 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 SGN 2 (1+2+6)*1.35

MATERIAL :
S235 (S235)  fy=215.00 MPa

Z

S

h=15.2 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=16.0 cm Ay=32.56 cm2 Az=13.24 cm2 Ax=38.80 cm2
tw=0.6 cm Iy=1670.00 cm4 1z=616.00 cm4 Ix=12.30 cm4
tf=0.9 cm Wply=245.15 cm3 Wplz=117.63 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 8.24 kN*m
My,pl,Rd = 52.71 kN*m
My,c,Rd = 52.71 kN*m Vz,Ed = -3.52 kN
Vz,c,Rd = 164.35 kKN
KLASA PRZEKROJU =1



X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X

wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd=0.16 <1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.02 <1.00 (6.2.6.(1))

Profil poprawny !!!
Informacje o stali: STAL $235
« Granica plastycznosci stali: f,=235 MPa
* Modut sprezystosci stali: E:=210 GPa
* Modut sprezystosci przy Scinaniu: G:=80 GPa
DWUTEOWNIK HEA 160: I [ ]
i El { Vs
Catkowita wysoko$¢: h:=152 mm |
Szerokos¢ potki: bs:=160 mm ' "
Promien zakrzywienia:  r:=15 mm sz ™ E_1---
Grubosc potki: tp=9 mm e
Szerokos€ srodnika: t,. =6 mm ! i1 £
Moment bezwt. wzgly:  I,:=16700000 mm* | !
Moment bezwt. wzgl z:  I,:=6160000 mm" - : o o
Wskaznik wzgl osi y: W, :=245147.27 mm® - -— -
Wskaznik wzgl osi z: W, ,i+=117632.64 mm’ ‘ e ‘
Sprawdzenie klasy przekroju ksztattownika IPE
* Wspolczynnik uzalezniony od €= 2\fwzl
granicy plastycznosci: fy
Pétka gérna poddana réwnomiernemu sciskaniu
(EC3-1-1 Tablica 5.2)
L by—2r—t,
* Czesc sciskana: ci=—" " =62 mm
+ Sprawdzenie warunku dla 1 Klasy: tigg z=ll
¢
* Przyjeta klasa przekroju: KLASA 1

(EC3-1-1 Tablica 5.2)

Wewnetrzna czesé sciskana: srodnik zginany
(EC3-1-1 Tablica 5.2)
* Cze$¢ Sciskana:

+ Sprawdzenie warunku dla 1 Klasy:

* Przyjeta klasa przekroju:
(EC3-1-1 Tablica 5.2)
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Nosnos¢ przekroju

Zginanie
» Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa Yami=1.0
* Nosnosé na zginanie - przekrdj klasy 1 (wg pkt. 6.2.5, wzdr 6.13)

J\/IRH,::M=57.61 EN «m
Faro

+ Wartos¢ momentu zginajgcego

/m
]-

]\/IEd = 22.70 kN'm

Sprawdzenie nosnosci belki na zginanie
(wg pki. 6.2.5, wzor 6.12)

Mp,<Mp,=1 Warunek spelniony

11



ZALACZNIK 1

Rysunki konstrukcyjne — stan projektowany
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ZALACZNIK 2

Dokumenty formalno-prawne
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9DI-CHZ-IEQ *

Pan Rafat Szydtowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0424/08

adres zamieszkania ul. Dominikanow 14, 31-409 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
& 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 17 czerwea 2008 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0051/08

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 ». Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednoliry: Dz. U.
z 2006 ». Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Stanislaw Szydlowski

urodzony dnia 09.05.1976 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0083/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonecgo egzaminu, stwierdzila, ze Pan Rafat
Szydlowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
megr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja;

1.  Pan Rafal Szydlowski

ul. Windakiewicza 28/13

32-700 Bochnia

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa
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® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TSP-7T9-27] *

Pani Barbara Joanna tabuzek o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0498/20

adres zamieszkania ul. Wojciecha Weissa 20/31, 31-339 Krakow
jest cztankiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

7godnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow

Budownictwa.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 grudnia 2019 1.
OKREGOWA
WAl N
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0588/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186
z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Barbara Joanna Labuzek
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.06.1991 r. w Krzeszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0640/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlane;j
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

. Na moey art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. 7 2019 r., poz. 1186 z péin. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania  nadzoru autorskiego,

2) kierawania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (ekst jednolity: Dz U. 7 2019 r., poz. 1186 7 péin. zm.),
uprawniaja do:
Do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji

oraz architektury obiektu.

Zgodnie z art. 15 a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specialnosei.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z péZn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie [4 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przyshiguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Kozinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Seweryn

Otrzymuja;
1.  Pani Barbara Labuzek
ul. Niecata 35

32-067 Tenczynek
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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