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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania dla
»Adaptacja pomieszczen dla potrzeb lokalizacji pracowni tomografii komputerowej w SP ZOZ MSWiA w

Kielcach”.
2. Cel i zakres opracowania

Celem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji dla budynku:

e instalacja wentylacji klimatyzacji i ogrzewania.
3. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- inwentaryzacja pomieszczen,

- wytyczne przekazane przez inwestora i wykonawce,

- rysunki architektoniczne budynku w formacie pdf,

- uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy techniczno — budowlane,

- katalogi producentow materiatéw i urzadzen.

4. Projektowane rozwigzania

4.1. Wewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekow z istniejgcych przyboréw sanitarnych zainstalowanych
w przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz110
PVC-U/HT. Istniejgce piony kanalizacyjne Dz110 PVC zakoriczone s3:

kominkami wentylacyjnymi Dn150 wyprowadzonymi ponad dach budynku, odpowietrzeniem
bocznym Dn110 poprzez potgczenie z sgsiednim pionem.

Istniejgce przybory sanitarne pozostawione bez zmian.
4.2. Wewnetrzng instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzana jest do wszystkich istniejgcych urzgdzen sanitarnych znajdujgcych sie w

przebudowywanej czesci poprzez projektowane przewody wodne utozone wewnatrz budynku.
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Wiaczenie do istniejgcej instalacji wody zimnej poprzez wpiecie do piondw zlokalizowanych w
szachtach instalacyjnych. Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur PE-RT/AL/PE-RT w zakresie
$rednic Dz32+Dz16. lzolacje powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce nierozprzestrzeniania ognia tj.
miec¢ klase reakcji na ogieh min. BL-s3, dO wg PN-EN 13501-1:2008. Do nawilzacza parowego nalezy
doprowadzi¢ wode zimng o srednicy Dz32. Rura prowadzona na zewnetrz zabezpieczona kablem

grzejnym. Zasilanie kabla z poziomu centrali wentylacyjne;.
4.3. Wewnetrzng instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w Zrdédle ciepta. Instalacja cieptej wody bez

zmian.
4.4. Instalacja wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

4.4.1 Zatozenia projektowe

Zatozenia do obliczen:

System ogrzewania: wodne;

Strefa klimatyczna: lll, tz = -20°C

Sposdéb wykonania obliczen:

Obliczenia strat ciepta pomieszczen w catosci wykonano pakietem programoéw Instal Soft, zgodnie
z normg PN-EN 12831.

Zestawienie wspodtczynnikow przenikania ciepta U[W/m2K] zgodnie z projektem architektoniczno —
budowlanym.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego pozostaje bez zmian. W pomieszczeniach zamontowane s3
grzejniki w wykonaniu higienicznym. Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne wraz z
glowicami  termostatycznymi. Istniejace  grzejniki pokryja zapotrzebowanie ciepfa w
przebudowywanych pomieszczeniach.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato: tz=+30°C ¢ =45% iz=67 kl/kg
Zima: tz =-20°C ¢ = 100% iz=-18 ki/kg

Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato:



Pomieszczenia biurowe, socjalne tp = wynikowa, §-nie ustala sie

Sterownia; pom. przygotowania tp =30°C, $-30-70%

Pom. badan TK tp = 24°C, $-30-70%
Zima:

Pomieszczenia biurowe, socjalne tp = 20°C, ¢-nie ustala sie

Sterownia; pom. przygotowania tp = 20°C, $-30-70%

Pom. badan TK tp = 18°C, $-30-70%

Poziom cisnienia akustycznego w pomieszczenia biurowych, socjalnych i pom. badan 45dB.

Wytyczne projektowania wentylacji:

Pomieszczenia biurowe - minimalne iloéci powietrza zewnetrznego w ilosci 30 m3/h /osobe lub 1,5
wymian/h.

Wentylacja pom. TK min. 6 wym/h.

Wentylacja pom. sterowni i przygotowania min. 5 wym/h.

Zyski cieptg w pom TK — 8,0kW.

Zyski cieptag w pom sterowni — 3,0kW.



4.4.2 Bilans powietrza

Bilans cieplno-powietrzny dla budynku szpitala

Zestawienie podstawowych danych i wynikdéw obliczen

Temperatura Wil s
Nr. . . Powierzchnia | Wysokos$¢ | Kubatura | Nawiew | Wywiew | V/Vk (°c) ligotnosc Zyski ciepta .
Pomieszczenie 2 3 3 3 Uwagi
Pom. [m?] [m] Vk [m3] |V[m3/h] | V[m3/h] | [1/h] [kW]
Zima | lato %
PARTER
01 POM. 15,60 2,87 44,77 300 300 6,7 20 30 30/70 -
PRZYGOTOWANIA ’ ’ ’ ’
02 STEROWNIA 15,67 2,87 44,97 250 250 5,6 20 30 30/70 3
03 POM. TK 42,10 2,87 120,83 750 800 6,2 18 24 30/70 8
04 POM. SOCJALNE 16,67 2,87 47,84 100 100 2,1 20 24 - -
PARTER CZESC ISTNIEJACA
011 PRACOWNIA RTG 32,27 2,87 92,61 580 640 6,3 15 30 30/70 -




4.4.3 Opis instalacji wentylacyjnej

W budynkach projektuje sie wentylacje:
— wentylacja nawiewna i wywiewna pomieszczen ogolnych TK ukfad N1W1,

— wentylacja wywiewna pomieszczenia socjalnego uktad W2.
4.4.4 Wentylacja nawiewna i wywiewna pomieszczen ogdélnych TK uktad N1 W1

W uktadzie N1IW1 zaprojektowano centrale stojgcg, nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta w
wykonaniu zewnetrznym. W centrali przewidziano:

Nawiew:

- przepustnica dolotowa,

- filtr typu M5 i F7 na sekcji nawiewnej,

- wymiennik krzyzowy o wysokiej sprawnosci odzysku ciepta,

- wentylator nawiewny z energooszczednymi silnikami V=1980m?3/h, dP= 350Pa,

- nagrzewnica elektryczna, Qg=12kW, tn=28°C,

- chtodnica z bezposrednim odparowaniem, Qch=20,0kW, tn=14°C,

- nawilzacz parowy Np= 10,4kg/h; P= 7,80kW, U=400V

Wywiew:

- filtr typu M5 na sekcji wywiewnej,

- wentylator wywiewny z energooszczednymi silnikami V=1990m?3/h, dP= 350Pa.

Centrala przystosowana do pracy przy zmiennym wydatku - wyposazona w czujnik ci$nienia po
stronie wywiewnej.

Centrala zlokalizowana na zewnetrz przy scianie zgodnie z rysunkiem: PR34-PW-S-SO1.
Nowoprojektowana centrala zlokalizowana na miejscu istniejgcej centrali wentylacyjnej. Do
inwestora pozostaje decyzja o wymianie urzgdzenia na nowe lub pozostawieniu i modernizacji
starego. Zgodnie z wytycznymi centrala wentylacyjna ma zapewni¢ odpowiednie parametry
powietrza w pom. TK. Pod centrale nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje systemowa typu BIG FOOT.
Powietrze S$wieze po uzdatnieniu w centrali doprowadzane bedzie systemem kanatow
wentylacyjnych do pomieszczen ogdlnych TK i nawiewane poprzez anemostaty okragte i kratki
wentylacyjne nawiewne. Przed nawiewnikami oraz na kanatach wentylacyjnych nawiewnych
nalezy przewidzie¢ przepustnice dla umozliwienia precyzyjnej regulacji hydraulicznej uktadu.

Dodatkowo nalezy wpigé sie do istniejgcej instalacji obstugujacej zgodnie z czescig rysunkowa.
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Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen poprzez anemostaty wywiewne i kratki wentylacyjne z
pojedynczym rzedem kierownic. Przed wywiewnikami oraz na kanatach wentylacyjnych
wywiewnych nalezy przewidzie¢ przepustnice dla umozliwienia precyzyjnej regulacji hydraulicznej
uktadu.

Na uktadzie N1W1 przewidziano ttumiki akustyczne montowane na kanale nawiewnym i
wywiewnym. Zadaniem ttumikéw jest zabezpieczenie pomieszczen ogdlnych TK przed hatasem.
Wszystkie kanaty wentylacyjne izoluje sie wetng mineralng o grubosci 40mm w ptaszczu z folii
aluminiowej. Kanaty prowadzone na zewnetrz nalezy zaizolowaé¢ wetng mineralng o grubosci

80mm i dodatkowo obudowac ptaszczem z blachy ocynkowane;.
4.4.5 Wentylacja wywiewna pomieszczenia socjalnego uktad W2

W pomieszczeniu socjalnym zlokalizowanych na przebudowywanym parterze budynku projektuje
sie wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang osobnym wentylatorem kanatowym W2 typ:
TD-500/160 SILENT 3V. Naptyw powietrza do pomieszczenia realizowany z centrali wentylacyjnej
N1W1. Powietrze swieze po uzdatnieniu w centrali doprowadzane bedzie systemem kanatow
wentylacyjnych do pomieszczenia poprzez anemostat nawiewny. Powietrze usuwane bedzie z
pomieszczen poprzez anemostat wywiewny. Proponuje sie wentylacje ciggta wspdtpracujaca z
centralg wentylacyjng N1W1. Pomieszczenia socjalne bedzie wyposazone w wentylacje zgodng
z wymaganiami witasciwych przepisdw. Lokalizacje urzadzen oraz przebieg kanatéow pokazano w

czesci graficznej opracowania.
4.4.6 Sterowanie i automatyka

Dostawca centrali nawiewnej i nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepfa zapewni petna
automatyke oraz sterowanie praca centrali.

Uktad automatyki w centrali przeftacza sie automatycznie miedzy normalnym trybem odzysku
ciepta w okresie zimowym, a trybem bez odzysku ciepta w okresie letnim.

Zmiana wydajnosci przeptywu powietrza, temperatury nawiewu i innych funkcji jest mozliwa z
panela SCP. Na panelu SCP wyswietlane sg wybrane symbole, tekst, ustawienia, tryb pracy letniej,
wymiana filtrow itd.

Uruchomienie przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego jest mozliwe na kazdym kroku z
panela sterujgcego SCP. Nastawy czasowe (np. tryb noc/dzien) sg zintegrowane w ukfadzie

automatyki. Sygnat alarmu wskaze na panelu SCP ewentualne usterki. Panel SCP posiada réowniez
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poziom obstugi przez autoryzowanych instalatoréw lub serwis. Potgczenie panelu SCP z centralg
poprzez przewdd sygnatowy ze szybkoztgczkami (RJ) lub alternatywnie poprzez 4 zytowy przewdd
elektryczny do odpowiednich zaciskéw w centrali.

Lokalizacja panelu sterowniczego dla uktadu N1 i W1 —w pomieszczeniu sterowni A.0.2.

Praca wentylatora kanatowego W2 obstugujgcego pomieszczenie socjalne - praca ciagta

zblokowana z centralg wentylacyjng N1W1.
4.4.7 Instalacja klimatyzacji typu SPLIT — pom. TK

W pomieszczeniu TK dla ktorego przewiduje sie wiekszg zmiennos¢ obcigzenia chtodniczego,
zastosowano dwa osobne systemy klimatyzacji typu SPLIT, z mozliwoscig grzania lub chtodzenia w
uktadzie catorocznym. Jednostki zewnetrzne zlokalizowano na elewacji budynku zgodnie z czescia
rysunkowa. Jednostki wewnetrzne, zaprojektowano jako jednostki scienne. Sterowanie praca
klimatyzatoréw odbywac sie bedzie przy zastosowaniu indywidualnego regulatora z nastawnikiem
i pomiarem temperatury wewnatrz pomieszczenia TK. Proponowane rozmieszczenie urzgdzen oraz
trasy przewoddw przedstawiono w czesci rysunkowej. Czynnik chtodniczy (R32) nalezy prowadzi¢
przewodami miedzianymi fgczonymi na lut twardy, zaizolowanymi otuling z pianki o grubosci
9mm. Dodatkowo przewody miedziane wraz z przewodem sterujagcym nalezy owingé
termoizolacyjng tasmg wykonczeniowg od dotu do goéry. Uchwyty podtrzymujgce przewody
chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowaé przewodu, powinny mie¢ wktadki gumowe lub
przewdd nalezy owing¢ tasmg zapobiegajgcg ocieraniu sie. Przewody freonowe prowadzi¢ tuz pod
stropem pomieszczen. Przejscia przewodow instalacji przez stropy, sciany i dylatacje budynku
poprowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych silikonem. System klimatyzacji typu SPLIT nalezy
montowac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem.

Istniejgca klimatyzacje w pom. TK nalezy zdemontowad. Po ocenie technicznej przez instalatora

istnieje mozliwos¢ przetozenia jednostki wewnetrznej do pomieszczenia socjalnego.
4.4.8 Instalacja klimatyzacji typu multi SPLIT - sterownia

W pomieszczeniu sterowni dla ktorego przewiduje sie wiekszg zmiennos¢ obcigzenia chtodniczego,
zastosowano osobny system klimatyzacji typu SPLIT, z mozliwoscig grzania lub chtodzenia w
uktadzie catorocznym. Jednostka zewnetrzna zlokalizowana na elewacji budynku zgodnie z czescia
rysunkowgq. Jednostka wewnetrzna, zaprojektowana jako jednostka sScienna. Sterowanie praca

klimatyzatora odbywac sie bedzie przy zastosowaniu indywidualnego regulatora z nastawnikiem i
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pomiarem temperatury wewnatrz pomieszczenia sterowni. Proponowane rozmieszczenie
urzadzen oraz trasy przewodow przedstawiono w czesci rysunkowej. Czynnik chtodniczy (R32)
nalezy prowadzi¢ przewodami miedzianymi tgczonymi na lut twardy, zaizolowanymi otuling z
pianki o grubosci 9mm. Dodatkowo przewody miedziane wraz z przewodem sterujgcym nalezy
owing¢ termoizolacyjng tasmag wykonczeniowg od dotu do géry. Uchwyty podtrzymujace
przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowaé przewodu, powinny mie¢ wkfadki
gumowe lub przewdd nalezy owing¢ tasmg zapobiegajacg ocieraniu sie. Przewody freonowe
prowadzi¢ tuz pod stropem pomieszczen. Przejscia przewodow instalacji przez stropy, Sciany i
dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych silikonem. System klimatyzacji

typu SPLIT nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzagdzeniem.
4.4.9 Instalacja z bezposrednim odparowanie dla chtodnicy w centrali N1W1

Do schtadzania powietrza wentylacyjnego nawiewanego w centrali wentylacyjnej N1W1
zaprojektowano chtodnice z bezposrednim odparowaniem. Wydajnos¢ chtodnicy regulowana
przez sterownik centrali wentylacyjnej. Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowac przy centrali na
istniejgcej ptycie zgodnie z czescig rysunkowg. W tym celu przewidziano odpowiednie podest pod
urzadzenie wedtug branzy budowlanej. Czynnik chtodniczy (R410A) nalezy prowadzi¢ przewodami
miedzianymi tgczonymi na lut twardy. Uchwyty podtrzymujgce przewody chtfodnicze nie powinny
bezposrednio obejmowac przewodu, powinny mie¢ wktadki gumowe lub przewdd owing¢ tasma
zapobiegajgcg ocieraniu sie.

Wydajnos¢ chtodnicza chtodnicy z bezposrednim odparowaniem w centrali N1W1: Qch=20,0kW
4.4.10 Instalacja odprowadzenia skroplin

Przewody odprowadzajgce skropliny z klimatyzatorow nalezy wykonac z rur polipropylenowych.
Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stropem
ze spadkiem minimum 0,5%.

Projektowane odptyw skroplin nalezy wiaczy¢é do pionu kanalizacyjnego lub syfonu
podumywalkowego wyposazonego w dodatkowy krdociec przed wigczeniem zamontowac przerwe
powietrznga. Instalacja bedzie zabezpieczona przed migracjg nieprzyjemnych zapachdw z instalacji
kanalizacji. W przypadku gdy nie mozliwosci poprowadzenia instalacji grawitacyjnie nalezy

zamontowac pompke skroplin na rurociggu.
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4.4.11 Rurociagi i armatura

Na przewody instalacji z bezposrednim odparowaniem i skroplin:

— Rury miedziane,

— Rury PP (skropliny)
Przewody instalacji nalezy mocowaé do $cian i stropdw przy pomocy podpér statych i przesuwnych
z zachowaniem samokompensacji. Na zatomach nalezy pozostawi¢ przestrzen wolng, pozwalajaca
na swobodne wydtuzenie przewoddw.
Catosc instalacji nalezy mocowac za pomocg obejm systemowych z wktadka gumowag. Maksymalne
odlegtosci podpdr przesuwnych dla rur nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Do mocowania przewodow instalacji wody lodowej nalezy zastosowaé obejmy zimnochronne.
Przejscia rur instalacji przez stropy, sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.
Do wszystkich elementdw instalacji, wymagajgcych serwisu, przegladu, adjustacji, naprawy nalezy
zapewni¢ odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty

techniczne umozliwiajgce wykonanie w/w prac.

4.4.12 Zestawienie urzagdzen wentylacji i klimatyzacji

Wytyczne elektryczne

Uktad | Lokalizacja Typ urzadzenia Pobd6r mocy Uwagi

WENTYLACJA MECHANICZNA

Centrala wentylacyjna
nawiewno - wywiewna

N1W1
w wykonaniu zewnetrznym, z
chtodnicg freonowa, Qgrz=12,0kW(4,0)kW,
nagrzewnicg elektryczng, U=400V
Parter na wymie.n.nikiem krzyzowym, Np= 10,4kg/h; P= Sterownik centrali w
NIW1| zewnetrz nawllzacz_em p_arowym, 7,80kw, U=400V komplecie z
budynku filtrami M5 i F7 na Pn=1,50(0,89)kW, urzadzeniem.
nawiewie i M5 na wywiewie Pw=0,75(0,68)kW,
Vn=1980m3/h, Vw=1990m3/h u=400Vv
Qcht=20,0kW, czynnik: R-
410a

M=900kg £10%
Wymiary: wys.xszer.df.
1650x1420x5010mm
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Wytyczne elektryczne

Uktad | Lokalizacja Typ urzadzenia Pobdr mocy Uwagi
Wentylator kanatowy W2
Pom. typ: TD-500/160 SILENT 3V _ _ Wytgcznik serwisowy,
W2 socjalne Vw= 100m3/h P=0,05kW, U=230V regulator obrotéw,
dP=150Pa praca ciggfa
M= 6kg
Wytyczne elektryczne
.. . Jedn. | Liczba .. .
Uktad | Lokalizacja Typ urzadzenia it | el Moc/napiecie Uwagi
INSTALACJA KLIMATYZACII
UKEAD SPLIT SK-1
Jednostka zewnetrzna
klimatyzacji SK-1
typ: RXM50R
Elewacja Qch=5,0kWw, P=1,45KW, Sterownik uk.’radu
SK1 na Qgrz=5,8kW w komplecie z
szt. 1 Uu=230V .
zewnetrz M= 50kg urzadzeniem.
budynku WxHxD: 870x734x373mm
Podkonstrukcja pod agregat
systemowa
Klimatyzator Scienny K-1.1
Typ: FTXM50R Sterownik uktadu
Qcht=5,0kW, U=230V w komplecie z
K1-1 A.0. t. 1
3 Qgrz=5,8kW > urzadzeniem.
Pel=U=230V
M=15,0kg
UKLAD SPLIT SK-2
Jednostka zewnetrzna
klimatyzacji SK-2
typ: RXM50R
Elewacja Qch=5,0kW, P=1,45KW, Sterownik uk.’fadu
SK2 na Qgrz=5,8kW ot 1 U=230V w komplecie z
zewnetrz M= 50kg ' - urzadzeniem.
budynku WxHxD: 870x734x373mm
Podkonstrukcja pod agregat
systemowa
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Wytyczne elektryczne

.. . Jedn. | Liczba .. .
Uktad | Lokalizacja Typ urzadzenia it | e Moc/napiecie Uwagi
Klimatyzator Scienny K-2.1
Typ: FTXM50R Sterownik uktadu
Qcht=5,0kW, U=230V w komplecie z
K2-1 A.0. t. 1
3 Qgrz=5,8kW > urzgdzeniem.
Pel=U=230V
M=15,0kg
UKELAD SPLIT SK-3
Jednostka zewnetrzna
klimatyzacji SK-3
typ: RXM50R
Elewacja Qch=5,0kw, P=1,45KW, Sterownik uk_’radu
SK3 na Qgrz=5,8kW w komplecie z
szt. 1 u=230V .
zewnetrz M= 50kg urzadzeniem.
budynku WxHxD: 870x734x373mm
Podkonstrukcja pod agregat
systemowa
Klimatyzator Scienny K-3.1
Typ: FTXM50R Sterownik uktadu
Qcht=5,0kW, U=230V w komplecie z
K3-1 A.0.2 t. 1
3 Qgrz=5,8kW > urzadzeniem.
Pel=U=230V
M=15,0kg
AGREGAT SKRAPLAJACY CENTRALI WENTYLACYJNEJ N1W1
Jednostka zewnetrzna
klimatyzacji SK-4
typ: ERQ200AW1 Sterownik uktadu
Parter na 8;?;-2225140% P=5,56kW, Vuvrtoénzzfé'iz
SK4 zewnetrz T szt. 1 U=400V q o
budvrku M= 200kg Sterowanie z
Y WxHxD: 930x1680x765mm poziomu centrali
wentylacyjnej
Podkonstrukcja pod agregat
systemowa

5. Wytyczne montazowe
- Podwieszenie kanatéw wentylacyjnych i rurociggéw wykona¢ na uchwytach z przektadkami z

mikrogumy.
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- Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zamontowaé w sposéb uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

- Montaz, proby i odbidr instalacji powietrznej objetej opracowaniem wykona¢ zgodnie z normg
PNEN-12599. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru i
wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Wszystkie przewody wentylacyjne muszg zosta¢ wyposazone w powietrznoszczelne otwory
rewizyjne, stfuzgce okresowemu czyszczeniu. Otwory powinny byé rozmieszczone po obu stronach
wszystkich elementéw regulacyjnych sieci, ttumikéw, kolan. Na odcinkach prostych wzajemna

odlegtos¢ pomiedzy dwoma sasiednimi otworami rewizyjnymi nie moze przekroczy¢ 10 m.
6. Wykonanie otworéw rewizyjnych

Otwory rewizyjne powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczanie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze
urzadzen i elementdéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposdb;
Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewododw, jak
rowniez wtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych;
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow;
Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju kotowym powinny mieé¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym; niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementdow trudnych do czyszczenia;
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakoriczonych srub lub innych elementow, ktoére
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzagdzen czyszczacych;
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordow i drzwiach
rewizyjnych;
Pokrywy otwordow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac;
Jesli wykonujemy otwory rewizyjne na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Gdy jeden lub oba wymiary sg mniejsze niz wymagane, to otwoér
rewizyjny nalezy tak wykonaé¢, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do krotszej krawedzi

scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony;

15



¢ Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinno sie montowac¢ wiecej niz dwdch kolanek lub tukéw o

kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie

powinna by¢ wieksza niz 10 m;.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie zastosowanie otwordw rewizyjnych :

e do montazu w kanatach prostokatnych (klapa IPF-ALNOR) umozliwiajgce czyszczenie kanatow.

Montaz nastepuje poprzez wyciecie otworu wedtug zatgczonej do kompletu formy , a nastepnie za

pomocg $rub dociskowych.

Klapy na kanat prostokatny IPF dostepne sg w wymiarach, ktére mozna stosowac¢ na dowolnym

kanale w zaleznosci od potrzeb i minimalnej szerokosci przewodu.

Dtugos¢ Szerokos¢
mm mm
200 100
300 200
400 300
500 400
600 500

* do montazu w kanatach okragtych (klapa IPLR- ALNOR)

Dtugos¢ x szerokos¢ Zakres srednic ®
(mm) mm

180 - 80 80-125
200-100 140 - 315

300 -200 355-500

400 - 300 560 - 900

500 - 400 1000 - 1250

Do czyszczenia kanatéw nalezy rowniez wykorzysta¢ nawiewniki i wywiewniki znajdujgce sie w

instalacji.
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7. Wytyczne branzowe

Branza elektryczna i automatyka

- Nalezy zapewnic zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych energia elektryczna.

- Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do szaf sterowniczych, central wentylacyjnych, jednostek
zewnetrznych klimatyzacji i wentylatora kanatowego. Okablowanie urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych od szaf sterowniczych wykona wykonawca automatyki i sterowania.

- Wszystkie podfaczenia energii elektrycznej nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg
ochrone od porazen.

- Nalezy wykona¢ sterowanie pracg urzadzen wentylacyjnych zgodnie z punktem 4.4.12.

Branza architektoniczno-budowlana

- Drzwi wewnetrzne do wskazanych pomieszczen wyposazy¢ w kratki przeptywowe umieszczone w
dolnej czesci o powierzchni otworéw min. 220 cm?.

- Nalezy zaprojektowac i wykona¢ konstrukcje wsporczg dla montazu centrali wentylacyjnej N1W1
i jednostek zewnetrznych klimatyzacji.

- kanaty wentylacyjne prowadzone w pomieszczenia obudowac ptytami G-K.

- Nalezy wykonac otwory dla przejs¢ kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a po zakonczeniu
montazu odpowiednio obrobic.

- Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do urzadzen i elementdéw regulacyjnych

zamontowanych w stropie podwieszanym.
8. Uwagi koncowe

* Wszystkie roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt wykonawczy zgodnie z
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Poszczegblne fazy robdét powinny byé odebrane przez nadzoér inwestorski i odpowiednio
udokumentowane. Wszelkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢ autorowi projektu. Wszelkie zmiany
w stosunku do zatozen projektowych nalezy zgtasza¢ autorowi projektu.

* Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyty 1 —12,

- Instrukcjami montazu oraz wytycznymi Producentow zastosowanych materiatow i urzadzen,
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

- Aktualnymi przepisami w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z

uwzglednieniem przepisdw dotyczgcych prac przy dZzwiganiu i przenoszeniu ciezarow,

- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbidrkowych,

- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi

przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

- Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju

robot,

- zasadami wiedzy techniczne;.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzglednic¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

* Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania parametréow technicznych, jakosciowych i estetycznych oraz uzyskania zgody
Inwestora.

* Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

* Projekt nalezy realizowac¢ w powigzaniu z projektami pozostatych branz.

* Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujacg procedura.

e Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

* Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z Projektantem.
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