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DRZWI ANTYRADIACYIJNE
DO PRACOWNI RTG
ZASTOSOWANIE

Drzwi przeznaczone sg do montazu w wewnatrz pomieszczen, w ktérych pracujg medyczne
urzgdzenia diagnostyczne generujace promieniowanie rentgenowskie
BUDOWA

Drzwi Shield-X sg opracowywane i wytwarzane wedtug indywidualnych dokumentacji
technicznych.

Produkowane sg z ptyty laminowanej (dwie warstwy o grubosciach 25mm i 10mm z
przektadkg z blachy otowianej o grubosci zgodnej ze zleceniem ). Krawedzie ptatow
drzwiowych oraz futryny wykonywane sg ze specjalistycznych anodowanych ksztattownikow

aluminiowych.

Warstwe ochronng, przeciwpromienng stanowi wysokiej czystosci blacha otowiana

wprasowana pomiedzy laminowane ptyty widrowe.

Do ochrony zastosowano blache o czystosci okreslanej zawartoscig otowiu nie mniejszg niz
99,94% .

OCHRONNOSC

Drzwi zachowujg deklarowang ochronnos¢ dla napiecia na lampie aparatu rtg przyjetego do
obliczen projektu ochrony radiologiczne;j.

KONSERWACIA

Drzwi mozna zmywaé dowolnymi srodkami myjgcymi, bez dodatkdéw sciernych. Uzywanie
srodkdéw Sciernych spowoduje zarysowanie powierzchni drzwi i uszkodzenie pokrycia
anodowego ksztattownikéw aluminiowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN947:2000; PN-EN 948; PN-EN 1191:2002 PN-EN 1192:2001




