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Zasilanie złącza kablowego ZS-1
z rozdzielnicy RGP-2  
1x kabel YnKXSżo 0,6/1 kV 5x16mm2 
Kabel układany w ziemi, w rurze ochronnej
wprowadzonej do piwnicy, w piwnicy kabel 
prowadzony w korytku elektroinstalacyjnym 
do rozdzielnicy

Zasilanie tomografu komputerowego
z rozdzielnicy RGP-2  
1x kabel H07V-K LY 5x1x70mm2 
układany w rurze ochronnej wprowadzonej 
do piwnicy, w piwnicy kabel prowadzony w 
korytku elektroinstalacyjnym do rozdzielnicy

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA RGP-2

DATA: SKALA: NR RYS.:

TEMAT RYSUNKU:

10.2022
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.2019 poz. 1231) i nie może 
być kopiowany ani rozpowszechniany w całości bądź w części bez pisemnej zgody autorów.

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

DATA: OPIS ZMIANY: REWIZJA:

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 51
25-375 Kielce

WYKONANIE:

NR PROJEKTU:

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb lokalizacji pracownii tomografii komputerowej w SP ZOZ MSWiA w Kielcach

LPW Engineering Sp. z o.o.
ul. Żeliwna 38, 
40-599 Katowice

mgr inż. Dawid Wardziński SLK/3671/POOE/11

Andrzej Bałos

OPRACOWUJĄCY: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

E-R-041:50

RZUT PIWNICA - GŁÓWNE LINIE ZASILAJĄCE TOMOGRAF I WENTYLACJĘ


