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Drzwi Shield-X z ptyty laminowanej (dwie
warstwy o grubo$ciach 25mm i 10mm z
przektadka z blachy ofowianej o gruboéci
zgodnej z projektem oston). Krawedzie
ptatéw drzwiowych oraz futryny wykonane
ze specjalistycznych anodowanych
ksztattownikow aluminiowych.

Warstwe ochronna, przeciwpromienng
stanowi wysokiej czystosci blacha ofowiana
wprasowana pomiedzy laminowane ptyty
widrowe.

Stosowac blache o czystosci okreslanej
zawarto$cia otowiu nie mniejsza niz 99,94%|

Drzwi Shield-X z ptyty laminowanej (dwie
warstwy o grubo$ciach 25mm i 10mm z
przektadka z blachy ofowianej o grubosci
zgodnej z projektem oston). Krawedzie
ptatow drzwiowych oraz futryny wykonane
ze specjalistycznych anodowanych
ksztattownikow aluminiowych.

Warstwe ochronna, przeciwpromienna,
stanowi wysokiej czystosci blacha ofowiana
wprasowana pomigdzy laminowane plyty
widrowe.

Stosowac blache o czystosci okreslanej
zawarto$cia ofowiu nie mniejsza niz 99,94%|

- blacha gr.1,5mm, wzm. ceownikiem, wyp.
wetng mineralna+plyta gk, 4-str. gruba
przylga

- grubo$¢ skrzydta drzwiowego 67 mm

- odpornos¢ na wtamanie klasa RC4,

- wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 wg
PN-EN 1192: 2001

- trwalo$¢ mechaniczna - sity operacyjne -
klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005

Drzwi Shield-X z ptyty laminowanej (dwie
warstwy o grubo$ciach 25mm i 10mm z
przektadka z blachy ofowianej o grubosci
zgodnej z projektem oston). Krawedzie
ptatéw drzwiowych oraz futryny wykonane
ze specjalistycznych anodowanych
ksztattownikow aluminiowych.

Warstwe ochronna, przeciwpromienng
stanowi wysokiej czystosci blacha ofowiana
wprasowana pomiedzy laminowane plyty
widrowe.

Stosowac blache o czystosci okreslanej
zawarto$cia otowiu nie mniejsza niz 99,94%|

LEGENDA:

DATA: OPIS ZMIANY:

REWIZJA:

na szyldzie dzielonym - bezpieczna

- zamek rozporowy klasy 7 wg. PN-EN
12209:2005.

- zamek zatrzaskowy, dodatkowy

- klamko-klamka U-ksztattna, rozety
okragte, stal nierdz. - bezpieczna

- rozety PZ. stal nierdz.

- wkfadka do systemu master key

- samozamykacz z mechanizmem
zebatkowym, w sile EN 3-6 (bez ramienia),
kolor srebrny

- ramig do samozamykacza, kolor srebrny

na szyldzie dzielonym - bezpieczna

- zamek rozporowy klasy 7 wg. PN-EN
12209:2005.

- klamko-klamka U-ksztattna, rozety
okragte, stal nierdz. - bezpieczna

- rozety PZ. stal nierdz.

- wkiadka do systemu master key

- samozamykacz z mechanizmem
zebatkowym, w sile EN 3-6 (bez ramienia),
kolor srebrny

- ramie do samozamykacza, kolor srebrny

OPISTYPU OSC|EZN ICY - oscieznica systemowa do drzwi Shield-X | - oscieznica systemowa do drzwi Shield-X | - oscieznica stalowa katowa,

- drzwi przylgowe bl. ocynk gr. 3mm,

- zawiasy tozyskowe,prog stalowy
ZESTAW OKUC - okucia klamka/klamka ze stali nierdzewnej| - okucia klamka/klamka ze stali nierdzewnej| - okucia klamkalklamka ze stali nierdzewnej

na szyldzie dzielonym

- zamek rozporowy klasy 7 wg. PN-EN
12209:2005

- zamek zatrzaskowy, dodatkowy

- klamko-klamka U-ksztaltna, rozety
okragfe, stal nierdz.

- rozety PZ, stal nierdz.

- wktadka do systemu master key

- samozamykacz z mechanizmem
zebatkowym, w sile EN 3-6 (bez ramienia),
kolor srebrny

- ramig do samozamykacza, kolor srebry
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Adaptacja pomieszczen dla potrzeb lokalizacji pracownii tomografii komputerowej w SP ZOZ MSWiIA w Kielcach
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BRANZA:

ARCHITEKTURA

UWAGI

Drzwi do pomieszczenia tomografii
komputerowej

Drzwi do pomieszczenia socjalnego

Drzwi do sterowni i pomieszczenia
przygotowan

Drzwi do pomieszczenia przygotowan

PROJEKTANT:
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Uwaga!

1. Przed dokonaniem zaméwienia Generalny Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ w naturze otwory drzwiowe i poréwna¢ z wymiarami w dokumentacji technicznej.
2. Ostateczny dobdr oku¢ powinien by¢ zgodny z wymaganiami funkcjonalnymi danego przejscia i powinien uwzglednia¢ zatozenia zwigzane z ewakuacja, napowietrzaniem,
kontrolg dostepu i innymi systemami budynkowymi, majacymi wptyw na wyposazenie drzwi.

3. Ze wzgledu na stosowanie indywidualnych rozwigzan drzwi radiacyjnych, przed zaméwieniem Generalny Wykonawca jest zobowiazany wraz z dostawca systeméw do wykonania ogledzin na terenie inswestycji

w celu dostosowania rozwiazan do konkretnego systemu..
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