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Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna N1W1
w wykonaniu zewnetrznym

Qgrz=12,0kW(4,0)kW, U=400V

Np= 10,4kg/h; P=7,80kW, U=400V
Pn=1,50(0,89)kW, Pw=0,75(0,68)kW, U=400V

Typ: FTXM50R
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Zasilanie centrali NTW1

1x kabel YnKXSzo 0,6/1 kV 5x1,5mm2 (Pn)

1x kabel YnKXSzo 0,6/1 kV 5x4mm2 (Np)

1x kabel YnKXSzo 0,6/1 kV 5x6mm2 (Qgrz)

Kabel uktadany w korytkach stalowych
zamknietych, mocowanych na elewacji
odpornych na UV

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji SK-4

P=5,56kW, U=400V
Podkonstrukcja pod agregat
systemowa

Zasilanie ztacza kablowego ZS-1

z rozdzielnicy RGP-2
1x kabel YnKXSzo 0,6/1 kV 5x16mm2

Kabel uktadany w ziemi, w rurze ochronnej
wprowadzonej do piwnicy, w piwnicy kabel
prowadzony w korytku elektroinstalacyjnym

do rozdzielnicy

Zasilanie jednostki SK-4

1x kabel YnKXSzo 0,6/1 kV 5x2,5mm2
Kabel uktadany w ziemi, w rurze ochronnej
karbowanej niebieskiej @ 32mm

Ztacze kablowe ZS-1 typu ZK-3 IP 54

mocowane na fundamencie prefabrykowanym
bezposrednio przy Scianie elewacii

Zasilanie jednostek SK-1 do SK-3

3x kabel YnKXSzo 0,6/1 kV 3x2,5mm2
Kabel uktadany w korytkach stalowych
zamknietych, mocowanych na elewacji
odpornych na UV

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji SK-3

systemowa

typ: RXM50R
P=1,45kW, U=230V
Podkonstrukcja pod agregat

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji SK-2

systemowa

typ: RXM50R
P=1,45kW, U=230V
Podkonstrukcja pod agregat

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji SK-1

typ: RXM50R

P=1,45kW, U=230V
Podkonstrukcja pod agregat

systemowa
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