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SHIELD X WYTYCZNE INSTALACYJNE DLA PRZEStONY
ANTYRADIACYJNEJ SHIELD X UCHYLNEJ PLAT 90 cm

Montaz stolarki ochronnej odbywa sie po zakonczeniu wszystkich prac brudnych i pylgcych.
Wskazane jest aby montaz drzwi przeprowadzi¢ po wylaniu wylewki samopoziomujacej,
a przed potozeniem wyktadziny. Zalecane jest zachowanie dbatosci i starannosci,
e Wymagany otwér montazowy: 104 cm x 207 cm W przypadku technologii lekkich,
otwoér wykonczy¢é wzmocnionym profilem perforowanym ( o$cieznicowym )
e Gotowag posadzke cementowq lub gipsowg o poziomu réwnosci zgodng z PN w miejscu
posadowienia futryny i ruchu skrzydta
e Glify Scian i pofaczenia opaski ze sciang obrabiaé po catkowitym zakoriczeniu instalacji

drzwi.

Rys. 1 dla 1-2mm Pb:
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Opaska 80mm

Whkiadka antyradiacyjny 1-2mm

Mur
Uszczelka

Wkladka antyradiacyjny 1-2mm

Opaska wewnetrzna

Futryna 38mm
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