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1. OBWODY TOMOGRAFU

1.1 Zasilanie Tomografu

Zasilanie bedzie zrealizowane poprzez doprowadzenia energii elektrycznej do rozdzielnicy
PDB znajdujacej sie wewnatrz pomieszczenia tomografu A.0.3.
Linia kablowa typu HO7V-K LY 5x70mm2 nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RGP-2 z istniejacego
gniazda bezpiecznikowego NH1, w gniezdzie zastosowa¢ zabezpieczenia topikowe 200A.
Projektowana linia zostanie poprowadzona pod stropem piwnicy w korytku instalacyjnym stalowym (
nalezy w miare mozliwosci wykorzystaé juz istniejace korytka instalacyjne). Kabel nalezy
doprowadzi¢ bezposrednio pod rozdzielnice PDB i dokonaé przebicia przez konstrukcje stropu. W
otworze stropowym oraz w doprowadzeniu do wnetrza szafy PDB zabezpieczy¢ kable rurg

ochronna.

1.2 Zasilanie lamp o$wietlenia sygnalizacyjnego

Lampy sygnalizacyjne zasilane bedg z rozdzielnicy PDB za pomocg kabla typu N2XH-0
3x1,5mm2. Kabel nalezy utozy¢ w bruzdzie wykonanej w $cianie i doprowadzic do puszki
podtynkowej z ktdrej wyprowadzamy dalsza cze$¢ do nastepnej puszki. Po utozeniu kable
zatynkowac. Puszki podtynkowe nalezy umiesci na zewnatrz drzwi prowadzacych do pomieszczenia
tomografu komputerowego. Puszki umiesci¢ nad drzwiami na ich $rodku. W centralnej czesci
powierzchni tam znajdujacej sie. Montaz lamp sygnalizacyjnych w gestii dostarczyciela systemu

tomografu.

1.3 Zasilania przyciskow awaryjnych

Linie zasilajace przyciski awaryjne sktadajg sie z dwdch elementow;
- przewodu ekranowanego BiT LIHCH 2x1mm2
- przewodu NHXMH-O 2x1,5mm2
Do kazdego przycisku nalezy doprowadzi wzmiankowana pare przewoddw.
Przewody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy PBD i utozy¢ w bruzdzie wykonanej w $cianie. Po utozeniu

kable zatynkowa¢. Montaz przyciskéw w gestii dostarczyciela systemu tomografu.



"ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB LOKALIZACJI PRACOWNII TOMOGRAFII

KOMPUTEROWEJ W SP ZOZ MSWIA W KIELCACH"

UL. WOJSKA POLSKIEGO 51, 25-375 KIELCE POLSKA

Projekt Wykonawczy Instalacje Elektryczne
1.4 Zasilanie kasety sterujacej

Kaseta sterujgca zasilana bedzie z rozdzielnicy PDB za pomocg kabla typu N2XH-0 3x1,5mm2.
Kabel nalezy utozy¢ w bruzdzie wykonanej w $cianie. Po utozeniu kabel zatynkowa¢. Montaz kasety

sterujacej w gestii dostarczyciela systemu tomografu.

2. OBWODY SYSTEMU WENTYLACJI

2.1 Linia zasilajagca obwody zewnetrzne

Z rozdzielnicy RGP-2 nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa typu YnKXSzo 0,6/1 kV 5x16mm2 i
wprowadzi¢ do ztacza kablowego ZS-1. Linie kablowg w pomieszczeniach piwnicznych prowadzi¢ w
korytkach instalacyjnych stalowych montowanych do stropu. Wyprowadzi¢ linie bezposrednio do
projektowanego ztgcza kablowego ZS-1, przebicie i wprowadzenie do ztacza zabezpieczy¢ rura
ochrong @ 25. Ztacze kablowe posadowi¢ jako wolnostojace w bezposredniej bliskosci elewacii.
Ztacze kablowe z tworzywa termoutwardzalnego o parametrach IP 54 oraz IK 10. Wyposazenie

ztacza zgodnie ze schematem.

2.2 Obwody zasilajace elementy zewnetrzne wentylacji

Ze ztacza kablowego wyprowadzi¢ linie zasilajace do wskazanych elementéw wentylacji. Linie
kablowe posadowi¢ w korytkach stalowych zamykanych, mocowanych na elewacji budynku. Linie
kablowa do jednostki SK-4 uftozy¢ w ziemi i na catej dtugosci zabezpieczy¢ rura karbowang

niebieska o Srednicy @ 32mm.

2.3 Obwoéd wentylatora kanatowego W2

Linie zasilajgcg wentylator W2 wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy RS-1. Linie prowadzi¢ w
bruzdzie wykonanej w $cianie. Po utozeniu kabel zatynkowaé. W rozdzielnicy RS-1 zdemontowaé
wszystkie istniejgce obwody i wyposazenie. Nastepnie zabudowaé wyposazenie zgodnie ze

schematem i podiaczy¢ zasilanie wentylatora.

3. OSWIETLENIE | ISTNIEJACE LINIE NISKIEGO NAPIECIA

3.1 Oswietlenie

Nie przewiduje sie wykonania nowych obwoddw oswietleniowych.
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Oswietlenie pomieszczenia tomografu pozostaje bez zmian. Na Zzyczenie inwestora
wykonawca moze zastosowaC w miejsce istniejacych opraw nowe oprawy Led dostosowane do
wzmiankowanego pomieszczenia.

W pozostatych pomieszczeniach, w zwigzku z wykonaniem sufitu podwieszanego
wykonawca dobierze oprawy panelowe typu Led i wykona niezbedne obliczenia fotometryczne.
Lokalizacje oraz ilo§¢ opraw pokazano na rysunku.

W przypadku konieczno$ci przesuniecia tacznikéw o$wietleniowych nalezy przetozy¢ je w

najblizsze dogodne miejsce bez zmian w obwodzie o$wietleniowym.

3.2 Gniazda nN w pomieszczeniach

Nie przewiduje sie wykonania nowych obwodow gniazdowych.
Gniazda nalezy pozostawi¢ w istniejacej lokalizacji. W przypadku pomieszczenia tomografu

gniazda usunac¢ i zabezpieczy¢ przed zabudowa ostony radiacyjne;.

4. ZALECENIA DODATKOWE

4.1 Uziemienie
Instalacje uziemiajacq nalezy wykona¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn 40x5.

Nalezy unika¢ kolizji z instalacjami pozostatych branz. Z proj. uziomu nalezy wyprowadzi¢ odcinki
plaskownika do podtgczenia ztgcz kontrolno-pomiarowych instalacji odgromowej oraz instalacii
potaczen wyrdwnawczych. Dodatkowo nalezy potaczy¢ elementy metalowe zbrojenia
fundamentowego z uziomem otokowym za pomocg ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn
40x5. Plaskowniki nalezy taczy¢é za pomocq potaczen metalicznych spawanych lub $rubowych.
Wszelkie taczenia elementdw instalacji uziemiajgacej oraz miejsca narazone na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozja. Wypadkowa rezystancja uziemienia

powinna spetia¢ warunek Ra<10Q.

4.2 Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-EN 60634-4-41 ochrona przed dotykiem bezposrednim dla urzadzen o
napieciu nie wiekszym niz 1 kV zrealizowana bedzie poprzez zastosowanie Srodkéw ochrony:
izolacji podstawowej cze$ci czynnych, przegréd oraz obuddw. Jako ochrone przy uszkodzeniu (przy
dotyku posrednim) zastosowano Srodek ochrony samoczynne wytaczenie zasilania w uktadach TN-
C/TN-S. Zastosowano uzupetnienie ochrony: wytaczniki réznicowopradowe o znam. pradzie

réznicowym 30 mA. Przewody ochronne na catej diugosci lub ich koncowki nalezy oznakowaé
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poprzez pomalowanie w barwy zéfo-zielone (o ile nie sg oznakowane fabrycznie). Przewod
neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢
pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej potwierdzone odpowiednim protokotem.

4.3 Uwagi i zalecenia

. Roboty zwigzane z budowg zasilania oraz instalacji elektroenergetycznej moze wykonywac
jedynie wykonawca posiadajacy duze dos$wiadczenie w utrzymaniu i budowie urzadzen
elektroenergetycznych.

. Przed przystapieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

. Do budowy nalezy stosowa¢ wytacznie materialy dopuszczone do stosowania w

budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajace stosowne atesty, deklaracje zgodno$ci

itp.
. Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
. Rozdzielnice, osprzet elektroinstalacyjny i pozostate urzadzenia nalezy dobra¢ z

uwzglednieniem przewidywanych warunkdw pracy zwracajgc uwage na temperature pracy, stopien
ochronnosci IP itd.

. Wykonane urzadzenia nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
,1ablice i znaki bezpieczenstwa”.

. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ z pozostatymi projektami branzowymi z
uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym. W przypadku zmian w pozostatych
branzach na etapie wykonawstwa wptywajacych na niniejsze opracowanie nalezy je uwzgledni¢ w
projekcie.

. Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji.

. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

. Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujacych
wybudowane elementy do eksploatacii.

. W trakcie odbioréw nalezy szczegdlnie sprawdzic:
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. zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami i

odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze zgodnosci z
przepisami szczegotowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng,

. jako$¢ wykonanych robot,

. skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami i protokotami,

. zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg
one aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi,
jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujacymi przepisami,
Polskimi Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

. W zwigzku z brakiem petnego wywiadu branzowego na temat infrastruktury energetycznej
podziemnej oraz rodzaju biegnacych linii kablowych nalezy prowadzi¢ prace z zachowaniem
nalezytej staranno$ci i ostrozno$ci. Wszelkie odstepstwa od projektu po zgtoszeniu inwestorowi do
wykonania w gestii wykonawcy

. Wszystkie linie kablowe uktada¢ na gtebokosci 1,2m. Kable uktada¢ na ptasko unikaé
uktadania linii kablowych na sobie.

. Linie kablowe uktada¢ na podsypce kablowej o grubo$ci 10cm a nastepnie zasypa¢10cm
warstwa pisku a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym. W miare mozliwosci linie kablowe uktada¢ w

jednym wykopie kablowym.
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