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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy architektury dla inwestycji:
ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB LOKALIZACJI PRACOWNII TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ W SP ZOZ MSWIA W KIELCACH"
ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce Polska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* inwentaryzacja stanu istniejacego
e Zlecenie Inwestora

e projekt branzy elektrycznej

»  projekt branzy sanitarnej

¢ uzgodnienia migdzybranzowe

* uzgodnienia i wytyczne Inwestora
e opis przedmiotu zamdwienia

e obowigzujace przepisy i normy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

. demontaze
. rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

4. ZAMAWIAJACY

SP Z0Z MSWiIA w Kielcach im. $w. Jana Pawta Il z siedzibg w Kielcach,
ul. Wojska Polskiego 51,
25-375 Kielce, Polska

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek SP ZOZ MSWIA jest obiektem o 5-ciu kondygnacjach nadziemnych i jednej
kondygnacji podziemnej. Obiekt rozplanowano na rzucie prostokata o wymiarach ok. 43x455m
z wewnetrznym dziedzinicem o wymiarach ok. 17,4x17.4 m. Pofozony jest przy ul. Wojska Polskiego w
Kielcach. Budynek o funkcji stuzby zdrowia, Konstrukcje budynku stanowi ukiad szkieletowy stupowo-
belkowy. Stupy o przekroju 0,35%0,45 m rozmieszczono w siatce 6,0x7,15m. Na stupach wsparto belki
zelbetowe o szerokosci 0,35m i rozpietosci 7,15 m, ktére stanowig podparcie plyt stropowych. Stropy
wykonano z ptyt zeranskich o rozpietosci 6,0 m i wysokosci 0,22 m..

Obecnie w pomieszczeniu adaptowanym na pracownie tomografii komputerowej znajduje sie
pracownia RTG. W pomieszczeniach sasiadujacych znajdujg sie: sterownia, pomieszczenie przygotowania,
pomieszczenie socjalne.

Stan projektowany

Przewidywany zakres robot polega na adaptacji istniejgcych pomieszczen na cele Pracowni
tomografii komputerowej. Adaptacja wymaga obudowy pomieszczenia oktadzinami w postaci oston
radiacyjnych zgodnie z projektem oston, wyburzeniem $cianek dziatowych, poszerzeniu otworu drzwiowego,
wybiciu otworu okiennego do sterowni oraz wymiane istniejgcych drzwi na nowe. Dodatkowo w
pomieszczeniach projektuje sie wymiane posadzek i sufitbw podwieszanych wraz z obudowg kanatow
wentylacyjnych. W celu transportu urzadzeh przez drzwi pomieszczenia przygotowania zaprojektowano
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poszerzenie otworu drzwiowego i wymiane drzwi. Zaprojektowano czeSciowe skucie wylewki do ptyty
stropowej w celu wykonania podestu pod gantre i stét i wykonanie kanatu kablowego w warstwach
posadzkowych dla prowadzenia przewodéw pomigdzy pomieszczeniem tomografu a sterownia.

Szczegblowy zakres prac zostat rozpisany w dalszej czesci opracowania w rozdziale ,Rozwigzania
konstrukcyjno materiatowe”.

6. PROGRAM UZYTKOWY

Na program funkcjonalno-uzytkowy sktadajq sie ponizsze pomieszczenia. Powierzchnia pomieszczen
obliczona zgodnie z PN - ISO 9836:2015-12 — Wia$ciwosci uzytkowe w budownictwie. OkreSlanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?) |WYKONCZENIE
PARTER

A0.1 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWAN 12,32 WYKLADZINA PVC

702 STEROWNIA 15,67 WYKLADZINA PVC

A03 POMIESZCZENIE TOMOGRAFU 32,80 WYKLADZINA PVC

704 POMIESZCZENIE SOCJALNE 16,67 WYKLADZINA PVC
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 77,46

7. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

A.0.1. Pomieszczenie przygotowan

wyburzenie sciany wewnetrznej dzielacej pomieszczenie

demontaz drzwi wewnetrznych

wyburzenie $ciany do pom. tomografu

demontaz wyposazenia instalacyjnego

poszerzenie 2 szt. otworéw drzwiowych wraz z osadzeniem nadproza

montaz drzwi przesuwnych z ostonami radiacyjnymi

montaz 2 szt. drzwi rozwieralnych

wykonanie napraw, gtadzi gipsowych, malowanie $cian i sufitow

skucie istn. ptytek

demontaz istn. wyktadziny, wykonanie napraw i wykoriczenia w postaci wyktadziny PVC
demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych wraz z kanatami

montaz inst. wentylacji mechanicznej w postaci kanatéw wraz z ich obudowg
wykonanie sufitu podwieszonego rastrowego o oczku 100x100 w osiach kolor biaty

A.0.2. Sterownia

demontaz drzwi wewnetrznych,

wyburzenie sciany wewnetrznej dzielacej pomieszczenie

montaz drzwi rozwieralnych z ostonami radiacyjnymi

montaz drzwi rozwieralnych wymykajacych sterownie od korytarza
wykucie otworu okiennego

montaz okna otowianego zgodnie z projektem oston radiacyjnych
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* wykonanie napraw, gtadzi gipsowych, malowanie Scian i sufitow

¢ wykucie liniowe posadzki betonowej

¢ montaz koryta kablowego

» demontaz istn. wyktadziny, wykonanie napraw i wykonczenia w postaci wyktadziny PVC
» demontaz obudowy kanatow wentylacyjnych wraz z kanatami

e montaz inst. wentylacji mechanicznej w postaci kanatéw wraz z ich obudowg

» wykonanie sufitu podwieszonego rastrowego o0 oczku 100x100 w osiach kolor biaty

A.0.3. Pomieszczenie tomografu
» obudowa pomieszczenia ptytami w postaci oston radiacyjnych,
¢ demontaz drzwi wewnetrznych,
« wyburzenie $ciany do pom przygotowan pacjenta
* montaz drzwi przesuwnych z ostonami radiacyjnymi
* montaz 2 szt. drzwi rozwieralnych z ostonami radiacyjnymi
e zamurowanie otworu okiennego do pom. socjalnego
» wykucie otworu okiennego
« montaz okna otowianego zgodnie z projektem oston radiacyjnych
« wykonanie fartucha z ptytek wkoto umywalki
« skucie fragmentu wylewki betonowej do ptyty stropowej
* wykonanie podestu zbrojonego pod gantre i stét
»  wykonanie nadlewki betonowe;
* wykucie liniowe posadzki betonowej
¢ montaz koryta kablowego
» naprawa sufitu, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitéw,
e demontaz istn. wyktadziny, wykonanie napraw i wykoriczenia w postaci wyktadziny PVC

e demontaz obudowy kanatow wentylacyjnych wraz z kanatami
» montaz inst. wentylacji mechanicznej w postaci kanatow wraz z ich obudowg

A.0.4. Pomieszczenie socjalne
¢ demontaz drzwi wewnetrznych,
« wyburzenie $ciany wewnetrznej dzielacej pomieszczenie
* montaz drzwi rozwieralnych z ostonami radiacyjnymi
»  zamurowanie otworu okiennego do pom. tomografu
e skucie istn. ptytek
« wykonanie fartuchéw z ptytek wkoto urzadzen mokrych
» demontaz istn. wyktadziny, wykonanie napraw i wykonczenia w postaci wyktadziny PVC
e demontaz obudowy kanatow wentylacyjnych wraz z kanatami
< montaz inst. wentylacji mechanicznej w postaci kanatéw wraz z ich obudowg
» wykonanie sufitu podwieszonego rastrowego o oczku 100x100 w osiach kolor biaty

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

Cato$¢ robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjg istniejacych pomieszczen na cele pracowni
tomografii komputerowej nie wptynie na konstrukcje budynku. Roboty konstrukcyjne ograniczajq sie do
poszerzenia otwordw drzwiowych, wykonaniu podestu pod urzadzenia, wbhudowaniu belek pod stropem nie
naruszajacych uktadu konstrukcyjnego, zamurowanie istniejacego otworu okiennego oraz wyburzenie $cianek
dziatowych wewnatrz poszczegdinych pomieszczen.
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Ze wzgledu na dostosowanie pomieszczen obiektu dla potrzeb pracowni tomografii komputerowe;
oraz do nowych wymogoéw technicznych przewiduije sie zastosowanie nastepujacych materiatéw:

Fundamenty
Nie dotyczy.

Sciany zewnetrzne i elewacje

W ramach prac nalezy zdemontowaé istniejgce kanaty wentylacji mechanicznej i centrale
wentylacyjng przy Scianie zewnetrznej budynku i wymienic na nowe zgodnie z projektem wentylacji
mechaniczne;j.

Sciany wewnetrzne

A - SCIANA WEWNETRZNA

Panele antyradiacyjne SHIELD - X

wykonane z plyty widrowej laminowanej z jednej strony pokryte blachg otowiang o grubosci zgodnej z
projektem oston. Krawedzie fgczone na zaktad wykoriczone ksztattownikiem z aluminium anodowanego.
Warstwe ochronng, przeciwpromienng stanowi wysokiej czystosci blacha otowiana wprasowana pomigdzy
laminowane ptyty wiérowe. Do ochrony zastosowano blache o czystosci okreslanej zawarto$cig otowiu nie
mniejsza niz 99,94%. Preferowany montaz bezpo$rednio do $ciany zgodnie z systemem.

B - SCIANA WEWNETRZNA
naprawa $cian, uzupetnienie ubytkdw, szpachlowanie, farba higieniczna, ple$nioodporna, matowa, kolor ral
9010 do wys. sufitu podwieszonego, powyzej kolor ral 9005

C - SCIANA WEWNETRZNA

ptytki gres porcelanowy 448x148 mm, jako fartuch do wysokosci sufitw podwieszanych nie nizej niz 210 cm,
pom. socjalne nad blatem h=90 cm,

kolor MIX szary, biaty, grafitowy + dekor z BRAVE matowy

powyzej naprawa $cian, uzupetnienie ubytkéw, szpachlowanie, farba higieniczna, ple$nioodporna, matowa,
kolor ral 9010 do wys. sufitu podwieszonego, powyzej kolor ral 9005

Dodatkowo w ramach prac nalezy zamurowa istniejgcy otwér okienny w pomieszczeniu
socjalnym/pomieszczeniu tomografu i wymurowa¢ $ciane pomiedzy pomieszczeniem przygotowan a
pomieszczeniem tomografu bloczkiem z betonu komorkowego gr. 15 i 20 cm oraz wykonczy¢ zgodnie z
czescig rysunkowg

UWAGA!
Wszelkie przejscia instalacyjne do piwnic nalezy zabezpieczy¢ do odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowe;.

W przypadku ztego stanu technicznego tynkow nalezy je odbi¢ i natozy¢ nowy tynk cementowo —
wapienny. W przypadku dobrego stanu nalezy wyréwnaé istniejacy tynk oraz pomalowaé farba
akrylowa.



"ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB LOKALIZACJI PRACOWNII TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ W SP ZOZ MSWIA W KIELCACH"

UL. WOJSKA POLSKIEGO 51, 25-375 KIELCE POLSKA

Projekt Wykonawczy Architektura

Obudowa kanatow

Istniejace obudowy kanatdéw wentylacyjnych nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ nowe z wykorzystaniem
systemowych rozwigzan z ptyt GK na podkonstrukcji — pow. ok. 17,99 m2,

Posadzki

Istniejace posadzki w postaci wyktadzin pvc nalezy zdemontowaé, ubytki wypemni¢ i naprawi¢ i
wykona¢ nowg specjalistyczng wyktadzing PVC np. Gerflor Mipolam Elegance El 5. Dodatkowo wykonac
cokoty z PVC

Nalezy sku¢ fragment wylewki betonowej do ptyty stropowej i wykonac podest zbrojony pod gantre i
st6t zgodnie z cze$cig rysunkowa. Dodatkowo nalezy wykona¢ nadlewke betonowg pod stét. Catosé podestu
wykonczy¢ wykladzing PVC

W pomieszczeniu tomografu i sterowni nalezy wyku¢ liniowo posadzke betonowa i wbudowaé
systemowe koryto kablowe 20x8 wykoriczone wyktadzing PVC.

UWAGA: na czas transportu elementéw tomografu nalezy zabezpieczy¢ istniejacq posadzke i
podstemplowac strop w poziomie piwnic na trasie ruchu.

Sufity i stropy

W ramach prac nalezy rozebra¢ istniejace sufity kasetonowe i wymieni¢ na systemowe rastrowe,
oczko w osi 100x100 mm, w $wietle 90x90 mm, siatka rastra z blachy aluminiowej o przekroju U, podstawa 10
mm, wysoko$¢ 40 mm, podkonstrukcja systemowa, kolor biaty — pow. ok. 34,40 m2,

W pomieszczeniu tomografu istniejacy sufit nalezy naprawi¢, wypetni¢ ubytki, zagruntowac, wykonaé
gtadz szpachlowg oraz pomalowac farbg akrylowa kolor biaty - pow. ok. 19,14 m2,

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne

Istniejace drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zdemontowac i
wykona¢ nowe. W przypadku koniecznosci poszerzenia otworu drzwiowego w celu zamontowania nowych
drzwi nalezy sprawdzi¢ konieczno$¢ wydtuzenia istniejacego nadproza. W przypadku nowych otworéw
drzwiowych nalezy wykonaé systemowe nadproze Porotherm o odpowiednio dobranej dtugosci nadproza z
min. dtugoscig oparcia 125 mm.

Parametry drzwi zewnetrznych i wewnetrznych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej
zewnetrznej i wewnetrznej.

9. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy, nie zmienia sie warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

10. WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH

» Dz.U. 2019 poz. 1065 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Dz.U. 2020 poz. 1333 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

e Dz.U. 2020 poz. 1609 — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

e Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
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1.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i
terendw;

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogéinych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

PN - 1SO 3898:2002 — Podstawy projektowania konstrukcji. Oznaczenia. Symbole ogdine.

PN - B — 01025:2004 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno —
budowlanych.

PN - B - 01029:2000 - Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno —
budowlanych.

PN - ISO 9836:2015-12 — Whtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN - 90/B - 03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN - 83/B - 03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN - 83/B — 03430/Az3:2000 (zmiana) — Wentylacja w budynkach mieszkalnych ,zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

KWALIFIKACJA ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH.
Zgodnie z art. 29 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) nie

wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30, wykonywanie robot
budowlanych polegajgcych m.in. na:

przebudowie budynkéw, ktérych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe z
wytaczeniem przebudowy przegréd zewnetrznych oraz elementéw konstrukeyjnych

przebudowie polegajacej na dociepleniu budynkdw o wysoko$ci nieprzekraczajacej 12 m

remoncie obiektow budowlanych, z wylaczeniem remontu budynkéw, ktdrych budowa wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe — w zakresie przegrdd zewnetrznych albo elementow
konstrukcyjnych,

instalowaniu wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji, z wytaczeniem instalacji
gazowych

utwardzaniu powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych.



"ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB LOKALIZACJI PRACOWNII TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ W SP ZOZ MSWIA W KIELCACH"

UL. WOJSKA POLSKIEGO 51, 25-375 KIELCE POLSKA

Projekt Wykonawczy

Architektura

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

SPIS RYSUNKOW

nr A-INO1 INWENTARYZACJA - RZUT POMIESZCZEN PIWNICY
nr A-INO2 INWENTARYZACJA - RZUT POMIESZCZEN PARTERU
nrA-A01 RZUT OGOLNY POMIESZCZEN

nrA-A02 RZUT POSADZEK

nrA-A03 RZUT SUFITOW

nr A-A04 PRZEKROJE A-A, B-B, C-C

nr A-A05 ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI



