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pakiet 10 — Bezpieczna kaniula do wlewdw

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zatacznik nr 10 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -

Wartosé

Stawka

kaniuli w naczyniu,

- fFabrycznie zintegrowany drenik przedtuzajacy odporny
na wysokie ciSnienie podazy ptynu;

- cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu z 6
paskami RTG;

- sterylna, jednorazowego uzytku

Rozmiary G18, G20, G22

Becton Dickinson

383692
383693
383694
383695

Lp. Zamawiana ilos¢ Cena Netto VAT Wartosc¢ Nazwa handlowa | Klasawyrobu
parametry wymagane sztuk jednostkowa (kol.3*4) % brutto Producent medycznego
netto za ) 0 Nr katalogowy
sztuke (REF/kod produktu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bezpieczna kaniula — przeznaczona do wlewdw pod Kaniula BD Nexiva
wysokim ci$nieniem, przeptyw 360 ml min.: Diffusics 22G
- umozliwiajaca wspétprace z wstrzykiwaczami kontrastu Kaniula BD Nexiva
przy ustawieniu 325 psi i szybka podaz kontrastuy; Diffusics 20G
- trzy wyciete laserowo otwory w ksztatcie tzy optymalnie Kaniula BD Nexiva
uformowane i zlokalizowane na koncéwce kaniuli co Diffusics 20G
maksymalizuje dyfuzje kontrastu, 18,95 zt 11 370,00 zt 8% 12 279,60 zt Kaniula BD Nexiva Ila
1 Fotwdrna koncu igty umozliwiajagcy pewne umieszczenie 600 Diffusics 18G

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca przedstawit w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobéw medycznych.
Brak podania numeréw katalogowych (REF/kod produktu) bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.
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