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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Sulecin - O$. Sfoneczne Il - sie¢ wodociggowa
1 Sie¢ wodociggowa
11 Roboty ziemne
1| KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw km
d1.1 0113-08 melioracyjnych w terenie réwninnym
(1075,60 + 8,70) / 1000 km 1,08
RAZEM 1,08
2| KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
dl1 04 odkfad w gruncie kat. Il - przyjeto 70 % jako wykopy mechaniczne
rys.54.1 (295,25*0,90 * 1,92) * 0,70 m3 357,13
rys.54.2 (162,50 * 0,90 * 1,88) * 0,70 m3 192,46
{W6-H1} (2,20 * 0,90 * 1,87) * 0,70 m3 2,59
rys.54.3 (161,30 * 0,90 * 1,91) * 0,70 m3 194,09
rys.S4.4 (161,45*0,90 * 1,86) * 0,70 m3 189,19
{W41-H3} (2,00 * 0,90 * 1,90) * 0,70 m3 2,39
rys. S4.6 (295,55 * 0,90 * 1,90) * 0,70 m3 353,77
rys.S4.7 {W53-H4} (1,30 * 0,90 * 1,91) * 0,70 m3 1,56
{W54-H5} (1,70 * 0,90 * 1,86) * 0,70 m3 1,99
{W61-H6} (1,70 * 0,90 * 1,93) * 0,70 m3 2,07
RAZEM 1297,24
3| KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektoryw | m3
dl1 0501 gruntach suchych kat. I1l-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym; gfebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - przyjeto 30 % jako roboty
reczne
rys.54.1 (295,25 * 0,90 * 1,92) * 0,30 m3 153,06
rys.54.2 (162,50 * 0,90 * 1,88) * 0,30 m3 82,48
{W6-H1} (2,20 * 0,90 * 1,87) * 0,30 m3 1,11
rys.54.3 (161,30 *0,90 * 1,91) * 0,30 m3 83,18
rys.S4.4 (161,45*0,90 * 1,86) * 0,30 m3 81,08
{W41-H3} (2,00 * 0,90 * 1,90) * 0,30 m3 1,03
rys. S4.6 (295,55 * 0,90 * 1,90) * 0,30 m3 151,62
rys.S4.7 {W53-H4} (1,30 * 0,90 * 1,91) * 0,30 m3 0,67
{W54-H5} (1,70 * 0,90 * 1,86) * 0,30 m3 0,85
{W61-H6} (1,70 * 0,90 * 1,93) * 0,30 m3 0,89
RAZEM 555,97
4] KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych o gf. do 3,0 m m2
dl1l 07 wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m)
rys.54.1 (295,25*1,92) * 2 m2 1133,76
rys.54.2 (162,50 *1,88) * 2 m2 611,00
{W6-H1} (2,20 *1,87) * 2 m2 8,23
rys.54.3 (161,30*1,91)*2 m2 616,17
rys.S4.4 (161,45*1,86) * 2 m2 600,59
{W41-H3} (2,00 * 1,90) * 2 m2 7,60
rys. S4.6 (295,55 *1,90) * 2 m2 1123,09
rys.S4.7 {W53-H4} (1,30 * 1,91) * 2 m2 4,97
{W54-H5} (1,70 * 1,86) * 2 m2 6,32
{W61-H6} (1,70 * 1,93) * 2 m2 6,56
RAZEM 411829
5| KNR-W2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gfehokosci do 3.0 mi | m3
d.1.1) 0312-0501 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
555,97 m3 555,97
RAZEM 555,97
6] KNR-W2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegfos¢ | m3
d1.1 0222-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
1297,24 m3 1297,24
{minus podsypka} - 975,87 * 0,10 m3 -97,59
{minus obsypka} - 280,14 m3 -280,14
RAZEM 919,51
7| KNR-W2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaznik m3
d.1.1| 0228-03s.sz. | zageszczenia gruntu Js=0.99
2.5.2.9907-04
919,51 m3 919,51
RAZEM 919,51
1.2 Roboty montazowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8| KNR 2-18 0501- | Kanafy rurowe - podfoza z materiafow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.2 01
(1075,60 + 8,70) * 0,90 m2 975,87
RAZEM 975,87
9] KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE SDR17 o m
d.1.2| 0109-04 z.s2.3.9. | $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9907
rys.S4.1 295,25 m 295,25
rys.S4.2 162,05 m 162,05
rys.S4.3 161,30 m 161,30
rys.S4.4 161,45 m 161,45
rys. S4.6 295,55 m 295,55
RAZEM 1 075,60
10| KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE SDR 17 o m
d.1.2| 0109-02/03 $r. zewnetrznej 80 mm - wykopy umocnione - interpolacja
2.52.3.9. 9907
rys.54.2 {W6-H1} 2,20 m 2,20
rys.S4.4 {W41-H3} 1,80 m 1,80
rys.S4.7 {W53-H4} 1,30 m 1,30
{W54-H5} 1,70 m 1,70
{w61-H6} 1,70 m 1,70
RAZEM 8,70
11| KNR 4-051 0113- | Wstawienie w istniejgcy rurocigg trojnika PE 100 SDR 17 150x110x150 /w szt.
d.12 03 sprzecie tyko samochdd /
analogia
{wi}1 szt. 1,00
{ws2} 1 szt. 1,00
{w43} Szt. 0,00
RAZEM 2,00
12| KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE, PEHD o szt.
d.1.2[ 0112-02 z.52.3.9. | pofaczeniach zgrzewano-kofierzowych (tuleje kofierzowe na luzny kofnierz) o
9907 §r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione / przy zasuwach /
(11*2)+(7*2) Szt 36,00
RAZEM 36,00
13| KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | zfacz.
d12 0110-04 metodg zgrzewania czofowego o §r. zewnetrznej 110 mm
125 zfacz. 125,00
RAZEM 125,00
14| KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | zfacz.
d.1.2| 0110-02/03 metodg zgrzewania czofowego o $r. zewnetrznej 80 mm - interpolacja
1 2facz. 1,00
RAZEM 1,00,
15| KNR-W 2-18 | Obsypanie ufozonych rurociggéw gruntem piaszczystym na wys. 30 cm m3
d.1.2| 0511-03/04
analogia
{d:110} (1075,60 * 0,90 * 0,30) - (3,14 * 0,055 * 0,055 * 1322,75) m3 277,85
{d80} (8,70 * 0,90 * 0,30) - (3,14 * 0,04 * 0,04 * 12,70) m3 2,29
RAZEM 280,14
16| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng z tworzywa m
d12 0102-01 sztucznego z zatopiong wkfadka metalowg
analogia
1075,60 + 8,70 m 1084,30
RAZEM 1084,30
17 KNR-W2-19 | Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowej i przyfaczy na sfupku betonowym | kpl.
d.1.2 0134-03
analogia
{przytacza} 42 kpl. 42,00
{hydranty} 5 kpl. 5,00
{zasuwy} 11 +5 kpl. 16,00
RAZEM 63,00
13 Przekraczanie przeszkod terenowych
18] KNR-W2-19 | Rury ochronne ( osfonowe )zaizolowane antykorozyjnie o $r. nominalnej 200 m
d.13 0119-02 mm dla rurociggu PE d: 110 mm wraz z zabezpieczeniem koricéwek
manszetami lub pianka PU
rys. S1.1 {w2-w3} 17,30 m 17,30
{W3-W4} 6,60 + 6,60 m 13,20
{W6-W7} 6,60 + 6,60 m 13,20
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{ws-w9} 16,80 m 16,80
{W9-wW10} 6,60 + 6,60 m 13,20
{W10a-W11} 6,60 + 6,60 m 13,20
{W44-W45} 6,60 m 6,60
{W46-W47} 6,60 m 6,60
{W48-W49} 6,60 + 6,60 m 13,20
{W50-W51} 17,90 m 17,90
{W31-W32} 6,60 m 6,60
{W33-W34} 6,60 m 6,60
{W37-W38} 6,60 + 6,60 m 13,20
{W39-W40} 11,50 m 11,50
{W20-W21} 6,60 + 6,60 m 13,20
{W23-W24} 6,60 + 6,60 m 13,20
{w27-w28} 6,60 + 6,60 m 13,20
{W29-w30} 11,50 m 11,50
{W53-W30} 5,00 m 5,00
{W55-W56} 6,60 + 6,60 m 13,20
{W57-W40} 6,60 + 5,00 m 11,60
{W58-W59} 6,60 m 6,60
{W59-W60} 6,60 + 6,60 m 13,20
{W62-W51} 6,60 + 6,60 + 5,00 m 18,20
RAZEM 288,00
19| KNR-W2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. 160 mm w rurach ochronnych m
d.13 0309-01 na pfozach typ B wys. 34 mm o $r. zewnetrznej d: 228 mm / tylko
analogia R+wciggarka mechaniczna/
288,00 m 288,00
RAZEM 288,00
20 KNR-W2-18 | Uszczelnienie koricw rur osfonowych manszetami typ N dla d: 150/250 mm szt
d.1.3 0421-04
analogia
38*2 szt 76,00
RAZEM 76,00
14 Uzbrojenie sieci
21| KNR-W2-18 | Zasuwa kofnierzowa klinowa z gfadkim i pefnym przelotem d: 100 mm z kpl.
d.l.4 0212-02 obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng
11+7 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
22| KNR-W2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.4 0219-03
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
15 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
23| KNR-W2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, | 200m
d.1.5 0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
préb.
(1322,75 + 55,00 + 12,70) / 200 200m 6,95
-1
préb.
RAZEM 6,95
24| KNR-W2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.5 0707-01 om
6,95 odc.20 6,95
Om
RAZEM 6,95
25| KNR-W2-18 | Jednokrotne pfukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.5 0708-01 0m
6,95 odc.20 6,95
Om
RAZEM 6,95
2 Przyfacza wodociggowe
21 Roboty ziemne
26| KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw km
d2.1 0113-08 melioracyjnych w terenie réwninnym
159,75/ 1000 km 0,16
RAZEM 0,16
27| KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d2.1 04 odkfad w gruncie kat. Il - przyjeto 70 % jako wykopy mechaniczne

-4-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1ys.S54.2 ((2,00 +2,00 +2,00 + 8,00 +2,00 +8,00+2,00+8,00+200+800+210+ | m3 58,54
2,10 +2,00 +2,00) * 0,90 * 1,78) * 0,70
rys.S4.3 ((8,00 +2,00 +2,00 + 8,00 + 8,00 + 2,00 + 2,00 + 8,00 + 1,95+ 1,95+ 1,95+ | m3 54,21
1,95)* 0,90 * 1,80) * 0,70
rys.S4.4 ((1,80 + 2,00 + 8,00 + 2,00 + 8,00 + 2,00 + 8,00 + 2,00 + 8,00 + 2,00 + 2,00 + | m3 52,70
2,00)*0,90*1,75) * 0,70
rys.S4.7 ((2,00 +2,00 +2,00 +2,00 + 2,00+ 2,00 +2,00 +2,00 + 2,00 + 1,95) * 0,90 * | m3 23,00
1,83) * 0,70
RAZEM 188,45
28[ KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w | m3
d2.1 0501 gruntach suchych kat. I1l-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym; gfebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - przyjeto 30 % jako roboty
reczne
rys.S4.2 ((2,00 + 2,00 + 2,00 + 8,00 + 2,00 + 8,00 + 2,00 + 8,00 + 2,00 + 8,00 + 2,10 + | m3 25,09
2,10 + 2,00 +2,00) * 0,90 * 1,78) * 0,30
rys.S4.3 ((8,00 +2,00+2,00+8,00+8,00+200+200+800+195+195+195+ | m3 23,23
1,95) * 0,90 * 1,80) * 0,30
1ys.S54.4 ((1,80 +2,00 + 8,00 + 2,00 + 8,00 + 2,00 + 8,00 + 2,00 + 8,00 + 2,00 + 2,00 + | m3 22,59
2,00)* 0,90 * 1,75) * 0,30
rys.S4.7 ((2,00 +2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 1,95) * 0,90 * | m3 9,86
1,83)* 0,30
RAZEM 80,77
29| KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gf. do 3,0 m m2
d2.1 07 wypraskami w gruntach suchych kat. I1l-IV wraz z rozhiérkg(szer. do 1 m)
1ys.S54.2 ((2,00 +2,00 +2,00 + 8,00 +2,00+8,00+2,00+8,00+200+800+210+ | m2 185,83
2,10 +2,00 +2,00) * 1,78) * 2
rys.54.3 ((8,00 +2,00+2,00+8,00+8,00+200+200+800+1,95+195+1,95+ | m2 172,08
1,95) * 1,80) * 2
rys.S4.4 ((1,80 + 2,00 + 8,00 + 2,00 + 8,00 + 2,00 + 8,00 + 2,00 + 8,00 + 2,00 + 2,00 + | m2 167,30
2,00)*1,75) * 2
rys.S4.7 ((2,00 +2,00 +2,00 +2,00 +2,00 +2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 1,95) * 1,83) * | m2 73,02
2
RAZEM 598,23
30[ KNR-W2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gfebokoscido 3.0 mi | m3
d.2.1] 0312-0501 szerokodci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
80,77 m3 80,77
RAZEM 80,77
31| KNR-W2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegfos¢ | m3
d21 0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
188,45 m3 188,45
{minus podsypka} - 159,75 * 0,10 m3 -15,98
{minus obsypka} - 58,17 m3 -58,17
RAZEM 114,30
32| KNR-W2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 - wskaznik m3
d.2.1| 0228-03s.sz. | zageszczenia gruntu Js=0.99
2.5.2.9907-04
114,30 m3 114,30
RAZEM 114,30
2.2 Roboty montazowe
33| KNR 2-18 0501- | Kanafy rurowe - podfoza z materiafow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2.2 01
159,75 * 0,90 m2 143,78
RAZEM 143,78
34 KNR-W2-18 | Podfaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nawiertka z zasuwg i opaskg do | szt.
d22 0802-02 elektrooporowego zgrzewania na rurze PE d:110/32 mm
analogia
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
35| KNR-W2-18 | Osadzenie skrzynek ulicznych na zasuwie przyfgcza domowego szt.
d.2.2 0529-05
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
36| KNR-W2-18 | Przyfacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE faczonych metodg zgrzewania [ m
d.2.2 0808-01 czofowego - rurociggi o $r. 32/2,00 mm
analogia
rys.S4.2 {W20-Dz.582} 2,00 m 2,00
{w21-Dz.581} 2,00 m 2,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{w22-Dz.580} 2,00 m 2,00
{w23-Dz.585} 8,00 m 8,00
{W24-Dz.579} 2,00 m 2,00
{w25-Dz.586} 8,00 m 8,00
{w26-Dz.578} 2,00 m 2,00
{w27-Dz. 587} 8,00 m 8,00
{w28-Dz. 577} 2,00 m 2,00
{w29-Dz. 588} 8,00 m 8,00
{w3-Dz.583} 2,10 m 2,10
{W4-Dz. 584} 2,10 m 2,10
{w5-Dz. 593} 2,00 m 2,00
{W7-Dz. 594} 2,00 m 2,00
rys.54.3 {w32-Dz. 597} 8,00 m 8,00
{w33-Dz.592} 2,00 m 2,00
{w34-dz.591} 2,00 m 2,00
{W35-Dz.598} 8,00 m 8,00
{W36-Dz.599} 8,00 m 8,00
{w37-Dz.590} 2,00 m 2,00
{W38-Dz.589} 2,00 m 2,00
{W39-Dz.600} 8,00 m 8,00
{wW9-Dz.595} 1,95 m 1,95
{w10-Dz.596} 1,95 m 1,95
{W10a-dz.605} 1,95 m 1,95
{w11-Dz.606} 1,95 m 1,95
rys.S4.4 {W43-Dz.604} 2,00 m 2,00
{w44-Dz.609} 8,00 m 8,00
{w45-Dz.603} 2,00 m 2,00
{W46-dz.610} 8,00 m 8,00
{W47-Dz.602} 2,00 m 2,00
{w48-Dz.611} 8,00 m 8,00
{w49-Dz.601} 2,00 m 2,00
{w50-Dz.612} 8,00 m 8,00
rys.S4.7 {W55-Dz.627} 2,00 m 2,00
{w56-Dz.628} 2,00 m 2,00
{w57-Dz.629} 2,00 m 2,00
{W58-Dz.630} 2,00 m 2,00
{w59-Dz.631} 2,00 m 2,00
{w60-Dz.632} 2,00 m 2,00
{w62-Dz.633} 2,00 m 2,00
rys. S1.1 {wist - dz.637} 5,75 m 5,75
Obmiar dodatkowy: przytg
cz.
42 przytg 42,00
cz.
RAZEM 159,75
RAZEM 42,00
37 KNR-W2-18 | Obsypanie ufozonych rurociggéw gruntem piaszczystym na wys. 30 cm m3
d.2.2| 0511-03/04
analogia
159,75 * 0,90 * 0,30 m3 43,13
RAZEM 43,13
38 KNR-W2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z tworzywa m
d22 0102-01 sztucznego z zatopiong wkfadka metalowg
analogia
159,75 m 159,75
RAZEM 159,75
2.3 Przekraczanie przeszkod terenowych
39 KNR-W2-19 | Rury ochronne ( osfonowe ) stalowe zaizolowane antykorozyjnie , 0 ér.80mm | m
d.2.3 0119-01 z koricéwkami zabezpieczonymi manszetami lub piankg PU
rys. S1.1 {w44-Dz.609} 6,50 m 6,50
{wa46-Dz. 610} 6,50 m 6,50
{w48-Dz.611} 6,50 m 6,50
{w50-Dz.612} 6,50 m 6,50
{w32-Dz.597} 6,50 m 6,50
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{W35-Dz. 598} 6,50 m 6,50
{W36-Dz.599} 6,50 m 6,50
{W39-dz. 600} 6,50 m 6,50
{W23-Dz.585} 6,50 m 6,50
{W25-Dz. 586} 6,50 m 6,50
{W27-Dz. 587} 6,50 m 6,50
{W29-Dz.588} 6,50 m 6,50
RAZEM 78,00
40| KNR-W2-18 | Przecigganie rurociggow przewodowych o $r. nominalnej 32 mm w rurach m
d.2.3 0309-01 ochronnych / R=0,50 M,S=0/
analogia
78 m 78,00
RAZEM 78,00
41 KNR-W2-18 | Uszczelnienie koricw rur osfonowych manszetami typ N dla d: 32/80 mm szt.
d.2.3 0421-01
analogia
12*2 szt. 24,00
RAZEM 24,00
24 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
42 KNR-W2-15 | Prdba szczelnodci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w m
d.24 0127-01 budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
159,75 m 159,75
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci préb.
33 prob. 33,00
faczna dfugos¢ rurociggu RAZEM 159,75
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 33,00
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PRZEDMIAR/OFERTA CENOWA

Lp. | Podstawa | Opis [jm. ] os¢ | Cena Wartosc
KOSZTORYS: Sulecin - 0$. Stoneczne Il - sie¢ wodociggowa
1 Sieé wodociggowa
11 Roboty ziemne
1| KNR-W2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw km 1,08
dl1 0113-08 melioracyjnych w terenie réwninnym
2 [ KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 1297,24
d1l1 04 m3 na odkfad w gruncie kat. Il - przyjeto 70 % jako wykopy
mechaniczne
3 | KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe 0 $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, m3 555,97
dl1 0501 kolektory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym; gfeboko$¢ do 3,0 m, szeroko$é 0,8-1,5m -
przyjeto 30 % jako roboty reczne
4 | KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gt. do 3,0 m2 4118,29
d1l1 07 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozhiérkg(szer. do
1m)
5| KNR-W2-01 | Zasypywanie wykop6w liniowych o Scianach pionowych gfgbokoscido | m3 555,97
d1.1 0312-0501 3.0 mi szerokodci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
6| KNR-W2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3 919,51
d1l1 0222-01 odlegfos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
7| KNR-W2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Il - m3 919,51
d.1.1 | 0228-03s.sz. | wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.99
2.5.2.9907-04
Razem dziaf: Roboty ziemne
1.2 Roboty montazowe
8 [ KNR 2-18 0501- | Kanafy rurowe - podfoza z materiafow sypkich o grubosci 10 cm m2 975,87
d.1.2 01
9 [ KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE m 1 075,60
d.1.2 {0109-04 z.52.3.9. [ SDR17 o $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9907
10 [ KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE SDR | m 8,70
d.1.2 0109-02/03 17 o $r. zewnetrznej 80 mm - wykopy umocnione - interpolacja
2.52.3.9. 9907
11 [ KNR 4-051 0113- | Wstawienie w istniejgcy rurocigg trojnika PE 100 SDR 17 szt. 2,00
d.1.2 03 150x110x150 /w sprzecie tyko samochéd /
analogia
12 | KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE, PEHD o szt. 36,00
d.1.2 |0112-02 z.sz.3.9. | pofgczeniach zgrzewano-kofnierzowych (tuleje kofierzowe na luzny
9907 kotnierz) o $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione / przy
zasuwach /
13 [ KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, | zfacz. 125,00
d.1.2 0110-04 PEHD metodg zgrzewania czofowego o $r. zewnetrznej 110 mm
14 [ KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, | zfacz. 1,00
d.1.2 0110-02/03 PEHD metodg zgrzewania czofowego o0 $r. zewnetrznej 80 mm -
interpolacja
15 [ KNR-W2-18 | Obsypanie ufozonych rurociggéw gruntem piaszczystym na wys. 30 cm | m3 280,14
d.12 | 0511-03/04
analogia
16 | KNR-W2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng z m 1 084,30
d.1.2 0102-01 tworzywa sztucznego z zatopiong wkfadka metalowg
analogia
17 | KNR-W2-19 | Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowej i przyfaczy na stupku kpl. 63,00
d12 0134-03 betonowym
analogia
Razem dziaf: Roboty montazowe
13 Przekraczanie przeszkod terenowych
18 | KNR-W2-19 | Rury ochronne ( osfonowe )zaizolowane antykorozyjnie o $r. m 288,00
d.1.3 0119-02 nominalnej 200 mm dla rurociggu PE d: 110 mm wraz z
zabezpieczeniem koricowek manszetami lub pianka PU
19| KNR-W2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o §r. 160 mm w rurach m 288,00
d.1.3 0309-01 ochronnych na pfozach typ B wys. 34 mm o $r. zewnetrznej d: 228
analogia mm / tylko R+wciggarka mechaniczna/
20 | KNR-W2-18 | Uszczelnienie koricow rur osfonowych manszetami typ N dla d: 150/250 | szt 76,00
d13 0421-04 mm
analogia
Razem dziaf: Przekraczanie przeszkdd terenowych
14 Uzbrojenie sieci
21| KNR-W2-18 | Zasuwa kofnierzowa Klinowa z gfadkim i pefnym przelotem d: 100 mm | kpl. 18,00
d.14 0212-02 z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng
22 [ KNR-W2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 5,00
d.1.4 0219-03
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Razem dziaf: Uzbrojenie sieci
15 Préba szczelnosci , ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
23| KNR-W2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m 6,95
d.15 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
préb.
24 | KNR-W2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150  |odc.20 6,95
d.15 0707-01 mm Om
25 [ KNR-W2-18 | Jednokrotne pfukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.20 6,95
d.15 0708-01 0m
Razem dziaf: Proba szczelnosci , pfukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
Razem dziaf: Sie¢ wodociggowa
2 Przyfacza wodociggowe
21 Roboty ziemne
26 | KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa row6w km 0,16
d.2.1 0113-08 melioracyjnych w terenie réwninnym
27 | KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 188,45
d2.1 04 m3 na odkfad w gruncie kat. Il - przyjeto 70 % jako wykopy
mechaniczne
28 | KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, m3 80,77
d.2.1 0501 kolektory w gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku fopatgq
lub wyciggiem recznym; gfebokos¢ do 3,0 m, szeroko$c¢ 0,8-1,5 m -
przyjeto 30 % jako roboty reczne
29 | KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gf. do 3,0 m2 598,23
d2.1 07 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbi6rkg(szer. do
1m)
30| KNR-W2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gfebokosci do | m3 80,77
d.2.1 0312-0501 3.0 mi szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
31| KNR-W2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3 114,30
d2.1 0222-01 odlegfo$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
32| KNR-W2-01 | Zageszczenie nasypw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Il - m3 114,30
d.2.1| 0228-03s.sz. | wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.99
2.5.2.9907-04
Razem dziaf: Roboty ziemne
2.2 Roboty montazowe
33 | KNR 2-18 0501- | Kanafy rurowe - podfoza z materiafow sypkich o grubosci 10 cm m2 143,78
d.2.2 01
34| KNR-W2-18 | Podfaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nawiertka z zasuwg i szt. 42,00
d.2.2 0802-02 opaskg do elektrooporowego zgrzewania na rurze PE d:110/32 mm
analogia
35| KNR-W2-18 | Osadzenie skrzynek ulicznych na zasuwie przyfacza domowego szt. 42,00
d.2.2 0529-05
36 | KNR-W2-18 | Przyfgcze wodociggowe z rur cinieniowych PE faczonych metodg m 159,75
d.2.2 0808-01 zgrzewania czofowego - rurociggi o $r. 32/2,00 mm
analogia
37| KNR-W2-18 | Obsypanie ufozonych rurociggéw gruntem piaszczystym na wys. 30 cm [ m3 43,13
d.2.2 | 0511-03/04
analogia
38| KNR-W2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z m 159,75
d.2.2 0102-01 tworzywa sztucznego z zatopiong wkfadka metalowg
analogia
Razem dziaf: Roboty montazowe
23 Przekraczanie przeszkod terenowych
39 | KNR-W2-19 | Rury ochronne ( osfonowe ) stalowe zaizolowane antykorozyjnie , 0 $r. [ m 78,00
d.2.3 0119-01 80 mm z koricbwkami zabezpieczonymi manszetami lub piankg PU
40 | KNR-W2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 32 mm w m 78,00
d.2.3 0309-01 rurach ochronnych / R=0,50 M,S=0/
analogia
41 [ KNR-W2-18 | Uszczelnienie koricow rur osfonowych manszetami typ N dla d: 32/80 szt. 24,00
d.2.3 0421-01 mm
analogia
Razem dziaf: Przekraczanie przeszkdd terenowych
24 Préba szczelnosci , ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
42 [ KNR-W2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych | m 159,75
d.2.4 0127-01 w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)

Razem dziaf: Proba szczelnosci , pfukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Razem dziaf. Przyfacza wodociggowe

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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