Sulecin 23 wrzesien 2020 r.

GKM.6220.6.2020

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zwigzku z art. 71 ust 2 pkt 2, art, 73 ust.1,
art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, art. 85 ust 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), a takze § 3 ust. 1
pkt 62 i 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.)
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 maja 2020 r. Gminy Sulecin, ul. Lipowa 18 69-200 Sulgcin
dziatajacej przez pelnomocnika w sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwziccia polegajacego na ,,Budowie odcinkow drogi gminnej na os. Stonecznym II wraz z
oswietleniem drogowym, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji samitarnej, sieci kanalizacji
deszczowej oraz sieci wodociggowej w Sulgcinie” po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia

orzekam

» Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Budowie odcinkow drogi gminnej na os.
Stonecznym II wraz z o$wietleniem drogowym, sieci elekiroenergetycznej, sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej w Sulecinie” realizowanego
przez Gmine Sulecin dziatajacg przez pelnomocnika.

» Charakterystyka przedsiewzigcia jest zalacznikiem nr 1 niniejszej decyzji i stanowi jej
integralna czes¢.

Uzasadnienie

Gmina Sulgcin, ul. Lipowa 18 69-200 Sulgcin dzialajaca przez pelnomocnika wystapita do Burmistrza
Sulecina z wnioskiem z dnia 5 maja 2020 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na ,Budowie odcinkéw drogi gminnej na os.
Stonecznym II wraz z oswietleniem drogowym, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej,
sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej w Sulecinie”. Do przedmiotowego wniosku
Inwestor zatgczyt:

-kartg informacyjng przedsigwzig¢cia (4 egzemplarze) wraz z zapisem na cd;

- wypisy z rejestru gruntéw,

- poswiadczong przez wilasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej,

Organ, po uzupehieniu wniosku przez Inwestora oraz sprawdzeniu jego kompletnosci
i ustaleniu, ze nie zawiera on brakéw formalnych, wszczal postgpowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na ,,Budowie



odcinkéw drogi gminnej na of. Slonecznym II wraz z oswietleniem drogowym, sieci
elekiroenergetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej
w Sulecinie”

Przedmiotowa inwestycja zgodnie § 3 ust. 1 pkt 62 oraz pkt. 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.) jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddzialywa¢ na Srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko moze by¢ stwierdzony na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwanej dalej 005;
zatem stanowi przedsigwzigcie okreslone w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 0os.

Wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpuje przed uzyskaniem decyzji,
o jakich mowa w art, 72 ust. 1 ustawy o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatlywania na srodowisko oraz dokonaniem
zgloszenia budowy lub wykonania robét budowlanych oraz zgloszenia zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego lub jego czesci na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
W okolicznosciach faktycznych niniejszej sprawy aktem tym jest decyzja pozwolenie na budowe.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 00§ oraz wg wiasciwosci miejscowe]j organem wiasciwym
do przeprowadza postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsigwziecia jest Burmistrz Sulecina.
O wszcezeciu postgpowania na wniosek strony, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zwanym dalej
Kpa. zawiadomiono pozostale strony postgpowania, wyznaczone w trybie art. 74 ust. 3a ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. oos. Z uwagi na fakt, iz liczba stron przekracza 10, zawiadomienia dokonano
réwniez w formie obwieszczenia, zgodnie bowiem z art. 74 ust. 3 ww. ustawy, w tych okoliczno$ciach
stosuje sig¢ przepis art. 49 Kpa. W zawiadomieniu o wszczgeiu postepowania z dnia 25.05.2020 r. znak:
GKM.6220.6.2020 pouczono strony o mozliwosci zapoznania si¢ ze ztozonym wnioskiem oraz
mozliwosci wnoszenia uwag i wnioskow.

Celem przedsigwzigcia jest budowa odcinkéw drogi gminnej dojazdowej do posesji o tgcznej
dhigosci ok. 1625 m, budowe chodnikéw o tacznej dlugoscei ok. 1550 m, o$wietlenia drogowego, sieci
elektroenergetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej ok. 1350 m (gléwny kolektor), sieci wodociggowej ok.
1400 m (przewody rozdzielcze) oraz sieci kanalizacji deszczowej ok. 1500 m (gtdwny kolektor). Droga
o0 szerokoéci jezdni ok. 5,5 m (2%2,75 m). Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowe;j.

Planowana do budowy droga bedzie tworzyla skrzyzowanie z istniejacymi drogami

— ul. Jana Paska oraz ul. Przemystowa w m. Sulecin.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w wojewddztwie lubuskim, w powiecie sulecinskim, gmina
Sulecin, miasto Sulecin, obreb Sulecin II.

Teren na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe przedsigwzigcie objety jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulgcin.

Szczegdtowy zakres przedsigwzigcia zostal przedstawiony w zalgezniku nr 1 do niniejszej
decyzji.
Przed wydaniem niniejszej decyzji, dzialajac zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy oos,
organ pismami z dnia 25.06.2020 r. znak GKM.6220.6.2020 zasiggnat opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sulecinie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zarzad Zlewni Gorzow Wilkp.



W sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego
przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wilkp. pismem z dnia 15 czerwca 2020r.
(znak: WZ§.4220.329.2020.PT) stwierdzit, ze dla planowanej inwestycji nie ma koniecznosci
przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sulgcinie pismem z dnia 9 czerwca 2020r. (znak: NZ.420.7.L.19.2020) stwierdzil, ze dla planowane;j
inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko oraz Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni Gorzéw Wikp. pismem z dnia 16 czerwca 2020 r,
znak: PO.ZZS.1.435.142m.2020.KW réwniez nie stwierdzilo koniecznoei przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko.

W dniu 13 lipca 2020 roku petnomocnik Inwestora uzupelnit ziozone przez siebie pismo
w sprawie rozszerzenia zakresu dzialek, ktérych dotyczy przedsigwzigcie.

Majac powyzsze na uwadze Burmistrz Sulgcina pismem z dnia 13 lipca 2020 r. znak:
GKM.6220.6.2020 zwrdcit si¢ ponownie do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni Gorzéw WIkp., Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wielkopolskim oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulecinie z zapytaniem czy
mimo rozszerzenia zakresu inwestycji o dziatki o nr ewid. 484/16, 474 i 379/19 obreb Sulecin I,
wigczenie ktoérych jest niezbedne w celu podiaczenia si¢ do stacji transformatorowej wskazanej
do zasilania dzialek budowlanych na terenie planowanego osiedla podtrzymuja dalej swoje stanowiska
z poprzednich pism.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 30 lipca 2020r.
(znak: WZS$.4220.329.2020.PT) podtrzymal stanowisko, ze dla planowanej inwestycji nie ma
koniecznosci przeprowadzenie oceny oddziatywania na §rodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sulecinie pismem z dnia 16 lipca 2020r. (znak: NZ.420.7.L.24.2020) podtrzymat
stanowisko, ze dla planowanej inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko natomiast Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni Gorzéw Wikp.
pismem z dnia 22 lipca 2020r, znak: PO.ZZS.1.435.142m.2020.KW stwierdzit, ze dla planowanej
inwestycji nie ma koniecznos$ci przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr: 619, 620, 621, 623,
624, 625, 484/16, 474, 379/19 i czgéci dziatki 400/2 obreb Sulecin II. Wjazd na droge gminng odbywat
si¢ bedzie zjazdami z dziatek nr 365 i 399/7. Na dzialkach tych zlokalizowane sg réwniez sieci, do
ktérych wpinana bedzie infrastruktura planowana do realizacji na terenie zainwestowanym. Teren
inwestycji objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uwzgledniajac  tacznie uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko, okreslone w art. 63 ustawy o OOS, po analizie
wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
oraz przedtozonej karty informacyjnej, stwierdzono, Ze nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-
blotnych, lub innych obszarach o plytkim zaleganiu wdd podziemnych, w tym siedliskach legowych
1 w ujsciach rzek, na obszarach wybrzezy i w srodowisku morskim, na obszarach gorskich, na obszarach
objetych ochrong, w tym strefach ochronnych ujgé wod, obszarach, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo ich przekroczenia, obszarach
0 krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej
gestosci  zaludnienia, obszarach przylegajacych do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej.



Przedmiotowe przedsiewzigcie nie jest takze zlokalizowane na obszarach wymagajacych specjalne;
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin, zwierzat i grzybdw lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym na obszarach Natura 2000 oraz pozostatych terenach objetych
formami ochrony przyrody i nie bedzie oddzialywac na gatunki i siedliska tam chronione. Najblizej
potozony obszar chroniony to obszar chronionego krajobrazu ,,Pojezierze Lubniewicko-Sulecifiskie”
oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Buczyny Lagowsko-Sulgciniskie PLH080008. Odlegiosé tych
form ochrony przyrody od miejsca lokalizacji przedsigwzigcia wynosi odpowiednio ok. 0,28 km i ok.
4,67 km.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem projektowanych korytarzy
ekologicznych (o przebiegu podanym na stronie: http://geoserwis.gdos.gov.pl).

Analizowany teren potozony jest w dorzeczu Odry w regionie wodnym Warty. Wedhug Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, teren przedmiotowego przedsigwzigcia znajduje
si¢ na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) GW600040. Ponadto, przedsiewziecie
zlokalizowane jest na terenie jednolitej czgéei wod powierzchniowych (JCWP) o nazwie Postomia
o kodzie RW600017189649.

Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko bedzie odbywac si¢ gtéownie na etapie realizacji
przedsigwzigcia. W okresie prowadzenia prac budowlanych sprowadzac si¢ ono bedzie do ucigzliwo$ci
zwigzanych ze wzrostem ruchu samochodéw cigzarowych dostarczajacych komponenty budowlane
i wywozacych odpady oraz z pracg urzadzen i maszyn budowlanych. Uciazliwosci zwigzane beds
z emisjg gazow i pytow do powietrza oraz halasu powstajgcego w wyniku pracy maszyn i urzadzen.
Odpowiednia organizacja pracy oraz uzytkowanie atestowanego i sprawnego sprzetu, spowoduje
minimalizacj¢ negatywnego wplywu na otoczenie. Wyze] wymienione ucigzliwo$ci beda miaty
charakter krotkotrwaly, nieznaczacy, lokalny, odwracalny i ograniczony wylgcznie do prac
budowlanych.

Uzytkowanie planowanego przedsigwzigcia bedzie powodowaé powstawanie wod opadowych
i roztopowych, emisje gazow i pytow do powietrza oraz emisje¢ hatasu. Wykazano, ze po zastosowaniu
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia, oddzialywanie przedmiotowego przedsigwzigcia nie powinno powodowad
przekroczen dopuszczalnych poziomow substancji lub energii w srodowisku oraz pogorszyé stanu
srodowiska naturalnego.

Wody opadowe z projektowanej drogi bedg odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.

W oparciu o przeprowadzong analizg stwierdza sie, Ze realizacja planowanej inwestycji nie bedzie
negatywnie oddziatywac na jako$é powietrza atmosferycznego.

Przeprowadzona analiza oraz graficzna prezentacja wynikéw rozprzestrzeniania si¢ hatasu
w S$rodowisku wykazaly, Zze na terenach chronionych akustycznie nie dojdzie do przekroczenia
dopuszezalnych poziomdéw hatasu.

Obserwowane obecnie zmiany klimatu majg charakter lokalny i zwiazane sa przede wszystkim
z wprowadzanymi przez czlowieka zanieczyszczeniami do $rodowiska oraz zmianami uksztaltowania
i zabudowy terenu. Bezposrednie emisje gazéw cieplarnianych powodowanych przez dziatania
towarzyszace inwestycji — ruch komunikacyjny podczas eksploatacji inwestycji, beda miaty charakter
lokalny i nie wptyng na zmiany klimatu. Przedsiewzigcie, zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji



nie bedzie wptywato na zmiany klimatu w rejonie inwestycji, a takze nie zmienia sie warunki klimatu
lokalnego i warunki bioklimatyczne w zakresie skutkéw krotko-, srednio- czy dlugoterminowych.,

W granicach planowanego przedsigwzigcia oraz w zasiggu jego oddzialywania nie byly
realizowane przedsigwzigcia o podobnym charakterze mogace powodowaé kumulowanie sie
oddziatywan.

Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zakladdw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznej awarii przemystowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, ze zm.). Na obecnym etapie nie stwierdzono
rowniez koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania w trybie art. 135 ww. ustawy.
Ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej czy budowlanej, przy zaplanowanej technologii i zakresie
prac budowlanych, ocenia si¢ jako bardzo niskie. Ze wzgledu na lokalizacjg oraz zakres przedsiewziecia
nie zachodzi ryzyko transgranicznego oddzialywania na srodowisko, a bezposrednie wykorzystanie
zasobow naturalnych nie dotyczy planowanego przedsigwziecia.

Po szczegdlowej analizie zlozonego wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, oraz danych zawartych w karcie informacyjnej oraz uwzgledniajac lacznie
uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko, okreslone w art. 63 ust. 1 przywolanej ustawy oo$, a takze w oparciu
o opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulgcinie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Poznaniu stwierdzono, ze planowane przedsigwzigecie nie bedzie znaczaco oddziatywaé
na poszczegolne komponenty srodowiska oraz na obszary objete ochrona przyrodnicza.

Zgodnie z art. art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kpa. pismem z dnia 10 sierpnia 2020
r. znak: GKM.6220.6.2020 zawiadomiono Strony o zakonczeniu postgpowania administracyjnego.
Strony nie skorzystaly z deklaracji zawartej w art. 10 k.p.a., co nie stanowito przeszkody w wydaniu
niniejszej decyzji.

W zwigzku z powyZszym oraz w oparciu o cytowane na wstepie przepisy orzeczono jak
w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji

o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, oraz zgloszenia,
o ktéorym mowa w ust. la. Ztozenie wniosku Iub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od
dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust.
414b.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
$rodowisko decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organy wydajgce decyzje okreélajace
warunki korzystania ze srodowiska w zakresie, w jakim ma by¢ uwzgledniona przy wydawaniu tych
decyzji, wydajace decyzje, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 oraz przyjmujace zgloszenia, o ktérych
mowa w art. 72 ust. la.

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 i art. 85 ust. 3 wyzej cytowanej ustawy informacja o niniejszej
decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostgpnym wykazie danych.



Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gorzowie Wielkopolskim za posrednictwem Burmistrza Sulgcina w terminie czternastu dni od daty
jej otrzymania.

Zgodnie z przepisami art. 127 a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzjg. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
(art. 127 a § 2 Kpa) .
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp.,
ul. Jagiellonczyka 13, 66-400 Gorzow Wlkp.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Zarzad Zlewni w Gorzowie Wlkp.
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66-400 Gorzéw Wlkp.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulecinie
ul. Lipowa 14b, 69-200 Sulgcin



Zatacznik nr 1
do decyzji GKM.6220.6.2020
zdnia 23 wrzesnia 2020 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udost¢pnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Rodzaj przedsiewziecia:

Planowanym przedsigwzigciem jest ,,Budowa odcinkow drogi gminnej na oS. Stonecznym II wraz
z oSwietleniem drogowym, sieciq elekiroenergetyczng, siecig kanalizacji sanitarnej, sieciq kanalizacji
deszczowej oraz siecig wodociggowej w Sulecinie”.

Skala i usytuowanie przedsi¢gwzigcia:

Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji polegajaca na budowie drogi gminnej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca. Diugos¢ drogi przekracza 1 km. Droga gminna wraz
z infrastrukturg realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr: 484/16, 474, 379/19, 619, 620, 621,
623, 624, 625 i czesci dziatki 400/2 obreb Sulgcin II. Wjazd na droge gminng odbywal sie bedzie
zjazdami z dziatek nr 365 1399/7. Na dziatkach tych zlokalizowane sg réwniez sieci, do ktérych wpinana
bedzie infrastruktura planowana do realizacji na terenie zainwestowanym.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w wojewodztwie lubuskim, w powiecie sulecinskim,
gmina Sulecin, miasto Sulgcin, obrgb Sulecin II.

Powierzchnia nieruchomosci przeznaczonych pod inwestycje:

Planowane przedsigwziecie obejmuje: budowe odcinkéw drogi gminnej dojazdowej do posesji,
budowe chodnikéw, o$wietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej,
sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji deszczowej jak ponizej:

1) Budowa odcinkéw drogi gminnej dojazdowej do posesji. Docelowe parametry techniczne drogi
gminnej:

— szerokos¢ projektowanego pasa drogowego drogi gminnej —m,

— szeroko$¢ jezdni ok. 5,5 m (2 * 2,75 m),

— szerokos¢ chodnika odsunietego od jezdni — ok. 1,5 m

— szerokos¢ poboczy gruntowych ulepszonych —ok. 2 * 1 m,

— kategoria ruchu — KR 2,

— nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej,

— pochylenie poprzeczne jezdni — ok. 2,0 %

— obcigzenie ok. 115 kN /o§

— predkos¢ projektowa ok. 30 km / h,

Konstrukcja drogi gminnej sktadata si¢ bedzie z nastgpujacych warstw:

— ok. 8 cm - warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, typ np. ,,BEHATON",

~ ok. 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej (stosunek 1 : 4),

— ok. 25 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo3 GA75

— ok. 15 cm — mieszanka piaskowo - cementowa C1,5/2,

- istniejace podloze gruntowe — G1 (G2).

W przypadku niejednorodnych warunkéw gruntowych dopuszcza si¢ dostosowanie rodzaju
podbudowy do istniejacego podfoza. Droga uzbrojona zosrtanie w system kanalizacji deszczowe;j.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ze studzienkami przylaczeniowymi do wydzielonych dziatek
budowlanych

— Projektowana dtugosc sieci ok. 1350 m (gtéwny kolektor),

— Rury PCV-U SN8,



— Projektowana iloé¢ studzienek do kanalizacji sanitarnej — ok. 60 szt.,

— Kanalizacja zostanie wiaczona do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paska.

3) Budowa chodnikéw (ciggdw pieszych).

4) Budowa o$wietlenia drogowego.

5) Budowa sieci elektroenergetycznej z przylaczami do poszczegélnych dziatek budowlanych oraz
zasilajgcej oswietlenie uliczne.

6) Budowa sieci kanalizacji deszczowej o dlugosé ok. 1500 m (gtéwny kolektor)

7) Budowa sieci wodociagowej (przewody rozdzielcze) o diugosci ok. 1400 m

W ramach prac przygotowawczych z dziatek objetych inwestycjg usunigte zostang drzewa
kolidujace z robotami drogowymi oraz drzewa, ktérych system korzeniowy bedzie kolidowat
z koniecznymi do przeprowadzenia robotami budowlanymi lub ktorych systemem korzeniowy
w przysziosci uszkadzat bedzie nawierzchnie drogi lub chodnikéw.

Planowana inwestycja polegajaca na budowie drogi dojazdowej wraz z chodnikami oraz
oswietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji
deszczowej oraz sieci wodociggowe] realizowana bedzie w obrgbie dzialek ewidencyjnych
stanowigcych wihasnosci Inwestora. Pod budowg drogi wraz z infrastrukturg docelowo przeznaczony
zostanie obszar o powierzchni ok. 1,61 ha (uwzgledniono powierzchni¢ calego pasa drogowego).
Dhugoéé planowanej do budowy drogi wynosi ok. 1625 m. Powierzchnia pasa drogowego wynosi ok.
8950 m?, powierzchnia poboczy wynosi ok. 3250 m? powierzchnia chodnikéw ok. 2350 m?
powierzchnia zielona 0,155 ha. Na powierzchnig biologicznie czynng sktadaty beda sie: powierzchnia
zielona 0,155 ha oraz 60 % powierzchni poboczy (3200 m? * 60 % = 1920 m?), czyli 0,347 ha.

Tab. 1. Bilans terenu zainwestowanego:

Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia [ha] Udziat %
1. | Nawierzchnia drogi 0,895 55,59
5 Pobocza ulepszone 0,325 20,19

" | w tym powierzchnia biologicznie czynna 0,192 11,93
3. | Chodniki 0,235 14,60
4. | Tereny zielone 0,155 9,63

. e W . p
5 Pow_lerzchn_la biologicznie czynna (tereny zielone + 60 % 0347 21,56
powierzchni poboczy ulepszonych)
6. | RAZEM 1,61 100

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu.

Teren przeznaczony pod realizacjg inwestycji polegajacej na budowie odcinkéw drogi gminnej
na O$. Stonecznym II wraz chodnikami, o$wietleniem drogowym, siecia elektroenergetyczna, siecig
kanalizacji sanitarnej, siecig kanalizacji deszczowej, siecia wodociagowa i terenami zielonymi
w Sulecinie w stanie obecnym stanowi grunty niezagospodarowane, nieuzytkowane od kilku lat,
porosnigte roslinnoscia synantropijng. Nieruchomos¢ jest wykorzystywana przez mieszkancoéw
sgsiadujgcych budynkdw, w tym budynkdéw wielorodzinnych jako miejsce wyprowadzania psow.

Nieruchomo$¢ podzielono na dziatki pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinng
z towarzyszgca infrastrukturg techniczng w postaci drog osiedlowych, chodnikéw, sieci: kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, elektroenergetycznej i terendéw zielonych.

Bezposrednie sgsiedztwo dziatek zainwestowanych stanowi od strony zachodniej ulica Jana
Paska i przylegajaca do niej zabudowa wielorodzinna (bloki mieszkalne). Od strony péinocnej
nieruchomo$é graniczy ze stacjg paliw — LPG, gruntem nieuzytkowanym, na ktérym sktadowana jest
warstwa humusowa zdjeta z zakonczonej budowy, oraz budynkiem wielorodzinnym. Grunt
nieuzytkowany porosnigty drzewami owocowymi z gatunku $liwa domowa Mirabelka, pojedyncze
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okazy czeremchy poznej. W zadrzewieniach i zakrzewieniach liczne odpady komunalne, i o charakterze
odpadéw komunalnych, teren powierzchniowo zanieczyszczony. Od strony zachodniej teren objety
wnioskiem sgsiaduje z gruntami lesnymi i biegngca wzdhuz lasu linig elektroenergetyczna niskiego
napigcia. Na granicy obszaru wystepujg samosiewy drzew: sosna pospolita, brzoza brodawkowata,
nieliczne kilkuletnie deby szypulkowe. Od strony potudniowej granice stanowi osiedle domkoéw
Jjednorodzinnych oraz dziatka zabudowana trzypigtrowym budynkiem wielorodzinnym. Przy granicy
z ulicg Paska zlokalizowane sg budynki magazynowe.

Elementy inwestycyjne.

Planowana do budowy droga bedzie tworzyla skrzyzowanie z istniejacymi drogami — ul. Jana
Paska oraz ul. Przemystowa w m. Sulecin. Droga o szerokosci jezdni ok. 5,50 m, (2 * 2,75 m). Laczna
dtugosé odcinkoéw drég — ok. 1625 m, powierzchnia drog z poboczami ok. 1,22 ha. Chodnik wykonany
z kostki brukowej, szeroko$¢ chodnika odsunigtego od jezdni ok. 1,5 m, dtugosé chodnika ok. 1550 m,
powierzchnia chodnika ok. 2350 m?.

Projektuje si¢ pobocza ulepszone ziemia humusows, obsiane mieszanka traw, szerokosé
poboczy ok. 2 * 1 m. Powierzchnia przeznaczona pod pobocza ok. 3200 m?. Na terenach zielonych
planowane nasadzenia drzew (sugerowane gatunki — drzewa miododajne) nie osiggajacych wysokosci
wyzszej niz 15 m.

Wody opadowe z projektowanej drogi beda odprowadzone do kanalizacji deszczowej.
Prognozowane nat¢zenie ruchu (droga osiedlowa) nie stwarza zagrozenia przekroczenia dopuszczalne;j
ilosci substancji szkodliwych odprowadzanych z nawierzchni drogi do gruntu powstajacych w zwigzku
z ruchem pojazddw spalinowych po projektowanej drodze.

Lokalizacja wjazdu i wyjazdu

Projektowane zagospodarowanie terenu uwzglednia budowe trzech zjazdéw: dwoch
z ulicy Jana Paska i jednego z ulicy Przemystowej. Drogi osiedlowe biorace poczatek przy ul. Jana
Paska potgczone sg trzema drogami umozliwiajgcymi dojazd do poszczeg6lnych dziatek budowlanych.

Na terenie zainwestowanym powstanie ok. 56 budynkow jednorodzinnych. Zaklada sig, ze
kazdy budynek zamieszkaly bedzie przez 4 osobowa rodzing. Oznacza to, ze na projektowanym osiedlu
tgcznie bedzie mieszkato ok. 224 osdb. W Polsce na kazdego statystycznego mieszkanca przypada 0,571
samochodu, czyli mieszkancy osiedla beda posiadali ok. 128 samochodéw osobowych. W analizie
uwzgledniony zostanie codzienny wjazd i wyjazd samochodu z projektowanego osiedla. Rozklad ilosci
dostosowany bedzie do liczby dziatek przylegajacych do poszczegdlnych drég. Zaktada sig, ze ruch
pojazdéw odbywal sie bedzie w porze dnia i nocy w stosunku 4:1 tj. 102 pojazdy w porze dnia i 26
pojazdéw w porze nocy. Projektowane drogi beda stuzyly rowniez do ruchu pojazdéw cigzarowych,
w tym wywoz odpadéw. Uwzglgdniajae koniecznosé sortowania odpaddw zakiada sie, ze ruch
pojazdow cigzarowych w natgzeniu 1 pojazd na dobg odbywat si¢ bedzie wytgcznie w porze dnia.
Miejsca parkingowo-postojowe na terenie objetym inwestyciq i na obszarach przyleglych.

Na obszarze planowanej inwestycji nie ma zlokalizowanych miejsc parkingowo-postojowych,
planowana inwestycja nie przewiduje utworzenia nowych miejsc postojowo-parkingowych. Miejsca
postojowe zostang utworzone w obrebie dziatek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne.

Opis przedsigwziecia:

Inwestycja polegala bedzie na uzbrojeniu planowanego do budowy osiedla w ciagi
komunikacyjne (drogi, chodniki), infrastrukture techniczna (sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociagows, sie¢
elektroenergetyczng i kanalizacj¢ deszczowa). Projektowana droga gminna bedzie stuzyla jako dojazd
do dziatek budowlanych, w przysztoéci posesji na Osiedlu Stonecznym II. Wzdtuz drogi z poboczami
przebiegal bedzie chodnik. W pasie drogowym projektowane sa sieci wodociggowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna i sie¢ kanalizacji deszczowej. Droga gminna wraz z infrastrukturg realizowana
bedzie na dzialkach ewidencyjnych nr: 484/16, 474, 379/19, 619, 620, 621, 623, 624, 625 i czesci
dziatki 400/2 obrgb Sulgcin II. Wjazd na droge gminng odbywat si¢ bedzie zjazdami z dziatek nr 365
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i 399/7. Na dziatkach tych zlokalizowane sa réwniez sieci, do ktérych wpinana bedzie infrastruktura
planowana do realizacji na terenie zainwestowanym.

Przed przystapieniem do prac teren zainwestowany zostanie ogrodzony i oznakowany.
W dalszej kolejnosei na terenie zainwestowanym lub w jego bezposrednim sasiedztwie, po uzgodnieniu
z wiascicielem nieruchomosci, utworzony zostanie plac budowy. Na placu budowy wyznaczone
zostanie miejsce do parkowania i postoju pojazdéw silnikowych. Miejsce to zostanie zabezpieczone
przed przedostaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu, a z niego do wody poprzez utwardzenie
placu plytami lub wyktadanie pod pojazdy mat pochianiajacych ewentualne wycieki z rozszczelnionych
na skutek awarii ukladéw hydraulicznych lub paliwowych. Na placu budowy sktadowane beda
materiaty budowlane w oryginalnych opakowaniach lub na paletach. Materiaty budowlane uzywane do
realizacji przedsigwzigcia z uwagi na ich rodzaj w wigkszosci bedg mogly byé sktadowane bezposrednio
na gruncie. Plac budowy wyposazony zostanie w kontenery do zbierania odpadéw powstatych na etapie
budowy. Odpady gromadzone bgda selektywnie. Spos6b postgpowania z odpadami uwzgledniat bedzie
zasad¢ minimalizacji iloSci powstajacych odpadéw.

Woda na plac budowy dostarczana bedzie beczkowozami. Wykorzystywana bedzie na cele
socjalne pracownikow oraz w okresie prowadzenia prac budowlanych, na wypadek wystapienia suszy
do zwilzania nawierzchni w celu ograniczenia ucigzliwosci zwiazanej z pyleniem podczas
wykonywania prac budowlanych.

Na placu budowy utworzone zostanie zaplecze socjalno — bytowe dla pracownikéw. Zaplecze
to wyposazone zostanie w energi¢ elektryczna, wode dla celow spozywcezych, przenosne szalety
obslugiwane przez specjalistyczny podmiot.

Energia elektryczna wytwarzana bedzie z przylacza elektroenergetycznego lub przy uzyciu
agregatu pradotworczego. W przypadku zastosowania agregatdw pradotworczych zostang one
postawione na nawierzchni uszczelnione;.

Prace na etapie realizacji przedsigwziecia prowadzone beda wylacznie w porze dnia. Do prac
zatrudniony zostanie podmiot dysponujgcy odpowiednim potencjalem ludzkim i technicznym oraz
z wymaganym doswiadczeniem w zakresie realizacji tego typu robot.

Projektowana droga wykonana zostanie z kostki brukowej, na podbudowie o migzszosci ok. 40
cm wykonanej z mieszanki piaskowo — cementowej Cl, 5/2 o migzszosci ok. 15 cm wylozone;
na istniejacym podiozu gruntowym, na mieszanke piaskowo - cementowa wytozona zostanie ok. 25 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cs03Ga75. Ostatnig warstwe
podbudowy stanowita bgdzie warstwa podsypki cementowo — piaskowej w proporcjach 1 : 4.

Pod czgscia jezdng drogi, za wyjatkiem zjazddw do poszczegdlnych dziatek budowlanych, nie
planuje si¢ wykonywania zadnej infrastruktury technicznej. Droga dwujezdniowa, ze spadkiem
poprzecznym, odprowadzenie wod deszczowych za pomoca wpustdw deszczowych kolektorem
deszczowym do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Jana Paska. Sieci zlokalizowane beda pod
poboczami drogi i pod chodnikami.

Projektowane chodniki wykonane zostana z kostki brukowej. Kostka wylozona zostanie na
ok. 15 cm podbudowie zlozonej z dwoch warstw. Na istniejace podtoze wylozona zostanie podsypka
z piasku sredniego o migzszosci ok. 10 cm. Na podsypke ta wylozona zostanie podsypka cementowo —
piaskowa o proporcjach 1:4.

Przygotowanie gruntu pod budowe drogi polegato bedzie na zdjeciu wierzchniej warstwy
humusowej, zdeponowaniu jej w wyznaczonym miejscu. Glgbokosé wykopu uzalezniona bedzie
od migzszoséci koniecznej do wykonania podbudowy. Urobek z wykopow zostanie zagospodarowany
przez wykonawce robot. Miejsce zdeponowania lub wykorzystania zostanie uzgodnione z Inwestorem,
Urobek moze zosta¢ wykorzystany do niwelacji terenu na innych budowach, rekultywacji terenéw
zdegradowanych, wypetnienia zwirowisk itp. Powstate wykopy beda regularnie kontrolowane pod
katem obecnosci w nich zwierzat. W przypadku stwierdzenia uwigzienia zwierzat, w tym plazdw,
gadow, organizmy zywe zostang odlowione i przeniesione w bezpieczne miejsce. Kontrole wykopdw
prowadzone begda do czasu ich wypelnienia. W powstatych wykopach w pierwszej kolejnosci wyktadane
bgda sieci: kanalizacyjne, wodociggowa, elektroenergetyczna. Po ulozeniu sieci wykopy beds
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zasypywane podbudowami o migzszo$ci i skiadzie wskazanym powyzej. Na podbudowie wykonana
zostanie nawierzchnia $cieralna. Pobocza wykonane zostang z uzyciem mieszanki ziemi. Powierzchnia
zostanie obsiana trawg. Na terenie zainwestowanym wykonane zostang fundamenty, do ktérych
przymocowane zostang latarnie oswietlajace w przysztoéci infrastrukture drogowg. W miejscach
nieutwardzonych zostanie rozplantowana zdeponowana warstwa urodzajna, Teren ten zostanie obsiany
mieszankg traw. Na terenach zielonych dokonane zostang nasadzenia drzew.

Sie¢ elektroenergetyczna doprowadzona zostanie do wydzielonych dziatek budowlanych.
Zasilata bgdzie ona réwniez latarnie uliczne. Wykonana bedzie jako instalacja kablowa podziemna.

W pasie drogowym zainstalowana zostanie siec kanalizacji sanitarnej z przylaczami
do poszczegdlnych posesji. Sie¢ wykonana zostanie z rur PCV — U SN8. Siec wyposazona zostanie
w ok. 60 studni rewizyjno — przyfaczeniowych.

Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych zbierane bedg za pomocy
projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa wyposazona bedzie we wpusty uliczne
oraz studnie rewizyjne.

Osiedle domkoéw jednorodzinnych uzbrojone zostanie w sie¢ wodociaggows. Sie¢ ta stanowi
infrastrukture techniczna planowang do budowy w ramach projektu. Sieé posiadata bedzie przytacza do
dziatek budowlanych.

W zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi tj. budowa drogi gminnej z poboczem
i chodnikami oraz o$wietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociagowej przewiduje si¢ przeprowadzenie ponizszych prac:
~ usuniecie drzew i krzewow,

— zdjecie warstwy prochniczej gleby,

— zniwelowanie powierzchni zainwestowane;,

— wykonanie wykopow,

— zainstalowanie infrastruktury technicznej - niezbednych przylaczy do sieci,
- przetozenie istniejgce] infrastruktury technicznej (linia energetyczna),

— wykonanie podbudowy i fundamentéw pod latarnie,

— ulozenie wierzchniej warstwy $cieralnej z kostki polbrukowe;j,

— montaz lamp,

— wykonanie terenéw zielonych wraz z nasadzeniami.
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