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szczegot "B" skala 1:10

2,0%

T *
00 ]
LO ®
()
() [} ~)
[}
Lo
(@] . Q
~

/

15181

I

25

Warstwa écieralna z betonowej kostki brukowej T 1 T
kolor szary typ "BEHATON" - grub. 8cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5em tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 25cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4 - grub. 15cm Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm) kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. Sem
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75 - grub. 10cm

szczegot "E" skala 1

20%
_——————.
R S
o0 3
LO ®
O
N
] . f 3
N Lo
(@) . 2
O . _
0

Obrzeze betonowe 8x30 cm

:10

Warstwa ziemi urodzajnej (humus) obsianej mieszanka traw o gr. 15 cm

szczegot "F" skala 1:10
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Kraweznik betonowy 15x22 cm, najazdowy zatopiony

R

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm
Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z betonowej
kostki brukowej typ "HOLLAND" kolor czerwony - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5em
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75 - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 15¢cm

Warstwa ziemi urodzajnej (humus) obsianej mieszanka traw o gr. 15 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
kolor szary typ "BEHATON" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 25cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4

- grub. 15¢cm
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Kraweznik betonowy 15x22 cm, najazdowy zatopiony

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

- grub. 15cm

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z betonowej
kostki brukowej typ "HOLLAND" kolor czerwony - grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75 - grub. 20cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 15c

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
kolor szary typ "BEHATON"

- grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 25cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4

- grub. 15cm

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ:

- klasa drogi gminnej - "D" (dojazdowa)

- szeroko$¢ jezdni drogi gminnej - 5,50 m, 2x2,75m,

- szeroko$¢ chodnika odsunietego od jezdni - 1,50m,

- szeroko$¢ poboczy gruntowych ulepszonych - 2x1,0m

- nawierzchnia drogi gminnej z betonowej kostki brukowej,
- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej,

- kategoria ruchu KR 1-2

- obcigzenie 115kN
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Kraweznik betonowy 15x22 cm, najazdowy zatopiony

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

- grub. 15cm

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z betonowej
kostki brukowej typ "HOLLAND" kolor czerwony

- grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm,
€90/3, GA75

- grub. 20cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2

- grub. 15cm

BIURO DROGOWE

"TRASA"

mgr inz. Wojciech Przytucki

69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
kom. 692481085
NIP 926-146-46-02 REGON 211264483
email: b.d.trasa@gmail.com

PROJEKT:

»BUDOWA ODCINKOW DROGI GMINNEJ
NA OS. SLONECZNYM Il WRAZ Z OSWIETLENIEM
DROGOWYM, SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ,
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ,
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ W SULECINIE”

RYSUNEK:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:10

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO/

0S. SLONECZNE I, 69-200 SULECIN
365, 399/7, 400/2, 619, 620, 621,622,

BRANZY DROGOWEJ:

mgr inz. Wojciech Przytucki

NUMERYDZIALEK:

623,624, 625, 474, 379/19
BRANZA: DROGOWA uprawnienia: |i sgctiiis: nrrys.
PROJEKTANT upr. proj. nr 10.20,

LBS/0019/POOD/07
w specj. drogowej

SPRAWDZIL
BRANZE DROGOWA;

mgr inz. Robert Paciorek

D3

upr. proj. nr 10.
LBS/0065/PWOD/08
w specj. drogowej
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