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CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego w branzy drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej

»,Budowa odcinkdw drogi gminnej na os. Stonecznym Il wraz z
oswietleniem drogowym, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizac;ji
sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej w
Sulecinie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem nr Umowa nr 1ZiG.2151.9.2020 z dnia 17.01.2020 .

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

J Mapa do celdw projektowych wykonana przez geodete uprawnionego Pana Ernesta Kaisera z firmy A.G.B Ustugi
Geodezyjno-Budowlane Adam Gasiorek, ul. Willowa 7G, 69-200 Sulecin.

. Opinia geotechniczna istn. podfoza gruntowego wykonana przez geologa Pana Michata Grabowskiego z Sulecina;

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 _z pdzn. zm.)

. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace;

° Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

. Uzgodnienia, decyzje i opinie administracyjne;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643);

e Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997;

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. r., poz. 1566);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waod
lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311)

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55);

e  Wizja lokalna w terenie;

e  Polska Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe — Odwodnienie drég z grudnia 1997 r.;

e Generalny Pomiar ruchu na drogach publicznych z 2015 r;;
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e ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979;

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

e Uchwata nr V/30/11 z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

|II

przestrzennego osiedla ,S1oNeczne 11” W SUIECINIE .....ocviveeieceice e et e st st

e Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nr 24830/2020/0D2/RR5 z
ANH2 15.04.2020 I oottt s er et e b e e st et e ee s e s et ea e bbb se R st R Sea b ee e R se s eae eeenen R s eaeereaeanes

e Warunki techniczne podtgczenia nowo projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej do istniejgcych
kolektoréw sanitarnego i deszczowego oraz sieci wodociggowej do istniejgcego wodociggu, Zaktad

Wodociggdw i Kanalizacji w Sulecinie Sp. z 0.0. znak: Z W i K.SP.MRU.4220.61.2020 z dnia 23.04.2020 r.

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest uzbrojenie wydzielonych dziatek budowlanych na os. Stonecznym Il w Sulecinie w sie¢
kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowg wraz z przytgczami do kazdej dziatki a takze zapewnienie dojazdu do kazdej

dziatki drogami wewnetrznymi oraz ich odwodnienie i o$wietlenie.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzi branza drogowa, sanitarna i elektroenergetyczna. Zakres opracowania branzy
drogowe]j obejmuje wykonanie odcinkdw drogi gminnej wewnetrznej wraz ze zjazdami do posesji, nowych chodnikéw
stanowigcych dojscia do budynkéw mieszkalnych, ktére powstang na osiedlu. Drogi gminne bedg posiadaty
nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8 cm, kolor szary. Nawierzchnia jezdni bedzie ograniczona kraweznikami
betonowymi $cietymi o wym. 15x30 cm ustawionymi na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Wjazdy do
posesji bedg zapewnione przez proj. krawezniki najazdowe zatopione o wym. 15x22cm ustawione na tawie betonowej
z oporem. Chodniki zaprojektowano po prawej stronie projektowej z kostki betonowej typ ,HOLLAND” o gr. 8cm
odsuniete od krawedzi jezdni o pas zieleni o szer. 1,0m. Zakres opracowania branzy elektroenergetycznej obejmuje
budowe oswietlenia drogowego, zasilanie dziatek budowlanych w energie elektryczng ze ztgczami ZKP oraz szafami SK
oraz likwidacje kolizji z istn. stupami Sredniego napiecia zlokalizowanymi obecnie na dziatkach budowlanych
przeznaczonych do sprzedazy. Warunki przytgczenia nowo projektowanego oswietlenia drogowego oraz zasilania
dziatek budowlanych bedgcych witasnoscig gminy Sulecin okreslit zarzadca sieci elektroenergetycznej ENEA Operator
Sp. z 0.0., Rejon w Sulecinie.

Zakres branzy sanitarnej obejmuje budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie odbierata wody
opadowe poprzez proj. wpusty deszczowe do istn. kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
wraz z przytgczami do kazdej dziatki budowlanej.

Proj. inwestycja przebiega przez dziatki nalezgce do Inwestora.

Opracowanie obejmuje dziatki o numerach ewid.:
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365, 379/19, 399/7, 400/2, 474, 484/16, 619, 620, 621, 623, 624, 625 — obreb nr 0047 m. Sulecin 1l, 080704 _4 Sulecin
- miasto.

5. DANE TECHNICZNE PROJ. DROG WEWNETRZNYCH

PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. DROG:

- klasa drogi gminnej - "D" (dojazdowa)

- szerokos$¢ jezdni drogi gminnej - 5,50 m, 2x2,75m,

- szerokos¢ chodnika odsunietego od jezdni - 1,50m,

- szeroko$¢ poboczy gruntowych ulepszonych (zielen) - 2x1,0m

- nawierzchnia drogi gminnej z betonowej kostki brukowej typ ,,BEHATON” o gr. 8 cm,
- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej typ ,,HOLLAND” o gr. 8 cm,

- kategoria ruchu KR-1-2,

- obcigzenie 115kN,

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane potozony jest na terenie wojewddztwa lubuskiego w
powiecie sulecifiskim, miasto Sulecin na dziatkach o nr ewid. 365, 379/19, 399/7, 400/2, 474, 484/16, 619, 620, 621,
623, 624, 625 — obreb nr 0047 m. Sulecin 1I, 080704 _4 Sulecin - miasto. W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod
budowe odcinkéw drogi gminnej wewnetrznej, zjazdéw do posesji i chodnikédw stanowi teren niezabudowany,
porosniety roslinnoscia trawiastg.

W zachodniej czesci terenu przewidzianego pod realizacje inwestycji przebiega si¢ wodociggowa o $r. $110mm
oraz kabel energetyczny zasilajgcy osiedle Stoneczne I. Na dz. nr ewid. 614, 618, 637, 638 i 640, znajdujg sie istn. stupy
energetyczne napowietrznej linii Sredniego napiecia L-529 i 533 ktdre zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez zarzadce sieci, nalezy usung¢ a sieé¢ przebudowaé¢. W pasie drogowym drogi gminnej ul. Jana Paska oraz ul.
Przemystowej biegng sieci elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociag oraz siec¢ teletechniczna.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycje na cele budowlane.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadow
czwartorzedowych - plejstocenskich o genezie wodnolodowcowej oraz lodowcowej. Osady wodnolodowcowe
reprezentowane sg przez piaski drobne (Pd), natomiast lodowcowe przez gliny piaszczyste (Gp), piaski gliniaste (Pg),
lokalnie przewarstwione piaskami pylastymi. Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa gleb o
migzszosci okoto 0,3m. W miejscach nieobjetych wierceniami wartos¢ ta moze by¢ wyzsza.

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do
| kategorii geotechnicznej w dwdch warstwach:

- warstwa | - reprezentowana przez wodnolodowcowe piaski drobne (Pd). S3 to grunty w stanie

Sredniozageszczonym o 1d=0,5, grupa nosnosci podtoza — G1;
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- warstwa Il — reprezentowana przez lodowcowe gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste lokalnie przewarstwione
piaskami pylastymi, sg to grunty spoiste w stanie twardoplastycznym o IL-0,20. Wartos$¢ filtracji mozna szacowaé na
0,006m/h. Symbol dla gruntéw spoistych B. Grunty te tatwo uplastyczniajg sie w obecnosci wody opadowej oraz
gruntowe;.

Woda gruntowa nie zostata stwierdzona do gtebokosci 2,00 m p. p.t .

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA DROGOWA

Zaprojektowano droge gminng wewnetrzng skfadajgcy sie z 5 odcinkéw, kazdy o dtugosci odpowiednio:
702,55m — odcinek nr 1, 159,67m — odcinek nr 2, 159,44m — odcinek nr 3, 159,72m — odcinek nr 4 i 415,65m — odcinek
nr 5. Jezdnie proj drég wewnetrznych zaprojektowano z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, typ ,BEHATON” w
kolorze szarym o szerokosci 5,50m. Do istn. dziatek budowlanych zaprojektowano zjazdy indywidualne z betonowej
kostki brukowej o gr. 8 cm, kolor czerwony, typ ,,HOLLAND” o szer. jezdni 4,0m. W obrebie jezdni drég wewnetrznych
zaprojektowano prawostronne chodniki o szer. 1,50m z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm typ ,HOLLAND” koloru
szarego, odsuniete od jezdni o pas zieleni szer. 1,0m. Chodniki nalezy ograniczy¢ z obu stron obrzezami betonowymi o
wym. 8x30cm ustawionymi na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Jezdnie drég gminnych wewnetrznych zostang ograniczone kraweznikami betonowymi o wym. 15x30 cm
Scietymi (Swiatto 12cm). Na zjazdach zaprojektowano krawezniki najazdowe zatopione (Swiatto 3cm). Krawezniki nalezy
ustawi¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem do 2/3 wymiaru wysokosci kraweznika. Spadki poprzeczne na
jezdniach drég wewnetrznych zaprojektowano jako daszkowe o pochyleniu 2% do proj. wpustéw deszczowych.

Niweleta proj. jezdni drég wewnetrznych zostata poprowadzona w nawigzaniu do istn. terenu tak aby
zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Tereny zielone do granicy pasa drogowego zostang zahumusowane ziemig urodzajng o gr. 15cm i obsiane
mieszanka traw.

Na odcinku nr 5 proj. drogi gminnej od km 0+018 do km 0+100, nalezy zniwelowa¢ réznice wysokosci proj.
niwelety drogi w stosunku do istn. terenu poza pasem drogowym. W tym celu po prawej stronie projektowej za
chodnikiem nalezy ustawi¢ elementy drogowe typ ,L” o wym. 160x100x100cm posadowione na fawie z chudego

betonu o gr. 20cm.

8.1 Przyjecie konstrukcji jezdni.

Konstrukcje nawierzchni jezdni dréog gminnych wewnetrznych przyjeto jako adaptacje katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pofsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Konstrukcja jezdni drog wewnetrznych sktada sie z nastepujacych warstw:

e 8cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej szarej, typ ,,BEHATON”,
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cqo3 Ga75 (uktadana w dwdch warstwach

10+15cm),
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e 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,
e istn. podfoze gruntowe,
Konstrukcja zjazdow do posesji sktada sie z nastepujgcych warstw:

e 8 cm - warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej, typ ,,HOLLAND”,
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cgo/3 Ga75,
e 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,
e istn. podfoze gruntowe,

Konstrukcja chodnikéw sktada sie z nastepujacych warstw:
e 8cm - warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej szarej, typ ,HOLLAND”,
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cgo/3 Ga75,

e istn. podfoze gruntowe,

8.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205. Roboty ziemne dotyczg wykonania wykopow i

nasypow zwigzanych z przygotowaniem korpusu drogi gminnej.

8.3 Odwodnienie

Wody opadowe z proj. jedni drogi gminnej bedg odprowadzone za pomocg projektowanych wpustéw

deszczowych poprzez przykanaliki z PVC@160mm do projektowanej kanalizacji deszczowej.

9. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODLEGAJACYCH BUDOWIE W BRANZY DROGOWEI.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANZY DROGOWE!
Lp. OBIEKT WARTOSC CECHY

1. dtugos¢ budowanej drogi gminnej objetej opracowaniem — odcinek nr 1 70255 m
(od km 0+000,00 do km 0+702,55) !

2 dtugos¢ budowanej drogi gminnej objetej opracowaniem — odcinek drogi nr 2 (od km 150.67 m
0+000,00 do km 0+159,67) !

3 dtugos¢ budowanej drogi gminnej objetej opracowaniem — odcinek drogi nr 3 (od km 150,44 m
0+000,00 do km 0+159,44) !

a dtugos¢ budowanej drogi gminnej objetej opracowaniem — odcinek drogi nr 4 (od km 159.72 m
) 0+000,00 do km 0+159,72) ’

5 dtugos¢ budowanej drogi gminnej objetej opracowaniem — odcinek drogi nr 5 (od km 415.65 m
0+000,00 do km 0+415,65) !

6. powierzchnia nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej, koloru szarego typ 8969 m?

,,BEHATON"”
7. powierzchnia nawierzchni chodnikdw z betonowej kostki brukowej, koloru szarego 2133 m?
typ ,,HOLLAND”
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3. powierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej, koloru czerwonego typ 693 m?
,HOLLAND”
9. dtugos¢ kraweznikdw betonowych ,,stojgcych” 15x30cm (Swiatto 12cm) 2454 m
10. dtugosc¢ kraweznikéw betonowych ,,zatopionych” 15x30cm (Swiatto 1cm) 20m
11. dtugosc¢ kraweznikdéw betonowych ,,najazdowych” 15x22cm (Swiatto 3cm) 678 m
12. dtugos¢ kraweznikdw stojgcych i zatopi?nych tukowych (R8) 15x30cm ($wiatto 12cm 270 m
ilcm)
13. dtugos¢ kraweznikéw betonowych skosnych 119 m
14. dtugos¢ obrzezy betonowych 8x30cm 2806 m
15. ilos¢ zeliwnych wpustow jezdniowych o wym. 420 x 620 mm, klasa D400 55 szt.
16. ilos¢ drzew podlegajgcych wycince (przesadzeniu) 2 szt.
17. Elementy oporowe typ ,,L” o wym. 160x100x100cm 82m
18. wysokos¢ skrajni nad drogg klasy D 4,50 m

10. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

10.1. OSWIETLENIE DROGOWE

10.1.1. ZASILANIE SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SO | POMIAR ENERGII

Zasilanie projektowanej instalacji oswietlenia zewnetrznego wykonac z projektowanej szafki oswietleniowej
SO. Zasilanie szafki oswietleniowej SO wykona¢ z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P kablem YKY-
20 4x16mm? (I=4m). Zasilanie oraz projekt ztgcza ZK1x-1P wg odrebnego opracowania. Lokalizacje ztgcza ZK1x-1P oraz
szafki oswietleniowej SO przedstawiono na rysunku nr E1. Schemat szafki oswietleniowej SO przedstawiono na
rysunku E2. Szafka oswietleniowa SO jest miejscem rozdziatu energii elektrycznej. Miejscem dostarczenia energii
elektrycznej sg zaciski na listwie zaciskowej w ZK1x-1P w kierunku instalacji odbiorczej. Pomiar energii odbywac sie

bedzie w ztgczu ZK1x-1P poprzez tréjfazowy, jednostrefowy licznik energii czynne;j.

10.1.2. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

10.1.2.1. SLUPY, OPRAWY OSWIETLENIOWE | OSPRZET

Przy projektowaniu instalacji oswietlenia terenu przyjeto klase oswietleniowag jezdni M5 oraz
chodnika P4.

W celu zapewnienia wymaganych parametréw oswietleniowych, projektuje sie oprawy oswietleniowe w Il
klasie ochronnosci o mocy 55W, strumieniu swietlnym oprawy 6250Im, temperaturze barwowej $wiatta 3500K,
stopniu ochrony IP66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego, optyce DW. Do réwnomiernego oswietlenia drogi
objetej opracowaniem projektuje sie 42 w/w oprawy.

Projektuje sie w tzw. dolinie nocnej od godz. 0:00 do 4:00 ustawienie redukcji strumienia $wietlnego w czasie
na zasilaczu o ok. 30%.

Projektuje sie montaz opraw oswietleniowych na stupach aluminiowych anodowanych o wysokosci h=7m, na
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wysiegnikach aluminiowych anodowanych o wysokosci h=1m i dtugosci 1=0,6m. Kat instalacji oprawy +5° wzgledem
podfoza.

Stup o grubosci $ciany 4mm, osadzi¢ na fundamencie B-60 za pomocg elementéw ztgcznych. Stupy
zabezpieczone do wysokosci 35 cm od fundamentu za pomocg elastomeru w kolorze stupa, wtasciwego dla danego
podtoza. Fundament zabezpieczy¢ abizolem lub inng substancjg ochronng, przedstawi¢ atest.

Stupy wyposazy¢ w pojedyncze zfacze stupowe z mozliwosciag wyboru fazy zasilajgcej oprawe, wykonane w I
klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP54, z mozliwoscig przytaczenia kabli zasilajgcych 4x25mm?, z wktadka
bezpiecznikowg 4A.

Pofaczenie oprawy z tabliczkg bezpiecznikowa wykonaé przewodem YDY 2x2,5mm?.

Nakretki srub mocujgcych stup do fundamentéw zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi z tworzywa sztucznego
w kolorze szarym.

Zastosowac stupy wyposazone w zacisk uziemiajgcy. Zacisk uziemiajgcy w stupie potaczy¢ z przewodem PEN
wprowadzonym do stupa.

Zasilanie projektowanych lamp os$wietleniowych wykonaé kablem YAKY 4x25mm? ukfadanym w ziemi,
zgodnie z rys. E1. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do stupdéw
oswietleniowych nalezy stosowac ostony z rur @50. Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ 2 m zapasu kabla.

W miejscach zaznaczonych na rysunku E1, przy przejsciach pod dojazdami do posesji oraz w przypadku kolizji
z innymi instalacjami podziemnymi kabel chroni¢ w rurze ostonowej ¢75.

Stupy ustawic zgodnie z rysunkiem E1.

Obwaéd nr I:

Stupy od nr. SO/1/1/L1 do SO/1/10/L1, SO/1/3/1/11, SO/1/3/2/11, SO/1/8/1/L3, SO/1/8/2/L1 — 14 szt.

Dtugo$¢ obwodu: 608m — YAKY 4x25mm?

Obwad nr li:

Stupy od nr. SO/11/1/L1 do SO/II/14/1L2 — 14 szt.

Dtugo$¢ obwodu: 568m — YAKY 4x25mm?

Obwadd nr Il

Stupy od nr. SO/III/1/L1 do SO/IN/10/L1, SO/m/3/1/L1, SO/uI/3/2/12, SO/NI/3/3/L3, SO/lI/3/4/L1
— 14 szt.

Dtugo$¢ obwodu: 696m — YAKY 4x25mm?

10.1.2.2. LINIE KABLOWE

Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych wykona¢ kablem YAKY 4x25mm? uktadanym w ziemi. Trase
kabli przedstawiono na rysunku nr E1. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich
do stupéw oswietleniowych nalezy stosowac ostony z rur ¢50. Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ 2 m zapasu
kabla.

Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 i PN-SEP-004.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, na gtebokosci 70 c¢cm, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
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przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu o grubosci co najmniej
15 cm oraz oznaczy¢ poprzez pokrycie catosci niebieska folig ostrzegawcza. Odlegtosc foli od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Pod drogg przejazdowa oraz jezeli nastgpig zblizenia z innymi instalacjami podziemnymi nalezy kabel
chroni¢ w rurze ostonowej. Linie kablowg nalezy uktada¢ w wykopie z 3% zapasem oraz zachowac¢ normatywne
odlegtosci przy zblizeniach z innymi sieciami, zgodnie z PN.

Po utozeniu kabla i zakonczeniu robét ostatnig warstwe zasypki gruntowej nalezy odbudowac z kruszywa
drogowego z wtdrnego przerobu.

* W ziemi kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m, pod drogami na gtebokosci 1,0m.
e Trasy kabli winny byé wytyczone i po utozeniu zainwentaryzowane przez stuzby
geodezyjne. Kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru niebieskiego.
e  Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejgcymi instalacjami
podziemnymi nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci okreslone w PN.
e W miejscach gdzie znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wszystkie wykopy
wykonywac recznie, wykonujac takze przekopy prébne w celu stwierdzenia zgodnosci potozenia istniejgcego
uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte urzgdzenia stosowanie zabezpieczy¢.
e Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego i wiascicieli dziatek.
e  Przy stupach oraz szafce oswietleniowej nalezy pozostawic zapasy kabla o dt. ok. 2,0m.
e Kable w stupach przy dojsciu do tabliczki bezpiecznikowej, w szafce SO, w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami

podziemnymi i na trasie kabla, co 10 m nalezy zamontowac opaski identyfikacyjne.
W miejscach zaznaczonych na rysunku E1, przy przejsciach pod dojazdami do posesji oraz w przypadku kolizji

z innymi sieciami, kable chroni¢ w rurach ostonowych ¢75 (lub réwnowaznych).

10.1.2.3. STEROWANIA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

Sterowanie i zasilanie projektowanego zakresu oswietlenia odbywaé sie bedzie z projektowanej szafki
osSwietleniowej SO.

Szafe nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego w Il klasie izolacji, IP 44. W szafce opisac¢ na
listwach nr obwoddw, funkcje tgcznikdw i ich stan w sposdb trwaty. W szafce zawiesi¢ zalaminowany schemat ideowy
pofaczen wewnetrznych szafki wraz z opisem kabli do niej podtaczonych.

Sterowanie oswietleniem:

- automatyczne poprzez zegar astronomiczny programowalny z zewnetrznego pulpitu
PSO-03PE (lub réwnowazny) z mozliwosciag montazu na szynie TS35, z automatyczng zmiang czasu letniego na zimowy
i odwrotnie,

- sterowanie reczne — wybieranie reczne poprzez tgcznik zabudowany w szafce SO.

Ograniczenie strumienia $wietlnego:

W godzinach od 0:00 do godz. 4:00 projektuje sie ustawienie redukcji strumienia swietlnego w czasie na
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zasilaczu o ok. 30%.

Wyposazenie szafki SO zgodnie z rys E2, a w szczegdlnosci:

- gniazdo serwisowe 230 V, 16A IP44, zabezpieczone zgodnie z rys E2 wytgcznikiem réznicowo-nadpragdowym
2p B16A,

- modutowy ogranicznik przepieé typ I+l (B+C) do sieci 230/400V

- grzatka o mocy 100W z termostatem w °C, zapobiegajgca tworzeniu sie kondensacji pary wodnej i
stanowigca ochrone przed zamarzaniem

- roztaczniki bezpiecznikowe RBKOO z wktadkami bezpiecznikowymi 10A gG

- styczniki 25 A, 4NO, 230V
10.1.2.4. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

TERENU PODLEGAJACYCH BUDOWIE W BRANZY ELEKTROENERGETYCZNE)

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANZY ELEKTROENERGETYCZNE)
DLUGOSC SIECI nn 0,4 kV - 1557m

Lp. OBIEKT WARTOSC CECHY
1 Stupy aluminiowe anodowane, h=7 m 42

2 Wysiegnik aluminiowy anodowany, h=1m, |1=0,6m 42

3 Fundament betonowy B-60 42

4 Tabliczka bezpiecznikowa z wktadka bezpiecznikowa 4A 42

5 Oprawa oswietleniowa LED 55 W 3500K 42

6 Kabel YAKY 4 x 25 mm? 1872m
7 Kabel YKY-zo 4x16mm? 4m
8 Przewdd YDY 2 x 2,5 mm? 336m
9 Rura ostonowa ¢75 185m
10 Rura ostonowa ¢50 126m
11 Bednarka oc. 25 x 4mm 5m
12 Pret pomiedziowany g18mm 3m
13 Szafka oswietleniowa SO 1

10.1.3. INSTALACJA WYROWNAWCZA.

Dla projektowanej szafki oswietleniowej SO projektuje sie uziom szpilkowy. Uziom powierzchniowy z bednarki
oc. 25x4 mm oraz gtebinowy z preta pomiedziowanego.

Z uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm i dotgczy¢ do szyny PEN w szafce. Uzyskaé wartoscé
rezystancji uziemienia na poziomie R<10Q.

9.1.4. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA
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W projektowanej szafce oswietleniowej SO projektuje sie ochronnik przeciwprzepieciowy, typu: I+l (B+C).
Ochronnik stuzy do ochrony instalacji przed skutkami przepie¢ faczeniowych oraz atmosferycznych. Szczegoty

przedstawiono na rysunku E2.

10.1.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano izolacje ochronng opraw
oswietleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w Il klasie ochronnosci.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim projektuje sie poprzez zastosowanie wiasciwej izolacji - izolacja

przewoddéw oraz obudowy urzadzen.

10.1.6. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Charakterystyka energetyczna:
- uktad sieci TN-C,

- napiecie zasilania 400V, 50Hz,

- bilans mocy:
mak::;:alna Moc Moc Prqd
Ip ilos¢ (e e zainstalowana Wspoitczynnik kj | zapotrzebowana | obliczeniowy lo
[low] Pi [kW] Pz [kw] (A)
1 14 0,055 0,77 1 0,77 1,17
2 14 0,055 0,77 1 0,77 1,17
14 0,055 0,77 1 0,77 1,17

Prgd obliczeniowy, dobor kabli i zabezpieczen
Warunki koordynacji urzgdzen zabezpieczajgcych z przewodami na odcinku od SO do ostatniej oprawy obwodu

a)

> k2 * IN

27145
dla ktérych:
ls - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I; - obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodu
Iy - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
k, - wspotczynnik krotnosci pragdu znamionowego zabezpieczenia umozliwiajacy jego zadziatanie w okreslonym
umownym czasie przyjmowany jako:

1,6 - 2,1 - dla wkfadek topikowych
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1,45 - dla wytgcznikdw instalacyjnych o charakterystyce B, C, D

Dobor kabla ze wzgledu na spadek napiecia
Obliczanie spadku napiec:

100xPxL

AU = x1000

U?xyxS

AU - spadek napiecia w obwodzie odbiorczym

P —moc zapotrzebowana

L — dtugos¢ przewodu

Y — dla przewoddw Aluminiowych Al.=35, dla przewoddéw miedzianych Cu=56
S — przekrdj przewodu

U — napiecie

ZK1x-1P - SO:

Prad obliczeniowy:

Moc zainstalowana: P, = 10kW
WSspdtczynnik jednoczesnosci k=1
Moc zainstalowana: P, = k*P; = 10kW
PZ
Prad obliczeniowy: I=———"——=0974=15,19A
J3rU* cos @

Dobér kabli i zabezpieczen:

Iy = 16 A (zabezpieczenie w ZK1x-1P)
Iobl(A) < In(A) < Idd(A)

15,19A<16A<67A

k,*1
> N _g7A>16A
1,45

z

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidtowo.

| Spadek napiecia na projektowanym kablu YK Y-z0 4x16mm?:

Moc [kW] - 10

Przekroj [mm?] - 16

Dtugos¢ [m] - 4
100xPxL

AU= —— - x1000=0,03 < 3%

U?xyxS
Spadek napiecia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego.
OBWOD I:

Prad obliczeniowy:

Moc zainstalowana: P, =0,77kW
Wspotczynnik jednoczesnosci k=1
Moc zapotrzebowana: P,=k*P;=0,77kW
PZ
Prad obliczeniowy: I=——"*——=0974=1,17A
3*U* cos @

Dobér kabli i zabezpieczen:
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Iy = 10 A (zabezpieczenie w SO)
lobl(A) < In(A) < 1dd(A)

1,17A<10A<66A
k, *1
> 2N _g6A>11,03A
1,45

z

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidtowo.

| Spadek napiecia na projektowanym kablu YAKY 4x25mm?:

Moc [kW] -
Przekroj [mm?] -
Dtugos¢ [m] -

A 100xPxL
V= U?xyxS

0,77
25
608

x1000=0,33<3%

Spadek napiecia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego.

OBWOD II:

Prad obliczeniowy:

Moc zainstalowana:
WSspotczynnik jednoczesnosci
Moc zapotrzebowana:

Prad obliczeniowy:

Dobér kabli i zabezpieczen:

Iy = 10 A (zabezpieczenie w SO)

P, =0,77kW
k=1
P,=k*P;=0,77kW
P,
I=—%——=0974=1,17A
V3*U* cosQ

Iobl(A) < In(A) < Idd(A)

1,17A<10A<66A
k,*1,
> ————=66A>11,03A
1,45

z

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidtowo.

| Spadek napiecia na projektowanym kablu YAKY 4x25mm?*:

Moc [kW] -
Przekréj [mm?] -
Dtugos¢ [m] -

A 100xPxL
V= U?xyxS

0,77
25
568

x1000=0,31<3%

Spadek napiecia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego.

OBWOD IlIi:

Prad obliczeniowy:

Moc zainstalowana:
Wspotczynnik jednoczesnosci
Moc zapotrzebowana:

Prad obliczeniowy:

Dobdr kabli i zabezpieczen:

Iy = 10 A (zabezpieczenie w SO)

P;=0,77kW
k=1
P, = k*P;=0,77kW
P
I=—%——=0974=1,17A
V3xU* cosQ
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Tobl(A) < In(A) < Idd(A)
1,17A<10A<66A

>k Py 66A > 11,03A
S . S

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidtowo.:

Spadek napiecia na projektowanym kablu YAKY 4x25mm?

Moc [kW] - 0,77
Przekroj [mm?] - 25
Dtugos¢ [m] - 696

100xPxL

U rrmS x1000=0,38 <3%

Spadek napiecia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego.

11. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA SANITARNA

11.1. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w oparciu o warunki techniczne wydane przez ZWiK w
Sulecinie. Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej $200mm nalezy wykona¢ poprzez nabudowanie nowej studni
ozn. S1 o rzednych Rz.t. = 88,30, Rz.d. = 84,40 w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC-U SN8 tgczonych na uszczelke wargowg gumowa przeznaczonych
do budowy sieci zewnetrznych. Elementami uzbrojenia kanalizacji bedg studnie tworzywowe o Srednicy ¢425mm
zwiericzone wtazami zeliwnymi klasy D400 oraz prefabrykowane studnie kanalizacyjne betonowe ¢$1000mm
zwienczone wtazami zeliwno — betonowymi klasy D400. Studnie bedg wykonane z czesci dolnych (den), ptyt
pokrywowych i elementéw wiericzacych. Elementy studni nalezy faczyé za pomoca potaczen szczelnych. Studzienki
kanalizacyjne powinny odpowiadaé¢ normie PN-EN 1917:2004 i posiada¢ aprobaty techniczne COBRTI INSTAL oraz
IBDIM. Elementy studni tgczy¢ za pomoca zaprawy wodoszczelnej M20. Nalezy wypetnic¢ cate potaczenie. Wycisnieta
zaprawa po natozeniu kregu powinna by¢ od wewnatrz i od zewnatrz ponownie wcisnieta i wygtadzona, a jej nadmiar
usuniety.

Spadki kanatéw, ich Srednice oraz planowana trasa zastaty przedstawione na projekcie zagospodarowania
terenu i profilach podtuznych. Studzienki kanalizacyjne nalezy umiesciéw miejscach wyznaczonych na projekcie
zagospodarowania terenu.

Rurociggi utozy¢ na podsypce grubosci minimum 10cm z obsypaniem rurociggu pospotka do wysokosci
minimum 20cm ponad wierzch projektowanego przewodu. Przejscia rur przez $ciany studni i wpustéw ulicznych
wykonac jako przejscia szczelne. Po wykonaniu przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie
ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w Polskich Normach.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy:

— wykonac zasypke do poziomu 30cm ponad wierzch rury, zasypke tg nalezy zagescic¢ poprzez ubijanie,
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— wykonac zasypke gornej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym,
— odtworzyé/wykonac nawierzchnie.
Szczegdlne uwagi:

— roboty w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie,

— po natrafieniu  w  trakcie robdét na urzadzenia  nienaniesione  na planie  lub
w przypadku ich uszkodzenia, nalezy je zabezpieczyé (wykonaé konstrukcje wsporczg podwigzang do belek
drewnianych utozonych w wykopie) i powiadomié niezwtocznie wtasciciela sieci,

— wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na
koszt wykonawcy robdét,

— do odbioru koricowego nalezy przedfozy¢ inspekcje telewizyjng wraz z raportem wykonanego przytacza
kanalizacji deszczowej przebiegajgcego w pasie drogowym. Wykonana inspekcja powinna zawiera¢ mapke z
odcinkiem kanalizacji, ktéra byta filmowana, spadki dna kanatu, srednice kolektora, dtugos¢ odcinka. Ww.
inspekcje nalezy wykonac po zakonczeniu robot drogowych.

Z uwagi na to, ze roboty ziemne wykonywane beda w waskim pasie roboczym jak tez przy istniejgcym
uzbrojeniu podziemnym, wykopy nalezy wykonac¢ sposobem waskoprzestrzennym z umocnieniem $cian wykopu
wypraskami. W celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé przekopy kontrolne.
Sktadowanie urobku na odktad wzdtuz wykopu. Nadmiar ziemi wynikajagcy z utozenia kanatu i studzienek
kanalizacyjnych nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora na odkfad staty. Zasypke wykonywa¢ po odbiorze
technicznym warstwami o grubosci 20cm z réwnoczesnym zageszczaniem gruntu do Y=1,0.

W przypadku wystepowania wody gruntowej i ukfadania kanalizacji ponizej zwierciadta wody gruntowe;j

nalezy zleci¢ wykonanie projektu odwodnienia wykopdw.

11.2. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] zostata zaprojektowana w oparciu o warunki techniczne wydane przez ZWiK w
Sulecinie.
Miejsce wtgczenia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej:
— wiaczenie do  istniejacej sieci  kanalizacyjnej  $400mm  poprzez  nabudowanie  studni
o s$rednicy $1200mm ozn. D1 z wtazem zeliwno — betonowym o $rednicy DN600 klasy D400, Rz.t. = 86,66,
Rz.d.=84,13m n.p.m.,
— wiaczenie do istniejacej sieci  kanalizacyjnej  $400mm  poprzez  nabudowanie  studni
o srednicy 1000mm ozn. D37 z wiazem zeliwno — betonowym o $rednicy DN600 klasy D400, Rz.t. = 102,63,
Rz.d. =100,68m n.p.m.

Obszar podlegajgcy opracowaniu bedzie odwadniany za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej z rur
PVC-U wyposazonej we wpusty uliczne i studnie betonowe.

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PVC-U SN8 tgczonych na uszczelke wargowg gumowa przeznaczonych
do budowy sieci zewnetrznych. Elementami uzbrojenia kanalizacji bedg prefabrykowane wpusty uliczne betonowe z

osadnikami zwienczone kratami zeliwnymi klasy D400 oraz studnie kanalizacyjne betonowe z osadnikami zwierniczone
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wtazami zeliwno — betonowymi klasy D400. Studnie bedg wykonane z czesci dolnych (den), ptyt pokrywowych
i elementédw wienczacych. Elementy studni nalezy tgczy¢ za pomocy potaczen szczelnych. Studzienki kanalizacyjne
powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004 i posiadac aprobaty techniczne COBRTI INSTAL oraz IBDiM. Elementy
studni faczy¢ za pomoca zaprawy wodoszczelnej M20. Nalezy wypetni¢ cate potgczenie. Wycisnieta zaprawa po
natozeniu kregu powinna by¢ od wewnatrz i od zewngatrz ponownie wcisnieta i wygtadzona, a jej nadmiar usuniety.

Spadki kanatoéw, ich $rednice oraz planowana trasa zastaty przedstawione na projekcie zagospodarowania
terenu i profilach podtuznych. Studzienki kanalizacyjne nalezy umiescic
w miejscach wyznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu.

Rurociggi utozy¢ na podsypce grubosci minimum 10cm z obsypaniem rurociggu pospotkg do wysokosci
minimum 20cm ponad wierzch projektowanego przewodu. Przejscia rur przez Sciany studni i wpustéw ulicznych
wykonac jako przejscia szczelne. Po wykonaniu przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie
ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w Polskich Normach.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy:
— wykona¢ zasypke do poziomu 30cm ponad wierzch rury, zasypke tg nalezy zagescic¢ poprzez ubijanie,
— wykonad zasypke gornej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym,

— odtworzy¢/wykonaé nawierzchnie.

Szczegdblne uwagi:

— roboty w poblizu sieci nalezy wykonywad recznie,

— po natrafieniu  w  trakcie robdét na urzadzenia  nienaniesione  na planie  lub
w przypadku ich uszkodzenia, nalezy je zabezpieczyé (wykonaé konstrukcje wsporczg podwigzang do belek
drewnianych utozonych w wykopie) i powiadomié niezwtocznie wtasciciela sieci,

— wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na
koszt wykonawcy robdét,

— do odbioru konncowego nalezy przedtozy¢ inspekcje telewizyjng wraz z raportem wykonanego przytacza
kanalizacji deszczowej przebiegajacego w pasie drogowym. Wykonana inspekcja powinna zawiera¢ mapke z
odcinkiem kanalizacji, ktéra byta filmowana, spadki dna kanatu, srednice kolektora, dtugos¢ odcinka. Ww.

inspekcje nalezy wykonac po zakonczeniu robot drogowych.

Z uwagi na to, ze roboty ziemne wykonywane bedg w waskim pasie roboczym jak tez przy istniejagcym
uzbrojeniu podziemnym, wykopy nalezy wykonac¢ sposobem waskoprzestrzennym z umocnieniem $cian wykopu
wypraskami. W celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé przekopy kontrolne.
Sktadowanie urobku na odktad wzdtuz wykopu. Nadmiar ziemi wynikajacy z utozenia kanatu i studzienek
kanalizacyjnych nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora na odkfad staty. Zasypke wykonywa¢ po odbiorze
technicznym warstwami o grubosci 20cm z réwnoczesnym zageszczaniem gruntu do Y=1,0.

W przypadku wystepowania wody gruntowej i ukfadania kanalizacji ponizej zwierciadta wody gruntowej

nalezy zleci¢ wykonanie projektu odwodnienia wykopodw.
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11.3. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA.

Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana w oparciu o warunki techniczne wydane przez ZWiK w Sulecinie.

Projekt obejmuje nastepujgce miejsca wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j:

witaczenie do sieci wodociggowej o srednicy $150mm w miejscu ozn. W1 w ul. Jana Paska, dz. nr 365,

wiaczenie do sieci wodociggowej o $rednicy $110mm w miejscu ozn. W18 w dz. nr 400/2,

wiaczenie do sieci wodociggowej o $rednicy $150mm w miejscu ozn. W52 w ul. Jana Paska, dz. nr 365,

wigczenie do sieci wodociggowej o $rednicy $110mm w miejscu ozn. W67 w dz. nr 400/2,

wigczenie do sieci wodociggowej o $rednicy $110mm w miejscu ozn. W68 w dz. nr 400/2,

wykonanie przytaczy z sieci wodociggowej o Srednicy $110mm w dz. nr 400/2.

Sie¢ zostanie wykonana z rur polietylenowych o $rednicy $110PE SDR17 taczonych za pomoca zgrzewania,

przytgcza o srednicy ¢32PE SDR17 zostang doprowadzone do granic dziatek odbiorcéw wody. Kazde przytacze zostanie

wyposazone w zasuwe odcinajgcg w miejscu wigczenia do sieci. Zasuwy bedg wyposazone w obudowy do zasuw i

skrzynki uliczne. Na sieci wodociggowej bedzie zainstalowana armatura w postaci zasuw odcinajgcych, oraz hydranty

nadziemne DNB8O0. Przebieg sieci przedstawiono w czesci rysunkowej projektu. Po wykonaniu sie¢ z uzbrojeniem

zostanie

odpowiednio oznakowana.

Rury i ksztattki powinny spetnia¢ wymagania:

Ksztattki

posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie do stosowania

wyrobu do wody pitnej,

muszg posiadaé aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spetnia¢ wymogi

szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienia 1,0MPa,

muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych parametrow danych typow rur. W

szczegolnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-3:2004.

z zeliwa:
nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek,
materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18,

zabezpieczenie antykorozyjne — powtoka epoksydowa na zewnatrz
i wewnatrz o min. grubosci 250mm,

owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2,
ci$nienie nominalne PN16,
korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego,

uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu
z wodg pitng,

pierscien zaciskowy z Ms 58,

Sruby nierdzewne,
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pofaczenie wytrzymate na rozcigganie.

Rury ostonowe:

srednica wewnetrzna rury ostonowej powinna zapewnic swobodny montaz
i demontaz rurociggu przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich ptdéz dystansowych dobranych zgodnie
z instrukcjg producenta,

rure ostonowg wykonac z rur stalowych zaizolowanych antykorozyjnie, z zywic poliestrowych wzmocnionych
wtéknem szklanym lub z rur PEHD,

z dwoéch stron rury ostonowej nalezy zarezerwowa¢ teren pod wykop montazowy
i eksploatacyjny,

rura osfonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza min. 0,5m od obrysu obiektu kolidujacego z przewodem
wodociggowym,

wewnatrz rury ostonowej nie nalezy lokalizowac ztgczy rury przewodowej,

koncowki rury ostonowej zabezpieczy¢é manszetami luz piankg PU.

11.3.1. Uzbrojenie — hydranty ppoz. nadziemne DN8O.

Sie¢ wodociggowa bedzie uzbrojona w hydranty ppoz. nadziemne DN80 o wydajnosci nominalnej 10dm3/s

zainstalowane w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej projektu. Nalezy zastosowa¢ hydranty z samoczynnym

odwodnieniem i podwdjnym zamknieciem instalowane na ptycie betonowej z kolanem ze stopkg typu N.

Hydranty powinny spetnia¢ nastepujgce parametry:

ISO 9001 lub 9002,

deklaracja zgodnosci producenta,

certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo —
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie,

atest higieniczny,

karta katalogowa.

Rozwigzania materiatowe hydrantdw:

obudowa i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40,

ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy, wewnatrz emaliowane lub powtokaz proszkéw epoksydowych,
grubosc powtoki ochronnej min. 250mm,

stozek zaworu zamykajacego z zeliwa biatego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony przed korozjg z
nawulkanizowang warstwg z tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng,

czop spustowy wykonany z tworzywa sztucznego lub materiatéw niekorozyjnych,

odwodnieni powinno dziataé tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. W potozeniach posrednich odwodnienie
ma byc¢ szczelne,

wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej, gwint walcowany w czesci uszczelniajgcej szlifowany,
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na zewnatrz powtoka z proszkéw epoksydowych,

— hydrant powinien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w tulei mosieznej,

— hydrant powinien posiadac¢ deflektor zanieczyszczen oraz zamkniecie pierscieniowe czesci wylotowej,

— Sruby faczace ze stali nierdzewne;j,

— hydrant powinien posiadac ochraniacz czworokatny wrzeciona,

—  skrzynka hydrantowa z deklem Zzeliwnym. Obudowa z polietylenu, ptyta podktadowa betonowa lub z HDPE,

wytrzymatos¢ dostosowana do lokalizacji w terenie.

Hydranty ppoz. bedg wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Ci$nienie w sieci
bedzie zapewniato wydajnos¢ najbardziej niekorzystnie usytuowanego hydrantu min. 5dm?/s i ci$nienie 0,1MPa przez
co najmniej 2 godziny. Hydranty bedg wyposazone w odciecia umozliwiajgce odtgczenie ich od sieci. Odciecia te w
postaci zasuw zeliwnych z miekkim uszczelnieniem wyposazonychw teleskopowe obudowy do zasuw ze skrzynkami
ulicznymi zeliwnymi i ptytami podktadowymi pod skrzynki uliczne. Zasuwy muszg pozostawa¢ w potozeniu otwartym
podczas normalnej pracy sieci. Miejsca usytuowania hydrantéw nalezy oznakowaé znakami zgodnymi z Polskimi
Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkosSci charakterystycznych hydrantu. Hydranty powinny by¢ co
najmniej raz w roku poddawane przeglagdom i konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowe;j.

Przed hydrantem na przewodzie doprowadzajagcym wode nalezy zabudowac¢ armature odcinajagcg. Pozwala to
przeprowadzi¢ montaz lub wymiane czesci hydrantu bez przerywaniazasilania w wode pozostatej czesci instalacji. Przed
montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac powierzchnie posadowienia hydrantu i zwrdci¢ uwage na jego
gtebokos¢ zabudowy. Przy hydrancie zabezpieczonym w wypadku ztamania miejsce tamania powinno sie znajdowacd
12+6cm ponad poziom terenu.

Montaz hydrantu przeprowadza sie na tuku kotnierzowym ze stopka, ktéry zapewnia prawidtowe ustawienie hydrantu.
Kolano ze stopka powinno by¢ mocno zakotwione,w powierzchnia kotnierza musi by¢ idealnie pozioma, aby hydrant
zostat zabudowany pionowo. Do potgczenia kotnierza hydrantu z tukiem kotnierzowym nalezy stosowac Sruby
zabezpieczone przed korozja, ktére powinno sie przykreca¢ rGwnomiernie na krzyz.

Nastepnie hydrant nalezy odpowiednio podeprze¢ i wykonaé jego odwodnienie. Konieczne samoczynne oproznienie
kolumny hydrantu zapewniajgce zabezpieczenie przed zamarzaniem zalezy od prawidtowego systemu odprowadzenia

wody z odwodnienia.

Zalecane sg trzy sposoby odprowadzania wody.

. Zastosowanie podsypki odsgczajace;j.
. Odprowadzanie wody do studzienki spustowej.

° Odpompowanie hydrantu za pomocg pompy.

Stosowanie podsypki odsgczajgcej jest zalecane gdy:

— lezace ponizej warstwy gruntu przepuszczajg wode,
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— najwyzszy poziom wody gruntowej lezy ponizej podsypki odsaczajacej,

— nie moze wystgpi¢ zamulenie lub zarosniecie sgczka.

Podsypka odsaczajgca sktada sie z ok. 0,5m? nieagresywnego materiatu umieszczonego przed i pod otworem
spustowym. Powyzej ze wzgledu na niebezpieczenstwo zamarzania gruntu nalezy umiesci¢ materiat pozbawiony
kamieni, zwiru i gliny. Zatozenie saczka jest takze konieczne przy zastosowaniu kamieni przesgczajacych i pozwala
szybko i bez przeszkdd odprowadzi¢ wode.

Kiedy nie mozna zastosowal odsgczania ani odprowadzania wody do studzienki spustowej konieczne jest
odpompowanie zamknietej kolumny hydrantu. Otwiera sie woéwczas odptyw

i wypompowuje wode z kolumny przez waz i pompe zwracajagc uwage aby nie spowodowaé przedostania sie
zanieczyszczen do wnetrza hydrantu.

Po wykonaniu odwodnienia nalezy zasypac wykop.

Przynajmniej raz do roku nalezy przeprowadzi¢ konserwacje hydrantu:

—  sprawdzi¢ czy hydrant jest zamkniety (jesli nie to nalezy go zamkngc),

—  sprawdzi¢ czy zasuwa przed hydrantem jest otwarta (jesli nie to nalezy jg otworzyc), skontrolowaé dziatanie
hydrantu przez jego otwarcie i zamkniecie (sprawdzi¢ tatwos¢ otwierania i zamykania - hydrant musi otwierac i
zamykac sie w sposéb ptynny bez nadmiernego oporu),

—  przeprowadzi¢ kontrole odwadniania hydrantu, hydrant musi sie catkowicie odwodnic. Kontrola odwadniania
jest najpewniejsza poprzez sprawdzenie odgtosu odprowadzanej wody,

— dokonac optycznej kontroli zewnetrznego zabezpieczenia antykorozyjnego,

—  zatozyé i zakreci¢ wszystkie pokrywy hydrantu,

— jesli zachodzi konieczno$¢ naprawy, uzupetnienia lub wymiany jakiejS czesci nalezy postgpi¢ zgodnie z

wytycznymi producenta.

11.3.2. Uzbrojenie — zasuwy odcinajace.

Na sieci wodociggowej beda zlokalizowane zasuwy odcinajace zeliwne, kotnierzowe, dtugie zabezpieczone
zywicg epoksydowg, z miekkim uszczelnieniem wyposazone w teleskopowe obudowy do zasuw ze skrzynkami
ulicznymi zeliwnymi klasy D400 i ptytami podktadowymi pod skrzynki uliczne tej samej klasy obcigzenia. Zasuwy
kotnierzowe z rurociggami nalezy faczy¢ za pomocy pofaczen kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonych
przed przesunieciem, ze Srubami, nakretkami i podktadkami ze stali nierdzewne;j. Lokalizacje zasuw oznakowac zgodnie
z Polskg Normg za pomocg tabliczek umieszczonych na trwatych budynkach lub na stupkach zlokalizowanych przy

uzbrojeniu.

Wymagania materialowe zasuw:

—  zasuwy kotnierzowe, zeliwne z miekkim uszczelnieniem,

— ci$nienie nominalne min. PN10,
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—  zasuwa musi mie¢ mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi, gtadki petny przelot bez gniazda,

—  klin z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng,

—  korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz powtoka
epoksydowag,

— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem,

— wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy,

— uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring,

— uszczelka potfaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokrywy,

—  $ruby z tbem walcowym tgczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed
korozjg masa zalewowa,

— nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci,

—  kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PE-EN 1092-2 PN10/PN16.

Wymagania dla obudéw do zasuw:

— obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa,

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego,

—  trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucze wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo,

— przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen,

—  rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

— potaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonane;j ze stali nierdzewnej lub sruby.

Wymagania dla skrzynek ulicznych:

skrzynki uliczne muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje wedtug zalecen producenta,
—  korpus wykonany z zeliwa,
— pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenia ruchem ulicznym,

— pokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw.

Wymagania dla obejm:

— ci$nienie nominalne min. PN10,

— obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE,

— obejmaistopazPE,

— nawiertka z odejsciem do zgrzewania rur z PE,

— wewnetrzny zawdr umozliwiajacy wielokrotne szczelne zamkniecie,

— wiertto ze stali nierdzewnej,

— jezeli wystepuja elementy z zeliwa muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez

pokrycie powtoka epoksydowg o min. grubosci 250mm,
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— uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomoca uszczelki z
elastomeru,
— gtowica zabezpieczona przed wykreceniem,

—  $ruby faczace obejme dolng ze stali nierdzewne;.

Tablice orientacyjne i inne materiaty:

tablice wykonac i zamontowac na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci
ok. 2,0m ponad terenem,

stosowac tablice tworzywowe,

tablice muszg spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-09700,

tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowg mocowang do trzpieni
obuddw zasuw,

stupki dla tabliczek informacyjnych z rury stalowej o srednicy 58x3mm, malowanej farba olejng (2 warstwy podktadowe
+ 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120um),

fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm,

faczniki — Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy co najmniej EN 1.4301,

nakretki ze stali nierdzewnej klasy co najmniej EN 1.4401,

uszczelki gumowe.

11.3.3. Przytgcza wodociggowe.

Na projektowane] sieci wodociggowej bedg wykonane przytgcza domowe. Przytagcza bedg wykonane z rur
polietylenowych o $rednicy ¢$32PE100 SDR17. Przytacza bedy doprowadzone do granicy dziatki w miejscu
umozliwiajgcym najprostsze podtgczenie do istniejgcych juz przewoddw wodociggowych.

Witaczenie przytaczy do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za pomoca obejm do zgrzewania z zaworami
odcinajagcymi — komplet z obrotowym odejsciem (360°C) do nawiercania d/d1 — $110/32mm. Zawory wyposazy¢ w
teleskopowe obudowy do zasuw ze skrzynkami ulicznymi zeliwnymi i ptytami podktadowymi pod skrzynki uliczne.
Wytrzymatosé skrzynki ulicznej i ptyty podktadowej dostosowac do lokalizacji zasuwy.

4. Roboty ziemne.

Projektowane sieci uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych obudowanycho szerokosci L, = DN + 0,8m. Do
szalowania $cian wykopu uzywac gotowych szalunkéw lub desek i bali drewnianych oraz rozpér drewnianych tzw.
okraglakéw lub rozpér stalowych teleskopowych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wodd deszczowych z
terenu przylegtego.

Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu musza wystawac co najmniej 0,15m nad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop.

W celu zabezpieczenia rurociggdéw przed zjawiskiem migracji czastek, ze strefy podsypki i obsypki do gruntu rodzimego
lub w kierunku odwrotnym oraz w celu ochrony przewoddéw przed osiadaniem gruntu w strefach réznej granulacji

nalezy utozy¢ geowtdknine: rozpoczynajgc od dna a skonczywszy zaktadem o szerokosci 0,5m nad obsypka przewodu
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(zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z norma PN-ENV 1046:2007). Przy zasypywaniu kanatu nalezy najpierw bardzo
doktadnie ubija¢ pachwiny kanatu a nastepnie zasypywac warstwami wraz z jednoczesnym ubijaniem.

Dla unikniecia uszkodzen  rur  kanalizacyjnych nalezy  zasypywanie  dokonywa¢  warstwami

o grubosci 10-30cm, zageszczajgc kazdg warstwe z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Obsypke nalezy zageszcza¢ w
tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu. Obsypka rury
przewodowej powinna by¢ wykonana z gruntdw piaszczystych. Stopien zageszczenia osypki ze wzgledu na statecznosé
przewodu pod drogami wynosi min. 98% (wg Standardowej Metody Proctora) — klasa zageszczenia W. Obsypke nalezy
wykona¢ do wysokosci co najmniej 0,3m ponad gérna krawedz rury. Pod chodnikami zageszczenie gruntu do min. 96%
(wg Standardowej Metody Proctora).

Do uzyskania wysokosci przykrycia rurociggu min. 50cm zasyp nalezy wykonywaé recznie. Kolejne warstwy o grubosci
20-30cm moga by¢ wykonywane przy u zyciu sprzetu mechanicznego. Studzienki kanalizacyjne uktadac¢ na gruncie
piaszczystym odpowiednio zageszczonym. Studzienki nalezy obsypaé rowniez dobrze zageszczonym gruntem sypkim,
warstwami. Wykopy w trakcie wykonywania robdt nalezy odpowiednio oznakowaé dla zapobiezenia przed
przypadkowym dostaniem sie do nich osdb trzecich, szczegdlnie w porze nocnej. Po wykonaniu robét i zasypaniu
wykopu nalezy wykona¢ nawierzchnie terenu zgodnie z projektami zagospodarowania terenu tj. wykonac

projektowane nawierzchnie drég, placow, parkingi, oraz utworzyc¢ pasy zieleni.

11.3.4. Odwodnienie wykopu na czas budowy wodociggu.

W przypadku, gdy projektowana sie¢ przebiegaé bedzie ponizej poziomu wody gruntowej konieczne jest

zastosowanie odwodnienia wykopdéw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow zalecamy zastosowanie igtofiltrow
wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1,0m i $rednicy df = 0,032m. Igtofiltry nalezy potaczy¢ za
pomocg wezy gumowych zbrojonych ¢50mm z odcinkami kolektora $152x1,2mm w zestawy igtofiltréw o rozstawie
igiet 1,0m. Zestaw igtofiltrow nalezy podtgczy¢é za pomocg przewodu przytgczeniowego do agregatu pompowo -
prézniowego. Odprowadzenie wody z wykopdw do najblizszego odbiornika.
Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdéci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak
najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami.
Podana metoda jest metodg zalecang, przy prowadzeniu robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
badan geotechnicznych, aby okresli¢ poziom wody gruntowej na dzien wykonywania robot

i sporzadzi¢ projekt odwodnienia i szalowania wykopdw oraz prowadzenie dziennika pompowan.

11.3.5. Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych beda wykonane recznie. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien

gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé

w terenie punkty gtdwne (charakterystyczne) wykopow, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).Tyczenie
nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej
osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny byé przesuniete wiecej niz 3,0cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1,0cm w stosunku do rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci.

—  wytyczenie gtéwnych osi wykopdw i trasy sieci,

— wykonanie pomiarow sprawdzajacych rzedne, spadki rurociggdw sieci wodociggowej.

11.3.6. Ogdlne warunki wykonywania roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z projektem technicznym i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe i
pryzmowac na sktadowisku, a po zakoriczeniu roboét rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

Grunt z wykopdw czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopdw, a jego nadmiar odwiez¢ na sktadowisko.
W przypadku wystgpienia na trasie wykopow elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je
zdemontowacd, a po wykonaniu robot odtworzyé. W przypadku wystgpienia wody gruntowe] nalezy przewidziec¢

koniecznos$¢ obnizenia jej za pomocy igtofiltrow.

11.3.7. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wieksze niz 1,0cm.
Szerokos¢ i gtebokos¢ wykopdw pod elementy rurociggdw nie powinna réznic¢ sie od projektowanych, wiecej niz 5,0cm.
Spadek dna rowow przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%. W zaleznosci od
rodzaju gruntu nalezy przewidzie¢ azurowe umocnienia palami lub szalunkami stalowymi S$cian wykopdw.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki pomostowe dla pieszych.

11.3.8. Podsypka i obsypka rurociggdw oraz zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod rurociggi wykonac
podfoze piaskowe grubosci 0,10m. Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokét rury i na wysokosci 0,30m ponad
rure. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchem rury, moze by¢ zageszczona za pomoca
sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzagdzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przekryciu
powyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub Srednioziarnisty.
Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspdtczynnikiem spulchnienia gruntu oraz

zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie
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zageszczania grunt winien mieé¢ wilgotno$é réwng wilgotnosci optymalnej 1z tolerancjg +/-20%. Sprawdzenie
wilgotnosci nalezy dokonywaé laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie

warstwy nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika lub stopnia zageszczenia.

4.6. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym.
e dla warstwy do gtebokosci 2,0m - 1,00,
e poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢: dla obsypki (30cm powyzej

rury) - 0,97, dla zasypki - 0,50.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to nalezy spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, nalezy usungc warstwe i
wbudowacé nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy. Przed
zageszczeniem nalezy wyréwnac powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowej.
4.7. Humusowanie i obsianie terenu.

W  miejscach  przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu
o grubosci 15cm, a nastepnie wyprofilowac¢ i wyréwnac jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki i grunt rolne nalezy

wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac, obsia¢ trawg i uwatowac.

11.3.9. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje. Roboty ziemne.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych
z mapy do celéw projektowych, uzgodnien branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane przewody
krzyzuja sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:
1. siecig elektroenergetyczng,
2. kanalizacjg sanitarna,
3. siecig wodociggowa przeznaczong do likwidacji,
4. siecig telekomunikacyjna.
Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
i profilach podtuznych. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia
rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji
wykonywa¢ przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu. Zabezpieczenie kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu prac w
poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.
Po zakonczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, facznie z
zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchnig warstwe drég gruntowych

warstwa zuzla lub ttucznia zgodnie ze stanem istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.
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Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypdw i zasypania wykopow oraz nadmiar gruntow z
wykopdw muszg byé wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem

wtasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje inwestora.

12. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODLEGAJACYCH BUDOWIE W BRANZY SANITARNEJ.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANZY SANITARNE)
Lp. KANALIZACJA SANITARNA — DLUGOSC SIECI 12920m WARTOSC CECHY
1. rury kanalizacyjne PVC &J160mm 340,40 m
2. rury kanalizacyjne PVC &200mm 1153,60 m
studnie kanalizacyjne przelotowe i potgczeniowe

3. z elementéw prefabrykowanych betonowo - zelbetowych 33 szt.
4 studnie kanalizacyjne przelotowe i potgczeniowe 19 szt

) z elementéw tworzywowych &425mm z wtazami zeliwnymi D400 ’
Lp. SIEC WODOCIAGOWA — DtUGOSC SIECI 1363m WARTOSC CECHY
1. rury ci$nieniowe PE & 110 mm, SDR 17 1322,75 m
2. rury ci$nieniowe PE J 63 mm, SDR 17 55,50 m
3. rury ci$nieniowe PE & 32 mm, SDR 17 215,45 m
4, hydrant podziemny przeciwpozarowy DN8O 7 szt.
5. Rury stalowe DN80 12,70 m
6. gtebokosc¢ utozenia rurociggu pod powierzchnia ziemi 15-1,8m
Lp. KANALIZACJA DESZCZOWA — DLUGOSC SIECI 1585m WARTOSC CECHY
1. rury kanalizacyjne PVC J160mm 196,60 m
2. rury kanalizacyjne PVC J200mm 751,40 m
3. rury kanalizacyjne PVC J250mm 225,60 m
4, rury kanalizacyjne PVC &315mm 232,00 m
5. rury kanalizacyjne PVC &400mm 258,00 m
6 studnie kanalizacyjne przelotowe i potgczeniowe z elementéw prefabrykowanych betonowo 38 szt

) - zelbetowych & 1000mm z wtazami zeliwno - betonowymi D400 ’
7 studnie kanalizacyjne przelotowe i potagczeniowe z elementéw prefabrykowanych betonowo 1 szt

) - zelbetowych & 1200mm z wtazami zeliwno - betonowymi D400 ’
3 wpusty uliczne z elementdéw prefabrykowanych betonowo - zelbetowych & 500mm z 55 szt

) osadnikami i kratami zeliwnymi )

12. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU ORAZ CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany. Z analizy wielkosci i rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen do atmosfery
whnioskowa¢ mozna, iz inwestycja nie wykaze negatywnego oddziatywania na stan powietrza atmosferycznego zaréwno

w obrebie nieruchomosci objetych zamierzeniem jak i na terenach sgsiadujgcych z proj. zagospodarowaniem terenu.
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W trakcie wykonywania robdt drogowych wykonawca powinien przestrzega¢ zasad i przepisébw zawartych w
opracowaniu ,Zasady ochrony srodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu drég - dziat 04 ,Ochrona

srodowiska w budowie drog”.

12. OCHRONA ZABYTKOW

Teren objety robotami budowlanymi lezy w granicach zespotu krajobrazowo-urbanistycznego miasta Sulecin
wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr KOK-1-8/76 decyzjg Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
22.10.1976 r., w/w obszar podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282), a tym samym wszelkie roboty budowlane w otoczeniu
zabytku wymagajg — zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 wyzej przytoczonej ustawy — uzyskania w trybie decyzji
administracyjnej pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Inwestor wystgpi do Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gorzowie WIlkp o wydanie

pozwolenia ma wykonywanie w/w robét.

Projektant: Projektant: Projektant:

Wojciech Przytucki Dariusz Ktosinski Rafat Michalak
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