OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ W
SARBINOWIE DRUGIM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie gminy Janowiec Wielkopolski

- Inwentaryzacja budynku do celdow projektowych
- uzgodniony zakres z Inwestorem

2. STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 14/7 na ktérej znajduje sie budynek szkoty podstawowej ogrodzona jest
ptotem z siatki stalowej ocynkowanej na stupkach stalowych osadzonych w cokole
betonowym.

Budynek szkoly podstawowej o 2 kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo
podpiwniczony, murowany z cegly, tynkowany, kryty papa, w dobrym stanie
technicznym.

W piwnicy budynku ziokalizowano kottownie i skltad opatu . Na pozostatych
kondygnacjach zlokalizowano sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarne oraz
pomieszczenia pomocnicze. Na czesci | pieta zlokalizowane jest mieszkanie.

Dziatka uzbrojona jest w przytacza:
- wodociggowe,

- energetyczne,

- telefoniczne,

- kanalizacyjne

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt instalacjii grzewczej z
technologia kottowni dla istniejgcego budynku szkoty podstawowej.

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuije:

a) inwentaryzacja budowlana dla celéw projektowych,

b} obliczenie zapotrzebowania ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen,

c) dobor grzejnikéw i przyjecie tras rurociagow,

d) dobér elementéw kottowni

e) obliczenia hydrauliczne z doborem $érednic przewodow i regulacja poszczegdlnych
obiegow.

4. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA
4.1. STAN ISTNIEJACY

Instalacje projektuje sie¢ w budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych, czesciowo
podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej. Wyposazony on jest w
instalacje wod-kan i elektryczng.

4.2. OPIS INSTALACJI KOTLOWNI
Istniejgca kottownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku.
1. Armature odcinajgca zaprojektowano kulowa gwintowang PN 0,6 MPa.
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2. Zabezpieczenie instalacji- Znosna rura bezpieczenstwa z rury 40 laczy
rurociag zasilajgcy z istniejacym otwartym naczyniem wzbiorczym. Naczynie
wyposazy¢ w rure przelewows 40 sprowadzong nad zlew.

3. Magazyn paliwa istniejgcy zlokalizowany jest w sgsiednim pomieszczeniu.

4. Wentylacja pomieszczen - Nawiew odbywaé sie bedzie przez kanat stalowy
(zetke) 250x250, zamontowana w $cianie zewnetrznej kottowni. Wywiew
odbedzie si¢ istniejgcym kominem wentylacyjnym.

4.3. OPIS INSTALACJI GRZEWCZEJ

Zaprojektowano instalacje wodng, pompowa o parametrach 80/60 °C, z rozdziatem
nad posadzkg z rur miedzianych, o pofagczeniach lutowanych.

Piec na ekogroszek o mocy 60 kW,

Grzejniki  zaprojektowano plytowe, wyposazone we wikiadki zaworowe i
odpowietrzniki automatyczne. Jedynie w korytarzu zaprojektowano grzejnik plytowy,
zasilany bocznie. Grzejniki stalowe

Regulacja_przeptywow odbywaé sig bedzie przy pomocy zaworu i wkiadek
grzejnikowych, z gtowicami termoregulacyjnymi. Nastawy zaworow pokazano na
zatgczonym rysunku.

Qdpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie przez automatyczne odpowietrzniki
grzejnikowe oraz montowane na pionach instalacyjnych.

5. WYTYCZNE MONTAZOWE
5.1. RUROCIAGI

Instalacje grzewczg zaprojektowano z rur i ksztattek miedzianych, tgczonych lutem.
W uzasadnionych przypadkach mozna zastosowac tgczniki gwintowane.

Poziome rurociggi nalezy montowac ze spadkami minimum 3%o w kierunku
odwodnien. W uzasadnionych przypadkach (np. duza rozpieto$¢) dopuszcza sie
montowanie rur ze spadkiem 3%o. Przejécia rur przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w tulejach ochronnych o érednicach o dymensje przekraczajgcych $rednice
Fur.

Rurociggi nalezy mocowac¢ do przegréd budowlanych przy pomocy typowych
hakéw. Minimalny odstep §cianki rury, lub jej izolacji od przegrody budowlanej winien
wynosi¢ 50 mm.

Rozstaw hakdw nie moze przekroczyé [mi:
Dn {(mm)} 15 18 22 28 35 42 52

Al {cm) 125 150 200 225 275 300 325

Galgzki grzejnikowe diuzsze od 1,5 m winny byé dodatkowo mocowane w potowie
diugosci. Odlegto$c potaczen rur od podpér nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.
Zmiany kierunkéw rur wykonuje sie typowymi zlaczkami.

Przewody grzewcze wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtoéci od
innych instalacji nie mniejszej niz;

Opis instalaji ~ lodiegtos¢ | Uwagi
[em]
1. Wodociagi i kanalizacja 15

2. Przewody gazowe 15




3. Instalacje pionowe za wyjgtkiem elektrycznych ‘ 10

4. Przewody telekomunikacyjne prowadzone | 20

rownolegle 100 .
9. Nieuszczelnione puszki z instalacja elektryczng, ;
\instalacja elektryczna nieizolowana 60

6. Urzadzenia elektryczne iskrzace (wytaczniki,

gniazda, bezpieczniki itp.) 50

7. Instalacja elektryczna w rurkach ochronnych, '

instalacja teleelektryczna i instalacja sterownicza

5.2. GRZEJNIKI

Nalezy je montowa¢ poziomo, réwnolegle do $ciany (wneki), z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od parapetu, $ciany i podtogi. Odlegto$¢ od bocznej $ciany
nie powinna by¢ mniejsza od 25 cm.

6. WYTYCZNE B.H.P.

W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy stosowac sie do:

- Ustawy ,Prawo budowlane” ze zmianami (Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajagcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 nr 108, poz. 953).

Zgodnie z art. 21a ust. ta i 2 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla prac objetych niniejszym opracowaniem nie
jest wymagany.

7. UWAGI KONCOWE

7.1 \W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy stosowac sie do ,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”:

- zeszyt 5 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

- zeszyt 6 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- zeszyt 7- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

- zeszytl0 - ,Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych”

- zeszyt 12 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

7.2. Elementy podlegajgce odbiorowi:

a) potaczenia rurociggdéw

b) ptukanie instalacji

c) proby szczelnosci

Odbiory nalezy potwierdzi¢é wpisami do dziennika budowy i protokotami
potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

7.3. Po przeprowadzonych prébach instalacje napetnia sie wodg uzdatniong zgodnie
z wytycznymi producenta kotta oraz PN-93/C-04607.




ZESTAWIENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH KOTLOWNI
Oznaczenie O_pié _ B I
1 Kociot na e.kogroszek 57géneracji z automatyczhym 1

podajnikiem
Q =60 kW
2 P_bmpa obiegowé kotta 1
Q=25 m*h, H=12 m H.0O
_3 Pompa obiegowa instalaciji c.o. 1
Q=20 m’h,H=12mH,0 ;
4 Pompanobiegowa instalacji c.o. 7 1
Q =20 m*h, H=12 m H.0
8 Zarw_c’:r mieszajgcy tréjdrogowy Dn-32 z sitownikiem 2 |
6 Zawor m_ufowy kulowy Dn 40 | 5
7 Zawdr mufowy kuiéwy Dn 32 8
N 8 Zawor zwrotny mufoWy Dn 40 1
9 Zawor zwrofny mufowy Dn 32 2
10 Zawér zwrotny mufowy Dn 20 antyskaieniowy 1
& Zawor ze érubhnkiem do eléstycznegd przewodu Dﬁ 20 2 |
12 Filtr 6sadnikowy skosny Dn 40 1
13 Filtr osadnikowy skosny Dn 32 7 2
14 |Zawér ze spustem Dn 20 1
e 15 Zawor ze _Spustem Dn 15 1
16 Manometr / Térmometr 8
17 Ma_inometr 1 ]
18 |Naczynie wzbiorcze V = 100 dm? 1
20 Roidzielacz Dn SO L=50cm 2
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ZESTAWIENIE 'DOBORU GRZEJNIKOW

Ozn. |Funkcja pomieszczenia | Tempera- | Moc ‘ Symbol | Diugosé 1 Wysokos¢ sztuk
tura
°C W - mm me sit
Parter o
11 Wiatrotap 20 9454 | c22 600 600 1
12 |Salalekcyjna 20 | 24085  C22 1000 600 2
13 |Sala przedszkolna 20 | 44360  C22 1200 600 3
14 |Korytarz 20 3355 | C33 1200 900 1
15 |We 24 | 20073 | c22 800 600 2
16 | Archiwum 20 | 1976 | c22 400 600 1
1.7 Pokéj nauczycielski 20 10264 | C22 asi o) L
C22 800 600 1
18 | Holl 16 | a7a73 % 900 = =
C22 1200 600 1
19 | Sekretariat 20 11722 | C22 800 600 1
110 Biuro dyrektora | 24 | 11886 | c22 800 600 E
1.11 Pomieszczenie 16 33,2 - - - &
gospodarcze
112 | Wiatrotap 16 | 2024 - : . ,
113 | Klatka schodowa 16 7882 | C22 1200 | 600 1
114 We 24 1693,9 | C11 600 600 1
115 Pomieszczenie socjalne | 20 630,09 | C22 | 1200 600 1
116 |Holl K 20 | 10731 C22 ] . -
117 |Salalekcyjna 20 | 50476 @ C22 900 600 2
Razem parter - 28894,2 23
| pietro ) |
21 |We 2 20656 | 22 800 o L
| C22 600 600 1
22 20 | 2875 | C22 400 600 1
23 20 3064 | C22 400 600 1
24 20 6917 | C22 600 600 1
25  |Biblioteka 20 23509 | C22 900 600 2
26 | Komunikacja 20 | 3897,3 C33 | 1200 600 1
27 |Salalekcyjna 20 | 32829 | C22 1200 600 2
28 |Salalekcyjna 20 1307,9 | C22 1200 600 1
29 |Salalekcyjna ’ 20 | 31353 | C22 1200 600 2
210 | Sala lekcyjna 20 1420,7 | C22 1200 600 1
211 Salalekcyjna 20 | 39527 | C33 1400 600 2
212 |Klatka schodowa | 20 | 2686 | c22 | 1200 600 2
'Razem | pietro 7 23266,5 7 18
Ogotem . 52160,7
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' ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA

ZESTAWIENIE GLOWIC TERMOREGU_LACYJNYCH

BUDYNKU
RURY MIEDZIANE
SREDNICA DLUGOSE [m | N
_ 151 142,7
18x1 35,6 ]
22x1 22,4
a 28%1,5 91,2

SREDNICA

SZTUK

15

41

ZESTAWIENIE ZAWOROW ODCINAJACYCH GRZEJNIKOWYCH

SREDNICA

SZTUK

15

41

ZESTAWIENIE ZAWbROW ODCINAJACYCH PODPIONOWYCH

15

13

25

2

ZESTAWIENIE ZAWOROW REGULACJI DO SIECI C.O.

SREDNICA SZTUK
15 14
25 13

| - ZESTAWIENIE ZAWOROW ODPOWIETRZAJACYCH

l

SREDNICA SZTUK
15 2 o
ZESTAWIENIE IZOLACJI RUR
$R. RURY " GR. IZOLACJI ILOSG (m)
B 15 6 142,7
18 ' 6 35,6 |
22 6 _ 22,4
28 9 91,2




