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streetball wraz z elementami male] architektury i infrastrukturg towarzyszaca w Gorze Kalwarii” na dzialce QUARTUM
nrgeod: 7 z obrebu 03-02 przy ul, Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow. piaseczyniski woj. mazowieckie SRS P e s

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

C. WARUNKI OCHRONY PPOZ

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw:

[1] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

[2] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz.719
ze zm.).

[3] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-
Ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[4] rozporzadzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 . poz. 2117),

[5] PN - EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

[6] PN - B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[7]PN - EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenistwa- Zareje-
strowane znaki bezpieczeristwa

Uwaga

1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia [1] nalezy rozumieé jako uzyskane po wy-
koficzeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow drzwiowych jako wymiary w $wietle
oscieznicy. Jako szerokosé uzytkowg schodéw (biegow i spocznikéw) nalezy rozumie¢ szeroko$é w
Swietle poreczy (pochwytéw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak
grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce si¢ no$noscig szczelnoscig i izolacyjnosciag ogniowag
(REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta (wytworce).

3/ Drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci ogniowej powinny by¢ wyposazone w samozamykacze,

1. Przeznaczenie budynku
Nie dotyczy
2. Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnaciji.
Nie dotyczy
4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Nie dotyczy
5. Przewidywana gesto$é obciazenia ogniowego
Nie dotyczy
6. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji.
Projektowany obiekt nie zalicza sie do zadnej kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
7. Ocena zagrozenia wybuchem.
Nie dotyczy
8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementéw budowlanych.
Nie dotyczy
10. Warunki ewakuacji.
Nie dotyczy .
11. Elementy wykoriczenia wnetrz.
Nie dotyczy
12. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych.
Nie dotyczy
13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych.
Nie dotyczy
14. Gasnice.
Nie dotyczy
15. Droga pozarowa.
Droga pozarowa nie jest wymagana.
16. Zapotrzebowanie na wode do Zzewnetrznego gaszenia pozaru.

Nie dotyczy CEZARY JASZCZOLT
Uprawnienia dgngrojektowania
bez ogfqpiczen
w specjalnoscifarghitektonicinej

Bi/PAOKK/123/2009
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»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do L

streetball wraz z elementami matej architektury i infrastruktura towarzyszaca w Gérze Kalwarii” na dzialce Qu A"l;( ;- UM
nrgeod: 7 z obrebu 03-02 przy ul, Budowlanych w Gorze Kalwarii, pow. piaseczyniski woj. mazowieckie N TR T
ZALACZNIKI -

D.Kopie uprawnien i przynaleznosci do I1zb projektanta
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»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do NS

streetball wraz z elementami matej architektury i infrastrukturg towarzyszaca w Gérze Kalwarii” na dzialce QUARTUM
nrgeod: 7 z obrebu 03-02 przy ul. Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow. piaseczyriski woj. mazowieckie LB e e —

ZALACZNIKI

[ZBA ARCHITIKTOW

RAETZY IOSPOLITE] TOLSKE]

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

I.dt?’?g./PdORIA/ZOOQ Biatystok, dnia 20,06.2009r.
sygnatura akt: PAOKK/123/2009

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 | ust. 2, art. 13 ust. 1 Pkt 1 | art. 14 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednality: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz, U, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz. 959, 2 2005 r, Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 | 1364 oraz Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz, 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, Inynierdw bud twa oraz wrt 5w (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 | Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r, Nr 124, poz. 1152 | Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 11075 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r, Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inZ. arch. Cezary Jaszczoit
urodzony 03 maja 1980r. w Siemiatyczach

posiada odpowiednle wyksztatcenie techniczne | praktyke zawodowa I nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/123/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktdry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwaliflkacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skfad orzekajacy:
1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski
2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn
3. Czionek Komisji: Zbigniew Glifski
4. Cztonek Komisji Janusz Kabac
5. Czlonek Komisji: Andrzej Koc¢ SN SIS, ool | 1.4t < R—
6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska [,4}/’
.-___,..-"‘"f

1. Strona (wnioskodawca): Cezary Jaszczolt,ul. Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(imig lub imiona | nazwisko oraz adres)

2, Gdy decyzja stanie sle ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wplsania do centralnego rejestru oséb pdsiadajqcych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektéw.

3. a.a.
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»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do LY
streetball wraz z elementami matej architektury i infrastrukturg towarzyszaca w Gérze Kalwarii” na dzialce QUARTUM
nr geod: 7 z obrebu 03-02 przy ul, Budowlanych w Gorze Kalwarii, pow. piaseczyriski woj. mazowieckie P R

ZALACZNIKI

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZAéWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr in2. arch. Cezary Jaszczott
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr Bl-PdOKK/ 123/2009,

Jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0324.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

PD-0324-41E5-3CFC-EEF2-AEED

Dane zawarte w niniejszym zaswladczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl )

lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP. ( vl
y
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»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do .f‘-;'.\,
streetball wraz z elementami matej architektury i infrastruktury towarzyszaca w Gérze Kalwarii” na dzialce QUARTUM
nrgeod: 7 z obrebu 03-02 przy ul, Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow. piaseczynski woj. mazowieckie BT RG EaOS T

ZAEACZNIKI

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZAéWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Cezary Jaszczolt
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0324.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-04-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-142B-92Y6-C6FE-AB6D

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzl¢ podajac nr weryflkacyjny
zaswiladczenia w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektow: www.Izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP. l(
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»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do n;".,"'.;
streetball wraz z elementami matej architektury i infrastrukturg towarzyszaca w Gérze Kalwarii” na dzialce QUARTUM
nrgeod: 7 z obregbu 03-02 przy ul, Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow. piaseczyriski woj. mazowieckie e T

ZAELACZNIKI

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0055/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inzynierdw
budownictwn oraz urbanistéw (Dz. U. = 2013 r, poz. 932 z poin zm), art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, ant. 12 ust, 3,
art. 13 ust. 1 pkt | oraz ant. 13 ust. 4 , art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst fednolity: Dz. U, = 2010 v, Nr 243 poz 1623 = poin. zm ), § 11 ust. | pkt 1, § 15§ § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. Nr 83 poz. 578 = poin. zm.) oraz an, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks
postgpowania administracyjnego (rekst jeduolity: Dz, U, 2 2013r., poz. 267 = piin. zm.),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Jan Géra

urodzony dnia 13.02.1981 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0315/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzqdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalilikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2¢ Pan Rafal Géra
posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodows konieczny do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szczegblowy zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowe] Komisjl Kwalifikneyjnej Polskicj Izby In ymieriw Bud wwW ic, za p
Malopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budawnictwa w Kmkowie wterminic 14 dni od duty jej doreczenia.
Skind Orzckajacy
Okrygowej Komisji Kwaliflkacyjnej:
I Prewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - \_\\ n
drinz. Zygmunt Rawieki ) SO ) Ve | F

2. Cztonek Skladu Orzekajgcego
in2. Stanislaw Chrobak

3. Czlonck Skiadu Orzckajacego
mer in2. Ryszard Damijan
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»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do LAY
streetball wraz z elementami matej architektury i infrastruktura towarzyszaca w Gérze Kalwarii” na dziaice QUARTUM
nrgeod: 7 z obrebu 03-02 przy ul. Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow, piaseczyrski woj. mazowieckie e e

ZALACZNIKI

Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pétn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymicniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiow  architektoniczno-budowlanych | sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578z pozn. zm.), niniejsze uprawnicnia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego rtakiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, frolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w fym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe

sieci frakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projekiowania w odpowiedniej
specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowcej Komisji Kwalilikacyjnej:

I, Przewodniczacy Okregowe) Komisji Kwaliftkacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Crdonek Skladu Oreekajacego
in2, Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr in2, Ryszard Damijan

Otrzymuja:
. Pan Rafat Gora

ul. Gilowa 9

30-698 Krakow S
2. Glowny Inspekior Nafizoru Budowlancgo
3. aa
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»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do ..:'..,'-;
streetball wraz z elementami malej architektury i infrastrukturg towarzyszaca w Gérze Kalwarii” na dzialce QUARTUM
nrgead: 7 z obrebu 03-02 przy ul, Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow. piaseczyriski woj. mazowieckie ;

7BIUF|D/F'F1C|JEKT<DWE
ZALACZNIKI

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-8EL-MXP-TKZ *

Pan Rafat Géra o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0401/10

adres zamieszkania ul. Gilowa 9A, 30-698 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnotci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej 1zby Intynieréw
Budownictwa.
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»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do L3S
streetball wraz z elementami matej architektury i infrastruktura towarzyszaca w Gérze Kalwarii” na dziatce QUARTUM
nr geod: 7 z obrgbu 03-02 przy ul. Budowlanych w Gorze Kalwarii, pow. piaseczyriski woj. mazowieckie R ECIEnr e

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczolt , nr upr. Pd OKK/123/2009

o$wiadcza, ze przedmiotowy Projekt zagospodarowania terenu do projektu

»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska
do streetball wraz z elementami malej architektury i infrastruktura towarzyszaca w Gorze Kalwarii”
na dziatce nr geod: 7 z obrgbu 03-02 przy ul. Budowlanych w Gorze Kalwarii, pow. piaseczynfiski woj. ma-
zowieckie

wykonany na zlecenie:
Gmina Géra Kalwaria
ul. 3 Maja 10. 05 - 530 Géra Kalwaria

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

CEZARYJASZCZOLT
uprawnieniafdp projektowanic
hez ppthiniczen
w specjalnostiffrchitektoniczne)
B/PdORIY/123/2009

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Rafat Jan Géra, nr upr. MAP/0315/POOE/13

os$wiadcza, ze przedmiotowy Projekt zagospodarowania terenu do projektu

»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska
do streetball wraz z elementami matej architektury i infrastruktura towarzyszaca w Gérze Kalwarii”
na dziatce nr geod: 7 z obrgbu 03-02 przy ul. Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow. piaseczyriski woj. ma-
zowieckie

wykonany na zlecenie:
Gmina Géra Kalwaria
ul. 3 Maja 10. 05 - 530 Géra Kalwaria

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
mgr ini, Rafat Géra

upr. budowlan projektowania
bez ograniczer w Inosci instalacyjnej
w zakresie siec| | ngiurzqdzeh
elektrycanych | diektfoenergetycznych

nr MAP/0315/PO0OE/13
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INWESTOR

Gmina Géra Kalwaria
ul. 3 Maja 10. 05 - 530 Goéra Kalwaria

NAZWA ZAMIERZE-
NIA

»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu
drogowego, oraz boiska do streetball wraz z elementami matej architektury i

BUDOWLANEGO infrastruktura towarzyszaca w Gérze Kalwarii”
ADRES | Dz. nr 7 z obrebu 03 - 02 w Gérze Kalwarii
(od strony ul. Budowlanych);

KATEGORIA pow. piaseczyriski woj. mazowieckie

OBIEKTU kat VIII

BUDOWLANEGO

POZOSTALE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141801_4

DANE Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 141 801_4.0302.7 Géra Kalwaria
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: dz.ew.7

_SEEEI%AAEV&I_?\IZTOSCI 2) Projekt architektoniczno-budowlany

JEDNOSTKA PRO-

QUARTUM- CEZARY JASZCZOLT
ul. Kwatery gtéwnej 46¢/16, 04-294 Warszawa

@ 9. S

gighg

JEKTOWA www.quartum.pl, e:biuro@gquartum.pl QUARTUM
t: 501 273 513; BIURO PROJEKTOWE
DATA
OPRACOWANIA 15.12 2022
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO- DATA
AUTORski [MIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WANIA OPRACOWANIA | PODPIS
y CEn EAY _i’n‘Szc-: LT
Prawnierfia do projelt awsm;
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w Ler ; : {1 :1 o) l Wania
Projektant imie i nazwisko specjalnosci architektoniczne; Architektura 15_1‘2.@03&“;“ P ='[[-'“; »
= 4 qfchitektoniczne
Cezary Jaszczolt | upr. B-PdOKK/123/2009 B1/PaqQiif123/2b0s )
do projektowania bez ograniczer w 1
mgrinz. specjalnosci instalacyjnej w zakre- . i
Projektant imie i nazwisko sie instalagji eleBkT:n::na 15.12.2022,, g,:” Ra? ff[;.,,a,,,,
Rafat Jan Géra elektrycznych y bez ogranicien i doeinpsci instalacy)
nr uprawniet:: MAP/0315/POOE/13 W zakresip sieci, instaldci i urzzdze
efektrycanych TEERTTEnergetyly

nr MAP/G315/PO0E/13
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D. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
D1. OPIS OGOLNY

1. Nazwa inwestycji

»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz
boiska do streetball wraz z elementami matej architektury i infrastruktura towarzyszaca w Gé-
rze Kalwarll”

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dziatce nr geod: 7 z obrebu 03-02 przy ul. Budowlanych
w Gorze Kalwarii, pow. piaseczynski WOj. mazowieckie

Wiascicielem dziafki jest:
Gmina Géra Kalwaria, ul. 3 Maja 10. 05 - 530 Géra Kalwaria

3. Inwestor
Gmina Géra Kalwaria
ul. 3 Maja 10. 05 - 530 Géra Kalwaria

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyijne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych
3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacii Geodezyj-
nej i Kartograficznej
4. Os$wiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wiadania nieruchomoscig

5.0g6Ina charakterystyka planowanej inwestycji
Planowana Inwestycja polega na ,,Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego mia-
steczka ruchu drogowego, oraz boiska do streetball wraz z elementami matej architektury i in-
frastruktura towarzyszaca w Gérze Kalwarii”. Przewiduje réwniez sie wykonanie o$wietlenia tere-
nu i zagospodarowanie terenu zielenig

Wybudowanie zespotu sportowego umozliwi w szczegolno$ci propagowanie dziatan profilaktycznych

w kierunku krzewienie kultury fizycznej, aktywnego spedzania czasu oraz organizacje szkolen dzieci i

miodziezy dla podniesienia bezpieczenstwa w ruchu drogowym, poprzez edukacje w zakresie wycho-

wania komunikacyjnego, obejmujgca:

- popularyzowanie zasad i przepiséw ruchu drogowego;

- ksztattowanie nawykéw prawidiowego zachowania sie w ruchu drogowym, z naciskiem na ruch
pieszych i rowerzystow;

- stworzenie warunkow dla dzieci i miodziezy do przeprowadzania egzaminéw na karte rowerowg
i motorowerows;

~ popularyzowanie roweru jako $rodka transportu i rekreacii;

- promowanie bezpiecznych zachowar wérdd uczestnikéw ruchu drogowego,

Tor rowerowy typu ,Pumptrack’, boisko do streetballa oraz miasteczko ruchu rowerowego bedzie
obiektami ogélnodostepnymi, ktére przyczynig sig¢ do uatrakcyjnienia form spedzania wolnego czasu
dla miodziezy. Dzieci i mlodziez bedg mieli mozliwosé doskonatego ¢wiczenia zasad poruszania sie w
ruchu drogowym w bezpiecznych warunkach.

Zaopatrzenie w wode — nie jest wymagane

= Zaopatrzenie w energie elektryczna- z projektowanego przytgcza z sieci gminnej ( projekt wg od-
rebnego opracowania)

* Odprowadzenie $ciekéw- nie jest wymagane

* Wody opadowe z toru zostang odprowadzone na terenie dzialki inwestora
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= Zaopatrzenie w cieplo — nie wystepuje

* Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wplywu na srodowisko.

= Obiekt potozony jest w Il strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

= Obiekt polozony jest w Il strefie obciazenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003
* Obiekt potozony jest w I strefie obciazenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

= Obiekt potozony jest w strefie przemarzania z H=1,0m wg normy PN-81/B-03020

6. Opis zagospodarowania terenu
6.1 Istniejacy

» Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie nadz. nr7 z obrebu 03 - 02 w Gérze Kalwarii (od
strony ul. Budowlanych); pow. piaseczynski woj. mazowieckie

* Na dzialce 7 znajdujg sie budynek przedszkola. Potudniowa czesci terenu od strony ul. Kalwaryj-
skiej jest niezabudowana

¢ Teren inwestyciji nie jest ogrodzony. Na dzialce ogrodzono jedynie teren przedszkola

* Dziatka znajduje sie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej (od strony wschodniej), zabudowy o$wia-
towej (strona pdinocna); od strony potudniowej po drugiej stronie ulicy znajduje sie cmentarz, a od
strony zachodniej dziatki niezabudowane

» Dziatka posiada dostep do drogi publicznej- ul. Kalwaryjskiej od strony potudniowej, ul. Budowlanych
od strony zachodniej i ul. Bema od strony wschodnigj

* Powierzchnia fragmentu dziatki obejmujaca teren inwestycji 4290,60m?

RVI f " 4 Nl a1

* Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu. UCHWALA NR LXII/666/2014
RADY MIEJSKIEJ GORY KALWARII z dnia 30 wrzesnia 2014 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,BEMA” w Gorze Kalwarii
.Obszar inwestycji znajduje sie w obszarze okreslonym jako Uo.23

» Teren inwestycji jest potozony w obszarze ochrony konserwatorskiej. teren oznaczony symbolem
Uo.23 w czesci polozony jest w granicach strefy uktadu urbanistyczno-
budowlanego miasta Géra Kalwaria wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 1444-A, w ktorej wszel-

kie zagospodarowanie terenu musi by¢ zgodne z przepisami odrebnymi w zakresie ochrony zabyt-
kow i opieki nad zabytkami;
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* Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na terenie gérniczym - wystepuje poza obszarem eks-
ploatacji gérniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Goérniczym oraz nie wymaga
okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

e Sasiedztwo

- od strony potudniowe;j ul. Kalwaryjska za ktdrg znajduje sie cmentarz
- od strony péinocnej zlokalizowano przedszkole

- od trony wschodniej ul. Bema, za nig tereny zabudowy jednorodzinnej
- od strony zachodniej — tereny niezabudowane

» Teren przeznaczony pod inwestycje jest porosniety nielicznymi drzewami i trawa, powierzchnia jest
ptaska Pozbawiony jest zabudowy kubaturowej. Rzedne wahajg sig w granicach 112,0- 113-27

6.2 Projektowany
Na dziatce nr 7 od strony ul. Budowlanych projektuje sie zespot urzadzen sportowych:
- tor rowerowy typu pumptrack,
- rowerowe miasteczko ruchu drogowego,
- boisko do streetball
- elementy matej architektury
- miejsca postojowe (11 sztuk)
- o$wietlenie terenu
Cato$¢ inwestycji powigzana bedzie uktadem $ciezek i chodnikéw oraz uzupetniona nasadzeniami
Zieleni.

7. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekty matej architektury
Kategoria budynku — VI

8. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Tor rowerowy typu ,Pumptrack”, boisko do streetballa oraz miasteczko ruchu rowerowego bedzie

obiektami ogdInodostepnymi, ktére przyczynig sie do uatrakcyjnienia form spedzania wolnego czasu

dla mtodziezy. Dzieci i miodziez bedg mieli mozliwos¢ doskonatego éwiczenia zasad poruszania sie w

ruchu drogowym w bezpiecznych warunkach.

Wybudowanie zespotu sportowego ztozonego z toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego mia-

steczka ruchu drogowego, oraz boiska do streetball wraz z elementami matej architektury i infrastruk-

turg towarzyszacg w Gorze Kalwarii” umozliwi w szczegolnosci propagowanie dziatan profilaktycznych

w kierunku krzewienie kultury fizycznej, aktywnego spedzania czasu oraz organizacje szkolen dzieci i

miodziezy dla podniesienia bezpieczeristwa w ruchu drogowym, poprzez edukacje w zakresie wycho-

wania komunikacyjnego, obejmujaca:

— Ppopularyzowanie zasad i przepiséw ruchu drogowego;

- ksztattowanie nawykéw prawidiowego zachowania sie w ruchu drogowym, z naciskiem na ruch
pieszych i rowerzystow;

— stworzenie warunkéw dla dzieci i miodziezy do przeprowadzania egzaminéw na karte rowerowg
i motorowerowa;

- popularyzowanie roweru jako $rodka transportu i rekreacii;

- promowanie bezpiecznych zachowan wérdd uczestnikéw ruchu drogowego
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8.1 Boisko do streeetballa
W zachodniej czesci dziatki od strony ul. Budowlanych planowane jest zrealizowanie boiska do stre-
etballu.

Im} - tawki

| =4 |.

klatka z 4 stron

}_12 14m Im

Plyta boiska

Przewiduje sig realizacje ptyty o wymiarach 14 x 15m wraz z strefg ochronng do 2m- zgodnie z rysun-
kiem planu o nawierzchni pouliretanowej . Zostang zaprojektowane i namalowane linie boiska do gry
w streetball o powierzchni 15mx14m. zgodnie z przepisami i wytycznymi dotyczacych boisk do koszy-
kowki

8.2 rowerowe jest obiektem o charakterze sportowo- edukacyjnym. Umozliwia nauke zasad ruchu
drogowego. Miasteczko rowerowe umozliwia praktyczne ¢wiczenia w warunkach zblizonych do rze-
czywistosci. Sktada sie ono z oznakowania poziomego w postaci linii krawedziowych, osiowych, i se-
gregacyjnych, przejs¢ dla pieszych oraz drobnych elementéw typu strzalki, a takze pionowych znakéw
drogowych.

Projektowany obiekt zawierat bedzie:

> jezdnie — na utwardzonym podiozu - nawierzchnia asfaltowa

> chodniki z kostki brukowej betonowe;j,

> $Sciezki rowerowe — na utwardzonym podtozu — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfa-
zowej,

> ,mini” przejazd kolejowy,

> obiekty matej architektury (tawki, kosze, stojaki na rowery — trwale zwigzane z podiozem. nie koli-
dujgce z czescig placu przeznaczong do nauki zachowania si¢ na drodze)

> oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe,
» urzadzenie zieleni,

8.3 Pumptrack

Tor rowerowy typu pumptrack skiada sig z profilowanych pasm jezdnych, na ktérych wystepuja garby
(muldy) oraz profilowane zakrety (band) utozone w sekwencje umozliwiajace rozpedzanie sie i utrzy-
mywanie predko$ci bez koniecznosci pedatowania. Serie muld wraz z bandami tworzg zamknietg pe-
tle (lub kilka petli). Tor zostat zaprojektowany w technologii nasypu gruntowego oraz wykorczony
nawierzchnig bitumiczng. Skarpy toru powinny zostang wykoriczone poprzez zatozenie trawnika.
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zdjecie pogladowe

zdjecie pogladowe

Parametry toru

Powierzchnia catkowita toru (pasma jezdne wraz ze skarpami) — 600 m2
Powierzchnia pasm jezdnych (powierzchnia nawierzchni bitumicznej) — ok. 210,0 m2
Powierzchnia trawnikow wewnetrznych i skarp 390,0 m2

Dtugosé toru to ok.85 metréow biezgcych pasma jezdnego.

Szeroko$¢ uzytkowa pasm jezdnych — min. 200 cm

Wysokos¢ typowych przeszkod (muld napedzajgcych) — ok 35-75 cm

Wysokos¢ zakretow (band) i przeszkod (wybicia/ladowania) — ok 80-150 cm

llos¢ zakretow profilowanych (band) — min. 2 szt.

PN AN

9. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Projektowane obiekty sg obiektami nawierzchniowymi; Nie posiadajg kubatury ani innych cech bu-
dynku.

10. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
BILANS POWIERZCHNI
Powierzchnia terenu (fragm. Dziatki 7) 4290,60 m? 100,00%

BILANS POWIERZCHNI
Powierzchnia terenu (fragm. Dziatki 7)  4290,60 m? 100,00%
Powierzchnie uzytkowe 1072,00 m?
Boisko . 342,00 m
Miasteczko rowerowe 520,00 m?
Pumptrack ok 210,00 m?
15.12.2022 Strona
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Powierzchnia biologicznie czynna 2689,60 m 2 62,70% (wymagane 40%)

Powierzchnie utwardzone 569,00 m 2
W tym :
Chodniki 365,50 m?
Miejsca startowe/ rowerowe 66,0 m?
Miejsca postojowe 137,5 m?

MIASTECZKO ROWEROWE

Powierzchnia catkowita miasteczka rowerowego ~ 920,0 m?

Powierzchnia utwardzonych nawierzchni toru 486;0°-m? <570 > a’, OF €C TP
Powierzchnia wewnetrznych chodnikéw 57,5 m? ]
Dtugos¢ jezdna torow 190,5 mb (
BOISKO

Powierzchnia pouliretanowa 342,0,0 m?

Wymiary boisko 18x19 m

Wymiary pola gry 14x156 m

strefa bezpieczernstwa 20m

PUMPTRACK

Powierzchnia catkowita torow rowerowych 600,0 m?

Powierzchnia utwardzonych nawierzchni toru 210 m?

Powierzchnia trawnikéw (w tym skarpy) 390,0 m?

Diugos¢ jezdna torow 85,0 mb

11. Kategoria geotechniczna obiektu i geotechniczne warunki posadowienia budynku
11.1. Kategoria geotechniczna obiektu

Kategoria geotechniczna |

11.2 Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki geotechniczne ustalone sa zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463

* Na podstawie wizji lokalnej i ogledzin wykopoéw wykonywanych w okolicy dziatki budowlanej
ustalono, iz w obrebie projektowanego obiektu istniejg proste warunki geologiczne. Nie stwier-
dzono wystepowania niekorzystnych Zjawisk geologicznych,

= Wystepujace w podlozu grunty wszystkich warstw $g nosne.

* W Swietle rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budow-
lanych Dz.U. 2012 poz. 463 na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo — wodne.

® Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m wg PN - 81/B - 03020.

12. Liczba lokali
Obiekt nie posiada lokali mieszkalnych ani uzytkowych

13. Dostepnos$é dla oséb niepetnosprawnych
Caly teren sportowy jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Nie wystepuia tu schody czy progi.
Dostep bezposrednio z chodnika. Sciezki i chodniki wewnetrzne wykonane sg bezprogowo.
Zaprojektowano tez miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych 3,6x5,0m
Poszczegdlne elementy sportowe:
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-boisko- jest dostepne dla os6b niepetnosprawnych. Brak jest progow chodnikowych. Furtki i bramna
majg ponad 1,2m szeroko$ci. Nawierzchnia gladka- umozliwia jazde po torze na wozkach inwalidz-
kich

- miasteczko rowerowe- jest w pelni dostepne dla os6b niepetnosprawnych

- pumptrack- Specyfika inwestycji nie przewiduje dostgpnosci tego typu obiektu dla oséb poruszajg-
cych si¢ na wozkach inwalidzkich: niemniej dostep do obiektu nie posiada barier architektonicznych (
np. stopni schodowych itp.

14. Parametry techniczne i wplyw obiektu na $rodowisko

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na $rodowisko.

* Odprowadzenie $ciekéw — nie wystepujg Scieki bytowe

* Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostang odprowadzone na teren zZielony

* Ucigzliwo$¢ dziatki zamyka sie W jej granicy

* Obiekt budowlany nie generuje odpadéw. Na dziatce wzdiuz chodnikéw zostang rozlokowane
kosze na $mieci oprozniane przez stuzby miejskie. Odbiér $mieci zapewniony zostanie przez
poprzez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami (w tym wg. wedtug regulacji gminnych). Nalezy zapewni¢ selektywna zbidrke odpadow,
rozdziat i segregacje $mieci ( 4 typy pojemnikéw)

* planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko wg rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71)

e teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia aruntéw rolnych i le$nych pod
projektowang zabudowe w zakresie zwigzanym z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym

e Zanieczyszczenia gazowe- obiekt toru rowerowego nie emituje zanieczyszczen gazowych

* Obiekty toru rowerowego, miasteczka rowerowego czy boiska nie wykazuja zadnej emis;ji
drgan, a takze promieniowania, (w szczegdlnosci jonizujgcego), nie wytwarza pola elektromagne-
tycznego i innych zakiécen, - obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatki

e Obiekt nie wywiera wplywu na obiekty sagsiednie
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15. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji systeméw al-
ternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Planowany obiekt nie wymaga Zaopatrzenia w energie i ciepto

16. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzern, ktére automa-
tycznie regulujg temperature.
Planowany obiekt nie Wwymaga zaopatrzenia w energie i cieplo

17. Warunki ochrony ppoz
Opracowano na podstawie obowigzujacych przepiséw:

[1] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

[2] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719 ze zm.).

[3] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[4] rozporzadzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 . poz. 2117),

[5] PN - EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oéwietlenie awaryjne.

[6] PN - B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[7]PN - EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa- Zare-
jestrowane znaki bezpieczeristwa

1. Przeznaczenie budynku
Nie dotyczy
2. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji.
Nie dotyczy
4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Nie dotyczy
5. Przewidywana gestos$é obciazenia ogniowego
Nie dotyczy
6. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacii.
Projektowany obiekt nie zalicza si¢ do zadnej kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
7. Ocena zagrozenia wybuchem.
Nie dotyczy
8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$é ogniowa elementéw budowlanych.
Nie dotyczy
10. Warunki ewakuacji.
Nie dotyczy
11. Elementy wykoriczenia wnetrz.
Nie dotyczy
12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
Nie dotyczy
13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych.
Nie dotyczy
14. Gasnice.
Nie dotyczy
15. Droga pozarowa.
Droga pozarowa nie jest wymagana.
16. Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nie dotyczy
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D2. INFORMACJA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

1. BOISKO DO STREETBALLA
1.1 Opis ogélny
W zachodniej czesci dziatki od strony ul. Budowlanych planowane jest zrealizowanie boiska do stre-
etballu. Wymiar boiska jest potowa standardowego wymiaru boiska do koszykdwki

1.2 Rozwiazania materiatowo - konstrukcyjne

Piyta boiska

Przewiduje sie realizacje plyty o wymiarach 14 x 15m wraz z strefg ochronng od 1 do 2m- zgodnie z
rysunkiem planu o nawierzchni pouliretanowej Zostang zaprojektowane i namalowane linie boiska
do gry w streetball o powierzchni 10mx14m. zgodnie z przepisami i wytycznymi dotyczgcych boisk do
koszykowki

Nawierzchnia boiska Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, typu natrysk o
grubosci min. 14 mm. (zgodnie z PN-EN 14877:2014-2).

Boisko wyposazone zostanie w jeden koszt- zestaw z tablicg kratownicowg

Teren boiska zostanie wygrodzony pitkochwytami o wys.4,0m

2 T,
.....

Zdjecie pogladowe
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2. PUMPTRACK
2.10pis ogodlny

Tor rowerowy (pumptrack) to swoisty plac zabaw dla dzieci i dorostych. Jest to tor dia rowerzystéw,
0s6b jezdzgcych na hulajnogach, rolkach, hoverboardach

Umozliwia ptynng i bezpieczng jazde po odpowiednio zaprojektowanym i zapetlajgcym sie pasie
Sciezki. Sktada sie z cyklicznie rozlokowanych matych wzniesien i zakretow, pozwalajacych na poko-
nanie catej jego diugosci jedynie przy pomocy naprzemiennego sprezania i rozprezania miesni nég
i rgk i skoordynowanym ruchom ciata uzytkownika (praktycznie bez pedatowania). Przeznaczony dla
roweréw, hulajnég i rolek, jest miejscem spotkan, rozwoju pasji oraz sprawnosci fizycznej.

Opis projektu

Tor rowerowy zbudowany jest z wyprofilowanego ziemnego nasypu pokrytego cienkg warstwg masy
bitumiczno-asfaltowej, Tor skiada si¢ z ziemnych garbow zwanych dalej muldami oraz profilowanych
ramp {ukowych na zakretach zwanych dalej bandami utozonych w rytmiczne sekwencje.

Tor ma bezpieczne trawiaste pobocze, a zakrety sg odpowiednio wyprofilowane, pochylajac sie do
wewnatrz i tworzac tzw. bandy. Nabieranie predkosci mozliwe jest dzieki odpowiednio wyprofilowanym
wzniesieniom - tzw. muldom, na ktorych uzytkownik wykonujac ruchy ciala porusza sie
W wyznaczonym kierunku, wykorzystujgc swoj ped oraz pracg migsni.

Projektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana zajmujgca w planie powierzchnie zblizong do pro-
stokata o wymiarach 47,35x18,90 m i zréznicowana wysokosciowo w przedziale od 0 - 1,5[m].

Jest to tor o zmiennej szerokosci od 2 do 4m.. Szerokos¢ toru jezdnego jest zmienna i wynosi min 2,0
[m] liczone w rzucie. Na profilowanych bandach rzeczywista szeroko$¢ nawierzchni ksztattuje sie na
poziomie 2,5 - 2,70 [m]. Tor ma ukiad zamkniety skiadajacy sig z odcinkéw prostych oraz zakretow.
Odcinki proste sktadajg sie z muld napedzajgcych podstawowych oraz podwojnych typu ‘step up’ -
‘'step down’. Na tor skiadajg sie tez profilowane zakrety - bandy o wysokosciach zmiennych zaleznie
od promienia R zakretu.

15.12.2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

12



»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do .,:'_f',,
streetball wraz z elementami matej architektury i infrastruktura towarzyszacq w Gérze Kalwarii” na dzialce QUARTUM
nrgeod: 7 z obrgbu 03-02 przy ul. Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow. piaseczyriski woj, mazowieckie T e

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zdjecie pogladowe
2.2 Rozwigzania materiatowo - konstrukcyjne

2.2.1 Podioze

W obrysie projektowanych toréw nalezy przygotowaé powierzchnig koryta poprzez usuniecie warstwy
ok 10-20 cm humusu. W celu odciecia si¢ od gruntéw watpliwych nalezy wykonac¢ warstwe odcinajacq
0 grubosci 20 cm z kruszywa przepuszczalnego o wskazniku wodoprzepuszczalnosci min 8 m/dobe
oraz zastosowac przektadke z geowtokniny.

2.2.2 Posadowienie toru

Na przygotowanym podtozu wykona¢ warstwe odcinajaca z gruzu budowlanego, destruktu betonowe-
go lub mieszanki mineralno - piaskowej dobrze zageszczalnej na ktorej zostanie uformowana geome-
tria ziemna nasypowa profilowana w przekroju pionowym i poziomym zgodnie informacjami zawartymi
W czesci graficznej.

223 Konstrukcja i geometria toru

Konstrukcijg toru tworzy nasyp gruntowy o szerokosci u podstawy ok 3,0-5,0 [m] i szerokosci w po-
ziomie korony ok 2,4 [m] w pasie muld oraz o szerokos$ci u podstawy 4,5 [m] i szerokosci w poziomie
korony ok 1,0 [m] w pasach band i wysokos$ci nie przekraczajacej 1,0 m. Tor jest uksztattowany w
sposob pokazany na rysunkach szczegblowych w czesci graficzne;.

2.2.4 Nawierzchnia

Nawierzchnie toru stanowi warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego typu AC8 KE 1-2 o gru-
bosci 0,05-0,07[m] na bazie asfaitu drogowego D50/70. Krawedzie toru powinny by¢ zageszczone i
fazowane podczas uktadania mieszanki. taczenia odcinkéw powinny odbywac¢ sie na gorgco. Odcinki
zimne powinny by¢ taczone z cieptymi przy uzyciu taém bitumicznych.

1.2.5 Otoczenie i tereny zielone
Skarpy toru po zakoriczeniu rob6t budowlanych nalezy wykoriczy¢ poprzez zatozenie trawnikéw. Pra-
ce zwigzane z zakiadaniem trawnikow obejmujg formowanie nasypow z ziemi urodzajnej, plantowanie
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powierzchni oraz wykonanie trawnikow.

1.2.6 Infrastruktura towarzyszaca
Infrastruktura towarzyszgca wykonana zostanie w ramach calego zatozenia.

1.2.7 Odwodnienie

Woda z terenu objetego opracowaniem bedzie wchtaniana w grunt rodzimy w sposéb naturalny tak,
jak odbywalo sie to przed powstaniem obiektu. Dia zapewnienia lepszego usuwania wéd opadowych z
przestrzeni wewnetrznych toru, w $rodkach zakretow zaprojektowano strefy do czasowego groma-
dzenia nadmiaru wod opadowych wypetnione zwirem w otulinie z geowlokniny.
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2. MIASTECZKO ROWEROWE
3.1 Opis ogéiny

Miasteczko rowerowe jest obiektem o charakterze sportowo- edukacyjnym.
Sktada sie ono z oznakowania poziomego w postaci linii krawedziowych, osiowych, i segregacyjnych,
przejs¢ dla pieszych oraz drobnych elementéw typu strzatki, a takze pionowych znakéw drogowych.
Projektowany obiekt zawierat bedzie:

> Jezdnie o szer. 2,5m — na utwardzonym podiozu - nawierzchnia asfaltowa

» chodniki z kostki brukowe; betonowe;,

> ,mini” przejazd kolejowy,

> obiekty malej architektury (fawki, kosze, stojaki na rowery — trwale zwigzane z podiozem, nie koli-

dujgce z czescig placu przeznaczong do nauki zachowania sie na drodze,

» oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe,
» urzagdzenie zieleni,

2.2 Rozwiazania materiatowo - konstrukcyjne

3.2.1 Konstrukcja i geometria trasy
Konstrukcje toru sklada sie z nawierzchni bitumicznej na odpowiedniej podbudowie. Tor szerokosci
2,5m z spadkiem 1% na kazda strone.

Warstwy toru:

1 Asfalt lany modyfikowany, gr 4cm

2. Warstwa wyréwnawcza- kliniec - frakcja 0,31,5mm; gr 15cm

3. Warstwa no$na- kruszywo tamane, frakcja 0-63mm ; gr 20cm zageszczona i wyprofilowana ze
spadkiem 0,6%

4. Zageszczona warstwa odcinajaca- piasek drobnoziarnisty, gr 10cm

5. Geowlbknina

3.2.2 Nawierzchnia

Nawierzchnie jezdni stanowi warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego typu AC8 KE 1-2 o
grubosci 0,05-0,07[m] na bazie asfaltu drogowego D50/70. Krawedzie toru powinny by¢ zageszczone
i fazowane podczas uktadania mieszanki. taczenia odcinkow powinny odbywaé sie na gorgco. Odcin-
ki zimne powinny byé {gczone z cieptymi przy uzyciu tagm bitumicznych.

3.2.3 Znaki drogowe pionowe
Projektuje sie usytuowanie znakéw ostrzegawczych , informacyjnych, zakazu, nakazu odpowiadajg-
cym rzeczywistym znakom drogowym

3.24 Znaki drogowe poziome

Zastosowane zostanie oznakowanie poziome o zmniejszonych wymiarach. Wielkosé znakéw pozio-
mych powinna stanowi¢ przynajmniej 50% wielkosci obowigzujacych znakéw drogowych poziomych.
szerokos$ci standardowej linii i znakow poprzecznych. Znaki poziome powinny byé wykorzystywane
zgodnie z uktadem miasteczka ruchu drogowego.

3.2.5 Znaki $wietine
Zostanie zainstalowana sygnalizacja $wietina odzwierciedlajgca rzeczywistg sygnalizacje drogowg
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D3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Przewiduje sie wykonanie elementéw matej architektury w miejscu wydzielonym przed torem , mia-
steczkiem rowerowym i boiskiem. tacznie projektowane sg 2 miejsca , startowe”. Sa to miejsca gdzie
mozna zaparkowaé rower odpoczaé na fawce. Poza tym projektuje sie dodatkowo tawki wzdiuz cig-
gow pieszych, np. przy pumptraku czy miasteczku rowerowym.

Projektowane s3 :

1. LAWKI (bez oparcia)

2. tAWKI z oparciem

3 STOJAK NA ROWERY

4. KOSZ NA SMIECI

5. TABLICA INFORMACYJNA

6. SIEDZISKA

1. Lawki
tawka parkowa / miejska / uliczna - ok, 182 x 50 x 64 cm -bez oparcia
¢  konstrukcja stalowa ocynkowana (zabezpieczona antykorozyjnie) malowana proszkowo RAL
9003.
* Siedzisko ze stalowych pretow

¢ Dane techniczne - tawka parkowa:
o dlugos¢ - 1800 mm ,
o szerokos¢ - 450 mm,
o wysokos$¢ - 640 mm,
o fawka z podtokietnikami,
* Sposob montazu - przykrecenie do miejscowego fundamentu, fundament punktowy betonowy
35x35¢cm, gt. 70cm (C20/25).
* Mocowanie kotwa chemiczng lub pret gwintowany zakotwiony w trakcie betonowania

O RAL9003 ‘

450
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zdjecie poglagdowe

2. Lawki
tawka parkowa / miejska / uliczna - ok. 182 x 50 x 64 cm -z oparciem
* konstrukcja stalowa ocynkowana (zabezpieczona antykorozyjnie) malowana proszkowo RAL
9003.
» Siedzisko ze stalowych pretow

* Dane techniczne - tawka parkowa:
o dlugosé - 1800 mm
o szerokosé - 560 mm,
o  wysokos¢ - 795 mm,
o fawka z podiokietnikami,
* spos6b montazu — przykrecenie do miejscowego fundamentu, fundament punktowy betonowy
35x35cm, gt. 70cm (C20/25).
* Mocowanie kotwg chemiczna lub pret gwintowany zakotwiony w trakcie betonowania

1}
@ v ==—==c=—
O RAL%003

795
=

560 1800 o

zdjecie pogladowe
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3. Stojak na rowery
Stojak rowerowy w ksztalcie spirali na nogach, wykonany ze stali ocynkowanej, z rury ok @ 33,7 mm .
Konstrukcja przeznaczona do wszystkich rodzajow kot i rozmiaréw opon.

Ksztalt pozwala parkowaé rowery z obu stron.

KONSTRUKCJA:
» Stojak przeznaczony na min. 5 roweréw jednostronnie / 8 roweréw - dwustronnie

* Ksztalt duzej spirali na 3-5 nogach
¢ Umozliwia mocowanie roweru za ramie = bezpieczenstwo parkowania
e Wykonany z rury @ 33,7 mm ze stali ocynkowanej, lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016
* sposob montazu — przykrecenie do miejscowego fundamentu, fundament punktowy betonowy
35x35cm, gt. 70cm (C20/25).
KOLORYSTYKA:
Srebrny blysk
WYMIARY:

e Dlugosé: 150 cm

Wysoko$¢ od podioza: 50 cm
Srednica kota spirali ok. 40 cm
Szerokos$¢ stanowiska: 9 cm
Waga: 34 kg

e e o o

4. Kosz na $mieci
¢ kosz na $mieci z uchwytem na worek 60L, kotwiony do podioza
kolor RAL boczny pas 3020 (czerwony), kolor RAL obudowa 9006 (szare aluminium)

konstrukcja: aluminiowa, lakierowana proszkowo
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. RAL9006

RAL3020

5. Tablica informacyjna
Infrastruktura towarzyszaca wykonana zostanie w ramach catego zatozenia.

Plansza informacyjna o obiekcie na wolnostojgcej konstrukcji stalowe;.

| ]

Wymiary:

* wysokosé: ok. 265 cm

e szerokos¢: ok. 133 cm

* powierzchnia ekspozycji: 120x160 cm
Wymiary

s Wysokos$¢: ok. 258 cm

o szerokos¢: ok. 113 cm

* powierzchnia ekspozycji: 100x140 cm
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6. tawki mtodziezowe

tawka przeznaczona do miejsc rekreacji mtodziezy (boiska, skate-parki, sitownie zewnetrzne
itp). Wytrzymata metalowo — drewniana konstrukcja.

Konstrukcija tawki:

— stelaz z rur stalowych

— siedzisko i podnozek z listew drewnianych

Zabezpieczenie antykorozyjne tawki:

~ wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo

— powlekanie proszkowe, farby fasadowe, strukturaine

— elementy drewniane zabezpieczone lakierem na warunki zewnetrzne

Montaz tawki:

— montaz nog fawki w betonowym fundamencie.
Wymiary :

Wysoko$¢ catkowita wersiji do zabetonowania: 130 cm
Wysoko$¢ ponad poziom terenu: 85 cm

Dtugos¢ standardowa (3 siedziska): 115 cm
Szeroko$¢: 35 cm

350

—T ﬁlm ]
I ofyy \Iﬁ

1 1150 m|630!

1300
850

wymiary

o dtugos¢ catkowita: 200 cm

o szeroko$¢ catkowita: 200 cm
* wysokos$¢: 80 cm

15.12.2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

20



»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do LA

streetball wraz z elementami malej architektury i infrastruktura towarzyszaca w Gérze Kalwarii” na dzialce Qu A‘R‘ '-T UM
nrgeod: 7 z obrebu 03-02 przy ul, Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow. piaseczyriski woj. mazowieckie S

BIURC FAQJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

15.12.2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

21



»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do LS
streetball wraz z elementami matej architektury i infrastrukturg towarzyszaca w Gérze Kalwarii” na dzialce
j 3 4 ! it R QUARTUM
nrgeod: 7 z obrgbu 03-02 przy ul. Budewlanych w Gérze Kalwarii, pow. piaseczyriski woj. mazowieckie B RD P

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

D4. NAWIERZCHNIA UTWARDZONE (PARKINGI, CHODNIKI)

1. Chodniki
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie chodniki szer. 150cm ujete kraweznikiem 6x50x28cm
obustronnie
Nawierzchnia z kostki betonowej, grub. 6¢cm na podsypce cem.- piaskowej grub. 5cm, podbudowie

grub. 15cm z mieszanki kruszywa naturalnego z dodatkiem tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Chodnik ujety jest w krawezniki betonowe 50x28x6cm zlicowane z nawierzchnig

2. Miejsca postojowe
Projektuje sie 11 miejsc postojowych od strony ul. Bema. 11 miejsc o wymiarach 2,5x 5,0m i jedno
miejsce postojowe dla niepeinosprawnych ma dostep z jednej strony do nawierzchni utwardzonej

Nawierzchnia z kostki betonowej, grub. 8cm na podsypce cem.- piaskowej grub. 6cm, podbudowie
grub. 15cm z mieszanki kruszywa naturalnego z dodatkiem tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym stanowi materiat z ktérego wykonane zostang
miejsca postojowe. Miejsce dla niepetnosprawnych malowane farbg chlorokauczukowg w kolorze
niebieskim z oznaczeniem poziomym w kolorze biatym

Miejsca postojowe potoczone kraweznikiem drogowym 15x30x100c¢m
Podbudowe stanowi 5 cm podsypka piaskowo-cementowa oraz 15cm warstwa tluczniowo-klificowa.

Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 trapezowa o grubosci 6 cm (8cm na fragmencie
przeznaczonym pod ruch kotowy)

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa oraz krawezniki muszg
posiadac¢ atest wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej w
zakresie :

a) wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiarow

b) wytrzymatosci na uciskanie

c) nasigkliwosci

d) odpornosci na dziatanie mrozu

e) Scieralnosci

Wydany atest powinien okresli¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami
podanymi w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111; BN-80/6775- 03/01, BN-80/6775-03/02 i

normy niemieckiej DIN 18501.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki:

- grubos¢: + 5 mm,
- wymiary wrzucie : + 3 mm.

Ugrawnien

CEZARY JASZ2CZOLT
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D5. OSWIETLENIE

Przewiduje sie montaz oswietlenia typu parkowego w postaci lamp parkowych 3-5m
Rozmieszczenie lamp wg graficznej czesci opracowania

Zasilanie z skrzynki elektrycznej- z projektowanego odrebnym opracowaniem przytgcza

mgr ink, Rafat Géra

upr, budowlan rojektowania
bez ograniczer w sddels sci instalacyjne)
W akresie sieci laciii urzadzen
elektryeznven i g troenergetycznych

nr MAR/G315/PO0E/13
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