OGRODZENIE BOISKA DO STREETBALL SKALA 1:100
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OGRODZENIE BOISKA DO STREETBALL PRZEKROJ SKALA 1:50
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»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do L
streetball wraz z elementami malej architektury i infrastruktura towarzyszaca w Gérze Kalwarii” na dzialce QUARTUM
nrgeod: 7 z obrebu 03-02 przy ul. Budowlanych w Gorze Kalwarii, pow. piaseczyrski woj. mazowieckie i —

ZALACZNIKI

2. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inZ. arch. Cezary Jaszczoft , nr upr. Pd OKK/123/2009

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt architektoniczno- budowlany

»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz
boiska do streetball wraz z elementami matej architektury i infrastruktura towarzyszaca w Gé-
rze Kalwarii” na dzialce nr geod: 7 z obrgbu 03-02 przy ul. Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow. pia-
seczynski woj. mazowieckie

wykonany na zlecenie:
Gmina Géra Kalwaria
ul. 3 Maja 10. 05 - 530 Géra Kalwaria

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

CEZAR

uprawnieni

IASZCZOLT
¢

qrehitektoniczne

Bi/PdOKK (123/2009

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Rafat Jan Géra, nr upr. MAP/0315/POOE/1M3

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt architektoniczno- budowlany

»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz
boiska do streetball wraz z elementami matej architektury i infrastruktura towarzyszaca w Go6-
rze Kalwarii” na dziaice nr geod: 7 z obrebu 03-02 przy ul. Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow. pia-
seczynski woj. mazowieckie

wykonany na zlecenie:
Gmina Goéra Kalwaria
ul. 3 Maja 10. 05 - 530 Goéra Kalwaria

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

afal Géra
0 projektowania
bez ograniczen w jgInosci instalacyjnej
w zakresie sieqi|i iurzgdzen
elektrycznych ifal troenergetycznych
nr MAP/031S/PO0OE/13

mgrinz.
upr, budowlan
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INWESTOR

Gmina Géra Kalwaria
ul. 3 Maja 10. 05 - 530 Gora Kalwaria

NAZWA ZAMIERZE-
NIA

»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu
drogowego, oraz boiska do streetball wraz z elementami matej architektury i

BUDOWLANEGO infrastruktura towarzyszaca w Gérze Kalwarii”
ADRES | Dz. nr 7 z obrebu 03 - 02 w Gérze Kalwarii
(od strony ul. Budowlanych);
KATEGORIA pow. piaseczynski woj. mazowieckie
OBIEKTU kat VilI
BUDOWLANEGO
POZOSTALE Nazwa jednostki ewidencyjne;: 141801_4
DANE Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 141801_4.0302.7 Géra Kalwaria
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych:  dz. ew. 7

SPIS ZAWARTOSCI
- ELEMENTY:

3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy oraz w zaleznosci od potrzeb

QUARTUM- CEZARY JASZCZOLT S
JEDNOSTKA PRO- | Ul. Kwatery gléwnej 46¢/16, 04-294 Warszawa piess
JEKTOWA www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl QUARTUM
t: 501 273 513; BIURO FROJEKTOWE
DATA
OPRACOWANIA 15.12 2022

ZESPOL e | NAZWISKO

AUTORSK!

SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO- DATA PODPIS
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WANIA OPRACOWANIA

CEZARY JASZCZCItT

mgrinz. arch, do projektowania bez ograniczeri w Uptawnienifs Jekjowania
Projektant imie i nazwisko specjalnosci architektonicznej Architektura 15.12.2022:¢;
Cezary Jaszczolt upr. BI-PdOKK/123/2009 w specjalnofci drdffitektpniceng)
Bt/Pdd 09

mgr inz. specjalno$ci instalacyjnej w zakre-
Projektant imie i nazwisko sie instalacji
Rafat Jan Géra elektrycznych upr. budowldn jeidowania

do projektowania bez ograniczen w

Branza 15.1 2.202%: ihi

elektryczna

nr uprawnien: MAP/0315/POOE/13 i ifstalacyjne)

1& 518, nstaracyi 1 urtadzen
elaktrycznych i elektroenergetyceriych
nr MAP/0315/PO0OE/13



»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do .}{5
streetball wraz z elementami malej architektury i infrastrukturg towarzyszaca w Gérze Kalwarii” na dzialce QUARTUM
nrgeod: 7 z obrgbu 03-02 przy ul. Budowlanych w Gorze Kalwarii, pow. piaseczyriski woj. mazowieckie B IRE PWE ST eE
ZALACZNIKI

SPIS ZAWARTOSCI
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»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do ;".;4.'
streetball wraz z elementami malej architektury i infrastrukturg towarzyszgqca w Gérze Kalwarii” na dzialce QUARTUM
nrgeod: 7 z obrebu 03-02 przy ul. Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow. piaseczynski woj. mazowieckie IR G PR R Bra

ZALACZNIKI

3. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR Gmina Géra Kalwaria
ul. 3 Maja 10. 05 - 530 Géra Kalwaria
NAZWA ZAMIERZE- | »Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu
NIA drogowego, oraz boiska do streetball wraz z elementami matej architektury i
BUDOWLANEGO infrastruktura towarzyszaca w Gérze Kalwarii”
ADRES | Dz. nr 7 z obrgbu 03 - 02 w Gérze Kalwarii
(od strony ul. Budowlanych);
KATEGORIA pow. piaseczynski woj. mazowieckie
OBIEKTU kat VilI
BUDOWLANEGO
POZOSTALE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141801_4
DANE Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 141801_4.0302.7 Géra Kalwaria
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych:  dz. ew. 7
SPIS ZAWARTOSCI .
- ELEMENTY: INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
QUARTUM- CEZARY JASZCZOLT i
JEDNOSTKA PRO- ul. Kwatery gtownej 46¢/16, 04-294 Warszawa gige
JEKTOWA www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl QUARTU MM
1:501 273 513; BIURO PROJEKTOWE
DATA
OPRACOWANIA 15. 12 2022
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO- DATA
AUTORsK|  [MIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WANIA OPRACOWANIA | PODPIS
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeri w ARy IS ZOLT
Projektant imi¢ i nazwisko specjainosci architektonicznej Architektura 15_12_2025:':‘ aih i prefjektowania
Cezary Jaszczolt | upr. BI-PdOKK/123/2009 upfﬁwnl‘”_; ‘P‘"”"“’ G
thic g Irlf! hitektonicene|
¥ Bt/pdotK/123/2009
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»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do .f;!,'
streetball wraz z elementami malej architektury i infrastrukturg towarzyszacq w Gérze Kalwarii” na dzialce QUARTUM
nrgeod: 7 z obrgbu 03-02 przy ul, Budowlanych w Goérze Kalwarii, pow. piaseczynski woj. mazowieckie HLRG Re TN

ZALACZNIKI

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robét dla cafego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji poszczegélnych zadar}
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiéree 13
3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa |
zdrowia ludzi 13
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujgcych podezas realizacji rob6t budowlanych, rodzaje
zagrozenia oraz miejsce ich wystgpowania oraz Sposoby zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia 13

4.1. Roboty ziemne 13

4.2. Roboty wykonczeniowe 14

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy 15

4.4.Uwagi dotyczace programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziatywania projektowanego budynku
15
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia 15

5.1 Zagospodarowanie placu budowy: 15
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdinie niebezpiecznych 18

6.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp: 18
7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy; 18

7.1. Urzadzenie sktadowisk materialow i wyrobow 18
8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen; 19
9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzeri technicznych. 19
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»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do LAY
streetball wraz z elementami matej architektury i infrastruktura towarzyszaca w Gérze Kalwarii” na dzialce QUARTUM
nrgeod: 7 z obrebu 03-02 przy ul, Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow. piaseczynski woj. mazowieckie BIRG PROE e e

ZALACZNIKI

Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120. poz. 1126) w sprawie Informaciji dotyczacej bez-

pieczeristwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji poszczegélinych zadan
»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz
boiska do streetball wraz z elementami matej architektury i infrastrukturg towarzyszaca w Go-
rze Kalwarii”

Wiascicielem dziatki jest: Gmina Géra Kalwaria, ul. 3 Maja 10. 05 - 530 Gora Kalwaria

Kolejnoé¢ realizacii poszczegélnych zadan

¢ Przygotowanie terenu, ogrodzenie placu budowy, wykonanie rozbiorek.
e Wykonanie prac ziemnych, nasypéw, muld

¢ Wykonanie nawierzchni bitumiczne;j

* Woykonanie boiska z ogrodzeniem

* Montaz elementoéw malej architektury

Teren planowanej inwestyciji polozony jest na dzialce nr geod: 7 z obrebu 03-02 przy ul. Budowlanych
w Gorze Kalwarii, pow. piaseczynski woj. mazowieckie

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podiegajacych przebudowie lub rozbiérce

Na dzialce nr geod: 7 z obrebu 03-02 przy ul. Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow. piaseczyrnski woj.
mazowieckie nei wystepujg zadne zabudowania. Czes¢ terenu na ktérym planowana jest inwestycja
jest niezagospodarowani i porosnigta trawg i drobnymi krzewami

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bez-
pieczeristwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac takie zagrozenie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych, rodzaje zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegolne-
go zagrozenia
4.1. Roboty ziemne
4.1.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

* upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi stropu, brak Zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na
ptyty balkonowe)

® przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj.
w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m)

4.1.2 Sposéb zapobiegania zagrozeniom

* Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogg by¢ wykonywane jedynie przez jednostki
specjalistyczne, zatrudniajgce osoby przeszkolone.

* Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg byé wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz", przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych

¢ Odleglo$¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié co najmniej 0,75m.

* Przebywanie os6b na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu
Z elementéw wielkowymiarowych Jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
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»Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do .:‘..-“_’
streetball wraz z elementami malej architektury i infrastrukturg towarzyszgca w Gérze Kalwarii” na dzialce QUARTUM
nrgeod: 7 z obrebu 03-02 przy ul, Budowlanych w Goérze Kalwarii, pow. piaseczyriski woj. mazowieckie RO PR

ZALACZNIKI

* przy ztej widocznosci o Zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia. Zabronione jest w szczego6inosci:
© przechodzenie 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym
o skiadowanie materialow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego, Iub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg  obiektu budowlanego Iub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami,

e Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Elementy prefabrykowane mozna
zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim Zamocowaniu w miejscu wbudowania.

e W czasie zakiadania steze montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wylgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

e W czasie montazu nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i
zerwaniu lin.

* Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych 0s0b, przedmiotéw, materiatow
lub wyrobdw jest zabronione.

e Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

* Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

o Krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi

o Pozostawione otwory w $cianach, otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do
ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia
lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢
zapewnione mocowanie koricowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okolo 1,50m wzdiuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Wytrzymalo$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢
obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

* W przypadku, gdy zachodzi koniecznosé przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenistwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocy urzadzenia
samohamujgcego. Dlugosé linki bezpieczenstwa (szelek bezpieczeiistwa) nie powinna by¢
wieksza niz 1,50 m.

* Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.

4.2. Roboty wykoriczeniowe

4.2.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rohét wykoriczeniowych:

* upadek pracownika z wysokosci (w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, Ilub braku stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z rusztowania przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowar’)

* uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej

® Zzasypanie pracownika w wykopie podczas odstaniania fundamentow

4.2.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

* Roboty wykoriczeniowe Zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéow
roboczych oraz rusztowan.

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
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e Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

o Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

e Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznacz. i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

o Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

e W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

e Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢é uziemione i posiadaC instalacje
piorunochronna.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
4.3.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

« pochwycenie kofczyny gornej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami).

4.3.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podiegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

e Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

e Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

o Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

4.4. Uwagi dotyczace programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddzialywania projek-
towanego budynku
Zaleca sie w czasie budowy prowadzi¢ oceng wptywu realizacji na sgsiednie obiekty poprzez pomiary
geodezyjne osiadan budynkéw sasiednich i przemieszczen $cian szczelinowych oraz obserwowac
rozwdj ewentualnych zarysowan elementéw ich konstrukcji.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia
5.1 Zagospodarowanie placu budowy:
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co naj-
mniej w zakresie:
» ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;,
« wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
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» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

¢ odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizaciji

* zorganizowanie zaplecza budowy: urzgdzenia pomieszczefs higieniczno-sanitarnych i socjalnych

* zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

* zapewnienia wlasciwej wentylacji w pomieszczeniach zamknietych

° zapewnienia {gcznosci telefonicznej

* urzgdzenia skiadowisk materiatow i wyrobow

5.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie dréog komunikacyjnych,
wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych

e Teren budowy lub robét powinien byé ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

» Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

* W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

e Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

e Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

* Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy Ilub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych.

» Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

e Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

* Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

* Przej$cia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

* Balustrada powinna skiadaé sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzer: pomigdzy deskg kraweznikowa, a porecza
nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

e Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw Ilub
materiatow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spada¢
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

* PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

e Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.

e Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

* Na terenie budowy, za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ jg
na planie terenu budowy.

5.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

» Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

* Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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* Nie jest dopuszczaine sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i materiatow  lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mnigjszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV

- 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV

- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia

* Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sig na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

* Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

* Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposOb zapewniajacy bezpieczefistwo pracy os6b obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia, po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicz-
nych

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu

* W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzgdzen elektrycznych, powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzadzer.

* Nalezy zapewni¢ dostateczng ilosé wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

5.1.3 Odprowadzenie $ciekéw lub ich utylizacja, urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalnych, zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie wiasciwej
wentylacji w pomieszczeniach zamknigtych, zapewnienie acznosci telefonicznej
* Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i

socjalne - szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

e Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

* Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umiescié wykaz adresow i
numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

* W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych
w tym zakresie pracownikéw oraz telefoniczny aparat komorkowy. Kaski ochronne, pasy i linki
zabezpieczajgce powinny znajdowaé sie w pomieszczeniu socjalnym.

* Teren budowy powinien byé¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwpozarowych.

e llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

e W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajagca z potrzeb

bezpieczenstwa pracy.
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¢ Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realiza-
cji robét szczegolnie niebezpiecznych

6.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp:

o Przy wznoszeniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdz. 9 - Roboty na wysokosciach, rozdz. 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

¢ Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z w/w. Rozporzgdzeniem,
a szczegolnie rozdziatem 9 - Roboty na wysokosciach i rozdzialem 14 -Roboty zbrojarskie i
betoniarskie.

o Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracownikow nalezy zapozna¢ z nastepujacymi
rozdziatami w/w. Rozporzadzenia - rozdz. 9 - Roboty na wysokosciach, rozdz. 13 - Roboty
ciesielskie, rozdz. 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

» Ponadto pracownikéw nalezy zapozna¢ z rozdz. 7 Rozporzadzenia - Maszyny i inne urzadzenia
techniczne.

+ Wykonawstwo robét specjalistycznych, mogacych stwarza¢é szczegélne zagrozenia, takich jak
podtaczenia do sieci elektrycznej i wodociggowej, powinno by¢ realizowane przez pracownikéw
(firme posiadajgca specjalne uprawnienia).

e Zapoznanie pracownikéw z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

o Okre$lenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznym, przez
wyznaczone w tym celu osoby

e Ustalenie zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

7.1. Urzadzenie skladowisk materiatow i wyrohow

¢ Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materiatéw i wyrobow.

» Skladowiska materiatéw, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwoS¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

o Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokos$ci mniejszej niz 10 warstw.

e Odlegto$c¢ stosdw przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza, niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie rob6t
ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne
- gazowe
- telekomunikacyjne
- cieptownicze
- wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mo-
gq by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
» W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
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* Skarpy wykopdw wykonywaé o odpowiednim do warunkéw gruntowych nachyleniu

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiaja-
ca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Patrz. Punkt 4.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidiowej eksploatacji maszyn znajdowaé sie
beda u kierownika budowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegoé-
towe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Szczegétowy plan bioz sporzadza kierownik budowy

SZCZOLT
Uprawnieniagfdo rojektowaniz
bez hgya liczen
w specjalnodil 3. ?:itektonicznﬁj

Bi/Pd0O 123/2009
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DECYZJA OSTATECZNA

MAZOW|OECK| Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie
WOIEWODZKI ul Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa 20014 : :
) WAHET I
KONSERWATOR tel (+48) 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401 28R “:.’?”E;._ VA i{?[_(;)Av;géEngDl%KIEGO
ZABYTKOW www. mwkz.pl o dsalbin i i C,’ éy
el <Ly
'é'(

Jdanna Lasek

Warszawa, 28 kwietnia 2023 r.
WN.5152.6.3.2023.ID

Decyzja

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4
pkt 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.z2022r. poz.
840), art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2022 r. poz. 2000) oraz § 13 Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa
oraz robét budowlanych, badari architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 81):

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2023 r. (data wptywu do urzgdu), wniesionego przez Urzad
Miasta i Gminy Goéra Kalwaria, reprezentowany przez petnomocnika Pana Cezarego Jaszczot,
w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane, polegajace na ,Budowie toru rowerowego
typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do streetball wraz
z elementami matej architektury i infrastruktury towarzyszacej w Gorze Kalwaria” na dz. ewid. nr 7,
obr. 03-02 w Géra Kalwaria, A
| -~ umarzam w calosci

postepowanie w sprawie wydania pd‘z'waenia na robpty\b{hdow!ane, polegajace na , Budowie toru
rowerowego typu pumptrack, rowerd\rgggo rq!a_stgczkg\:_f/uthu drogowego, oraz boiska do streetball
wraz z elementami matej architektury‘"if:ipf_r_gfsgfialﬁf/ﬁ}ﬁ towarzyszacej w Gorze Kalwaria” na dz.
ewid. nr 7, obr. 03-02 w Goéra Kalwaria, ?é&dﬁi'é z projektem QUARTUM Biuro Projektowe,
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji;

Uzasadnienie

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow
zespotu urbanistyczno — budowlanego miasta Géra Kalwaria (rej. A-1444 decyzja z 10.08.1990), nie
figuruje réwniez w GEZ- Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1, na prowadzenie
robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw konieczne jest uzyskanie
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Z uwagi_na_lokalizacje inwestycji poza obszarem prawnie chronionym Mazowiecki
Wojewddzki Konserwator (MWKZ) stwierdza, ze nie posiada kompetencji do wydawania
pozwolenia w stosunku do ww. inwestycji. Zgodnie z art. 105. § 1. gdy postepowanie z jakiejkolwiek
przyczyny stato sie bezprzedmiotowe w catosci albo w czesci, organ administracji publicznej wydaje
decyzje 0 umorzeniu postepowania odpowiednio w catosci albo w czgsci.

W tym stanie rzeczy nalezato orzec jak w sentengiji.
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Zakres pracy GEK.6640.7002.2022, Wykonawca : GEODEZJA Wiodzimierz Ptaszyriski
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Wydziat Geodezji i Katastru
Ukiad wsp.2000 strefa 7/21, uktad wys.EVRF2007

v i
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
terenu polotonego w obrebie 0302, GORA KALWARIA i
O ie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej KERG: GEK.6640.7002.2022
ednosta ewldencyi ide tor 141801_4
IeipsEReNCT nazwa GORA KALWARIA-MIASTO
i identyfikator 141801_4.0302
Obreb ewldencyjny nazwa GORA KALWARIA
Daislka ewldencyj identyfikator 141801_4.0302.7
nazwa 7
Skala mapy [1:500
Nezwe ukladu Prostokginych phaskich | PL-2000
wspbirzednych Ukladu wysokoéci PL-EVRF2007-NH
O o granic obszaru, kidry byt przedmlotem aktualizacl [ ]
fe je o L fach gruniowych majacych wplyw na W wyniku badania KW, nie stwlerdzono
'yunlbw, w Icach bei ’r dmi ;..', )| dci
projektowancj inwestycji shuzebnosciami gnmtowyml.
Mapa zostala zaktualizowana pomiarem syt, ~ wys. i ryzaclq urzgdzen pod: hw
dn.09.11.2022 Na terenie przedsiawi na ninigjsze¢j mapie mote wysigp dodatk uzbrofenie
|podzi nie p dajqce dok ji w jach br h i nie dajqee slg wykryé aparaturg.
Mapa ninigjsza mote stuzyé do opr ia projekiu tech go uzgodnlenia na naradach
koordynacyjnych.
"GEODEZJA"
Wilodzimierz Ptaszynski GEODETA UJJRAWNIONY
Jeziérko, ul. Kolejowa 11
05-540 Zalesie Gorne mgr inz. Wlodythierz Ptaszyriski
NIP: 123087-27-15. tel. 0 502 27 27 28 upr. zmyf. nr 19198

Podwiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyj-
nych ikartograficziyeh, ktbrych rezultaly zawiera operal techniczny pozytywnie
aweryfikoweny. Jednoczesnie informujg, 2e jestem Swiadomy odpowdedzialnodei ker-
nej za zlozenle falszywego oSwiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjiych | aew ccge 7002.2022

Organ shuzby geodezyjnej. kiéry ctrzymal .
zgloszenie STAROSTA PIASECZYNSKI

_ GEODEZJA
Wykonawca prac geadezyjiych WLODZIMIERZ PTASZYNSKI
[ Protokti Weryfkach
Data spozadzenia dokumentu zawiersiacy | o ceqn 7002.2022.1
-|  cegowynik pozytywnej weryfikacj zdia 23112022
Imig | nazwisko oraz nt upraanien zawodo- | mgrinz. W 2
wych kierownika prac upr. z r 19188
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Opracowano w systemie GEO-MAP. Skala 1:500. Wydrukowal: GEODEZJA WLODZIMIERZ PTASZYNSKI dn. : 14.11.2022 . Str. 1/1

Uwagal N
Punkty z'alamania granic przedstawione na mapie pochodzg z wektoryzac)i mapy ewidencyjnej w skali 1:5000.

Polozan!e tyc!\ punktéw mozs nie spelniaé wymagari dokladnosciowych przewidzlanych Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz u Nr 38 poz 454 z 2001 r.)



»~Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do .:!;;!.‘
streetball wraz z elementami matej architektury i infrastruktura towarzyszacq w Gérze Kalwarii” na dzialce QUARTUM
nrgeod: 7 z obrebu 03-02 przy ul. Budowlanych w Gérze Kalwarii, pow. piaseczynski woj. mazowieckie
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