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Budowa toru rowerowego  typu pumptrack, rowerowego
miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do streetball

wraz z elementami małej architektury i infrastrukturą
towarzyszącą

tytuł:

adres:

15.12.2022

Dz. nr 7 z obrębu 03 - 02 w Górze Kalwarii
(od strony ul. Budowlanych);

pow. piaseczyński woj. mazowieckie

 Gmina Góra Kalwaria
ul. 3 Maja 10.  05 - 530 Góra Kalwaria
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KONSTRUKCJA I NAWIERZCHNIA TORU
1. Warstwa ścieralna z betonu asfalltowego AC8 KR 1-2  3-7cm
2. Warstwa kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-22,0mm    10cm

3. mineralno piaszczysta konstrukcja/  geometria toru
4. Zagęszczenie mechaniczne

5. Geowłóknina- warstwa odcinajaca
6. Grunt rodzimy 

I
KONSTRUKCJA SKARPY
1. Warstwa HUMUSU  5CM

2. Warstwa NASYPU
ZIEMNEGO

3. Grunt rodzimy

II
KONSTRUKCJA ROZSĄCZAJĄCA

1. Warstwa żwiru 21,0-63,0
2. Warstwa żwiru otoczona geowłókniną

3. Grunt rodzimy 
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1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA np CONIPUR SP   13m m
2.Elastyczna, przepuszczalna warstwa podkładowa - np. Conipur ET    35m m
3. Kruszywo kamienne, łamane o wielkości ziaren 1-31,5m m    50m m
4.Kruszywo kamienne, łamane o wielkości ziaren 31-63m    100m m
5. Piasek lub pospółka 150m m
6. Geowłóknina
4. Grunt rodzimy 

OBRZEŻE BETONOWE Z  NAKŁADKĄ POULIRETANOWĄ
   8x30x100cm

KORYTKO BETONOWE WZMOCNIONE
NP FIRMY BIELBIET- ART. TS  Z  POKRYW Ą STALOWĄ
OCYNKOWANĄ 160x145x1000m m

0,5-1,0%

KONSTRUKCJA I NAWIERZCHNIA TORU
1. Warstwa ścieralna z betonu asfalltowego ACB KR 1-2  3-7cm
2. Warstwa kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-22,0mm    10cm
3. mineralno piaszczysta konstrukcja/  geometria toru
4. Zagęszczenie mechaniczne
5. Geowłóknina- warstwa odcinajaca
6. Grunt rodzimy 

I
KONSTRUKCJA SKARPY
1. Warstwa HUMUSU  5CM
2. Warstwa NASYPU ZIEMNEGO
3. Grunt rodzimy
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PUMPTRACK  PRZEKROJE SKALA 1:100
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