KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka
ruchu drogowego, oraz boiska do streetball wraz z elementami matej
architektury i infrastrukturg towarzy-szgacg w Gorze Kalwarii”

ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 7 z obrebu 03 - 02 w Gérze Kalwarii, pow. piaseczyhski woj.
mazowieckie

NAZWA INWESTORA: Gmina Goéra Kalwaria
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10. 05 - 530 Gora Kalwaria

BRANZE: ogdélnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Katarzyna Kochanska

DATA OPRACOWANIA: 06.08.2023

Stawka roboczogodziny 43,00 zt

POZIOM CEN: 06.08.2023

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 64,7%R+64,7%S

Zysk [Z] 10,9%(R+Kp(R))+10,9%(S+Kp(S))

VAT [V] 23%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 717 999,64 zt
PODATEK VAT: (23%) 165 139,92 z
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 883 139,56 zt
StOWNIE: osiemset osiemdziesiat trzy tysigce sto trzydziesci dziewie¢ i 56/100 zt

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SZACUNKOWA SPORZDZONA NA PODSTAWI KONCEPCJI PROJEKTOWE.
DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, , PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH
WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W
CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU,

ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZAESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI |
USREDNIONYMI, MOGA SIE ROZNIC OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH
ROZWIAZANMATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIUMATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO
ZWERYFIKOWAC JE NA BUDOWIE.

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO- UZYTKOWYM

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
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1. Nazwa inwestycji
"Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu drogowego, oraz boiska do
streetball wraz z elementami matej architektury i infrastrukturg towarzyszgcg w Goérze Kalwarii"

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dziatce nr geod: 7 z obrebu 03-02 przy ul. Budowlanych w
Gorze Kalwarii, pow. piaseczynski woj. mazowieckie

Wrhascicielem dzialki jest:
Gmina Géra Kalwaria, ul. 3 Maja 10. 05 - 530 Géra Kalwaria

3. Inwestor
Urzad Miasta i Gminy Géra Kalwaria
ul. 3 Maja 10. 05 - 530 Géra Kalwaria

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:

1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe

2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatéw budowlanych

3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej

4. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscia

5.0go6lna charakterystyka planowanej inwestycji

Planowana Inwestycja polega na "Budowa toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka ruchu
drogowego, oraz boiska do streetball wraz z elementami matej architektury i infrastrukturg towarzyszaca w
Gorze Kalwarii". Przewiduje réwniez sie wykonanie o$wietlenia terenu i zagospodaro-wanie terenu zielenig

Wybudowanie zespotu sportowego umozliwi w szczegdlnosci propagowanie dziatan profilaktycznych w kie-
runku krzewienie kultury fizycznej, aktywnego spedzania czasu oraz organizacje szkolenh dzieci i mtodziezy dla
podniesienia bezpieczenstwa w ruchu drogowym, poprzez edukacje w zakresie wychowania komunika-
cyjnego, obejmujaca:

popularyzowanie zasad i przepiséw ruchu drogowego;

ksztaltowanie nawykdéw prawidtowego zachowania sie w ruchu drogowym, z naciskiem na ruch
pieszych i rowerzystow;

stworzenie warunkow dla dzieci i miodziezy do przeprowadzania egzaminow na karte rowerowg
i motorowerowa;

popularyzowanie roweru jako $rodka transportu i rekreac;j;

promowanie bezpiecznych zachowan wsrod uczestnikow ruchu drogowego,
Tor rowerowy typu "Pumptrack", boisko do streetballa oraz miasteczko ruchu rowerowego bedzie obiekta-mi
ogolnodostepnymi, ktére przyczynig sie do uatrakcyjnienia form spedzania wolnego czasu dla mtodzie-zy.
Dzieci i miodziez bedg mieli mozliwos¢ doskonatego ¢éwiczenia zasad poruszania sie w ruchu drogowym w
bezpiecznych warunkach.

Zaopatrzenie w wode - nie jest wymagane

" Zaopatrzenie w energie elektrycznag- z projektowanego przytgcza z sieci gminnej ( projekt wg
odrebne-go opracowania)

" Odprowadzenie sciekdw- nie jest wymagane

Wody opadowe z toru zostang odprowadzone na terenie dziatki inwestora
Zaopatrzenie w ciepto - nie wystepuje

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

Obiekt potozony jest w Il strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

Obiekt potozony jest w |l strefie obcigzenia sniegiem wg normy EN 1991-1-3:2003
Obiekt potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011
Obiekt potozony jest w strefie przemarzania z H=1,0m wg normy PN-81/B-03020

. Opis zagospodarowania terenu
.1 Istniejacy

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dz. nr 7 z obrebu 03 - 02 w Gorze Kalwarii (od
strony ul. Budowlanych); pow. piaseczynski woj. mazowieckie
" Na dziatce 7 znajdujg sie budynek przedszkola. Potudniowa czesci terenu od strony ul. Kalwaryjskiej
jest niezabudowana
" Teren inwestycji nie jest ogrodzony. Na dziatce ogrodzono jedynie teren przedszkola
Dziatka znajduje sie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej (od strony wschodniej), zabudowy
oswiatowej (strona pétnocna); od strony potudniowej po drugiej stronie ulicy znajduje sie cmentarz, a od
strony za-chodniej dziatki niezabudowane
" Dziatka posiada dostep do drogi publicznej- ul. Kalwaryjskiej od strony potudniowej, ul. Budowlanych

(o))
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od strony zachodniej i ul. Bema od strony wschodniej
" Powierzchnia fragmentu dziatki obejmujgca teren inwestycji 5290m2

" Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu. UCHWALA NR LXI1/666/2014
RADY MIEJSKIEJ GORY KALWARII z dnia 30 wrze$nia 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "BEMA" w Gérze Kalwarii .Obszar
inwestycji znajduje sie w obszarze okreslonym jako Uo.23

" Teren inwestycji jest potozony w obszarze ochrony konserwatorskiej. teren oznaczony symbolem
Uo.23 w czesci potozony jest w granicach strefy uktadu urbanistyczno-

budowlanego miasta Géra Kalwaria wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 1444-A, w ktorej wszelkie za-
gospodarowanie terenu musi by¢ zgodne z przepisami odrebnymi w zakresie ochrony zabytkéw i opieki nad
zabytkami;

" Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym - wystepuje poza obszarem
eksploatacji gérniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gorniczym oraz nie wymaga
okreslenia kate-gorii przydatnosci terenu do zabudowy.

" Sasiedztwo

- od strony potudniowej ul. Kalwaryjska za ktérg znajduje sie cmentarz

- od strony pétnocnej zlokalizowano przedszkole

- od trony wschodniej ul. Bema, za nig tereny zabudowy jednorodzinnej

- od strony zachodniej - tereny niezabudowane

" Teren przeznaczony pod inwestycje jest porosnigty nielicznymi drzewami i trawg, powierzchnia jest
ptaska Pozbawiony jest zabudowy kubaturowej. Rzedne wahajg sie w granicach 112,0- 113-27

6.2 Projektowany

Na dziatce nr 7 od strony ul. Budowlanych projektuje sie zespét urzgdzen sportowych:

- tor rowerowy typu pumptrack,

- rowerowe miasteczko ruchu drogowego,

- boisko do streetball

- elementy matej architektury

- miejsca postojowe (13 sztuk)

- oSwietlenie terenu

Catos¢ inwestycji powigzana bedzie uktadem $ciezek i chodnikdéw oraz uzupetniona nasadzeniami zie-leni.
Przewiduje sie rowniez przetozenie instalacji wewnetrznej telekomunikacyjnej

7. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekty matej architektury
Kategoria budynku - VIII

8. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Tor rowerowy typu "Pumtrack", boisko do streetballa oraz miasteczko ruchu rowerowego bedzie obiektami
ogolnodostepnymi, ktére przyczynig sie do uatrakcyjnienia form spedzania wolnego czasu dla mtodziezy.
Dzieci i miodziez bedg mieli mozliwos¢ doskonatego ¢éwiczenia zasad poruszania sie w ruchu drogowym w
bezpiecznych warunkach.
Wybudowanie zespotu sportowego ztozonego z toru rowerowego typu pumptrack, rowerowego miasteczka
ruchu drogowego, oraz boiska do streetball wraz z elementami matej architektury i infrastrukturg
towarzyszgcg w Gorze Kalwarii" umozliwi w szczegolnosci propagowanie dziatan profilaktycznych w kierunku
krzewienie kultury fizycznej, aktywnego spedzania czasu oraz organizacje szkolen dzieci i mtodziezy dla
podniesienia bezpieczenstwa w ruchu drogowym, poprzez edukacje w zakresie wychowania
komunikacyjnego, obejmujaca:

popularyzowanie zasad i przepiséw ruchu drogowego;

ksztaltowanie nawykdéw prawidtowego zachowania sie w ruchu drogowym, z naciskiem na ruch
pieszych i rowerzystow;

stworzenie warunkow dla dzieci i miodziezy do przeprowadzania egzaminoéw na karte rowerowg
i motorowerowa;

popularyzowanie roweru jako srodka transportu i rekreac;j;

promowanie bezpiecznych zachowan wsrod uczestnikow ruchu drogowego,

Miasteczko rowerowe jest obiektem o charakterze sportowo- edukacyjnym. Umozliwia hauke zasad ruchu
drogowego. Miasteczko rowerowe umozliwia praktyczne ¢wiczenia w warunkach zblizonych do rzeczywi-
stosci. Sktada sie ono z oznakowania poziomego w postaci linii krawedziowych, osiowych, i segregacyj-nych,
przejs¢ dla pieszych oraz drobnych elementéw typu strzalki, a takze pionowych znakéw drogowych.
Projektowany obiekt zawierat bedzie:

N jezdnie - na utwardzonym podtozu - nawierzchnia asfaltowa
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chodniki z kostki brukowej betonowej,

Sciezki rowerowe - na utwardzonym podfozu - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowe;j,
"mini" przejazd kolejowy,

obiekty matej architektury (tawki, kosze, stojaki na rowery - trwale zwigzane z podtozem, nie
kolidujgce z czescig placu przeznaczong do nauki zachowania sie na drodze)

N oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe,

urzadzenie zieleni,

Pumptrack

Tor rowerowy typu pumptrack. posiada konstrukcje i nawierzchnie bitumiczng, niewymagajgcg nadmiernej
konserwacji, parametry pozwalajgce na rozpedzanie i utrzymywanie predkosci bez koniecznosci pedatowa-
nia. Tor sktada sie z profilowanych pasm jezdnych, na ktérych wystepujg garby (muldy) oraz profilowane
zakrety (band) utozone w sekwencje umozliwiajgce rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez koniecz-
nosci pedatowania. Serie muld wraz z bandami tworzg zamknietg petle (lub kilka petli). Ksztatt, konstrukcja i
wykonczenie toru powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ bezpiecznego opuszczenia pasma ruchu. W najwyzszych
punktach zakretéw nalezy zastosowac oznakowanie wizualne, informujgce o zblizaniu sie do krawedzi pa-sma
jezdnego. Tor zostat zaprojektowany w technologii nasypu gruntowego oraz wykonczony nawierzch-nig
bitumiczng. Skarpy toru powinny zostang wykonczone poprzez zatozenie trawnika.

zdjecie pogladowe
zdjecie pogladowe

Parametry toru

Powierzchnia catkowita toréw rowerowych 600,0 m2
Powierzchnia utwardzonych nawierzchni toru 210 m2
Powierzchnia trawnikéw (w tym skarpy) 390,0 m2
Dtugosc jezdna torow 85,0 mb

Wysokos¢ typowych przeszkdd (muld napedzajgcych) - ok 35-75 cm
Wysokos¢ zakretow (band) i przeszkod (wybicia/lgdowania) - ok 80-150 cm
llos¢ zakretéw profilowanych (band) - min. 3 szt.

Nogkwh =

Boisko do streeetballa
W zachodniej czesci dziatki od strony ul. Budowlanych planowane jest zrealizowanie boiska do stre-etballu.

Ptyta boiska

Przewiduje sie realizacje ptyty o wymiarach 14 x 15m wraz z strefg ochronng od 1 do 2m- zgodnie z rysun-
kiem planu o nawierzchni pouliretanowej . Zostang zaprojektowane i namalowane linie boiska do gry w
streetball o powierzchni 10mx14m. zgodnie z przepisami i wytycznymi dotyczgcych boisk do koszykowki

9. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Projektowane obiekty sg obiektami nawierzchniowymi; Nie posiadajg kubatury ani innych cech budynku.

10. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
BILANS POWIERZCHNI
Powierzchnia terenu (fragm. Dziatki 7) 4290,60 m 2 100,00%

Powierzchnie uzytkowe 1032,00 m2
Boisko . 342,00 m2
Miasteczko rowerowe 480,00 m2
Pumptrack ok 210,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 2689,60 m2 62,70% (wymagane 40%)
Powierzchnie utwardzone 569,00 m 2
W tym:
Chodniki 365,50 m2
Miejsca startowe/ rowerowe 66,0 m2
Miejsca postojowe 137,5 m2

MIASTECZKO ROWEROWE
Powierzchnia catkowita miasteczka rowerowego  1035,5 m2

Powierzchnia utwardzonych nawierzchni toru 425,0 m2
Powierzchnia wewnetrznych chodnikéw 57,5 m2
Dtugosc jezdna torow 190,5 mb
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BOISKO

Powierzchnia pouliretanowa 342,0,0 m2
Wymiary boisko 18x19 m
Wymiary pola gry 14x15 m
strefa bezpieczenstwa 20m
PUMPTRACK

Powierzchnia catkowita toréw rowerowych 600,0 m2
Powierzchnia utwardzonych nawierzchni toru 210 m2
Powierzchnia trawnikow (w tym skarpy) 390,0 m2
Dtugosc jezdna torow 85,0 mb

11. Kategoria geotechniczna obiektu i geotechniczne warunki posadowienia budynku
11.1. Kategoria geotechniczna obiektu
Kategoria geotechniczna |

11.2 Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki geotechniczne ustalone sg zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463

" Na podstawie wizji lokalnej i ogledzin wykopdw wykonywanych w okolicy dziatki budowlanej ustalono,
iz w obrebie projektowanego obiektu istniejg proste warunki geologiczne. Nie stwierdzono wystepo-wania
niekorzystnych zjawisk geologicznych,

" Wystepujgce w podtozu grunty wszystkich warstw sg nosne.

" W $wietle rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdéw budowlanych Dz.U. 2012 poz.
463 na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo - wodne.

" Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m wg PN - 81/B - 03020.

12. Liczba lokali
Obiekt nie posiada lokali mieszkalnych ani uzytkowych

13. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Caly teren sportowy jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Nie wystepujg tu schody czy progi. Dostep
bezposrednio z chodnika. Sciezki i chodniki wewnetrzne wykonane sg bezprogowo.

Zaprojektowano tez miejsce postojowe dla os6b niepetnosprawnych 3,6x5,0m

Poszczegolne elementy sportowe:

-boisko- jest dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Brak jest progéw chodnikowych. Furtki i bramna maja
ponad 1,2m szerokosci. Nawierzchnia gtadka- umozliwia jazde po torze na wozkach inwalidzkich

- miasteczko rowerowe- jest w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych

- pumptrack- Specyfika inwestycji nie przewiduje dostepnosci tego typu obiektu dla oséb poruszajacych sie
na woézkach inwalidzkich; niemniej dostep do obiektu nie posiada barier architektonicznych ( np. stopni
schodowych itp.

14. Parametry techniczne i wptyw obiektu na $srodowisko

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

" Odprowadzenie sciekdw - nie wystepujg scieki bytowe

" Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostang odprowadzone na teren zielony

Ucigzliwos¢ dziatki zamyka sie w jej granicy

" Obiekt budowlany nie generuje odpadow. Na dziatce wzdtuz chodnikéw zostang rozlokowane kosze
na $mieci oprozniane przez stuzby miejskie. Odbior Smieci zapewniony zostanie przez poprzez
wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (w tym wg.
wedtug regulacji gminnych). Nalezy zapewni¢ selektywna zbiérke odpaddw, rozdziat i segregacje $mieci ( 4
typy pojemnikéw)

" planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii moggcych znaczaco oddziatywac na
srodowisko wg rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71)

" teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych pod
projektowang zabudowe w zakresie zwigzanym z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym

" Zanieczyszczenia gazowe- obiekt toru rowerowego nie emituje zanieczyszczen gazowych

" Obiekty toru rowerowego, miasteczka rowerowego czy boiska nie wykazujg zadnej emisji drgan, a
takze promieniowania, (w szczegolnosci jonizujgcego), nie wytwarza pola elektromagnetycznego i innych
zaklécen, - obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatki

" Obiekt nie wywiera wplywu na obiekty sgsiednie
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15. Warunki ochrony ppoz

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

[2] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719 ze
zm.).

[3] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[4] rozporzadzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

[5] PN - EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

[6] PN - B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz

wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[7] PN - EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa-
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

Uwaga

1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po
wy-konczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw drzwiowych jako wymiary w swietle
oscieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowg schoddéw (biegdw i spocznikéw) nalezy rozumiec szerokos¢ w swietle
poreczy (pochwytéw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice
rozdzielcze itp.

2/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig szczelnoscig i izolacyjnoscig ogniowg
(REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta (wytworce).
3/ Drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci ogniowej powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.

1. Przeznaczenie budynku
Nie dotyczy
2. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji.
Nie dotyczy
4. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
Nie dotyczy
5. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy
6. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji.
Projektowany obiekt nie zalicza sie do zadnej kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
7. Ocena zagrozenia wybuchem.
Nie dotyczy
8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.
Nie dotyczy
10. Warunki ewakuacji.
Nie dotyczy
11. Elementy wykonczenia wnetrz.
Nie dotyczy
12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
Nie dotyczy
13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych.
Nie dotyczy

14. Gasnice.

Nie dotyczy

15. Droga pozarowa.

Droga pozarowa nie jest wymagana.

16. Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nie dotyczy
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robguzn Materiaty| Sprzet | KzMat Kp Z Up(r)c;sezcz Razem

1| BOISKO DO 29 680,3 189 418, 6 933,00 0,00{ 23 694,5| 6 573,31 0,00 256 299,55
STREETBALL CPV 4 33 7
45112720-8 Roboty
w zakresie
ksztattowania
terenow sportowych
i rekreacyjnych

2 | PUMPTRACK CPV 43 498,0( 48 655,0| 12916,6 0,00{ 36 502,1| 10 125,8 0,00 151697,75
45112720-8 Roboty 8 9 4 0 4
w zakresie
ksztattowania
terenow sportowych
i rekreacyjnych

3 | NAWIERZCHNIE 30 086,7| 44 666,1| 6 153,86 0,00{ 23 451,5| 6 505,91 0,00 110864,12
UTWARDZONE 3 0 2
CPV 45233200-1
Roboty w zakresie
réznych nawierzchni

4 | MALA 3784,00| 58 453,2 0,00 0,00 2448,20| 679,32 0,00 65 364,72
ARCHITEKTURA 0
CPV 451112914
Roboty w zakresie
zagospodarowania
terenu

5| OSWIETLENIE 27 771,7| 18 053,9| 1 910,55 0,00 19 208,8| 5328,38| 61 500,0, 133 773,50

8 7 2 0
Kosztorys netto 134 820,| 359 246,| 27 914,0 0,00 105 305,| 29 212,7| 61 500,0 717 999,64
93 69 5 21 6 0
VAT 23% 0,00 165 139,92
Kosztorys brutto 0,00 883 139,56
Stownie: osiemset osiemdziesigt trizy tysigce sto trzydziesci dziewiec i 56/100 zt
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 BOISKO DO STREETBALL CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow
sportowych i rekreacyjnych
1.1 BOISKO DO STREETBALL CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw
sportowych i rekreacyjnych
1] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.1] 0233-03 | gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV
342 m2 342,00
RAZEM 342,00
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne - wykonanie koryta sredniej gtebokosci 30 | m3
d.1.1] 0206-02 + | cm, grunt wykorzysta¢ do wyprofilowania toru
KNR 2-01
0310-02
342*0,30 m3 102,60
RAZEM 102,60
3| KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2
d.1.1] 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni
342 m2 342,00
RAZEM 342,00
4| KNR AT-04 | Geowldknina separacyjno-filtacyjna np. Polyfelt TS 60 lub | m2
d.1.1] 0101-01 inna o zblizonych parametrach
poz.3 m2 342,00
RAZEM 342,00
5 KNR 2-31 | Warstwa zageszczonej pospétki grubosci 15 cm m2
d.1.1] 0104-05
0104-06
poz.4 m2 342,00
RAZEM 342,00
6| KNR 2-31 | Warstwa kruszywa kamiennego frakcji 31,5/63 mm m2
d.1.1] 0114-07 | grubosci 10 cm po zageszczeniu
0114-08
poz.5 m2 342,00
RAZEM 342,00
7| KNR 2-31 | Warstwa kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm grubosci | m2
d.1.1] 0114-07 |5 cm po zageszczeniu
kalk.
szczegotowa
poz.6 m2 342,00
RAZEM 342,00
8| KNR 2-31 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej m2
d.1.1| 0114-01 + | grubosci 15 cm (pospotka frakcji 0/31,5 mm)
KNR 2-31
0114-02
342* 1,05 m2 359,10
RAZEM 359,10
9 Nawierzchnia poliuretanowa - elastyczna, przepuszczalna | m2
d.1.1| analiza warstwa podktadowa - np. Conipur ET 35 mm +
indywidualna | nawierzchnia poliuretanowa np. Conipur SP 13 mm +
natrysk EPDM wraz z liniami wyznaczajgcymi boiska
poz.7 m2 342,00
RAZEM 342,00
10| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawione na m
d.1.1] 0402-04 + | tawie betonowej (mieszanka betonowa klasy C12/15,
KNR 2-31 | zuzycie betonu 0,045 m3/mb)
0407-03
74 m 74,00
RAZEM 74,00
11 Montaz kosza do koszykow ki typu "Gesia szyja" szt.
d.1.1 analiza
indywidualna
1 szt. 1
RAZEM 1
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 malowanie lini oznakowania poziomego kpl.
d.1.1 analiza
indywidualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.2 PILKOCHWYTY CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
13| KNR 2-23 | Ogrodzenie wewnetrzne stref boiska - pitkochwyty m
d.1.2| 0401-03 | wysokosci 4,0 m z siatka polipropylenowa na stupach
0401-04 | stalowych wraz z bramami i 2 bramkami
analiza
indywidualna
19+19+18+18 m 74,00
RAZEM 74,00
1.3 MIEJSCE ODPOCZYNKU
14| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.3] 0233-01 gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-1l-
gtebokos¢ 20cm
33 m2 33,00
RAZEM 33,00
15| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.1.3] 0239-01 tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
uwaga pod | samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
tablica kat. I-ll
poz.25* 0,3 m3 0,03
RAZEM 0,03
16| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.1.3] 0239-01 tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
uwaga pod | samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
tablica kat. |-l
poz.25* 0,3 m3 0,03
RAZEM 0,03
17 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm ustawione na m
d.1.3 tawie z mieszanki betonowej klasy C12/15 (zuzycie betonu
0,025 m3/mb)
10+10+3,3+3,3 m 26,60
RAZEM 26,60
18| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci m2
d.1.3| 0104-05 | drogi- grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
3,3*10 m2 33,00
RAZEM 33,00
19 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
10*3,3 m2 33,00
RAZEM 33,00
20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
10*3,3 m2 33,00
RAZEM 33,00
21| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy | m2
d.1.3| 0105-02 | dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10*3,3 m2 33,00
RAZEM 33,00
22| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.1.3] 0105-01 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
10*3,3 m2 33,00
RAZEM 33,00
23| KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.1.3| 0103-04 | konstrukcyjne chodnikéw
3,3*10 m2 33,00
RAZEM 33,00
24| KNR 2-31 | Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej m2
d.1.3] 0511-02 | grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3,3*10 m2 33,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 33,00
2 PUMPTRACK CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i
rekreacyjnych
21 TOR DLA ROWERZYSTOW typu ,pumptrack” CPV 45112720-8 Roboty w zakresie
ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
25| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.1] 0121-02 | ziemnych -
0,10 ha 0,10
RAZEM 0,10
26| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.2.1] 0233-03 | gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV
600 m2 600,00
RAZEM 600,00
27| KNR 2-01 | Roboty ziemne - wykonanie koryta $redniej gtebokosci 30 | m3
d.2.1| 0206-02 + | cm, grunt wykorzysta¢ do wyprofilowania toru
KNR 2-01
0310-02
600 * 0,3 m3 180,00
RAZEM 180,00
28| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szerokosci m2
d.2.1| 0104-05 | drogi- grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
600 m2 600,00
RAZEM 600,00
29| KNR 2-01 | Formowanie nasypu - wyprofilowanie toru m3
d.2.1| 0314-02
210* 0,7+ 160 * 0,7 m3 259,00
RAZEM 259,00
30| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1| 0236-02
poz.29 m3 259,00
RAZEM 259,00
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.1] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm Wsp=4 do RiS za
ksztattowanie powierzchni
210 m2 210,00
RAZEM 210,00
32| KNR 2-31 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej m2
d.2.1| 1004-01 + | emulsja asfaltowa kationowg szybkorozpadowa
KNR 2-31
1004-07
210 m2 210,00
RAZEM 210,00
33| KNR 2-31 | Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej m2
d.2.1] 0503-01 AC8S KR 1-2 grubosci 4 cm. Tory z betonu asfaltowego
0503-02
210 m2 210,00
RAZEM 210,00
34| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych m
d.2.1| 0101-01 na gt. do 5 cm
190 m 190,00
RAZEM 190,00
35| KNR 2-31 | Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej emulsjg m2
d.2.1| 1004-03 + | asfaltowa kationowg szybkorozpadowa
KNR 2-31
1004-07
210 m2 210,00
RAZEM 210,00
36| KNR AT-04 | Geowtdknina separacyjno filtracyjna - doty chtonne m2
d.2.1| 0101-01
3,14*2*2%4 m2 50,24
RAZEM 50,24
37| KNR 2-31 | Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m2
d.2.1| 0706-04 | przerywanych na jezdni farbg chlorokauczukowa

-10 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 10682




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9 m2 9,00
RAZEM 9,00
38| KNR 9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i m2
d.2.1] 0101-04 | geowtdkninami na gruntach o niskiej nosnosci sposobem
recznym
390 m2 390,00
RAZEM 390,00
39] KNR 2-01 | Wypetnienie dotéw chtonnych zwirem m3
d.2.1| 0320-0201
analiza
indywidualna
3,14*2*2*15%4 m3 75,36
RAZEM 75,36
40 KNR 2-01 | Przygotowanie terenu pod rozscielenie humusu poprzez m2
d.2.1] 0505-01 Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien
390 m2 390,00
RAZEM 390,00
41| KNR 2-01 | Rozscielenie humusu $redniej grubosci 5 cm z obsianiem | m2
d.2.1| 0510-01 trawag
390 m2 390,00
RAZEM 390,00
42 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach m2
d.2.1| 0402-02 przy uprawie recznej na gruncie kat. lll bez nawozenia
390 m2 390,00
RAZEM 390,00
43| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.1] 0101-04 | $mieci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami na
odlegto$¢ do 1.0 km
32 m3 32,00
RAZEM 32,00
44| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.1| 0101-05 | $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 10
32 m3 32,00
RAZEM 32,00
22 MIEJSCE ODPOCZYNKU
45| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.2.2| 0233-01 gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-1I-
gtebokos¢ 20cm
33 m2 33,00
RAZEM 33,00
46| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.2.2| 0239-01 tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
uwaga pod | samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
tablicg kat. I-Il
poz.25* 0,3 m3 0,03
RAZEM 0,03
47| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.2.2| 0239-01 tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
uwaga pod | samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
tablicg kat. I-Il
poz.25* 0,3 m3 0,03
RAZEM 0,03
48 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm ustawione na m
d.2.2 tawie z mieszanki betonowej klasy C12/15 (zuzycie betonu
0,025 m3/mb)
10+10+3,3+3,3 m 26,60
RAZEM 26,60
49 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szerokosci m2
d.2.2| 0104-05 | drogi- grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
3,3*10 m2 33,00
RAZEM 33,00

-11 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
10*3,3 m2 33,00
RAZEM 33,00
51| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
10*3,3 m2 33,00
RAZEM 33,00
52| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy | m2
d.2.2| 0105-02 | dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10*3,3 m2 33,00
RAZEM 33,00
53| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.2.2| 0105-01 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
10*3,3 m2 33,00
RAZEM 33,00
54| KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2.2| 0103-04 konstrukcyjne chodnikéw
3,310 m2 33,00
RAZEM 33,00
55| KNR 2-31 | Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej m2
d.2.2| 0511-02 | grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3,3*10 m2 33,00
RAZEM 33,00
3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
56| KNR 2-01 | Roboty ziemne - wykonanie koryta $redniej glebokosci 20 | m3
d.3| 0206-02 |cm z odwozem gruntu na odlegto$¢ 5 km wraz z kosztami
0214-04 | skiadowania
365,5%0,2 m3 73,10
RAZEM 73,10
57 575 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.3 konstrukcyjne chodnikow
365,5 m2 365,50
RAZEM 365,50
58 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm ustawione na m
d.3 tawie z mieszanki betonowej klasy C12/15 (zuzycie betonu
0,025 m3/mb)
345 m 345,00
RAZEM 345,00
59| KNR-W 2-18 | Warstwa zageszczonej pospotki frakcji 0/31,5 mm m2
d.3| 0511-02 | grubosci 12 cm
365,5 m2 365,50
RAZEM 365,50
60[ KNR 2-31 | Nawierzchnie chodnikow z kostki brukowej betonowej m2
d.3| 0511-02 | grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
365,5 m2 365,50
RAZEM 365,50
4 MALA ARCHITEKTURA CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
41 KOSZE NA SMIECI CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
61 Kosze na $mieci kosz
d.4.1 analiza
indywidualna
8 kosz 8
RAZEM 8
4.2 TABLICE INFORMACYJNE CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
62 Tablice informacyjne tabli
d.4.2| analiza ca
indywidualna
2 tabli 2
ca
RAZEM 2
4.3 STOJAKI ROWEROWE CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

-12-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 Stojaki na rowery ze stali kwasoodpornej 4,5mb stoja
d.4.3| analiza k
indywidualna
2 stoja 2
k
RAZEM 2
4.4 LAWKI
64 tawka parkowa metalowa z oparciem tawk
d.4.4| analiza a
indywidualna
10 tawk 10
a
RAZEM 10
65 tawka miodziezowa tawk
d.4.4| analiza a
indywidualna
4 tawk 4
a
RAZEM 4
4.5 TABLICE INFORMACYJNE CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
66 Tablice informacyjne tabli
d.4.5| analiza ca
indywidualna
2 tabli 2
ca
RAZEM 2
5 OSWIETLENIE
67| KNR 5-10 | Przylacze energetyczne szt.
d.5| 1104-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR 2-01 | Kopanie rowow dla kabli o glgebokosci do 0.8 miszer.dna | m
d.5| 0701-02 | do 0.4 m w gruncie kat. Il
326 m 326,00
RAZEM 326,00
69| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 10 cm na dno rowu m
d.5| 0301-01 kablowego
poz.68 m 326,00
RAZEM 326,00
70/ KNR-W 2-19 | Rury ochronne DVK fi 110 mm m
d.5| 0306-05
poz.69 m 326,00
RAZEM 326,00
71| KNNRS5 | Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na | szt.
d.5| 0403-03 | fundamencie prefabrykowanym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72| KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt.
d.5| 0404-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73] KNNRS5 | Podtagczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do |szt.z
d.5| 1203-05 |50 mmz2 pod zaciski lub bolce yt
5 szt.z 5,00
yt
RAZEM 5,00
74| KNNR5 | Kable YKXS 5x35mm2 ukfadane w rurach ochronnych m
d.5| 0713-02
20 m 20,00
RAZEM 20,00
75| KNKRB 5 | Zarobienie na sucho kabla energetycznego 5-zytowego szt.
d.5| 0605-06

-13-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
76| KNR 5-10 | Obsypanie rur ostonowych piaskiem m
d.5| 0301-01
poz.69 m 326,00
RAZEM 326,00
77| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy kabli utozonych w ziemi tasma z m
d.5| 0102-01 tworzywa sztucznego
analogia
poz.76 m 326,00
RAZEM 326,00
78|KNP 18 0403| Zasypanie rowéw kablowych gruntem z odktadu m
d.5| -01.14
poz.68 m 326,00
RAZEM 326,00
79 KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania préb
d.5| 1305-01 (pierwsza proba) .
analiza
indywidualna
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
80| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania préb
d.5| 1305-02 | (nastepna proba) .
11 préb 11,00
RAZEM 11,00
81| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.5| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania szt.
d.5| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83| KNR5-10 | MONTAZ LATARNI PARKOWYCH 5000Im 4000K szt.
d.5| 1104-02 | min50W
analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

-14 -
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
KOSZTORYS:
1 BOISKO DO STREETBALL CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
sportowych i rekreacyjnych
1.1 BOISKO DO STREETBALL CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw
sportowych i rekreacyjnych
1| KNR2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu | m2 342,00 7,485
d.1.1 0233-03 | spycharkami gasienicowymi o
mocy 55 kW (75 KM) w gruncie
kat. IV
przedmiar = 342,00 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 57,0798 7,177| 2 454,53
0,1669 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
~S -
2* 11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0,9918 0,297 101,57
KM
0,0())29 m-g/m2 * 102,50 z¥/m-g
3* 11711 zrywarka przyczepna m-g 0,4104 0,011 3,76
0,0012 m-g/m2 * 9,35 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 559,86 7,485 245 105,33
4,53
Jednostkowe koszty bezposrednie 7,485 7,177 0,308
Razem z narzutami 4 675,14 13,670 448 192,19
2,95
Cena jednostkowa 13,67 13,109 0,562
2| KNR2-01 | Roboty ziemne - wykonanie koryta| m3 102,60 50,964
d.1.1| 0206-02 + | $redniej gtebokosci 30 cm, grunt
KNR 2-01 | wykorzysta¢ do wyprofilowania
0310-02 toru
przedmiar = 342 * 0,30 = 102,60
m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 42,3589 17,753| 1 821,46
0,203*0,9+0,230155 = 0,412855 r-
g/m3 * 43,00 zt/r-g
~S -
2 11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 6,9624 8,043 825,21
0,0754*0,9 = 0,06786 m-g/m3 *
118,52 zl/m-g
3* 39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 20,6842 25,168 2 582,24
0,2016 m-g/m3 * 124,84 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 5 228,91 50,964 182 340
1,46 7,45
Jednostkowe koszty bezposrednie 50,964 17,753 33,211
Razem z narzutami 9 551,03 93,090 332 6 22
7,01 4,02
Cena jednostkowa 93,09 32,426 60,661
3| KNR2-31 | Profilowanie i zageszczenie m2 342,00 0,974
d.1.1 0103-04 podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
przedmiar = 342,00 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9576 0,120 41,04
0,0028 r-g/m2 * 43,00 zl/r-g
M --
2*| 3930000 |woda m3 1,7100 0,030 10,26
0,005 m3/m2 * 6,06 zt/m3
-S -
3* 12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 | m-g 1,4706 0,424 145,01
t
0,0043 m-g/m2 * 98,70 zi/m-g
-15-
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
4* 11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 1,3338 0,400 136,80
KM)"
0,0())39 m-g/m2 * 102,50 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 333,11 0,974 41,04 10,26| 281,81
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,974 0,120 0,030 0,824
Razem z narzutami 601,92 1,760 75,46 10,26 516,20
Cena jednostkowa 1,76 0,220 0,030 1,505
4 | KNR AT-04 | Geowidknina m2 342,00 8,660
d.1.1 0101-01 separacyjno-filtacyjna np. Polyfelt
TS 60 lub inna o zblizonych
parametrach
przedmiar = poz.3 = 342,00 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 5,9850 0,753| 257,53
0,0175 r-g/m2 * 43,00 zl/r-g
—M -
2*| 3905099 | geowiodknina m2 354,9960 7,432 2541,74
1,038 m2/m2 * 7,16 z¥m2
3*| 1342001 | szpilki do geowtokniny' szt. 20,5200 0,059 20,18
0,06 szt./m2 * 0,98 zt/szt.
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,037 12,65
0,5%
-S -
5* 38600 aplikator geowtdkniny przyczepny' | m-g 1,5048 0,066 22,57
0,0044 m-g/m2 * 15,05 zt/m-g
6* 39116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 | m-g 1,5048 0,313 107,05
KM
0,0())44 m-g/m2 * 71,17 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 961,72 8,660 257,53] 2574,57] 129,62
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,660 0,753 7,528 0,379
Razem z narzutami 3 283,20 9,600| 471,39 2574,57| 237,24
Cena jednostkowa 9,60 1,375 7,528 0,692
5| KNR2-31 | Warstwa zageszczonej pospotki m2 342,00 5,178
d.1.1 0104-05 | grubosci 15 cm
0104-06
przedmiar = poz.4 = 342,00 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 36,4572 4,584| 1 567,73
0,1066 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
—M -
2*| 3930000 [woda m3 2,5650 0,045 15,39
0,005+5*0,0005 = 0,0075 m3/m2 *
6,06 zt/m3
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
~S -
4* 12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 2,0862 0,549 187,76
0,0041+5*0,0004 = 0,0061 m-
g/m2 * 90,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1770,88 5,178 156 15,39 187,76
7,73
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,178 4,584 0,045 0,549
Razem z narzutami 3221,64 9,420 2 86 15,39 342,99
3,26
Cena jednostkowa 9,42 8,373 0,045 1,003
6| KNR2-31 | Warstwa kruszywa kamiennego m2 342,00 30,082
d.1.1 0114-07 frakcji 31,5/63 mm grubosci 10 cm
0114-08 po zageszczeniu
przedmiar = poz.5 = 342,00 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 10,3968 1,307| 446,99
0,0304 r-g/m2 * 43,00 zl/r-g
-16 -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
M --
2*| 1600614 | tluczen kamienny frakcji 31,5/63 t 72,5382 25,089 8 580,44
mm
0,1697+2*0,0212 = 0,2121 t/m2 *
118,29 zi/t
3*| 1600600 | miat kamienny" t 4,8906 0,562 192,20
0,0143 t/m2 * 39,33 zi/t
4* | 3930000 |woda m3 3,4200 0,061 20,86
0,008+2*0,001 = 0,01 m3/m2 *
6,06 zt/m3
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,129 44,12
0,5 %
~S -
6* 11612 rowniarka samojezdna 74 kW m-g 0,9918 0,396 135,43
(100 KM)
0,0025+2*0,0002 = 0,0029 m-
g/m2 * 136,72 zl/m-g
7* 12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 9,6444 2,538 868,00
0,0256+2*0,0013 = 0,0282 m-
g/m2 * 90,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 10 288,04 30,082 446,99 8837,62 100
3,43
Jednostkowe koszty bezposrednie 30,082 1,307 25,841 2,934
Razem z narzutami 11 487,78 33,590| 816,91 8 837,62 183
3,25
Cena jednostkowa 33,59 2,388 25,841 5,359
7| KNR2-31 | Warstwa kruszywa kamiennego m2 342,00 26,111
d.1.1 0114-07 frakcji 0/31,5 mm grubosci 5 cm
kalk. po zageszczeniu
szczegotowa
przedmiar = poz.6 = 342,00 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 10,3968 1,307| 446,99
0,0304 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
—M -
2* 1600614 | tluczen kamienny frakcji 0-31,5 t 58,0374 21,438 7 331,80
mm
0,1697 t/m2 * 126,33 zi/t
3*| 1600600 | miat kamienny" t 4,8906 0,562 192,20
0,0143 t/m2 * 39,33 zi/t
4* | 3930000 |woda m3 2,7360 0,048 16,42
0,008 m3/m2 * 6,06 zt/m3
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,110 37,62
0,5%
-S -
6* 11612 rowniarka samojezdna 74 kW m-g 0,8550 0,342 116,96
(100 KM)
0,0025 m-g/m2 * 136,72 zt/m-g
7* 12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 8,7552 2,304 787,97
0,0256 m-g/m2 * 90,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 8 929,96 26,111 446,99 7578,04] 904,93
Jednostkowe koszty bezposrednie 26,111 1,307 22,158 2,646
Razem z narzutami 10 047,96 29,380 816,80 7578,04 165
3,12
Cena jednostkowa 29,38 2,388 22,158 4,833
8| KNR2-31 | Podbudowa pomocnicza z m2 359,10 15,771
d.1.1| 0114-01 + | mieszanki niezwigzanej grubosci
KNR 2-31 | 15 cm (pospotka frakcji 0/31,5
0114-02 | mm)
przedmiar = 342 * 1,05 = 359,10
m2
—-R--
-17 -
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 10682

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R M S
1* 999 robocizna r-g 4,2374 0,507| 182,06
0,0168-0,005000 = 0,0118 r-g/m2
* 43,00 zt/r-g
M --
2* [ 1602299 | pospotka frakcji 0/31,5 mm m3 53,8650 13,638 4 897,41
0,15 m3/m2 * 90,92 zt/m3
3* | 3930000 |woda m3 3,5910 0,061 21,91
0,02-0,010000 = 0,01 m3/m2 *
6,06 zt/m3
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,068 24,42
0,5 %
~S -
5* 11612 réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0,5746 0,219 78,64
(100 KM)
0,0026-0,001000 = 0,0016 m-
g/m2 * 136,72 zt/m-g
6* 12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 5,0992 1,278 458,93
0,0182-0,004000 = 0,0142 m-
g/m2 * 90,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 5 663,37 15,771 182,06 4943,74| 537,57
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,771 0,507 13,767 1,497
Razem z narzutami 6 259,11 17,430 332,70 4 943,74 982,67
Cena jednostkowa 17,43 0,926 13,767 2,735
9 Nawierzchnia poliuretanowa - m2 342,00 344,500
d.1.1 analiza elastyczna, przepuszczalna
indywidualna | warstwa podktadowa - np. Conipur
ET 35 mm + nawierzchnia
poliuretanowa np. Conipur SP 13
mm + natrysk EPDM wraz z
liniami wyznaczajgcymi boiska
przedmiar = poz.7 = 342,00 m2
—M -
1* nawierzchnia poliuretanowa - m2 342,0000[ 344,500 117 819,00
elastyczna, przepuszczalna
warstwa podktadowa - np.
Conipur ET 35 mm+ nawierzchnia
poliuretanowa SBR 13 mm wraz z
liniami wyznaczajgcymi tory
(R+M+S)
1 m2/m2 * 344,50 zt/m2
Razem koszty bezposrednie 117 819,00 344,500 1178
19,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 344,500 344,500
Razem z narzutami 117 819,00 344,500 1178
19,00
Cena jednostkowa 344,50 344,500
10 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach m 74,00 65,217
d.1.1 | 0402-04 + | 30x8 cm ustawione na tawie
KNR 2-31 | betonowej (mieszanka betonowa
0407-03 klasy C12/15, zuzycie betonu
0,045 m3/mb)
przedmiar = 74,00 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 47,8262 27,791| 2 056,53
0,4059+0,2404 = 0,6463 r-g/m *
43,00 zl/r-g
—M -
2% 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0,1332 2,336 172,86
kL1
0,0018 m3/m * 1 297,53 z/m3
3*| 1601899 | piasek" m3 0,8991 0,600 44,40
0,01215 m3/m * 49,40 zt/m3
4* | 3930000 [woda m3 1,5651 0,128 9,47
0,02115 m3/m * 6,06 zt/m3
-18 -




Kosztorys

sportowych

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
5% 2220802 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 75,4800 19,237 1423,54
1,02 m/m * 18,86 zt/m
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od % 0,112 8,29
M2+M3+M4+M>5)
0,5%
7°| 2370699 | mieszanka betonowa klasy m3 3,4632 15,013 1 110,96
C12/15
0,0468 m3/m * 320,78 zt/m3
Razem koszty bezposrednie 4 826,05 65,217 205 2769,52
6,53
Jednostkowe koszty bezposrednie 65,217 27,791 37,426
Razem z narzutami 6 526,06 88,190 375 2769,52
6,54
Cena jednostkowa 88,19 50,761 37,426
11 Montaz kosza do koszykéw ki typu| szt. 1| 5568,000
d.1.1 analiza "Gesia szyja"
indywidualna
przedmiar = 1 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0000 43,000 43,00
1 r-g/szt. * 43,00 zi/r-g
M -
2 kosz do koszykowki typu "Gesia  |kosz 1,0000( 5 525,000 5525,00
szyja"
1 kosz/szt. * 5 525,00 zl/kosz
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 5568,00f 5568,000 43,000 5525,00
0
Jednostkowe koszty bezposrednie 5 568,000 43,000 5 525,000
Razem z narzutami 5603,54| 5 603,54 78,54 5525,00
0
Cena jednostkowa 5 603,54 78,540| 5 525,000
12 malowanie lini oznakowania kpl. 1 1 188,000
d.1.1 analiza poziomego
indywidualna
przedmiar = 1 kpl.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 24,0000{ 1032,000( 1 032,00
24 r-g/kpl. * 43,00 zi/r-g
M --
2% farba drogowa kg 1,0000{ 156,000 156,00
1 kg/kpl. * 156,00 zi/kg
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 1188,00| 1 188,00 103 156,00
0 2,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 1 188,000 1032,0 156,000
00
Razem z narzutami 2 040,97| 2040,97 188 156,00
0 4,97
Cena jednostkowa 2 040,97 1884,9 156,000
72
Razem dziat: BOISKO DO STREETBALL CPV 45112720-8 Roboty w zakresie
ksztattowania teren6w sportowych i rekreacyjnych
Razem koszty bezposrednie: 167 136,90| 10 349,8| 150 229,14| 6 557,90
6
RAZEM: 181 117,35| 18 906,5| 150 229,14| 11 981,6
3 8
1.2 PILKOCHWYTY CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
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Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’fe0dSnZt R M
13| KNR 2-23 | Ogrodzenie wewnetrzne stref m 74,00 671,759
d.1.2| 0401-03 boiska - pitkochwyty wysokosci
0401-04 4,0 m z siatkg polipropylenowg na
analiza stupach stalowych wraz z
indywidualna | bramami i 2 bramkami
przedmiar=19+ 19+ 18 + 18 =
74,00 m
~-R--
1* 999 robocizna r-g 384,4024| 223,369| 16 529,3
5,4394 * 0,955 = 5,194627 r-g/m * 1
43,00 zt/r-g
M -
2*| 2370699 | prefabrykowana stopa szt 18,0000 58,106 4 299,84
fundamentowa z betonu C20/25 o
wymiarach 35x35cm i gtebokosci
1,2m
18 szt * 238,88 zl/szt
3*| 2370699 | brama dwuskrzydiowa szt 1,0000 43,919 3 250,01
1 szt * 3 250,00 zl/szt
4* | 2370699 | bramka jednoskrzydiowa 120x250 | szt 2,0000 42,162 3 119,99
2 szt * 1 560,00 zt/szt
5% 1100899 | stup stalowy kwadratowy 80x80x4 | szt 10,0000 66,959 4 954,97
malowany chlorokauczukowo
10 szt * 495,50 zl/szt
6*| 1100899 | stup stalowy kwadratowy 80x40x4 | szt 18,0000 120,527 8 919,00
malowany chlorokauczukowo
18 szt * 495,50 zt/szt
7°| 1323700 | siatka polipropylenowa m2 297,4800 90,410 6 690,34
bezweztowa, oczko 8x8cm.
grubos¢ splotu 5 mm kolor zielony
4,02 m2/m * 22,49 zt/m2
8*| 1331200 | zestaw montazowy - linka stalowa | kpl 2,0000 21,867 1618,16
4 mm w otulinie przezroczystej
PCV, zaciski do mocowania linki,
karabinczyki do zamocowania
siatki na lince, po 2 Sruby
rzymskie na jedng siatke
2 kpl * 809,09 zt/kpl
9* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 4,440 328,56
1%
Razem koszty bezposrednie 49710,18| 671,759| 16529, 33 180,87
31
Jednostkowe koszty bezposrednie 671,759 223,369 448,390
Razem z narzutami 63 372,12 856,380 30191, 33 180,87
25
Cena jednostkowa 856,38 407,989 448,390
Razem dziat: PILKOCHWYTY CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
obiektow sportowych
Razem koszty bezposrednie: 49 710,18( 16 529,3| 33 180,87
1
RAZEM: 63 372,12| 30 191,2 33 180,87
5
1.3 MIEJSCE ODPOCZYNKU
14 | KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu | m2 33,00 4,976
d.1.3| 0233-01 spycharkami gagsienicowymi o
mocy 55 kW (75 KM) w gruncie
kat. I-1I- gtebokos¢ 20cm
przedmiar = 33,00 m2
~R--
1* 999 robocizna r-g 3,6300 4,730 156,09
0,11 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
—-S -
-20-




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
2 11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0,0792 0,246 8,12
KM
0,0())24 m-g/m2 * 102,50 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 164,21 4,976 156,09 8,12
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,976 4,730 0,246
Razem z narzutami 299,97 9,090 285,15 14,82
Cena jednostkowa 9,09 8,639 0,449
15| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane m3 0,03 13,770
d.1.3| 0239-01 tadowarkami kotowymi o poj. tyzki
uwaga pod | 1.25 m3 z transportem urobku
tablica samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1
km lub na odktad; grunt kat. I-1l
przedmiar = poz.25 * 0,3 = 0,03
m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,0057 8,179 0,25
0,1902 r-g/m3 * 43,00 zi/r-g
~S -
2 11412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 0,0013 5,591 0,17
0,0418 m-g/m3 * 133,75 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 0,42 13,770 0,25 0,17
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,770 8,179 5,591
Razem z narzutami 0,75 25,150 0,44 0,31
Cena jednostkowa 25,15 14,939 10,212
16 | KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane m3 0,03 13,770
d.1.3| 0239-01 tadowarkami kotowymi o poj. tyzki
uwaga pod | 1.25 m3 z transportem urobku
tablica samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1
km lub na odktad; grunt kat. I-Il
przedmiar = poz.25 * 0,3 = 0,03
m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,0057 8,179 0,25
0,1902 r-g/m3 * 43,00 zi/r-g
-S -
2 11412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 0,0013 5,591 0,17
0,0418 m-g/m3 * 133,75 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 0,42 13,770 0,25 0,17
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,770 8,179 5,591
Razem z narzutami 0,75 25,150 0,44 0,31
Cena jednostkowa 25,15 14,939 10,212
17 Obrzeza betonowe o wymiarach m 26,60 53,038
d.1.3 20x6 cm ustawione na tawie z
mieszanki betonowej klasy C12/15
(zuzycie betonu 0,025 m3/mb)
przedmiar=10+10+ 3,3+ 3,3 =
26,60 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 11,4167 18,456| 490,93
0,2255+0,2037 = 0,4292 r-g/m *
43,00 zl/rg
M -
2% 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0,0266 1,298 34,53
kL1
0,001 m3/m * 1 297,53 zt/m3
3*| 1601899 | piasek m3 0,3046 0,711 18,91
0,00675+0,0047 = 0,01145 m3/m
*62,11 zZ/m3
4* | 3930000 |woda m3 0,3126 0,071 1,89
0,01175 m3/m * 6,06 zt/m3
-21-
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
5* 2220803 obrzeza betonowe 20x6 cm m 27,1320 24,031 639,22
1,02 m/m * 23,56 zt/m
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od % 0,131 3,48
M2+M3+M4+M>5)
0,5%
7*| 1601899 | mieszanka betonowa klasy m3 0,6916 8,340 221,84
C12/15
0,026 m3/m * 320,78 z/m3
Razem koszty bezposrednie 1410,80 53,038| 490,93 919,87
Jednostkowe koszty bezposrednie 53,038 18,456 34,582
Razem z narzutami 1 816,51 68,290| 896,64 919,87
Cena jednostkowa 68,29 33,710 34,582
18 | KNR 2-31 [ Warstwy odsaczajacej w korycie | m2 33,00 11,629
d.1.3 | 0104-05 | lub na catej szerokosci drogi -
grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
przedmiar = 3,3 * 10 = 33,00 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,7258 3,652 117,22
0,0826 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
M --
2*| 1601899 | piasek m3 4,0590 7,640 252,12
0,123 m3/m2 * 62,11 zZt/m3
3*| 3930000 [woda m3 0,1650 0,030 0,99
0,005 m3/m2 * 6,06 z/m3
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,038 1,25
0,5%
—-S -
5* 12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,1353 0,369 12,18
0,0041 m-g/m2 * 90,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 383,76 11,629| 117,22 254,36 12,18
Jednostkowe koszty bezposrednie 11,629 3,552 7,708 0,369
Razem z narzutami 490,71 14,870 214,10 254,36 22,25
Cena jednostkowa 14,87 6,488 7,708 0,674
19| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego | m2 33,00 40,322
d.1.3| 0114-05 |- warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 10 * 3,3 = 33,00 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0989 1,432 47,26
0,0333 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
M --
2" 1600614 tluczen kamienny niesortowany t 10,5006 34,773 1147,51
0,3182 t/m2 * 109,28 zi/t
3*| 3930000 [woda m3 0,4950 0,091 3,00
0,015 m3/m2 * 6,06 z/m3
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,174 5,74
0,5%
—-S -
5* 11612 réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0,0891 0,369 12,18
(100 KM)
0,0027 m-g/m2 * 136,72 zt/m-g
6* 12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 1,2771 3,483 114,94
0,0387 m-g/m2 * 90,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 330,63 40,322 47,26| 1156,25| 127,12
Jednostkowe koszty bezposrednie 40,322 1,432 35,038 3,852
Razem z narzutami 1474,77 44,690 86,34| 1156,25] 232,18
Cena jednostkowa 44,69 2,616 35,038 7,035
20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego | m2 33,00 40,322
d.1.3| 0114-05 |- warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 10 * 3,3 = 33,00 m2
~R--
-22.
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
1* 999 robocizna r-g 1,0989 1,432 47,26
0,0333 r-g/m2 * 43,00 zl/r-g
- M --
2" 1600614 tluczen kamienny niesortowany t 10,5006 34,773 1147,51
0,3182 /m2 * 109,28 zi/t
3*| 3930000 [woda m3 0,4950 0,091 3,00
0,015 m3/m2 * 6,06 zZt/m3
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,174 5,74
0,5 %
~S -
5* 11612 réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0,0891 0,369 12,18
(100 KM)
0,0027 m-g/m2 * 136,72 zt/m-g
6* 12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 1,2771 3,483 114,94
0,0387 m-g/m2 * 90,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 330,63 40,322 47,26| 1156,25| 127,12
Jednostkowe koszty bezposrednie 40,322 1,432 35,038 3,852
Razem z narzutami 1474,77 44,690 86,34 1156,25| 232,18
Cena jednostkowa 44,69 2,616 35,038 7,035
21| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z m2 33,00 1,129
d.1.3 | 0105-02 | zageszczeniem recznym - za
kazdy dalszy 1 cm grubos¢
warstwy po zageszczeniu
przedmiar = 10 * 3,3 = 33,00 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,2739 0,357 11,78
0,0083 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
—M -
2*| 1601899 | piasek m3 0,4059 0,764 25,21
0,0123 m3/m2 * 62,11 z/m3
3*| 3930000 [woda m3 0,0198 0,004 0,13
0,0006 m3/m2 * 6,06 z/m3
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,004 0,13
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 37,25 1,129 11,78 25,47
Jednostkowe koszty bezposrednie 1,129 0,357 0,772
Razem z narzutami 46,86 1,420 21,39 25,47
Cena jednostkowa 1,42 0,652 0,772
22 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z m2 33,00 7,619
d.1.3| 0105-01 zageszczeniem recznym - 3 cm
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
przedmiar = 10 * 3,3 = 33,00 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,0656 5,298 174,83
0,1232 r-g/m2 * 43,00 zl/r-g
—M -
2*| 1601899 | piasek m3 1,2210 2,298 75,83
0,037 m3/m2 * 62,11 z/m3
3*| 3930000 [woda m3 0,0594 0,011 0,36
0,0018 m3/m2 * 6,06 z/m3
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,012 0,40
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 251,42 7,619 174,83 76,59
Jednostkowe koszty bezposrednie 7,619 5,298 2,321
Razem z narzutami 396,00 12,000 319,41 76,59
Cena jednostkowa 12,00 9,677 2,321
23 | KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczenie m2 33,00 0,974
d.1.3 0103-04 podtoza pod warstwy
konstrukcyjne chodnikéw
przedmiar = 3,3 * 10 = 33,00 m2
-R--
-23-
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Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
1* 999 robocizna r-g 0,0924 0,120 3,96
0,0028 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
M -
2* [ 3930000 |woda m3 0,1650 0,030 0,99
0,005 m3/m2 * 6,06 zt/m3
~S -
3* 12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 | m-g 0,1419 0,424 13,99
t
0,0043 m-g/m2 * 98,70 zi/m-g
4* 11333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 | m-g 0,1287 0,400 13,20
KM
0,0())39 m-g/m2 * 102,50 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 32,14 0,974 3,96 0,99 27,19
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,974 0,120 0,030 0,824
Razem z narzutami 58,08 1,760 7,28 0,99 49,81
Cena jednostkowa 1,76 0,220 0,030 1,505
24 | KNR 2-31 | Nawierzchnie chodnikéw z kostki | m2 33,00 128,573
d.1.3 | 0511-02 | brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm
na podsypce
cementowo-piaskowej
przedmiar = 3,3 * 10 = 33,00 m2
~R--
1* 999 robocizna r-g 40,7286 53,071 1 751,34
1,2342 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
M --
2% 2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 33,8250 59,963 1978,78
1,025 m2/m2 * 58,50 zt/m2
3*| 1601899 | piasek m3 2,6004 4,894 161,50
0,0788 m3/m2 * 62,11 z/m3
4* | 1700399 | cement portlandzki zwykty bez t 0,3861 7,909 261,00
dodatkow "35™
0,0117 tYm2 * 676,00 zt/t
5% 3930000 [woda m3 0,8580 0,158 5,21
0,026 m3/m2 * 6,06 z/m3
6*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,365 12,05
0,5%
~S -
7* 45100 wibrator powierzchniowy m-g 4,2900 2,041 67,35
0,13 m-g/m2 * 15,70 zt/m-g
8 75200 pita do ciecia kostki m-g 0,8250 0,172 5,68
0,025 m-g/m2 * 6,88 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 424291 128,573 175 2418,54 73,03
1,34
Jednostkowe koszty bezposrednie 128,573 53,071 73,289 2,213
Razem z narzutami 5750,91| 174,270 319 2418,54] 133,40
8,97
Cena jednostkowa 174,27 96,935 73,289 4,042
Razem dziat: MIEJSCE ODPOCZYNKU
Razem koszty bezposrednie: 9184,59( 2801,17 6 008,32] 375,10
RAZEM: 11 810,08( 5116,50; 6 008,32 685,26
Razem dziat: BOISKO DO STREETBALL CPV 45112720-8 Roboty w zakresie
ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Razem koszty bezposrednie: 226 031,67| 29 680,3| 189418,33| 6 933,00
4
RAZEM: 256 299,55| 54 214,2| 189 418,33| 12 666,9
8 4
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Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
2 PUMPTRACK CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i
rekreacyjnych
2.1 TOR DLA ROWERZYSTOW typu ,pumptrack” CPV 45112720-8 Roboty w zakresie
ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
25| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy ha 0,10{ 2 838,510
d.2.1 0121-02 powierzchniowych robotach
ziemnych -
przedmiar = 0,10 ha
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,56199| 2 373,557 237,36
57,8 * 0,955 = 55,199 r-g/ha *
43,00 zl/r-g
M --
2" 3951300 stupki drewniane iglaste sr.70mm | m3 0,0040 14,716 1,47
0,04 m3/ha * 367,91 zt/m3
3* 3951303 stupki drewniane iglaste m3 0,0160 58,314 5,83
$r.120mm
0,16 m3/ha * 364,46 zt/m3
4* | 1120709 | drut stalowy okragty miekki Sr. kg 1,8000( 191,340 19,13
0.5mm
18 kg/ha * 10,63 zl/kg
~S -
5* 39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2300{ 200,583 20,06
2,3 m-g/ha * 87,21 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 283,85| 2838,51| 237,36 26,43 20,06
0
Jednostkowe koszty bezposrednie 2 838,510 2373,5 264,370( 200,583
57
Razem z narzutami 496,61 4 966,10 433,54 26,43 36,64
0
Cena jednostkowa 4 966,10 4 335,3 264,370| 366,369
56
26 | KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu | m2 600,00 7,485
d.2.1 0233-03 | spycharkami ggsienicowymi o
mocy 55 kW (75 KM) w gruncie
kat. IV
przedmiar = 600,00 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 100,1400 7,177| 4 306,20
0,1669 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
-S -
2 11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 1,7400 0,297 178,20
KM
0,0())29 m-g/m2 * 102,50 z¥/m-g
3 11711 zrywarka przyczepna m-g 0,7200 0,011 6,60
0,0012 m-g/m2 * 9,35 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie 4 491,00 7,485 430 184,80
6,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 7,485 7,177 0,308
Razem z narzutami 8 202,00 13,670 7 86 337,17
4,83
Cena jednostkowa 13,67 13,109 0,562
27 | KNR 2-01 | Roboty ziemne - wykonanie koryta| m3 180,00 51,857
d.2.1| 0206-02 + | $redniej glebokosci 30 cm, grunt
KNR 2-01 | wykorzysta¢ do wyprofilowania
0310-02 | toru
przedmiar = 600 * 0,3 = 180,00
m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 74,3139 17,753| 3 195,54
0,203*0,9+0,230155 = 0,412855 r-
g/m3 * 43,00 zl/r-g
~S -
-25.-



Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
2 11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 13,5720 8,936 1608,48
0,0754 m-g/m3 * 118,52 zl/m-g
3* 39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 36,2880 25,168 4 530,24
0,2016 m-g/m3 * 124,84 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 9 334,26 51,857 319 613
5,54 8,72
Jednostkowe koszty bezposrednie 51,857 17,753 34,104
Razem z narzutami 17 049,60 94,720 583 11212,
6,87 73
Cena jednostkowa 94,72 32,426 62,291
28 | KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgcej w korycie | m2 600,00 11,629
d.2.1 0104-05 | lub na catej szerokosci drogi -
grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
przedmiar = 600,00 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 49,5600 3,552| 2 131,20
0,0826 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
M --
2*| 1601899 | piasek m3 73,8000 7,640 4 584,00
0,123 m3/m2 * 62,11 zZ/m3
3*| 3930000 [woda m3 3,0000 0,030 18,00
0,005 m3/m2 * 6,06 z/m3
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,038 22,80
0,5%
~S -
5* 12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 2,4600 0,369 221,40
0,0041 m-g/m2 * 90,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 6 977,40 11,629 213| 4624,80] 221,40
1,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 11,629 3,552 7,708 0,369
Razem z narzutami 8 922,00 14,870 389 4624,80] 404,40
2,80
Cena jednostkowa 14,87 6,488 7,708 0,674
29| KNR 2-01 | Formowanie nasypu - m3 259,00 10,431
d.2.1 0314-02 | wyprofilowanie toru
przedmiar =210 * 0,7 + 160 * 0,7
= 259,00 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 62,8256 10,431| 2 701,63
0,254 * 0,955 = 0,24257 r-g/m3 *
43,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 2 701,63 10,431 270
1,63
Jednostkowe koszty bezposrednie 10,431 10,431
Razem z narzutami 4 933,95 19,050 493
3,95
Cena jednostkowa 19,05 19,053
30| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami | m3 259,00 11,496
d.2.1 0236-02 mechanicznymi
przedmiar = poz.29 = 259,00 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 58,8707 9,774| 2 531,47
0,2273 r-g/m3 * 43,00 zl/r-g
-8 -
2 12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 35,7420 1,722 446,00
0,138 m-g/m3 * 12,48 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 297747 11,496 253 446,00
1,47
Jednostkowe koszty bezposrednie 11,496 9,774 1,722
Razem z narzutami 5 439,00 21,000 462 814,63
4,37
Cena jednostkowa 21,00 17,853 3,145
-26 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
31| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego | m2 210,00 40,322
d.2.1 0114-05 | - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 10 cm Wsp=4 do
RiS za ksztaltowanie powierzchni
przedmiar = 210,00 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 6,9930 1,432| 300,72
0,0333 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
M --
2% 1600614 tluczen kamienny niesortowany t 66,8220 34,773 7 302,33
0,3182 t/m2 * 109,28 zi/t
3*| 3930000 [woda m3 3,1500 0,091 19,11
0,015 m3/m2 * 6,06 z/m3
4* | 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,174 36,54
0,5%
—-S -
5* 11612 réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0,5670 0,369 77,49
(100 KM)
0,0027 m-g/m2 * 136,72 zt/m-g
6 12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 8,1270 3,483 731,43
0,0387 m-g/m2 * 90,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 8 467,62 40,322 300,72 7357,98| 808,92
Jednostkowe koszty bezposrednie 40,322 1,432 35,038 3,852
Razem z narzutami 9 384,90 44,690| 549,41 7 357,98 147
7,51
Cena jednostkowa 44,69 2,616 35,038 7,035
32| KNR 2-31 | Oczyszczenie i skropienie m2 210,00 4,455
d.2.1| 1004-01 + | podbudowy zasadniczej emulsjg
KNR 2-31 | asfaltowg kationowag
1004-07 szybkorozpadowa
przedmiar = 210,00 m2
~R--
1* 999 robocizna r-g 16,2540 3,328 698,88
0,0679+0,0095 = 0,0774 r-g/m2 *
43,00 zl/r-g
M --
2* | 0000000 | materialy pomocnicze % 0,000 0,00
0,5%
~S -
3* 52271 skrapiarka do bitumu przewozna z | m-g 2,5620 0,259 54,39
reczng pompa 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2 * 21,26 zt/m-g
4* 39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 2,5620 0,868 182,28
0,0122 m-g/m2 * 71,17 ztim-g
Razem koszty bezposrednie 935,55 4,455| 698,88 236,67
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,455 3,328 1,127
Razem z narzutami 1709,40 8,140 127 432,39
7,01
Cena jednostkowa 8,14 6,078 2,058
33| KNR2-31 | Warstwa wigzgca z mieszanki m2 210,00 63,843
d.2.1 0503-01 mineralno-bitumicznej AC8S KR
0503-02 1-2 grubosci 4 cm. Tory z betonu
asfaltowego
przedmiar = 210,00 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 32,2980 6,613| 1388,73
0,1538 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
M -
2% 231027 mieszanka mineralno-bitumiczna t 21,0000 55,250 11 602,50
AC8S KR 1-2'
0,075+0,025 = 0,1 t/m2 * 552,50
ziit
—-S -
-27-
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3 12311 walec wibracyjny samojezdny 2,5 | m-g 4,6200 1,980 415,80
t
0,0166+0,0054 = 0,022 m-g/m2 *
90,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 13 407,03 63,843 138 11602,50 415,80
8,73
Jednostkowe koszty bezposrednie 63,843 6,613 55,250 1,980
Razem z narzutami 14 899,50 70,950 253| 11602,50 759,60
7,40
Cena jednostkowa 70,95 12,079 55,250 3,616
34 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg m 190,00 9,618
d.21 0101-01 nawierzchni bitumicznych na gt.
do5cm
przedmiar = 190,00 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 16,5300 3,741 710,79
0,087 r-g/m * 43,00 zl/r-g
~S -
2* 52600 pita spalinowa z tarczg do ciecia | m-g 16,5300 5,877 1116,63
nawierzchni
0,087 m-g/m * 67,55 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1827,42 9,618 710,79 111
6,63
Jednostkowe koszty bezposrednie 9,618 3,741 5,877
Razem z narzutami 3 338,30 17,570 129 203
8,49 9,81
Cena jednostkowa 17,57 6,833 10,734
35| KNR 2-31 | Oczyszczenie i skropienie m2 210,00 6,379
d.2.1| 1004-03 + | warstwy wigzacej emulsjg
KNR 2-31 | asfaltowg kationowa
1004-07 szybkorozpadowa
przedmiar = 210,00 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,7070 1,578 331,38
0,0272+0,0095 = 0,0367 r-g/m2 *
43,00 zl/r-g
M --
2*| 1040099 | emulsja asfaltowa kg 157,5000 3,488 732,48
szybkorozpadowa'
0,75 kg/m2 * 4,65 zt/kg
3*| 1020399 | olej napedowy kg 3,7800 0,186 39,06
0,018 kg/m2 * 10,35 zt/kg
-S -
4* 52271 skrapiarka do bitumu przewozna z | m-g 2,5620 0,259 54,39
reczng pompa 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2 * 21,26 zt/m-g
5* 39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 2,5620 0,868 182,28
0,0122 m-g/m2 * 71,17 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 339,59 6,379 331,38 771,54 236,67
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,379 1,578 3,674 1,127
Razem z narzutami 1 808,10 8,610 604,72 771,54 431,84
Cena jednostkowa 8,61 2,882 3,674 2,058
36 | KNR AT-04 | Geowtoknina separacyjno m2 50,24 8,417
d.2.1 0101-01 filtracyjna - doty chtonne
przedmiar=3,14*2*2*4 =
50,24 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8792 0,753 37,83
0,0175 r-g/m2 * 43,00 zl/r-g
M --
-28 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
2*| 3905099 | geowtoknina separacyjno- m2 52,1491 7,183 360,87
filtracyjna
1,038 m2/m2 * 6,92 z{/m2
3*| 1342001 | szpilki do geowtdkniny szt. 3,0144 0,066 3,32
0,06 szt./m2 * 1,10 zt/szt.
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,036 1,81
0,5 %
~S -
5* 38600 aplikator geowtokniny przyczepny | m-g 0,2211 0,066 3,32
0,0044 m-g/m2 * 15,05 zt/m-g
6 39116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 | m-g 0,2211 0,313 15,73
KM
0,0())44 m-g/m2 * 71,17 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 422,88 8,417 37,83 366,00 19,05
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,417 0,753 7,285 0,379
Razem z narzutami 469,74 9,350 69,00 366,00 34,74
Cena jednostkowa 9,35 1,375 7,285 0,692
37 | KNR 2-31 | Reczne malowanie linii m2 9,00 55,474
d.2.1 0706-04 | segregacyjnych i krawedziowych
przerywanych na jezdni farba
chlorokauczukowg
przedmiar = 9,00 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 6,9939 33,415 300,74
0,7771 r-g/m2 * 43,00 zt/r-g
M -
2*| 1520899 | farba chlorokauczukowa' dm3 4,3470 20,600 185,40
0,483 dm3/m2 * 42,65 zl/dm3
3*| 1530511 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,6615 1,349 12,14
chlorokauczukowych'
0,0735 dm3/m2 * 18,36 zt/dm3
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,110 0,99
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 499,27 55,474 300,74 198,53
Jednostkowe koszty bezposrednie 55,474 33,415 22,059
Razem z narzutami 747,81 83,090 549,28 198,53
Cena jednostkowa 83,09 61,034 22,059
38 | KNR9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego| m2 390,00 13,983
d.21 0101-04 | geosiatkami i geowtdkninami na
gruntach o niskiej nosnosci
sposobem recznym
przedmiar = 390,00 m2
~R--
1* 999 robocizna r-g 61,6200 6,794| 2 649,66
0,158 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
M -
2*| 3900560 | geosiatki m2 413,4000 4,855 1893,45
1,06 m2/m2 * 4,58 zt/m2
3*| 1341700 | szpilki z pretow stalowych szt. 29,2500 0,098 38,22
0,075 szt./m2 * 1,30 zl/szt.
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,074 28,86
1,5%
—-S -
5* 11334 spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,8970 0,320 124,80
0,0023 m-g/m2 * 139,18 zt/m-g
6* 12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 32,3700 1,842 718,38
0,083 m-g/m2 * 22,19 zl/im-g
Razem koszty bezposrednie 5 453,37 13,983 264 1960,53| 843,18
9,66
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,983 6,794 5,027 2,162
Razem z narzutami 8 342,10 21,390 4 84 1 960,53 154
1,09 0,48
-29.
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Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
Cena jednostkowa 21,39 12,410 5,027 3,949
39| KNR2-01 | Wypetnienie dotéw chtonnych m3 75,36| 227,408
d.2.1| 0320-0201 | zwirem
analiza
indywidualna
przedmiar=3,14*2*2*15*4 =
75,36 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 92,1201 52,563| 3 961,15
1,2224 r-g/m3 * 43,00 zt/r-g
M -
2*| 1602512 | zwir fracji do 63 mm m3 82,8960 174,845 13 176,32
1,1 m3/m3 * 158,95 z/m3
Razem koszty bezposrednie 17 137,47 227,408 396| 13176,32
1,15
Jednostkowe koszty bezposrednie 227,408 52,563 174,845
Razem z narzutami 20 411,26/ 270,850 723 13176,32
4,94
Cena jednostkowa 270,85 96,007 174,845
40 | KNR 2-01 | Przygotowanie terenu pod m2 390,00 4,107
d.2.1 0505-01 rozscielenie humusu poprzez
Sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien
przedmiar = 390,00 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 37,2450 4,107| 1 601,73
0,1* 0,955 = 0,0955 r-g/m2 *
43,00 zl/rg
Razem koszty bezposrednie 1601,73 4,107 160
1,73
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,107 4,107
Razem z narzutami 2 925,00 7,500 292
5,00
Cena jednostkowa 7,50 7,501
41 | KNR 2-01 | Rozscielenie humusu s$redniej m2 390,00 15,535
d.21 0510-01 grubosci 5 cm z obsianiem trawg
przedmiar = 390,00 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 96,0921 10,595| 4 132,05
0,258 * 0,955 = 0,24639 r-g/m2 *
43,00 zl/r-g
M --
2*| 3990400 | ziemia urodzajna (humus) m3 20,2800 4,394 1713,66
0,052 m3/m2 * 84,50 zt/m3
3*| 3990710 nasiona traw kg 4,6800 0,546 212,94
0,012 kg/m2 * 45,50 zt/kg
Razem koszty bezposrednie 6 058,65 15,535 413 1926,60
2,05
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,635 10,595 4,940
Razem z narzutami 9473,10 24,290 754 1 926,60
6,50
Cena jednostkowa 24,29 19,352 4,940
42| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow m2 390,00 21,366
d.21 0402-02 | dywanowych siewem na skarpach
przy uprawie recznej na gruncie
kat. lll bez nawozenia
przedmiar = 390,00 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 179,8189 19,826( 7 732,14
0,4828 * 0,955 = 0,461074 r-g/m2
* 43,00 zt/r-g
—M -
-30 -
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
2*| 221005 | nasiona traw kg 15,6000 1,540 600,60
0,04 kg/m2 * 38,51 zl/kg
Razem koszty bezposrednie 8 332,74 21,366 773 600,60
2,14
Jednostkowe koszty bezposrednie 21,366 19,826 1,540
Razem z narzutami 14 722,50 37,750 14121, 600,60
90
Cena jednostkowa 37,75 36,212 1,540
43| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek m3 32,00 92,411
d.21 0101-04 budowlanych, gruzu i $mieci -
wywiezienie zanieczyszczen
samochodami na odlegtos¢ do 1.0
km
przedmiar = 32,00 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 40,6448 54,616| 1 747,71
1,33*0,955=1,27015 r-g/m3 *
43,00 zl/r-g
—M -
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 1,092 34,94
2%
~S -
3* 39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 9,4080 36,703 1174,50
0,294 m-g/m3 * 124,84 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 957,15 92,411 174 34,94 117
7,71 4,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 92,411 54,616 1,092 36,703
Razem z narzutami 5372,48| 167,890 319 34,94 214
2,27 5,27
Cena jednostkowa 167,89 99,758 1,092 67,039
44 | KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek m3 32,00 21,223
d.21 0101-05 budowlanych, gruzu i $mieci -
wywiezienie zanieczyszczen
samochodami - dodatek za dalsze
0.5 km
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 32,00 m3
-S -
1* 39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 5,4400 21,223 679,14
0,017 *10=0,17 m-g/m3 * 124,84
zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 679,14 21,223 679,14
Jednostkowe koszty bezposrednie 21,223 21,223
Razem z narzutami 1 240,32 38,760 124
0,32
Cena jednostkowa 38,76 38,764
Razem dziat: TOR DLA ROWERZYSTOW typu ,pumptrack” CPV 45112720-8 Roboty
w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Razem koszty bezposrednie: 95 885,22| 40 696,9( 42 646,77 12 541,5
1 4
RAZEM: 139 887,67| 74 333,3| 42646,77| 22 907,5
7 3
2.2 MIEJSCE ODPOCZYNKU
45| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu | m2 33,00 4,976
d.2.2| 0233-01 spycharkami gagsienicowymi o
mocy 55 kW (75 KM) w gruncie
kat. I-1l- gtebokos¢ 20cm
przedmiar = 33,00 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,6300 4,730| 156,09
0,11 r-g/m2 * 43,00 zt/r-g
-S -
-31-
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
2 11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0,0792 0,246 8,12
KM
0,0())24 m-g/m2 * 102,50 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 164,21 4,976 156,09 8,12
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,976 4,730 0,246
Razem z narzutami 299,97 9,090 285,15 14,82
Cena jednostkowa 9,09 8,639 0,449
46 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane m3 0,03 13,770
d.2.2| 0239-01 tadowarkami kotowymi o poj. tyzki
uwaga pod | 1.25 m3 z transportem urobku
tablica samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1
km lub na odktad; grunt kat. I-1l
przedmiar = poz.25 * 0,3 = 0,03
m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,0057 8,179 0,25
0,1902 r-g/m3 * 43,00 zi/r-g
~S -
2 11412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 0,0013 5,591 0,17
0,0418 m-g/m3 * 133,75 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 0,42 13,770 0,25 0,17
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,770 8,179 5,591
Razem z narzutami 0,75 25,150 0,44 0,31
Cena jednostkowa 25,15 14,939 10,212
47 | KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane m3 0,03 13,770
d.2.2| 0239-01 tadowarkami kotowymi o poj. tyzki
uwaga pod | 1.25 m3 z transportem urobku
tablica samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1
km lub na odktad; grunt kat. I-Il
przedmiar = poz.25 * 0,3 = 0,03
m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,0057 8,179 0,25
0,1902 r-g/m3 * 43,00 zi/r-g
-S -
2 11412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 0,0013 5,591 0,17
0,0418 m-g/m3 * 133,75 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 0,42 13,770 0,25 0,17
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,770 8,179 5,591
Razem z narzutami 0,75 25,150 0,44 0,31
Cena jednostkowa 25,15 14,939 10,212
48 Obrzeza betonowe o wymiarach m 26,60 53,038
d.2.2 20x6 cm ustawione na tawie z
mieszanki betonowej klasy C12/15
(zuzycie betonu 0,025 m3/mb)
przedmiar=10+10+ 3,3+ 3,3 =
26,60 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 11,4167 18,456| 490,93
0,2255+0,2037 = 0,4292 r-g/m *
43,00 zl/rg
M -
2% 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0,0266 1,298 34,53
kL1
0,001 m3/m * 1 297,53 zt/m3
3*| 1601899 | piasek m3 0,3046 0,711 18,91
0,00675+0,0047 = 0,01145 m3/m
*62,11 zZ/m3
4* | 3930000 |woda m3 0,3126 0,071 1,89
0,01175 m3/m * 6,06 zt/m3
-32-
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
5* 2220803 obrzeza betonowe 20x6 cm m 27,1320 24,031 639,22
1,02 m/m * 23,56 zt/m
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od % 0,131 3,48
M2+M3+M4+M>5)
0,5%
7*| 1601899 | mieszanka betonowa klasy m3 0,6916 8,340 221,84
C12/15
0,026 m3/m * 320,78 z/m3
Razem koszty bezposrednie 1410,80 53,038| 490,93 919,87
Jednostkowe koszty bezposrednie 53,038 18,456 34,582
Razem z narzutami 1 816,51 68,290| 896,64 919,87
Cena jednostkowa 68,29 33,710 34,582
49 | KNR 2-31 | Warstwy odsaczajacej w korycie | m2 33,00 11,629
d.22 | 0104-05 | lub na catejszerokosci drogi -
grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
przedmiar = 3,3 * 10 = 33,00 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,7258 3,652 117,22
0,0826 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
M --
2*| 1601899 | piasek m3 4,0590 7,640 252,12
0,123 m3/m2 * 62,11 zZt/m3
3*| 3930000 [woda m3 0,1650 0,030 0,99
0,005 m3/m2 * 6,06 z/m3
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,038 1,25
0,5%
—-S -
5* 12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,1353 0,369 12,18
0,0041 m-g/m2 * 90,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 383,76 11,629| 117,22 254,36 12,18
Jednostkowe koszty bezposrednie 11,629 3,552 7,708 0,369
Razem z narzutami 490,71 14,870 214,10 254,36 22,25
Cena jednostkowa 14,87 6,488 7,708 0,674
50 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego | m2 33,00 40,322
d.2.2| 0114-05 |- warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 10 * 3,3 = 33,00 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0989 1,432 47,26
0,0333 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
M --
2" 1600614 tluczen kamienny niesortowany t 10,5006 34,773 1147,51
0,3182 t/m2 * 109,28 zi/t
3*| 3930000 [woda m3 0,4950 0,091 3,00
0,015 m3/m2 * 6,06 z/m3
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,174 5,74
0,5%
—-S -
5* 11612 réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0,0891 0,369 12,18
(100 KM)
0,0027 m-g/m2 * 136,72 zt/m-g
6* 12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 1,2771 3,483 114,94
0,0387 m-g/m2 * 90,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 330,63 40,322 47,26| 1156,25| 127,12
Jednostkowe koszty bezposrednie 40,322 1,432 35,038 3,852
Razem z narzutami 1474,77 44,690 86,34| 1156,25] 232,18
Cena jednostkowa 44,69 2,616 35,038 7,035
51| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego | m2 33,00 40,322
d.2.2| 0114-05 |- warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 10 * 3,3 = 33,00 m2
~R--
-33-
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
1* 999 robocizna r-g 1,0989 1,432 47,26
0,0333 r-g/m2 * 43,00 zl/r-g
- M --
2" 1600614 tluczen kamienny niesortowany t 10,5006 34,773 1147,51
0,3182 /m2 * 109,28 zi/t
3*| 3930000 [woda m3 0,4950 0,091 3,00
0,015 m3/m2 * 6,06 zZt/m3
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,174 5,74
0,5 %
~S -
5* 11612 réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0,0891 0,369 12,18
(100 KM)
0,0027 m-g/m2 * 136,72 zt/m-g
6* 12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 1,2771 3,483 114,94
0,0387 m-g/m2 * 90,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 330,63 40,322 47,26| 1156,25| 127,12
Jednostkowe koszty bezposrednie 40,322 1,432 35,038 3,852
Razem z narzutami 1474,77 44,690 86,34 1156,25| 232,18
Cena jednostkowa 44,69 2,616 35,038 7,035
52 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z m2 33,00 1,129
d2.2| 0105-02 |zageszczeniem recznym - za
kazdy dalszy 1 cm grubos¢
warstwy po zageszczeniu
przedmiar = 10 * 3,3 = 33,00 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,2739 0,357 11,78
0,0083 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
—M -
2*| 1601899 | piasek m3 0,4059 0,764 25,21
0,0123 m3/m2 * 62,11 z/m3
3*| 3930000 [woda m3 0,0198 0,004 0,13
0,0006 m3/m2 * 6,06 z/m3
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,004 0,13
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 37,25 1,129 11,78 25,47
Jednostkowe koszty bezposrednie 1,129 0,357 0,772
Razem z narzutami 46,86 1,420 21,39 25,47
Cena jednostkowa 1,42 0,652 0,772
53 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z m2 33,00 7,619
d.2.2| 0105-01 zageszczeniem recznym - 3 cm
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
przedmiar = 10 * 3,3 = 33,00 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,0656 5,298 174,83
0,1232 r-g/m2 * 43,00 zl/r-g
—M -
2*| 1601899 | piasek m3 1,2210 2,298 75,83
0,037 m3/m2 * 62,11 z/m3
3*| 3930000 [woda m3 0,0594 0,011 0,36
0,0018 m3/m2 * 6,06 z/m3
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,012 0,40
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 251,42 7,619 174,83 76,59
Jednostkowe koszty bezposrednie 7,619 5,298 2,321
Razem z narzutami 396,00 12,000 319,41 76,59
Cena jednostkowa 12,00 9,677 2,321
54 | KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczenie m2 33,00 0,974
d2.2 0103-04 podtoza pod warstwy
konstrukcyjne chodnikéw
przedmiar = 3,3 * 10 = 33,00 m2
—-R--
-34-
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Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
1* 999 robocizna r-g 0,0924 0,120 3,96
0,0028 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
M -
2*| 3930000 [woda m3 0,1650 0,030 0,99
0,005 m3/m2 * 6,06 zt/m3
~S -
3* 12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 | m-g 0,1419 0,424 13,99
t
0,0043 m-g/m2 * 98,70 zi/m-g
4* 11333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 | m-g 0,1287 0,400 13,20
KM
0,0())39 m-g/m2 * 102,50 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 32,14 0,974 3,96 0,99 27,19
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,974 0,120 0,030 0,824
Razem z narzutami 58,08 1,760 7,28 0,99 49,81
Cena jednostkowa 1,76 0,220 0,030 1,505
55| KNR 2-31 | Nawierzchnie chodnikéw z kostki | m2 33,00 128,573
d.2.2| 0511-02 | brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm
na podsypce
cementowo-piaskowej
przedmiar = 3,3 * 10 = 33,00 m2
~R--
1* 999 robocizna r-g 40,7286 53,071 1 751,34
1,2342 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
M --
2% 2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 33,8250 59,963 1978,78
1,025 m2/m2 * 58,50 zt/m2
3*| 1601899 | piasek m3 2,6004 4,894 161,50
0,0788 m3/m2 * 62,11 z/m3
4* | 1700399 | cement portlandzki zwykty bez t 0,3861 7,909 261,00
dodatkéw "35™
0,0117 t/m2 * 676,00 zi/t
5% 3930000 [woda m3 0,8580 0,158 5,21
0,026 m3/m2 * 6,06 z/m3
6*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,365 12,05
0,5 %
~S -
7* 45100 wibrator powierzchniowy m-g 4,2900 2,041 67,35
0,13 m-g/m2 * 15,70 zt/m-g
8 75200 pita do ciecia kostki m-g 0,8250 0,172 5,68
0,025 m-g/m2 * 6,88 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 424291 128,573 175 2418,54 73,03
1,34
Jednostkowe koszty bezposrednie 128,573 53,071 73,289 2,213
Razem z narzutami 5750,91| 174,270 319 2418,54| 133,40
8,97
Cena jednostkowa 174,27 96,935 73,289 4,042
Razem dziat: MIEJSCE ODPOCZYNKU
Razem koszty bezposrednie: 9184,59( 2801,17 6 008,32] 375,10
RAZEM: 11 810,08/ 5116,50; 6 008,32 685,26
Razem dziat: PUMPTRACK CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania
terendw sportowych i rekreacyjnych
Razem koszty bezposrednie: 105 069,81| 43 498,0] 48 655,09| 12 916,6
8 4
RAZEM: 151 697,75| 79 449,8| 48 655,09| 23 592,7
7 9
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Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
56 | KNR 2-01 | Roboty ziemne - wykonanie koryta| m3 73,10 71,013
d.3 0206-02 Sredniej gtebokosci 20 cm z
0214-04 | odwozem gruntu na odlegtos¢ 5
km wraz z kosztami sktadowania
przedmiar = 365,5 * 0,2 = 73,10
m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 14,8393 8,729 638,09
0,203 r-g/m3 * 43,00 zt/r-g
M --
2% optata sktadowiskowa m3 73,1000 13,000 950,30
1 m3/m3 * 13,00 zm3
~S -
3* 11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 55117 8,936 653,22
0,0754 m-g/m3 * 118,52 zt/m-g
4* 39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 23,6259 40,348 2 949,44
0,2016+8*0,0152 = 0,3232 m-
g/m3 * 124,84 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 5191,05 71,013| 638,09 950,30 360
2,66
Jednostkowe koszty bezposrednie 71,013 8,729 13,000| 49,284
Razem z narzutami 8 695,98 118,960 116 950,30 6 58
5,47 0,21
Cena jednostkowa 118,96 15,944 13,000 90,019
57 575 Profilowanie i zageszczenie m2 365,50 0,974
d.3 podtoza pod warstwy
konstrukcyjne chodnikow
przedmiar = 365,50 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0234 0,120 43,86
0,0028 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g
—M -
2*| 3930000 [woda m3 1,8275 0,030 10,97
0,005 m3/m2 * 6,06 zt/m3
-S -
3 12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 | m-g 1,5717 0,424 154,97
t
0,0043 m-g/m2 * 98,70 zt/m-g
4* 11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 1,4255 0,400 146,20
KM
0,0())39 m-g/m2 * 102,50 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 356,00 0,974 43,86 10,97 301,17
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,974 0,120 0,030 0,824
Razem z narzutami 643,28 1,760 80,65 10,97| 551,66
Cena jednostkowa 1,76 0,220 0,030 1,505
58 Obrzeza betonowe o wymiarach m 345,00 53,038
d.3 20x6 cm ustawione na tawie z
mieszanki betonowej klasy C12/15
(zuzycie betonu 0,025 m3/mb)
przedmiar = 345,00 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 148,0740 18,456| 6 367,32
0,2255+0,2037 = 0,4292 r-g/m *
43,00 zl/r-g
M --
2% 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0,3450 1,298 447,81
kL1
0,001 m3/m * 1 297,53 z/m3
3*| 1601899 | piasek m3 3,9503 0,711 245,30
0,00675+0,0047 = 0,01145 m3/m
*62,11 zZ/m3
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
4* | 3930000 |woda m3 4,0538 0,071 24,50
0,01175 m3/m * 6,06 zt/m3
5*| 2220803 | obrzeza betonowe 20x6 cm m 351,9000 24,031 8 290,70
1,02 m/m * 23,56 zt/m
6*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od % 0,131 45,20
M2+M3+M4+M5)
0,5 %
7¢| 1601899 | mieszanka betonowa klasy m3 8,9700 8,340 2 877,30
C12/15
0,026 m3/m * 320,78 zt/m3
Razem koszty bezposrednie 18 298,13 53,038 6 36| 11930,81
7,32
Jednostkowe koszty bezposrednie 53,038 18,456 34,582
Razem z narzutami 23 560,05 68,290| 11629, 11 930,81
24
Cena jednostkowa 68,29 33,710 34,582
59 | KNR-W 2-18 | Warstwa zageszczonej pospotki m2 365,50 27,546
d.3 0511-02 frakcji 0/31,5 mm grubosci 12 cm
przedmiar = 365,50 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 84,6498 9,959| 3 640,01
0,2316 r-g/m2 * 43,00 zl/r-g
—M -
2*| 1602199 | pospditka frakcji 0/31,5 mm m3 53,5092 13,311 4 865,17
0,1464 m3/m2 * 90,92 zt/m3
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,333 121,71
2,5%
-S -
4* 12512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h | m-g 31,1406 3,943 144117
0,0852 m-g/m2 * 46,28 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 10 068,06 27,546 364 4986,88 144
0,01 1,17
Jednostkowe koszty bezposrednie 27,546 9,959 13,644 3,943
Razem z narzutami 14 269,12 39,040 664 4986,88 263
9,50 2,74
Cena jednostkowa 39,04 18,190 13,644 7,202
60 | KNR 2-31 | Nawierzchnie chodnikéw z kostki | m2 365,50 128,573
d.3| 0511-02 | brukowej betonowej grubos¢ 6 cm
na podsypce
cementowo-piaskowej
przedmiar = 365,50 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 451,1001 53,071 19 397,4
1,2342 r-g/m2 * 43,00 zi/r-g 5
—M -
2% | 2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 374,6375 59,963 21916,48
1,025 m2/m2 * 58,50 zt/m2
3*| 1601899 | piasek m3 28,8014 4,894 1788,76
0,0788 m3/m2 * 62,11 z/m3
4* 1700301 cement portlandzki zwykly bez t 4,2764 7,909 2 890,74
dodatkéw 35
0,0117 t/m2 * 676,00 zi/t
5% 3930000 [woda m3 9,5030 0,158 57,75
0,026 m3/m2 * 6,06 zt/m3
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,365 133,41
0,5%
~S -
7* 45100 zageszczarka m-g 47,5150 2,041 745,99
0,13 m-g/m2 * 15,70 zt/m-g
8 75200 pita do ciecia kostki m-g 9,1375 0,172 62,87
0,025 m-g/m2 * 6,88 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 46 993,45 128,573| 19397, 26 787,14 808,86
45
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Jednostkowe koszty bezposrednie 128,573 53,071 73,289 2,213
Razem z narzutami 63 695,69 174,270 35431, 26 787,14 147

13 7,42
Cena jednostkowa 174,27 96,935 73,289 4,042
Razem dziat: NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233200-1 Roboty w zakresie
réznych nawierzchni
Razem koszty bezposrednie: 80 906,69 30 086,7| 44 666,10( 6 153,86
3
RAZEM: 110 864,12| 54 955,9| 44 666,10| 11 242,0
9 3
4 MALA ARCHITEKTURA CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.1 KOSZE NA SMIECI CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
61 Kosze na $mieci kosz 8| 834,050
d4.1 analiza
indywidualna
przedmiar = 8 kosz
-R--
1* 999 robocizna r-g 8,0000 43,000 344,00
1 r-g/lkosz * 43,00 zi/r-g
- M --
2 kosz na Smieci stalowy z wkatdem |kosz 8,0000{ 791,050 6 328,40
1 kosz/kosz * 791,05 zl/kosz
3* 0000000 materiaty pomocnicze % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 6 672,40 834,050 344,00f 6 328,40
Jednostkowe koszty bezposrednie 834,050 43,000 791,050
Razem z narzutami 6 956,72| 869,590 628,32 6 328,40
Cena jednostkowa 869,59 78,540 791,050
Razem dziat: KOSZE NA SMIECI CPV 45111291-4 Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu
Razem koszty bezposrednie: 6 672,40 344,00 6 328,40
RAZEM: 6 956,72 628,32] 6 328,40
4.2 TABLICE INFORMACYJNE CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
62 Tablice informacyjne tabli 2| 1537,000
d4.2 analiza ca
indywidualna
przedmiar = 2 tablica
—-R--
1* 999 robocizna r-g 8,0000[ 172,000( 344,00
4 r-g/tablica * 43,00 zl/r-g
- M --
2*| 1601899 | tablica informacyjna tabli 2,0000| 1 365,000 2 730,00
1 tablica/tablica * 1 365,00 ca
zl/tablica
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 3074,00f 1537,00f 344,00f 2 730,00
0
Jednostkowe koszty bezposrednie 1 537,000 172,000| 1 365,000
Razem z narzutami 3358,32| 1679,16| 628,32 2 730,00
0
Cena jednostkowa 1679,16 314,162| 1 365,000
Razem dziat: TABLICE INFORMACYJNE CPV 45111291-4 Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu
Razem koszty bezposrednie: 3074,00{ 344,00 2 730,00
RAZEM: 3358,32 628,32 2730,00
4.3 STOJAKI ROWEROWE CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
63 Stojaki na rowery ze stali stoja 2| 6 022,000
d.4.3 analiza kwasoodpornej 4,5mb k
indywidualna
przedmiar = 2 stojak
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-R--
1* 999 robocizna r-g 8,0000{ 172,000 344,00
4 r-g/stojak * 43,00 zt/r-g
- M --
2% 1601899 stojak na rowery rurowy ze stali stoja 2,0000( 5 850,000 11 700,00
kwasoodpornej 4,5mb k
1 stojak/stojak * 5 850,00 z¥/stojak
3* 0000000 materiaty pomocnicze % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 12 044,00 6 022,00 344,00 11 700,00
0
Jednostkowe koszty bezposrednie 6 022,000 172,000| 5 850,000
Razem z narzutami 12 328,32| 6 164,16 628,32 11 700,00
0
Cena jednostkowa 6 164,16 314,162| 5 850,000
Razem dziat: STOJAKI ROWEROWE CPV 45111291-4 Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu
Razem koszty bezposrednie: 12 044,00 344,00 11 700,00
RAZEM: 12 328,32 628,32 11 700,00
4.4 LAWKI
64 tawka parkowa metalowa z tawk 10( 2 783,700
d4.4 analiza oparciem a
indywidualna
przedmiar = 10 tawka
—-R--
1* 999 robocizna r-g 40,0000 172,000( 1 720,00
4 r-g/tawka * 43,00 zi/r-g
- M --
2 tawka parkowa metalowa z tawk 10,0000| 2 548,000 25 480,00
oparciem a
1 fawka/tawka * 2 548,00 zt/tawka
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 63,700 637,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 27 837,00 2783,70 172 26117,00
0 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 2 783,700 172,000| 2611,700
Razem z narzutami 29 258,60 2 925,86 314 26 117,00
0 1,60
Cena jednostkowa 2 925,86 314,162| 2611,700
65 tawka miodziezowa tawk 4| 2 383,950
d4.4 analiza a
indywidualna
przedmiar = 4 tawka
-R--
1* 999 robocizna r-g 16,0000, 172,000/ 688,00
4 r-g/tawka * 43,00 zi/r-g
M --
2 tawka parkowa tawk 4,0000| 2 158,000 8 632,00
1 tawkaftawka * 2 158,00 zitawka | a
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 53,950 215,80
25%
Razem koszty bezposrednie 9535,80( 2383,95| 688,000 8847,80
0
Jednostkowe koszty bezposrednie 2 383,950 172,000 2211,950
Razem z narzutami 10 104,44| 2 526,11 125/ 8847,80
0 6,64
Cena jednostkowa 2 526,11 314,162| 2 211,950
Razem dziat: LtAWKI
Razem koszty bezposrednie: 37 372,80| 2408,00[ 34 964,80
RAZEM: 39 363,04| 4 398,24 34 964,80
4.5 | | TABLICE INFORMACYJNE CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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66 Tablice informacyjne tabli 2| 1537,000
d4.5 analiza ca
indywidualna
przedmiar = 2 tablica
—-R--
1* 999 robocizna r-g 8,0000[ 172,000( 344,00
4 r-g/tablica * 43,00 zl/r-g
- M --
2*| 1601899 | tablica informacyjna tabli 2,0000| 1 365,000 2 730,00
1 tablica/tablica * 1 365,00 ca
zl/tablica
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 3074,00f 1537,00f 344,00f 2 730,00
0
Jednostkowe koszty bezposrednie 1 537,000 172,000| 1 365,000
Razem z narzutami 3358,32| 1679,16| 628,32 2 730,00
0
Cena jednostkowa 1679,16 314,162| 1 365,000
Razem dziat: TABLICE INFORMACYJNE CPV 45111291-4 Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu
Razem koszty bezposrednie: 3074,00f 344,00 2 730,00
RAZEM: 3358,32 628,32 2730,00
Razem dziat: MALA ARCHITEKTURA CPV 45111291-4 Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu
Razem koszty bezposrednie: 62 237,20( 3 784,00 58 453,20
RAZEM: 65 364,72| 6 911,52 58 453,20
5 OSWIETLENIE
67 | KNR 5-10 | Przylacze energetyczne szt. 1,00 0,000
d.5 1104-02
analogia
przedmiar = 1,00 szt.
Razem z narzutami 12 500,00 12 500,0
00
Cena jednostkowa 12 500,00
68 | KNR 2-01 | Kopanie rowéw dla kabli o m 326,00 32,027
d.5| 0701-02 | gtebokosci do 0.8 mi szer. dna do
0.4 m w gruncie kat. Il
przedmiar = 326,00 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 242,8064 32,027| 10 440,8
0,7799 * 0,955 = 0,744805 r-g/m * 0
43,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 10 440,80 32,027 10440,
80
Jednostkowe koszty bezposrednie 32,027 32,027
Razem z narzutami 19 071,00 58,500| 19071,
00
Cena jednostkowa 58,50 58,498
69 | KNR5-10 | Nasypanie warstwy piasku m 326,00 5,527
d.5| 0301-01 grubosci 10 cm na dno rowu
kablowego
przedmiar = poz.68 = 326,00 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,1096 0,542 176,69
0,0132 * 0,955 = 0,012606 r-g/m *
43,00 zl/r-g
M --
2*| 1601899 | piasek™ m3 18,2560 3,924 1279,22
0,056 m3/m * 70,08 zt/m3
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,078 25,43
2%
-40 -
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Lp. | Podstawa Opis pm.| Naktady | Koszt R M S
jedn.
-S -
4* 39000 Srodek transportowy m-g 2,6080 0,983 320,46
0,008 m-g/m * 122,90 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 801,80 5,527 176,69| 1304,65 320,46
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,527 0,542 4,002 0,983
Razem z narzutami 2213,54 6,790 323,08 1304,65| 585,81
Cena jednostkowa 6,79 0,990 4,002 1,795
70 | KNR-W 2-19 | Rury ochronne DVK fi 110 mm m 326,00 37,590
d.5| 0306-05
przedmiar = poz.69 = 326,00 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 176,0400 23,220| 7 569,72
0,54 r-g/m * 43,00 zt/r-g
—M -
2*| 5632999 | rury ochronne DVK fi 110 mm m 339,0400 10,577 3448,10
1,04 m/m * 10,17 zt/m
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,106 34,56
1%
~S -
4* 39000 Srodek transportowy m-g 9,7800 3,687 1201,96
0,03 m-g/m * 122,90 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 12 254,34 37,590 756| 3482,66 120
9,72 1,96
Jednostkowe koszty bezposrednie 37,590 23,220 10,683 3,687
Razem z narzutami 19 504,58 59,830| 13826, 3482,66 219
55 5,37
Cena jednostkowa 59,83 42,411 10,683 6,734
71 KNNR 5 | Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) | szt. 1,00 5 198,070
d.5| 0403-03 | o masie ponad 20 kg na
fundamencie prefabrykowanym
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,4900| 193,070 193,07
4,49 r-g/szt. * 43,00 zt/r-g
M --
2*| 7052999 | rozdzielnice (zestawy) z kpl. 1,0000( 5 005,000 5 005,00
wyposazeniem
1 kpl./szt. * 5 005,00 zt/kpl.
Razem koszty bezposrednie 5198,07| 5198,07| 193,07| 5 005,00
0
Jednostkowe koszty bezposrednie 5 198,070 193,070| 5 005,000
Razem z narzutami 5357,65| 5357,65 352,65 5 005,00
0
Cena jednostkowa 5 357,65 352,646| 5 005,000
72 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 | szt. 1,00 5 107,040
d.5| 0404-03 |kg
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,2800| 141,040 141,04
3,28 r-g/szt. * 43,00 zt/r-g
- M --
2*| 7058999 | tablice rozdzielcze szt. 1,0000( 4 966,000 4 966,00
1 szt./szt. * 4 966,00 zl/szt.
Razem koszty bezposrednie 5107,04| 5107,04 141,04 4 966,00
0
Jednostkowe koszty bezposrednie 5107,040 141,040| 4 966,000
Razem z narzutami 5223,61| 5223,61| 257,61 4 966,00
0
Cena jednostkowa 5 223,61 257,613| 4 966,000
73 KNNR 5 Podtaczenie przewodow szt.z 5,00 1,625
d.5 1203-05 pojedynczych o przekroju zyly do | yt
50 mm2 pod zaciski lub bolce
-41 -
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przedmiar = 5,00 szt.zyt
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,1890 1,625 8,13
0,0378 r-g/szt.zyt * 43,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 8,13 1,625 8,13
Jednostkowe koszty bezposrednie 1,625 1,625
Razem z narzutami 14,85 2,970 14,85
Cena jednostkowa 2,97 2,968
74 KNNR 5 Kable YKXS 5x35mm2 uktadane m 20,00 95,697
d.5| 0713-02 | w rurach ochronnych
przedmiar = 20,00 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,5400 5,461 109,22
0,127 r-g/m * 43,00 z¥/r-g
M --
2* kable YKXS 5x35 mm2 m 20,8000 86,029 1720,58
1,04 m/m * 82,72 zt/m
3* 1034799 | wazelina techniczna kg 0,8000 0,698 13,96
0,04 kg/m * 17,45 zl/kg
4* | 7648099 | opaski kablowe typu Oki szt. 1,6000 0,154 3,08
0,08 szt./m * 1,92 zl/szt.
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 2,172 43,44
2,5%
-8 -
6* 39000 srodek transportowy m-g 0,1340 0,823 16,46
0,0067 m-g/m * 122,90 zt/m-g
7* 39971 przyczepa do przewozenia kabli | m-g 0,0880 0,040 0,80
0,0044 m-g/m * 9,00 z¥/m-g
8 39121 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0,0880 0,320 6,40
0,0044 m-g/m * 72,75 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 1913,94 95,697 109,22 1781,06 23,66
Jednostkowe koszty bezposrednie 95,697 5,461 89,053 1,183
Razem z narzutami 2023,80 101,190 199,53| 1781,06| 43,21
Cena jednostkowa 101,19 9,974 89,053 2,160
75| KNKRB 5 | Zarobienie na sucho kabla szt. 22,00 82,130
d.5| 0605-06 | energetycznego 5-zytowego
przedmiar = 22,00 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 42,0200 82,130| 1 806,86
1,91 r-g/szt. * 43,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 1 806,86 82,130 180
6,86
Jednostkowe koszty bezposrednie 82,130 82,130
Razem z narzutami 3300,22| 150,010 330
0,22
Cena jednostkowa 150,01 150,012
76 | KNR 5-10 | Obsypanie rur ostonowych m 326,00 5,527
d.5 0301-01 piaskiem
przedmiar = poz.69 = 326,00 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,1096 0,542| 176,69
0,0132 * 0,955 = 0,012606 r-g/m *
43,00 zl/r-g
M --
2*| 1601899 | piasek™ m3 18,2560 3,924 1279,22
0,056 m3/m * 70,08 z/m3
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,078 25,43
2%
-8 -
4* 39000 srodek transportowy m-g 2,6080 0,983 320,46
0,008 m-g/m * 122,90 z{/m-g
-42 -
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Razem koszty bezposrednie 1 801,80 5,527| 176,69 1304,65| 320,46
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,527 0,542 4,002 0,983
Razem z narzutami 2213,54 6,790 323,08 1304,65] 585,81
Cena jednostkowa 6,79 0,990 4,002 1,795

77 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy kabli m 326,00 1,102
d.5| 0102-01 utozonych w ziemi tasma z
analogia | tworzywa sztucznego
przedmiar = poz.76 = 326,00 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,4450 0,323 105,30
0,0075 r-g/m * 43,00 zi/r-g
- M --
2% 1561420 tasma z polietylenu w kolorze m 348,8200 0,631 205,71
czerwonym
1,07 m/m * 0,59 zt/m
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,013 4,24
2%
~S -
4* 39000 Srodek transportowy m-g 0,3586 0,135 44,01
0,0011 m-g/m * 122,90 z¥/m-g

Razem koszty bezposrednie 359,26 1,102| 105,30 209,95 44,01
Jednostkowe koszty bezposrednie 1,102 0,323 0,644 0,135
Razem z narzutami 482,48 1,480 192,34 209,95 80,19
Cena jednostkowa 1,48 0,590 0,644 0,246

78 |KNP 18 0403 | Zasypanie rowdéw kablowych m 326,00 21,070
d.5 -01.14 gruntem z odktadu
przedmiar = poz.68 = 326,00 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 159,7400 21,070| 6 868,82
0,49 r-g/m * 43,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 6 868,82 21,070 6 86
8,82
Jednostkowe koszty bezposrednie 21,070 21,070
Razem z narzutami 12 547,74 38,490 12547,
74
Cena jednostkowa 38,49 38,485
79| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego prob 1,00 14,190
d.5 1305-01 wytgczania zasilania (pierwsza .
analiza proba)
indywidualna
przedmiar = 1,00 prob.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,3300 14,190 14,19
0,33 r-g/prob. * 43,00 zt/r-g

Razem koszty bezposrednie 14,19 14,190 14,19
Jednostkowe koszty bezposrednie 14,190 14,190
Razem z narzutami 25,92 25,920 25,92
Cena jednostkowa 25,92 25,918

80| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego prob 11,00 11,610
d.5 1305-02 wytgczania zasilania (nastepna .
proba)
przedmiar = 11,00 prob.
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,9700 11,610 127,71
0,27 r-g/prob. * 43,00 zt/r-g

Razem koszty bezposrednie 127,71 11,610 127,71
Jednostkowe koszty bezposrednie 11,610 11,610
Razem z narzutami 233,31 21,210 233,31
Cena jednostkowa 21,21 21,206
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
81 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji szt. 1,00 21,500
d.5 1304-05 | skutecznosci zerowania (pierwszy
pomiar)
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,5000 21,500 21,50
0,5 r-g/szt. * 43,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 21,50 21,500 21,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 21,500 21,500
Razem z narzutami 39,27 39,270 39,27
Cena jednostkowa 39,27 39,271
82 KNNR 5 Badania i pomiary instalaciji szt. 1,00 12,040
d.5 1304-06 | skutecznosci zerowania (kazdy
nastepny pomiar)
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,2800 12,040 12,04
0,28 r-g/szt. * 43,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 12,04 12,040 12,04
Jednostkowe koszty bezposrednie 12,040 12,040
Razem z narzutami 21,99 21,990 21,99
Cena jednostkowa 21,99 21,991
83| KNR5-10 | MONTAZ LATARNI szt. 14,00 0,000
d.5 1104-02 | PARKOWYCH 5000Im 4000K
analogia min50W
przedmiar = 14,00 szt.
Razem z narzutami 49 000,00, 3 500,00
0
Cena jednostkowa 3 500,00
Razem dziat: OSWIETLENIE
Razem koszty bezposrednie: 47 736,30( 27 771,7| 18 053,97 1 910,55
8
RAZEM: 133 773,50| 50 729,1| 18 053,97| 3 490,39
4
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1 BOISKO DO STREETB
ALL CPV 45112720-

8 Roboty w zakresie kszt
altowania terenéw sporto
wych i rekreacyjnych

2 PUMPTRACK CPV 45
112720-

8 Roboty w zakresie kszt
attowania terenow sporto
wych i rekreacyjnych

3 NAWIERZCHNIE UTW
ARDZONE CPV 4523320
0-

1 Roboty w zakresie rézn
ych nawierzchni

4 MALA ARCHITEKTUR
A CPV 45111291-

4 Roboty w zakresie zago
spodarowania terenu

5 OSWIETLENIE

Razem koszty bezposred
nie

Koszty posrednie [Kp] 64,
7%R+64,7%S

RAZEM

Zysk [Z] 10,9%(R+Kp(R))
+10,9%(S+Kp(S))
RAZEM

Pozycje uproszczone
RAZEM

VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)
+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
226 031,67 29 680,34 189 418,33 6 933,00
105 069,81 43 498,08 48 655,09 12 916,64
80 906,69 30 086,73 44 666,10 6 153,86
62 237,20 3 784,00 58 453,20
47 736,30 27771,78 18 053,97 1910,55
521 981,67 134 820,93 359 246,69 27 914,05
105 305,21 87 237,35 18 067,86
627 286,88 222 058,28 359 246,69 45 981,91
29 212,76 24 202,52 5010,24
656 499,64 246 260,80 359 246,69 50 992,15
61 500,00 61 500,00
717 999,64 61 500,00 246 260,80 359 246,69 50 992,15
165 139,92
883 139,56

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 10682
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OGOLEM 883 139,56
osiemsel osiemadziesiat trzy tysigce sto trzydziesci dziewiec i 56/100 zI




Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 3 135,3448 43,00 134 820,93
RAZEM 134 820,93
Slownie: sto trzydziesci cztery tysigce osiemset dwadziescia i 93/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il inw. llwyk. |Cenajedn. | Wartos¢ Grupa Kz
1 | olej napedowy kg 3,7800 0,0000 3,7800 10,35 39,06 Bez Kz
2 | wazelina techniczna kg 0,8000 0,0000 0,8000 17,45 13,96 [Bez Kz
3 | emulsja asfaltowa kg | 157,5000 0,0000 | 157,5000 4,65 732,48 |Bez Kz
szybkorozpadowa'
4 | stup stalowy kwadratowy szt 10,0000 0,0000 10,0000 495,50 [ 4 954,97 Bez Kz
80x80x4 malowany
chlorokauczukowo
5 | stup stalowy kwadratowy szt 18,0000 0,0000 18,0000 495,50 | 8919,00 |Bez Kz
80x40x4 malowany
chlorokauczukowo
6 | drut stalowy okragty miekki sr. | kg 1,8000 0,0000 1,8000 10,63 19,13 [Bez Kz
0.5mm
7 | siatka polipropylenowa m2 | 297,4800 0,0000 | 297,4800 22,49 | 6690,34 |Bez Kz
bezweztowa, oczko 8x8cm.
grubos¢ splotu 5 mm kolor
zielony
8 | zestaw montazowy - linka kpl 2,0000 0,0000 2,0000 809,09 | 1618,16 [BezKz
stalowa 4 mm w otulinie
przezroczystej PCV, zaciski do
mocowania linki, karabinczyki
do zamocowania siatki na
lince, po 2 sruby rzymskie na
jedng siatke
9 | szpilki z pretow stalowych szt.| 29,2500 0,0000 29,2500 1,30 38,22 Bez Kz
10 | szpilki do geowtokniny szt. 3,0144 0,0000 3,0144 1,10 3,32 [Bez Kz
11 | szpilki do geowtokniny' szt.| 20,5200 0,0000 20,5200 0,98 20,18 Bez Kz
12 | farba chlorokauczukowa' dm3 4,3470 0,0000 4,3470 42,65 185,40 (Bez Kz
13 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,6615 0,0000 0,6615 18,36 12,14 [Bez Kz
chlorokauczukowych'
14 | tasma z polietylenu w kolorze | m | 348,8200 0,0000 | 348,8200 0,59 205,71 [Bez Kz
czerwonym
15 | miat kamienny" t 9,7812 0,0000 9,7812 39,33 384,40 [Bez Kz
16 | thuczen kamienny t 108,8244 0,0000 [ 108,8244 109,28 | 11 892,37 |Bez Kz
niesortowany
17 | thuczen kamienny frakcji t 72,5382 0,0000 72,5382 118,29 | 8 580,44 |Bez Kz
31,5/63 mm
18 | thuczen kamienny frakcji O- t 58,0374 0,0000 58,0374 126,33 | 7 331,80 BezKz
31,5 mm
19 | tablica informacyjna tabli 4,0000 0,0000 4,0000 [ 1365,00| 5460,00 |BezKz
ca
20 | stojak na rowery rurowy ze stoj 2,0000 0,0000 2,0000 [ 5850,00| 11 700,00 Bez Kz
stali kwasoodpornej 4,5mb ak
21 | piasek m3 | 123,7334 0,0000 | 123,7334 62,11 | 7685,20 |BezKz
22 | mieszanka betonowa klasy m3 10,3532 0,0000 10,3532 320,78 | 3 320,98 [Bez Kz
C12/15
23 | piasek" m3 0,8991 0,0000 0,8991 49,40 44,40 |Bez Kz
24 | piasek™ m3| 36,5120 0,0000 36,5120 70,08 | 2558,44 |Bez Kz
25 | pospotka frakcji 0/31,5 mm m3 53,5092 0,0000 53,5092 90,92 | 4 865,17 |Bez Kz
26 | pospotka frakcji 0/31,5 mm m3 53,8650 0,0000 53,8650 90,92 | 4 897,41 |BezKz
27 | zwir fracji do 63 mm m3 82,8960 0,0000 82,8960 158,95 | 13 176,32 |Bez Kz
28 | cement portlandzki zwykly bez | t 4,2764 0,0000 4,2764 676,00 | 2890,74 [BezKz
dodatkéw 35
29 | cement portlandzki zwykly bez | t 0,7722 0,0000 0,7722 676,00 522,00 Bez Kz
dodatkéw "35™
30 | nasiona traw kg 15,6000 0,0000 15,6000 38,51 600,60 [Bez Kz
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il inw. llwyk. |Cenajedn. | Wartos¢ Grupa Kz
31 | mieszanka mineralno- t 21,0000 0,0000 21,0000 552,50 | 11 602,50 [Bez Kz
bitumiczna AC8S KR 1-2'
32 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 75,4800 0,0000 75,4800 18,86 | 1423,54 |BezKz
33 | obrzeza betonowe 20x6 cm m | 406,1640 0,0000 | 406,1640 23,56 | 9569,14 |Bez Kz
34 | kostka brukowa 6 cm szara m2 | 442,2875 0,0000 | 442,2875 58,50 | 25 874,04 |Bez Kz
35 | prefabrykowana stopa szt 18,0000 0,0000 18,0000 238,88 | 4 299,84 BezKz
fundamentowa z betonu
C20/25 o wymiarach 35x35cm
i gtebokosci 1,2 m
36 | brama dwuskrzydtowa szt 1,0000 0,0000 1,0000 [ 3250,00  3250,01 |BezKz
37 | bramka jednoskrzydtowa szt 2,0000 0,0000 2,0000 [ 1560,00 | 3119,99 |Bez Kz
120x250
38 | mieszanka betonowa klasy m3 3,4632 0,0000 3,4632 320,78 | 1110,96 [BezKz
C12/15
39 | deski iglaste obrzynane 25 mm| m3 0,1332 0,0000 0,1332 1297,53 172,86 [Bez Kz
kIl
40 | deski iglaste obrzynane 25 mm| m3 0,3982 0,0000 0,3982 | 129753 516,87 [Bez Kz
kIl
41 | geosiatki m2 | 413,4000 0,0000 | 413,4000 4,58 | 1893,45 |[Bez Kz
42 | geowtdknina separacyjno- m2 52,1491 0,0000 52,1491 6,92 360,87 [Bez Kz
filtracyjna
43 | geowltdknina m2 | 354,9960 0,0000 [ 354,9960 7,16 | 2541,74 |Bez Kz
44 | woda m3 42,2609 0,0000 42,2609 6,06 255,78 [Bez Kz
45 | stupki drewniane iglaste m3 0,0040 0,0000 0,0040 367,91 1,47 |Bez Kz
$r.70mm
46 | stupki drewniane iglaste m3 0,0160 0,0000 0,0160 364,46 5,83 [Bez Kz
$r.120mm
47 | ziemia urodzajna (humus) m3 20,2800 0,0000 20,2800 84,50 | 1713,66 |BezKz
48 | nasiona traw kg 4,6800 0,0000 4,6800 45,50 212,94 |Bez Kz
49 | rury ochronne DVK fi 110 mm | m | 339,0400 0,0000 [ 339,0400 10,17 | 3448,10 |Bez Kz
50 | rozdzielnice (zestawy) z kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 [ 5005,00 ( 5005,00 |Bez Kz
wyposazeniem
51 | tablice rozdzielcze szt. 1,0000 0,0000 1,0000 [ 4 966,00 [ 4 966,00 |Bez Kz
52 | opaski kablowe typu Oki szt. 1,6000 0,0000 1,6000 1,92 3,08 [Bez Kz
53 | tawka parkowa taw 4,0000 0,0000 4,0000 | 2158,00| 8632,00 |Bez Kz
ka
54 | kosz na smieci stalowy z kos 8,0000 0,0000 8,0000 791,05 | 6 328,40 Bez Kz
wkatdem z
55 | kosz do koszykowki typu kos 1,0000 0,0000 1,0000 | 5525,00 5525,00 |Bez Kz
"Gesia szyja" z
56 | tawka parkowa metalowa z taw| 10,0000 0,0000 10,0000 | 2548,00 | 25 480,00 |Bez Kz
oparciem ka
57 | farba drogowa kg 1,0000 0,0000 1,0000 156,00 156,00 [Bez Kz
58 | kable YKXS 5x35 mm2 m 20,8000 0,0000 20,8000 82,72 | 1720,58 |BezKz
59 | nawierzchnia poliuretanowa - | m2 | 342,0000 0,0000 | 342,0000 344,50 | 117 819,0 [Bez Kz
elastyczna, przepuszczalna 0
warstwa podktadowa - np.
Conipur ET 35 mm+
nawierzchnia poliuretanowa
SBR 13 mm wraz z liniami
wyznaczajgcymi tory (R+M+S)
60 | opfata sktadowiskowa m3 73,1000 0,0000 73,1000 13,00 950,30 |Bez Kz
61 | materialy pomocnicze zt 0,0000 | 1925,793 1 925,40 [Bez Kz
3
RAZEM 359 246,6
9
Slownie: trzysta piecdziesiat dziewiec tysiecy dwiescie czterdziesci szesc i 69/100 zt
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Zestawienie sprzetu

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 10682
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Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 26,0462 118,52 3 086,91
2 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,5731 102,50 468,61
3 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)" m-g 1,3338 102,50 136,80
4 |spycharka ggsienicowa 74 kW m-g 0,8970 139,18 124,80
5 [tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 0,0050 133,75 0,68
6 |rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,3448 136,72 457,24
7 |zrywarka przyczepna m-g 1,1304 9,35 10,36
8 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 41,5510 90,00 3 739,61
9 |walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 4,6200 90,00 415,80
10 |walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 3,3261 98,70 327,96
11 |zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 31,1406 46,28 1441,17
12 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 35,7420 12,48 446,00
13 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 32,3700 22,19 718,38
14 |aplikator geowtokniny przyczepny m-g 0,2211 15,05 3,32
15 |aplikator geowtokniny przyczepny' m-g 1,5048 15,05 22,57
16 |Srodek transportowy m-g 15,4886 122,90 1 903,35
17 |ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 1,7259 71,17 122,78
18 |ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 5,1240 71,17 364,56
19 |ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0,0880 72,75 6,40
20 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2300 87,21 20,06
21 |samochdd samowytadowczy 5 t m-g 95,4461 124,84 11 915,56
22 |przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0880 9,00 0,80
23 |zageszczarka m-g 47,5150 15,70 745,99
24 |wibrator powierzchniowy m-g 8,5800 15,70 134,70
25 |skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa m-g 5,1240 21,26 108,78
250-500 dm3
26 |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 16,5300 67,55 1116,63
27 |pita do ciecia kostki m-g 10,7875 6,88 74,23
RAZEM 27 914,05
Stownie: dwadziescia siedem lysiecy dziewigcset czternascie i 5/100 zt




Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar

1 BOISKO DO STREETBALL CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow
sportowych i rekreacyjnych

2 PUMPTRACK CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
4 MALA ARCHITEKTURA CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
5 OSWIETLENIE
Kosztorys

1 BOISKO DO STREETBALL CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow
sportowych i rekreacyjnych

2 PUMPTRACK CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
4 MALA ARCHITEKTURA CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
5 OSWIETLENIE
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Spis tresci
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