—\ 3V

Nr projektu:

Data opracowania:

PA 19/16

Tytut opracowania:

Gliwice, grudzien 2019

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 2

Zakres opracowania:

PROJEKT KONCEPCYJNY

Zakres inwestyciji:

BUDOWA OBIEKTU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Nr tomu | Branza | Stadium:

TOM I.A ARCHITEKTONICZNA PK
Nazwa obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego:
Budynek szkolny IX

Adres obiektu budowlanego:
ul. Mikotaja Kopernika 28
Nowy Targ 34-400

Projektant:

Numery ewidencyjne dziatek, obreb:

13219/1, obreb: 0001
13220/6, obreb: 0001
jednostka: 221101_1 — NOWY TARG

mgr inz. arch. Bartosz Michalski

Wspotpraca:

Nr upr. bud. do proj.

33/SLOKK/2011/1I

w spec. architektonicznej

mgr inz. arch. Przemystaw Wach

Inwestor:

MIASTO NOWY TARG

ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

Biuro projektowe:

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S.C.

ul. Czarnieckiego 22a
44-100 Gliwice




—\ 3V

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S.C.

ul. Czarnieckiego 22a
44-100 Gliwice

www.abm-architektura.com
abm_rysunki@interia.pl
32 331 80 43

[=] 50 o]




BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
PROJEKT KONCEPCYJNY - PA 16/2019

CZESC RYSUNKOWA

rys. A-1 Wariant 3 - Zagospodarowanie terenu skala 1:500
rys. A-2 Wariant 3 — Rzut poziomu 0 skala 1:200
rys. A-3 Wariant 3 — Rzut poziomu 1 skala 1:200
rys. A-4 Wariant 3 — Przekr6j A-A, B-B skala 1:200

rys. A-5 Wariant 3 — Analiza MPZP -
rys. A-6 Wariant 3 — Elewacja PN -
rys. A-7 Wariant 3 — Elewacja ZACH -
rys. A-8 Wariant 3 — Elewacja PD -
rys. A-9 Wariant 3 — Widok 1 -
rys. A-10  Wariant 3 — Widok 2 -

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM |.A @ ARCHITEKTONICZNA 3




BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
PROJEKT KONCEPCYJNY - PA 16/2019

TOM I|.A - ARCHITEKTURA

CZESC OPISOWA
Spis tresci
LINfOrmMacje WSTEPNE.......c it s s 7
1. Przedmiot INWESTYCi. i eiiriiiriiiiir i s r e r e e e e e n e e e R e R e R e R 7
78 411 (o 7
3.Przedmiot OPraCOWANIA.......ccecuriiirnriisrnrirssns s sssms s as s a s e s Ea e as s Ea e aan s Ea s amn s Ea s ame s Ea R amn e Ea R amn e Ea R amnannrans 7
T 07 o o = Vo011 o T 7
5.Podstawa formalna i merytoryczna OpraCoOWaNIa ......cccuceeerriismmsisssmnsisssmnssssssmssssssansssssssmsssasssmsssnssamsssasanssns 7
(SR aLoTe 13 = VU W oL = o o = Lo o - 7
4= = = =) - T 7
(| W42 To To X3 o ToTo F= T o dTTZ= Ty T L= (=Y =T oL 8
I o 0o LT To G0N =Ty o 8
2.Istniejacy stan zagoSPOdaroWania tereNUL.......cuucerrrrirsmrrrmissnsrrrssmssrssssms s s sssms s rssssms s erssams s rassame s e s sams s enssnms e ensnns 8
P D - Ty L= Yo T o] 1= TR USTOUSURR 8
2.2.1stniejgca infrastrukiura tEChNICZNA. ........cuuiii it s e e 8
2.3.Istniejace urzadzenia techniczne i obiekty INZYNIErsKie.........oooiiiiiiiiiiii e 8
2.4, UKSZIAHOWANIE TEIENU. ... eeii ettt e s n e sar e e s n e e ane e e sne e e nnneesnneenneas 8
B RS 2= V- W {01 1o = OO OUR PSPPI 8
P A U <= To I o]0 010 011 = T2 [ SRR 8
2.7.1stniejgce obiekty budowlane KUDatUrOWE. ..........coouiiiiiiiiiei e 8
2.8.0pis ProjektOWaNYCN ZMIN. .......uiiiii ittt be et e e e bt e e sabe e e bee e aabeeeabeeesneeasnbeaeeaann 8
2.9.Planowane prace rozbiorkowe i demontazowe w zakresie zagospodarowania terenu............cceeeeeeeeennn. 9
3.Projektowane zagoSpOodarOWanie te@FENU........uuurrruirmrrrmsssnssrsssnssrssssssssssssssesssmssessssssseassansssassanssesssnsensnnnnnes 9
T @ o= oo o] [ /TP URTTUTRRPRR 9
3.2.UKSZtaltoWaNi© tereNU | ZIBIENI.......cueiiiiieieee et st e e s ne e e e e s anre e e e naeens 9
3.3.0dprowadzenie WOA OPAOWYCKH.......coiiuiiiiiiiei ettt sttt e s be e e sae e e sate e s raee e sabeeebeeesnneasaann 9
3.4.Dostepnosé dla 0SOb NiEPEetNOSPraWNYCh.....cooiiiiiii e e e seeas 9
4.Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu........ccccccvveerrsssnssssssnmeennnns 9
4.1.Stan istniejacy dla dziatki 0 NI 132719/ ... et e e s raeeee s 9
4.2.Stan projektowany dla dziatki 0 Nr 13219/1 .. ..o 9
4.3.Stan projektowany dla dziatki o nr 13219/1 oraz 13220/6 [po scaleniu dziatek].........ccccevvveeereeeernnnnnnnnn. 10
5.Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania planistyczne.........cccccccrriisenrrnssnnnnans 10
5.1.Zagadnienia dotyczgce ochrony KonserwatorsKiej terenU...........ocueviiiiiiieiiiiieee e 10
5.2.Uwarunkowania PlaniStYCZNE. .........eiii ittt e e e e e e e 10
6.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na projektowang inwestycje........ccuurcmrrcinisinnrrinnssiinnns 10

7.Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami 0drebNymMI; .....ccoccceiriiimrmiis s ———— 10
8.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budoWIanyCHh..........ccciceiiiirirrrerrr s s s s e 10
8.1.Warunki gEOIECNNICZNE. ......coi ittt e e s ra et e e s eate e e e santeeeesanteeeesanteeeeans 10
9.0chrona interesu 0SODb trZeCICR.......ccivciiiciirr e 10
lll.Budynek sali gimNastyCzZNe]........cuummmmmmmmmmeeeeeeee e e 12
LI J ¢ 1= o Yo 1o 1 1 )/ 12
2.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne parametry
L= o2 010 YT 3 = 12
2.1.Przeznaczeni® DUAYNKU.......cooo ittt et r et e e b e e s aanr e e e e anneee s 12
2.2.Program UZYIKOWY DUAYNKU. ........eeiiiiiieie ittt et e e e e e e e e e e e aasne e e e annne e e e anneeas 12
2.3.Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej czesci stanowigcej rozbudowe....................... 12
3.Zestawienie powierzChni UZYtKOWYCH ... s s s 12
4.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i
L0 £= o7 = T = T2 =Y I T 0 T oL 13

4—/—\_w ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI




BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
PROJEKT KONCEPCYJNY - PA 16/2019

4.1.Forma architektoniczna i funKCja ObIEKIU. .......ceiiiiiiiiee e 13
4.2.Sposo6b dostosowania budynku do krajobrazu i otaczajgcej zabudOwy..........ccceevreieiieeiieeeneeesreeeeeeennn 13
5.Rozwigzania architektoniczne, KONSIrUKCY Ne.....c.cccciiiiimiiscmrissmns s s 13
5.1.Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane wewnetrzne.............cccooveeiiiiiiiiincec e, 14
5.2.Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane zewnetrzne...........ccoceviiiiiiiiiiiei e, 16
6.Rozwigzania instalacyjne i teChNICZNE.......cccciriimiirnir e 17
6.1.Rozwigzania instalacyjne i teChNiCZNe WEeWNEIIZNE........oooiuiiii e 17
6.2.Rozwigzania instalacyjne i teChniCzZNe ZEWNEIIZNE...........eeiiiiiiiii e 18
7.Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
.............................................................................................................................................................................. 18
8.Warunki 0Chrony PrzeCiWpPOZarOWE)]......uueurrrissmrrrsssannrrssssmnnrssssssssssansssssssnsssssssmsssssssmsssnsssmnsnssssnnssnssnnsnsssssns 18

8.1.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb

charakterystyke pozardw przyjetych do celdw projeKtOWYCH. .......c.ev i 18
8.2.Przewidywana gestos¢ 0bCigzenia OgNIOWEGO. ... ...uiiiiiiiiiiiiiiee et e e 18
8.3.Kategoria ZagroZenia IUAZI...........c.eeii i e et e s b e e e b e e e e e e eaeas 18
8.4.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych..........ccooooevviiiiiiiiiiiieeneen. 19
8.5.Podziat obiektu Na Strefy POZArOWE. ......ccoieiiiiieee e 19
8.6.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien rozprzestrzeniania ognia
€1emEeNtOW DUAOWIANYCN...... ..ottt st be e st e e be e e sab e e s be e e saneeenteeeeas 19
8.7.0dlegtos¢ 0d ObiektOW SaSIadUJGCYCN. ... ..oiieiiiiie e e 19
8.8.Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe........... 20
8.9.Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.................... 20
8.10.Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji UzytkOWYCh. .........cooovv i 20
8.11.Dobdr urzgdzen przeciwpozaroWyCh W ODIEKCIE. ......coiuuiiiiiiiiiie et 21
8. 12.WYPOSAZENIE W QASNICE . ...eeiiiiuiiiieeiieiee ettt ettt e ettt e e e et e e s sttt e e e sabe e e e e aabe e e e e aaseeeesanseeeesaaseeeesannseeesaseenneas 21
8.13.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia POZAIU. ........oocueeeeeiureeeeiiueeeeeaieeeessseeeessreeeessaaaaaaaaas 21
8.14. DIOQi POZATOWE......eeeeiuteeie ettt e ettt e ettt e ettt e e aab et e e aab e et e e aabe et e e ab et e e e aabe e e e e abe e e e e aabe e e e e ambe e e e e annreeenannnnee e an 21
T ST U 117 o TSP O PP PPPPPPPP 21

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM |.A @ ARCHITEKTONICZNA 5




BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
PROJEKT KONCEPCYJNY - PA 16/2019

6—/-\_w ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI




BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
PROJEKT KONCEPCYJNY - PA 16/2019

l. Informacje wstepne.

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Nowym Targu przy ul. Mikotaja Kopernika 28.

2. Inwestor.
Miasto Nowy Targ z siedzibg przy ul. Krzywej 1, 34-400 Nowy Targ

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny dla wyzej wymienionej inwestyc;ji.

4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji obrazujgcej mozliwosci zagospodarowania wskazanych dziatek
budowlanych z przeznaczeniem na budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym.

5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
* Umowa z Inwestorem.
*  Opis przedmiotu zamdwienia wydany przez Inwestora
*  Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.

6. Podstawa prawna opracowania

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) z wszystkimi pozn.
zmianami obowigzujgcymi na dzieh sporzgdzenia projektu;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2015 r. poz. 1422) z pozn. Zmianami

+ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177);

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072);

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647);

* Inne wigzagce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

7. Zastrzezenia.

Wszelkie nazwy producentow i marek materialow budowlanych, produktéw oraz sprzetu widniejace w
niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegodtowienia opisu zastosowanych technologii w
zakresie wlasciwosci i sposobu dziatania poszczegoélnych elementéw. Dopuszcza sie zastosowanie
wszelkich materiatow i produktow budowlanych oraz sprzetu, ktérych cechy i sposob dziatania jest
réwnowazny lub lepszy niz tych, ktére zostaty przywotane w projekcie.
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Il. Zagospodarowanie terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowymi przy Szkole Podstawowej nr 2
w Nowym Targu przy ul. Mikofaja Kopernika 28.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Dane ogdlne.

Teren opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Nowy Targ i znajduje sie przy drodze publicznej ul.
Mikotaja Kopernika. W zakres terenu objetego opracowaniem wchodzg dziatki nr 13219/1 oraz 13220/6. W
bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz
ustugowa. Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej, ciagi komunikacyjne
zieleh niska i wysoka oraz boiska sportowe.

2.2. Istniejaca infrastruktura techniczna.
Przedmiotowy teren opracowania jest obszarem uzbrojonym nastepujgce media:
* przytacze elekiroenergetyczne,
* przytacze kanalizacji sanitarnej,
* przytgcze kanalizacji deszczowej,
* przytacze cieptownicze
* przytagcze wodociggowe,
* przytacze teletechniczne.

2.3. Istniejgce urzadzenia techniczne i obiekty inzynierskie
Na przedmiotowym terenie nie wystepuja szczegdlne urzadzenia techniczne oraz obiekty inzynierskie.

2.4. Uksztattowanie terenu.
Obszar inwestycji w duzej czesci potozony jest na ptaskim terenie.

2.5. Szata roslinna.

W obrebie niniejszego opracowania miejscowo wystepuje nawierzchnia biologicznie czynna w postaci trawnika
oraz zieleh niska i wysoka mieszana. Poza tym teren inwestycji zawiera place utwardzone oraz utwardzone
ciggi komunikacyjne.

2.6. Uktad komunikacyjny.
Dostep na teren opracowania odbywa sie z drogi publicznej, ul. Mikotaja Kopernika od strony wschodniej oraz
ul. Stanistawa Jézefczaka od strony potudniowe;.

2.7. Istniejace obiekty budowlane kubaturowe
W obrebie obszaru opracowania zlokalizowany jest budynek szkolny.

2.8. Opis projektowanych zmian
W zakresie zagospodarowania terenu:

Roboty demontazowe:

o demontaz istniejgcych nawierzchni utwardzonych we wskazanym zakresie;

o demontaz wskazanych elementéw uzbrojenia terenu;

o demontaz/rozbidérka innych elementéw uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w przypadku

ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

o demontaz wskazanego fragmentu istniejacego budynku szkoty

o demontaz istniejgcego boiska.

Roboty budowlane
budowa sali gimnastycznej wraz z zespotem szatniowym
budowa nowych zjazddéw publicznych m.in. z ulicy Stanistawa Jézefczaka
budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciggéw komunikacyjnych;
budowa nawierzchni biologicznie czynnych;
budowa zewnetrznych instalacji technicznych;
montaz elementdéw zewnetrznego wyposazenia budowlano-instalacyjnego;
montaz elementéw matej architektury;

8—/—\_w ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI

0O O O O O O O




4.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
PROJEKT KONCEPCYJNY - PA 16/2019

2.9. Planowane prace rozbiorkowe i demontazowe w zakresie zagospodarowania terenu
Przewiduje sie wskazane prace demontazowe/rozbiorkowe w celu realizacji obiektu wraz z sgsiadujgcym
zagospodarowaniem terenu.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Opis ogolny.

W ramach niniejszego przedsiewziecia projektuje sie budowe obiektu sali gimnastycznej dla istniejgcego
budynku szkolnego. Zakiada sie ze projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z obiektem bedzie
spetniaé podstawowe wymogi wynikajace z gtdwnej funkcji obiektu. Dojscie oraz dojazd do przedmiotowe;j
dziatki budowlanej obywaé sie bedzie z drogi publicznej przez projektowany zjazd z ul. Stanistawa Jozefczaka
oraz ul. Mikotaja Kopernika. Droga pozarowa przebiega¢ bedzie wzdtuz diuzszej elewacji budynku.

3.2. Uksztattowanie terenu i zieleni.

Zaktada sie zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu z miejscowg niwelacjg w celu dostosowania
obiektéw do sasiadujgcych rzednych terenu. W ramach niniejszej inwestycji projekiuje sie nowe tereny
biologicznie czynne w celu dostosowania do wymogéw MPZP oraz zielen niskg i wysokg

3.3. Odprowadzenie wod opadowych.
Wody opadowe oraz roztopowe z dachow projektowanych obiektow oraz nawierzchni utwardzonych planuje
sie odprowadzac do istniejgcej sieci miejskie;.

3.4. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

W ramach niniejszej koncepcji projektuje sie obiekt dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych. Dla zapewnienia
petnej dostepnosci obiektu dla osdb niepetnosprawnych projektuje sie nawierzchnie w jednej ptaszczyznie z
réznicg poziomdédw niwelowang za pomocg spadkéw umozliwiajgcych swobodny ruch osobom
niepetnosprawnym ruchowo. Przewiduje sie wykonanie stosownego oznakowania elementow niebezpiecznych
dla 0s6b niewidomych i niedowidzacych poprzez stosowanie na gtéwnych ciggach pieszych tzw. pdl
prowadzgcych i pél uwagi stanowigcych gotowe elementy wyposazone w uwypuklenia podtuzne i punktowe.

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dzialce ewidencyjnej o nr 13219/1 w celu spetnienia zatozen MPZP

nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ scalenia dziatek o nr 13219/1 oraz 13220/6.

4.1. Stan istniejacy dla dziatki o nr 13219/1

Powierzchnie zabudowy 21,14% 1639,15 m?
*  budynek szkoty 1543,65 m?
+  budynek zaplecza boisk od str. zach. 95,5 m?

Powierzchnie utwardzone 60,03% 4557,64 m?
* plac utwardzony
» ciggi komunikacyjne
* plac zabawa
e boiska

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 18,83 % 1438,21 m?
e nawierzchnia trawiasta

4.2. Stan projektowany dla dziatki o nr 13219/1

Powierzchnia zabudowy 37,80 % 2886,52 m?
« istniejgcy budynek szkoty 1543,65 m?
* istniejgcy budynek zaplecza boisk od str. zach. 95,5 m?
«  projektowany budynek sali gimnastycznej 1247,37 m?

Powierzchnie utwardzone 38,71% 2191,51 m?
» utwardzone ciggi komunikacyjne
» utwardzone place
* plac zabaw

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 33,49% 2556,97 m?
* nawierzchnia trawiasta 1933,12 m?

623,85 m?

» dach zielony
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4.3. Stan projektowany dla dziatki o nr 13219/1 oraz 13220/6 [po scaleniu dziatek]

Powierzchnia zabudowy 27,30 % 2886,52 m?
« istniejgcy budynek szkoty 1543,65 m?
» istniejgcy budynek zaplecza boisk od str. zach. 95,5 m?
«  projektowany budynek sali gimnastycznej 1247,37 m?
Powierzchnie utwardzone 29,03% 3068,61 m?

» utwardzone ciggi komunikacyjne
» utwardzone place
* plac zabaw

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 43,67% 4616,87 m?
* nawierzchnia trawiasta 3993,02 m?
» dach zielony 623,85 m?

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania planistyczne

5.1. Zagadnienia dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu
Przedmiotowy teren oraz znajdujgce sie na nim obiekty nie sg objete ochrong konserwatorska.

5.2. Uwarunkowania planistyczne
Obszar na ktérym znajduje sie przedmiotowy teren opracowania jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr XI/100/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca
2019r. Przedmiotowy teren opisany jest jako 4UP— Tereny zabudowy ustug publicznych.
W czesci graficznej przedstawiono analize zapiséw planu pod katem planowanej inwestycji. W ramach
koncepcji rozbudowy istniejgcego obiektu o hale sportowg zaleca sie scalenie dziatek ewidencyjnych o
nr 13219/1 oraz 13220/6 w celu spetnienia zapiséw MPZP.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na projektowang inwestycje

Whptywu eksploatacji gérniczej nie badano. Zaleca sie wystapienie do Wyzszego Urzedu Gérniczego o wydanie
informacji o warunkach geologiczno-g6rniczych dla przedmiotowego terenu na etapie opracowywania Projektu
Budowlanego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowla-

nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Teren planowanego przedsiewziecia potozony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Realizacja przedsiewziecia opiera sie na standardowych rozwigzaniach technicznych, zakiada sie ze nie wptynie
ona na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych rozwigzan, ani
nieruchomosci istniejacych w jej otoczeniu. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiaddéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych
pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatow oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezehn czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego =z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiekiu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony
srodowiska przez uzytkownikow. Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz
prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan. Obszar oddziatywania
inwestycji zawiera sie w obszarze opracowania.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

8.1. Warunki geotechniczne
Projektowany obiekt zalicza sie wstepnie do Il kategorii geotechnicznej. Na etapie opracowania dokumentacji
projektowej nalezy wykona¢ niezbedne wskazane przepisami badania podtoza gruntowego.

9. Ochrona interesu osoéb trzecich
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Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostgpu do Swiatta dziennego dla
sgsiednich budynkow i nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i
wibracje, zakitécenia elekiryczne i promieniowanie, ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.
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lll. Budynek sali gimnastycznej
1. Opis ogolny.

Koncepcja zaktada budowe nowego obiektu dwukondygnacyjnego zlokalizowanego od strony pétnocnej terenu
opracowania.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne pa-
rametry techniczne.

2.1. Przeznaczenie budynku.
Projektowany obiekt projektuje sie jako budynek sali gimnastycznej umozliwiajacy uprawianie roznych dziedzin
sportowych.

2.2. Program uzytkowy budynku.
Planuje sie podziat obiektu na odrebne strefy funkcyjne. W obrebie przedmiotowego budynku zaktada sie
lokalizacje nastepujgcych funkgiji:
» strefe sali wielofunkcyjnej umozliwiajgcej gre w pitke reczna, siatkbéwke, koszykdwke wyposazonej w:
°o magazyn na sprzet sportowy dostepny z sali gimnastycznej
o kotare dzielgca sale na dwie strefy do gier zespotowych
o bramki do gry w pitke recznag
o kosze do gry w koszykdwke na gtéwnym boisku— konstrukcja podwieszona z mechanizmem
regulacja wysokosci tablicy w zakresie 260-305 cm
kosze uchylne do gry w koszykéwke na podzielonej sali
stupki do gry w siatkdwke na gtéwnym boisku z regulacjg wysokosci
drabinki gimnastyczne,
tablica wynikow z wyswietlaczem LED.
Kantorek dla nauczycieli wraz z zapleczem sanitarnym
szatnie z zapleczem sanitarnym dla uczniéw
» strefe sal wielofunkcyjnych
o sale gimnastyczng wielofunkcyjng do éwiczen korekcyjnych
o sale stanowigca Swietlice

O O O O O O

2.3. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej czesci stanowigcej rozbudowe:

» Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1/ ZLIN
* Liczba kondygnaciji podziemnych 0

* Liczba kondygnaciji nadziemnych 2

* Podpiwniczenie brak

* llos¢ klatek schodowych 1

*  llos¢ wejsc do budynku (lub bezposrednio do pomieszczen) 2

» Powierzchnia zabudowy obiektu: 1247,37 m?
*  Dlugos¢, wymiar max.: 45,60 m

*  Szerokos¢, wymiar max.: 41,80 m

*  Grupa wysokosciowa: N

*  Wysokos$¢ budynku: 10,20 m

[wg § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

3. Zestawienie powierzchni uzytkowych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr pomieszczenie pow. [m2]
PARTER
0.01 Sala sportowa 699,25
0.02 Komunikacja 131,70
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0.03 Kantorek nauczycielski 22,40
0.04 Pom. techniczne 10,90
0.05 Pom. magazynowe 15,60
0.06 Klatka schodowa 22,80
0.07 Szatnia 40,30
0.08 Szatnia 40,30
0.09 Szatnia 40,30
0.10 Szatnia 40,30
0.11 Korytarz 32,25
0.12 Pom. gospodarcze 3,50
PIETRO |
1.01 Klatka schodowa 22,80
1.02 Komunikacja 40,05
1.03 Sala gimnastyczna do ¢wiczen korekcyjnych 101,40
1.04 Swietlica 119,30
1.05 Antresola 31,70
1.06 Pom. gospodarcze 3,50
RAZEM: 1418,35

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

4.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Proponuje sie obiekt w formie prostopadioscianow wzajemnie sie przenikajgcych opartych na rzucie
prostokgta. Proponuje sie forme prostg, minimalistyczng ktérej gldbwnym zadaniem jest zapewnienie

maksymalnej funkcjonalno$ci wnetrza.

4.2. Sposob dostosowania budynku do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Proponuje sie budowe obiektu zgodnego z obowigzujacym MPZP. Ponadto poprzez swojg prosta forme oraz
nieznaczng wysokos$¢ budynek bedzie dobrze komponowat sie w istniejacym krajobrazie.

5. Rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne.
Projektuje sie obiekt jednokondygnacyjny, w czesci dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony posadowiony na
zelbetowych stopach i tawach fundamentowych. Projektuje sie obiekt w konstrukcji szkieletowej z wypetnieniem
scian zewnetrznych w formie bloczkdédw wapienno-piaskowych. Szczeg6towe rozwigzania zostang dopracowane
na etapie sporzadzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przekrycie w formie dachu dwuspadowego o
konstrukcji drewnianej (dzwigary z drewna klejonego). Dzwigary dachowe oparte na stupach zelbetowych.
Ponadto stropy i stropodachy zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane, biegi schodowe i podesty zelbetowe
monolityczne, sciany nosne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych. Budynek powinien by¢ wykonany z
zastosowaniem technologii ,pasywnej’. Zaktada sie wykorzystanie nastepujgcych rozwigzan budowlanych:

Konstrukcja stropow:

Stupki i rdzenie:

Wience:

Stupy gtownej konstrukcji dachowej:
Dzwigary gtéwnej konstrukcji dachowej:
Ptatwie gtéwnej konstrukcji dachowe;:
Przekrycie gt. konstrukcji dachowej:
Ptyty i tawy fundamentowe:

Sciany fundamentowe:

Sciany nosne zew. i wew.:

Klatka schodowa:

Zelbetowa

Zelbetowe / Stalowe
Zelbetowe

Zelbetowe

Drewno klejone

Drewno klejone

Blacha trapezowa (RE30)
Zelbetowe

Zelbetowe

Bloczki cementowo-piaskowe
Zelbetowa
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Trybuny: Zelbetowe prefabrykowane

Sciany dziatowe: Sucha zabudowa lub bloczki z betonu komérkowego
Termoizolacja fundamentu: Polistyren ekstrudowany XPS

Termoizolacja $cian zew.: Styropian EPS / Wetna mineralna

Termoizolacja stropu: Wetna mineralna

Okfadzina $cian zewnetrznych: Zmienne w zaleznosci od przyjetego wariantu rozwigzan
Fasada przeszklona: Aluminium, szklenie strukturalne, zespolone

Stolarka okienna: Aluminium, szyby zespolone, termoizolacyjne

Stolarka drzwiowa zewn: Drzwi aluminiowe (czesciowo przeszklone),

Stolarka drzwiowa wewn: Drzwi na ramiaku drewnianym wytozone ptytg HPL

5.1. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane wewnetrzne

5.1.1. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne.
Projektuje sie wykonanie scian konstrukcyjnych wewnetrznych w obrebie drog komunikacyjnych
w technologii tradycyjnej murowanej, z bloczkéw wapienno-piaskowych kategorii I. Ponadto czes¢
ze scian ze wzgledu na wymogi konstrukcyjne bedzie wykonana w konstrukcji monolitycznej
zelbetowe;j.

5.1.2. Sciany wewnetrzne dziatowe.
Projektuje sie wykonanie wewnetrznych scianek dziatowych w technologii tradycyjnej murowane;j,
z bloczkdéw wapienno-piaskowych.
Projektuje sie wykonanie zabudowy (obudowy) elementéw wyposazenia instalacyjnego w suche;j
zabudowie z ptyt gipsowo-kartonowych. Dla pomieszczen suchych przewiduje sie zastosowanie
dwéch warstw ptyty gipsowo-kartonowej GKB/GKF, dla pomieszczen mokrych [toalety, tazienki,
etc] zaktada sie =zastosowanie dwéch warstw plyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej,
impregnowanej GKBi/GKFi.
Scianki dziatowe w weztach sanitarnych oraz umywalniach [miedzy kabinami] proponuje sie w
uktadzie panelowym, wykonanym z ptyt w formie sandwiczowej z obustronnym laminatem hpl.

5.1.3. Wykonczenie scian wewnetrznych.
Powierzchnia $cian pozostanie czesciowo nieotynkowana. Z tego powodu wymaga sie aby
wymurowania prowadzone byty z wysokg starannoscig umozliwiajgcg wykorzystanie
wymurowanego lica scian (po wymalowaniu) jako elementu wystroju wnetrza. Czesciowo Sciany
zostang otynkowane i/lub wylozone oktadzing z warstwowo klejonych ptyt drewnianych
zabezpieczonych do NRO.
Wymalowania:
Wymalowania wnetrza nalezy wykona¢ za pomocag farb dyspersyjnych (akrylowych lub
lateksowych). Przed wykonaniem wymalowan podioze nalezy zagruntowa¢ zgodnie ze
wskazaniami producenta stosowanej farby.
Okladziny w pomieszczeniach mokrych:
W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych nalezy wykona¢ oktadziny z ptytek gresowych.
Podtoze nalezy wyrownac¢ za pomoca dedykowanej zaprawy na bazie cementu. Ptytki uktada¢ na
zaprawie klejowej wskazanej przez producenta stosowanych ptytek. Okfadziny z ptytek
ceramicznych nalezy wykona¢ do wysokosci min 2m powyzej poziomu posadzki. Powyzej ptytek
ceramicznych projektuje sie wykonczenie farbg lateksowa, na podktadzie gruntujgcym.

5.1.4. Stropy miedzykondygnacyjne
Projektuje sie wykonanie stropdw miedzykondygnacyjnych w formie monolitycznej, zelbetowe;.

5.1.5. Sufity wewnetrzne

Sufity wewnetrzne beda montowane tylko w miejscach gdzie jest to wymagane ze wzgledéw
akustycznych i beda to sufity ptytowe, wyspowe lub panelowe o wiasciwosciach akustycznych.

5.1.6. Posadzki wewnetrzne (z wylaczeniem podtogi sportowej)
Projekiuje sie w obiekcie posadzki wewnetrzne w formie ptyty Zelbetowej posadzkowej,
utwardzonej w technologi DST - zatartej na gtadko poprzez mechaniczne zatarcie posypki
utwardzajgcej, nastepnie impregnowanej. W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie
posadzki z ptytek gresowych. Pod ptytkami — w pomieszczeniach mokrych - nalezy wykonac¢
izolacje przeciwwodng z cienkowarstwowej, mineralnej masy uszczelniajacej.
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5.1.7. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

W wiekszosci pomieszczen projekiuje sie drzwi wykonczone okleing HPL.

We wskazanych miejscach projekiuje sie montaz drzwi jedno oraz dwu skrzydtowych
wewnetrznych. Drzwi z profili aluminiowych, anodowanych lub lakierowanych, wypetnienie z
szyby zespolonej [ 1,1 W/m?2-K-P4] lub petne. Oscieznica z profili aluminiowych, kotwiona do
konstrukcji budynku. Drzwi prowadzace z pomieszczen na korytarze nalezy bezwzglednie
wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi do sanitariatéw i umywalni dodatkowo wyposazone w
kratke wentylacyjng oraz listwy okopowe.

5.1.8. Balustrady wewnetrzne.

Projektuje sie balustrady lub pochwyty wewnetrzne w obrebie klatek schodowych
prowadzacych wyzsze kondygnacje jako wykonane z profili zamknietych, stalowych,
ocynkowanych, kotwionych.

5.1.9. Dzwig osobowy.

Projektuje sie montaz dzwigu osobowego w obrebie strefy wejsciowej obiekiu o zelbetowej
konstrukcji szybu. Projekiuje sie montaz dzwigu przystosowanego dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach kabiny 140x110cm, kabina nieprzelotowa.

5.1.10. Podtoga sportowa.
W hali sportowej przewidziano podtoge sportowa wykonczona lita deska z klonu pétnocnoamerykanskiego.
Zaprojektowany system skfada sie z konstrukciji podwdéjnie legarowanej posadowionej na elastycznych
podktadach gumowych. System kotwiony jest do podtoza. Szczegétowa budowe systemu oraz minimalne
parametry sytemu opisano ponizej:

1. Warstwe wykonczeniowg podtogi stanowi deska wykonana z litego drewna klonu kanadyjskiego, klasy
standard (2nd grade, klasyfikacja wg. MFMA) . Podtoga w catosci lakierowana jest po zainstalowaniu na
obiekcie docelowym, co pozwala na zabezpieczenie krawedzi pomiedzy poszczegdlnymi panelami. Nie
dopuszcza sie montazu systemu podtogi wykonczonego panelami lakierowanymi fabrycznie.

Wymiary deski: grubos¢ 25/32” (20mm) szerokos¢ 57mm, dlugos¢ pomiedzy 240mm a 2400mm zgodnie
z zasadami MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association - Stowarzyszenie Producentéw Podtég z
klonu Pétnocnoamerykanskiego ).

2. Legar gorny wykonany ze sklejki o grubosci 23/32” (18mm) dtugos¢ 2438mm szerokos¢ 102mm. Legar
montowany w rozstawie osiowym co 22,23cm wzdtuz krétszego boku hali (rozstaw pomiedzy ostatnimi
legarami z poszczegoélnych segmentéw 121mm pomiedzy krawedziami legaréw).

3. Legar dolny wykonany jest ze sklejki o grubosci 12mm, dtugos¢ 1219mm, szerokosci 102mm. Legar
montowany poprzecznie do legara gérnego w rozstawie osiowym co 60,96cm. Legar dolny posiada dwa
otwory przeznaczone na kotwy do betonu. Otwory zlokalizowane w odlegtosci 25,4cm oraz 93,98cm od
konca legara.

4. Podktadki elastyczne o wymiarach 51mm x 51mm, grubosci 3,4” (19mm), wykonane ze spienionego
granulatu gumowego, montowane do gérnego legara w rozstawie co 30,48cm (15cm przed koncem i
poczagtkiem kazdego legara — 8 podktadek sprezystych na legar).

System — fgczna wysokosci systemu wynosi 57mm.

Wybrane minimalne wtasciwosci systemu podtogi:

Wiasciwosci Metoda Jednostka Wynik
testu

Amortyzacja EN Y% 58.9

uderzen 14808 +2/-2

Odbicie EN % 95.6

pionowe pitki 12235 +1/-1

Odpornosé na EN ISO g 0.07

Scieranie 5470-1

Odpornos¢ na EN mm 0.18

wgniecenia 1516

Caty system podtogi: klepka standard (MFMA), wstepnie sktadane w fabryce legary, podktadki sprezyste musza
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pochodzi¢ od producenta podtogi.

Linie boisk do gry w poszczeg6lnych dyscyplinach sportowych w nastepujacej kolorystyce:
1. Koszykéwka — kolor czerwony
2. Siatkbwka — biaty
3. Pitka reczna — kolor czarny
Wymiary malowanych linii boisk — zgodnie z przepisami poszczegdlnych dyscyplin sportowych.
Osie malowanych linii boisk — centralnie na hali, wedtug osi wzdtuznej i porzecznej hali.
Linie boisk malowane pomiedzy warstwami lakieru finiszowego. Nie dopuszcza sie do malowania elementéw na
wierzchniej warstwie lakieru.
Dodatkowo na parkiecie nalezy wykona¢ wybarwienia wybranych przez Zamawiajacego ptaszczyzn. Odcien oraz
ptaszczyzny do wybarwien nalezy ustali¢ z uzytkownikiem hali lub Zamawiajgcym.

Wymagania certyfikacyjne dotyczace systemu podiogi:

1. Zgodnos¢ ze wszystkimi parametrami normy EN 14 904

2. Klasyfikacja standard zgodna z MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association - Stowarzyszenie
Producentow Podtdg z klonu Pétnocnoamerykanskiego )
Raport z klasyfikacji ogniowej catego systemu podtogi — poziom min. CfIS1 (do wgladu Zamawiajgcego
przy akceptacji rozwigzania materiatowego)
Dokument potwierdzajgcy zgodnosé systemu z normg EN 14904
FIBA — aktualny certyfikat Miedzynarodowej Federacji Koszykowki poziom 1
IHF — aktualny certyfikat Miedzynarodowej Federaciji Pitki Reczne;j
Autoryzacja producenta podtogi dla firmy instalacyjnej z zaznaczeniem obiektu, w ktérym podtoga jest
montowana.

w

No ok

5.2. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane zewnetrzne.

5.2.1. Sciany zewnetrzne.
Projekituje sie $ciany zewnetrzne czesciowo w konstrukcji monolitycznej Zelbetowej
(niezbedne rdzenie i tarcze).
Ponadto projektuje sie wykonanie $cian konstrukcyjnych zewnetrznych w technologii
tradycyjnej murowanej, z bloczkéw wapienno-piaskowych lub z betonu komérkowego.

5.2.2. Pokrycie potaci dachowej
Projektuje sie pokrycie dachowe z 2 warstw papy termozgrzewalnej SBS.

5.2.3. Izolacja termiczna
Projektuje sie izolacje w obrebie podtogi na gruncie, wykonang z ptyt XPS min. 0,032 W/mK
gr.min. 15 cm, min.
Izolacje termiczng w obrebie oddzielen ppoz, nalezy wykonaé z ptyt fasadowych z wetny
mineralnej min. 0,031 W/mK.
Izolacje termiczng w obrebie elewacji, powyzej ptyty fundamentowej, nalezy wykonac z ptyt
fasadowych EPS 031 min. 0,031 W/mK
Projektuje sie izolacje termiczng dachu z ptyt z wetny mineralne;.
Uwaga: Lacznie konstrukcja przekrycia musi spetnia¢ warunek RE30.

5.2.4. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe $cian fundamentowych

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnych czesci podziemnej budynku. Sciany
fundamentowe nalezy zaizolowa¢ pionowo od zewnatrz przeciwwodng, elastyczna,
grubowarstwowa, bitumiczng, bezrozpuszczalnikowg masa uszczelniajgca modyfikowana
polimerami. Pod ptytg nalezy utozy¢ folie PVC-P ukiadang na ptytach XPS. Folie nalezy
wywing¢ na sciany pionowe celem potaczenia z izolacjg pionowa, ponadto potgczenia folii
muszg by¢ szczelnie zgrzane.

Projektuje sie izolacje poziomg oddzielajgca ptyte fundamentowg od projektowanych $cian
zewnetrznych w postaci papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej.

5.2.5. Obrébki blacharskie
Projektuje sie wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej w kolorze
zgodnym z wizualizacja.
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5.2.6. Wykonczenie elewaciji.
Projektuje sie wykonczenie elewacji sali gimnastycznej w postaci okfadziny drewnianej z
thermodrewna w formie desek montowanych w uktadzie pionowym. Oktadzine nizszej czesci
budynku projektuje sie w formie ptyt prefabrykowanych z betonu architektonicznego — zaleca
sie zastosowanie ptyt zespolonych z warstwg izolacji termicznej. Plyty bedg wieszane na
kotwach do $ciany konstrukcyjnej zewnetrznej. Jako detal architektoniczny planuje sie
montaz gzymsow i pilastréw z ptyt kompozytowych aluminiowych lub stalowych.

5.2.7. Slusarka drzwiowa
Projektuje sie montaz slusarki drzwiowej, stanowigcej wejscia do budynku jako opartej na
bazie rozwigzania sciany ostonowej strukturalnej o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej
z ksztattownikéw aluminiowych. Drzwi z profili aluminiowych izolowanych przektadka
termiczng, anodowanych lub lakierowanych. Oscieznica z profili aluminiowych izolowanych
przektadka termiczng. Sposéb wykonczenia profili w formie fasady strukturalnej, zewnetrzna
warstwa szklenia mocowana do profili aluminiowych za pomocg silikonu konstrukcyjnego.

5.2.8. Slusarka okienna
Projektuje sie montaz Slusarki okiennej opartej na bazie rozwigzania sciany ostonowe;j
strukturalnej o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej z ksztattownikdédw aluminiowych.
Zastosowane rozwigzania przeznaczone muszg by¢ do konstruowania i wykonywania lekkich
scian ostonowych typu zawieszanego i wypetiajacego, dachdéw, Swietlikéw i innych
konstrukcji przestrzennych.
Whypetnienia szklane przezierne, stanowi¢ bedzie zestaw szybowy termoizolacyjny.

6. Rozwiazania instalacyjne i techniczne.

6.1. Rozwigzania instalacyjne i techniczne wewnetrzne.
Przewiduje sie montaz nastepujacych instalacji wewnetrznych:

* instalacja wodno-kanalizacyjna

* instalacja hydrantowa

* instalacja centralnego ogrzewania wraz z weztem cieplnym

* instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

« instalacja klimatyzaciji (dla wybranych pomieszczen)

* instalacja elektryczna

* instalacja teletechniczna

* system sygnalizacji pozarowej

* os$wietlenie ewakuacyjne
Budynek bedzie spetniat wysokie standardy w zakresie energooszczednosci w zwigzku z tym zaleca sie
wyposazenie obiektu w system BMS sterujgcy systemami grzewczymi, oswietlenia, wentylacji i klimatyzaciji
oraz monitorujgcy zuzycie medidw.
Koncepcja zaktada zaprojektowanie i wykonanie obiektu charakteryzujgcego sie racjonalnie niskim zuzyciem
energii w trakcie eksploatacji. Realizacja budynku niskoenergetycznego wymaga od Wykonawcy zastosowania
nowoczesnych rozwigzan, ktore niejednokrotnie przewyzszajg minima zaktadane przez obowigzujace przepisy
prawa. Projektujac budynek nalezy przyjaé podwyzszone parametry izolacyjnosci termicznej dla przegréd
budowlanych (zgodnie z tabelg 1S-01) oraz ograniczy¢ przenikanie energii stonecznej do wnetrza budynku
poprzez zastosowanie automatycznych zaluzji zewnetrznych i pakietow szyb zespolonych z powtoka
przeciwstoneczng (w przeszkleniach gdzie nie bedzie zaluzji zewnetrznych). Przy doborze materiatéw
budowlanych dla przegréd zewnetrznych, jako standard minimalny, nalezy przyjg¢ wspétczynniki przenikania
ciepta okreslone w WT2019(tj), ktére bedg obowigzujgce dla budynkéw od 2021 roku.
Wszystkie przeszklenia zewnetrzne, dla ktérych nie przewidziano zastosowania zewnetrznych elementow
ochrony przeciwstonecznej, w postaci ruchomych, automatycznych zaluzji zewnetrznych nalezy zabezpieczyc¢
przed nadmiernym przenikaniem energii stonecznej poprzez zastosowanie pakietow szybowych z warstwg
selektywng, ograniczajgcg przenikanie do budynku energii stonecznej. Zastosowana warstwa selektywna nie
powinna znaczaco ograniczaé¢ przenikania do budynku $wiatta widzialnego oraz nie moze odréznia¢ sie barwag
szklenia od pakietow szybowych bez powtoki przeciwstonecznej (zastosowanej tam, gdzie bedg zaluzje
zewnetrzne).
Na etapie prac nad projektem budowlanym nalezy wykona¢ komputerowe symulacje energetyczne
w celu dobrania odpowiednich rozwigzan energetycznych dla:

* przegréd zewnetrznych (dobdr materiatu i grubosci warstwy izolacyjnej);
« okien i fasad szklanych (dobér niskoemisyjnych szyb, przepuszczajgcych maksymalnie duzo $wiatta
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widzialnego przy jednoczesnym ograniczeniu zyskéw ciepta od nastonecznienia);
* oston przeciwstonecznych — analiza optymalnego wyboru Zzaluzji zewnetrznych i algorytmu sterowania
zamykaniem zaluzji.
W ramach symulacji komputerowych nalezy wykona¢ optymalizacje rozwigzan technicznych pod katem:
» analizy zuzycia energii w trakcie eksploatacji budynku zaréwno dla sezonu zimowego, jak i sezonu
letniego;
» analizy komfortu cieplnego;
» analizy o$wietlenia naturalnego;
Whyniki i wnioski z przeprowadzonych analiz energetycznych nalezy zaimplementowac w dalszych pracach
projektowych i wykonawczych.

6.2. Rozwigzania instalacyjne i techniczne zewnetrzne.
Planuje sie budowe przytacza wodociggowego w celu zaopatrzenia budynku w wode.
Scieki sanitarne z obiektu przewiduje sie odprowadzi¢ poprzez projektowane przytgcze do istniejgcej sieci
miejskiej.
Wody opadowe oraz roztopowe z dachu obiektu przewiduje sie odprowadzi¢ poprzez projektowane przytgcze
do istniejgcej sieci miejskiej.
Przewiduje sie mozliwos¢ instalacji w obiekcie urzadzen telekomunikacyjnych w tym réwniez dostepu do
internetu szerokopasmowego.
Planuje sie zwiekszenie zapotrzebowania na moc lub budowe przytgcza elekiroenergetycznego w celu
zaopatrzenia budynku w energie elekiryczna.
Przewiduje sie wyposazenie budynku w panele stoneczne do podgrzewania c.w.u.
Scieki sanitarne z obiektu przewiduje sie odprowadzi¢ poprzez projektowane przytgcze do istniejgcej sieci
miejskiej.
7. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne
Obiekt planuje sie dostosowaé do obstugi oséb niepetnosprawnych. Planuje sie stosowanie rozwigzan
umozliwiajgcych korzystanie z budynku osobg z réznych grup dysfunkcyjnych.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r.
poz. 2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

8.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych.
W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z2010r. Nr 109, poz. 719).
Na terenie budynku wystepowaé¢ bedg state materiaty palne w postaci elementéw wyposazenia wnetrz
spotykanego w obiektach sportowych.
W  rozpatrywanym budynku zakiada sie typowe =zagrozenie przewidywane dla obiektéw z
pomieszczeniami socjalnymi, biurowymi oraz salami sportowymi - Srednia warto$¢ mocy pozaru na
jednostke powierzchni wynosi od 250 do 290kW/m?. Szybkos$¢ rozwoju pozaru okresla sie jako $rednig’

8.2. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi - ZL.
Dla pomieszczen magazynowych i technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 500MJ/m?.

8.3. Kategoria zagrozenia ludzi
Zgodnie z ,warunkami technicznymi” hale sportowg zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI.

1, Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spefnienia wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w inny sposéb niz to
okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwiqzan
zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie, pazdziernik 2008r.
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Pozostate pomieszczenia klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Pomieszczenia socjalne nie sg przeznaczona na pobyt ludzi - czas przebywania tych samych oséb
Wwynosi ponizej 2 godzin.

8.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

8.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek wstepnie zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

» strefa nr 1 —sala gimnastyczna

+ strefa nr 2 — pozostate pomieszczenia potozone w budynku projektowanym oraz

adaptowane pomieszczenia w budynku istniejgcym

» strefa nr 3 i kolejne — pomieszczenia techniczne
Poddziat na strefy pozarowe zostanie dokonany za pomoca elementéw oddzielenia pozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI120 (dot. $cian) i REIBO (dot. stropéw). Przejscia instalacyjne
przechodzace przez w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI120 i
EI60 (EIS120 i EIS60 - dot. przeciwpozarowych klap odcinajgcych). Przejscia komunikacyjne
zostang zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 z
samozamykaczem.
Klatki schodowe zostang obudowane pozarowo $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI6O0 (i EI60 dot. przeszklen) oraz zamkniete na kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS30 z samozamykaczami. Klatki schodowe zostang
wyposazone w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce - klapy dymowe.
Wskazane pomieszczenia zostang wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI60 i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI60. Pomieszczenia te zostang zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30. Przejscia instalacyjne przechodzace przez
w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI60.

8.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowe;j - ,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ..B”:
gtéwna konstrukcja nosna — R120 (NRO),
stropy — REI60 (NRO),
$ciana zewnetrzna — EI60 (NRO) — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego,
$ciana wewnetrzna — EI30 (NRO),
konstrukcja dachu — R30 (NRO),
przekrycie dachu — RE30 (NRO),
obudowa poziomych dr6g ewakuacyjnych — EI30 (NRO),
biegi i spoczniki schodéw — R60 (wykonane z materiatéw niepalnych).
NRO — nierozprzestrzeniajacy ognia.
Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.
Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenia od drég komunikaciji
ogélnej oraz od innych pomieszczen niepotaczonych komunikacyjnie wynosi¢ bedzie co najmniej EI30.
Elementy okiadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej.
Stalowe elementy gtéwnej konstrukcji nosnej budynku zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej R120 (wedtug rozwigzania systemowego).
Konstrukcja zadaszenie zostanie zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R30. Przekrycie spetniaé¢
bedzie klase odpornosci ogniowej RE30.
Ocieplenie dachu wetna mineralna.

8.7. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.
Obiekt spetnia¢ bedzie wymagania wynikajgce z §271 warunkdéw technicznych.
Odlegtos¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej wynosi = 3m dla czesci budynku zwréconej sciang
bez okien i drzwi do tej granicy od strony pd-zach.
Odlegtos¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej wynosi = 4m dla czesci budynku zwrdconej sciang z
oknami i drzwiami do tej granicy od strony pn-zach.
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8.8. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
Ewakuacje pionowg zapewnia 1 klatka schodowa. Klatka schodowa zostanie zabezpieczona pozarowo
w nastepujgcy sposéb:

— zostanie wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz EI60 (dot.
przeszklenia) i zamkniete na kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EIS30 z samozamykaczem;

— zostanie wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu z ich przestrzeni (klapy dymowe) o
powierzchni oddymiania A.; wynoszacej co najmniej 5% ich rzutu poziomego. Uzupetnianie
powietrza do oddymiania zostanie zapewnione przez automatyczne otwarcie drzwi
wejsciowych na parterze.

Klatka schodowa stuzgca celom ewakuacji posiada¢ bedzie nastepujgce wymiary uzytkowe:

» szeroko$¢ biegu 21,2m (wymiar w Swietle);

» szeroko$é spocznika 21,5m (wymiar w Swietle).

Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb i o powierzchni ponad 300m? zapewnia sie co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 co najmniej 5m.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego:

* nie bedzie przekracza¢ 10m (przy jednym kierunku ewakuaciji) — dla strefy ZLlI;

* nie bedzie przekracza¢ 20m — liczg po poziomej drodze ewakuacyjnej dla strefy ZLIII;

* nie bedzie przekracza¢ 40m dla dojscia krotszego i 80m dla dojscia dtuzszego — dla strefy ZLI;

* nie bedzie przekracza¢ 60m dla dojscia krotszego i 120m dla dojscia dtuzszego — dla strefy ZLIII.
Diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w poszczegblnych pomieszczeniach nie przekroczy wartosci 40m -
ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Drzwi prowadzgce do poszczegoinych pomieszczen w budynku zostang zabudowane w taki sposéb, aby
po ich otwarciu nie zawezaty korytarzy ponizej wymaganej szerokosci dojscia ewakuacyjnego (1,4m lub
1,2m przy ewakuacji do 20 os6b). Drzwi niespetniajgce tego warunku zostang wyposazone w
samozamykacze.

Obiekt (w tym sala sportowa) zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

8.9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.
State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom
Polskiej Normy.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z

kryteriéw:
. 12 4S,
+ t=30s,

* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

* nie wystepujg ptongce krople.
Podtoga podniesiona posiada¢ bedzie klase odpornosci ogniowej REI30 (i co najmniej niezapalne ptyty
podtogowe). Konstrukcja nosna podtogi podniesionej zostanie wykonana z materiatéw niepalnych.
Wyktadziny podtogowe bedg co najmniej trudnozapalne.

8.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek wyposazony zostanie w:

e instalacje odgromowa w wykonaniu podstawowym;

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu umiejscowiony w poblizu wejscia gtdbwnego do obiektu —
oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Przycisk wytgcznika
przeciwpozarowego pradu zostanie potaczony z rozdzielnig elekiryczng (w ktérej to nastepowac
bedzie wytaczenie doptywu pradu) za pomocg kabla o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Przejscia instalacyjne, o $rednicy powyzej 4cm, przechodzace przez elementy budowlane pomieszczen
tzw. zamknietych zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI60 (za wyjgtkiem
pojedynczych rur instalacji wodnych przechodzacych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

Przewody klimatyzaciji i wentylacji, zabudowane w obiekcie zostang wykonane z materiatéw niepalnych.
Przewody klimatyzacji zostang wykonane i poprowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
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oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposOb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementow
budowlanych zostang wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajace;j.
W przewodach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

8.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami  przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynek wyposaza sie w
nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

» system sygnalizacji pozarowej: obejmujacy swa ochrong caty obiekt — system adresowalny

* instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: wykonang zgodnie
z postanowieniami PN-EN 1838:2005 Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego posiada¢ beda
indywidualne inwertery oraz funkcje auto-test. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego
wyniesie co najmniej 60min.

e samoczynne urzadzenia oddymiajace klatki schodowe: wykonane zgodnie z pkt.9 niniejszych
warunkow ochrony przeciwpozarowej oraz w oparciu o postanowienia PN-B-02877-4:2001/Az1.
Automatyczne uruchomienie urzadzen oddymiajacych odbywac sie bedzie poprzez zadziatanie
czujek dymu zabudowanych w obrebie klatki schodowe;.

« hydranty wewnetrzne 25: z wezem pétsztywnym o wydajnosci 1dm?®/s kazdy — hydranty powinny
swym zasiegiem pokrywac catg powierzchnie chronionego obiektu. Przewody instalacji, z ktorej
pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych powinny zosta¢ wykonane z materiatow
niepalnych.

« przeciwpozarowe klapy odcinajace: w przypadku przejscia kanatéw wentylacji przez $ciany i
stropy oddzielenia pozarowego lub przez elementy wydzielajgce tzw. pomieszczenia zamkniete
nalezy zastosowa¢ w tych miejscach przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej odpowiadajgcej danemu elementowi

* przeciwpozarowy wytacznik pradu.

* modut awaryjnego sprowadzania dzwigu na poziom bezpieczny

8.12. Wyposazenie w gasnice.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw
grupy ABC. Dtugos¢ dojscia do gasnicy nie moze przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2kg lub 3dm?® zastosowanego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m? powierzchni
budynku. Do gasnicy zostanie zachowany dostep o szerokosci co najmniej 1m.

8.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Przewidziano niezbedng ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm?/s. W/w ilo$¢ wody
zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z zabudowanymi hydrantami zewnetrznymi. Odlegtosé
hydrantéw od budynku nie bedzie wieksza niz 75m (dla pierwszego hydratu) i 150m (dla drugiego
hydrantu). Miejsca lokalizacji hydrantéw zewnetrznych zostang oznakowane zgodnie z zasadami
okreslonymi w Polskich Normach.

8.14. Drogi pozarowe.
Droge pozarowg do budynku stanowi¢ bedzie uktad drdg spetniajgcy wymagania okreslone w §12 ust.2
rozporzadzenia MSWIA. Droga pozarowa potgczona bedzie z budynkiem utwardzonymi dojsciami o
dtugosci nie wiekszej niz 50m i szerokosci co najmniej 1,5m, prowadzacymi do wejs¢ umozliwiajgcych
odstep do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie powrét bez koniecznosci cofania.
Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi¢ bedzie co najmniej 4m.
Nachylenie podtuzne drogi pozarowej nie moze przekracza¢ 5%.
Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazddéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmnie;
100kN (kiloniutonow).
Najmniejszy promieh zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie bedzie wynosit mniej niz 11m.
Odlegtos¢ drogi pozarowej od budynku od 5m do 15m.
Droga pozarowa zostanie oznakowana poziomymi i pionowymi znakami informacyjnymi i zakazu oraz
znakami bezpieczenstwa wedtug wzoru okreslonego w PN-N-01256/4:1997 ,Znaki bezpieczenstwa.
Techniczne $rodki przeciwpozarowe”.

8.15. Uwagi
Istniejacy budynek nie spetnia obowigzujgcych wymogow ochrony przeciwpozarowej w szczegdlnosci
szerokosci i dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych oraz drég pozarowych. Ze wzgledu na konstrukcje obiektu
oraz jego otocznie nie ma mozliwosci doprowadzenia obiektéw do spetniania niezbednych wymogow. W
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tej sytuacji na etapie projektowania rozbudowy/przebudowy obiektu konieczne bedzie uzyskanie
stosownych uzgodnien i decyzji zezwalajgcych na zastosowanie innych rozwigzan zastepczych.
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