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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowalny dla:
Gmina Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33

64-300 Nowy Tomysl

dotyczacy:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV
Linia kablowa oswietlenia — Sgtopy

jednostka ewidencyjna 301504 _5 Nowy Tomysl
obreb ewidencyjny 0014 Sqtopy

dz. ewidencyjna 139, 175, 226, 247, 531, 535

stosownie do art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne ze zmianami,
Oswiadczam ze projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy techniczne;j.

30.08.2022

mgr inz. Dawid Furmaniak

upr. w spec. elektroenergetycznej bez ograniczen
upr. Nr WKP/0192/POOE/17
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ZASWIADCZENIE WOIIB

POLSKA
I Z B A

: INZYNIEROW
il If/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-J8R-UEG-8W1 ™

Pan Dawid Mikotfaj Furmaniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0243/17
adres zamieszkania ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi )

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z blurem wiadciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budow nictw a.



Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.2020. Dz.U. 3.08.2020 Poz. 1333, jezeli catos¢
problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu nie stosuje sie przepiséw

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

ust. 3 pkt 2i3.

3.

DANE PODSTAWOWE

Dane ogdlne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci elektroenergetycznej 0,4kV (linii

kablowej oswietlenia drogowego) w miejscowosci Sgtopy.
Projekt obejmuje:
e  budowe linii kablowe] oswietlenia;
e montaz latarn ulicznych wraz z oprawami;
e montaz szafki oswietleniowej z przytgczem
1.2. Adres catej inwestycji
jednostka ewidencyjna 301504_5 Nowy Tomysl
obreb ewidencyjny 0014 Satopy
dz. ewidencyjna 139, 175, 226, 247, 531, 535
1.3. Wiasciciel ww. nieruchomosci
Gmina Nowy Tomysl|

Podstawa opracowania

a) zlecenie i wytyczne inwestora;

b) mapa do celdw projektowych;

c) obowigzujgce normy, przepisy, rozporzadzenia wykonawcze i wiedza techniczna;

d) przepisy budowy i eksploatacji urzagdzen elektroenergetycznych

Stan istniejgcy zagospodarowania.

3.1. Lokalizacja ogdlna inwestycji.
Projektowany obiekt budowlany zlokalizowany jest w gminie Nowy Tomysl , w obrebie

geodezyjnym 0014 Satopy. Przedmiotowa linia oswietleniowa zlokalizowana jest w strefie

czesciowej zabudowy jednorodzinnej i terendw uprawnych.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki/terenu inwestycji.

Dziatki bedace przedmiotem opracowania to dziatki drogowe. Caty teren w obrebie opracowania
jest uzytkowany, o nie znacznych rdznicach poziomu. Obecnie teren objety inwestycjg czesciowo

posiada zabudowane oswietlenie.

3.3. Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki.

W obrebie przedmiotowej inwestycji, w ramach niniejszego opracowania nie wystepujg obiekty,

elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbidrki.

3.4. Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatki ujete w niniejszym opracowaniu, nie sg objete planem zagospodarowania przestrzennego.

Zostata wydana pozytywna decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dziatki objete przedmiotem opracowania nie wymagajg zgody na wytaczenie z produkcji rolnej.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Urzadzenia budowalne zwigzane z obiektami budowalnymi

Projektowana linia oswietleniowa zasilana bedzie z projektowanej szafki oswietleniowe]. Szafke
zasili¢ przytgczem z projektowanego ztgcza kablowego (ztagcze kablowe projektowane wg.
odrebnego opracowania). Szafke oswietleniowg lokalizowac¢ zgodnie z rysunkiem.

Kable uktada¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Przy przejsciach przez drogi i ze
skrzyzowaniami z innym uzbrojeniem terenu nalezy kable chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, rurami typu arot DVK-75. Koncéwki rur ostonowych nalezy uszczelnié. Linie
o$wietleniowg wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?2. Przy projektowanych latarniach zostawié zapasa
kabla minimum 1,0m. Kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z normami.

We wskazanych miejscach na rysunkach nalezy posadowic latarnie oswietleniowe drogowe. Nalezy
zabudowa¢ komplety: stup, oprawa z kloszem. Wykonawca jest odpowiedzialny za stabilny montaz
stupédw. Powinny by¢ one odpowiednio mocno utwierdzone do podtoza, tak aby nie nastgpito
przechylenie stupa.

Zatgczanie o$wietlenia z projektowane] szafki oswietleniowej za pomocg sterownika.

Po wykonaniu w/w zakresu robét, teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Ochrona od porazen.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodéw oraz ostony
zewnetrzne urzadzen i rozdzielnic. Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. Wszystkie czesci przewodzgce urzadzen, instalacji i
stupdw powinny byé pofgczone z przewodem PEN linii zasilajgcej przewodem DY 10mm?2. W
wybranych stupach nalezy wykona¢ uziemienie przewodu PEN, rezystancja R<30Q.

4.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Nie dotyczy
4.3. Uktad komunikacyjny

Przedmiot i zakres niniejszego opracowania nie wprowadzajg zmian w zakresie uktadu
komunikacyjnego na terenie dziatki Inwestora i poza nim
4.4, Sposdb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy
4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
. napiecie znamionowe zasilania 230V, 50Hz
* moc przytgczeniowa 5,0 kW
e rzad izolacji — strona nN 1kv
e uktad pracy sieci nN TN-C

e wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej tgp <0,4
e Ochrona przed dotykiem bezposrednim - izolacja przewoddw i osprzetu.
e Ochrona przed dotykiem posrednim - SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA.

5. Zestawienie podstawowych projektowanych elementéow
. kablowa linia o$wietlenia okoto 2075 m

¢ latarnie oswietleniowe ulicy 34 kpl.



¢ Komplet szafka oswietleniowa z przytgczem 1 kpl

6. 0Ogdlne uwagi do budowy.

6.1. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie wykracza¢ poza
dziatki przez ktore przebiega projektowana inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie
powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendw znajdujacych sie poza
granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wdéd, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej, oraz srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponad to nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie oraz sposdb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Opracowano na podstawie:

[0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471 z pdzn. zmianami)

[0 Ustawa Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755 z pdzn. zmianami) m.in. art. 51 ustawy

[0 Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065. z
pdézn. zmianami) m.in. §12, §13, §182 rozporzadzenia

[0 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w sSrodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448 z pdin. zmianami)

[0 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2020 poz. 470 z pdin.
zmianami) m.in. art. 38 pkt 1i 2 oraz art. 39 pkt 1a ustawy

[0 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z pdzn. zmianami)

oraz stosujac przepisy szczegétowe zawarte w normach branzowych:

[0 N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

[0 PN-HD 60364-4-41:2009 (ochrona dla bezpieczerstwa przed porazeniem elektrycznym),

[0 PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”

ponadto inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w:

[0 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z
pdzn. zmianami)

[0 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 817 z
pdzn. zmianami)

6.2. Oddziatywanie na srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia

Projektowana linia kablowa nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wéd i powietrza.
Inwestycja nie wptywa ujemnie na srodowisko naturalne i nie stwarza zagrozenia dla warunkéw
zdrowia i zycia ludzi.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 15
09 listopada 2019r w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢c mogacych znaczaco



oddziatywa¢ na $rodowisko, nie zostato wyszczegdlnione w katalogu przedsiewzie¢, ktérego
realizacja wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
6.3. Dane o ochronie zabytkéw.

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorskg  NIE

Dziatki wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw NIE
Na terenie inwestycji zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko archeologiczne ujete w
ewidencji. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne. W
tym celu przed rozpoczeciem prac nalezy ztozy¢ wniosek o pozwolenie na wykonywanie prac

archeologicznych.

Kto w trakcie prowadzenia robdt ziemnych odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie powiadomi¢ Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie
jest to mozliwe — Burmistrza.

6.4. Dane o eksploatacji gérniczej.

Nie dotyczy.
6.5. Charakterystyka ekologiczna. Isthiejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego
srodowiska, oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i okolicznych mieszkancow.

6.6. Wptyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Obiekt ze wzgledu ptytkie zagtebienie w niewielkim stopniu narusza uktady korzeniowe drzew.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Wszystkie prace w poblizu drzew wykonywac recznie, bez uszkodzen korzeni.

6.7. Warunki dotyczace ochrony interesdw osdéb trzecich.

Projektowane przedsiewziecie ze wzgledu na funkcje, nie wywotuje ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie oraz
powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Nie ogranicza korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkéw tgcznosci dla obiektéw lokalizowanych
na innych dziatkach. Realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich. Wszelki interes osdb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego zostat
uwzgledniony i zachowany.
6.8. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Dla terenu objetego inwestycjg nie wystepujg ograniczenia w zabudowie lub zagospodarowaniu
w odniesieniu do przedmiotu opracowania.
6.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy. Drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode — nie dotyczy.

W miejscu po wykonaniu prac gruntowych zagesci¢, ukfadaé zgodnie z projektowang trasg,
nakreslong na planie zagospodarowania. Miejsce prac nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

7. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o albumy
przyjetych aparatéw elektrycznych i niniejszg dokumentacjg. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢
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zgodnie z uwagami podanymi w zgodach i uzgodnieniach branzowych, dostosowujgc sie w trakcie
budowy do wszystkich wymagan zawartych w w/w dokumentach.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien dokonac wizji w terenie.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac wytacznie nowe materiaty posiadajace aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobdw budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Wszystkie prace budowalne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

Projekt dopuszcza zastosowanie innych elementdw konstrukcji, osprzetu itp., niz uzyte w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem ich zgodnosci z normami, posiadaniem atestdw dopuszczajacych do
uzytkowania oraz niepogorszenia parametréw technicznych okreslonych w tym opracowaniu.

Po zakonczeniu inwestycji, nalezy jg zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U.nr 30 poz. 163).

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Po zakorczeniu
prac montazowych, przed zatgczeniem urzadzen do ruchu, nalezy wykonaé niezbedne préby i
pomiary pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci urzadzen instalacji do eksploatacji.



Oswiadczam, ze operat techniczny zarejestrowany pod identyfikatorem zgloszenia prac geodezyjnych GK.6642.1498.2022
w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu, zostat zweryfikowany pozytywnie Protokét nr 2 z dnia 04.08.2022 r.

Mapa do celow projektowych

Skala 1:500
Arkusz 3(3)

Potozenie obszaru opracowania: Satopy

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 301504_5, Gmina Nowy Tomysl
Identyfikator i nazwa obrgbu ewidencyjnego: 0014, Satopy

Gmina: Nowy Tomysl

Niniejszg mape sporzadzita firma GEO-PASJA-SULECHOW KRZYSZTOF GUPALO z siedzibg w Sulechowie,
na podstawie istniejacej mapy zasadniczej w skali 1:500 sekc. 5.175.31.02.3.2, 3.4, 4.1, 4.3,

5.175.31.07.1.2, 2.1 oraz na podstawie pomiaru uzupetniajgcego wykonanego dnia 21.06.2022 r.

Nie wyklucza sig istnienia sieci uzbrojenia podziemnego nie zgtoszonego do pomiaru przed zasypaniem
odpowiedniej jednostce geodezyjne;j.

Granice w zakresie opracowania mapy do celéw projektowych naniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej
znajdujacyej sie w Starostwie Nowotomyskim. W zakresie opracowania mapy znajdujg sie punkty graniczne

nie spetniajgce wymagan doktadnosciowych, granice nieustalong oznaczono kolorem fioletowym.

Nie badano stuzebnosci gruntowych w zakresie mapy.

W zakresie mapy brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informaciji o linii zabudowy.

Uktad wspotrzednych PL-2000. Uktad odniesienia PL-KRON86-NH.

Okreslenie obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji zaznaczono linig przerywang na mapie do celow projektowych - - -------- p

Cel pracy: sporzgdzenie mapy do celéw projektowych.

GK.6642.1498.2022 Sporzadzit dnia:27.06.2022 r.

Szkic orientacyjny

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:

Skala 1:25 000

GEO-PASIA-SULECHOW
KRZYSZTOF GUPALXD

66-100 Sulechdw, ul. Bolestawa Chrobreao 1
tel. 530-048-748, e-mail: biuro@ o)
NIP 9730986248 REGON

3682049

Wykonawca prac geodezyjnych: GEO-PASJA-SULECHOW Krzysztof Gupato
Kierownik prac geodezyjnych: mgr inz. Krzysztof Gupato, nr. upr. zaw. 22963
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

GEODETA U NIONY

mgrine. Krzy
upr. zaw Jhyf 22963
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L4 NevTecH

ul. Topolowa 6 62-068 Rostarzewo tel. 696 097 772 biuro@nevtsch.pl

Temat opracowania:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA nn 0,4kV
LINIA KABLOWA OSWIETLENIA

Tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Adres bud-: - 0014 Satopy dz. 139, 175, 226, 247, 531, 535

WSS Gmina Nowy Tomys ul. Poznafiska 33 64-300 Nowy Tomysl

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginatem,
kopie mapy do celow projektowych.

Projektant  mgr inZ. Dawid Furmaniak WKP/0192/POOE/T

08-2022

1:500

BranZa/nrrys. :

elekiryczna / Eﬂ




Mapa do celow projektowych

Skala 1:500
Arkusz 2(3)

Potozenie obszaru opracowania: Satopy

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 301504_5, Gmina Nowy Tomysl
Identyfikator i nazwa obrgbu ewidencyjnego: 0014, Satopy

Gmina: Nowy Tomysl

Niniejsza mape sporzadzita firma GEO-PASJA-SULECHOW KRZYSZTOF GUPALO z siedzibg w Sulechowie,
na podstawie istniejacej mapy zasadniczej w skali 1:500 sekc. 5.175.31.02.3.2, 3.4, 4.1, 4.3,

5.175.31.07.1.2, 2.1 oraz na podstawie pomiaru uzupetniajgcego wykonanego dnia 21.06.2022 r.

Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia podziemnego nie zgloszonego do pomiaru przed zasypaniem
odpowiedniej jednostce geodezyjnej.

Granice w zakresie opracowania mapy do celéw projektowych naniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej
znajdujacyej sie w Starostwie Nowotomyskim. W zakresie opracowania mapy znajduja sie punkty graniczne
nie spetniajgce wymagan doktadnosciowych, granice nieustalong oznaczono kolorem fioletowym.

Nie badano stuzebnosci gruntowych w zakresie mapy.

W zakresie mapy brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacji o linii zabudowy.
Uktad wspotrzednych PL-2000. Uktad odniesienia PL-KRON86-NH.

Okreslenie obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji zaznaczono linig przerywang na mapie do celéw projektowych - - - - - - - - - - .

Cel pracy: sporzadzenie mapy do celéw projektowych.
GK.6642.1498.2022 Sporzadzit dnia:27.06.2022 1.

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:

GEO-PASIA- SULECH é‘v Kierownik prac geodez;jnych: 27.06.2022 .
KRZYSZTOF GUPALD
66-100 Sulechdw, ul. Bolestawa Chrol reqo ) GEGDETA WNIONY

tel, 530-048-748, e-mail: biuro@geo
6248 REGON 368204
NIP 973098 . AP—

upr. zavffnr 22963

Oswiadczam, ze operat techniczny zarejestrowany pod identyfikatorem zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6642.1498.2022
w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu, zostat zweryfikowany pozytywnie Protokét nr 2 z dnia 04.08.2022 r.
Wykonawca prac geodezyjnych: GEO-PASJA-SULECHOW Krzysztof Gupato
Kierownik prac geodezyjnych: mgr inz. Krzysztof Gupato, nr. upr. zaw. 22963
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

mgrind. KrZy
upr. Zaw,

Szkic orientacyjny
Skala 1:25 000

- — — — proj. linia oéwietlenia YAKY 4x25mm2
@ proj. stup oswietleniowy

stalowy ocynkowany 8m bez wysiggnika
oprawa LED 35W, 4000K

proj. rura ochronna fi75

Prace wykonywaé zgodnie z normg N SEP E-004
W miejscu skrzyzowal | zbliZefi z Istniejgcym uzbrojeniem terenu:

- projektowane kable ukiada¢ w rurze ochronnej

- prace wykonywaé recznie
Pod wjazdami, drogami oraz przepustami kabel ukiada¢
W rurze ochronnej

L4 NevTedH

ul. Topolowa 6 62-068 Rostarzewo tel. 686 087 772 biuro@neviech.pl

Temat opracowania:
SIEC ELEXTROENERGETYCZNA nn 0,4kV
LINIA KABLOWA OSWIETLENIA

e BROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Adresbud:: 0014 Sgtopy dz. 139, 175, 226, 247, 531, 535

ImWesr: Gmina Nowy Tomysl ul. Poznafiska 33 64-300 Nowy Tomysl

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginatem,
kopie mapy do celow projektowych.

Projektant  mgr in. Dawid Furmaniak WKP/0182/POOEMT

Branza / nrrys. :

elekiryczna / E2
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3550




Mapa do celow projektowych

Skala 1:500 Skala 1:25 000
Arkusz 1(3)

Potozenie obszaru opracowania: Satopy

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 301504_5, Gmina Nowy Tomysl
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0014, Satopy
Gmina: Nowy Tomysl

Niniejsza mape sporzadzita firma GEO-PASJA-SULECHOW KRZYSZTOF GUPALO z siedzibg w Sulechowie,
na podstawie istniejgcej mapy zasadniczej w skali 1:500 sekc. 5.175.31.02.3.2, 3.4, 4.1, 4.3,

5.175.31.07.1.2, 2.1 oraz na podstawie pomiaru uzupetniajgcego wykonanego dnia 21.06.2022 r.

Nie wyklucza sig istnienia sieci uzbrojenia podziemnego nie zgtoszonego do pomiaru przed zasypaniem
odpowiedniej jednostce geodezyjnej.

Granice w zakresie opracowania mapy do celéw projektowych naniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej
znajdujacyej sie w Starostwie Nowotomyskim. W zakresie opracowania mapy znajduja sie punkty graniczne
nie spetniajace wymagan doktadnosciowych, granice nieustalong oznaczono kolorem fioletowym.

Nie badano stuzebnosci gruntowych w zakresie mapy.

W zakresie mapy brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacji o linii zabudowy.
Uktad wspétrzednych PL-2000. Ukiad odniesienia PL-KRON86-NH.

Okreslenie obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji zaznaczono linig przerywana na mapie do celéw projektowych

Szkic orientacyjny ‘

Cel pracy: sporzgdzenie mapy do celéw projektowych.

GK.6642.1498.2022 Sporzadzit dnia:27.06.2022 r.

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:

mgr inz. Krz 2i0f Gupafo

upr. zawpyni 22963

Kierownik prac geodezyjnych: 27.06.2022r.
GEO-PASIA-SULECHOW
KRZYSZTOF GUPALD _ i
66-100 Sulechdw, ul. Boiesga»wa Chrobred ) 1 ?
tel, 530-048-748, e-mail: bluro‘a-:_v;\ .pl
NIP 9730986248 REGON 360
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Oswiadczam, ze operat techniczny zarejestrowany pod identyfikatorem zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6642.1498.2022
w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu, zostat zweryfikowany pozytywnie Protokot nr 2 z dnia 04.08.2022 r.
Wykonawca prac geodezyjnych: GEO-PASJA-SULECHOW Krzysztof Gupato

-

S

‘@;x Rnen

Pl R N

9
1
A T
1
Il
[
- ML 2A
¢ |
S /|
|
- |
— T = ——

7
43

—

e

&7

—_
—
—_
—_—
—_
—_——_—
—_
—_—

7

&7

—
—_——_—
—_
—_—
—_——
—
—_
—_—

- — — - proj. linia oswietlenia YAKY 4x25mm2

proj. slup oswietleniowy

stalowy ocynkowany 8m bez wysiggnika

oprawa LED 35W, 4000K

proj. rura ochronna fi7s

Prace wykonywaé zgodnle z normg N SEP E-004

W miejscu skrzyzowar | zbli2ef’ z Istnlejacym uzbrojeniem terenu:
- projektowane kable ukitadaé w rurze ochronnej
- prace wykonywaé recznle

Pod wjazdaml, drogaml oraz przepustaml kabel ulktadaé
W rurze ochronne)
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L4 NevTedH

ul. Topolowa 6 62-068 Rostarzewo tsl. 896 097 772 biuro@nevtech.pl

Temat opracowania:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA nn 0,4kV
LINIA KABLOWA OSWIETLENIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Adresbud.: 0014 Satopy dz. 138, 175, 226, 247, 531, 535

Inwestor:  Gmina Nowy Tomys! ul. Poznafiska 33 64-300 Nowy Tomysl

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginatem,
kopie mapy do celow projektowych.

Projeltant  mgr inZ. Dawid Furmaniak WKP/0192/POOE/7

08-2022 1:500

E3




Mapa do celow projektowych = W I
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Niniejsza mape sporzadzita firma GEO-PASJA-SULECHOW KRZYSZTOF GUPALO z siedzibg w Sulechowie, 1 - N N
na podstawie istniejgcej mapy zasadniczej w skali 1:500 sekc. 5.175.31.02.3.2, 3.4, 4.1, 4.3, N §
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PROJEKT BUDOWLANY
Zataczniki

Branza:

elektryczna

ZAMIERZENIE/OBIEKT:

Kat. obiektu
budowlanego

XXVI

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV

Linia kablowa oswietlenia — Sgtopy

ADRES BUD.:

jednostka ewidencyjna 301504_5 Nowy Tomysl
obreb ewidencyjny 0014 Sgtopy
dz. ewidencyjna 139, 175, 226, 247, 531, 535

INWESTOR:

Gmina Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl|

Projektant:

mgr inz. Dawid Furmaniak
upr. w spec. elektroenergetycznej bez ograniczen
upr. Nr WKP/0192/POOE/17

SPIS ZAWARTOSCI NA STR 2

30 SIERPIEN 2022



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Informacja BIOZ

Warunki przytaczenia 36496/2022/0D5/ZR10

Uzgodnienia:
1) Decyzja 38/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2) Protokotu z narady koordynacyjnej — GK.6630.403.2022
3) Gmina Nowy Tomysl—1D.6853.1.121.2022

4) Enea Operator — OD5/RD5/MU/PS/WE022E193128b
5) Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw — Po.WA.5183.8138.2022

3-5

7-10
11-17
18-23
24-25
26-27



INFORMACIJA BIOZ

OBIEKT:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV

Linia kablowa oswietlenia — Sgtopy

ADRES BUD.:

jednostka ewidencyjna 301504_5 Nowy Tomysl
obreb ewidencyjny 0014 Sagtopy
dz. ewidencyjna 139, 175, 226, 247, 531, 535

INWESTOR:

Gmina Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl|

Projektant:

mgr inz. Dawid Furmaniak
upr. w spec. elektroenergetycznej bez ograniczen
upr. Nr WKP/0192/POOE/17




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do wykonania oswietlenia ulicznego.

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego
obiektu budowalnego do uwzglednienia przy opracowaniu planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Dla przedmiotowej Inwestycji nalezy wykonac¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany dalej
»Planem bioz”, zawierajacy:

e strone tytutowa

e czes¢ opisowa

e czes¢ rysunkowy

Zakres robét catego zamierzenia budowalnego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow:
¢ wytyczenie geodezyjne trasy kabla
¢ wykonanie wykopdw dla kabli oraz stupow
* montaz uziemien
e utozenie w wykopie kabli zgodnie z technologig ukfadania i rur ostonowych
e montaz stupdéw
¢ wykonanie potgczen kabli w stupach
e zamontowanie i potgczenie opraw oswietleniowych na stupach
e zinwentaryzowanie wybudowanej linii przez geodete

Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
to:
e uzbrojenie techniczne innych branz

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych:
e zagrozenia wynikajgce z prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych
e zagrozenia wynikajgce z prac budowalnych (wykopy, zatadunek, roztadunek, uktadanie kabli itp.)
e zagrozenia wynikajgce z niewiedzy, braku przeszkolenia pracownikéw, ignorowania przepiséw
BHP
e zagrozenia wynikajgce ze strony niezidentyfikowanych urzadzen podziemnych

Wskazania sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem technicznym i trasami
istniejgcych sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét
oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtosé od wykopu w pionie i poziomie. Przy braku rozeznania
uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci powyzej 0,4m prowadzié recznie.
Wykopy w miejscach dostepnych dla o0séb trzecich nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym
wpadnieciem.



Ponadto nalezy:

wskaza¢ pracownikom miejsca i urzgdzenia stanowigcych potencjalne zagrozenie

skompletowac zespdt pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie
kontrolowaé stosowanie sprzetu ochronnego, roboczego, stosowanie zasad BHP, sprawowanie
bezposredniego nadzoru w czasie wykonywania prac

uzywac materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie z atestami

wykonywac¢ prace zgodnie z projektem branzowym, planem bioz, obowigzujagcymi normami i
przepisami oraz zasadami BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu:

stosowanie odpowiednich technik pracy

zabezpieczenie miejsca pracy

synchronizacja prac w zwigzku z pracami na urzadzeniach elektroenergetycznych (dopuszczanie
do pracy przerwy w pracy, likwidacja miejsc pracy itp.)

oznaczenie miejsca pracy: tablice informacyjne, barierki, tasmy ostrzegawcze itp.

W przypadku wystgpienia pozaru, katastrofy budowlanej lub wypadku przy pracy, nalezy niezwtocznie

powiadomic specjalne stuzby:

Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Policja 997
Straz pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Centrum powiadamiania ratunkowego 112

Obowigzek sporzadzenia planu ,bioz” przed rozpoczeciem budowy spoczywa na kierowniku budowy.
Szczegoétowy zakres i forma planu ,bioz” musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. z dnia 17 wrzes$nia 2002r.)



