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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego na budowe chodnika przy drodze powiatowej nr 3464d w
Starych Bogaczowicach - wraz z odwodnieniem

oraz Chodmk Iewostronny od km 1+205 do km 1+310 o]

diugosci 0, 105 km) — tgeczna diugosé chodnikéw: 0,417 km-

Lokalizacja budowy - roboét: dz. nr 613; obreb - nr 0007, Stare Bogaczowice.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy chodnikow wraz z kanalizacjg
opadowag w ciggu drogi powiatowej nr 3464d w m. Stare Bogaczowice (gmina Stare Bogaczowice,
powiat watbrzyski) na odcinku od km 0+900 do km 1+310, o tgcznej dtugosci 0,417 km. Zadanie to
bedzie realizowane na zlecenie GMINY STARE BOGACZOWICE, (58-312 Stare Bogaczowice,
ul. Gtéwna nr 132) na zasadach porozumienia z Powiatem Watbrzyskim (58-300 Watbrzych, Aleja
Wyzwolenia 20-24).

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

1. Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 (aktualna)

2. Mapa ewidencyjna gruntéw w skali 1:1000

3. Wyniki z wizji lokalnej i pomiaréw polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego
prawostronnego pobocza gruntowego i rowu drogowego oraz przepustéw pod korong drogi i
Zjazdow z przepustami pod nimi - w ciggu drogi powiatowej nr 3464D od km 0+900 do km
1+310 — wykonanych w pazdzierniku 2021r.

4. Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami).

5. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz.2085 i 2086 z dn. 24.08.2004r. wraz z
pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133).

7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. 430).

8. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDiM Warszawa 1997r.

10. Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z inwestorem
zadania.

3. Cel opracowania

Celem opracowanej dokumentacji projektowo-przetargowej, sa:
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opis przedmiotu zamdwienia, w celu udzielenia zamowienia publicznego, na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe;

przedmiar robét i kosztorys inwestorski;

szczegotowe specyfikacje techniczne na wykonanie i odbiér robét budowlanych — zgodnych z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. nr 202,p0z.2072 z
2004r. z pdzniejszymi zmianami);

rysunki sytuacyjne i konstrukcyjne, w tym Projekt Zagospodarowania Terenu.

4. Zakres opracowaniai opis zamierzenia budowlanego

Opracowanie zostato wykonane w celu koniecznosci przeprowadzenia budowy chodnikéw wraz z

odwodnieniem w trybie pozwolenia na budowe - polegajgcej gtéwnie na wykonaniu:

1.

robot rozbiérkowych i przygotowawczych;

od-km-0+900 —do-km-1+212 oraz chodnika lewostronnego na odcinku o dtugosci 0,105 km, w
kilometrazu roboczym od km 1+205 — do km 1+310 — razem chodniki o fgcznej dlugosci
0,417 km, o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej kraweznikami od strony jezdni oraz
obrzezami betonowymi od strony zewnetrznej (terenu), przy drodze powiatowej nr 3464D;
budowy prawostronnej kanalizacji (zlokalizowanej pod i obok chodnika) dla wéd opadowych
oraz roztopowych z rur PVC-U klasy SN4/8, o srednicy DN250mm + DN40Omm na odcinku
drogi j/lw - z wykonaniem wylotéw z odcinkéw kanatu do studni murowanych na wlotach
przepustow zlokalizowanych pod korong drogi powiatowej nr 3464D, z dalszym
odprowadzeniem wod opadowych istniejgcymi czedciami przelotowymi tych przepustéw poza
korpus drogi;

montazu wpustow zeliwnych typu kraweznikowo — jezdniowego osadzonych na studzienkach
sciekowych z kregdw betonowych o srednicy @ 50cm, podigczonych bezposrednio do kanatéw
oraz studni rewizyjnych za pomocg przykanalikow i tukow z rur PVC-U,

studni rewizyjno — przelotowych z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy @1000mm
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917, z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego o nw ponizej lub = 5%, mrozoodpornego F-150, w/c<0,45 - usytuowanych na
trasie i zatamaniach trasy kanatu;

komor studzienek potaczeniowych, murowanych z cegly kanalizacyjnej i osadzonych na
fundamencie betonowym C20/25 — na wlotach i czesci przelotowej przepustow pod korong
drogi: km 1+069 i km 1+203 oraz na wlocie rowu melioracyjnego do rowu drogowego w km
1+125 — z prawej strony drogi oraz w km 1+203 na potgczeniu kanatu z przepustem
zlokalizowanym pod korong drogi — z lewej strony;

przedtuzenia czesci wlotowej przepustu zlokalizowanego w km 0+921 pod korong drogi
powiatowej, o konstrukcji ptytowej kamiennej i o przekroju prostokgtnym — z wykonaniem
skrzydetek ukosnych oraz podpér czesci przelotowej, jako obustronnych murkéw oporowych
kamiennych ustawionych na fundamencie betonowym, z umochieniem kamiennym dna oraz

przykryciem stropowym przepustu z ptyty betonowej prefabrykowanej lub wylewanej na mokro
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na miejscu - (beton: C25/30 — W8, F150, N<5%). Korpus wypetnienia przestrzeni miedzy
skrzydetkami oraz nad ptyta betonowg sufitu bedzie stanowi¢ nasyp ziemny z gruntu
nasypowego nosnego niewysadzinowego o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 =2 6x10-5
m/s i wskazniku réznoziarnistosci U=5,0;

8. remontu konstrukcji kamiennej scianek czotowych wraz ze skrzydetkami wlotow przepustow
zlokalizowanych pod korong drogi i wigczenie odptywdéw z kanalizacji opadowej do tych
przepustow;

9. ustawienia kraweznikow betonowych typu ulicznego i najazdowego (na zjazdach) o wymiarach
15x30/22-25cm, na tawie betonowej grub. 15cm-30cm z oporem (beton C12/15), jako
obramowania nawierzchni jezdni zasadniczej oraz nawierzchni chodnikéw. Ustawienia obrzeza
betonowego 8x30cm na tawie betonowej jako obramowania nawierzchni kostkowej chodnikdéw
oraz zjazdéw i wjazdoéw bramowych;

10. uzupetnienia ubytkéw podtuznych nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej drogi powiatowej
wzdtuz kraweznikéw i wyréwnanej krawedzi jezdni — warstwy z asfaltu lanego;

11. odcinkowego odwodnienia wgtebnego w postaci drenazu francuskiego o wymiarach 30x30cm,
w celu ujecia i odprowadzenia wody gruntowej i infiltracyjnej z terenéw wyniesionych — wzdtuz
chodnika prawostronnego;

12. utwardzenia nawierzchni gruntowych zjazdéw indywidualnych i doj$¢ do posesji oraz remontu
zjazddw o nawierzchni bitumicznej i kostkowej betonowej;

13. wycinke 4 szt. drzew o s$rednicy @ 50cm-80cm rosngcych na poboczu drogi powiatowej oraz
usuniecie — wykarczowanie 2szt. pni $rednicy & 60cm pozostatych na poboczu drogi po
wczedniejszej wycince drzew;

14. robdt wykonczeniowych i porzgdkowych.

5. Lokalizacja zadania

5.1. Opis stanu istniejacego drogi, charakterystyka terenu i stanu elementéw oraz
wyposazenia technicznego drogi

5.1.1. Droga powiatowa nr 3464D (ul. Gtéwna) na analizowanym odcinku o kilometrazu roboczym

od km 0+900 do km 1+310 jest drogg o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym o dwoch
kierunkach i szerokosci jednego pasa ruchu ~3,0m. Na catym przedmiotowym odcinku droga
znajduje sie w granicach administracyjnych powiatu watbrzyskiego, gminy Stare Bogaczowice.
Odcinek drogi, w ciggu ktorego przewidziano do budowy chodniki znajduje sie w obszarze m.
Stare Bogaczowice i przebiega w terenie zabudowy rozproszonej — domy mieszkalne z
zabudowaniami gospodarczymi. Planowanymi robotami objety jest odcinek drogi powiatowej o
przekroju szlakowym (drogowym), z bitumiczng nawierzchnig jezdni i z obustronnymi poboczami
gruntowymi o szerokosci min. 0,75m oraz odcinkowymi rowami drogowymi. Stan nawierzchni
jezdni i poboczy jest dostateczny. Droga jest oswietlona, brak jest zatok autobusowych a
przystanki autobusowe oznakowane sg na jezdni liniami podtuznymi przystankowymi. Trasa drogi
przebiega w terenie pagorkowatym.

5.1.2. Przepusty pod korong drogi powiatowe;.
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W ciggu analizowanego odcinka drogi powiatowe]j znajduje sie 3 szt. przepustéw zlokalizowanych
pod korong drogi powiatowej nr 3464D, o konstrukcji i wlotach:
1. km 0+921 — o wlocie prostokgtnym, o konstrukcji czesci przelotowej ptytowej kamiennej i ze

Sciankg czotowg kamienng na wlocie.

2. km 1+069 - prostokatny ptytowy kamienny o wlocie przykrytym warstwg gruntu i
potgczonym z przepustem zlokalizowanym pod zjazdem — o czes$ci przelotowej mieszanej:
z rur PVC o $rednicy @ 400mm i prostokatnej ptytowej kamiennej, ze Sciankami czotowymi

kamiennymi na wlocie oraz na wylocie.

3. km 1+203 - o wlocie prostokatnym, o konstrukcji czesci przelotowej ptytowej kamiennej i ze

$ciankg czotowa oraz ze skrzydetkiem kamiennym.

R 7 = e

5.1.3. Zjazdy i wjazdy bramowe na posesije.

Ponadto z obu stron drogi znajduje sie 7 szt. wjazdéw bramowych i zjazdéw indywidualnych oraz
ogolnodostepnych na posesje i przylegte do drogi tereny rolne - bez i wyposazone w przepusty

pod nimi, a zlokalizowane:

strona prawa:
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km 0+935 - zjazd o nawierzchni kostkowej betonowo — kamiennej i o powierzchni
F=~25,0m? z przepustem kotowym z rur PCV @ 400mm o dt. L=10,0m, ze $ciankami

czotowymi z bloczkow betonowych na wlocie i wylocie, wyposazony w odwodnienie liniowe

korytkowe.

km 1+013 — zjazd indywidualny o nawierzchni bitumicznej i o powierzchni F=~30,0m?, bez

przepustu.

km 1+068 — km 1+089 zjazd ogdlnodostepny o nawierzchni bitumicznej i o powierzchni
F=~25,0m? z przepustem kotowym z rur PCV i ptytowym kamiennym o tgcznej dt. L=16,0m
- zatamany, ze Sciankami czotowymi kamiennymi z na wlocie i wylocie, pofgczony

prostopadle z przepustem ptytowym kamiennym, zlokalizowanym pod korong drogi.
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4. km 1+185 - zjazd indywidualny na posesje 0 nawierzchni bitumicznej i o powierzchni

F=~20,0m?, bez przepustu.

strona lewa:

1. km 1+222 - zjazd indywidualny na posesje 0 nawierzchni bitumicznej i o powierzchni

F=~30,0m?, bez przepustu.

2. km 1+272 — wjazd bramowy o nawierzchni gruntowej i o powierzchni F=~25,0m? z

przepustem betonowym rurowym @ 40cm o dt. L=10,0m

3. km 1+306 - wjazd bramowy o nawierzchni bitumicznej, o powierzchni F=~20,0m?, z
przepustem betonowym rurowym @ 40cm o dt. L=10,0m
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5.1.4. Rowy drogowe i melioracyjne

Odwodnienie drogi na catym odcinku objetym opracowaniem realizowane jest poprzez istniejgce
rowy drogowe i pobocza ziemne oraz przepusty pod zjazdami i pod korong drogi. Rowy drogowe
sg plytkie i w znacznym stopniu zamulone, a pobocza ziemne zawyzone — elementy te
przewidziane sg do przebudowy na rurowg kanalizacje deszczowg oraz chodniki.
Lokalizacja rowdéw przydroznych o przekroju poprzecznym trapezowym, obustronnych - z
wytgczeniem odcinkéw na szerokosci zjazdow:

1. strona prawa: od km 0+900 — do km 1+212, o tgcznej dtugosci 285,0m (po wylgczeniu

odcinkéw na szerokosci zjazdow):

R 1

2. strona lewa: od km 1+203 — do km 1+310, o tgcznej dlugosci 86,0m (po wytgczeniu

odcinkdéw na szerokosci zjazddéw):

Z prawej strony drogi w km 1+040 znajduje sie zamontowany w murku ogrodzeniowym wylot rury

@ 150mm z PCV odwadniajgcej z terenu posesji nr 6 przy ul. Gtéwnej:

LY -

Z prawej strony drogi w km 1+125 znajduje sie skrzyzowanie rowu drogowego z wlotem rowu

melioracyjnego obstugujgcego przylegte tereny rolne:
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5.2. Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzane z funkcjonowaniem drogi

W przestrzeni dla projektowanego chodnika i w obrebie strefy prowadzonych robét zwigzanych z

budowag chodnikow oraz odcinkéw kanalizacji deszczowej, zlokalizowane sg nastepujgce istniejgce
urzadzenia uzbrojenia technicznego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi:
1. sie¢ telekomunikacyjna tAl — zlokalizowana w poboczu ziemnym z prawej strony drogi,

obok - rownolegle do krawedzi jezdni drogi na odcinku od km 0+900 — do km 1+230;

sie¢ elektroenergetyczna — napowietrzna, z lampami oswietlenia ulicznego;

sie¢ wodociggowa woD110 — przylgcze zamontowane w korpusie drogi pod jezdnig i

poboczami, poprzecznie do jej osi w km 1+028;

4. sie¢ kanalizacji sanitarnej k160 zlokalizowana w jezdni drogi podtuznie do krawedzi jezdni,

wraz ze studniami rewizyjnymi i przytgczami ks160 do kanatu, czesciowo zlokalizowanymi

w rejonie planowanej budowy chodnika — poprzecznie do pobocza i osi drogi powiatowej:

a. wkm:0+912, 1+015, 1+068.
Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym. Nie
wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci.
Przy zatozeniu, ze minimalna gtebokos¢ ulokowanych przewodow linii kablowej podziemnej
teletechnicznej, rur sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej oraz sposdb zabezpieczenia tych
urzgdzen w istniejgcym korpusie drogi w granicach pasa drogowego jest zgodny z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami — nie zachodzi kolizja z planowanymi robotami drogowymi zwigzana z
budowa kanalizacji deszczowej i elementow chodnika. Przy czym gtebokos¢ podstawowa utozenia
kabla teletechnicznego w ziemi powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 m, a w potowie gtebokosci
utozenia kabla powinna by¢ umieszczona tasma ostrzegawcza.
Prace branzy drogowej w rejonie sieci teletechnicznej beda polegaty gtéwnie na wykonaniu
konstrukcji nawierzchni chodnika oraz ustawieniu kraweznikow betonowych na fawie z betonu
luznego — wykopy w poboczu drogi powiatowej o gtebokosci max. do 50cm.
Natomiast prace zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej bedg polegaty gtdéwnie na wykonaniu
kanatdow oraz podejs¢ do wpustdéw ulicznych (przykanalikéw) i budowie studni rewizyjno -

przelotowych na kanatach, w tym na wlotach do przepustéw zlokalizowanych pod korong drogi.
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Sie¢ kanalizacji deszczowej przechodzi¢ bedzie nad oraz obok istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej i nie zachodzi kolizja urzgdzen.
UWAGA | - Nalezy zachowac szczegolng ostroznosc¢ przy pracach zwigzanych z:

1. usuwaniem humusu i plantowaniem powierzchni skarp rowu drogowego dla potrzeby
wykonania kanatu, studni oraz przykanalikow kanalizacji deszczowej,

2. wykonaniem wykopéw dla potrzeb wybudowania studzienek sciekowych wpustowych i
studni rewizyjnych oraz przelotowych na wlotach przepustow zlokalizowanych pod korong
drogi powiatowej,

3. wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza dla konstrukcji nawierzchni
chodnika oraz wykopu dla wykonania tawy betonowej pod krawezniki — w poboczu
gruntowym z prawej strony drogi powiatowe;.

W celu doktadnego zlokalizowania przebiegu sieci telekomunikacyjnej oraz przylgczy sieci
kanalizacyjnej i wodociagowej (pkt.5.:1,3 i 4) w rejonie prowadzonych robét zwigzanych z
mechanicznym odhumusowaniem skarp oraz wykopami pod studzienki wpustowe i rewizyjno -
potgczeniowe, nalezy roboty ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych recznie i
wykonac¢ ich lokalne kontrolne odkrycie (odkopanie), w sposdb zgodny z zaleceniami i pod
nadzorem administratorow tych urzgdzen.

Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie

i obudowanie na miejscu robot.

5.3. Wykaz dzialek, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane
wojewodztwo: dolnoslgskie
powiat: watbrzyski
gmina: Stare Bogaczowice
miejscowos¢: Stare Bogaczowice
obreb: Nr 0007, Stare Bogaczowice
numer ewidencyjny dziatki: 613.
6. Opis stanu projektowanego - chodnik
6.1. Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej
Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej
przyjmowano zgodnie z materiatami wyjsciowymi przedstawionymi oraz publikacjami
przytoczonymi w pkt. 2 niniejszego opracowania:
droga powiatowa nr 3464D (ul. Gtbwna, w m. Stare Bogaczowice)
1. Klasadrogi: G, 1x2
Obcigzenie: 80kN/o$
Kategoria obcigzenia ruchem: KR2/KR3

Rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna

o M 0N

Szerokos$¢ zasadniczego pasa ruchu przy krawezniku: ~ 3,0m - o pochyleniu poprzecznym

jezdni jednostronnym wielkosci 3-4% na tukach poziomych i wielkosci 2% na odcinkach
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prostych, kierunkowo w strone projektowanego chodnika oraz w strone nizszej skarpy
korpusu drogowego, przylegtej do rz. Strzegomka.
6. Szerokosc¢ chodnika dla pieszych: 1,5m
6.2. Uksztaltowanie sytuacyjne

W ramach zadania zaprojektowano w ciggu drogi powiatowej 3464D (ul. Gtdwna) budowe prawo- i

lewostronnego chodnika dla pieszych na odcinku drogi o przyjetym do opracowania projektowego
pikietazu roboczym tj. kilometrazu drogi: od km 0+900 — do km 1+310.

Poczatek chodnika z prawej strony drogi ustalono w km 0+900 tj. w miejscu zakonczenia budowy
chodnika w roku poprzednim i przewidziano jako przediuzenie ciggu tego chodnika do km 1+212 —
chodnik zlokalizowany wzdluz ul. Gtéwnej m. Stare Bogaczowice, po drugiej stronie rzeki
Strzegomki i w ciggu zabudowy rozproszonej .

Poczatek chodnika z lewej strony drogi ustalono w km 1+205 a jego koniec zaprojektowano w km
1+310 - chodnik zlokalizowany wzdluz ul. Gtéwnej m. Stare Bogaczowice w ciggu zabudowy
rozproszone.

Uksztattowanie sytuacyjne projektowanego chodnika w ciggu drogi powiatowej wynika z przebiegu
krawedzi jezdni, gdzie przewidziano zabudowe kraweznika wzdtuz tej krawedzi, z wykonaniem
niezbednego uzupetnienia wyrbwnawczego przestrzeni pomiedzy krawedzig istniejgcej jezdni drogi
a nowo wybudowanym kraweznikiem. W projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni chodnika
Z betonowej kostki brukowej szarej w czesci przewidzianej tylko dla ruchu pieszego oraz barwionej
(czerwona) na zjazdach do posesji i wjazdach bramowych, o zasadniczej szerokosci 2,0m - nie

wliczajgc szerokos$ci kraweznika i obrzeza.

6.3. Uksztaltowanie wysokosciowe chodnika

Przebieg wysokosciowy projektowanego chodnika wynika bezposrednio z profilu podtuznego

istniejgcych krawedzi jezdni i osi drogi powiatowej. Projektowana niweleta kraweznika
prawostronnego obejmuje wyniesienie chodnika na wysokos¢ 12cm w stosunku do krawedzi
jezdni. Na zejsciach z chodnika oraz na zjazdach przewiduje sie wykonanie w nawierzchni
chodnika rampy na jego catej szerokosci i ca 2,0m dlugosci oraz obnizenia kraweznika do

wysokosci 2 cm w stosunku do nawierzchni zjazdu — szczegoty w czesci rysunkowe;.

6.4. Przekroje poprzeczne dla potowy jezdni drogi powiatowej i chodnika

W _przekroju poprzecznym drogi_powiatowej zaprojektowano przekrdj potuliczny z jezdnig na

odcinkach prostych i tukach poziomych o szerokosci ~3,00m. Projektowany chodnik o szerokosci
1,5m przewidziano ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni i oddzielono od jezdni
ograniczeniem z kraweznika betonowego 15x30cm, posadowionego bezposrednio na wilgotnym,
niestezonym betonie B15 (C12/15), z uformowaniem z betonu oporu z tylu kraweznika. Zasadnicze
wyniesienie projektowanych kraweznikéw ponad krawedz jezdni wynosi 12cm, natomiast na
dtugosci zjazdéw nastepuje jego obnizenie do 2cm — na szerokosci chodnika, z wykonaniem
rampy w celu ptynnego zanizenia nawierzchni chodnika do wysokosci obnizonego kraweznika.

Nawierzchnia betonowa chodnika wyniesiona jest o 1 cm ponad gore kraweznika.
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Wzdtuz kraweznika projektowana jest bitumiczna warstwa uzupetniajgco - wyréwnawcza
przestrzeni pomiedzy krawedzig jezdni i kraweznikiem, z asfaltu lanego. Natomiast od strony
skarpy (tereny zielone) chodnik zostat obramowany obrzezem betonowym 6x20cm ukfadanym
takze bezposrednio na tawie betonowej B15 (C12/15). Typowe odstoniecie obrzezy wynosi 3cm od
strony chodnika i 5cm od strony terenu zielonego. Za chodnikiem od strony ogrodzenh poses;ji
przewiduje sie wykonanie potki z mieszanki min. kam. 0/31,5mm, o szerokosci 20cm — 30cm i o
spadku max. 5%.

6.5. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw / przejazdéw przez chodniki

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Warstwa Scieralna Brukowa kostka betonowa koloru szarego / czerwonego 8cm
Podsypka (wysiewka) Piasek tamany 3cm
Podbudowa zasadnicza Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu ciggtym
0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgg3 15cm/20cm
Podbudowa pomocnicza - | Grunt niewysadzinowy o réznoziarnistosci =5 (zasypka
ulepszone podtoze nad kanatem kanalizacji deszczowe)) 15cm/20cm
(warstwa mrozoochronna)

6.6. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i wjazdéw bramowych — za chodnikiem
Zjazdy o nawierzchni bitumicznej — po sfrezowaniu i rozbiorce istniejgcej zniszczonej nawierzchni

bitumicznej oraz o nawierzchni gruntowe;j:

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa wigzaca Beton asfaltowy - AC11W 50/70 4cm
Warstwa skropienia Emulsja sredniorozpadowa
potgczeniowego 0,8 kg/m?
Podbudowa zasadnicza Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu ciggtym
0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgq3 20cm
Warstwa mrozoochronna - Warstwa mrozoochronna z gruntu
wzmocnienie podioza niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu (wg
gruntowego PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek) i wspétczynniku filtracji k10 =
8m/dobe, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Ci15254,0 MPa 15cm

Nawierzchnie zjazdéw i wjazdow bramowych projektuje sie ograniczyé kraweznikami betonowymi
od strony jezdni oraz na ich zakonczeniach, obnizonymi na szerokosci chodnika do wysokosci
2cm.

Promienie tukéw kotowych wlotéw i szerokosci wszystkich zjazdéw dostosowano do stanu
istniejgcego i wymagan przepiséw technicznych, w tym czes$¢ jezdng o szerokosci min. 3,0m na
zjazdach indywidualnych oraz 5,0m na zjazdach ogolnodostepnych.

7. Opis stanu projektowanego - odwodnienie

7.1. Odwodnienie powierzchniowe

Odwaodnienie powierzchniowe chodnika zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich

pochylen poprzecznych jego nawierzchni — 2%, w strone jezdni drogi powiatowej. Woda opadowa i

roztopowa na odcinku od km 0+900 — 1+310 sptywaé bedzie z chodnikéw:
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1. na jezdnie drogi powiatowej i dalej w kierunku lewostronnego pobocza gruntowego i wysokiej
skarpy tej drogi — na odcinkach jednostronnych przechytek na tukach poziomych od strony
zewnetrznej krawedzi tukow drogi,

2. woda zbierajgca sie wzdtuz kraweznika — z chodnika, potowy jezdni na odcinkach prostych
oraz z powierzchni czesci tukow poziomych (o przechytkach w kierunku kraweznika)
odprowadzona zostanie poprzez projektowane wpusty deszczowe (typu kraweznikowo —
jezdniowego) wigczone do studni rewizyjno - przelotowych oraz do projektowanych kanatow
kanalizacji opadowej — przykanalikami zamontowanymi w studzienkach sciekowych tych
wpustow,

3. woda opadowa i roztopowa z przylegtego od strony zewnetrznej do chodnika terenu bedzie
odprowadzona za posrednictwem potki z mieszanki kruszywa tamanego i uksztattowanej w
formie obsypki przestrzeni za obrzezem betonowym chodnika - zgodnie z pochyleniami
podtuznymi uksztattowanymi w kierunku studni przelotowych zlokalizowanych na wlotach
przepustow pod korong drogi powiatowej. Natomiast czes$¢ tej wody infiltrujgcej do zasypki
kanatu zostanie ujeta i odprowadzona za posrednictwem drenazu typu francuskiego
utozonego wzdtuz kanatéw deszczowych, rowniez do studni przelotowych.

7.2. Kanalizacja deszczowa

Na terenie objetym budowg chodnika zostanie wybudowana grawitacyjna kanalizacja deszczowa

W miejscu istniejgcego rowu przydroznego — kanat z rur PVC-U SN4/8 DN250 + DN400.
Kanalizacje deszczowg projektuje sie wykona¢ pod i obok nowego chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 3463D (ul. Gtéwnej) w nastepujgcych odcinkach:
1. stronaprawa: odkm 0+922 — do km 0+957 — o dt. 0,035 km, z rur PVC-U SN4/8 DN250,

od km 1+041 — do km 1+068 — o df. 0,027 km, z rur PVC-U SN4/8 DN250,

od km 1+070 — do km 1+125 — o dt. 0,055 km, z rur PVC-U SN4/8 DN400,

od km 1+126 — do km 1+168 — o dt. 0,042 km, z rur PVC-U SN4/8 DN250,

od km 14204 — do km 1+212 — o df. 0,008 km, z rur PVC-U SN4/8 DN250.
Do projektowanych kanatéw oraz studni rewizyjno — przelotowych zostang witgczone wpusty
uliczne typu kraweznikowo — jezdniowego kl.C250 (osadzone na studzienkach $ciekowych
wpustowych wykonanych z kregéw betonowych @ 50cm), za posrednictwem tych studzienek
poprzez przykanaliki i tuki z rur PVC-U DN160, pod kgtem zblizonym do 60° zgodnym z kierunkiem
sptywu wody. Wpusty umieszczone bedg w kraweznikach oraz w nawierzchni betonowej
projektowanego chodnika. Kanalizacja deszczowa odprowadzac¢ bedzie ujete wody opadowe i
roztopowe do rzeki Strzegomka za posrednictwem przepustow zlokalizowanych pod korong drogi
powiatowej. llos¢ odprowadzanych $ciekdédw deszczowych i roztopowych z rejonu drogi oraz
chodnikéw nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.
Likwidacja rowu drogowego pociggnie za sobg koniecznosc¢ rozbiorki wszystkich przepustéw
zlokalizowanych pod zjazdami — zgodnie z zestawieniem wykazanym w pkt. 5.1.3.
W przypadku wykrycia w trakcie budowy kanatu istniejgcych innych nieujawnionych wylotow

drenazu melioracyjnego, uszkodzenia go lub koniecznosci likwidacji w zwigzku z realizacjg
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zadania, nalezy go odbudowaé¢ w sposéb zapewniajagcy jego prawidtiowe funkcjonowanie - nalezy

przepig¢ do kanatu wszystkie napotkane wyloty drenazu.

Przed przystgpieniem do wykonywania odcinkéw kanatéw deszczowych nalezy zainwentaryzowaé

faktyczne rzedne wylotéw do istniejgcych przepustéw pod korong drogi powiatowej — o lokalizacji

zgodnej z zestawieniem w pkt. 5.1.2.

Sieci z rur PVC-U zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturach powietrza od 0° do 30° C. Budowe

danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od posadowienia sytuacyjno-

wysokosciowego w terenie studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w

wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu (kanatu). Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z

projektowanym spadkiem od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed potgczeniem rur bose

konce nalezy smarowa¢ srodkami utatwiajgcymi poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do konca ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury,
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Ponadto projektowane jest wykonanie pozostatych elementow kanalizacji deszczowe:

— studni rewizyjno — przelotowych z kregdéw betonowych i zelbetowych o $rednicy @1000mm
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917, z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego o nw ponizej lub = 5%, mrozoodpornego F-150, w/c<0,45 - usytuowane na trasie
i zatamaniach trasy kanatéw oraz na potgczeniu kanatow,

— komor studzienek potgczeniowych - murowanych z cegly kanalizacyjnej i osadzonych na
fundamencie betonowym C20/25, usytuowanych na wlotach przepustéw zlokalizowanych pod
korong drogi: km 1+069 i km 1+203 oraz na wlocie rowu melioracyjnego do rowu drogowego w
km 1+125 — z prawej strony drogi oraz w km 1+203 - z lewej strony drogi, w miejscu potgczenia

kanatu z przepustem zlokalizowanym pod korong drogi.

7.2.1. Kanat deszczowy - material, Srednica, dlugosé¢ i wytyczne uktadania kanatow

Kanat deszczowy projektuje sie z przewodoéw rurowych grubosciennych PVC-U SN4/8 DN250 —

DN400 tgczonych kielichowo na uszczelke gumowg. Kanaty zaprojektowano na gtebokosci od
0,9m do 1,2m a przykanaliki od 0,4 do 1,10m. Przykanaliki projektuje sie z rur PVC-U SN4 DN160
zamontowanych w kregach betonowych o s$rednicy @50cm studzienek sciekowych wpustow i
potgczone z przewodem rurowym kanatu. Przykanaliki usytuowano poprzecznie do osi drogi i
chodnika, pod katem ca 60°, zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

Nalezy stosowac rury i ksztattki strukturalne z polichlorku winylu o $rednicach DN160 i DN250 -
400, o sztywnosci obwodowej nominalnej 4/8 kN/m? Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze
spienionym rdzeniem.

Rury gruboscienne PVC-U SN4/8 DN250 przewiduje sie zastosowaé na wykonanie kanatu po
stronie prawej drogi na odcinkach: od km 0+922 — do km 0+957 — o dtugosci 0,035 km, od km
1+041 — do km 1+068 — o dtugosci 0,027 km, od km 1+126 — do km 1+168 — o dtugosci 0,042 km i
od km 1+204 — do km 1+212 — o dtugosci 0,008 km: tgcznie o dtugosci 0,112 km. Natomiast rury
PVC-U SN4 DN400 przewiduje sie zastosowa¢ na wykonanie kanatu po stronie prawej drogi na

odcinku od km 1+070 — do km 1+125 — o dtugosci 0,055 km. Projektuje sie wbudowanie rur o
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sztywnos$ci obwodowej nominalnej 4N/m? pod chodnikiem (SN4) oraz 8kN/m? (SN8) na szerokosci
zjazdéw oraz wjazddéw bramowych tj. na przejazdach pojazdéw samochodowych przez chodniki w
tych miejscach.
Rury nalezy tgczy¢ za pomoca tgcznikdw systemowych z uszczelkami wykonanych przez tego
samego producenta, co rury w przypadku zastosowania rur bosych bgdz poprzez kielichy.
Potgczenie rur kielichowych z kregami betonowymi studzienek przewiduje sie zrealizowac na
uszczelke gumowg wargowg za pomocg przytgcza w tulejach ochronnych gumowych,
zapewniajgcych szczelnos¢ studzienek oraz elastycznos¢ przejs¢ np. CONNEX Ilub z
wykorzystaniem systemu zaproponowanego przez producenta rur.
Potgczenia muszg zapewnia¢ szczelnosé¢ na eksfiltracje oraz infiltracje.
Minimalny spadek kanatu wynosi: DN250 — DN400 i = 0,3%,
Minimalny spadek przykanalika: DN160 i= 1,0 %.
Dtugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wraz przykanalikami wynosi 187,0mb, w tym
dtugosc:

1. sieci deszczowej DN250 L=112mb,

2. sieci deszczowej DN40Omm L =55mb,

3. przykanalikow DN160mm L = 20mb.
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 20cm w podfozu
uformowanym na kat 90°. Po sprawdzeniu poprawnosci spadkow kanatu mozna przystgpi¢ do
wykonania obsypki jednoczesnie z obu stron kanatu na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.
Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci 30cm ponad wierzch rury nalezy zageszczac¢ do
stopnia 1s=0,97 za pomocg lekkiej zageszczarki wibracyjnej o maksymalnym ciezarze roboczym
0,3kN badz lekkiej zageszczarki ptytowej o maksymalnym ciezarze roboczym do 1kN. Podsypka i
obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby kanat nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Ponadto przewiduje sie wykonanie $cianki czotowej kamiennej na wlocie kanatu
w km; 1+212 (str. prawa).
Wykop pod elementy kanalizacji nalezy utrzymywaé w stanie odwodnionym. Sciany wykopéw
liniowych nalezy zabezpieczy¢ szalunkami do wykopow lub obudowg zmechanizowang -
segmentowg ptytowg np. typu SBH, ktéra przenosi¢ bedzie parcie czynne gruntu rodzimego przy
dnie wynoszace:

1. ep =25 — 30 kN/m? dla wykopdéw o gtebokosci do 3,0m
Wykop zasypaC z zageszczeniem warstwami materiatem niewysadzinowym np. pospotka. Dla
wykonania zasypki wykopu od 30cm ponad wierzch rury mozna stosowaC zageszczarke
wibracyjng o Srednim ciezarze roboczym 0,60kN lub ptytowg wstrzgsowg do SkN dla uzyskania
stopnia zageszczenia 1s=0,98 do warstwy podbudowy nawierzchni chodnika. Zageszczenia
dokonywac¢ warstwami co 20cm.
W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjmowac¢ szalunek do wykopdw, celem

nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokét rury.
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Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji
geodezyjnej.

Szerokos¢ wykopow pod kanat: DN250 — DN40O — do 1,30m.

7.2.2. Wpusty deszczowe - studzienki sciekowe

Dla odwodnienia czesci jezdni drogi i nowego chodnika przyjeto wpusty sciekowe uliczne typu

kraweznikowo-jezdniowego klasy C250 z rusztem zeliwnym i kratkg zeliwng, osadzone na
studzienkach deszczowych z elementéw prefabrykowanych o srednicy DN500 z betonu kl. C30/37.
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnagtrz lzoplastem R+P. Studzienki wpustéw posadowic
nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubosci 10cm, ktdre zabezpieczy
studzienke wpustowg przed osiadaniem. Studzienki wpustowe wyposazone zostang w czesé
osadowg o gtebokosci h=500mm. Powyzej osadnika nalezy zamontowac element przytgczeniowy
z otworem dla podigczenia przykanalika DN160. Projektuje sie zastosowanie wpustéw typu
kraweznikowo — jezdniowego kl. C250 o wym. 650x560x220mm, zgodnych z normg PN-EN-
124:2000 oraz PN-H-74022 — W0 + W4 oraz wpustu ulicznego sciekowego z kratkg odptywowa k.
C250 o wym. 670x530x150mm - W5.

Wiaczenie wpustéw ulicznych do kanatu deszczowego przewiduje sie za pomocg przykanalikéw
DN160 poprzez studzienke Sciekowa, z wykorzystaniem tukéw i rur DN160 PVC-U, bezposrednio
witaczonych do tych studni tj. z rur kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg za pomoca
przytacza w tulejach ochronnych gumowych, zapewniajgcych szczelno$¢ studzienek oraz
elastyczno$c¢ przejs¢ np. CONNEX. W przypadku zagtebienia dna przykanalika mniejszej niz 1,0m
przewdd nalezy ocieplic. Pod ptyte denng studzienek wpustow ulicznych nalezy wykonac
podsypke zwirowo—piaskowg o grubosci 15cm, zageszczong do wskaznika 1,00 oraz podtoze z
betonu C8/10 grubosci 10cm.

Wszystkie wpusty uliczne zaprojektowane zostaly bez koszéw osadczych, a takze bez zamkniecia
wodnego - syfonu. Zaprojektowano wpusty deszczowe oznaczona jako WO + W5. Rozmieszczenie
wpustéw ulicznych zgodnie z projektem drogowym.

Lokalizacja wpustow - str. prawa: WO - km 0+921 ze studzienkg Sciekowg podtgczong do

przepustu pod korong drogi; W1 - km 0+958 ze studzienkg sciekowg podfgczong do studni

rewizyjnej D1; W2 - km 1+040 ze studzienkg Sciekowa podigczong do studni rewizyjnej D2; W3 -

km 1+125 ze studzienkg sciekowg podtgczong do studni rewizyjnej murowanej D3; W4 - km 1+168

ze studzienka sciekowg podtgczong do studni rewizyjnej D4 i str. lewa: W5 - km 1+204 wpust
uliczny z kratkg i ze studzienkg Sciekowg podtgczong bezposrednio przykanalikiem do studni
murowanej S3 na czesci przelotowej przepustu pod korong drogi.

7.2.3. Studnie rewizyjno - potagczeniowe @1000 oraz murowane na miejscu
Na przedmiotowym zadaniu przewidziano inspekcyjne studzienki jako kompletne studnie z

prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, tgczone na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelnosé. Studzienki kanalizacyjne winny odpowiadaé normie PN-EN

1917. Beton uzyty do wyrobu studni musi byé zgodny z normg PN-EN 206-1. Elementy
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prefabrykowane studni powinny by¢ wykonane z betonu min. C35/45, o nasigkliwosci ponizej 5%,
wodoszczelnosci min. W8 i mrozoodpornoséci F-150.

Na wlotach do przepustéw pod korong drogi powiatowej tj. w miejscu doptywu wéd opadowych z
kolektora kanalizacji deszczowej do wlotow przepustow zlokalizowanych pod korong drogi

powiatowej: km 1+069 (S1), km 1+203 (S2) i km 1+203 (S3) oraz na wlocie rowu melioracyjnego

do rowu drogowego w km 1+125 (D3) — z prawej strony drogi, projektuje sie wykonanie studni o

charakterze rewizyjno — przelotowym i przewidziano ich wykonanie na miejscu - z betonu na mokro
z uformowaniem kinet oraz komory murowane z kamienia i cegty kanalizacyjnej, osadzonych na
tym fundamencie betonowym C20/25 tj. czesci dennej z betonu na mokro lub z dennica
prefabrykowang z uformowanymi kinetami - osadzonych na warstwie z chudego betonu C8/10
grubosci 10cm, zgodnie z rysunkami profili oznaczone w projekcie jako S1 + S3 i D3. Komory
studni, przez ktérg przechodzg kanaty nalezy wykona¢ z kamienia i cegly kanalizacyjnej na
zaprawie cementowej. Studnie nalezy murowac¢ do wysokosci dwéch warstw cegiet ponad strop
najwyzszego istniejgcego wigczenia. Na tak wykonanej podmuréwce z cegiet mozna wykonacé
goérng czes¢ studni z kregow betonowych jak w przypadku studni projektowanych na nowych
kanatach.

Zaprojektowano réwniez studnie rewizyjno - przelotowe na zatamaniach trasy kanatu z
prefabrykatow betonowych i zelbetowych o DN1000 - 3szt. jako D1 + D2 oraz D4. Na
przedmiotowej inwestyciji, dla wtgczenia kanatu na wysokos¢ wiekszg niz 0,5 m od dna studzienki
wykorzystane bedg kaskady. Dolng cze$¢ studzienek — dennice z kinetg, nalezy wykonac jako z
betonu na mokro lub prefabrykowang, monolityczng z fabrycznie osadzonymi systemowymi
przejsciami szczelnymi dostarczanych przez producenta rur, gwarantujgcymi szczelnos¢ potgczen
z rurami. W gornej czesci studzienek zlokalizowanych w chodniku zastosowaé zwezki redukcyjne
niskie (stozki) oraz ptyty pokrywowe betonowe zbrojone z betonu minimum C35/45 mocowane do
korpusu wiazu i utozone na posrednim pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym, z otworem pod witaz,
w razie koniecznosci w potgczeniu z pierscieniami wyréwnawczymi. We wszystkich studniach (w
zaleznosci od zagtebienia kanatu) nalezy wykonaé¢ komore roboczg o wysokosci do 2,0m. Do
przykrycia studzienek stosowac wtazy kanalizacyjne @600 z zeliwa szarego zabezpieczone przed
przesuwaniem sie z okrggta pokrywga dwu lub czterootworowg, z ryglami i betonowym
wypetnieniem, na zawiasie i z zamknieciem zatrzaskowym lub srubowym - uktadanym na warstwie
wyréwnawczej z cegiet kanalizacyjnych i na typowej, zelbetowej ptycie pokrywowej z otworem
@600mm pod wtaz, zgodnie z PN-EN-124:2000 - klasy B125.

Do regulacji wtazow przewidziano pierscienie wyrownawcze betonowe i cegte kanalizacyjng -
wiazy klasy C250 kN zlicowac z powierzchnig nawierzchni chodnika stosujgc podmuréwke z cegty
kanalizacyjnej lub prefabrykowanych pierscieni wyrdéwnujgcych. Poszczegdlne elementy
wszystkich studni betonowych powinny posiadaé stopnie ztazowe zeliwne montowane fabrycznie i
na miejscu w rozstawie mijankowym, typu ciezkiego w rytmie co ok. 25cm-30cm mocowane na
kotki stalowe lub wklejane np. systemu Hilti - zgodnie z wymaganiami PN-EN 13101 oraz PN-H-
74086.
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Elementy betonowe do wysokosci 1,0 m powyzej zwierciadta wody gruntowej powinny byé
odporne na klase ekspozycji XC2, XF4 oraz XA3 wg PN-EN 206-1.
W przypadku uplastycznienia sie podtoza pod studzienkag, nalezy wykonaé¢ jego wzmocnienie
przez wcisniecie w grunt warstwy tlucznia o gr. 10cm. Studzienki nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z
dokumentacjg projektows.
Wykopy obiektowe pod studzienki:

1. studnia DN1000 — szerokos¢ 2,80m
W miejscach gdzie kanat wigczony jest do studni na wysokos¢ wiekszg niz 50 cm od dna studni
(dot. przykanalikow oraz kanatow), nalezy zastosowac kaskade rurowg o $rednicy od DN150 do
DN250. Wszystkie studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej przyjeto z osadnikami o gtebokosci
minimum H=0,5 m, a wpusty deszczowe réwniez H=0,5 m.
Wiaczen istniejgcego drenazu nalezy dokonac przez wykonanie otwordw w studniach wpustowych
i inspekcyjnych lub bezposrednio do kanatu deszczowego - na budowie, poprzez wigczenia rur
drenarskich na in-situ z zastosowaniem uszczelki EPDM lub osadzenia przejs¢ szczelnych
odpowiednich dla zastosowanych rur drenarskich, z uszczelnieniem przestrzeni wokét otworu.
Lokalizacja studni rewizyjno — potgczeniowych:
Strona prawa: D1 - km 0+958, D2 - km 1+042 i D4- km 1+168.

7.2.4. Proéba szczelnosci

Nalezy wykona¢ sprawdzenia szczelnosci kanatu i studzienek. Prébe szczelnosci przeprowadzié

wg normy PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze." Szczelnos¢ przewoddéw winna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia
prébnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka wodg. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze
niz 10kPa i nie wieksze niz 50kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace
szczelnosci sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:

1. 0,151/m2 dla przewodéw,

2. 0,20 I/m2 dla przewodéw wraz ze studniami,

3. 0,40 I/m2 dla studni kanalizacyjnych.
7.2.5. Roboty ziemne i towarzyszace, wycinka drzew oraz ochrona istniejgcej zieleni

Trasa kanatu powinna by¢ wyznaczona przez stuzby geodezyjne lub przez uprawnionego geodete.

Roéwnoczesnie nalezy doktadnie zlokalizowac istniejgce uzbrojenie terenu poprzez wykonanie
recznych wykopow kontrolnych w obecnosci wtascicieli tego uzbrojenia. Wszystkie nie zaznaczone
na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac¢ jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢
bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Do gtebokosci H=1,0m dopuszcza sie sciany wykopow bez umocnienia, przy gtebokosciach
H>1,0m $ciany wykopow umocnione. Dno wykopu powinno byé suche, nie rozluznione i nie
zamarzniete. Wykopy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 przy zachowaniu warunkéw BHP.
Wykopy wykonywaé o s$cianach pionowych wzmocnionych i zabezpieczonych deskowaniem

petnym. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy ja odpompowywac¢ — prace prowadzi¢ w
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wykopie suchym. Wykop zasypacC z zageszczeniem warstwami grubosci max 30cm materiatem
niewysadzinowym np. pospotkg. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, wykonane
wytgcznie sposobem recznym.

Przewiduje sie wycinke drzew rosngcych na koronie drogi w odlegtosci od 0,5 do 1,0m od krawedzi
jezdni drogi powiatowej i stwarzajgcych istotny czynnik zagrozenia w ruchu drogowym - taka
lokalizacja drzew w rejonie drog, bez zachowania nawet minimalnej strefy bezpieczenstwa wolnej
od przeszkod stanowi tzw. twarde otoczenie drogi i powoduje w sytuacji najmniejszego btedu
kierowcy lub usterki pojazdu wypadek z duzym prawdopodobienstwem wystgpienia ofiary
smiertelnej. Lokalizacja drzew przewidzianych do wycinki oraz pni do wykarczowania, pozostatych
na poboczu drogi po wczesniejszych wycinkach:

1. km 1+222 — do wycinki drzewo z karczowaniem pnia, @ 80cm z pobocza drogi (str. prawa),

2. km 1+261 — do wycinki drzewo z karczowaniem pnia, @ 60cm z pobocza drogi (str. prawa),

3. km 1+306 — do wycinki drzewo z karczowaniem pnia, @ 60cm z pobocza drogi (str. lewa),

4. km 1+328 — do wycinki drzewo z karczowaniem pnia, @ 50cm z pobocza drogi (str. lewa).

Na odcinkach zblizenia do innych rosngcych drzew, w odlegtosci po 3,0 m w kazdg strone od osi
pnia, nalezy wykona¢ wykop o maksymalnej szerokosci 0,8 m lub tylko przekop tunelowy bez
naruszania nawierzchni. Wykop na tym odcinku wykonywany wytgcznie recznie z zachowaniem
ostroznosci. W obrebie wykopu zabrania sie przecinania korzeni drzew o srednicy wigkszej od 2,0
cm. Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem np.
torfem. Sie¢ na tych odcinkach zmontowaé w mozliwie najkrétszym terminie po czym wykopy
zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejgcych drzew wykonywaé wytgcznie sposobem recznym

7.3. Odwodnienie za pomocga drenazu francuskiego

W _celu ujecia i odprowadzenia wody gruntowej i infiltracyjnej odcinkowo zaprojektowano

odwodnienie wgtebne w postaci drenazu francuskiego o wymiarach 30x30cm — wzdtuz kanatu
deszczowego @250mm po stronie prawej drogi, odcinkowo od km 0+900 do km 1+212 — z
wytgczeniem odcinkéw na szerokosci zjazdéw oraz w miejscach nie wystepowania przesigkania
wod podskornych. Jako materiat mineralny przyjeto kruszywo kamienne o frakcji 16/63mm
(zawartos¢ czeéci drobnych do 3%), a jako materiat geosyntetyczny geowtdknine nietkang,
iglowang o nastepujgcych parametrach (mierzonych pod obcigzeniem 20 kPa):

1. przewodno$¢ kH = 15x10-4 (m/s) przy gradiencie hydraulicznym i=1,

2. grubos¢ w granicach 1,4 — 3,2 (mm).
Odprowadzenie wody z drenu wykonane bedzie przy pomocy rur drenarskich - wigczenie do studni
rewizyjno - potgczeniowych i murowanych nalezy wykonaé za pomocg kroc¢ca z rury petnej PVC-U
o dtugosci okoto 0,5m — 1,0m z 160mm.
Dreny nalezy usytuowaé¢ na gtebokosci 1,1m do 1,3m ppt. liczac od rzednej pokrywy studni. Sie¢
drenazowg nalezy usytuowa¢ w obsypce piaskowo-zwirowej o maksymalnej srednicy zastepczej

32mm. Miejsca podtgczen nalezy wykonac na budowie tj. poprzez nawiercenie otworu wiertnicg do
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betonu i wigczenie rur PVC-U na in-situ — z uszczelkg EPDM dla rury petnej ok. 0,5m
DN/OD160mm Iub osadzenia przejs¢ szczelnych odpowiednich dla zastosowanych rur z
uszczelnieniem przestrzeni wokét otworu.

Sie¢ drenazowg budowac od najnizszego punktu, a spadki podtuzne drenu wykonywaé¢ zgodnie z
niweletg drogi. W minimum drogi (na tukach pionowych) nalezy zachowa¢ minimalny spadek 0,3%.
Zakohczenia odcinkow drenazy nalezy zamkng¢ zaslepkg PE DN/OD 160mm przeznaczonych dla
tego tupu rur drenazowych.

Ze wzgledu na liczne istniejgce uzbrojenie podziemne, w przypadku zaistnienia kolizji np. z
istniejgcymi przewodami uzbrojenia, ktoére nie sg przewidziane do likwidacji, nalezy przerwaé dren i
odprowadzi¢ kanatem petnym nieperforowanym do najblizszej studni kanalizacji deszczowej lub do
projektowanego kanatu deszczowego wykonujgc wigczenie na in-situ.

7.4. Odwodnienie wykopow

Nalezy stosowaé¢ metody odwodnienia obiektéw i wykopow budowlanych, ktére nie naruszg

interesOw osoéb trzecich — lej depresji nie moze wykraczaé poza teren inwestyciji.

Zaleca sig, aby prace prowadzone byty w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy
koniecznos¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszyC struktury gruntu w
podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sagsiednich obiektéw, i aby nie wystgpity
osiadania podtoza istniejgcych w sgsiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wod gruntowych i
przywracanie pierwotnego ich poziomu powinno odbywac sie w sposdb stopniowy.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkéw gruntowo-wodnych (brak
wody lub ciggte zalewanie wykopow) np. z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia deszczy nawalnych i
podtopien, zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez Wykonawce i uzgodnione
z Zamawiajgcym oraz Inzynierem budowy.

7.5. Remont przepustéw pod korong drogi powiatowej

W_ zwigzku z projektowang budowg chodnika i kanalizacji opadowej istniejgce przepusty

zlokalizowane pod korong drogi powiatowej wymagajg nastepujgcych prac remontowych — na ich

wlotach:

1. km 0+921 - plytowy kamienny o przekroju prostokatnym, ze Sciankg czotowg kamienng na
wlocie. W ramach projektu przewiduje sie adaptacje scianki czotowej i skrzydetek kamiennych
istniejgcego wlotu na miejscu budowy jako murowanych z kamienia tj. wykonanie przedtuzenia
istniejgcej czesci wlotowej przepustu o konstrukcji ptytowej kamiennej i o przekroju
prostokgtnym — z wykonaniem dobudowy podpér i sufitu czesci przelotowej oraz skrzydetek
ukosnych podtrzymujgcych korpus drogi, jako obustronnych murkéw oporowych kamiennych
ustawionych na fundamencie betonowym, z umocnieniem kamiennym dna oraz przykryciem
stropowym przepustu z ptyty betonowej prefabrykowanej lub wylewanej na mokro na miejscu -
(beton: C25/30 — W8, F150, N<5%). Wypetnienie przestrzeni korpusu drogowego miedzy
skrzydetkami oraz nad ptytg betonowg sufitu bedzie stanowi¢ nasyp ziemny z gruntu

nasypowego nosnego niewysadzinowego o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 = 6x10-5
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m/s i wskazniku réznoziarnistosci U25,0. Dno przedtuzonej czesci wlotu przepustu miedzy
podporami i skrzydetkami przewiduje sie umocni¢ warstwg brukowca utozonego na betonie
C25/30 — W8, F150, N<5%.

Ponadto przewiduje sie wykonanie umocnienia dna rowu melioracyjnego na odcinku wlotu
rowu do przepustu - z prefabrykowanych elementéw betonowych $ciekowych typu
korytkowego lub z brukowca na betonie wykonanie oraz umocnienia skarp rowu elementami
betonowymi typu krata. Wlot do przestrzeni przepustu od strony doptywu wody opadowej
rowem melioracyjnym przewiduje sie zabezpieczy¢ przed naptywem zanieczyszczen
terenowych i $mieci do studni kratg stalowg wykonang na miejscu.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad wlotem przepustu projektuje sie na odcinku
chodnika o dtugosci 20,0 mb ustawienie barierek ochronnych ze szczeblinkami pionowymi typu
U-11a. Barierki nalezy zamocowaé w korpusie chodnika za obrzezem betonowym.

2. km 1+069 - plytowy kamienny o przekroju prostokatnym ze Sciankg czotowg kamienng na
wlocie. W ramach projektu przewiduje sie adaptacje Scianki czotowej istniejgcego wlotu na
studzienke przelotowg tj. komore murowang na miejscu budowy z cegty kanalizacyjnej z
uformowaniem kinety czesci podstawy dennej betonowej studni - w celu swobodnego
przeptywu $ciekow deszczowych potgczonymi kanatami deszczowymi w kierunku wilotu
przepustu.

3. km 1+203 - ptytowy kamienny o przekroju prostokgtnym ze Sciankg czotowg kamienng na
wlocie. W ramach projektu przewiduje sie adaptacje scianki czotowej i skrzydetka kamiennego
istniejgcego wlotu na studzienke przelotowg tj. komore murowang na miejscu budowy z cegty
kanalizacyjnej z uformowaniem kinety czesci podstawy dennej betonowej studni - w celu
swobodnego przeptywu $ciekédw deszczowych projektowanym kanatem kd w kierunku wiotu
przepustu.

Potgczenia elementéw rur kanatowych w studniach jak i potgczenia rur muszg zapewniaé

szczelnos¢ na eksfiltracje oraz infiltracje.

7.6. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Projektuje sie wykonanie 1 szt. przejscia dla pieszych w rejonie drogi o przekroju ulicznym w km
1+208 poprzez wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego
znakiem P-10 (linie przejscia dla pieszych tzw. zebra) oraz znakami pionowymi informacyjnymi
D-6 i ostrzegawczymi A-16.

Przewiduje sie rowniez wykonanie oprawy oswietleniowej z wysiegnikiem zapewniajgcej podwdjnie
asymetryczny rozsyt Swiatta w ptaszczyznach CO0-C180 oraz C90-C270 nad przejsciem,
dedykowany do oswietlenia przejS¢ dla pieszych — z montazem na istniejgcym stupie
energetycznym w celu doswietlenia przejscia dla pieszych zlokalizowanego na drodze powiatowej
nr 3464 D. Dtugos¢ wysiegnika powinna by¢ dostosowana do geometrii jezdni i miejsca lokalizaciji

stupa, z mozliwoscig zapewnienia regulacji kata nachylenia oprawy wzgledem jezdni.

8. Uwagi koncowe
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Przy realizacji robét budowlanych Wykonawca winien zastosowaé sie do wytycznych zarzgdcow
odbiornikow wod opadowych i roztopowych.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdélnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczen do stanu istniejgcego. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzic¢
réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

W  przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wg
mapy do celéw projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac sie z Projektem Budowlanym
oraz decyzjg zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych
sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i
nowoprojektowanych sieci zarébwno w planie jaki i wysokosciowo.

Przed przystgpieniem do utozenia wyposazenia dla sieci uzbrojenia terenu (studnie, pokrywy itp.)
nalezy wstepnie wytyczy¢ kierunek i wysokosc¢ kraweznika i obrzeza w bezposrednim sgsiedztwie
w celu zachowania wysokosci ich montazu oraz koniecznosci zachowania rownolegtosci
ptaszczyzny wyznaczonej przez krawedz studni czy pokrywy do kraweznika. Ostateczng regulacje
wysokosciowg nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed utozeniem nawierzchni chodnika (po
wykonaniu obrzezy i kraweznikéw).

Kanalizacja deszczowa po oddaniu do uzytkowania powinna by¢ prawidtowo eksploatowana ze
szczegolnym uwzglednieniem regularnego czyszczenia rurociggdw (minimum 1 raz w roku),
oprézniania czesci osadowych studzienek wpustow deszczowych oraz osadnikéw (minimum 2
razy w roku). Uzytkownik systemu odwodnienia drogi jest zobowigzany, zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczania ilosci
odpadodw i ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko, a takze odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow.

Wszystkie materiaty uzyte przez wykonawce powinny by¢ nowe i nieuzywane, odpowiadac
wymaganiom aktualnych norm i przepisow oraz mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa
dopuszczenia do obrotu. Materiaty powinny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem.

Wykonawca przed odbiorem technicznym sieci kanalizacji deszczowej jest zobowigzany wykonac
jej kompleksowe czyszczenie wraz z przeglagdem kamerg TV. Integralnym elementem odbioru
bedzie wykonana w obecnosci przedstawiciela inwestora inspekcja TV kolorowg kamerg z gtowicg
obrotowg. Z inspekcji nalezy sporzadzi¢ dokumentacji w formie fotograficznej z wykresami
graficznymi z opisem miejsca zamontowania tréjnikéw lub uszkodzen, wykresem spadkéw kanatu
oraz dodatkowo w formie elektronicznej na ptycie CD. Wyniki przegladu dotgczy¢ do dokumentacji

odbiorowej.
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Poszczegdlne odcinki sieci nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i

infiltracje wod gruntowych do kanatu zgodnie z PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Przy dokonywaniu odbioru robét nalezy szczegdlng uwage zwrécié na:

1. sprawdzenie zgodnosci wykonanego kanatu z dokumentaciji,

2. sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegolnosci podioza,
obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia,

3. sprawdzenie prawidtowosci montazu (kierunku, spadku, potaczen),

4. sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek,

5. przeprowadzenie proby szczelnosci.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego

pomiar powykonawczy wykonanego kanatu. Catos¢ robdt sieci nalezy wykonaé zgodnie z

wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe" , wyd. III.

8.1. Informacja dotyczaca BIOZ ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

budowlanego.
Wszystkie roboty branzy drogowej oraz ich odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi do

projektu szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi na podstawie
ogolnych specyfikacji technicznych (OST) a wykonanymi przez Branzowy Zakfad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w Warszawie - opracowanie wg stanu
na dzien 31 marca 2002 r. wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych i jest ono zalecone do wykorzystania przy zlecaniu i realizacji robot na

drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

. Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczegétowo zapozna¢ sie z dokumentacjg

projektowg, opiniami, uzgodnieniami itp. zawartymi w czesci formalno prawne;j.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materialy budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

b. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w SST i ktére spetniajg wymogi SST.

Wykonywane roboty nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robo6t — tj. projektem i kompletem oznakowania przygotowanymi
przez wykonawce robét we wlasnym zakresie.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznaé sie z istniejgcg infrastrukturg

podziemng w pasie drogowym objetym robotami.
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6. Przy odbiorze poszczegolnych etapow prac budowlanych nalezy stosowac sie do warunkow
bezpieczenstwa BHP, PPOZ.

7. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas remontu drogi sg w gestii Wykonawcy. Rowniez
Wykonawca musi wykonaé i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas robét oraz na wiasny

koszt musi zapewni¢ statg obstuge geodezyjng budowy.

inz. Zbigniew STANDER
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