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Ill. Spis zatacznikéw

kwiecien 2023r.

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych o zgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa
Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego projektantéw i sprawdzajgcych
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OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

POWIAT WOLOWSKI
Plac Piastowski 2, 56-100 Wotow

2. ADRES INWESTYCJI:

ZESPOL SZKOL SPECJALNYCH | PLACOWEK OSWIATOWYCH W WOLOWIE
56-100 Wotéw, ul. Inwalidéw Wojennych 10

dz. nr 64, AM-22, obreb Wotéw Miasto, jednostka ewidencyjna: 022203 4,m.Wotéw

3. WLASCICIEL

POWIAT WOLOWSKI- wiasciciel , ,
ZESPOL SZKOL SPECJALNYCH | PLACOWEK OSWIATOWYCH W WOLOWIE — trwaty zarzad

4. BIURO PROJEKTOW

DETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz
Ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel.: 665446077

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy stronami

Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiajgcego

Inwentaryzacja, pomiary z natury

Wypis i wyrys z MPZP Wotéw

Decyzja nr PZ20/2021 Komendanta Powiatowego PSP

Uzgodnienia na etapie projektowania

Postanowienie DKW PSP nr WZ.52840.10.2.2023 z dn. 30.03.2023r.

6. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowy istniejgcego budynku Zespotu Szkot Specijalnych i
Placéwek Oswiatowych w Wotowie przy ul. Inwalidow Wojennych 10 obejmujgcej roboty budowlane
zwigzane z dostosowaniem obiektu do aktualnie obowigzujacych przepiséw ochrony pozarowej
budynkow.

Projekt zawiera:
e Inwentaryzacje stanu istniejgcego
e Projekt zmian budowlanych
e Sposob wykonania prac i rodzaj zastosowanych materiatow.
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7. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

TEREN

Teren i obiekty przeznaczone na lokalizacje planowanej inwestycji znajdujg sie w centrum Wotowa, u
zbiegu ul. Inwalidow Wojennych, Sikorskiego i Robotniczej na dziatce nr 64, obreb - Wotdw

Obecny stan zagospodarowania obejmuje budynek szkoty wraz z salg gimnastyczng oraz zabudowania
gospodarcze. Teren jest czesciowo utwardzony, posiada zjazd z ul. Inwalidéw Wojennych, miejsce
sktadowania odpadkéw statych oraz ogrodzenie.

Obiekt objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na obszarze obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Wotéw uchwalonego uchwatg NR LII1/328/2013 Rady
Miejskiej w Wotowie z dnia 24 pazdziernika 2013 r. (ogtoszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslgskiego, poz. 5833 z dnia 20 listopada 2013r. r.).
Zgodnie z ww. planem ustalono dla terenu oznaczonego w planie jako UO/1 nastepujgce przeznaczenie
podstawowe:

e przeznaczenie podstawowe - ustugi oswiaty wraz z zielenig towarzyszaca, ustalone jako cele

publiczne;

Obszar ten przynalezy do strefy "B” ochrony konserwatorskiej, strefy ochrony zabytkéw archeologicznych
— réwnoznacznej z obszarem ujetym w gminnej ewidencji zabytkow na terenie miasta, a istniejgcy
budynek szkoty wpisany jest do ewidencji zabytkdw.

W zwigzku z powyzszym, na etapie prac projektowych wystgpiono do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw z wnioskiem o wstepne zaopiniowanie planowanego zamierzenia budowlanego.

BUDYNEK

Istniejacy kompleks budynkéw szkolnych obejmuje - dawny internat LO im. Kopernika — obiekt 3-
kondygnacyjny, podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem, wykonany w technologii tradycyjnej,
murowanej. Dach spadzisty kryty blacho- dachéwka. Obiekt pochodzi z drugiej potowy XIX wieku (
wybudowany ok. 1890r.), rozbudowany w 2021r o parterowg cze$¢ rehabilitacyjna.

Istniejgca konstrukcja czesci 3-kondygncyjnej:

- fundamenty — murowane;

- Sciany nosne i dziatowe murowane;

- stropy — pomiedzy piwnicg ( kondygnacja podziemna ) a 1 kondygnacjg nadziemng ( parter) murowane,
pozostate drewniane;

- dach — drewniana wiezba dachowa , dach kryty blachodachowka;

Obiekt podlegat rozbudowie w latach 2020-2021 obejmujgcej dobudowe jednokondygnacyjnego skrzydta
z salg rehabilitacyjng, wraz z niezbedng infrastrukturg komunikacyjng, sanitarno-socjalng i techniczng
potgczonego z istniejgcym budynkiem szkoty przeszklonym tgcznikiem zawierajacym schody i pochylnie
dla os6b niepetnosprawnych

Konstrukcja istniejgcej czesci parterowej:

- fundamenty — zelbetowe — gr. 24cm

- $ciany nosne — murowane z bloczkdéw silikatowych gr. 24cm;

- Sciany dziatowe - murowane z bloczkow silikatowych gr. 8cm;

- schody betonowe

- dach pfaski na konstrukcji z dzwigardw z drewna klejonego i stalowych dwuteownikéw

Obecnie w budynku prowadzone sg zajecia w ramach Zespotu Szkét Specjalnych i Placéwek
Oswiatowych dla dzieci niepetnosprawnych
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Instalacje wewnetrzne w obiekcie:

istniejgce przytacze wody

istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej

istniejace przytgcze gazowe

istniejgce przytgcze elektroenergetyczne

istniejgce przytacze sieci teletechnicznej i internetowej

8. STAN TECHNICZNY

Opinia stanu technicznego obiektu na potrzeby planowanej przebudowy zgodna z §206 pkt 2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Istniejgcy stan ogodlny elementdw konstrukcyjnych budynku, w tym $cian zewnetrznych i stupdw nosnych
oceniono jako dobry. Na zewnetrznych $cianach konstrukcyjnych nie widaé istotnych $ladow,
nadmiernych osiadan. Istniejgce fundamentowanie i mury sg zdolne do dalszego przenoszenia obcigzenh
uzytkowych i remontowych.

Stan techniczny lokalu jest wystarczajgcy do przeprowadzenia planowanej przebudowy.

Whnioski:

Planowana przebudowa nie ingeruje w sposoéb istotny w elementy konstrukcyjne budynku, a obcigzenia i
schematy statyczne nie ulegajg zmianie. Projektowane prace budowlane wykonane zgodnie z projektem
technicznym i pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane nie bedg miaty
negatywnego wptywu na konstrukcje budynku i jego dalsze bezpieczne uzytkowanie.

DANE LICZBOWE STANU ISTNIEJACEGO

Powierzchnia dziatki nr 64: 0,3989 ha
Powierzchnia zabudowy catego budynku: 513,13 m?
w tym powierzchnia zabudowy

czesci objetej zakresem opracowania: 261,19 m?
Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 974,57 m?
w tym powierzchnia uzytkowa

czesci objetej zakresem opracowania: 734,74 m?
Kubatura brutto catego budynku: ok. 3973,74 m?
w tym kubatura:

czesci objetej zakresem opracowania: ok. 3181,73 m?
llos¢ kondygnacii: 4 kondygnacje+ poddasze nieuzytkowe
Wysokos$¢ budynku: 13,44 m

9. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

W ramach planowanej inwestycji — przebudowy istniejacego budynku Zespotu Szkét Specjalnych i
Placowek Oswiatowych w Wotowie przy ul. Inwaliddw Wojennych 10 obejmujacej roboty budowlane
zwigzane z dostosowaniem obiektu do aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony pozarowej
budynkéw przewidziano nastepujgcy zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmujgcy:
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e montaz zewnetrznych betonowych, prefabrykowanych schodéw ewakuacyjnych prowadzgcych z
poziomu piwnicy na poziom terenu.

e likwidacja unieczynnionego odcinka instalacji zewnetrznej KS @110 z pomieszczenia nr 5 do
studni @700;

¢ likwidacja betonowej studni @700;

Poza wymienionym powyzej zakresem prac, zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

10. ZGODNOSC Z MPZP

Zakres planowanych zmian spetnia wymagania obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Wotéw zatwierdzonego UCHWALA NR LI11/328/2013

RADY MIEJSKIEJ W WOLOWIE z dnia 24 pazdziernika 2013 r. zaréwno w zakresie przeznaczenia
terenu jak i parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy:

UO - teren ustug oswiaty wraz z zielenig towarzyszaca, ustalone jako cele publiczne,

1) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen

a) przebudowy, remonty istniejgcych obiektéw z zachowaniem dominujgcej funkcji ustugowej, z
zastrzezeniem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi,

b) zmiany rodzaju realizowanych ustug na inne ustugi publiczne, z zastrzezeniem zgodno$ci nowych
funkciji

Planowany zakres inwestycji nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu — warunek spetniony

2) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzgdzania terenu:

a) obowigzujg dachy o symetrycznym uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu
dachowkag ceramiczng w kolorze ceglastym lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej w
kolorze ceglastym matowym

W_ramach zakresu inwestycji przewiduje sie remont pokrycia dachu ze zmiang istniejacego
pokrycia dachu na dachowke ceramiczng karpiowke— warunek spetniony

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach
regionalnych—obiekt istniejacy podlegajacy przebudowie bez zmiany bryly — warunek spetniony

¢) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w budynkach potaci dachowych o spadkach 30-45°-
spadek dachu nie ulega zmianie - wynosi 34°- warunek spetniony

d) dopuszcza sie stosowanie dachdéw jednospadowych wytgcznie w budynkach towarzyszacych-
zachowuje sie geometrie istniejgceqo dachu dwuspadowego - warunek spetniony

e) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 40% powierzchni dziatki- zapewniono
taczny wskaznik powierzchni zabudowy — 16% pow. dziatki — warunek spetniony

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 20% powierzchni dziatki-
zapewniono 1aczny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 60% pow. dziatki — warunek

spetniony

g) ustala sie obowigzek wyznaczenia w obrebie wtasnosci odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajgcych okresowo oraz zieleni izolacyjnej — w_zakresie
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planowanej inwestycji nie przewiduje sie zmian powierzchni ustugowej, w poziomie terenu
zapewniono 12 miejsc _postojowych naziemnych oraz pozostale miejsca w_garazach
wolnostojaecych - warunek spetniony

h) wysoko$é nowo realizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢é 20m liczac od poziomu terenu do
szczytu kalenicy- w_zakresie planowanej inwestycji nie przewiduje sie zmian wysokosci obiektu
istniejacego —wys. 13,44m — warunek spetniony

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO ZMIANACH:

Powierzchnia dziatki nr 64: 0,3989 ha - 100%
Powierzchnia zabudowy budynku po przebudowie: 513,13 m?

e W tym powierzchnia zabudowy
czesci objetej zakresem opracowania

(4-kondygnacyjna czes¢ budynku): 261,19 m?

e powierzchnia parterowej czesci budynku 251,94 m?
Powierzchnia zabudowy budynkéw towarzyszacych 139,08 m?
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego ok. 2382,16 m? - 60%
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych
(drég, parkingéw, chodnikdw) ok. 947,99 m? - 24%
Wskaznik powierzchni zabudowy - 652,2 - 16%
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej- 2388,8 - 60%

11. PROJEKTOWANE ZMIANY BUDOWLANE w budynku

W zakresie robét objetych niniejszym opracowaniem jest przebudowa czesci pomieszczen istniejgcego 3-
kondygnacyjnego budynku szkoly zwigzana z koniecznoscig dostosowania obiektu do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych obejmujaca:

1. Wydzielenie pozarowe klatki schodowej do odrebnej strefy pozarowej:

montaz przeszklonych witryn w klasie odpornosci ogniowej EI60 z drzwiami

dymoszczelnymi EIS60 na komunikacji w poziomie podpiwniczenia, parteru, pietra 1 i

pietra 2;

— wykonanie zabudowy z ptyt GKF, Scianek na konstrukcji lekkiej ponad przeszklonymi
witrynami do wysokosci stropu w klasie REI60 odpornosci ogniowej;

— wykonanie nowego otworu drzwiowego w $cianie nosnej podpiwniczenia, pomiedzy
komunikacjg KOM1 i pomieszczeniem nr 2, wraz z nowym nadprozem oraz montazem
nowych drzwi wewnetrznych petnych z oScieznica stalowg statg, katowa;

— demontaz istniejgcych drzwi wraz z zamurowaniem istniejgcego otworu drzwiowego
Sciankg w klasie REI60 odpornosci ogniowej;

— wymiana istniejgcych przeszklonych drzwi prowadzacych z wydzielonej pozarowo klatki
schodowej do przedsionka, w poziomie parteru na nowe, 0 konstrukcji aluminiowej,
petnigce role drzwi napowietrzajagcych, wyposazone w automatyke umozliwiajgca
samoczynne otwarcie i elektrozaczep rewersyjny;

— wyposazenie istniejgcych drzwi wejsciowych do budynku od strony elewac;ji frontowej oraz
od strony zaplecza budynku petnigcych funkcje drzwi napowietrzajgcych w automatyke
umozliwiajgcg samoczynne otwarcie oraz elektrozaczepy rewersyjne;

— wyposazenie istniejgcych drzwi do toalet usytuowanych na potpietrach pomiedzy parterem
a 1 pietrem oraz miedzy pietrem 1 a 2, w samozamykacze;
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— montaz klap oddymiajgcych klatke schodowg w postaci 2 okien potaciowych o pow.
czynnej oddymiania Acz min. 0,61m2 kazde, z deflektorem, w poziomie dachu nad
spocznikiem klatki schodowej ( przed wykonaniem otworu pod Klapy, nalezy wzmocni¢
istniejgcg konstrukcje drewniang dachu poprzez podwojenie krokwi na krawedziach
zewnetrznych otworu oraz montaz dodatkowych wymianéw pomiedzy podwojonymi
krokwiami przed wycieciem krokwi w kolizji ;

— demontaz fragmentu stropu drewnianego nad klatkg schodowg o wielkosci min. 1,2x1,2m
oraz wykonanie obudowy ppoz przejscia przez strefe poddasza nieuzytkowego $cianami
na konstrukcji lekkiej, z ptyt GKF lub PROMAT, w klasie odpornosci EI60 ( istniejgce
drewniane jetki nalezy po demontazu stropu zabezpieczy¢ obudowg ppoz do klasy E60) ;

— montaz grawitacyjnego systemu oddymiania wraz z centralg sterujgcg sitownikami klapy,
detektorem dymu i recznymi przyciskami oddymiania;

— demontaz istniejgcych hydrantéw wewnetrznych zlokalizowanych w obszarze klatki
schodowej na poziomie parteru, pietra 1 i pietra 2;

— montaz nowych hydrantéw wewnetrznych HP25 poza wydzielong klatkg schodowg na
poziomie podpiwniczenia, parteru, pietra 1 i pietra 2 wraz z przeniesieniem pionu do
nowej lokalizaciji;

— montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obszarze wydzielonej klatki schodowej
0 zwiekszonym natezeniu min. 5 lux;

— miejscowe naprawy wypraw tynkarskich $cian i sufitbw po wykonaniu niezbednych
ingerencji;

— przemalowanie $cian i sufitéw klatki schodowej po wykonaniu niezbednych ingerencji;

— obudowa drewnianych stropéw nad parterem, pietrami 1 i 2 od spodu, do klasy
odpornosci pozarowej REI60, systemowym rozwigzaniem z pilyt GKF x2, na
podkonstrukcji z profili zimnogietych, wraz z obrébka i przemalowaniem sufitébw oraz
fragmentéw $cian po wykonaniu ingerencji’; podczas montazu nalezy zdemontowac i
powtdrnie zamontowacg istniejgce sufitowe oprawy oswietleniowe;

2. Remont pokrycia dachu:

— demontaz istniejgcego pokrycia z blachodachéwki wraz z otaceniem;

— wykonanie miejscowych napraw istniejgcych murowanych komindéw wentylacyjnych od
poziomu posadzki poddasza do wylotow z komina wraz z wykonaniem betonowych
nakryw na kominach;

— wykonanie miejscowych napraw istniejgcych drewnianych elementéw konstrukcji wiezby
dachowej;

— wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej pomiedzy krokwiami o gr. min. 18cm
oraz dodatkowo 10cm prostopadle do krokwi ;

— zabezpieczenie izolacji termicznej od strony poddasza nieuzytkowego paroizolacja;

— montaz membrany wiatroszczelnej oraz wykonanie nowych kontrfat i tat pod nowe
pokrycie dachu;

— montaz nowego pokrycia z dachowki ceramicznej karpiowki w kolorze naturalnej czerwieni
ceglanej na dachach o spadku >20°;

— montaz nowego pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym lub blachy
stalowej lakierowanej w kolorze szarym RAL 7045, montowanej na rabek stojagcy, na
dachach o spadku <20° (minimalna grubosc¢ blachy 0,5mm);

— montaz obrébek blacharskich dachu, kominéw, z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze
naturalnym lub blachy stalowej lakierowanej w kolorze szarym RAL 7045 (minimalna
grubosé blachy 0,5mm);

— odtworzenie instalacji odgromowej dachu;

— montaz systemowych kominkéw wentylacyjnych na zakonczeniach pionéw kanalizacji
sanitarnej w kolorze dachu, wraz z przedtuzeniem odcinkéw instalacji KS @110 w strefie
poddasza nieuzytkowego;

— montaz systemowych faw i stopni kominiarskich umozliwiajgcych komunikacje na dachu;
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— montaz systemowych ptotkdw przeciwsniegowych zapobiegajgcych zsuwaniu sie $niegu
po potaci nad wejsciami do budynku;

— montaz nowego systemu orynnowania z blachy stalowej lakierowanej w kolorze szarym
RAL 7045 wraz z wykorzystaniem istniejgcych rur spustowych;

3. Przebudowa elewacji potudniowo-wschodniej obejmujgca:

— demontaz istniejgcej balustrady balkonu nad ryzalitem strefy wejsciowej;

— demontaz istniejgcego zadaszenia balkonu nad ryzalitem strefy wejsciowej;

— demontaz istniejgcego zadaszenia nad szybem podnosnika niepetnosprawnych;

— montaz systemowego przeszklenia — obudowy przejscia pomiedzy podnosnikiem dla
niepetnosprawnych a wejsciem do klatki schodowej w poziomie 2 pietra ponad
istniejgcym ryzalitem strefy wejsSciowej — konstrukcje nalezy realizowaé w systemie
fasadowym z samono$nych profili aluminiowych izolowanych termicznie przeznaczonych
do budowy ogrodoéw zimowych — konstrukcja lakierowana w kolorze RAL9007, szklenie
bezpieczne z zabezpieczeniem warstwg refleksyjng przeciw przegrzewaniu
pomieszczenia;

— montaz nowego zadaszenia szybu podnosnika z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze
naturalnym lub blachy stalowej lakierowanej w kolorze szarym RAL 7045, montowanej na
rgbek stojacy (minimalna grubos¢ blachy 0,5mm);

— montaz nowej rury spustowej do rynny projektowanego zadaszenia przeszklenia;

— montaz nowej rynny i rury spustowej skorygowanego zadaszenia szybu podnosnika;

— montaz obrébek blacharskich attyki ryzalitu strefy wejsciowej;

— lokalne naprawy wypraw tynkarskich i przemalowanie fragmentéw elewacji po wykonaniu
ingerencji zwigzanych z montazem przeszklenia oraz zadaszeni szybu podnosnika;

4. Remont elewacji potudniowo-zachodniej (frontowej Jobejmujacy:

— demontaz istniejgcych warstw posadzkowych balkondéw parteru i pietra do poziomu stropu
konstrukcyjnego wraz z obrébkami blacharskimi oraz oktadzin podestu, stopni i schodéw
zewnetrznych;

— wykonanie systemowych hydroizolacji p/wilgociowych wraz z podktadem, przeznaczonych
do montazu ceramiki na tarasach i dachach ptaskich ( z uzyciem szybkoschnacej,
dwusktadnikowej masy  uszczelniajgca na bazie  spoiw  cementowych,
wyselekcjonowanych drobnych  kruszyw, specjalnych dodatkédw i polimeréw
syntetycznych w dyspersji wodnej np.: MAPELASTIC TURBO )

— wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych lub kamiennych granitowych gr. min. 8mm

w kolorystyce nawigzujgcej do juz istniejgcych na stopniach i podstopnicach strefy wejsciowej

budynku;

5. Przebudowa elewacji pétnocnej (zaplecza )obejmujaca:

— demontaz istniejgcego okna piwnic w pom. nr 5;

— przepiecie poziomu KS @110 z pomieszczenia nr 5 do poziomu w pomieszczeniu nr 6

— likwidacja odcinka instalacji zewnetrznej KS @110 z pomieszczenia nr 5 do studni &700;

— likwidacja betonowej studni @700;

— wykonanie zewnetrznych, prefabrykowanych, betonowych schodéw ewakuacyjnych
prowadzgcych z poziomu piwnic na poziom terenu wraz z balustradg w kolorze stalowym
naturalnym i pochwytami w kolorze stali nierdzewnej;

— likwidacja $cianki podparapetowej do poziomu posadzki piwnic;

— montaz nowych drzwi zewnetrznych w miejsce zlikwidowanego okna

6. Przebudowa pomieszczenia technicznego zlokalizowanego w  przyziemiu  budynku
przeznaczonego na kottownie w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz

— demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniem kottowni nr 6 i
pomieszczeniem gospodarczym nr 7
— montaz nowych drzwi wejsciowych do pomieszczenia nr 7, stalowych, o odpornosci EI60
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7. Zmiana lokalizacji istniejgcych hydrantéw wewnetrznych zwigzana z koniecznoscig przeniesienia
poza obrys wydzielonej pozarowo klatki schodowej, wraz ze zmiang lokalizacji pionu wodnej
instalacji ppoz na kondygnacjach parteru, pierwszego i drugiego pietra;

8. Istniejgce hydranty HP52 zamienia sie na HP25 z wezem sktadanym potsztywnym;

9. Montaz nowego dodatkowego hydrantu wewnetrznego HP25 na kondygnaciji podpiwniczenia
w komunikacji KOM 1;

10. Wyposazenie instalacji elektrycznej w budynku w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, ktéry
umozliwi reczne odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Aparat rozigczajacy bedzie sie znajdowat w ztgczu kablowym na zewnatrz budynku, a przycisk
sterujacy zlokalizowany bedzie przy gtéwnym wejsciu do budynku, w miejscu tatwo dostepnym
dla ekip ratowniczych. Przycisk sterujgcy zostanie potgczony z aparatem rozigczajgcym kablem
ognioodpornym typu HDGs PH90.

11. Montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obszarze komunikacji poza wydzielong klatkg
schodowg o zwigkszonym natezeniu min. 1 lux;

12. Uzupetnienie wypraw tynkarskich w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych po wykonaniu
ingerencji;

13. Przemalowanie scian klatki schodowej i komunikacji po wykonaniu ingerencj;

OPIS PLANOWANYCH ZMIAN KONSTRUKCJI

Wyburzenia i roboty demontazowe
Zakres niezbednych rozbidrek wynika z czesci rysunkowej niniejszego opracowania. (szczegéty wg
czesci rysunkowej).

Ogodlne zatozenia projektowe w zakresie konstrukcji

Obciazenia stale na konstrukcje - przebudowa
Stropy - wzmocnienia stropéw miedzy-kondygnacyjnych wykonaé w ramach istniejgcych i projektowanych
obcigzen od warstw posadzkowych.

Projektowane $ciany dziatowe nalezy wykona¢ jako lekkie w systemie suchej zabudowy z
uwzglednieniem potozenia i kierunku usytuowania i rodzaju stropu. Ze wzgledu na charakter konstrukcji
stropu nie dopuszcza sie uwzglednienia obcigzenia od $cian dziatowych jako réownomiernie roztozonego
bez szczego6towej analizy istniejgcych stropdw drewnianych, prefabrykowanych, gestozebrowych i
zelbetowych monolitycznych.

Wymagania techniczne

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnic niskie
koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez zamawiajgcego wysokiego
standardu wykonczenia i uzytkowania.

Nalezy przyja¢ zatozenie, ze elementy konstrukcyjne budynku miaty zapewniong trwato$¢ nie mniejszg
niz 50 lat.

Zatozenia przyjete do projektu oraz obliczenia elementdéw konstrukcyjnych.

(1) Projekt budowlany architektury opracowany przez DETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE
Marta Pyrcz, Gtéwny Projektant mgr inz. arch. Rafat Pyrcz

(2) Projekty branzowe

(3) Polskie Normy Budowlane oraz ustawy i rozporzgadzenia prawne, a w szczegolnosci:

OBCIAZENIA BUDOWLI
e PN-EN 1990:2004 — Podstawy projektowania konstrukcji,
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e PN-EN 1991-1-1:2004 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdine, ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

e PN-EN 1991-1-3:2005 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne —
Obcigzenie $niegiem,

e PN-EN 1991-1-4:2008 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdélne —
Oddziatywanie wiatru,

e PN-EN 1991-1-5:2005 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania termiczne,

e PN-EN 1991-1-6:2007 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne —
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji,

e PN-EN 1991-1-7:2008 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania wyjatkowe,

KONSTRUKCJE STALOWE
e PN-EN 1993-1-1:2006 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow,
e PN-EN 1993-1-8:2006 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie weztow,
e PN- B-06200: 1997 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru,

KONSTRUKCJE MUROWE
e PN-EN 1996-1-1:2010: - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdine
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
e P-EN 1996-2:2010: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie murow

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
e PN-EN 1992-1-1:2008 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow,
e PN-EN 206-1:2003P — Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

POSADOWIENIE BUDOWLI
¢ PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogoine
e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

Przyjete obcigzenia:

OBCIAZENIA STALE

e Wg normy PN-EN 1991-1-1:2004 (Yf = 1,35)

Obcigzenia state przyjeto zgodnie z PN-EN 1991 i projektem architektonicznym

Rodzaj warstw wykonczeniowych , konstrukcje scian dziatowych i ostonowych , przyjeto zgodnie
z czescig architektoniczng projektu.

OBCIAZENIA ZMIENNE

o Kategoria C1 gk= 3,0 kN/m2 lub Qk= 3,0 kN (Yf=1,5)

OBCIAZENIA ZMIENNE KLIMATYCZNE

e Obcigzenie Sniegiem - | strefa: (PN-EN 1991-1-3:2005) (Yr=1,5)
e Obcigzenie wiatrem - | strefa: (PN-EN 1991-1-4:2008) (Yt = 1,5)

Podstawowe wyniki obliczen elementéw konstrukcyjnych
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Wynikiem obliczen statyczno-wytrzymatosciowych sg gabaryty elementéw konstrukcyjnych znajdujgcych
sie na rysunkach niniejszego opracowania.

Szczegodtowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych znajdujgcy sie w egzemplarzu archiwalnym
inwestora. Stanowig one podstawe do opracowania projektu wykonawczego konstrukcji.

Wykonanie otwordéw w istniejgcych $cianach murowanych.

Projektuje sie wzmocnienia w nowoprojektowanych otworach przejsciowych z profili stalowych IPE160
klasy S235.

W celu wykonania nowego otworu przejsciowego nalezy zamontowac¢ bezposrednio nad wykonanym
otworem stalowe belki nadproza. Prace zwigzane z wykonaniem otworu nalezy prowadzi¢ nastepujgco:
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem nadproza nalezy podstemplowac strop na odcinku
przewidywanego nadproza na wysokosci kondygnac;ji, na ktérej wykonywane bedzie to nadproze oraz
kondygnaciji nizszej. Podparcie stemplami nalezy wykona¢ za posrednictwem belki utozonej poprzecznie
do kierunku istniejgcych belek stropowych.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przystgpi¢ do prac zwigzanych z montazem projektowanego
nadproza. W tym celu nalezy zaczaé¢ od wyciecia jednostronnej bruzdy w scianie o dlugosci i gtebokosci
odpowiadajgcej projektowanej belce.

W wykonanej bruzdzie ustawi¢ belke stalowg opartg koricami wykutych gniazdach w murze. Miedzy
stopkami belki i murem wykona¢ podlewke cementowg z Ceresit CX15 (lub zamiennik) grubo$¢ podlewki
wg producenta 20-50mm , a po jej zwigzaniu, po minimum 5 dniach osadzi¢ stalowg belke. Belke nalezy
ustabilizowac i naprezy¢ stalowymi klinami wbijanymi pomiedzy gérng stopke dzwigara i podpierany mur.
Belki stalowe przed wbudowaniem nalezy pomalowac¢ farbg podktadowg antykorozyjna.

Przestrzen pomiedzy stopka dzwigara i murem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg z dodatkiem srodka
peczniejgcego. Sktad mieszanki cementowej i konsystencije nalezy przygotowaé wedtug instrukcji
producenta dodatku peczniejgcego.

Po zwigzaniu zaprawy, nie wczesniej niz po 3 dniach mozna przystgpi¢ do montazu stalowych belek po
drugiej stronie nadproza postepujgc analogicznie jak wczesnie;.

Po zamontowani stalowe belki nalezy je wzajemnie ze sobg skreci¢ srubami.

Po skreceniu belek oraz po catkowitym zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy wypetniajgcej mozna przystgpi¢
do wyciecia otworu.

Belke nadprozowg obtozy¢ siatkg rabitza i obetonowac lub obrzuci¢ zaprawg cementows.

Zabezpieczenie p-poz projektowanej konstrukcji

Zabezpieczenia p.poz. konstrukcji drewnianej zrealizowano przez wykonanie specjalnych obudéw z
oktadzin niepalnych zgodnie z wytycznymi arch.

Zabezpieczenia p.poz. stalowych belek zrealizowano przez zastosowano otulenie tynkiem o wymaganej
grubosci (nadproza w $Scianach).

Klasy odpornosci ogniowej poszczegoélnych elementéw konstrukcyjnych przedstawiono w czesci
architektonicznej w opracowaniu p.poz.

Zalecenia i uwagi dodatkowe

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zaleca sie zapoznac¢ sie dokumentacjg archiwalng . Jezeli
podczas planowanych prac budowlanych dostrzezone zostang wady lub uszkodzenia bgdz inne problemy
techniczne uniemozliwiajgce realizacje projektu fakt ten nalezy zgtosi¢ gtéwnemu projektantowi
sprawujgcemu nadzor autorski nad wykonaniem przebudowy.

Prace wyburzeniowe oraz prace zwigzane z ingerencjg w istniejgca strukture budowlang nalezy
wykonywacé pod scistym nadzorem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych nalezy dokonaé niezbednych odkrywek elementéw konstrukcji
w celu sprawdzenia zgodnosci przyjetych w projekcie zatozen ze stanem faktycznym. Wszelkie
stwierdzone podczas realizacji prac budowlanych rozbiezno$ci stanu faktycznego z przyjetymi
zatozeniami projektowymi nalezy bezwzglednie zgtasza¢ autorowi niniejszego opracowania.
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Przed przystgpieniem do prac zaleca sie opracowanie szczegotowej dokumentac;ji fotograficznej wnetrza
budynku i elewacji w celu inwentaryzacji istniejacych uszkodzen, a mogacych byé przedmiotem spornym
w trakcie realizacji inwestycji.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw BHP oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét remontowo — budowlanych.

Wszelkie zmiany oraz dodatkowe prace budowlane nie objete projektem winny by¢ wykonywane na
podstawie odpowiednich opracowan (projektéw), pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Kazdorazowo poszczegdlne rozwigzania nalezy przedstawi¢ do akceptacji gtbwnego
projektanta.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU PO ZMIANACH

PIWNICA:
L.P. NAZWA PRZEZNACZENIE | RODZAJ POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA | POSADZKI m?
5 POM. GOSPODARCZE pobyt czasowy plytki 17,33
KOM 1 | KOMUNIKACJA komunikacja wykfadzina PCV 14,36
KL 1 KLATKA SCHODOWA komunikacja wykfadzina PCV 7,78
lacznie powierzchnia uzytkowa: 39,47
PARTER:
L.P. NAZWA PRZEZNACZENIE | RODZAJ POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA | POSADZKI m?
KOM 2 | KOMUNIKACJA komunikacja wykfadzina PCV 25,15
KL 2 KLATKA SCHODOWA komunikacja wyktadzina PCV 21,17
tacznie powierzchnia uzytkowa: 46,32
PIETRO I:
L.P. NAZWA PRZEZNACZENIE | RODZAJ POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA | POSADZKI m?
KOM 4 | KOMUNIKACJA komunikacja wykltadzina PCV 25,17
KL 4 KLATKA SCHODOWA komunikacja wykltadzina PCV 19,24
14 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA komunikacja wykltadzina PCV 13,19
tacznie powierzchnia uzytkowa: 57,6
PIETRO II:
L.P. NAZWA PRZEZNACZENIE | RODZAJ POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA | POSADZKI m?
KOM 5 | KOMUNIKACJA komunikacja wykfadzina PCV 18,28
KL 5 KLATKA SCHODOWA komunikacja wykfadzina PCV 19,07
KOM 6 | KOMUNIKACJA komunikacja wyktadzina PCV 14,51

lacznie powierzchnia uzytkowa:

51,86

DANE LICZBOWE LACZNIE PO ZMIANACH:
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Powierzchnia zabudowy budynku po przebudowie: 513,13 m?
w tym czesc:

parterowa (istniejgca bez zmian): 251,94 m?

4-kondygnacyjna( podlegajaca przebudowie): 261,19 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku po przebudowie: 955,96 m?
w tym czesc:

parterowa (istniejgca bez zmian): 221,22 m?

4-kondygnacyjna(podlegajaca przebudowie): 759,11 m?
Kubatura tgczna brutto: 0k.7155,47 m?
w tym czesc:

parterowa (istniejgca bez zmian): 3973,74 m?

4-kondygnacyjna( podlegajgca przebudowie): 0k.3181,73 m?

wysokosé czesci parterowej: 4,00 m
wysokos¢ czesci 4-kondygnacyjnej: 13,44 m

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

Obiekt po przebudowie bedzie wyposazony w niezbedne do funkcjonowania instalacje:
¢ instalacje wodociggowg zasilang z istniejacych pionéw w budynku;
¢ instalacje hydrantéw wewnetrznych HP25;
¢ instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem sciekdw do istniejgcych pionéw w budynku;

e instalacje ogrzewczg ( grzejniki ptytowe ) i cieptej wody uzytkowej zasilang z istniejgcej kottowni
gazowej;

e instalacje wentylacji grawitacyjnej istniejgcymi kanatami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad
dach budynku;

e instalacje elektroenergetyczng zasilang z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej;

e instalacje oswietlenia ogolnego oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o podwyzszonym
natezeniu 5lux

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z § 18, ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679, tekst jednolity z dn. 5.10.2022r. z
pozniejszymi zmianami), w zakresie okreslenia obszaru oddziatywania przedmiotowej inwestyciji
projektowany obiekt na etapie budowy przy zatozeniu poprawnosci realizacji inwestycji oraz w trakcie
uzytkowania obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na srodowisko, a obszar oddziatywania miesci sie
w granicach wtadania inwestora.

Projektowana inwestycja nie obejmuje sasiednich dziatek budowlanych swoim obszarem oddziatywania
oraz mieéci sie w catosci na dziatce na ktérej zostata zaprojektowana (dz. nr 64, AM-22, obreb Wotdw
Miasto).

Przepisy w oparciu ktérych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 2014r. ( tekst jednolity Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20 z pdzniejszymi zmianami );
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity
Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09 z pézniejszymi zmianami )

14. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Kompleks szkolny objety jest zgodnie z zapisami MPZP Miasta Wotow strefg ochrony konserwatorskiej
zabytkow archeologicznych, istniejgcy budynek szkoty znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow,

Dla obiektéw architektonicznych ujetych w ewidencji obowigzuja m. in. nastepujgce wymogi
konserwatorskie:

a) zachowac ich bryte, ksztatt i geometrie dachu oraz zastosowane tradycyjne materiaty budowlane,

b) utrzymac, a w przypadku zniszczenia odtworzy¢ historyczny detal architektoniczny,

¢) zachowac ksztatt, rozmiary i rozmieszczenie otworéw zgodne z historycznym wizerunkiem budynku,
nalezy utrzymac - lub odtworzy¢ - oryginalng stolarke okien i drzwi,

d) w przypadku konieczno$ci przebicia nowych otwordw, nalezy je zharmonizowaé z zabytkowa elewacjg
budynku,

e) chroni¢ zachowany uktad i wystréj wnetrz oraz dgzy¢ do jego odtworzenia w tych przypadkach, gdy
ulegt niekorzystnym zmianom,

f) stosowac¢ kolorystyke i materiaty nawigzujgce do tradycyjnych lokalnych rozwigzan, w tym ceramiczne
lub tynkowe pokrycie scian zewnetrznych; zakazuje sie stosowania oktadzin $ciennych typu "siding",

g) elementy elewacyjne instalacji technicznych nalezy montowaé z uwzglednieniem wartosci
zabytkowych obiektéw.

h) wszelkie prace budowlane, a takze zmiany funkcji obiektow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami szczegélnymi.

Na obszarze objetym planem wystepujg obiekty wpisane do wykazu zabytkéw architektury
i budownictwa. Wszelkie prace modernizacyjne zwigzane z przebudowg, rozbudowg, nadbudowg i
remontem budynkow, wpisanych do wykazu zabytkéw architektury i budownictwa nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z Dolnos$lgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow we Wroctawiu.

15. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wejscie do obiektu odbywa sie z poziomu terenu bezposrednio lub za posrednictwem podnosnika.
Szerokos¢ wszystkich przejs¢ w Swietle oscieznic umozliwia przejazd osobom poruszajgcym sie na
wozkach. W obiekcie znajdujg sie 2 platformy schodowe oraz dzwig dla niepetnosprawnych. Obiekt jest
wyposazony w toalety dostepne dla niepetnosprawnych.

16. WARUNKI DOT. SPELNIENIA WYMAGAN PRZEPISOW BHP | SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNYCH

Lokalizacja inwestycji i zastosowane rozwigzania respektujg wymogi Sanepid i BHP. Przeprowadzona
analiza wykazata, ze wszystkie otwory okienne pomieszczen na pobyt ludzi nie sg przestaniane.
Pomieszczenia przeznaczone na state miejsca pracy w budynku posiadajg bezposredni dostep do swiatta
stonecznego wymagany warunkami technicznymi.

Wszystkie pomieszczenia posiadajg parametry geometryczne i wyposazenie, zgodne z warunkami
technicznymi.

Pomieszczenia wymagajgce wentylacji wyposazone sg w instalacje wentylacji mechanicznej lub
wentylacje grawitacyjna.
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17. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZ| | OBIEKTY SASIEDNIE:

— obiekt nie zalicza sie do inwestycji moggcych mie¢ wptyw na srodowisko lub mogacych pogorszyc¢
jego stan;

— planowany zakres prac nie wptywa na zmiane wielkosci zapotrzebowania i jakosci wody, ilosc,
jakosc¢ i sposéb odprowadzania SciekOw oraz rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

— nie ulega zmianie emisja zanieczyszczeh gazowych (zapachowych), pytowych i ptynnych, jak
réwniez ich rodzaj, ilos¢ i zasieg.

— projektowany obiekt nie emituje hatasu i wibracji, promieniowania (w tym jonizujgcego), pola
elektromagnetycznego ani nie wywiera szkodliwego wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe i
wody;

— planowana inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
inne obiekty.

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wpltywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu.

Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma
zagrozenia dla $wiata roslinnego.

Nie notuje sie zagrozenh ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wiasciwym ustaleniom w
ich zagospodarowaniu.

Oddzialywanie na s$rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i
odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem robd6t budowlanych.
Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggng¢ poprzez: odpowiednig organizacje robot
dobdr materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska,
dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na $rodowisko stosowanie
materiatéw lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym
sprzetem i pod nadzorem oséb uprawnionych.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie
stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce inwestycje nie
odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu
itp.

18. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYC,IH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO:

- projektowany zakres prac nie ma wptywu na charakterystyke energetyczng budynku. W zwigzku z
powyzszym nie sporzadzano nowej charakterystyki energetycznej budynku;

- ze wzgledu na ograniczony zakres prac oraz brak ingerencji w przegrody, ostone zewnetrzng oraz
system grzewczy lokalu, nie rozpatrywano mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe.
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19. WARUNKI OCHRONY P/POZAROWEJ W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji z zakresie opracowania;

Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji

powierzchnia zabudowy: 261,19 m?,
powierzchnia wewnetrzna: 832,62 m?
kubatura: 3181,73 m?
wysokosé budynku: 13,44 m
grupa wysokosci budynku: Sredniowysoki
ilo$¢ kondygnacii:

nadziemnych 3

podziemnych 1

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Omawiany budynek przylega od strony poétnocno-zachodniej do dobudowanej czesci parterowej $ciang
zewnetrzng oddzielenia ppoz. Dach budynku nizszego w pasie 8m jest nierozprzestrzeniajgcy ognia
(Broof) 0 konstrukcji w klasie R30 odpornosci ogniowej i przekryciem dachu w klasie RE 30.

Budynek jest usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 4m od granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi.
Na tej samej dzialce budowlanej sg budynki gospodarcze o konstrukcji murowanej z dachami z papy w
odlegtosci 13,13m i 20,21m.

Najblizszy budynek na sgsiedniej dziatlce budowlanej znajduje sie od strony wschodniej w odlegtosci
16,08m — jest to budynek mieszkalno-ustugowy z dachem z ptyt z eternitu (Broor).

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

W budynkach nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatoéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, tj. rozporzgdzenia [2].

W budynku moga wystepowa¢ materialy palne typowe dla tego typu przestrzeni tj. meble, elementy
wyposazenia wnetrz, sprzet elektroniczny, ubrania i przedmioty osobiste itd.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego nie
okresla sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych
i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek szkoly z uwagi na przeznaczenie dla dzieci z niepetnosprawnosciami umystowymi
i ruchowymi zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — w budynku bedzie ok.
50 uczniéw. W budynku nie bedzie pomieszczeh przeznaczonych do jednoczesnego przebywania wiecej
niz 50 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie bedg wystepowa¢ materiaty i substancje, ktére mogtyby
stworzyé  mieszanine  wybuchowg z  powietrzem - nie  wystepujg = pomieszczenia
i przestrzenie zagrozone wybuchem.
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Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt jest podzielony na 2 strefy pozarowe:

SP1: gtéwna czes$¢ budynku szkoty o powierzchni wewnetrznej 832,62m? - kategoria zagrozenia ludzi ZL
11,

SP2: cze$¢ parterowa z salg gimnastyczng i czescig administracyjng o powierzchni wewnetrznej
230,74m? - kategoria zagrozenia ludzi ZL Il — poza zakresem opracowania.

Strefy pozarowe SP1 i SP2 sg oddzielone od siebie $sciang oddzielenia przeciwpozarowego w pionie o
klasie REI 120 odpornosci ogniowej o konstrukcji murowane;.

Pomieszczenie kottowni gazowej na kondygnacji podziemnej o powierzchni wewnetrznej 13,13m?
zostang wydzielone ponadnormatywnie jako rozwigzanie zastepcze $cianami i stropem o klasie REI 120
odpornosci ogniowej. Dolne potki belek stalowych stropu zostang pomalowane farbg peczniejgcg do
klasy R 120 — strop bedzie spetnia¢ klase REI 120 odpornosci ogniowej. Wszystkie przejscia instalacyjne
przechodzace przez elementy oddzielenia ppoz. zostang zabezpieczone do klasy El 120.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej - wymagana klasa odpornosci
ogniowej elementéw budynku:

Gtéwng konstrukcje nosng budynku stanowig murowane $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
murowane z cegty ceramicznej petnej i bloczkéw silikatowych - spetnia klase R 120 odpornosci ogniowej,

Strop nad piwnicg jest stalowo-ceramiczny typu Kleina z pustakdéw ceramicznych na belkach stalowych.
Dolne potki belek stalowych zostang pomalowane farbg peczniejacy
do klasy co najmniej R 60 i stropy bedg spetnia¢ klase REI 60 odpornosci ogniowe;j.

Stropy nad parterem oraz | i llp. sg drewniane ze Slepym putapem, ktére zostang zabezpieczone od dotu
pltytami GKF o} klasie El 60 odpornosci ogniowej zgodnie
Z rozwigzaniem systemowym — beda spetnia¢ klase co najmniej REI 60 odpornosci ogniowe;j,

Sciany zewnetrzne sg murowane z cegly ceramicznej — spetniajg klase odpornosci ogniowej co najmniej
El 60;

Sciany wewnetrzne sg murowane z cegty ceramicznej i plyt GK w zabudowie systemowej — spetniajg
klase co najmniej EI 30 odpornosci ogniowej,

Dach jest o konstrukcji drewnianej, ktéry w ramach przebudowy zostanie ocieplony weng mineralng, a
istniejgce pokrycie z blachodachéwki zostanie wymienione na nowe.

Nad kondygnacja Il p. istniejgca przegroda zostanie zabezpieczona pitytami GK
w zabudowie systemowej do klasy REI 60 odpornosci ogniowej za pomoca.

Konstrukcja drewniana dachu nie spetnia klasy R 30 odpornosci ogniowej i nie jest zabezpieczona do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia (przedmiot odstepstwa).

Schody istniejgce na klatce schodowej sg o konstrukcji zelbetowej — spetniajg klase R 60 odpornosci
ogniowe;.
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Warunki ewakuaciji

Ewakuacja z parteru budynku bedzie zapewniona korytarzem do klatki schodowej, ktéra zostanie
wydzielona pozarowo i do sgsiedniej strefy pozarowej - dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen
nie przekroczy 40m przy zapewnieniu 2 kierunkéw ewakuacji.

Ewakuacja z | i lip. budynku bedzie zapewniona korytarzami do wydzielonej pozarowo klatki schodowej -
przy zapewnieniu 1 kierunku ewakuacji diugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen na Ip nie
przekroczy 10m, natomiast z sal lekcyjnych nr 17 i 18 na lip. dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego bedzie
wynosi¢ 11,91 m (przedmiot odstepstwa).

Z uwagi na wystepowanie istniejgcego podnosnika na klatce schodowej, ktéry zaweza szeroko$c
spocznika do 0,76m ewakuacja z pomieszczen na kondygnacji podziemnej bedzie zapewniona
korytarzem do wyjscia na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci 1,1m (przedmiot odstepstwa) - przy
zapewnieniu 1 kierunku ewakuacji dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z Sali lekcyjnej nr 4 bedzie wynosi¢
11,8m (przedmiot odstepstwa).

Szeroko$¢ korytarzy stanowigcych drogi ewakuacyjne wynoszg co najmniej 1,4m, a skrzydia drzwi,
stanowigce wyjscie z pomieszczen na te droge, nie zmniejszajg wymaganej szerokos$ci po ich catkowitym
otwarciu.

Wyijscie z klatki schodowej na zewnatrz prowadzi przez korytarz na parterze, w ktérym sg drzwi
przystankowe windy zewnetrznej bez klasy odpornosci ogniowej (przedmiot odstepstwa). Klatka zostanie
obudowana $cianami wewnetrznymi w klasie RElI 60 odpornosci ogniowej oraz zamknieta drzwiami
dymoszczelnymi w klasie EIS 30 i wyposazona w samoczynne urzgdzenie do usuwania dymu. Na
spocznikach miedzypietrowych na | i Il pietrze znajdujg sie 4 ustepy z drzwiami istniejgcymi bez klasy
odpornosci ogniowej (przedmiot odstepstwa).

Drzwi prowadzgce z klatki schodowej na korytarz a nastepnie na zewnatrz budynku sg jednoskrzydtowe o
szerokos¢ 1,1m (przedmiot odstepstwa). Drzwi zewnetrzne otwierane sg na zewnatrz.

Z pomieszczenh na kondygnacji podziemnej oraz z | i lip. budynku nie zapewniono mozliwosci ewakuacji
ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji (przedmiot odstepstwa).

Na kondygnacji podziemnej stop korytarza jest kolebkowy, ktérego wysoko$é w najwyzszym punkcie
wynosi 2,33m, ale przy sScianach wewnetrznych wynosi tylko 1,86m na diugosci 7,92m (przedmiot
odstepstwa).

Charakterystyczne parametry uzytkowe schodow wewnetrznych spetniajg wymagania warunkow
techniczno-budowalnych i wynosza:

. szerokos¢ biegéow schodowych wynosi powyzej 1,2m - warunek spetniony,

. szerokos¢ spocznikéw miedzypietrowych wynosi 1,28-1,52m - warunek nie zostat spetniony
(przedmiot odstepstwa),

. szerokosc¢ spocznikéw pietrowych wynosi powyzej 1,5m - warunek spetniony,

. szeroko$¢ spocznika pietrowego na kondygnacji podziemnej jest zawezona przez istniejgcy

podnosénik dla os6b niepetnosprawnych do 0,76m - warunek nie zostat spetniony (przedmiot odstepstwa).
. wysokos¢ stopni wynosi 0,15-0,18m - warunek nie zostat spetniony (przedmiot odstepstwa).

Szerokos¢ drzwi z pomieszczen wynosi 0,9m a z pomieszczen nr 7.1 i 7.2 na parterze i pom. 25 na lip.
przeznaczonych dla max. 3 osob szerokos$¢ wynosi 0,8m. Szerokos$¢ drzwi wewnetrznych z pomieszczen
Sal lekcyjnych na lip. (nr 22.2, 26.2, 27.2) wynoszg 0,8-5-0,86m (przedmiot odstepstwa). Wysokos¢ drzwi
wewnetrznych z pomieszczen Sali zaje¢ na kondygnacji podziemnej (nr 2, 3, 4, 5, 8), na parterze nr 11 i
na lip. nr 22.2 wynoszg 1,65-5-1,95m (przedmiot odstepstwa). Wysokos¢é drzwi wewnetrznych z

DETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz, ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel.665446077, mail: pyrczr@gmail.com

20


mailto:pyrczr@gmail.com

Przebudowa budynku Zespotu Szkét Specjalnych i Placowek Oswiatowych w Wolowie kwiecien 2023r.

pomieszczen gospodarczych i technicznych w piwnicy (nr 6 i 7) wynoszg 1,86-5-1,87m (przedmiot
odstepstwa). Szerokos¢ drzwi z WC na parterze wynosi 0,8m (przedmiot odstepstwa).

Schody zewnetrzne przy klatce schodowej majg zawezony spocznik do 1,02m a stopnie majg szerokos¢
0,3m (przedmiot odstepstwa).

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory
umozliwi reczne odciecie doptywu pragdu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Aparat roztgczajacy
bedzie sie znajdowat w ztgczu kablowym na zewnatrz budynku, a przycisk sterujgcy zlokalizowany bedzie
przy gtéwnym wejsciu do budynku, w miejscu tatwo dostepnym dla ekip ratowniczych. Przycisk sterujgcy
zostanie pofgczony z aparatem roztgczajgcym kablem ognioodpornym typu HDGs PH9O0.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacje centralnego ogrzewania za pomocg kotta na paliwo gazowe o mocy cieplnej
120kW  zasilanego z sieci gazowej. Pomieszczenie kottowni gazowe] znajduje @ sie
w piwnicy na kondygnacji podziemnej (nr 6) z odrebnym wejsciem od zewnatrz o wysokosci 2,3m
(przedmiot odstepstwa). W pomieszczeniu nie ma okna a drzwi zewnetrzne o szerokosci 1,0m i
wysokosci  1,87m (przedmiot odstepstwa). Drzwi zewnetrzne stanowig powierzchnie 1/7
w stosunku do powierzchni pomieszczenia, czyli wiekszg niz wymagane 1/15.

Instalacja wentylacyjna

W budynku jest wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym wykorzystujgca istniejgce
przewody wentylacyjne o konstrukcji murowanej.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych
Omawiany budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

e samoczynne urzgdzenie do usuwania dymu na klatce schodowej przez projektowang klape
oddymiajgcg na dachu. Powierzchnia czynna oddymiania wynosi¢ bedzie min. 1,11 m2, co
stanowi wiecej niz 5% najwiekszego rzutu istniejgcej klatki schodowej (22,07m2). Naptyw
powietrza uzupetniajgcego zostanie zapewnione poprzez automatyczne otwarcie drzwi z klatki
schodowej na korytarz oraz drzwi zewnetrznych o min. powierzchni 2,22m2, co stanowi wiece;j
niz 130% powierzchni geometrycznej zamontowanej klapy oddymiajgce;.

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na klatce schodowej i na korytarzach o ponadnormatywnym
natezeniu oswietlenia wynoszgcym srednio 5Ix wykonane zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN
50172,

e wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 zasilana bezposrednio z miejskiej sieci
wodociggowej. W ramach przebudowy zostanie zmieniona lokalizacja hydrantéw wewnetrznych
poza przestrzeh wydzielonej klatki schodowej,

e urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajgce w pomieszczeniu kottowni gazowej na kondygnacji
podziemnej;

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu;
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Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek zostanie wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw grup
ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m>.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla omawianego budynku jest
wymagane w ilosci 10dm?/s i zostanie zapewnione z miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy podziemny
hydrant zewnetrzny DN 80 znajduje sie w odlegtosci ok. 37m od budynku w pasie ul. Inwalidow
Wojennych.

Drogi pozarowe

Droge pozarowg do budynku stanowi siegacz drogi wewnetrznej o dtugosci 14m z wjazdem
z ul. Inwalidéw Wojennych przez brame wjazdowa o szeroko$ci 3,77m. Z uwagi na warunki lokalne droga
pozarowa przebiega w sposéb zapewniajgcy dostep do 25,58m elewacji, co stanowi¢ bedzie 35,67%
obwodu zewnetrznego budynku wynoszgcego 71,70m. Pomiedzy drogg i sciang budynku nie wystepujg
state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce
dostep do elewacji za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych. Wyjscie z budynku jest potgczone z
drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci min. 1,5m i diugosci nie wiekszej niz 50m, w sposob
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych
obiektach.

Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktére nie
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 5 ,Charakterystyka pozarowa” szczegoétowej
analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorgc pod uwage planowane przeznaczenie
budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze przedmiotowy budynek nie spetnia w obecnym stanie
szeregu wymagan w tym zakresie, ktoére dotycza:

Wystepowanie na klatce schodowej zawezonych szerokosci spocznikow miedzypietrowych do 1,28m -
przy wymaganej szerokosci 1,5m oraz zawyzona wysokos¢ stopni do 0,18m - przy dopuszczalnej
wysokoséci 0,175m

Wystepowanie zawezonej szerokosci spocznika pietrowego na kondygnacji podziemnej do 0,76m przez
istniejgcy podnosnik dla oséb niepetnosprawnych - przy wymaganej szerokosci 1,2m

Wystepowanie schodéw zewnetrznych przy klatce schodowej o zawezonej szerokosci spocznika do
1,02m i zawezonej szerokosci stopni do 0,3m

- §68 ust. 1 i §69 ust. 5 (1) — wymog niemozliwy do spefnienia z uwagi na ukfad konstrukcyjny budynku.
W ramach rekompensaty istniejgcej nieprawidtowosci autorzy ekspertyzy zaproponowali na drogach
ewakuacyjnych zapewnienie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym
natezeniu o$wietlenia wiekszym o 500% (5Ix).

Wystepowanie zawezonej szerokosci drzwi prowadzgcych z klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz do
1,1 m - przy wymaganej szerokosci 1,2m

Wystepowanie zawezonej szerokosci drzwi zewnetrznych z korytarza nr 5 na kondygnacji podziemnej do
1,1m - przy wymaganej szerokosci 1,2m oraz obnizonej wysoko$ci tych drzwi do 1,85m - przy wymaganej
wysokosci 2,0m

- §239 ust. 4 i ust. 6 (1) - wymog niemozZliwy do spetnienia w budynku o zabytkowym charakterze. W
ramach rekompensaty autorzy ekspertyzy zaproponowali zapewnienie w budynku instalacji awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia wigkszym o 500% (5lx).
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Wystepowanie na spocznikach miedzypietrowych na | i Il pietrze ustepédw z drzwiami istniejgcymi bez
deklarowanej klasy odpornosci ogniowej

Wystepowanie na korytarzu prowadzgcym =z klatki schodowej na zewnatrz budynku drzwi
przystankowych windy zewnetrznej bez deklarowanej klasy odpornosci ogniowe;.

- § 245 pkt. 2 i § 256 pkt. 5 (1) - pomieszczenia ustepow sg istniejgce, w ktorych nie bedzie materiatow
palnych, wiec nie bedzie mozliwo$ci powstania tam pozaru i zadymienia Kklatki schodowej. W ramach
rozwigzan zastepczych w/w drzwi zostang wyposazone w samozamykacze.

Wystepowanie obnizonej wysokosci korytarza na kondygnacji podziemnej do 1,86m przy s$cianach
wewnetrznych na dtugosci 7,92m — przy wymaganej szerokosci 2,2m

- §242 ust. 2 (1) — wymog niemozliwy do spetnienia z uwagi na wystepujgcy strop kolebkowy, ktéry w
najwyzszym punkcie ma wysoko$¢ 2,33m. W ramach rekompensaty autorzy ekspertyzy zaproponowali
zapewnienie na korytarzu instalacji awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym
natezeniu o$wietlenia wigkszym o 500% (5Ix).

Wystepowanie obnizonej wysokosci drzwi wewnetrznych z pomieszczenia gospodarczego nr 7 i
pomieszczenia technicznego nr 6 w piwnicy do 1,85m — przy wymaganej wysokosci 1,9m

Wystepowanie obnizonej wysokosci drzwi wewnetrznych z pomieszczen uzytkowych nr 2, 3, 4, 5, 8 na
kondygnacji podziemnej, na parterze nr 11 i na llp. nr 22.2 do wysoko$ci 1,65m (nr 8 archiwum) i do
wysokosci 1,81-1,95m — przy wymaganej wysokosci 2,0m

Wystepowanie przewezonej szerokosci drzwi wewnetrznych z pomieszczen Sal lekcyjnych na llp. (nr
22.2, 26.2, 27.2) przeznaczonych dla max. 8 oséb do 0,8+0,86m — przy wymaganej szerokosci 0,9m.

Wystepowanie przewezone;j szerokosci  drzwi  wewnetrznych  z pomieszczenia  WC
na parterze do 0,8m — przy wymaganej szerokosci 0,9m.

- §75 ust. 2, §97 ust. 2 i §239 ust. 1 (1) — wymdg jest niemozliwy do usuniecia bez catkowitej
przebudowy budynku. Pomieszczenia nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.

Wystepowanie pomieszczenia kottowni gazowej z kottem na paliwo gazowe o mocy cieplnej 120kW na
kondygnaciji podziemnej o wysokosci 2,3m, ktére nie ma okna w Scianie zewnetrznej

- §176 ust. 1 (1) - istniejgca kotfownia zlokalizowana jest na kondygnacji podziemnej w specjalnie
przystosowanym do tego celu pomieszczeniu technicznym. Na pozostatych kondygnacjach brak jest
mozliwosci przystosowania pomieszczenn na cel omawianej kottowni. Pomieszczenie kotfowni zostanie
wydzielone od pozostatej czeSci budynku Scianami i stropem spetniajgcg klase REI 120 odporno$ci
ogniowej. W ramach rozwigzan zamiennych zapewnione sag drzwi zewnetrzne o powierzchni 1,87m?, czyli
wiecej niz wymagane 1/15 powierzchni pomieszczenia

Wystepowanie drewnianej konstrukcji dachu nie zabezpieczonej do stopnia nierozprzestrzeniania ognia i
niespetniajgcej klasy R 30 odpornosci ogniowej.

- §216 ust. 2 (1) — wymdég niemozliwy do usuniecie bez przebudowy dachu budynku. Poddasze
nieuzytkowe jest oddzielone od pozostatej cze$ci budynku $cianami murowanymi w klasie El 60
odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami w klasie El 30. Dodatkowo poddasze zostanie oddzielone
przegrodg nad kondygnacjg Il pietra ptytami GK w zabudowie systemowej do klasy RE/ 60 odpornosci
ogniowe;.

Wystepowanie przekroczonej dtugosci dojscia ewakuacyjnego z sal lekcyjnych nr 17 i 18 na lip., ktéra
wynosi 11,91m - przy dopuszczalnej dtugosci 10m przy zapewnieniu 1 kierunku ewakuac;ji
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Wystepowanie przekroczonej diugosci dojscia ewakuacyjnego z sali lekcyjnej nr 4 na kondygnaciji
podziemnej, ktéra wynosi 11,8m - przy dopuszczalnej dlugosci 10m przy zapewnieniu 1 kierunku
ewakuaciji

- § 256 ust. 3 (1) - wymog niemozliwy do usuniecie ze wzgledu na ukiad konstrukcyjny budynku. W
ramach rekompensaty autorzy ekspertyzy zaproponowali wyposazenie Korytarza w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia wiekszym o 500% (5Ix), co bezpo$rednio
wptynie na sprawniejszg ewakuacje uzytkownikéw budynku.

Brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji z pomieszczen na kondygnacji podziemnej oraz na | i lip.
budynku do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji w strefie pozarowej ZL I

- § 227 ust. 5(1)- powierzchnia wewnetrzna kondygnacji wynosi ponizej 200m?, gdzie wystepuje
obudowana klatka schodowa wyposazona w samoczynne urzgdzenie do grawitacyjnego usuwania dymu.

Pozostate wymagania wynikajgce z przepisow »techniczno-budowlanych” zostang
w rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposéb wprost z nich wynikajgcy. Niespetnione wymagania
wskazane w rozdziale 6 powodujg jednak, ze konieczne stato sie zastosowanie trybu okreslonego w § 3a
ust. 2 rozporzagdzenia [1], w zwigzku z ktérymi w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki
gwarantujgce mozliwos¢ ewakuowania sie ludzi.

Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajagce wymagany poziom ochrony przeciwpozarowej
obiektu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, a w szczegdlnosci mozliwos¢ bezpiecznej
ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposob spetnienia
obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujgcych rozwigzan
technicznych, ktérych realizacja zrekompensuje w sposéb dostateczny te wymagania przepiséw
techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynku jest niemozliwe.

Zaproponowana przez autoréw opracowania koncepcja bezpieczenstwa z uwagi na przeznaczenie
obiektu oraz jego wielkos¢ opiera¢ bedzie sie glébwnie na zastosowaniu zabezpieczeh
przeciwpozarowych, ktére ograniczg mozliwos¢ powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.

Biorac wskazane powyzej elementy pod uwagg, w celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom
przebywajgcym w rozpatrywanym budynku, proponuje sie przyjecie innych rozwigzan rekompensujgcych
wymagania, ktérych spetnienie nie jest mozliwe, w ramach koncepcji bezpieczehstwa opartej na:

Wyposazenie budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na klatkach schodowych o srednim
natezeniu oswietlenia 5Ix w 0Si drogi ewakuacyjnej wykonane
w pozostatym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172,

Wyposazenie drzwi wewnetrznych z ustepéw na klatce schodowej w samozamykacze.

Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzgca wskazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Opracowujgc koncepcje zapewniajgcg akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego dla tego
obiektu wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru.

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania (sktadowania) materiatébw niebezpiecznych pozarowo.
Ponadto materiaty uzyte do wykohczenia i wystroju wnetrza budynku bedg spetniaty wtasciwosci trudno
zapalnosci oraz nie bedg wydzielaty pod wplywem ognia silnie toksycznych substancji. Biorgc pod uwage
specyfike budynku (brak postugiwania sie ogniem otwartym, brak wystepowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo), prawdopodobienstwo wystgpienia pozaru jest bardzo mate.
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Wyposazenie budynku na klatce schodowej w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o
natezeniu oswietlenia srednio 5Ix poprawi warunki widocznosci ludzi w przypadku powstania zadymienia
ww. drég ewakuacyjnych, wskutek oddziatywania pozaru.

W ocenie autoréw przedmiotowej ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego w tym
budynku zapewnia niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, jak rowniez pozwoli na
bezpieczne prowadzenie dziatah ratowniczo-gasniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej.

Whnioski koncowe w kontekscie niepogorszenia wymaganych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Petne wdrozenie rozwigzan zaprojektowanych w opracowanej dokumentacji oraz realizacja wszystkich
zadan wymienionych w rozdziale 7 niniejszego opracowania, w ocenie jego autoréw, zapewni osiggniecie
akceptowalnego poziomu ochrony przeciwpozarowej w rozpatrywanym budynku. Oznacza to, ze
ewakuacja oséb przebywajgcych w obiekcie bedzie mogta odbyé sie
w warunkach nie zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzi.

UWAGI KONCOWE

= WSszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

= Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

= Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej

= Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic i
uzgodni¢ z autorami projektu.

= Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i innych nalezy zamawiaé
i wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych
na obiekcie.

= Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem
uzyskania zgody autora projektu.

= Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

= Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody
autora projektu zabronione.
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Nie dopuszcza sie wprowadzania jakichkolwiek zmian, w tym nieistotnych odstapien od projektu
(zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 2014r. ( tekst jednolity
Dz.U.2020.1333 z dnia 03.08.2020r. z poézniejszymi zmianami ) bez zgody projektanta

potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy i uzupetnionej w razie koniecznosci odpowiednimi
opracowaniami projektowymi lub rysunkowymi.

opracowali:
mgr inz. arch. Rafat Pyrcz mgr inz. Tomasz Dziadkowiec

Wroctaw, kwiecien 2023r.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z pdzniejszymi zmianami )
oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa budynku Zespotu Szkét Specjalnych i Placéwek Oswiatowych w Wotowie
56-100 Wotoéw, ul. Inwalidéw Wojennych 10
dz. nr 64, AM-22, obreb Wotéw Miasto,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektanci: sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Rafat Pyrcz mgr inz. arch. Monika Suwalska
upr. nr 76/08/DOIA upr. nr 26/02/DOIA
mgr inz. Tomasz Dziadkowiec mgr inz. tukasz Zimny
upr. Nr 196/DOS/12 upr. Nr 236/DOS/11

Wroctaw, kwiecien 2023r.
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