
LEGENDA:
- proj. zewn. inst.  kanalizacji san. Ø160PVC, L=41,29m

- proj. studzienka kan. san. Ø425 - zlokalizowana na załamaniach,
o rzędnych terenu

dna  m n.p.m - włazy typu ciężkiego C250

- granica działki

- istn. instalacja przeznaczona do demontażu

 UWAGA:
1) W trakcie realizacji roboty wykonywać ze szczególną ostrożnością z uwagi na

mogące wystąpić niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
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Plan sytuacyjny

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE. 

adres
inwestycji: PB

stadium:Jawiszów 1, dz. nr 482/27, obręb 0016 Jawiszów,
020702_2 Kamienna Góra -obszar wiejski

projektant: mgr inż. Izabela Odzimek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr 334/DOŚ/12

sprawdził:

Budowa zewn. instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z zabudową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
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