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Arta pl Dabrowskiego wym phyt elew wyk dyl rob bud ABBLY SEIMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z Uproszczo- | RAZEM
ne
1/Remont elewacji budynku
1.1 Elewacja péinocna
1.2 |Elewacja potudniowa :
1.3 Elewacja zachodnia ) |

1.4 Elewacja wschodnia

2.1 Elewacja péinocna B |
2.2 Elewacja poludniowa -
2.3 Elewacja zachodnia

_2.4/Elewacja wschodnia [ ] - I -
RAZEM netto

VAT
Razem brutto I

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.38a Nr seryjny: 28330
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
|1 Remont elewacji budynku B
1.1 ] Elewacja péinocna B
1|KNR 2-02 Ostony ckien folig polietylenowa m?
d.1.10925-01
1,30%2.41*11+1,08*1,68*13+1,50"1,60"2"13+1,50*1,78*13 m? 163,756
RAZEM 153,756
2 KNR 2-02 Oslony drzwi folig polietylenowa m?
d.1.1]/0925-01
<drzwi wejsciowe>1,60%4,58*2 m?2 14,656
RAZEM 14,656
3 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw |m?2
d.1.1|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety okienne>1,50*13*0,30 m? 5,850
RAZEM 5,850
4|KNR 4-01 Skucie nieréwno$ci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm pod obrébke blachars- |m?
d.1.1{0211-01 ka parapetow okiennych
<parapety okienne>1,50*13*0,20 m? 3,900
RAZEM 3,900
5/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow | m?
d.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<gzyms posredni>66,90*0,30+<gzyms wienczacy>67,65%0,30 m? 40,365
RAZEM 40,365
6| Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?
d.1.1|kalk. wiasna
0,50 m? 0,500
RAZEM 0,500
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 18 |m?
d.1.1/0108-09 km
0108-10
0,50 m? 0,500
| RAZEM 0,500
8/KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie élepych otwordw w elewacji do montazu zakotwienia pyty | szt.
d.1.1/0803-02 elewacyjnej skiadajacej sie z:
- preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
- tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2
47 40*5<szt/m2> szt. 237,000
RAZEM 237,000
9/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkow zakotien ptyt elewacyjnych sktadajacych sie z: szt.
d.1.1/0809-04 - preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
- tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2
47 40*5<szt/m2> szt. 237,000
RAZEM 237,000
10| TZKNBK VIl | Zaprawienie otworow montazowych kolkow szt,
d.1.1|07-61
analogia
|47,40*5<szt/m2> szt. 237,000
RAZEM 237,000
11 TZKNC N-K/ Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien nieporowaty - elementy granitowe  |m?
d. 1.1 vi1/1-d budynku w strefie cokotowe]
analogia
166,4471,00 m2 66,440
| RAZEM 66,440
12| TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentow bez wzgledu na ilosé powtorzer - ele- |m?
d.1.1|VI 1/2-d menty granitowe budynku w strefie cokotowej
analogia
66,44*1,00 m? 66,440
RAZEM 66,440
13| TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa elewacii z piaskowca dm?
d.1.1|VI 2/3-a
analogia
1010,00*0,01 dm? 10,100
RAZEM 10,100
14| TZKNBK VIII [Wykonanie spadkéow z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrébki  m?2
d.1.1/05-161 blacharskie
<parapety okienne>1,50*13*0,20 m? 3,800
RAZEM 3,900
15| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetow okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo- m?
d.1.1| XX 0105-07 | cynkowej mocowana na klej Enkolit
analogia
<parapety okienne>1,50"13*0,30 m? 5,850
RAZEM | 5,850
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16| TZKNBK VIl | Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.1-127
analogia
<parapety okienne>1,50"13 m 19,500
RAZEM 19,500
17| TZKNBK Whykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z bla- |m?
d.1.1| XXl 0105-04 | chy tytanowo-cynkowej mocowana na klej Enkolit
analogia
<gzyms posredni>66,90*0,30+<gzyms wienczacy>67.65"0,30 m? 40,365
RAZEM 40,365
18 TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.1-127
lanalogia
<gzyms posredni>66,90+<gzyms wiericzacy>67,65 m 134,550
RAZEM 134,550
19 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?
d.1.1 1604-03
66,44"20,00 m? 1328,800
RAZEM 1328,800
20 KNR 2-02  |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?
d.1.1{1613-03 do 20 m
66,44*20,00 mz 1328,800|
RAZEM 1328,800
21|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.1.1|202 1622a-01
66,44*20,00 m2 1328,800
RAZEM 1328,800
22|KNR 2-02 r. | Czas pracy rusztowan wraz z kosztem zajecia przyleglego terenu |
d.1.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:1,3,4,5.8,9,10,11,13,14,15,16,17,18)
1.2 Elewacja potudniowa
23|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.2|0925-01
2,13*3,36*8+1,50*4,01*13 m? 135,449
RAZEM 135,449
24 KNR 2-02 Ostony drzwi folig polietylenowa m2
d.1.2|0925-01
<drzwi balkonowe=>1,50*3,00"*13+<drzwi wejSciowe>2,13*4,05*5 m? 101,633
RAZEM 101,633
25/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow | 'm?
d.1.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku |
<parapety okienne pod wyzszym oknem=1,50*13"0,30 m? 5,850
RAZEM 5,850
26| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke blachars- m?
d.1.2/0211-01 ka parapetow okiennych
<parapety okienne pod wyzszym oknem=1,50*13"0,20 m? 3,900
RAZEM | 3,900
27 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw |m?2
d.1.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<gzyms posredni=[10,32+49,70+10,32]*0,30+<gzyms wieniczacy>[10,70+50,33+ 'm? 42,621
10,701*0,30
RAZEM 42,621
28 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 18 'm?
d.1.2|/0108-09 km
i01 08-10
| 0.10 |m? 0.100|
RAZEM | 0,100
29 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?
d.1.2 kalk. wiasna
0,10 m?* 0,100
| RAZEM 0,100
30 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w elewacji do montazu zakotwienia plyty szt.
d.1.2/0803-02 elewacyjnej sktadajacej sig z: |
- preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61 |
- tuleja siatkowa HIT-SC 18x85 |
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2 |
101,00"5<szt/im2> |szt. 505,000
RAZEM 505,000
31|KNR 5-08 Osadzenie w podiozu kotkéw zakotier piyt elewacyjnych skiadajacych sie z: szt.
d.1.2|0809-04 - preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
- tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2
101,00"5<szt/m2> szt 505,000
RAZEM 505,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
32|TZKNBK VIl |Zaprawienie otworéw montazowych kolkow szt.
d.1.2{07-61
analogia
101,00*5<szt/m2> szt. 505,000
RAZEM 505,000
33|TZKNBK Demontaz oktadziny, cokotéw, $cian i pilastrow o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m2
d.1.2|XVIm 0101- |elem.do 6 cm
02
analogia |
[49,20+10,10*2]*1,00 m?2 69,400
RAZEM 69,400
34| TZKNBK Montaz okfadziny, cokotow, $cian i pilastrow o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem. m?
d.1.2|XVIim 0101- do6cm
|02
| [49,20+10,10*2]*1,00 m? 69,400
RAZEM | 69,400
35 Remont gzymsu zelbetoweo dachowego poprzez naciecie istniejacych peknie¢ w | szt
d.1.2 kalk. wiasna |gzymsie do poziomu dolnego zbrojenia, uzupeinienie ubytkow zaprawa trasowg
zmieszang z zmielonym kamieniem
4.00 szt 4,000
| | RAZEM 4,000
36/ TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa elewacji z piaskowca dm?
d.1.2|VIl 2/3-a
analogia
1695,00*0,01 dm? 16,950
RAZEM 16,950
37| TZKNBK VIII \Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach podookiennikach pod obrébki  |m?
d.1.2|05-161 blacharskie
<parapety okienne pod wyzszym oknem=>1,50*13*0,20 m2 3,900
RAZEM 3,900
38| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetow okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo- m2
d.1.2|XXIll 0105-07 cynkowej mocowana na klej Enkolit
analogia
| <parapety okienne pod wyzszym oknem=>1,50*13*0,30 |m2 5,850
| RAZEM 5,850
39| TZKNBK VII Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.2-127
analogia
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*13 m 19,500
| RAZEM 19,500
40 TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsow i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z bla- m?
d.1.2 XXIIl 0105-04 chy tytanowo-cynkowej mocowana na klej Enkolit
analogia |
<gzyms posredni>[10,32+49,70+10,32]*0,30+<gzyms wienczacy>[10,70+50,33+ m? 42,621
|10,70]*0,30
RAZEM 42,621
41 TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym 'm
d.1.2-127 |
analogia |
<gzyms posredni>[10,32+49,70+10,32]+<gzyms wienczacy>[10,70+50,33+10,70] m 142,070
RAZEM 142,070
42 TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien nieporowaty - posadzka granitowa |m?2
d.1.2 vi1/1-d balkonu
analogia
<posadzka>47,00"3,00 m? 141,000
RAZEM 141,000
43| TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilos¢ powtérzen - po-  |m?
d.1.2\vl1/2d sadzka granitowa balkonu
analogia
<posadzka>47,00*3,00 m? 141,000
RAZEM 141,000
44 ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych systemowych w betonie - kotwy do mocowania bane- |szt.
d.1.2/0703-06 row
| analogia
| 18,00 szt. 18,000
| RAZEM 18,000
45/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?
d.1.2/1604-03
[49,20+10,10*2]*18,85 m? 1308,190
RAZEM 1308,190
46 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | |m?2 |
d.1.2 1613-03 do20m |
[49,20+10,10*2]*18,85 m? 1308’190i
| | RAZEM 1308,190
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47 (NNRNKB |{z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.2{202 1622a-01
|[49,20+10,10"2]*18,85 m? 1308,190
RAZEM 1308,190
48| KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan wraz z kosztem zajecia przyleglego terenu
d.1.216 z.s2.5.15 (poz.:23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42 43 44)
1.3 Elewacja zachodnia
49 KNR 2-02 Osfony okien folia polietylenowa m?
d.1.3 0925-01
1,32*1,50*6+1,32*2 46*7+1,11*1,62*7+1,53*1,63*3*7+2,63*3,00*2+1,48*1,36+ |m? 306,052
2,25"3,43*9+1,11*1,62*15+1,53*4,02*15
RAZEM 306,052
50 KNR 2-02 Ostony drzwi folig polietylenowg m?
d.1.3/0925-01
<drzwi balkonowe>1,53"3,06"15+<drzwi wej$ciowe>1,48"2,31+2,24%4 14*5 m? 120,014
RAZEM 120,014
51|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow | m?
d.1.3/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety okienne pod wyZzszym oknem=>1,50*15*0,30 m? 6,750
RAZEM 6,750
52|KNR 4-01 Skucie nierdwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobke blachars- [m2
d.1.3/0211-01 ka parapetow okiennych
<parapety okienne pod wyzszym oknem=>1,50*15"0,20 m2 4,500
RAZEM 4,500
53 |KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsow |m?2
d.1.3 0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<gzyms posredni>[34.18+66,04]*0,30+<gzyms wiericzgcy>105,80%0,30 m? 61,806
- RAZEM 61,806
54| KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 18 'm?
d.1.3/0108-09 km
0108-10
0,10 m? 0,100
RAZEM 0,100
55 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m? |
d.1.3|kalk. wtasna |
0,10 |m? 0.100
| RAZEM 0,100
56| KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otwordw w elewacji do montazu zakotwienia phyty | szt.
d.1.3/0803-02 elewacyjnej skladajacej sie z:
- preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
- tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2
141,20"5<szt/m2> szt 706,000
RAZEM 706,000
57 KNR 5-08 Osadzenie w podiozu kotkow zakotien ptyt elewacyjnych skladajacych sie z: szt.
d.1.3 0809-04 - preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
i - tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2 |
141,20*5<szt/m2> o |szt. 706,000
RAZEM 706,000
58| TZKNBK VIII |Zaprawienie otwordw montazowych kolkdw szt.
d.1.3|07-61
analogia
141,20*5<szt/m2> szt. | 706,000
| | RAZEM 706,000
59| TZKNBK |Demontaz oktadziny, cokolow, $cian i pilastréw o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. |m? |
d.1.3|XVIm 0101- | elem.do 6 cm |
02 @
analogia
52,33*1,00 m? 52,330
RAZEM 52,330
60| TZKNBK Montaz oktadziny, cokoléw, écian i pilastréw o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem. |m?
d.1.3|XVIm 0101- do6cm
02
52,33*1.,00 m? 52,330
RAZEM | 52,330
61 TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien nieporowaty - elementy granitowe  |m? |
d.1.3/VI11-d budynku w strefie cokotowej
|analogia
152,33*1,00 m2 52,330
RAZEM 52,330
62 TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentow bez wzgledu na ilos¢ powtorzen - ele- |m2 |
d.1.3 VI 1/2-d menty granitowe budynku w strefie cokolowej |
|analogia
52,33*1,00 m? 52,330]
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| RAZEM 52,330
63 Remont gzymsu zelbetoweo dachowego poprzez naciecie istnigjacych pekniec w  |szt
d.1.3 kalk. wlasna |gzymsie do poziomu dolnego zbrojenia, uzupetnienie ubytkéw zaprawg trasowa
zmieszang z zmielonym kamieniem
5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000
64 Remont dylatacji budynku wraz z wymiana peknietych plyt piaskowcananowez |'m
d.1.3|kalk. wtasna |nacigciem piyt nieuszodzonych, nacigcie wypetni¢ kitem mineralnym
19,23 m 19,230
RAZEM | 19,230
65 Remont gzymsu zelbetoweo dachowego poprzez naciecie istniejacych peknigé w  |szt
d.1.3/kalk. wlasna |gzymsie do poziomu dolnego zbrojenia, uzupetnienie ubytkow zaprawa trasowg
zmieszana z zmielonym kamieniem
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
66 TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa elewaciji z piaskowca dm?
d. 1.3/ VI 2/3-a
analogia
2367,000,01 dm? 23,670
RAZEM 23,670
67| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkow z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki  m?
d.1.3|05-161 blacharskie
<parapety okienne pod wyzszym oknem=1,50*15%0,20 m? 4,500
RAZEM 4,500
68| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetow okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo- m?
d.1.3|XXIIl 0105-07 cynkowej mocowana na klej Enkolit
analogia
<parapety okienne pod wyzszym oknem=>1,50*15*0,30 m2 6,750
RAZEM 6,750
69 TZKNBK VIl  Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.3-127
analogia
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*15 m 22,500
. | RAZEM 22,500
70/ TZKNBK Whykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z bla- m?
d.1.3| XXIIl 0105-04 | chy tytanowo-cynkowej mocowana na klej Enkolit
analogia
<gzyms posredni>[34,18+66,04]*0,30+<gzyms wienczacy>105,80*0,30 m? 61,806
| | RAZEM 61,806
71| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m |
d.1.3|-127
analogia
<gzyms posredni>[34,18+66,04]+<gzyms wienczgcy=>105,80 m 206,020
| RAZEM 206,020
72 Przykrycie fos doswietlajacych zascenia stalowymi kratami azurowymi wraz z wy- |m?
d.1.3kalk. wtasna  konaniem konstrukcji stalowej
19.00*1,80 m? 34 200
| RAZEM 34,200
73/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.3/1604-03
104,65%19,23 m? 2012420
RAZEM 2012,420
74 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wysokosci  |m?
d.1.3 1613-03 do20m
104.65%19,23 m? 2012,420
RAZEM 2012,420
75 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.1.3 202 1622a-01
104,65*19,23 m? 2012420
RAZEM 2012,420
76 KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan wraz z kosztem zajecia przylegtego terenu
d.1.3/16 z.s2.5.15 |(poz.:49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,66,67.68,69,70.71)
1.4 Elewacja wschodnia
77 KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?
d.1.4|/0925-01 |
| 2,32%3,43*9+1,11*1,62*15+1,53%4,02*15+1,32*1,50*6+1,32*2,46*7+1,11*1 62" 7+ m?2 290,420
1,53*1,63*7*3
RAZEM 290,420
T8/ KNR 2-02 Ostony drzwi folia polietylenowa mZ
d.1.4 0925-01
<drzwi balkonowe>1,53*3,06*15+<drzwi wejsciowe>2 24*4 13*5+1,48*2 31 m? 119,902
| RAZEM 119,902
79 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw |m?
d.1.4/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety okienne pod wyzszym oknem=1,50"15*0,30 m? 6,750
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RAZEM 6,750
80 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobke blachars- |m?2 |
d.1.4/0211-01 ka parapetow okiennych
<parapety okienne pod wyzszym oknem=>1,50*15*0,20 m? 4,500
RAZEM 4,500
81/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsow |m?
d.1.4|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<gzyms poéredni>105,11*0,30+<gzyms wiericzacy>105,80*0,30 m? 63,273
RAZEM 63,273
82|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ 18 |m?
d.1.4/0108-09 km
0108-10
0,10 'm? 0,100
RAZEM 0,100
83 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?
d.1.4 kalk. wiasna
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
84 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w elewacji do montazu zakotwienia plyty | szt. |
d.1.4 0803-02 elewacyjnej sktadajacej sie z.
|- preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
- tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2
105,70*5<szt/m2> szt. 528,500
RAZEM 528,500
85|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkow zakotien ptyt elewacyjnych sktadajacych sig z: szt.
d.1.4/0809-04 - preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
- tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- Zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2 |
105,70*5<szt/m2> |szt. 528,500
RAZEM 528,500
86| TZKNBK VIII |Zaprawienie otworéw montazowych kolkow szt.
d.1.4/07-61
analogia
105,70*5<szt/m2> szt. 528,500
| RAZEM 528,500
87| TZKNBK |Demontaz oktadziny, cokotow, §cian i pilastréw o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m?
d.1.4/XVIm 0101- !eiem‘dﬂ 6 cm
02
analogia
52,33*1,00 m? 52,330
RAZEM 52,330
88| TZKNBK Montaz oktadziny, cokotéw, $cian i pilastréw o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem. |m2
d.1.4/XVIim 0101- |do6cm
02 |
52,33*1,00 m2 52,330
RAZEM 52,330
89|TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamier nieporowaty - elementy granitowe | m?2
d. 1.4V 1/11-d budynku w strefie cokotowej
analogia
52 33*1.,00 m2 52,330
RAZEM 52,330
90 TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentow bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen - ele- m?
d.1.4 vl 1/2-d menty granitowe budynku w strefie cokotowej
analogia
52,33*1,00 m? 52,330
RAZEM 52,330
91 Remont gzymsu zelbetoweo dachowego poprzez naciecie istniejacych pekniec¢ w szt
d.1.4 kalk. wtasna |gzymsie do poziomu dolnego zbrojenia, uzupelnienie ubytkéw zaprawa trasowa
zmieszang z zmielonym kamieniem
4,00 szt 4.000
| RAZEM 4,000
92 Remont dylatacji budynku wraz z wymiana peknietych piyt piaskowcananowez |m |
d.1.4|kalk. wtasna nacieciem piyt nieuszodzonych, naciecie wypeini¢ kitem mineralnym | |
19,23 m | 19,230
RAZEM | 19,230
93| TZKNC N-K/ 'Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa elewacji z piaskowca dm?
d.1.4|VI 2/3-a |
analogia |
2435,00"0,01 dm? 24 350
RAZEM 24,350
94| TZKNBK VIl Wykonanie spadkdw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obréobki | m?
d.1.4|05-161 blacharskie
| <parapety okienne pod wyzszym oknem=>1,50*15*0,20 m? 4,500
| | RAZEM 4,500
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95 TZKNBK Wykonanie i montaz parapetow okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo- m?
d. 1.4 XXIII 0105-07 |cynkowej mocowana na klej Enkolit
|analogia
<parapety okienne pod wyzszym oknem=1,50*15*0,30 m? 6,750
| RAZEM 6,750
96 TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.4 127
analogia
<parapety okienne pod wyzszym oknem=>1,50*15 m 22,500
RAZEM 22,500
97 TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z bla- m?
d.1.4 XXIIl 0105-04 chy tytanowo-cynkowej mocowana na klej Enkolit |
analogia
| <gzyms posredni=105,11*0,30+<gzyms wienczacy=105,80*0,30 m? 63,273
RAZEM 63,273
98| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.4|-127
| analogia
<gzyms posredni>105,11+<gzyms wiericzacy>105,80 m 210,910
RAZEM 210,910
99 Przykrycie fos doswietlajgcych zascenia stalowymi kratami azurowymi wraz z wy- |m?
d.1.4 kalk. wiasna | konaniem konstrukcji stalowe;
19,00*1,80 o m2 | 34200
RAZEM 34,200
100|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoécido 20 m m2
d.1.4|1604-03 |
104,65*19,23 m? | 2012420
| RAZEM 2012,420
101 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wysokosci  |m? |
d.1.4/1613-03 do20m |
104,65*19,23 m? 2012,420|
| RAZEM 2012,420
102 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnegtrznych m? I
d.1.4|202 1622a-01
104,65*19,23 m?2 2012,420
RAZEM 2012,420
103|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan wraz z kosztem zajecia przylegtego terenu |
d.1.4/16 z.s2.5.15 |(poz..77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,93,94,95,96,97, 98)
2 Remont elewacji "komina”
2.1 Elewacja péinocna :
104|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa mZ2
d.2.1|0925-01
1,00*2,50*9*2+0,90*2,50*10 m? 67,500
RAZEM 67,500
105|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.2.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety okienne>[1,00*9*2+0,90*10]"0.30 m? 8,100
| RAZEM 8,100
106 KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm pod obrébke blachars- |m?
d.2.1/0211-01 kg parapetéw okiennych
| <parapety okienne>[1,00*9*2+0,80*10]*0.20 m? 5,400
RAZEM 5,400
107|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow | m?2
d.2.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<ogniomur=>[<czes¢ nizsza>66,45+<czes¢ wyzsza>28,30]*0,50 m? 47,375
RAZEM 47,375
108 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokoéci skucia do 1 cm pod obrobke blachars- m?
d.2.1,0211-01 ka parapetow okiennych
<ogniomur>[<czesé nizsza>66,45+<czes¢ wyzsza>28,30]*0,40 m? 37,900
RAZEM 37,900
109 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ 18 'm?
d.2.1 0108-09 |km
0108-10
1,00 |m? 1,000
RAZEM 1,000
110 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?
d.2.1|kalk. wtasna
1,00 m? 1,000
RAZEM 1,000
111|ZKNR C-1 Oczyszczenie | zmycie podioza elewacii m?2
d.2.1|0101-02
<elewacja><czesé nizsza>66 45*4,03+<czes¢ wyzsza>28,30*20,30-<okno>1,00* |m? 816,534
2,50*9*2-0,90*2,50*10+<o0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2,50*2]*10}* |
0,25
| RAZEM 816,534
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112|ZKNR C-1  |Odgrzybienie powierzchni $cian m?
d.2.1/0101-03
<elewacja><cze$c nizsza>66,45"4,03+<czes¢ wyzsza>28,30*20,30-<okno>1,00" |m? 816,534
12,50*9*2-0,90"2,50*10+<o0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2,50*2]*10}*
10,25 _
RAZEM 816,534
113|ZKNR C-1  Jednokrotne gruntowanie podloza m?
d.2.1|0101-07 |
<elewacja><cze$c nizsza>66,45%4,03+<czesé wyzsza>28,30%20,30-<okno>1,00" |m? 816,534
2,50*9*2-0,90"2,50*10+<oscieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2,50*2]*10}*
0,25
RAZEM 816,534
114|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na scianach i stupach. m?
d.2.1/0103-07
<elewacja><czes$c¢ nizsza>66,454,03+<czes¢ wyzsza>28,30"20,30-<okno>1,00* m? 774,784
|2,50*9*2-0,90*2,50*10
RAZEM 774,784
115 ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na oéciezach. m?
d.2.1/0103-09
<oécieza>{<okno>[1,00+2 50*2]"9*2+[0,90+2, 50*2]*10}*0,25 m? 41,750
RAZEM 41,750
116 ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypukiych prostych. 'm
d.2.1/0104-05 |
| <os$cieza><okno>[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2,50*2]*10+<narozniki>4,03*2+20,30* 'm 215,660
| 2
RAZEM 215,660
117|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego elewacyjnego o |m?
d.2.1/0105-01 fakturze "gladkiej" Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa.
<elewacja><czesc nizsza>66 45%4,03+<czesc wyzsza>28,30*20,30-<okno>1,00* |m? 816,534
2,50*9*2-0,90*2,50*10+<o0scieza>{<okno=>[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2 50*2]*10}*
0,25
RAZEM 816,534
118|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego elewacyjnego o |m?2
d.2.1/0105-03 fakturze "gladkie]" na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
<elewacja><czesc¢ nizsza>66,45"4 03+<czesé wyzsza>28,30"20,30-<okno>1,00* [m2 774,784
2,50*9*2-0,90*2,50*10
RAZEM 774,784
119|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego elewacyjnege o [m2
d.2.1/0105-07 fakturze "gladkie]" na gotowym podtozu na oéciezach o szeroko$ci do 30 cm
|<oscieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2,50*2]*10}*0,25 m2 41,750
RAZEM 41,750
120|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkow gtadkich farba silikonowa elewacyjna m2
d.2.1|0114-04
<elewacja><cze$c nizsza>66,45%4,03+<czes ¢ wyzsza>28,30"20,30-<okno>1,00" |m2 816,534
2,50"9*2-0,90"2 50%10+<o05cieza={<okno=[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2,50*2]"10}*
0,25
| RAZEM 816,534
121|TZKNBK VIl 'Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki  |m?2
d.2.1|05-161 blacharskie
<parapety okienne>[1,00*9*2+0,90*10]*0,20 m?2 5.400
RAZEM 5,400
122| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetow okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-  |m?
d.2.1 | XXl 0105-07 cynkowej mocowana na klej Enkolit
analogia
<parapety okienne>[1,00*9*2+0,90*10]*0,30 mZ 8,100
RAZEM 8,100
123| TZKNBK VIl Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.2.1|-127
analogia
<parapety okienne>1,00"8"2+0,90"10 m 27,000
RAZEM 27,000
124| TZKNBK VIl Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki  |m?2
d.2.1/05-161 blacharskie
<ogniomur>[<czes¢ nizsza>66,45+<czes¢ wyzsza>28,30]"0,40 m? 37,900
RAZEM 37,900
125/ TZKNBK VIII Wykonanie spadkéw z plyty OSB-3 gr. 10 mm ,podookiennikach pod obrébki bla- |m?
d.2.1/05-161 charskie
<ogniomur>[<czes¢ nizsza>66 45+<czesc wyzsza>28,30]*0,40 m? 37,900
RAZEM 37,900
126 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej pod ob- |m2
d.2.1|0504-03 robke blacharskg ogniomuru
<ogniomur>[<czesé nizsza>66 45+<czest wyzsza>28 30]"1,50 m2 142,125
RAZEM 142,125
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127 |TZKNBK Whykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej muréw m2
d.2.1 XXl 0105-09 | ogniwych
analogia
<ogniomur>[<czesc nizsza>66,45+<czest wyzsza>28,30]*0,50 m? 47,375
RAZEM 47,375
128 TZKNBK VII |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.2.1 127
analogia
<ogniomur><czesc¢ nizsza>66,45+<czes$¢ wyzsza>28,30 m 94,750
RAZEM | 94,750
129 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokogci do 25 m m?
d.2.1/1604-04
<elewacja><czes¢ nizsza>66,45"4,03+<czesc wyzsza>28,30*20,30 m? 842,284
| RAZEM 842,284
130/KNR 2-02  |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?
d.2.1|1613-04 do25m
<elewacja><cze$¢ nizsza>66,45%4,03+<czesc wyzsza>28,30*20,30 m? B842,284|
RAZEM 842,284
131|NNRNKB {z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1|202 1622a-01
<elewacja><czes¢ nizsza>66,45%4,03+<czesé wyzsza>28,30%20,30 m2 842,284
RAZEM 842,284
132|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 5
d.2.1/16 z.s2.5.15 |(poz.:
104,105,106,107,108,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,12|
4,125,126,127,128) |
2.2 Elewacja poludniowa
133/KNR 2-02 | Oslony okien folia polietylenowa m?2 |
d.2.2/0925-01
0,93*2,50%4*2+0,93*2,50*5*2 m? 41,850
| RAZEM 41,850
134 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow |m?2
d.2.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<parapety okienne>[0,93"4"2+0,93"5"2]"0,30 m? 5,022
| RAZEM 5,022
135|KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke blachars- |m?
d.2.2{0211-01 kg parapetow okiennych
<parapety okienne>[0 93*4*2+0,93*5*2]*0,20 mZ 3,348
RAZEM 3,348
136 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, koinierzy, gzymsow |m?
d.2.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<ogniomur>[<czes¢ nizsza>48,75+10,10*2+<czesé wyzsza>28,30]"0,50 m2 48 625
RAZEM 48,625
137|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm pod obrébke blachars- |m?
d.2.2|0211-01 ka parapetow okiennych
<ogniomur>[<czes¢ nizsza>48,75+10,10*2+<czedé wyzsza>28,30]"0,40 m? 38,900
RAZEM 38,900
138 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?
d.2.2|/0108-09 km
10108-10
1,00 m? 1,000
RAZEM 1,000
139 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?
d.2.2 kalk. wiasna
1,00 m? 1.000
| RAZEM 1,000
140 ZKNR C-1 Oczyszczenie | zmycie podioza elewacii |m?
d.2.2 0101-02
<elewacja><cze$¢ nizsza>[48,75+10,10*2]"4,03+<czes¢ wyzsza>28,30"20,30-< 'm? 837,194
okno=0,93"2,50"4*2-0,93*2, 50*5*2+<0scieza>{<okno>[0,93+2,50"2]"4*2+[0,93+ |
2,50*2]"5"2}"0,25
RAZEM 837,194
141 ZKNR C-1 Odgrzyoienie powierzchni scian m2
d.2.2 0101-03
<elewacja><cze$¢ nizsza>[48,75+10,10*2]*4,03+<czes¢ wyzsza>28,30720,30-< |m? 837,194
okno=>0,93*2,50%4*2-0,93*2, 50*5*2+<oscieza>{<okno>[0,93+2,50*2]*4*2+[0,93+
- 2,50%2]*5*2)*0,25
RAZEM 837,194
142 ZKNR C-1 Jednokrotne gruntowanie podioza m?
d.2.2 0101-07
<elewacja><czesé nizsza>[48,75+10,10%2]"4,03+<czes¢ wyzsza>28,30"20,30-< |m? 837,194
okno=0,93*2 50*4*2-0,93"2,50"5*2+<0scieza>{<okno=>[0,93+2,50*2]"4*2+[0,93+
2,50*2]"5"21"0,25
RAZEM 837,194
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143|ZKNR C-1  Zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach. m?
d.2.2|0103-07
<elewacja><czesc nizsza>[48,75+10,10"2]*4,03+<czes¢ wyzsza>28,30%20,30-< |m? 810,509
okno>0,93*2,50*4*2-0,93*2,50"5*2 |
RAZEM | 810,509
144 ZKNR C-1  |Zatapianie jednej wartswy siatki na o$ciezach. m2
d.2.2 0103-09
<os$cieza>{<okno=>[0,93+2,50*2]*4*2+[0,93+2,50*2]*5"2}*0,25 m2 26,685
RAZEM | 26,685
145/ZKNR C-1  |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych. m
d.2.2/0104-05
<o$cieza><okno>[0,93+2,50*2]*4*2+[0,93+2,50*2]*5*2+<narozniki>4,03*2+ 'm 155,400
- 20,30*2 —
RAZEM 155,400
146|ZKNR C-1 Wykonanie rgczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego elewacyjny o fak- m?
d.2.2{0105-01 |turze "gtadkiej" Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa.
|<elewacja><czes$c nizsza>[48,75+10,10*2]*4,03+<czes¢ wyzsza>28,30%20,30-< m? 837,194
okno=0,93"2,50"4"2-0,93"2 60*5*2+<o0$cieza>{<okno>[0,93+2,50*2]*4*2+[0,93+
2,50*2]*5*2}*0,25
RAZEM 837,194
147 |ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego elewacyjnego o |mZ
d.2.2/0105-03 fakturze "gtadkiej" na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |
| ziomych
<elewacja><cze$¢ nizsza>[48,75+10,10*2]"4 03+<czes¢ wyzsza>28,30*20,30-< |m2 810,509
okno>0,93*2,50*4*2-0,93*2,50*5*2
RAZEM 810,509
148 ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego elewacyjnegoo  |m?
d.2.2|0105-07 fakturze "gtadkiej" na gotowym podiozu na osciezach o szerokosci do 30 cm
<o$cieza>{<okno>[0,93+2,50*2]*4*2+[0,93+2 50*2]'5*2}*0,25 m2 26,685
RAZEM 26,685
149/ZKNR C-1  |Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farba silikonows elewacyjna 'm?
d.2.2/0114-04
<elewacja><czesc nizsza>[48,75+10,10*2]*4 03+<czesé wyzsza>28,30%20,30-< m? 837,194
okno>0,93"2,50"4*2-0,93*2,50*5" 2+ <oscieza>{<okno>[0,93+2,50*2]*4*2+[0,93+
2,50*2]*5*2}*0,25
RAZEM 837,194
150| TZKNBK VIII ' Wykonanie spadkow z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrébki | m?
d.2.2/05-161 |blacharskie
<parapety okienne>[0,93*4*2+0,93*5"2]*0,20 m? 3,348
RAZEM 3,348
151 TZKNBK Whykonanie i montaz parapetow okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo- m2
d.2.2 XXIIl 0105-07 | cynkowej mocowana na klej Enkolit
analogia
| <parapety okienne>[0,93*4*2+0,93*5*2]*0,30 m? 5,022
RAZEM 5,022
152 TZKNBK VI |Uszczelnie obrabek blacharskich silikonem akrylowym m
d.2.2|-127
analogia |
<parapety okienne>0,93*4*2+0,93*5*2 'm 16,740
RAZEM 16,740
153| TZKNBK VIII \Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki | 'm?
d.2.2|05-161 blacharskie
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>48,75+10,10+10,10+<czes¢ wyzsza>28,30]°0,40 m? 38,900
RAZEM 38,900
154| TZKNBK VIII Wykonanie spadkéw z ptyty OSB-3 gr. 10 mm ,podookiennikach pod obrébki bla- | m? |
d.2.2|05-161 charskie
| <ogniomur>[<czes¢ nizsza>48,75+10,10+10,10+<czes¢ wyzsza>28,30]*0,40 m2 38,900
RAZEM 38,900
155 KNR-W 2-02 iPoI-(rycie dachow papg termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej pod ob- |m?
d.2.2 0504-03 robke blacharska ogniomuru
<ogniomur>[<czesc nizsza>48 75+10,10+10,10+<czes¢ wyzsza>28,30]*1,50 m2 146875
RAZEM | 145,875
156 TZKNBK Wykonanie | montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej murow m?
d.2.2 XXIIl 0105-09 | ogniwych
analogia
<ogniomur>[<czes$¢ nizsza>48,75+10,10+10,10+<czes¢ wyzsza>28,30]*0,50 m? 48,625
RAZEM 48,625
157| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.2.2|-127
analogia
<ogniomur><czesé nizsza>48,75+10,10+10,10+<cze$é wyzsza>28,30 m 97,250
RAZEM 97,250
158 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m?
d.2.2|1604-04 |
| <elewacja><cze$¢ nizsza>[48,75+10,10*2]*4,03+<czesé wyzsza>28 30%20,30 m2 852,359
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| RAZEM 852,359
159 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wysokosci  m? [
d.2.2|1613-04 do 25 m
<elewacja><czes¢ nizsza>[48,75+10,10*2]"4 03+ <czes¢ wyzsza>28,30%20,30 m? 852 359
RAZEM 852,359
160 NNRNKB  [{z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |m2
d.2.2 202 1622a-01
<elewacja><czes¢ nizsza>[48,75+10,10*2]*4 03+<czesé wyzsza>28,30*20,30 m?2 852,359
RAZEM 852,359

161/KNR 2-02 r. | Czas pracy rusztowan grupy 6
d.2.2|16 z.52.5.15 |(poz..
133,134,135,136,137,140,141,142,143,144 145,146,147 148,149,150,151,152,15
13,154,155,156,157)

2.3 Elewacja zachodnia
162|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?
d.2.3|0925-01
1,002,50"17 m? 42,500
| RAZEM 42,500
163|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow  m?2
d.2.3|/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety okienne>[1,00*17]"0,30 m? 5,100
RAZEM 5,100
164 KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobke blachars- | m?
d.2.3/0211-01 ka parapetéw okiennych
<parapety okienne>[1,00*17]*0,20 m? 3,400
RAZEM 3,400
165 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow |m?
d.2.3/0535-08 \itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku |
<ogniomur=>[<czes¢ nizsza>82 24+<czes¢ wyzsza>22,13]*0,50 m? 52,185
RAZEM 52,185
166|KNR 4-01 Skucie nieréwnoéci betonu przy gtebokoéci skucia do 1 cm pod obrébke blachars- |m?
d.2.3/0211-01 ka parapetow okiennych
<ogniomur>[<czesé nizsza>82,24+<czesc wyzsza>22,13]"0,40 m? 41,748
RAZEM | 41,748
167 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 | 'm? i
d.2.3/0108-09 km
0108-10
1,00 m?® 1,000
RAZEM 1,000
168 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?
d.2.3 |kalk. wiasna
1,00 m? 1,000
RAZEM 1,000
169 ZKNR C-1  Oczyszczenie i zmycie podioza m?
d.2.3 0101-02
<elewacja><czesc¢ nizsza>82,24*4 03+<czesé wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* |m? 763,666
2,50*17+<oscieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
170 ZKNR C-1 QOdgrzybienie powierzchni scian m?
d.2.3/0101-03
<elewacja><cze$c¢ nizsza>82,24*4 03+<czesé wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00" |m? 763,666
2,50*17+<oscieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
171/ ZKNR C-1 Jednokrotne gruntowanie podtoza m? |
d.2.3|0101-07
<elewacja><cze$¢ nizsza>82,24*4 03+<cze$¢ wyisza>22,13*20,30-<okno>1,00* |m? 763,666
2,50*17+<oscieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
172|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach. m2
d.2.3|0103-07
<elewacja><cze$c nizsza>82,24*4 03+<czesé wyisza>22,13*20,30-<okno>1,00* |m? 738,166
2,50"17
RAZEM 738,166
173|ZKNR C-1  |Zatapianie jednej wartswy siatki na o$ciezach. m2
d.2.3|0103-09
<oscieza>{<okno>[1,00+2 50°2]*17}*0,25 m?2 25,500
RAZEM 25,500
174|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypukiych prostych. m
d.2.3|0104-05
<os$cieza><okno>[1,00+2,50*2]*17+<narozniki>4,03*2+20,30*2 m 150,660
RAZEM 150,660
175|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego elewacyjnego o |m?
d.2.3|0105-01 fakturze "gtadkej" Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
<elewacja><cze$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyisza>22,13*20,30-<okno>1,00* |m? 763,666
2,50*17+<oscieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25 |
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| RAZEM 763,666
176|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.2.3/0105-03 |wyprawy z tynku mineralnego elewacyjnego o fakturze "gtadkiej" na gotowym pod-
fozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
<elewacja><czesc nizsza>82,24"4 03+<czes¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00" (m2 738,166
2,50"17
RAZEM 738,166
177|/ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego elewacyjnego o |m?2
d.2.3|0105-07 fakturze "gladkie]" na gotowym podtozu na oéciezach o szerokoéci do 30 cm
<oscieza>{<okno>[1,00+2 50*2]*17}*0,25 m?2 25,500
RAZEM 25,500
178|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkow gtadkich farba silikonowa elewacyjna m?
d.2.3/0114-04 !
<elewacja><czesc nizsza>82,24"4,03+<czes¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* m? 763,666
2 ,50*17+<o$cieza>{<okno>[1,00+2 50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
179| TZKNEK VIII |\Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki | m?
d.2.3|05-161 blacharskie
<parapety okienne>[1,00*17]*0,20 m? 3,400
| RAZEM 3,400
180| TZKNBK |Wykonanie | montaz parapetéw okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo- mZ
d.2.3| XXl 0105-07 cynkowej mocowana na klej Enkolit
analogia
<parapety okienne>[1,00*17]*0,30 m? 5100
| RAZEM 5,100
181|TZKNBK VIl | Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.2.3-127
|analogia
<parapety okienne>1,00*17 m 17,000
| RAZEM 17,000
182 TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrébki Im2
d.2.3 05-161 blacharskie
<ogniomur>[<czesc¢ nizsza>82,24+<czest wyzsza>22 13]*0,40 m? 41,748
RAZEM 41,748
183| TZKNBK VIl [Wykonanie spadkow z plyty OSB-3 gr. 10 mm podookiennikach pod obrébki bla- 'm?
d.2.3/05-161 charskie
<ogniomur=[<czes¢ nizsza>82,24+<czest wyzsza>22 13]*0,40 'm? 41,748
| RAZEM | 41,748
184 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej pod ob- |m2
d.2.3|0504-03 robke blacharskg ogniomuru
<ogniomur>[<czes¢ nizsza>82 24+<czes¢ wyzsza>22,13]1*1,50 m? 156,555
RAZEM 156,555
185/ TZKNBK Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej muréw m?
d.2.3| XXl 0105-09 ogniwych
analogia
<ogniomur>[<czes¢ nizsza>82,24+<czesc¢ wyzsza>22,13]*0,50 m? | 52,185
| RAZEM 52,185
186| TZKNBK VIl Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m |
d.2.3-127
analogia
<ogniomur=><czesc nizsza>82,24+<czes¢ wyzsza=22,13 m 104,370
RAZEM 104,370
187 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m?
d.2.3 1604-04 |
<elewacja><czesc nizsza>82 24*4,03+<czes¢ wyzsza>22 13*20,30 m? 780,666
RAZEM 780,666
188 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  m?
d.2.3 1613-04 do25m
<elewacja><czes¢ nizsza>82,24*4,03+<czes¢ wyzsza>22 13*20,30 m? 780,666
RAZEM 780,666
189 NNRNKB (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.3/202 1622a-01
<elewacja><czes¢ nizsza>82 24*4 03+<czesc wyzsza>22 13*20,30 m? 780,666
RAZEM 780,666
190|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan wraz z kosztem zajecia przylegtego terenu
d.2.3|16 z.52.5.15 |(poz.:
162,163,164,165,166,169,170171,172,173,174,175176 177,178,179,180,181,18
2,183,184,185,186) |
2.4 Elewacja wschodnia
191|KNR 2-02 Ostlony okien folig polietylenowg m?
d.2.4|0925-01
11,00*2,50*17 |m? 42,500
5 RAZEM 42,500
192|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?
d.2.4/0535-08 |itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
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| <parapety okienne>[1,00*17]*0,30 mZ2 5,100
| RAZEM | 5,100
193 KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke blachars- |m? !
d.2.4/0211-01 kg parapetéw okiennych
<parapety okienne>[1,00"17]"0,20 m?2 3,400
RAZEM 3,400
194 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw |m?
d.2.4|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<ogniomur>[<czes¢ nizsza>82 24+<czest wyzsza>22 131*0,50 m? 52,185
RAZEM 52,185
185 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke blachars- |m?
d.2.4/0211-01 ka parapetow okiennych | |
<ogniomur>[<czes¢ nizsza>82 24+<czesé wyzsza>22 13]"0,40 m? 41,748
RAZEM 41,748
196 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 18 m?
d.2.4/0108-09 km
0108-10
1,00 m? 1,000
RAZEM 1,000
197 | Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.4 kalk. wlasna
1,00 m? 1,000
RAZEM 1,000
198/ ZKNR C-1 Qczyszczenie | zmycie podioza m2
d.2.4/0101-02
<elewacja><cze$c nizsza>82,24*4 03+<czes¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* |m? 763,666
2,50*17+<oécieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
| RAZEM 763,666
199|ZKNR C-1  |Odgrzybienie powierzchni $cian m?
d.2.4/0101-03
<elewacja><czesc nizsza>82,24%4,03+<czes¢ wyisza>22,13"20,30-<okno>1,00* m? 763,666
12,50*17+<o0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
200/ZKNR C-1  Jednokrotne gruntowanie podloza m?
d.2.4/0101-07 |
<elewacja><czesc nizsza>82,24%4,03+<czes¢ wyzsza=22,13*20,30-<okno>1,00* |m?2 763,666
| 2,50*17+<oscieza>{<okno>[1.00+2 50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
201 ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach. m2
d.2.4 0103-07
<elewacja><cze$c nizsza>82,24*4,03+<czes¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* |m? 738,166
2,50"17
RAZEM 738,166
202 ZKNR C-1 | Zatapianie jednej wartswy siatki na o$ciezach. m?
d.2.4 0103-09
| <oscieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25 m2 25,500
| RAZEM 25,500
203/ ZKNR C-1 Ochrona naroznikow wypuktych prostych. m
d.2.4/0104-05
<oécieza><okno=[1,00+2,50*2]*17+<narozniki>4,03*2+20,30"2 m 150,660
RAZEM 150,660
204|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwe] wyprawy z tynku mineralnego elewacyjnego o |m?
d.2.4/0105-01 fakturze "gladkiej" Gruntowanie poditoza - pierwsza warstwa.
<elewacja><cze$c¢ nizsza>82,24"4 03+<czeéé wyisza>22,13"20,30-<okno>1,00* |m? 763,666
2 50*17+<oécieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}'0,25 |
RAZEM 763,666
205|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego elewacyjnego o | m? |
d.2.4/0105-03 fakturze "gtadkiej" na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |
ziomych | |
<elewacja><czesc nizsza>82,24%4,03+<czes¢ wyisza>22,13*20,30-<o0kno>1,00* 'm? 738,166/
12,50*17
RAZEM 738,166
206 |ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego elewacyjnegoo  m?
d.2.4/0105-07 fakturze "gtadkiej" na gotowym podiozu na osciezach o szerokosci do 30 cm
<oscieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25 m? 25,500
RAZEM 25,500
207|ZKNR C-1  Dwukrotne malowanie tynkow gtadkich farba silikonowg elewacyjng m?
d.2.4/0114-04 |
| <elewacja><czesc nizsza>82,2474,03+<czes¢ wyzsza>22,13"20,30-<okno>1,00" m? 763,666
2,50*17+<oécieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}"0,25
RAZEM 763,666
208/ TZKNBK VIII Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki  m?
d.2.4/05-161 blacharskie |
| <parapety okienne>[1,00*17]*0,20 m? 3,400
| i RAZEM 3,400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
209 TZKNBK Whykonanie i montaz parapetow okiennych o szer. 25-50 ¢cm z blachy tytanowo- m? ’
d.2.4 XXIIl 0105-07 | cynkowej mocowana na klej Enkolit |
analogia |
<parapety okienne>[1,00*17]*0,30 m? 5,100
| RAZEM 5,100
210|TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.2.4|-127
analogia |
<parapety okienne>1,00*17 m 17,000
RAZEM 17,000
211|TZKNBK VIII ' Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrébki  |m?
d.2.4|05-161 blacharskie
<ogniomur=>[<czes¢ nizsza>82,24+<czes¢ wyzsza>22 13]"0,40 m2 41,748
RAZEM 41,748
212 |TZKNBK VIII | Wykonanie spadkow z plyty OSB-3 gr. 10 mm ,podookiennikach pod obrébki bla- |m?
d.2.4/05-161 | charskie
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>82 24+<czes$é wyzsza>22, 13]*0,40 m? 41,748
RAZEM 41,748
213 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej pod ob- |m?
d.2.4 0504-03 rébke blacharska ogniomuru
<ogniomur>[<czesé nizsza>82 24+<czesé wyzsza>22 13]*1,50 m? 156 555
RAZEM 156,655
214 TZKNBK Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej murow 'm? |
d.2.4 XXIll 0105-09 |ogniwych
analogia
<ogniomur=[<czes¢ nizsza>82 24+<czesé wyzsza>22,13]*0,50 m? 52,185|
; RAZEM 52,185
215|TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym 'm
d.2.4|-127 |
analogia |
<ogniomur><czesc nizsza>82,24+<czesé wyzsza>22,13 m 104,370
RAZEM 104,370
216|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m?
d.2.4|1604-04
<el ja><czes$c nizsza>82.24*4,03+<czes¢ wyzsza>22,13*20,30 m? 780,666
RAZEM 780,666
217 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wysokosci  |m?
d.2.4/1613-04 do25m
<elewacja><czesc nizsza>82,24*4 03+<czes¢ wyzsza>22 13*20,30 m2 780,666
RAZEM 780,666
218|NNRNKB {z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.2.4/202 1622a-01
<elewacja><cze$¢ nizsza>82,24"4 03+<cze$é wyzsza>22,13*20,30 m? 780,666
RAZEM 780,666
219 KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan wraz z kosztem zajecia przylegtego terenu
d.2.4 16 z.52.5.15 |(poz..
191,192,193,194 195,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,21
1,212,213,214,215)
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