~Rewitalizacja Parku Planty - przywrdcenie zdolnosci retencyjnej Matego Stawu”

PROJEKT ZIELENI

NAZWA INWESTYCJI

+REWITALIZACJA PARKU PLANTY - PRZYWROCENIE ZDOLNOSCI RETENCYJNEJ
MALEGO STAWU”

INWESTOR
Gmina Mikotéw
Rynek 16
43-190 Mikotéw

ADRES INWESTYCJI
Teren dziatkl nr: 1940/76

AUTOR PROJEKTU PODPIS

mgr inz. Monika Zielinska Architekt krajobrazu




~Rewitalizacja Parku Planty - przywrdcenie zdolnosci retencyjnej Matego Stawu”

SPIS ZAWARTOSCI
CZESC OPISOWA
O B T Y Tl Y o 1= o YoV o 1R 3
2. CeliZaKres OPraCoWANIA ..c..uiiicciiee ettt ettt e et e e et e e e e e bte e e e ebtaeeeeastaeeseabaeeeansseeeeennsenas 3
3. OPiS STANU ISTNIEJICEOEO . cceeeeeiiieiiee ettt ettt e e e e et e e e e e s s ssaab ittt e e e e e e ssanbeaeeeeeessanansreaeaeeas 3
4. Opis koncepcji zagospodaroWania tEIrENU .......ciccveieiiciiiee ettt e e e e srre e e s ssrteeesseaeneeesnes 4
LT A 1< 1T TSP P PP PPPPUPPUPRRPRONt 5
5.1 Wykaz projektowanych rosSlin .........oooiiie it e e e 5
6. Wymagania dotyczgce sadzonych roSlin..........ccueeiiiiiiie i 11
7. PracCe PrzyBOTOWAWCZE. ...cccoiiiiiiiieiiiiieeeeeeeeeeeeee et e e et ee et ettt ettt ettt et et eeeeeeereeeeeeeeaeeeeeeeeeeseeeeeeerasereresesenanes 11
8. Wskazania do prac zwigzanych z sadzeniem roslin........ccccccoeviieiiee e 12
9 Zalecenia dotyczgce zaktadania terendw zieleni.........coeeeeccieeiicciie e 12
CZESC RYSUNKOWA

Rys.nrl  Projekt zagospodarowania zieleni skala 1:200

Rys.nr2  Projekt zagospodarowania zieleni — wymiary skala 1:200



~Rewitalizacja Parku Planty - przywrdcenie zdolnosci retencyjnej Matego Stawu”

1. Dane ewidencyjne
Obiekt: Park Planty w Mikotowie. Zakres opracowania dotyczy ogélnodostepnego terenu parku,

zlokalizowanego pomiedzy ul. Gérnicza, ul. Konstytucji 3 Maja a potokiem Aleksander, w poblizu

krytej ptywalni.

Nr dziatki: 1940/76

Inwestor: Gmina Mikotéw
Rynek 16
43-190 Mikotow

2. Celizakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej dla

zadania inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja Parku Planty - przywrdcenie zdolnosci retencyjnej

Matego Stawu”

Opracowanie obejmuje projekt w zakresie szaty roslinnej:
- dobdr roslin — gatunku i odmiany na terenie przeznaczonym pod zielen,
- zestawienie ilosci sztuk i rozstawy sadzenia poszczegdlnych projektowanych roslin,

- okreslenie wymagan jakosciowych i wielkosci projektowanych roslin,

Celem opracowania jest uzyskanie mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi

rozwigzaniami i stworzenie estetycznego otoczenia stawu.

3. Opis stanu istniejacego
Obszar opracowania stanowig brzegi stawu w postaci skarp porosnietych gtéwnie krzewami z

rodzaju irga (Cotoneaster), jatowiec (Juniperus), tawuta (Spiraea) oraz paprociami i darnig. Skarpy
od strony potudniowej i wschodniej sg znacznie wyzsze i o wiekszym spadku od pozostatych.

Wiekszos¢ istniejgcych wokodt stawu krzewdw przeznaczona jest do usuniecia zgodnie z decyzja
nr K/182/2023 z dnia 23.02.2023 r. wydang przez Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw.

Wykaz krzewdw do usuniecia wraz z ich powierzchnig znajduje sie w tab. 1
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Tab. 1 Wykaz krzewéw do usuniecia.
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4. Opis koncepcji zagospodarowania terenu

Koncepcja zagospodarowania obejmuje zagospodarowanie terenu bedacego przedmiotem

inwestycji jako przestrzeni o charakterze swobodnej kompozycji.

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

Wprowadzenie rabat z roslin ozdobnych z kwitnienia oraz lisci w celu poprawy estetyki

miejsca i zwiekszenia réznorodnosci biologicznej,

Zastosowanie roslin tatwych w pielegnacji i mato wymagajacych,
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5. Zielen

Projekt zieleni przewiduje wykonanie nasadzen tatwych w utrzymaniu, trwatych i odpornych,
a jednoczesnie efektownych i dekoracyjnych o kazdej porze roku. W wiekszosci sg to krzewy
lisciaste i byliny sadzone w duzych grupach tworzacych plamy barwne, ktére beda dawaty efekty

wizualne przy ogladaniu z odlegtosci.

5.1 Wykaz projektowanych roslin

Ponizej w tab. 2 przedstawiono taczne zestawienie roslin dla obszaru objetego opracowaniem.

Numery roslin z zestawienia odpowiadajg oznaczeniom zastosowanym na rysunku.

Tab. 2
PROJEKTOWANE ROSLINY
an Wymagania ..
Nr Nazwa llos¢ |Rozstaw | . . Zdjecie
minimalne/parametr

Trzmielina
1 europejska 7 150 cm c3

(Euonymus

europaeus)

Funkia 'Royal
2 Standard' 141 | 5szt/m? P11
(Hosta)
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Cis pospolity
‘Elegantissima’ 8 100 cm C2
(Taxus baccata)

Rézanecznik
'Belcanto’ 14 90 cm WYS. 30-40 CM
(Rhododendron)

Rézanecznik
'Catawbiense
Album'
(Rhododendron)

7 180 cm WYS. 30-40 CM

Funkia - Hosta
SUM &
SUBSTANCE
(Hosta)

21 3 szt/m? pll
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Kosaciec z6tty
(Iris
pseudacorus)

26

5 szt/m?

pll

Kosaciec
syberyjski
(Iris sibirica)

30

7 szt/m?

pll

10

Tojesc rozestana
(Lysimachia
nummularia)

25

8 szt/m?

p9

11

Knieé btotna
(Caltha palustris)

45

9 szt/m?

p9
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Zawilec

mieszancowy

'Konigin
Charlotte'
(Anemone
xhybrida)

28

5 szt/m?

p9

13

Bergenia
sercowata
(Bergenia
cordifolia)

290

9 szt/m?

p9

14

Bodziszek
ROZANNE
'‘Gerwat'
(Geranium)

189

6 szt/m?

p9

15

Przywrotnik
miekki
(Alchemilla
mollis)

40

7 szt/m?

p9
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Jezyczka
Przewalskiego
(Ligularia
przewalskii)

18

3 szt/m?

C1

retencyjnej Matego Stawu”

18

Dfugosz
krolewski
'Purpurascens'
(Osmunda
regalis)

14

2 szt/m?

pll

19

Mieta
nadwodna
(Mentha
aquatica)

60

6 szt/m?

P9

20

Sadziec
konopiasty
(Eupatorium
cannabinum)

13

5 szt/m?

P11
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Funkia Fortunea

'Hyacinthina' 28 5 szt/m? P11
(Hosta fortunei)

21

Nerecznica
mocna 'Cristata
The King' 100 | 9 szt/m? P11
(Dryopteris

affinis)

22

Trzcinnik
ostrokwiatowy
'Karl Foerster' 14 | 7 szt/m? P11
(Calamgrostis x

acutiflora)

23

Hortensja
bukietowa
‘Grandiflora’ 15 130 C2
(Hydrangea

paniculata)

10
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Hortensja
bukietowa
'Polestar’ 10 [(80cm Cc2
(Hydrangea
paniculata)

26

Kalina japoriska
'Watanabe'
(Viburnum
plicatum)

5 130 cm C2

6. Wymagania dotyczace sadzonych roslin

Nalezy zastosowal wytgcznie materiat roslinny | gatunku. Materiat roslinny musi spetniaé
wymagania jakosciowe zgodnie z normami: PN-R67023 — drzewa i krzewy lisciaste, PN-R67022 —
drzewa i krzewy iglaste oraz zgodnie z publikacjg ,,Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego” (praca zbiorowa, wydanie poprawione i uzupetnione, Zwigzek szkétkarzy Polskich,
Warszawa 2013).

Nie dopuszcza sie zmian gatunkowych i odmian roslin ujetych w projekcie bez uzgodnienia
z projektantem.

Sadzonki rodlin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkotkarskim. Materiat
w jednym gatunku i odmianie musi by¢ wyrownany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong
brytg korzeniowg i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku
i odmiany. Rosliny powinny by¢é zywotne, dobrze ukorzenione, wolne od chordb
i szkodnikéw, z duzym i zdrowym systemem korzeniowym, bez sladéw uszkodzen.

Rosliny powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowej, chyba ze w ponizszej tabeli zaznaczono

inaczej.

7. Prace przygotowawcze.
Na terenie opracowania nalezy przeprowadzi¢ wyprofilowanie terenu pod projektowane

nawierzchnie tak, aby nada¢ im odpowiednie spadki oraz by woda nie tworzyta zastoisk.

11
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Po przeprowadzeniu prac zwigzanych z usunieciem krzewdéw, miejsca pod planowang zielen
nalezy przekopac¢ oczysci¢ z korzeni, chwastdw oraz ewentualnych resztek gruzu i $mieci.
Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ w/w pozostatosci.

Na teren projektowanych rabat z bylin i traw dowiez¢ 20 cm ziemi urodzajnej.

Po zakoniczeniu prac istniejgce nawierzchnie trawiaste sgsiadujgce z obsadzanymi skarpami

nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu sprzed prac.

8. Wskazania do prac zwigzanych z sadzeniem roslin.

Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Wymagania dotyczace jakosci i wielkosci sadzonek wedtug
tabe. 2 oraz pkt 6 — Wymagania dotyczace sadzonych roslin.

Do zaprawy dotéw pod drzewa, krzewy oraz na rabaty bylinowe nalezy zastosowac ziemie

urodzajng. W zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiada¢ nastepujace cechy:

Ziemia dostarczona na teren prac nie moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona

lub zanieczyszczona chemicznie.

Byliny nalezy sadzi¢ bezposrednio w przygotowane rabaty z ziemig urodzajng

Wysokie krzewy sadzimy w doty o wymiarach 50cmx50cmx50 cm, niskie krzewy sadzimy w doty

o wymiarach 30cmx30cmx30cm. Doty zaprawiamy ziemig urodzajng. Doty przeznaczone do

sadzenia rézanecznikéw i hortensji zaprawiamy specjalistycznym podtozem przeznaczonym dla
roslin kwasnolubnych.

Przy sadzeniu rosliny nalezy obficie podla¢. Ewentualne uszkodzone lub ztamane korzenie

nalezy przed posadzeniem przycigc.
Rosliny w rabatach nalezy sadzié z duzg starannoscig, utrzymujac ksztatt wzoru wyznaczonego

na projekcie zieleni.

9. Zalecenia dotyczgce zaktadania terendw zieleni.

Wszelkie prace zwigzane z zaktadaniem terendw zieleni nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka
ogrodniczg. Prace muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowang firme z udokumentowanymi
referencjami i kwalifikacjami.

Nad realizacjg projektu szaty roslinnej powinien czuwac Inspektor.

Wszystkie rosliny przed posadzeniem muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
ktdry zobowigzany jest sprawdzié¢ zgodnosé materiatu roslinnego z wymaganiami projektowymi w
zakresie wielkosci roslin oraz jakosci materiatu szkdtkarskiego. Rosliny mogg by¢ sadzone jedynie
po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest:

12
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UWAGA:

Sprawdzi¢ jako$¢ humusu do wypetnienia rabat, jak rowniez migzszos¢ warstw w
zakresie zgodnosci z projektem i mozliwosci posadzenia roslin — wiasciwe
przygotowanie podtoza.

Sprawdzi¢ nasadzenia w ramach zgodnosci z dokumentacja projektowa: jakos¢ i

wielko$¢ sadzonek, rozstawy sadzenia, prawidtowosci posadzenia roslin.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem

osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, zachowujac zasade starannego

wykonania robét.

Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzié

recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb, z powiadomieniem przed przystgpieniem do

robaot.

Opracowanie:
Monika Zieliriska

mgr inz. architekt krajobrazu
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