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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe:
e Umowa nr 194/2022 z dnia 2022-07-29 zawarta z Gming Skotyszyn,
e Mapa zasadnicza w skali 1:500,
e Pomiary uzupetniajgce w terenie,
e Uzgodnienia z Inwestorem.

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:
¢ Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,
e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
¢ Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgcym rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
e Ustawie z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Dane sktadnikdw cenowych:
e Dane rynkowe pozyskane na podstawie analizy rynku lokalnego, ceny srednie dla wojewddztwa
podkarpackiego, publikacje Sekocenbud Il kwartat 2022 r.

2. Temat opracowania
Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Lipnica Gérna od km 2+090.0 do km
2+151.0.

3. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przeznaczony do przebudowy przebiega przez
miejscowos$¢ Lipnica Gérna, w powiecie jasielskim, w wojewddztwie podkarpackim.

Droga na w/w odcinku posiada nawierzchnie asfaltowg w ztym stanie technicznym, pobocza
gruntowe sg zarosniete.

Droga ma charakter drogi dojazdowej do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, terendéw
rolnych ilesnych. Obstuga terenu przylegtego odbywa sie istniejgcymi zjazdami indywidualnymi. Na
drodze wystepuje ruch pieszy — poboczami drogi (brak chodnikéw), w bliskiej odlegtosci od inwestycji
znajduje sie Dom ludowy wraz z remizg OSP. Obstuga terenu przylegtego odbywa sie istniejgcymi
zjazdami indywidualnymi.

4, Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu drogowego oraz komfortu
i bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

W zakres opracowania wchodzi:

e remont istniejgcej nawierzchni jezdni polegajgca na wyprofilowaniu jezdni - wykonanie
nowej warstwy Scieralnej o $redniej grubosci 5,5 cm z AC11S — w celu przywrdcenia
odpowiedniej rownosci i parametréow przeciwposlizgowych nawierzchni, a takze wykonaniu
lokalnego poszerzenia jezdni (szer. poszerzenia od 1,50 m do 6,50 m);
budowa chodnika o szerokosci uzytkowej 1,5 - 2,0 m;
remont poboczy polegajacy na uzupetnieniu kruszywem tamanym;
budowa scieku ulicznego z dwéch rzeddw kostki brukowej betonowej;
budowa zatoki postojowej (o tgcznej liczbie stanowisk 12+1).
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5. Stan projektowany
5.1 Parametry techniczne infrastruktury drogowej

e kategoria drogi: gminna publiczna

przekroj: pétuliczny

kategoria ruchu: KR2

predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h

szerokosc jezdni: 3,50 — 6,40 m

szerokos¢ poboczy: 0,75 m

szerokos¢ chodnika: 1,50 - 2,00 m (bez kraweznika i obrzezy)

wymiar miejsc parkingowych: szer. 2,5 m (3,6 m miejsca dla niepetnosprawnych), dt. 5,0 m

5.2 Sytuacja

W  zwigzku z poszerzeniem jezdni oraz budowa zatoki parkingowej uktad
komunikacyjny oraz geometria drogi ulegng zmianie. Przebudowa obejmuje odcinek drogi
o dtugosci 61,0 m. Do istniejgce] jezdni drogi gminnej o szerokosci 3,5 m, zaprojektowano
poszerzenie po prawej stronie, ktérego szerokos¢ wynosi od 1,5 m do 6,5 m.

Remont istniejgcej nawierzchni polega na wykonaniu nowej warstwy Scieralnej o $r. grubosci
5,5 cm, w km 2+090.00 do km 2+151.00.

Ponadto, w ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie odcinka chodnika oraz
zatoki postojowej. Poczatek budowy chodnika znajduje sie w km 2+118.50, a koniec w km
2+147.96.

Zatoke postojowg zlokalizowano po prawej stronie jezdni. Zatoka do parkowania
prostopadtego sktada sie z 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych + 1 miejsce
dla pojazdu osoby niepetnosprawnej. Zatoka do parkowania réwnolegtego skfada sie z
2 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

5.3 Konstrukcja nawierzchni
Kategoria ruchu — KR2
Podtoze gruntowe — G4

Konstrukcja jezdni (naktadka — remont istniejgcej jezdni):
-4r 5,5 cm — warstwa $cieralna z AC11S
- istniejgca konstrukcja jezdni

Konstrukcja jezdni (poszerzenie), miejsca postojowe:

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

- 3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% i k10>8m/dobe
- 24 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja poboczy:
- 10 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Konstrukcja chodnika:

- 8 cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j

- 3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqp/3

- 10 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa
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5.5 Przekrdj typowy
Przekroj drogi:

- szeroko$¢ jezdni: 3,50-6,40 m

- szeroko$¢ poboczy: 0,75m

- spadek poprzeczny jezdni: 2% (dwustronny)

- spadek pobocza: zewnetrzne — 8%
6. Geotechniczne warunki posadowienia

Dla przedmiotowej inwestycji ustala sie pierwszg kategorie geotechniczna.

7. Sieci uzbrojenia terenu
W rejonie inwestycji znajdujg sie sieci uzbrojenia inzynieryjnego:
e sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa,

sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ teletechniczna,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

ktore nie kolidujg z projektowanym zakresem.

8. Odwodnienie

Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo do istniejagcych rowdéw przydroznych.
Woda opadowa z lewej strony jezdni bedzie odprowadzana bezposrednio do istniejgcego rowu
przydroznego. Woda opadowa z prawej strony jezdni zostanie odprowadzona poprzez
zaprojektowany s$ciek uliczny z dwodch rzedéw kostki brukowej do istniejgcego rowu. Miejsce
wyprowadzenia wody ze Scieku ulicznego na istniejgcy row nalezy umocnié¢ Sciekiem korytkowym
wraz z opornikiem betonowym.

9. Stata organizacja ruchu drogowego

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacego oznakowania pionowego (D-1, T-6a), zaprojektowano
jego likwidacje iodtworzenie w nowej lokalizacji. Na obszarze objetym opracowaniem nalezy umiescic¢
projektowane znaki pionowe zwigzane z oznakowaniem stanowisk postojowych wg rysunku ,,Plan sytuacyjny”.

W zwigzku z budowg zatoki parkingowej, nalezy zastosowad znaki P-18, P-19, P-21a oraz P-24 wg
rysunku ,,Plan sytuacyjny”. Znaki poziome wykonaé w technologii cienkowarstwowej. Nawierzchnie stanowiska
postojowego dla osoby niepetnosprawnej nalezy wykonac w kolorze niebieskim (kostka brukowa barwiona lub
malowanie grubowarstwowe powierzchni stanowiska).
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ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 nr 130 poz. 1389).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbidérek, w tym grunt z wykopdw, nie nadajgce sie do ponownego wbudowania,
Wykonawca usunie poza plac budowy we wiasnym zakresie, z poszanowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Materiaty z rozbiérek nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywieZ¢ na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajacego (do wykorzystania przez Inwestora na innych budowach).

3. Na istniejgcych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu z darnig o tacznej grubosci 15
cm. Cze$¢ humusu potrzebng do odtworzenia terendw zielonych nalezy zgromadzi¢ na hatdzie
w obrebie budowy, pozostatg czes¢ wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

4. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo i recznie.

5. Tabele przedmiaru robdt nie uwzgledniaja robdt tymczasowych, tj. robét, ktére sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

6. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majgce wptyw na wysokos¢ wartosci

kosztorysowe] zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283

Lp.| Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1 CPV 45113000-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|STWIORB D-01.01.01 [KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |RY-
d.1. trasa drég w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg |CZAL
1 powykonawcza T
1 RY- 1.00
CZAL
T
RAZEM 1.00
2|STWIORB D-01.02.02 |[KNNR 1 0113-01 Usunieeie-warstwy-ziemi-urodzajnej-thumusu)-o-gra-  |m?2
1
390 m2 390:00
RAZEM 390.00
3|STWIORB D-01.02.02|KNNR 6 0702-08 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- |szt.
d.1. kazéw (D-1, T-6a) - wraz z odwozem
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|STWIORB D-01.02.02 |[KNNR 6 0808-08 Rozebranie stupkéw do znakéw - wraz z odwozem szt
d.1.
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2 CPV 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
5|STWIORB D-02.01.01 |KNNR 1 0202-06 Roboty ziemne wykonywane w gr.kat. lll-IV z m3
d.1. transp.urobku na odl.do 1 km - wykopy
2 100,00
2095 100,00 m3 209:50
RAZEM 209.50
6|STWIORB D-02.03.01 |[KNNR 1 0407-01 Fermewanie-i-zageszezanie-nasypéw-o-wys—do-3;0-m |m3
d.1. w-gruneie-katl-H—wrazzzakupem--dewezem-gruntéw
2 na-miejsee-skladewania
172 m3 1720
RAZEM 17.20
1.3 CPV 45233000-9 NAWIERZCHNIE
7|STWIORB D-02.01.01 |[KNNR 6 0102-01 Keryta-gk—0-emwykenywane-w-gruntach-kat—H-\-na |m?2
d.1. pobeezu
3
55*9-75 m2 4125
RAZEM 41.25
8|STWIORB D 04.01.01 |KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2
d.1. chanicznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstruk-
3 cyjne na poszerzeniach jezdni, chodnikach, m. parkin-
gowych - profilowanie i zageszczenie istniegcej podbudpwy
390 m2 390.00
RAZEM 390.00
9|STWIORB D-04.05.00|KNNR 6 0111-02
d.1.
3
30100
RAZEM 301.00
10| STWIORB D-04.05.00|KNNR 6 0111-02
d.1.
3
+0-80
RAZEM 70.80
11|STWIORB D-04.02.02|KNNR 6 0112-02 Warstwa-mrozoechronna-z-gruntu-niewysadzinowege |m?2
d.1. o-GBR>25%—gr22-em-poszerzenie, m—parkingewe
3
276 m2 276-00
RAZEM 276.00
12|STWIORB D- KNNR 6 0113-02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.|/04.04.02b kruszywem C90/3 gr. 20 cm - poszerzenie, m. parkin-
3 gowe
276 m?2 276.00
RAZEM 276.00
13|STWIORB D- KNNR 6 0113-02 Pedbudewa-zasadnieza-zmieszanki-niezwigzanejz m2
d.1./04.04.02b kruszywem-G90/3-gr—20-em—chednik
3
+08 m2 +0-80
RAZEM 70.80
14|STWIORB D-04.03.01|KNNR 6 1005-04 Oezyszezenie-mechanieznenawierzehni-drogewyeh  |m?2
d.1. nieulepszonryeh—oczyszezenie-podbudewy-zkruszywa
3
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
276+70-8 346-80
RAZEM 346.80
15|STWIORB D-04.03.01 |KNNR 6 1005-06 Oezyszezenie-mechaniczne-rawierzehni-drogowyeh-bi—m?2
d.1. turriezayeh
3
250 m2 250-:00
RAZEM 250.00
16|STWIORB D-04.03.01 |KNNR 6 1005-07 Skropienie-asfaltem-nawierzehni-drogewyeh m2
d.1.
3
250 m2 250:00
RAZEM 250.00
17|STWIORB D- KNNR 6 0309-02 Nawierzehnie-zAGH-S-o-grubesei-5-5-em-(warstwa m2
d.1./05.03.05a Seieralna)
3
250 m2 250:00
RAZEM 250.00
18| STWIORB D- KNNR 6 0502-03 Poszerzenie jezdni, ehednik-eraz m. parkingowe z kos-|m2
d.1./05.03.23a tki brukowej betonowej (szarej) grubosci 8 cm na pod-
3 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem 276,00
346-8 276,0 m2 346:80
RAZEM 346.80
19|STWIORB D- KNNR 6 0204-05 Nawierzehnie-z- thuezniakamiennrege—warstwa-gérara-o1m?2
d.1./06.03.01A gr—1+0-em
3
55*075+15 m2 5625
RAZEM 56.25
1.4 CPV 45233000-9 ELEMENTY ULIC
20{STWIORB D- KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 m
d.1./08.01.01b cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- 4000
4 mentowo-piaskowej '
62.1 m 6210
RAZEM 62.10
21|STWIORB D 08.03.01 |[KNNR 6 0404-05 Obrzeza-betorowe-o-wymiarach-30x8—emna-pedsyp- |m
d.1. ce-cementowo-piaskowe-1:4(speiny-wypetnione-za-
4 ot DA
eperem15x10-emzbetenu-C1245
34 m 34-00
RAZEM 34.00
22|STWIORB D 08.01.01 [KNNR 6 0403-03 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykona- |m
d.1.|b niem taw betonowych na posdypce cementowo-pias-
4 kowej
1.7 m 1.70
RAZEM 1.70
23|STWIORB D-08.05.01 |[KALKULACJA tawy fundamentowe betonowe pod $ciek uliczny m3
d.1. WEASNA
4
0.25*0.25*58 m3 3.63
RAZEM 3.63
24|STWIORB D KNR AT-03 0402-01 |Sciek uliczny z kostki brukowej betonowej w dwoéch m
d.1./08.05.06a rzedach gr. 8 cm o szerokosci 21 cm na podsypce ce-
4 mentowo-piaskowej gr. 3cm
58 m 58.00
RAZEM 58.00
25|STWIORB D-08.05.01 [WELASNA KALKU- |Odwodnienie liniowe - $ciek korytkowy betonowy m
d.1. LACJA 500x600x150 mm wraz z wykonaniem podsypki i pod-
4 budowy wraz z robotami towarzyszacymi
1.7 m 1.70
RAZEM 1.70
26{STWIORB D-06.01.01 |[KNR-W 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem o grubosci 5 cm, m2
d.1. 01 wyréwnanie z uzupetnieniem ziemig urodzajng (dowig-
4 zanie do istniejacego rowu)
125 m2 125.00
RAZEM 125.00
1.5 CPV 3523000-8 OZNAKOWANIE
27|STWIORB D-07.02.01 |KNNR 6 0702-04 Pienewe-znaki-drogewe—znaki-zakazu,rakazu; szt
d.1. ostrzegaweze-Hnformaeyjre-o-pow—do-0-3-m2
5
8 szt 800
RAZEM 8.00
28|STWIORB D-07.01.01 |KNNR 6 0705-06 Oznakewanie-peziome—farbg-chlerokauezukowg m2
d.1.
5
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Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
RAZEM 41.46
29|STWIORB D-07.02.01 |KNNR 6 0702-01 Pienewe-znaki-drogewe—stupki-zrurstalowyeh szt
d.1.
5
4 szt 4-00
RAZEM 4.00
2 ROBOTY TOWARZYSZACE
30{STWIORB D-03.02.01 |[KNNR 5 0705-01 Utozenie-rur-ostonewych-z- PCW-o-$r.do-140-mm—-sieé{m
d.2 telekemunikaeyjra
3 il 3:00
RAZEM 3.00
31 KNR 2-25 0307-04 |Ogredzenia-zsiatki-na-stupkach-zelbetowych-prefabry—m
d.2 kowanyeh-osadzenyeh-w-gruncie-wraz-z-furtkg—roze-
5 M 5:00
RAZEM 5.00
32 KNR 2-25 0307-02 |Ogredzenia-zsiatki-na-stupkach-zelbetowyech-prefabry—m
d.2 kewanyeh-osadzenyeh-w-gruncie-wraz-z furtkg—bude-
. o biorki
5 m 5:00
RAZEM 5.00
-3




