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Zawartos¢ opracowania

. Czesc opisowa
1. Strona tytutowa

2. Karta zawartosci opracowania
3. Opis techniczny

1. Czesc graficzna

1. Orientacja skala 1:10 000
2. Plan sytuacyjny skala 1:500

3. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50

4. Profil podtuzny skala 1:500/50
5. Przekroje poprzeczne skala 1:100

6. Szczegoty skala 1:10
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla zadania p.n.:
»Zagospodarowanie dziatki nr ewid. 298/1 w miejscowosci Lipnica Gérna”

1. Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe:
e Umowa nr 194/2022 z dnia 2022-07-29 zawarta z Gming Skotyszyn,
e Mapa zasadnicza w skali 1:500,
e Pomiary uzupetniajgce w terenie,
e Uzgodnienia z Inwestorem.

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:
e Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,
e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
e Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgcym rozporzadzenie
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
e Ustawie z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

2. Temat opracowania
Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Lipnica Gérna od km 2+090.0 do km
2+151.0.

3. Stan istniejgcy

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przeznaczony do przebudowy przebiega przez
miejscowos¢ Lipnica Gorna, w powiecie jasielskim, w wojewddztwie podkarpackim.

Droga na w/w odcinku posiada nawierzchnie asfaltowg w ztym stanie technicznym, pobocza
gruntowe sg zaro$niete.

Droga ma charakter drogi dojazdowej do budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych, terendéw
rolnych ile$nych. Obstuga terenu przylegtego odbywa sie istniejgcymi zjazdami indywidualnymi. Na
drodze wystepuje ruch pieszy — poboczami drogi (brak chodnikdw), w bliskiej odlegtosci od inwestycji
znajduje sie Dom ludowy wraz z remizg OSP. Obstuga terenu przylegtego odbywa sie istniejgcymi
zjazdami indywidualnymi.

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu drogowego oraz komfortu
i bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

W zakres opracowania wchodzi:

e remont istniejgcej nawierzchni jezdni polegajgca na wyprofilowaniu jezdni - wykonanie
nowej warstwy Scieralnej o sSredniej grubosci 5,5 cm z AC11S — w celu przywrdcenia
odpowiedniej réwnosci i parametrow przeciwposlizgowych nawierzchni, a takze wykonaniu
lokalnego poszerzenia jezdni (szer. poszerzenia od 1,50 m do 6,50 m);

e budowa chodnika o szerokosci uzytkowej 1,5-2,0 m;

e remont poboczy polegajgcy na uzupetnieniu kruszywem tamanym;

e budowa $cieku ulicznego z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej;

¢ budowa zatoki postojowej (o facznej liczbie stanowisk 12+1).

5. Stan projektowany
5.1 Parametry techniczne infrastruktury drogowej
e kategoria drogi: gminna publiczna
o przekrdj: pétuliczny
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kategoria ruchu: KR2

predkosé projektowa: Vp=30 km/h

szerokosc jezdni: 3,50 — 6,40 m

szerokos¢ poboczy: 0,75 m

e szerokos$¢ chodnika: 1,50 - 2,00 m (bez kraweznika i obrzezy)

e wymiar miejsc parkingowych: szer. 2,5 m (3,6 m miejsca dla niepetnosprawnych), dt. 5,0 m

5.2 Sytuacja

W zwigzku z poszerzeniem jezdni oraz budowa zatoki parkingowej uktad
komunikacyjny oraz geometria drogi ulegng zmianie. Przebudowa obejmuje odcinek drogi
o dtugosci 61,0 m. Do istniejgce]j jezdni drogi gminnej o szerokosci 3,5 m, zaprojektowano
poszerzenie po prawej stronie, ktérego szerokos¢ wynosi od 1,5 m do 6,5 m.

Remont istniejgcej nawierzchni polega na wykonaniu nowej warstwy Scieralnej o sr. grubosci
5,5 cm, w km 2+090.00 do km 2+151.00.

Ponadto, w ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie odcinka chodnika oraz
zatoki postojowej. Poczatek budowy chodnika znajduje sie w km 2+118.50, a koniec w km
2+147.96.

Zatoke postojowq zlokalizowano po prawej stronie jezdni. Zatoka do parkowania
prostopadtego sktada sie z 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych + 1 miejsce
dla pojazdu osoby niepetnosprawnej. Zatoka do parkowania réwnolegtego sktada sie z 2
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

5.3 Konstrukcja nawierzchni
Kategoria ruchu — KR2
Podtoze gruntowe — G4

Konstrukcja jezdni (naktadka — remont istniejacej jezdni):
-$r 5,5 cm — warstwa $cieralna z AC11S
- istniejgca konstrukcja jezdni

Konstrukcja jezdni (poszerzenie), miejsca postojowe:

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j

- 3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR225% i k1028m/dobe
- 24 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja poboczy:
- 10 cm — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

Konstrukcja chodnika:

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

- 3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqg/3

- 10 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

5.4 Przekrdj typowy
Przekrdj drogi:

- szerokosc jezdni: 3,50-6,40 m

- szerokosc¢ poboczy: 0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni: 2% (dwustronny)
- spadek pobocza: zewnetrzne — 8%
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6. Geotechniczne warunki posadowienia
Dla przedmiotowej inwestycji ustala sie pierwszg kategorie geotechniczna.

7. Sieci uzbrojenia terenu
W rejonie inwestycji znajdujg sie sieci uzbrojenia inzynieryjnego:
e siec kanalizacyjna,
e sie¢ wodociggowa,
e siec elektroenergetyczna,
e siec¢ gazowa,
e siec telekomunikacyjna,
ktore nie kolidujg z projektowanym zakresem robot.

8. Odwodnienie

Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo do istniejacych rowdw przydroznych.
Woda opadowa z lewej strony jezdni bedzie odprowadzana bezposrednio do istniejgcego rowu
przydroznego. Woda opadowa z prawej strony jezdni zostanie odprowadzona poprzez
zaprojektowany Sciek uliczny z dwdch rzedéw kostki brukowej do istniejgcego rowu. Miejsce
wyprowadzenia wody ze Scieku ulicznego na istniejgcy row nalezy umocnié Sciekiem korytkowym
wraz z opornikiem betonowym.

9. Organizacja ruchu drogowego

9.1 Stata organizacja ruchu
Ze wzgledu na budowe zatoki postojowej inwestycja wymaga zmiany w statej organizacji
ruchu. ,,Projektu statej organizacji ruchu” stanowi odrebne opracowanie.

9.2 Organizacja ruchu na czas budowy

Na czas wykonywania robdt, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie
wprowadzone oznakowanie wg ,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej
organizacji ruchu opracuje Wykonawca Robét.

10. Ochrona intereséw oséb trzecich
Inwestycja w zadnym przypadku nie ogranicza dostepu do drogi publicznej ani mozliwosci
korzystania z medidw.

11. Szkody gornicze
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

12, Rejestr zabytkow

Teren, na ktérym zlokalizowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Nie wystepujg obiekty zabytkowe ani tez stanowiska archeologiczne podlegajgce ochronie
konserwatorskiej.

13. Wptyw obiektu na srodowisko

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczagco oddziatywa¢ na Srodowisko, wiec nie wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestycja nie lezy na obszarach Natura 2000. Nie bedzie réwniez powodowata ucigzliwosci dla
terendéw sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktoérych
zostata zaplanowana przebudowa drogi.
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14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
14.1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
. Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

14.2  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, miesci sie w catosci na dziatce, na ktoérej
zostat zaprojektowany tj. na dziatce ewidencyjnej: 298/1, 300, 301 zlokalizowanej w jednostce
ewidencyjnej 180509 2 Skotyszyn w obrebie 0006 Lipnica Gérna.
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