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Konterer chtod. z infrastrukturg Katy Przedmiar TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 Kz RAZEM
1|Roboty przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00
2|Linia elektryczna zasilajgca 0,00 0,00 0,00 0,00
kontener chtodniczy

3|Linia wodociggowa fi 32 PE 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR11

4|Kanalizacja zewnetrzna fi 160/ 0,00 0,00 0,00 0,00
4,7 SN 8 mm

5|Szczelna wanna betonowa do 0,00 0,00 0,00 0,00
patroszenia - bez podbudowy

6|Szczelny plac z betonu C30/37 0,00 0,00 0,00 0,00
przed kontenerem

7|Plac utwardzony kostkg gr 8 cm 0,00 0,00 0,00 0,00
z obrzezem trawnikowym

8|/Montaz kontenera chtodniczne- 0,00 0,00 0,00 0,00

go z podigczeniem do przytgczy
wod-kan i elektrycznej

9|/Brama dwuskrzydtowa H=1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
m ,S=4,0 m z kraweznikiem na-
jazdowym
10|Ogrodzenie panelowe systemo- 0,00 0,00 0,00 0,00
we H=1,5m z deskg zelbetowg
RAZEM netto 0,00 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Konterer chtod. z infrastrukturg Katy Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Obiekt Gospodarki Lesnej.Kontener chtodniczy z infrastrukturg
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-|ha
d.1/0114-02 wierzchnie placow postojowych
(129,5+27,8+14,5)/10000 ha 0,017
RAZEM 0,017
2|Kal wiasna |Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza kntenera i sieci: wodociggowej, ka- |rg
d.1 nalizacyjnej, elektrycznej, spadkéw placy wraz ze sporzgdzeniem operatow ge-
odezyjnych
6 rg 6,000
RAZEM 6,000
3|Kal wiasna |Badanie podioza lekka ptyta dynamiczng przez gologa rg
d.1
2 rg 2,000
RAZEM 2,000
2 Linia elektryczna zasilajgca kontener chlodniczy
4/ KNR-W 5-08 |Mechaniczne pogrgzanie uziomow pretowych w gruncie kat. Il m
d.2/0614-02
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
5|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.2|0702-0202 |szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
6/KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.2|0506-04 -1
analogia
0,4*2,5 m?2 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.2|0303-01 Uwaga: rury Arot
< na istniejgcym kablu> 3+ < kabel projektowany >2,5 m 5,500
RAZEM 5,500
8/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.2|0109-07 zaprawiania bruzd ($r. do 26mm podtoze inne niz beton)
analogia Uwaga: kabel w peszlu fi 40 mm
2,5+(1+2,5) m 6,000
RAZEM 6,000
9/KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna- |m
d.2/0101-01 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
Uwaga: kabel Cu 4x10 mm2 w peszlu fi 40 mm
2,5+(1+2,5) m 6,000
RAZEM 6,000
10|KNR-W 5-10 [Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2|0301-01 Uwaga: piasek z wykopu na kablem
analogia
25 m 2,500
RAZEM 2,500
11/KNR-W 5-10 [Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. lll-IV m3
d.2|0317-05
1,3*0,4%0,8*2,5 m3 1,040
RAZEM 1,040
3 Linia wodociagowa fi 32 PE SDR11
12|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3/0212-08 odkfad w gruncie kat. IlI
0,8%1,5"5,8 m3 6,960
RAZEM 6,960
13|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.3|0506-04 -1
analogia
0,8*5,8 m2 4,640
RAZEM 4,640
14| KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.3/0303-01 Uwaga: rury Arot
3 m 3,000
RAZEM 3,000
15|KNR-W 4-02 |Wstawienie trdjnika z PVC lub cPVC o $r. 32 mm o potaczeniach klejonych szt.
d.3|0115-04 Uwaga: podejscie do instalacji wody w budynku
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 4-02 |Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 32 mm szt.
d.3/0125-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o|kpl.
d.3/0123-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych

-3-
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Konterer chtod. z infrastrukturg Katy Przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.3|0140-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 25 mm szt.
d.3/0111-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3/0109-01 z.  |$r. zewngtrznej 63 mm - wykopy umocnione
sz.3.9. 9907 |Uwaga: rura fi 40/3,7 PE SDR 11
5,8+(1+0,8) m 7,600
RAZEM 7,600
21|KNR-W 2-18 |Montaz trojnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 40 mm dla rur PE - |kpl.
d.3/0214-01/02 |ekstrapolacja
Uwaga: przy kontenerze
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r. 40 mm montowane  |kpl.
d.3|0211-01/02 |na rurociagach PVC i PE z nasuwka - ekstrapolacja
Uwaga: przy kontenerze
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 9-31 Wykonanie izolacji rurociggéw o srednicy zewn. 42 mm otulinami TECLIT PS |m
d.3/0103-05 o grubosci 50 mm
Uwaga:zabezpieczenie rurarzu wody w gruncie i kontenerze
1+0,8 m 1,800
RAZEM 1,800
24 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.3/0511-03 Uwaga: nadsypka na rurg z piasku z wykopu gr 20 cm
0,2¥0,8*5,8 m3 0,928
RAZEM 0,928
25|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3/0102-01 go
Uwaga:tasma ferromagnetyczna na rurg wodng
58 m 5,800
RAZEM 5,800
26|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.3|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-l1l
1,3*(0,8%1,5%5,8) m3 9,048
RAZEM 9,048
4 Kanalizacja zewnetrzna fi 160/4,7 SN 8 mm
27|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.4/0212-08 odktad w gruncie kat. lll
<linia kanalizaji>0,9*1,2*(13,0+0,6)+<studzienki 315> 4*(0,25*3,14*1,5*1,5* m3 26,981
1,2)+<studziekna fi 600>1*1,5*(0,25*3,14*1,8*1,8)
RAZEM 26,981
28|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.4/0506-04 -1
analogia
<linia kanalizacji>0,9*(13,0+0,6) m2 12,240
RAZEM 12,240
29|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.4/0517-01 stozkiem betonowym
Uwaga :fi 315 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 140 mm w wykopie m
d.4|0303-03 Uwaga:artot fi 200 mm
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.4|0408-02 z. |Uwaga: fi 160 mm,SN8
sz.3.4. 9908
13+0,6 m 13,600
RAZEM 13,600
32|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. szt
d.4|0421-02z. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione
sz.3.4. 9908
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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33|KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o srednicy 800 mm |szt.
d.4/0308-01 segmentowe - przykryte wlazem A15
analogia Uwaga: studzienka fi 600 do zasuwy przeciwzalewowej na kanalizacji przy
zbiorniku , wtaz A15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych o srednicy 800 mm segmentowe - |szt.
d.4|0308-02 dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
analogia Uwaga: potrgcenie 0 0,70 m
Krotnos¢ = -1
0,5 szt. 0,500
RAZEM 0,500
35/KNR-W 2-15 |Zasuwy burzowe uszczelniane sznurem i folig aluminiowg o $r. 150 mm szt.
d.4|0223-05 Uwaga: zasuwa przeciwzalewowa fi160
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.4/0511-03 Uwaga: nadsypka na rurg z piasku z wykopu
0,2*0,9*(13+0,6) m3 2,448
RAZEM 2,448
37|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4/0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
1,3*0,9*1,2*(13+0,6) m3 19,094
RAZEM 19,094
38/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.4/0207-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
analogia mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,3*4*(0,25*3,14*0,315*0,315*1,2)+1,3*1*(0,25*3,14*0,6*0,6*1,2) m3 0,927
RAZEM 0,927
5 Szczelna wanna betonowa do patroszenia - bez podbudowy
39|KNR AT-23 |Wypeienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
d.5/0102-07 jacag przy szerokosci spoiny 10 mm
2*(1,6+1) m 5,200
RAZEM 5,200
40|KNR-W 2-02 |Obramowanie z kgtownika kanatu wewnatrz budynku m
d.5/0701-10 Uwaga:katownik 30/30 ocynkowany i malowany z kotwami
analogia
2*(1,2+0,6) m 3,600
RAZEM 3,600
41|/KNR-W 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali okragtej o powierzchni ele- |szt.
d.5/1216-04 mentu ponad 1 m2
analogia Uwaga: krata Wemma 0,6/1,2 ocynkowana , ptaskownik 30/2,0obcigzenie 700
daN/m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - reczne m3
d.5/0204-02 z. |uktadanie betonu. Jako robota w bud. z elementéw prefabrykowanych - ele-
sz.r 03 5.7. |menty betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05 Uwaga: beton C30/37, XC4+XF3
0,2*(1,6*1)-0,08*(1,2*0,6) m3 0,262
RAZEM 0,262
43|KNR-W 2-02 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.5/1918-04
1,2*0,6 m?2 0,720
RAZEM 0,720
6 Szczelny plac z betonu C30/37 przed kontenerem
44| KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |[m2
d.6/0119-01 spycharek
5,82,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
45/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.6/0401-05 kat.I-Il
2%(5,8+2,5) m 16,600
RAZEM 16,600
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04 Uwaga: beton C16/20, XC2
0,15*0,35*2*(5,8) m3 0,609
RAZEM 0,609
47|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-04 niem spoin zaprawag cementowg
2%(5,8) m 11,600
RAZEM 11,600
48|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 50 cm
0101-02
analogia
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5,82,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
49/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.6/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-08 Uwaga: pospotka po zageszczeniu 30 cm
2,5%5,8 m?2 14,500
RAZEM 14,500
50|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.6/0109-03 Uwaga: beton C12/15 ,XC2, gr 10 cm
0109-04
5,82,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
51|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-{m?2
d.6/0606-01 posadzkowe
Uwaga:folia gr 0,5 mm
5,8*2,5+0,3*2%(5,8*2,5) m?2 23,200
RAZEM 23,200
52|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.6|1116-07 Uwaga: siatka posadzkowa Q188 ,oczka 15/15 cm fi 6 mm
analogia
5,82,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
53|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 20 cm m?2
d.6/0308-01 Uwaga: beton C30/37 ,XC4+XF3
0308-02
5,82,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
54| KNR-W 2-02 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.6/1918-04
5,82,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
55|KNR AT-23 |Wypeienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
d.6/0102-07 jaca przy szerokosci spoiny 10 mm
Uwaga: przy ptycie betonowej przy kontenerze chtodniczym
2%(5,8+2,5) m 16,600
RAZEM 16,600
56| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.6|0207-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
analogia mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1,3*(0,15+0,5)*(5,8*2,5) m3 12,253
RAZEM 12,253
7 Plac utwardzony kostka gr 8 cm z obrzezem trawnikowym
57|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.7/0119-01 spycharek
5,8"4,8 m?2 27,840
RAZEM 27,840
58| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7/0101-01 cie kat. I-1V gtebokos$ci 50 cm
0101-02
5,8%4,8 m?2 27,840
RAZEM 27,840
59|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.7/0401-02 kat.Ill-1V
2%(5,8+4,8) m 21,200
RAZEM 21,200
60/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.7|0402-03 Uwaga: beton C16/20, XC2 pod obrzeze
0,2*0,3*2%(5,8+4,8) m3 1,272
RAZEM 1,272
61/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
2%(5,8+4,8) m 21,200
RAZEM 21,200
62 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubosci warst- |m?2
d.7/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04 Uwaga: pospédtka (0,0-31,5) mm po zageszczeniu 30 cm
5,8"4,8 m?2 27,840
RAZEM 27,840
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.7|/0114-05 niu 20 cm
0114-06
5,8%4,8 m?2 27,840
RAZEM 27,840
64 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.7/0511-03 mentowo-piaskowej
5,8%4,8 m?2 27,840
RAZEM 27,840
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8 Montaz kontenera chtodnicznego z podigczeniem do przylaczy wod-kan i elektrycznej
65 KNR-W 2-25 |Budowa budynkow socjalno-sanitarnych o konstrukcji stalowej z lekkg obudo- |kpl.
d.8/0110-01 wa o powierzchni do 100 m2
analogia Uwaga: montaz kontenera z potgczeniem.Kontener chtodniczy dostawa In-
westora M=0,00 zt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Brama dwuskrzydiowa H=1,50 m ,S=4,0 m z kraweznikiem najazdowym
66| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.9|0212-08 odkfad w gruncie kat. Ill
<slupki bramy>0,8*0,8"1*2+< blokada dolna> 0,5*0,3*0,4 m3 1,340
RAZEM 1,340
67 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie m3
d.9/0203-02 z.  |betonu. Jako robota w bud. z elementéw prefabrykowanych - elementy betono-
sz.r035.7. |we i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05 Uwaga: beton C16/20 ,XC2
analogia
<slupki bramy>0,8*0,8*1*2+< blokada dolna> 0,5*0,3*0,4 m3 1,340
RAZEM 1,340
68|kal wlasna  |Montaz bramy dwuskrzydtowej H=1,5m, S=4,0 m z blokokadg dolng, zamkiem |kpl.
d.9 patentowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.9/0401-02 kat.Ill-1V
Uwaga: miedzy stupkami
3,1 m 3,100
RAZEM 3,100
70/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.9|0402-03 Uwaga: beton C16/20, XC2
0,2*0,3*3,1 m3 0,186
RAZEM 0,186
71/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.9|0403-03 towo-piaskowej
analogia Uwaga: kraweznik najazdowy
3.1 m 3,100
RAZEM 3,100
10 Ogrodzenie panelowe systemowe H=1,5m z deska zelbetowg
72|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.10{0119-01 spycharek
0,7*2%(6+7) m?2 18,200
RAZEM 18,200
73|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.10{0212-08 odkfad w gruncie kat. Ill
<pod stupek> 0,3"0,3*1,05*10 m3 0,945
RAZEM 0,945
74|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie m3
d.10/0203-02 z.  |betonu. Jako robota w bud. z elementéw prefabrykowanych - elementy betono-
sz.r035.7. |we i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05 Uwaga: beton C16/20 ,XC2
<pod stupek> 0,15*0,3*1*10 m3 0,450
RAZEM 0,450
75|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych zruro |m
d.10{1802-02 rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach
analogia cokotéw
Uwaga:ogrdzenie systemowe panelowe H=1,5m, oczka fi 5 mm,50/200 mm z
2 przettoczeniami,na stupkach 40/60 ocynkowanych z deskg zelbetowg 25 cm
<ogrodzenie panelowe>2*(6+7)-<brama dwuskrzydlowa>4 m 22,000
RAZEM 22,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 39813




Konterer chtod. z infrastrukturg Katy Przedmiar

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 242,9286 0,00 0,00
2./robocizna przy badaniach stopnia zageszczenia podtoza r-g 2,0000 0,00 0,00
3.|robocizna przy pomiarach geodezyjnych r-g 6,0000 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Konterer chtod. z infrastrukturg Katy Przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|beton C16/20 ,XC2 m3 1,8169 1,8169 0,00 0,00
2.|Beton zwykly (B-37), XC4+XF3 m3 0,2659 0,2659 0,00 0,00
3.|Beton zwykty C12/15 (B-15),XC2 m3 1,4718 1,4718 0,00 0,00
4.|Beton zwykly C16/20 (B-20),XC2 m3 2,1497 2,1497 0,00 0,00
5.|Beton zwykty C30/37,XC4+XF3 m3 2,9435 2,9435 0,00 0,00
6.|brama dwuskrzydiowa H=1,5m ,S=4,0 mzza- |kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mkiem patentowym,blokadg dolng,stupki przy-
bramowe 100/100/2 oc
7.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,3399 0,3399 0,00 0,00
8.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0012 0,0012 0,00 0,00
9.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.11I m3 0,0243 0,0243 0,00 0,00
10.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.11I m3 0,0681 0,0681 0,00 0,00
11.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.11I m3 0,0189 0,0189 0,00 0,00
12.|Drewno na stemple okraggte korowane m3 0,0062 0,0062 0,00 0,00
13.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm kg 0,3060 0,3060 0,00 0,00
14.|elastyczna masa poliuretanowa do wypetniania |dm3 2,2454 2,2454 0,00 0,00
dylataciji
15.|Filtr osadnikowy mosiezny fi 25 mm szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
16.|folia ferromagnetyczna kalandrowana z PCW  |m2 0,8400 0,8400 0,00 0,00
uplastycznionego grubosci 0,4-0,6 mm gat I/Il
17.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 27,8400 27,8400 0,00 0,00
18.|gruntownik do masy uszczelniajacej na podtoza |szt 0,0218 0,0218 0,00 0,00
niechtonne (stal, tworzywa sztuczne)
19.|gumowa tuleja uszczelniajgca o $r. 40 mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
20.|Gwozdzie budowlane okr. ocynk. - rézne roz kg 0,6326 0,6326 0,00 0,00
21.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x10mm2 m 6,2400 6,2400 0,00 0,00
22.|kineta studzienki z PP szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
23.|kineta studzienki z PP fi 315 mm szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
24.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 11,8097 11,8097 0,00 0,00
25.|Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 160mm szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
26. | kostka brukowa 8 cm szara m?2 28,5360 28,5360 0,00 0,00
27.|Krawedziaki iglaste KL m3 0,0145 0,0145 0,00 0,00
28.|Kraweznik bet.prostok.scigty-100x30x20cm na- |m 3,1620 3,1620 0,00 0,00
jazdowy
29. krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
30. |ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o ér. no- |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
minalnej 25 mm
31.|kgcznik do wodomierzy fi 25mm kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
32.|nasuwki na rury PVC (PE) cisnieniowe typu NW- |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
W o $r. 50 mm
33.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 11,8320 11,8320 0,00 0,00
34.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 21,6240 21,6240 0,00 0,00
35.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. 40 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
36.|Ogrodz.panel.st.ocyn.wys.123-163cm,dt.2,5m szt 8,8000 8,8000 0,00 0,00
37.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 0,6000 0,6000 0,00 0,00
38.|otulina TECLIT PS gr. 50 mm $r. 42 mm m 1,9620 1,9620 0,00 0,00
39.|Piasek naturalny kopany m3 3,6646 3,6646 0,00 0,00
40.|Piasek naturalny kopany m3 0,1644 0,1644 0,00 0,00
41.|Piasek naturalny kopany m3 0,0696 0,0696 0,00 0,00
42.|Piyta pilsn. porowata gr.19,0mm m?2 0,5945 0,5945 0,00 0,00
43.|pokrywa betonowa szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
44.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120cm szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
45.|Pospdika - uziarnienie 0-31,5 mm m3 10,2757 10,2757 0,00 0,00
46./Pospdika - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,8000 0,8000 0,00 0,00
47.|pospotka (0,00-31,5) mm m3 5,3505 5,3505 0,00 0,00
48.|przeciwnakretki z zeliwa ciggliwego ocynkowane |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
0 $r. 32 mm
49.|rama z katownika 30/30 ocynkowanego i malo- |kg 7,5600 7,5600 0,00 0,00
wanego
50.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 81,5190 81,5190 0,00 0,00
51.|Rura karbowana, gietka typ lekki RG 40mm m 6,2400 6,2400 0,00 0,00
52.|Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm |m 7,7520 7,7520 0,00 0,00
53.|Rura PP-R 2,0 MPa fi 25/4,2 mm m 0,4200 0,4200 0,00 0,00
54.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm ,SN8 |m 13,8720 13,8720 0,00 0,00
55.|rury arot fi 200 mm m 3,1200 3,1200 0,00 0,00
56.[rury AROT fi 75 mm m 3,1200 3,1200 0,00 0,00
57.rury AROTfi 75 mm m 5,7200 5,7200 0,00 0,00
58.|ruszt stalowy krata Wemma ocynkowana z pfas- |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
kownika 30/2 o wym 0,6/1,2,0bcigzenie 700 daN/
m2
59.|segment pierscieniowy 600 L=1200 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
60.|segment pierscieniowy 600 L=700 szt. -0,5000 -0,5000 0,00 0,00
61.|siatka posadzkowa Q188, fi 6 mm oczka 15/15 |m?2 14,7900 14,7900 0,00 0,00
cm
62.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 40 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
63.|Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 0,0300 0,0300 0,00 0,00
-9-
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Konterer chtod. z infrastrukturg Katy Przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
64.|Stupek do ogrodz.panel.6x4cm, wys.1,5-2,1m szt 7,6274 7,6274 0,00 0,00
65. |stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0027 0,0027 0,00 0,00
66. |stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0,0007 0,0007 0,00 0,00
67.|sznur dylatacyjny m 22,8900 22,8900 0,00 0,00
68.|sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 1,3700 1,3700 0,00 0,00
podktadkami M-14
69.|tasma feromagnetyczna m 6,2060 6,2060 0,00 0,00
70./tasma TECLIT AT m 4,1553 4,1553 0,00 0,00
71.|tréjnik Combi z kotnierzami nieprzesuwnymi o $r. |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
40 mm
72.|Trdjnik rownoprzel.elektroop.PE fi 32mm szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
73.|trzon studzienki rura karbowana szt 4,2000 4,2000 0,00 0,00
74.|Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 25mm_ |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
75.|Uchwyt do rurociagg.fi 20-25mm szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
76.|Uchwyt do rurociagg.fi 32-40mm szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
77.|uszczelka szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
78.|uszczelka segmentu 600 szt 1,5000 1,5000 0,00 0,00
79.|uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kielicho- |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
wych PVC (PE) o $ér. 40 mm
80.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
rzowych o $r. nominalnej 90-110 mm
81.|uziom pogrgzalny z preta ocynk m 2,6000 2,6000 0,00 0,00
82.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0540 0,0540 0,00 0,00
83.|Wtaz kanat.zel.fi 600mm,kl. A15 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
84.|Woda z rurociggow m3 2,6579 2,6579 0,00 0,00
85.|Woda z rurociggow m3 0,2862 0,2862 0,00 0,00
86.|Woda z rurociggow m3 1,3085 1,3085 0,00 0,00
87.|Woda z rurociggéw m3 0,0046 0,0046 0,00 0,00
88.|Wodomierz do wody JS 1,6 -NK-Q=1,6 m3/ |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
89.| Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0036 0,0036 0,00 0,00
90.|Zaprawa cementowa M-15 m3 0,0152 0,0152 0,00 0,00
91.|Zaprawa cementowa M-15 m3 0,0286 0,0286 0,00 0,00
92.|Zasuwa gwint. zel. sfero. 1,6MPa, fi 40 mm szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
93.|zasuwy przeciwzalewowa PCV $r. 160 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
94.|Zawor kul.gwint.rownoprz. fi25mm szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
95.|Zawor kulowy z pétsrubunkiem fi 32mm szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
96.|Ztgczka do rur PE i PP fi 32mm skrecana szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
97.|Ztgczka mos.(GW) fi 25mm x3/4" szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
98.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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Konterer chtod. z infrastrukturg Katy Przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0258 0,00 0,00
2.|Kop.j-nacz.na p.ggs.0.60m3 (1) m-g 1,9460 0,00 0,00
3.|Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m-g 0,0624 0,00 0,00
4. pita do ciecia kostki m-g 0,6960 0,00 0,00
5.|prosciarka do rur PE m-g 0,4038 0,00 0,00
6.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0258 0,00 0,00
7./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0406 0,00 0,00
8.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,1030 0,00 0,00
9./Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,6574 0,00 0,00

10./Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 2,1739 0,00 0,00
11./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,9606 0,00 0,00
12.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1500 0,00 0,00
13.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 3,1652 0,00 0,00
14.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0,6831 0,00 0,00
15./Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,5282 0,00 0,00
16.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 1,6732 0,00 0,00
17.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,1755 0,00 0,00
18.|Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 1,2035 0,00 0,00
19.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0,8484 0,00 0,00
20.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 3,6192 0,00 0,00
21.|Wibromtot elektryczny 3 kW m-g 0,3800 0,00 0,00
22.|Wyciagg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,2758 0,00 0,00
23.|Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 2,2957 0,00 0,00
24.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 2,5100 0,00 0,00
25.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0258 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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